INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa Oswietlenia ulicznego drogi w m.Dabrowa-
Kolonia
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CZESC OPISOWA

I. ZAKRES ROBOT
Zakres robat obejmuje budowe oswietlenia ulicznego

Kolejno$é wykonywanych robot
1.1.  ustawienie slupow elektrycznych
1.2. montaz osprzetu, lamp i kabli na stupach
1.3. montaz uziomu i odgromnika
1.4. wigczenie do istniejgcego obwodu zasilania
1.5.  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- drogi gminne
- siec kanalizacyjna,wodna i gazowa
- siec telefoniczna, elektryczna

3. ZAGROZENIA

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika z wysokodci),

- zagrozenie upadku narzedzi lub materialéw z wysokosci do 10 m przy
prowadzeniu robot montazowych z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego
montazu ( podnosnik,diwig).

- zagoZenie poraZenia pradem elekirycznym podczas wykonywania czynnoscei
laczeniowych

4. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEG AJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.



Bezpodredni nadzér nad bezpieczedstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujy odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Winien opracowad plan BIOZ
dla szczegblnych zagrozen

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce

na celu:

- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia | Zycia pracownikow glownie
przez stosowanie technologii, materialéw i1 substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego

wslrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia,
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki

ochrony indywidualnej, narzedzia oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie 2

tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego opracowang przez pracodawce.

Do robdt na urzadzeniach elektryeznych czynnych dopuszczac pracownikdw

posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP.

Badania izolacji linii i skutecznosci ochrony powinni wykonywa¢ pracownicy

posiadajacy odpowiednie zaswindczenie SEP do robdt pomiarowych





