Wymagania stawiane lampom LED przez zamawiajacego.

korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego zabezpieczonego lakierem
proszkowym, bedacy jednoczesnie radiatorem samoczyszczacym (pozwalajagcym na
fatwe wymywanie zanieczyszczen przez deszcz)

klosz ze szkta hartowanego,

stopien ochrony komory optycznej i elektrycznej P66,

zrodlo $wiatta LED (o wydajnosci z uwzglednieniem strat optyki 1 zasilacza
potwierdzona raportem z badan fotometrycznych przeprowadzonych przez niezalezng
jednostke certyfikujacg w UE. (dostarczony wraz z ofertg — wymog spelnia/ nie spelnia)
temperatura barwy $wiatta: biata dzienna 4000 - 4500 K+£100K,

zywotno$¢ diod LED >= 55 000 rbh,

oprawa wykonana w 1I klasie ochronnosci,

oprawa musi posiada¢ oryginalng naklejk¢ lub nadruk z danymi znamionowymi
pozwalajacy na jej identyfikacje

wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70,

wymagana 5 letnia gwarancja Producenta na calg oprawe, obudowe, uktad zasilajacy,
zrédta potprzewodnikowe LED,

oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE, CE, ROHS,

oprawa wyposazona w zintegrowany uchwyt o sSrednicy A48-60mm pozwalajacy na
zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz na wysiggniku),

ze wzgledéw estetycznych i1 dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na
caltym oswietlanym obszarze, wymaga si¢ , aby oprawy o réznych mocach posiadaty
jednakowy ksztalt i gabaryty z tolerancja nie wiekszg niz +/- 10% w stosunku do ksztattéw i
wymiaréw podanych w tabeli.

Wymagania minimalne dotyczace opraw lampy LED 50W:

L.p. Dane techniczne Wymagana wartos$¢ Dowdd spetnienia
parametru wymagania
1 | Moc znamionowa oprawy [W]: <55W Deklaracja producenta
2 Napiecie znamionowe [V] 230V Deklaracja producenta
3 Wspédtczynnik mocy biernej Cos fi 20,93 Deklaracja producenta
4 Strumien swietlny oprawy uwzgledniajacy > 6400 Im Deklaracja producenta
straty optyki [Im]:
5 Skutecznos¢ Swietlna oprawy: >120im/W Deklaracja producenta
6 Temperatura barwowa Tc [K]: 4000 K- 4500K Deklaracja producenta
7 Klasa ochronnosci Il Deklaracja producenta
8 Stopient ochrony IP IP66 Deklaracja producenta
9 Stopien ochrony IK (cata oprawa) > 08 Deklaracja producenta
10 Efektywna zywotnos¢ zrodta LED > 55 tys x rbh Dekiaracja producenta
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Wymienny zasilacz

Tak Deklaracja producenta
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Wymienne zrédto LED

Tak Deklaracja producenta
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