Utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w $wilczy oraz przebudowa drég gminnych w Gminie Swilcza w
2016 r. Etap il

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sa ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowg drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap Il

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowa drég gminnych w Gminie Swiicza w 2016 r. Etap Ili.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji ' Strona
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 2-3

2 Roboty ziemne 4-5

3 Podbudowa z ttucznia kamiennego 6-9

4 Skropienie warstw konstrukcyjnych 10-12
5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wigzaca i Scieralna  |13-21
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA nr 1
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1 WSTEP Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu d%. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowa drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap Il

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych odtworzeniem trasy i
punktéw wysokosciowych. .

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza: sprawdzenie
wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych, uzupetnienie
osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtédwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozidziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec srednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.
»Swiadek" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekrgj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity fub
tachimetry, niwelatory,

» dalmierze, tyczki,

e faty,

» tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ stabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
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robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500m. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500m, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszong, zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperow roboczych nalezy okresiac z taka doktadnoscia, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne |
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokuméntacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parnstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uiy¢
materiatéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Whyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojoéw poprzecznych. Proﬁloyvanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie
nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic
wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa odtworzone]j trasy w terenie jest -1 km (kilometr).
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania robdét obejmuje:
« sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtoéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
¢ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
e stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA nr 2
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowa drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap il
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopév:/, kat. gruntu 1V,
koryta na poszerzeniach jezdni gtebokosci 40 ¢cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu -1V,
* koryta gtebokosci 40 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu
-1V,
* profilowanie poboczy,
robdt ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu Ili,
¢ wykopow na odktad, kat. gruntu lll,
Wykopéw gruntu - roboét ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce wbudowania, kat. gruntu I,
formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu lil — 1V,
e zasypaniem wykopodw, kat. gruntu t — i,
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robot zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robdt zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest
1 m® (metr kwadratowy) koryta, skarp, dna i korony nasypow lub wykopow i poboczy,
e 1m”’ (metr szedcienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopu,
1m? (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci grunta wbudowanego przy zasypaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m’ plantowanie skarp, dna i korony nasypdw lub wykopdéw obejmuje:
8 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
przekopanie rowkow kierunkowych lub podsypanie $ciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5m, ze
sprawdzeniem prawidfowosci ich wykonania za pomoca tréjkata skarpowego lub laty,
Scinanie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,
e zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych skarp, dna i korony nasypdw lub wykopéw,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie w miejsce wbudowania na
poboczu lub na odktad,

° profilowanie dna koryta lub podtoza, zageszczenie dna koryta lub podtoza,

* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

utrzymanie koryta lub podtoza. Cena wykonania 1 m” profilowanie poboczy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

* wyréwnanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez scinanie wypuktosci lub uzupetnienie poboczy
gruntem z odkfadu,

 zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych poboczy,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Cena wykonania 1 m> robdSt ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania cena wykonania 1 m?® zasypania wykopow obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robét,

wykonanie drég dojazdowych do miejsca robét na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,

wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,

wbudowanie urobku w nasyp,

zageszczenie gruntu whudowanego w nasyp,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 3
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowq drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap III.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt i obejmuja;

= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentacji) z ttucznia kamiennego
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreélenia stosowane w niniejszej szczegstowej specytikacji technicznej sa zgodne z okresleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych. Podbudowa z tfucznia kamiennego — czes$é konstrukcji
nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego:

" Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

= Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gornej warstwy podbudowy z thucznia kamiennego WG pN-5-96023 [9], sa:
»  Kkruszywo famane zwykfe: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
= woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubo$¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac ja z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sie:
= mieszanka kruszywa tamanego od 31,5 mm do 63 mm
*  kliniec kamienny od 5 mm do 25 mm
= miat kamienny
2.2, Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace roc'izaje kruszywa wg PN-B-11112:
»  tluczen kamienny od 31,5mm do 63mm
= kliniec od 5mm do 25mm
*  kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej I — dla podbudowy zasadniczej. Do
jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowad kruszywo gatunku co najmniej
2.

Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w Tablicy li ll

Tablica I
WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112
Lp. WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotdw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do 30
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwo$é wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporno$é na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej
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wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej
niz:
- w klincu nie bada sie
- w ttuczniu 30

Tablica 1.
WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY
TLUCZNIOWE)

Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartos¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:

- w ttuczniu

- w klincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % {procentach) nie mniej niz: 4

- w ttuczniu i klincu

¢) zawarto$é pod ziarna w % (procentach) nie Wiecej niz: 75

- w ttuczniu i klidcu

d) zawartos$¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15

- w ttuczniu i klincu

15

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej
2 niz:
- w ttuczniu i klincu 0,2

Zawartosc ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
nie wiecej niz:

- w tuczniu 40
-w klincu nie bada sie
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klifcu i ttuczniu ciemniejsza niz
wzorcowa

2.3. Zrédta materiatow

Zrédta poboru materiatéw powinny by¢ wybrane przez, Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badar laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw.
Materialy zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki badan przeprowadzonych
przez Inzyniera wykazg zgodnos$¢ cech materiatowych wymagan okreslonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji.
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET:
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usunigte przez Wykonawece z terenu robét. Do
wykonania podbudowy nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

»  réwniarki samojezdne lub ukfadarki kruszywa,

= walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

= walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa klincem,

= szczotki mechaniczne lub reczne do usuniecia nadmiaru klinca,

=  inne narzedzia reczne.
Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

’

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy kruszywo przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. 0gdlne warunki wykonania robot:

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
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wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (ST). Przed
przystapieniem do prac, teren robét nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia osob
postronnych.
5.2. Wykonanie podbudowy;
Minimalna grubos¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubos¢ warstwy rozktadanego kruszywa po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami walca statycznego gladkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm?2. Watowanie
(zgeszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi w strone osi jezdni. Watowanie (zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczgc sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwad sie pasami podtuznymi w strone gornej
krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu ttucznia nastepuje jego klinowanie. Wielko$¢ klirca
(uziarnienie) nalezy dostosowac do uziarnienia ttucznia. Kliicem frakgcji 5 - 16mm klinuje sie mieszanke kruszywa
famanego frakcji 25 - 40mm, a klincem frakcji 16 - 25mm klinuje sie ttuczen frakcji 31,5 - 63mm. Na warstwie
ttucznia rozktada sie warstwe klinca w rownej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy uzyciu do
zageszczania walcow wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18 KN/cm?, albo ptyta zageszczajaca
wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania
kruszywa drobnego nalezy powtarzac, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego. Po zaklinowaniu warstwe gorng podbudowy zamulaé miatem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po
zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawatly nad powierzchnie 3—-6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
gtadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepng warstwg. Ze wzgleddw technologicznych
kazdy element robét nalezy wykonywadé i odbiera¢ oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci:
Sprawdzenie prawidtowosci warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodnosci z:
»  dokumentacjg projektowa - w zakresie kompletnosci wykonania,
= wymaganiami podanymi w punkcie 5 ninigjszego ST,
«  projektem organizacji roboét.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadzie] niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych:
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
= rownos¢ podtuzna mierzona 4 metrowa tatg w osi pasa ruchu co 20 m:
®  nieréwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac: 12mm.
= réwnos¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowg w 10 punktach na 1 km
podbudowy
®  pierdwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac¢: 12 mm,
= spadki poprzeczne - tolerancja: £ 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres
i czestotliwos¢ pomiardw ustali Inzynier.
6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia:
Zageszczenie podbudowy nalezy oceniaé na podstawie kontroli wizualnej.
6.4. Wymagania dotyczace materiatow:
Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej podbudowy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zaktes robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt whasny w wyznaczonym terminie. Odbidr poszczegdinych warstw podbudowy nalezy
wykonywac¢ na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezagcej kontroli robot i materiatéw.

9. PODSTAW PLATNOSCI:
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Cena wykonania robét obejmuje:
= prace pomiarowe, '
= dostarczenie materiatdw na budowe,
» roztozenie poszczegdlnych warstw,
=  zageszczenie poszczegllnych warstw,
=  oznakowanie robét,
w  badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek”.

2. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
[
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastycznej w Swilczy oraz
przebudowag drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap Il
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna {ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okresienia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogdine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- - kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 (5],
- - uplynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- - kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- - uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
- - asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodq Inzyniera.
2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. Wymagania dla asfaltéw drogowych
podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. |Rodzajlepiszcza ’ Zuzycie (kg/m’)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d0,4do 1,2
2 |Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze

i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy

w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie
podano dla zbiornikdw emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych.
Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
Jkozucha" asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy
przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu ’

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2.Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
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Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych
zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow
czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadaé miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajgce,
- sprezarek,
- zbiornikéw z woda
- szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke fepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:
- temperatury rozkfadanego lepiszcza,
- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
- predkosci poruszania sie skrapiarki,
- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadac aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.
1
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacje
termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m”, a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rohét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciénieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy
moze rozpoczaé sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana
lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie {za pomocg weza z dysza
rozpryskowa). Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. |Rodzaj lepiszcza . Temperatury
(°C)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 ' od

2 |Asfalt drogowy D 2-X» Asfalt 140 do 150 od

3 |drogowy D 300 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.
Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwiefia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od | godz. do 24 godzin. Przed utozeniem
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warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot '
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac dla
kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wtasciwosci wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-94 [5] PN-
Asfalt drogowy penetracja C-04134[1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedfug metody podanej w opracowaniu
»~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozktadanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7. OBMIAR ROBOT '

7.1. Ogoéine zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt7.
7.2. lednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowg jest:

-m* (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sig za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m" oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- - mechaniczne oczyszczenie kazde] nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powiet{za,

- -reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m’ skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- - dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- - podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- -skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- - przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1 PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5
NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO BITUMICZNYCH WARSTWA WIAZACA | SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z utwardzeniem powierzchni terenu dz. nr ew. 3621/1 przy Sali Gimnastyczne] w Swilczy oraz
przebudowa drég gminnych w Gminie Swilcza w 2016 r. Etap Il

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

—  ufozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 5¢cm,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie
i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilodcig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu?na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineraino-
asfaltowe;j.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineraino-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.
1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostate okreslenia  podstawowe s3 zgodne z  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoine wymagania dotyczqce robot

0Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 1.5.

L
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajgce wymagania okre$lone w PN-EN-12591: 2004.
Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

L , Wymagania

Lp. | Wiasciwosci Metoda badan 50/70

1 Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230

4 Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592 99

m/m
5 Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
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6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C | PN-EN 1427 48
8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 V\{zros.t .jcegnperatury mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiecej niz, C
\ 10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla wypetniacza

podstawowego. '
Tablica 2 Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
. . Wymagania wobec ,
Wiasc M t
asciwosci wypetniacza wypetniacza dla KR2 etoda badan wedtug
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
Jakosé pytow; kategoria nie wyzsza niz: MB;10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%{m/m) PN-EN 1097-5
Gestos¢ ziaren deklarowana PI2€Z | pN_EN 1097-7
producenta
. -
Wolne . przestrzenie w suchym zageszczonym Vasgas PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria:
Przyrost. temperatury mieknienia, wymagana Args8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
rI:ic:puszczalnosc w wodzie, kategoria nie wyzsza WS, PN-EN 1744-1
Zawarto‘sc . Ca.C.o3 w wypetniaczu  wapiennym; CCro PN-EN 196-21
kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu 'KBZO, K,10, K,deklarowana PN-EN 459-2

mieszanym; wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDekIarowana

PN-EN 13179-2

2.4. Kruszywo

Kruszywo famane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004
Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cierainej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Metoda badan wedtug

dla KR2
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: G:85/20 PN-EN 933-1
— hvienia nie wiek y

Tolerancja Hz:armenla, odchylenia nie wieksze niz Gaopts PN-EN 933-1

wg kategorii:

Zawartos¢ pytéw, kategoria nie wyzsza niz: f, PN-EN 933-1

L . " PN-EN 933-1 lub PN-EN

Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Flys lub Siys !

9334

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym,
kategoria nie nizsza niz:

CDek\arowana

PN-EN 933-5

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie, kategoria
nie nizsza niz:

L

LAZS

PN-EN 1097-2 rozdziat 5

Odpornosé na polerowanie kruszywa, kategoria nie
nizsza niz:

PSVDekIarowana

PN-EN 1097-8

Gestosc ziaren

deklarowana przez

PN-EN 1097-6 rozdziat

producenta 7,81ub9
Gestoé¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
L N . . PN-EN 1097-6 zat ik
Nasigkliwosc, kategoria nie wyzsza niz: WcmO,Sa) B 97-6 zataczni
Mrozoodpornosé¢ w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza P PN-EN 1367-1 zatacznik
niz: Nacl B
»Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBia PN-EN 1367-3
. . deklarowany przez
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny producenta PN-EN 932-3
Swilcza 2016
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Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie wyzsza
niz:

mMipc0,1

PN-EN 1744-1p.14.2

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornosé

PN-EN 1744-1p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornosé

PN-EN 1744-1p.19.2

Stato$¢ objetosciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

PN-EN 1744-1p.19.3

a) jezeli nasiagkliwos¢ jest wieksza, nalezy badaé mrozoodporno$é wg p. 4.4.2

Tablica 4 Wymagane wihasciwosci kruszywa drobnegd lub o ciggltym uziarnieniu do warstwy Scierainej z betonu

asfaltowego

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw
dla KR2

Metoda badania wedfug

Uziarnienie, wymagana kategoria: G85 PN-EN 933-1
Tolerancja Hmarnlenla, odchylenia nie wieksze niz GrcNR PN-EN 933-1
wg kategorii:

Zawartosc pytu, kategoria nie wyisza niz: fi6 PN-EN 933-1
Jakos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MB:10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego, kategoria nie
nizsza niz:

EcsDeklarowana

PN-EN 933-6, rozdziat 8

Gestosc ziaren

deklarowana przez
producenta

PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8
lub9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyzsza
niz:

mpc0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [11].

2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowac tasme bitumiczng posiadajgca Aprobate Techniczng

IBDiM.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytwérni
asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich, srednich i ciezkich,
-~ walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

—  szczotek mechanicznych lub/i innych ufzadzen czyszczgcych,
— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Swilcza 2016
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4.2, Transport materiatow

4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2.Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 1,5 godziny z jednoczesnym spetnieniem,warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie
stosowanie samochododw termosdw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy [nzynierowi do

akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych

sktadnikow i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez

krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek n;ineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+-100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 3564
zawartosé '
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,075 7+11
Orientacyjna zawartosé
asfaltu w MMA, % m/m 5,0+6,5
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowe,

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
. ’ /]
90 )
y'd 10
80 pd 20
p A7
o 70
% - ¥ o
N ¥ o
@ 60 o 8
w 590 / 50 g
g — 2
'§ 40 - / 60 g
.o — Q
N / N
o 30 v Ped 70 £
20 A 80
P
-
10 =
— — 90
(] 100
0.075 015 018 03 0,42 085 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary cczek sit kwadratowych, mm

metody Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.Rys. 3. Krzywe
graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni

drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA | warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 2

1 Modut sztywnosci petzania 1), MPa ’ nie wymaga sie

2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w|> 5,52)

temperaturze 602 C, kN

3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0

4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od1,5do 4,5

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw.,

% od 75,0 do 90,0

6 | Grubos$é w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od0mmdo 12,8 mm 4,0

7 | WskaZnik zageszczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

— dla50/70 od 140° C do 160° C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

- dla50/70 od 135° C4o 165°C,

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane irdwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé¢ wieksze od

podanych w tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogiiplace

Podtoze pod warstwe
$cieralng

1 Drogi klasy L

12
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W przypadku gdy nierédwnosci podtoza sa wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrdwnawczej. Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego, podtoie nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01. Przed roztozeniem warstwy
scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonaé pionowa regulacje wtazéw studni ks. Powierzchnie
czotowe kraweinikow, wilazdw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od + 10°
C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla
sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8 !

Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe

Lp. | Sktadniki mieszanki do nawierzchni drég o kategorii
ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15, 0,075 2,0
3 Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach #0,075mm +15
4 Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w ukiad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. Temperatura
mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza og minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:
- dlaasfaltu 50/70 125° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. WskaZnik zageszczenia utozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
réownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zigcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny
byé w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztacz
roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej iprzedstawi¢ wyniki tych badani Inzynierowi do
akceptacji. '

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 9
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Tablica 9 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dziennej produkcji

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wrtasciwosci asfaltu (penetracja  oraz | dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mieknienia)

3a | Whasciwodci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne
4 Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
4a | Wiasciwosci wypetniacza (badanie petne) raz badanie petne

5 Wihasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, | 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zawartos¢ ziaren nieforemnych)

S5a | Wiasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie pefne
6 Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- | dozdr ciggty
asfaltowej ’
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
8 Wyglagd mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.

9 Wiasciwosci  probek mieszanki mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwadrni

10 |Stabilnosé i odksztatcenie wg Marshala jeden raz dziennie

11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia prébek dla kontroli zageszczenia orz | dwie prébki na kazdej jezdni
wolnej przestrzeni w warstwie

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podanag w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscig podana w tablicy 7 nalezy kontrolowaé dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. .

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Temperature mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowad przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnie.
Zaleca sie stosowanie termometréow cyfrowych z sonda wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami
podanymi w p. 5.8

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wrtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw !

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
10
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Tablica 10 Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
3 Roéwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysokosciowe warstwy (osi i|co 20 m—na odcinkach prostych
krawedzi podtuznych) ¢o 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
6 Uksztattowanie osi w planie co20m
7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
8 Ztgcza podtuine i poprzeczne cata dtugosc ztgcza
9 Krawed?Z, obramowanie warstwy cata dtugoé¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciggfa
11 |Zagegszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m’
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego pgwinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, z tolerancja
+5 ¢m. Szerokos$¢ warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Warstwa
$cieralna
1 Bieznie 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 2 mm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy '

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancja = 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.4.9. Krawed?, obramowanie warstwy Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie
powinna wystawac ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzenn w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdline zasady obmiaru robot

v
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) warstwy Scierainej nawierzchni z betonu asfaltowego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.90 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-5-96025:2000([4] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robdt,

- zakup i dostarczenie materiatdw,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbhudowania,

—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,

—  pionowa regulacja wtazéw studni ks

—  roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

4, PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

6. PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

7. PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltow

8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg (oryg.).

9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia -

Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10.
11

12.

13.

14.

15.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999

Zatgcznik G do normy PN-5-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodq petfzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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