INSTAL - KOBO

Bogustaw Kowalski
38-500 Sanok, Daszyaskiego 7/20, tel. 607 522 391

Inwestycja:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY,
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Z OGRODZENIEM, ZE ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ,
ORAZ ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANIE,
W REJONIE DROGI NA DYNDY, Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Kategoria obiektu: XXVI

Adres budowy: TRZCIANA, 36-072 Swilcza
obreb Trzciana, dziatki o nr ewid.: 277/6, 276/5, 276/6, 276/2, 373/1, 372/10,
372/11, 372/13, 372/14, 372/15, 372/18, 372/16, 372/17, 361

Inwestor: Gmina Swilcza 36-072 Swilcza 168
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Zawarto$¢ opracowania:
1.Warunki podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej - ZWiK Swilcza
2. Warunki wykonania zjazdu do przepompowni-Gmina Swilcza
3. Warunki przekroczenia urzadzen melioracji wodnych; uzgodnienie trasy sieci
wodociggowej i kan. sanitarnej w m-ci Trzciana przez PZMiUW w Rzeszowie,
4. DL 99/2015 na umieszczenie w pasie drogi gminnej sieci kan. sanit. i wodociggowe;j
5. Zapewnienie dostawy energii PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw
6.Protokoét z Narady Koordynacyjnej Nr PODGIK.430.75.2016 z dn. 2016-02-03
7. Cze$¢ opisowa
8. CzeS¢ rysunkowa
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7 WiK
Swilcza 2014-10-01

Swilcza

36-072 Swilcza 168 pow. rzeszowski Wwoj. podkarpackie REGCON 690227114

NiP 812-00-12-738

ZWIK-68/10/2015

Gmina Swilcza

Dotyczy warunkow technicznych dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;
rejonu BluxCosmetics” Trzciana.

ZWIK w Swilczy potwierdza niniejszym przyjecie $ciekéw sanitarnych
i dostawe wody dla celow bytowych i gospodarczych z terent pod budownictwo
jednorodzinne w ilosci Qmax h=0,8l/s, Qsred. d=0,371/s=32m?%d oraz przyjecie
Sciekdéw sanitarnych z firmy ,BluxCosmetics® w ilosci Qmax h=2l/s, Q sred.d=7,0m>d

w sposob jak na zatgczniku graficznym.

Jednoczesénie w ramach projekiu przewidzieé:
Sie¢ wodociggowa:
e zamontowanie zasuwy & 100 na ciggu zasilajacym kompleks dziatek od 276/2
do 277/5 w miejscu przejscia rowu melicracyjnego,

e zamontowanie zespo:u hydrantowego zgodnie z zatgcznikiem,

Sie¢ kanalizacyjna:
¢ na zatamaniach odcinkdw zamontowa¢ studnie PVC @ 600.
e pozostate PVC O 425,
e dla ciggu z firmy ,BluxCosmetics” w miejscu wigczenia - studnia rozprezna
2 600,
e ciagi kanelizacyjne w drogach wykonaé jako teleskopowe @ 425.

e-mail: zwik.swilczz@intertele,pl tel. 017-85-60-332 fax. 017-86-70-111




Przepompownia sciekdw wyposazenie:

(]

pompy, sterowanie, osprzet hydrauliczny - jako pompownie typu
METALCHEM" stosowane przez ZWiK w Swilczy szczegbinie w zakresie
uchwytow sprzega acych i pomp,

przy dobcrze pomp przewidzie¢ mozliwosé zwiekszenia zrzutu Sciekow
z kompleksu dziatek znajdujacych sie wokét przepompowni szczegdlnie strona
poétnocno-wschodnia (dziatki whasnoéci Gminy Swilcza)

sterowanie z mozliwosci stosowania uktadu w systemie GPRS,
oraz sygnalizacjg stanow alarmowych,

w rozdzielni przewidzie¢ ztacze do agregatu pradotwdérczego,

odgatezienie na dziatki 372/13 do 372/18 po stronie wschodniej, wiot do
przepompowni poprzez studnie po stronie pdtnocne] (do przepompowni winien
by¢ jeden wlot),

bezposrednio przed wlotem zamontowac zasuwe @ 200.

ZWiK w Swilczy zastrzega sobie uzgodnienie dokumentacji przed skierowaniem

projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Z powazaniem

f
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Do wiadomosci:
1. Adresat .
2. Urzad Gminy Swilcza

3. ala

e-mail: zwik swilcza®intertele.pl tel. 017-85-60-332 fax. 017-86-70-111
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sprawa RRG.7230.141.2C15 Swilcza, dn. 2015.10.08
pismo 332/R-RRG-JP/15

——

Szanowny Pan
Bogustaw Kowalski
ul. Daszynskiego 7/20
38-500 Sanok

W odpowiedzi ra Pana wniosek z dnia 10.09.2015 r. w sprawie podania warunkow
technicznych wykonania zjazdu z dz. nr ew. 372/13 potozonej w miejscowosci Trzciana na droge
gminng nr 137500 R (dz. nr ew. 373/1) Urzad Gminy Swilcza uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na
wybudowanie zjazdu i korzystanie z drogi gminnej pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zjazd nalezy zaprojektowac zgodnie z §79 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki
Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogipubliczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43. poz. 430/.

Pozwolenie na wybudowanie zjazdu wydaje si¢ na okres trzech lat.
Projekt zjazdu nalezy uzgodnié z Urzedem Gminy Swilcza.

. Otrzymuja:

1. Adresat.
2. a/a.

Opracowal: Jakub Potyrata $2 (17) 86-70-132 == drogi@swilcza.com.p!

Gmina Swilcza NIP: 517-00-25-613
Swilcza 1588, 36-072 Swilcze REGON: 65058214C
Tel.: 17 85 70 100 Konto bankowe: BS Glogdw Mip. O./Swiicza

Fax: 17 88 70 157 656155 1023 2005 5000 0026 0CO3
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35-95¢ Rzeszow, ul. Hetmanska 9. tel 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-84-21
¢ -mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

IRZ-306.4.622.2013
Rzeszéw, dnia 21.10.2015r

GMINA SWILCZA
36-072 Swilcza 168
woj. podkarpackie

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2015 tut. Zarzad informuje, ze na podstawie
przedlozone] mapy do celéow projektowych stwierdzono wystapienie kolizji z urzadzeniami
melioracyinymi (ciek Trzcianka w km 0-150) projektowanej sieci wodociagowe] 1 kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej na terenie dziatek o nr ewid. 277/1. 777"‘7 276/, 2761, 313,
372/11, 372010, 372/13, 372/14, 372715, 372116, 372/17, 372/18, 362/1, 361 W miejscowosci

Trzciana. gmina Swilcza.

W zwiazku z powyvzszym lokalizacje projektowanej inwestycji uzgadnia sie pod
nastepujacymi warunkami:

1. Przekroczenie cieku Trzcianka w km 0+150 kolektorem wodociagowym i kanalizacji
sanitarnej nzlezy wyvkonaé¢ na gtebokosci min.1.5m pod istniejacym dnem w rurach
ochronnyveh stalowyeh o diugosei 8.0m.

2. Po wvkonariu robdt ziemnych zwiazanych z wykonvwaniem przekroczenia cieku
Trzcianka skarpy i dno cieku doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
3. Przekroczenie nalezy oznakowad stupkami betonowymi znacznikowymi (woda. kan.

sanit.) po obu stronach skarp cieku.

4. Po wykonar:u przekroczenia cieku Trzcianka nalezy przedlozy¢ do tut. Zarzadu profil
podluzny 1 porzeczny w miejscu przekroczenia wraz z rzednyvmi posadowienia
kolektoréw : wodociagowego i kanalizacji sanitarne)

Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracvinyvch spowodowene robotami ziemnymi

zwigzanymi z wykonywaniem inwestycji bedzie usuwal inwestor we wiasnym zakresie 1
na wiasny keszt.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomié¢ Podkarpacki

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie. ul. Hetmanska 9

tel. 17 8337437 w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego

n

odbioru.
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38-300 Sanok, ul. Daszyaskiego 720
3. IRZ-TP.-aa



ghE R g Swilcza, 02.11.2015 r.
RRG.7230.149.2015
DECYZJA LOKALIZACYJNA 99/2015

Na podstowie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1i2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 10, ust. 11, ust, 12 pkt. 2 3, ust. 13, ust. 13q,
ust. 15, ustawy z dnia 21 marca 1585 r. o drogach publicznyct (tekst jednolity Dz.U. Nr 18, poz. 1152 2007 r. — z pézn. zm.)
oraz uchwaty Nr XXXVi/327/06 Rady Gminy Swilcza z dnia 23 sierpnic 2006 r. w sprowie ustalenia wysokosci stawek za
zajecie paso drogowego | art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodexsu postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. Nr 98, psz. 1071 z 2000 ¢, =z pdin. zm.}, po rozpatrzeniu sprawy zinzenej przez:

Bogustaw Kowalski
ul. Daszynskiego 7/20
38-500 Sanok

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogi gminnej nr 137500 R (dz. nr ew. 373/1) przyiacza kanalizacji sanitarnej i

wodociggowego ~ miejscowosci Trzciana.

2. Wejscia w teren nalezy dokonac metoda przewiertu na gtebokosci min. 1,20 m mierzac od powierzchni
jezdni 10,60 m od dna rowu. Przytacze kanalizacji sanitarnej i wodociggowe powinno by¢ wykonane
w rurze ochronnej siegajace. min. 1,0 m po za granice pasa drogowego.

3. Uzgadnia sie szic przytacza kanalizacji sanitarne] i wodociggowego w granicy pasa drogowego

w miejscowosci Trzciana.

e

na nastepuigcvech warunkach:

Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne 2z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepiséw praws

budowlanegc stanowi jedynie dowod, ie strona posiada prawe do dysponowania nieruchomoséciami

gruntowymi o dz. nr ew, 373/1 Trzciana.

1.  nacele budowiane w zakresie okreslonym w niniejszej decyzji oraz w uzgodnione], dokumentacji.

Inwestor zadenia po oddaniu do uzytku powyzszej inwestycji bedzie ponosit koszty zwiazane z je} utrzymaniem

i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do osdb trzecich

wynikajgcych z umieszczenis w pasie drogowym urzadzenia peina odpowiedzialnosé ponosi strona.

3. W zwigzku z planowanag realizacja zadania strona powinna wystapi¢ do Urzedu Gminy Swilcza o wydanie decyzji

administracynej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego. Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa

drogowego w trybie § 4 ust. Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 pez. 1481

na okreslenie warunkéw na udzielenie zezwolenia za zajecie pasa drogowego) nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy

Swilcza, 36-072 Swilcza 168 na miesiac przed planowanymi robotami zatgczajac:

e prawomaocng decyzje pozwolenia na budowe lub zgltoszenie.

° dokfadny termin rozpoczecia i zakoriczenia robdt podajgc rownoczesnie adres wykonawcy robot oraz dane
personalre kierownika rohdt posiadajgcego wymagane uprawnienia.

e plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywany do zajecia.

’ UZASADNIENIE
Odstepuje sig od uzasednienia z uwagina to, ze decyzja uwzglednia w catosci 2adznie strony.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji s:uiy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie w terminie 14
dni od dnia jej doreczeni/a.

e

Otreymuiz: e g )
1. Adresat. - s . ( 2

2. a/a.
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rzz warunkach przyiaczenia obiekiu budowlanegs do sieci dystrybucyjnej

Or2zZ wardn

&

W odpowiedzi ne wniosek w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej dia:

% Mazwa obiektu:podziemna przepompownia iciekéw sanitarnych

Mot przylaczeniowa:

w N

informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy energii eiekirycznej dia tege obisktu.

Przyiaczenie mozlwe bedzie po wybudowaniu:
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Szczegblowy zakres prac niezhednych do przyigczenia obiekiu do sieci zostanie okreslony w
warunkach przyfaczenia, kidre zostang wydane na podstawis ztozenego w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow, 8-go Marca 4,35-065 Rzeszéw
kompletnege wniosku o ckredlenie warunkdw srzyigczenia.

£,

Przyizczenie rezlizowane bedzie po speinieniu warunkdw formalno-prawnych na zasadach
okre$ionych w umowle ¢ przyigczenie,

Niniejsze cSwiadczenie jest waine przez olres 1 roku od daty wydania.




ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2016-02-10
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNEI
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.75.2016

Opis przedmiotu narady:PB- sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z przylaczami do dzialek
zgodnie z legendy.

Whnioskodawca: Instal-KOBO

Boguslaw Kowalski

38-500 SANOK ul. Daszynskiego 7/20
Whniosek z dnia: 2016-02-01

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obrgb Trzciana,

Na podstawie decyzji: Wéjta Gminy SWILCZA
nr RGM.6733.031.2015 z dnia 18.11.2015

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-02-03

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng cz¢scia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape 2z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11 z2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.



Lp NAZWA INSTYTUCIJI IMIE | NAZWISKO
| _ _ | PRZEDSTAWICIELA |

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur l
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie |]. Czech |
3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska
4. PINB w Rzeszowie :G. Glowiak
5. PZMiUW Rzeszéw M. Porgbski
6. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw |J. Mastej ‘
7./PGE-RE-Rzeszéw A. Murias
8. PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak '

| 9.|GAZ-SYSTEM Tamnéw IT.Gtod |

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

PODPIS

nieczyt. ‘



7. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 :500

- warunki podlaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez Swilcza. ZWiK -68/10/2015 z dn. 01.10.2015

- warunki wykonania zjazdu do przepompowni

- warunki przekroczenia urzadzen melioracji wodnych; uzgodnienie trasy sieci
wodociagowe;j i kan. sanitarnej w m-ci Trzciana przez PZMiUW w Rzeszowie,

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja w sprawie zajgcia czgsci pasa drogowego — faza projektowa

- Protokét z Narady Koordynacyjnej Nr PODGIK.430.75.2016

- wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z wlascicielami dziatek

- uzgodnienia z Inwestorem 1 ZWiK

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

- Polskie normy

- Literatura

2. Zakres opracowania
Gmina Swilcza jest Inwestorem przedsiewzigcia pn. ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA DYNDY, Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW Z OGRODZENIEM, ZE ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ, ORAZ ODCINKA SIECI

WODOCIAGOWEJ" .

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w wojewddztwie podkarpackim,

w powiecie rzeszowskim, w migjscowosci Trzciana. Kanalizacja sanitarna i wodociag

maja za zadanie doprowadzié¢ wodg oraz przyjac Scieki sanitarne z terenéw planowanych

pod budownictwo jednorodzinne oraz przyjaé Scieki sanitarne z firmy "BluxCosmetics ”,

w ilodci tacznie Qsrd=37,0m3/d.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany
"BUDOWA SIECI KANALIZACJI, SANI”I:ARNEJ W TRZCIANIE, W REJONIE DROGI NA
DYNDY, Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW"

1. Kanalizacja sanitarna projektowana jest w systemie grawitacyjno-ci§nieniowym.
Laczna dlugosci 627 m, srednice Dn200, 160, 110, wiaczenie do istniejacej kan. sanit.
Dn200 na dz.361. Srednia gtebokosé 2,0 m, maksymalne zaglebienie 3,22 m.

2. Przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem 1 instalacja policznikowa.

Srednica 1,5 m gleboko$é posadowienia 4,4 m
Projektowana na dziatce 372/13,

Kanalizacja przekracza droge gminng nr 137500R (dz. o nr ew. 373/1) -

wydana zostata decyzja na umieszczenie sieci w pasie drogowym— faza projektowa.
Przekroczenia drogi z rowem przydroznym projektuje si¢ metoda przewiertu
sterowanego z zastosowaniem rur dwusciennych

Pozostate odcinki sieci wykonywane beda w wykopie.

Dla tego zakresu opracowania wydana zostala decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Inwestor ubiega¢ si¢ bedzie o wydanie decyzji pozwolenia na budowe



Do projektowanej przepompowni $ciekdw, zlokalizowanej na dz 372/13, projektowany
jest, w ramach odrgbnego opracowania, zjazd z drogi gminnej (dz 373/1), podiegajacy
zgloszeniu do Starosty Rzeszowskiego.

Do przepompowni doprowadzone bedzie zasilanie energetyczne wg odrebnego opracowania
PGE.

3. Opis stanu istniejacego
Trasa projektowanych sieci przebiega w w terenie wykorzystywanym rolniczo,
gdzie prowadzone sg uprawy jednoroczne.
Na terenie objgtym projektowaniem znajduja si¢
- budynki mieszkalne jednorodzinne zamieszkate i zabudowania gospodarcze
- droga gminna, réw przydrozny drogi dojazdowe
- sie¢ energetyczna napowietrzna
- sie¢ teletechniczna napowietrzna
oraz nastgpujace uzbrojenie podziemne:
-sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160
- sie¢ wodociggowa w100
- sie¢ gazowa g100
Budowa sieci nie wymaga rozbidrki obiektow budowlanych. Nie wymaga tez wycinki
drzew.

4. Ochrona zabytkow

Trasa projektowanych sieci przebiega przez tereny, ktére nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej. Jest potozona poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody.

5. Tereny goérnicze.
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny goérnicze.

6. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw
Projektowane obiekty sa proekologiczne; stworzg mozliwos¢ rozwoju
budownictwa mieszkaniowego.
Scieki sanitarne po przepompowaniu do istniejacego kanatu @200 trafia w koncowym
efekcie na oczyszczalnig Sciekow.

7. Informacja o obszarze oddzialywania

Roboty budowlane wykonywa¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych  (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) .
Obszar oddziatywania miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

8. Wplyw obiektu na wody gruntowe
Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociggowa sa szczelne. Uszczelki
wykonane z gumy lub poliuretanu gwarantuja szczelno$¢ potaczen zastosowanych rur.



Ich wytrzymatos¢ mechaniczna w potlaczeniu z glebokoscia ulozenia od ponad 1.0 m do
prawie 3.5 m, uchroni je od uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego obcigzeniami
statycznymi 1 dynamicznymi. Projektowane studnie rewizyjne betonowe, z PE1 PP sq
szczelne. Zbiornik przepompowni rowniez wykonany jest jako szczelny.

Opisane wyzej uwarunkowania zapewniaja, ze obiekt nie bedzie miat negatywnego
wplywu na wody gruntowe podczas normalnej eksploatacji, a prawdopodobienstwo
awaril obiektu, mogace pogorszyc¢ stan wod gruntowych jest niewielkie.

9. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o
normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podtozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wlasciwosci,
genezg 1 stratygrafie. Charakterystyke wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zalaczone;
dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Podltoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 4 warstw
geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wilasciwosci geotechnicznych.
W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej.
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu torfow, dno wykopu nalezy przygotowac pod
wlozenie rur w sposob, ktory zapobiegnie osiadaniu 1 uszkodzeniu kolektordw. Nalezy
wykonac stabilizacje dna wykopu cementem, a w trudniejszych warunkach - wymiang
gruntu do gruntu stabilnego i wypetnienie wykopow pospotka. Wykopy nalezy
wykonywac rownoczesnie z pompowaniem wody przy uzyciu iglofiltrow
Roboty nalezy prowadzi¢ kréotkimi odcinkami.
Przy zakladanej stabilizacji podtoza gruntowego warunki gruntowe mozna przyjac
za proste.
Inwestycje nalezy zaliczy¢ do I1 kategorii geotechniczne;.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane sieci sa obiektami podziemnym zajmujacymi powierzchnig 126 m2
pod pow. ziemi oraz okoto 2,5 m2 powierzchni zaymowanej przez uzbrojenie sieci- studnie
kanalizacyjne, skrzynki zasuw.
Projektowana przepompownia posiada¢ bedzie ogrodzony teren na dz 372/13.
o powierzchni 22 m2.
Powierzchnia drogi dojazdowej - wg odrgbnego opracowania
Do przepompowni doprowadzone bedzie zasilanie energetyczne wg odrgbnego opracowania
PGE

10.1.Trasa kanalizacji

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek rewizyjnych
polaczeniowych przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania, wykonanym na mapie
w skali 1:500, rys nr 2
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna sktada si¢ z trzech odcinkow,
potaczonych w studzience S11 Slz, wlaczonych do przepompowni sciekow P.
Projektowana kanalizacja sanitarna cisnieniowa, wiaczona jest do istniejace)
studzienki na kolektorze kanalizacji sanitarnej ks 200 mm- Sist.



Sie¢ zbiorcza: P - S6 DN 200 1=176,5m, wtym P-S1z - DN2251=3 0m
S1-S12  DN200 [=2648m, wtym S1-S7 -DN2251=26.4m
Si1z-k8 DN 200 1=12.8 m,
S14 - Sist. DN 200 1=1.5 m,
Odgalezienia do dzialek

S8 -kl DN 160 =34 m
S9 - k2 DN 160 1=1.5m
S10 - k3 DN 160 I=1.5m
S10 - k4 DN 160 1=3.2 m
S11 - k5 DN 160 I=1.5m
S12 - k6 DN 160 I=1.5m
S12 - k7 DN 160 1=2.8 m

przekroczenie drogi — na czesci odcinka  S1-S7 — przewiert sterowany
k - zakonczenia rurociagu zaslepka do czasu budowy przyfacza lub rozbudowy sieci

Scieki bytowo gospodarcze z firmy "BluxCosmetics “przyjmowane bedg w studzience S2,
wykonanej jako studnia rozprezna

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j

Projektowana kanalizacja wykonywana begdzie we wspolnym wykopie z siecig
wodociggowa, wykonywang wg odrgbnego opracowania. Sieci utozone bedg w odlegtosci
okoto 0,6 m od siebie.

Na odcinkach gdzie projektowana kanalizacja przekracza droge gminng sie¢ wykonac
nalezy w technologii bezwykopowe] z zastosowaniem wzmocnionej rury warstwowej.

przy wykonywaniu wykopow pod  posadowienie przepompowni oraz studni
betonowych - wymiane gruntu do gruntu  stabilnego, wypetnienie wykopow pospoika.

11.1. Wykopy
Wykopy wykonywac¢ nalezy, na wigkszosci odcinkow, wspolnie z wykonywanym

wodociagiem. Catkowita szeroko$¢ wykopu 1,5m, z czego na wykonanie kanalizacji
nalezy przyjac¢ 0,75m.

Na odcinkach gdzie kanalizacja wykonywana jest jako jedna siec;

szerokos¢ wykopu - kanalizacja graw. 1,0m, kanalizacja cisnieniowa 0.9m.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu torfow, dno wykopu nalezy przygotowac pod
utozenie rur w sposob, ktory zapobiegnie osiadaniu i uszkodzeniu kolektorow.

Nalezy wykonac stabilizacje dna wykopu cementem. Dodatek cementu powoduje
obnizenie nasiakliwosci gruntu oraz powstawanie szkieletu nosnego w gruncie.

Grunt organiczny jest znacznie nawodniony; obecne sg liczne saczenia na gtebokosci
srednio 1.1m. Posadowienie instalacji bezposrednio w warstwie torfu o duzej migzszosci
jest trudne do zrealizowania. Grunty organiczne majq tendencje do konsolidowania pod
wplywem przyrostu obciazen, co moze w efekcie spowodowac awarig¢ infrastruktury, np.
rozszczelnienia, osiadania studni, itp.

Przy rozpatrywaniu sposobu stabilizacji 1 odwodnienia gruntu na czas wykonywania
wykopow, nalezy uwzglednic, ze dokumentacje geotechniczng sporzadzono na podstawie



wiercen wykonanych w okresie po intensywnych opadach 1 wysokim poziomie wody
gruntowe], 1 dobraé sposéb adekwatny do wystepujacych warunkéw.

Jezeli grun: organiczny okaze sig w bardzo wysokim stopniu niestabilny nalezv
zastosowac najbezpieczniejsza metodg stabilizacji wykopow; wymiane gruntu do
gruntu stabilnego 1 wypetnienie wykopow pospotka z zageszczeniem.

W zaleznosci od terminu prowadzenia robot ustabilizowany poziom wody gruntowe;j
moze byC znacznie  nizszy i moze znajdowac sig ponizej projektowanege dna wykopu.
Jesli  wykopy bedq prowadzone po intensywnych dhugotrwatych opadach
ustabilizowany poziom wody gruntowej moze znalez¢ sie nawet na powierzchni terenu.
Konieczne moze okazac sig¢ wykonywanie wykopow z rownoczesnym odwadnianiem
wykopow przy uzyciu igtofiltrow. Stosowanie iglofiltrow, ogranicza zasieg leja depresji
do bezposredniego otoczenia wykopow.

[glofiltry nalezy instalowac po jedne] stronie wykopow w rozstawie co 1.0 m, w razie
potrzeby po dwoch stronach. Wode z wykopow nalezy odprowadzi¢ do rowdw gminnych

Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odeinkami. Wykopy na okres prowadzenia robot
nalezy zabezpieczyC i oznakowac, wykonac ktadki dla ruchu pieszych, w nocy oswietlic.
Warstwe humusu o grubosci 0,3 m nalezy zdjac osobno 1 odlozy¢. Ziemie z wykopow
nalezy czesciowo wywozic.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ of trasy przewodow

1 zaznaczy¢ studzienki, kolizje z uzbrojeniem podziemnym, zatamania trasy itp.

Szacuje sie, ze wykopy wykona¢ mozna w 90% mechanicznie, pozostale — recznie.

Wykonac nalezy wykopy o $cianach pionowych z obustronnym deskowaniem azurowym.
Przed przystapieniem do wykonvwania ciagu projektowanej kanalizacji nalezy
obowigzkowo wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan

projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku

rozbieznosci rzednych rzeczywistych z rzednymi zatozonymi w projekcie nalezy dokonad
korekty zaglebienia i spadkow projektowanego ciagu kanalizacji sanitarne;.

Giebokosc wykopdw narzucajg warunki terenowe; maty spadek terenu i wystepowanie
nawodnionych gruntéw organicznych.

11.2. Podloza
Uktadanie sieci kanalizacyjnych wymaga przygotowania odpowiedniego

podioza. Po wykonaniu stabilizacji podioza do wysokosci okoto 20 cm ponizej
utozenia  rurociggu, projektuje si¢ wykonanie podioza z warstwy piasku starannie
zageszczonego o grubosci 20 cm. Wymagane jest wyprofilowanie podtoza w obrebie
kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigcego tozysko nosne rury.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemia z wykopow lub podkiadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
W miejscach taczenia rur nalezy przygotowac dotki montazowe.

11.3. Materialy i uloZenie rurociagéw kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé po trasie
przedstawionej w Projekcie Zagospodarowania - rys. Nr 2, K1 oraz na glebokosciach
1 ze spadkami przedstawionymi na profilach podtuznych — rys nr K2-K5



11.3.1.Rurociggi grawitacyjne w wykopie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U o sciance
Llite)”1 zlaczach kielichowych rodzaj P (wciskowe na uszezelke gumowa). z wydtuzonym
kielichem. Nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SN 8 w odcinkach
o maksymalnej dt. 3,0 m. Nie stosowac dtuzszych rur aby zapewnic prostoliniowosc i
zmniejszy¢ wrazliwosc na osiadanie. Ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wod
gruntowych przez wigkszosc¢ roku przewody kanalizacyjne znajdowac si¢ beda ponizej
poziomu wody gruntowej. W zwiazku z tym wazng sprawa jest zapewnienie szczelnosci
polaczen rur. Z tego wzgledu nalezy stosowac rury spelniajace wymogi Polskiej Normy
PN-EN 295-2. W szczegolnosci przed montazem rur nalezy sprawdzac czy rury nie sg
owalne tzn. nie odbiegajg od kota wigcej niz dopuszcza to norma. Owalnos¢ bosych
koncow rur 1 kielichow jest najczesciej przyczyna nieszczelnosci potaczen, przy
potaczeniach na uszczelke gumowa.

Zlacze kielichowe na wcisk jest podstawowym potaczeniem stosowanym przy

montazu rur kanalizacyjnych z PVC-U. Potaczenie to dokonuje si¢ przez

wprowadzenie bosego konca jednej rury do kielich drugiej rury. Wewnatrz kielicha

na catym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktorym umieszczony jest gumowy
pierscien uszczelniajacy. Nalezy zwrocicC szczegdlng uwage na czystos¢ wglebienia
kielicha 1 przyleganie pierscienia do wglebienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

Przewody z PVC nalezy uklada¢ w temperaturze od 0 do +300C.

Bezposrednio przed wlotem do pompownt zamontowac na rurociggu zasuwg kielichowa,

ZESTAWIENIE MATERIALOW

- rury PVC-U szereg "S w/k" 200 X 5,9 mm 1= 4262 m
- rury PVC-U szereg "S"w/k 160 x 4,7 mm 1= 15,4m
- PE 100/ PE 100 RC warstwowe do kanalizacji

225x 134K 1=3.0m

|

Zasuwa kielichowa migkko uszczelniona Dn 200 1 szt.

Na odcinkach, gdzie konieczne jest wypltycenie przewoddw, nalezy je ociepli¢ warstwa
keramzytu z przykryciem warstwa papy.

Wiaczenie rur PVC do studzienek betonowych nalezy wykona¢ przy pomocy tulei
ochronnych z uszczelnieniem

Zalamania trasy w planie i zmiany spadkow odbywaja si¢ w studniach rewizyjnych.

11.3.2.Rurociagi grawitacyjne w technologi bezwykopowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wymaga przekroczenia drogi  gminnej;
na czescl odcinka migedzy studniami S1-S7
Przekroczenie te projektuje sie¢ metodg przewiertu sterowanego z zastosowaniem
wzmocnionej rury warstwowej o srednicy 225 mm.
Zastosowanie takiego rozwigzania znacznie obnizy koszt wykonania przewiertu, bez
ryzyka uszkodzenia rury.



Miejsca wykonania przewiertu zobrazowano na planie syt. wys. - rys. Nr 2 oraz na

zataczonych profilach podtluznych w osi projektowanego przewiertu

Przekroczenie przewiertem drogi —projektuje si¢ na nastgpujacych warunkach :

- przewiert z zastosowaniem rury warstwowej typu PE 100/PE 100 RC 225x13,4K,
SDR 17, PN 10 bez potrzeby stosowania rury ostonowe;.

odcinek S14-S15 o dlugosci 26.4 m w tym dlugo$¢ przewiertu —20,0 m

- przejscie nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego ( bezinwazyjnie)
umozliwiajacego unikniecie jakichkolwiek klopotdw przy wystapieniu w przysztosci
ewentualnych awarii wodociagu pod droga, prostopadle do osi drogi.

- gorarury znajdowac sie bedzie 1.4-2.2 m pod jezdnia.

- gorarury znajdowac sie bedzie 0,65-1,45m pod dnem rowu przydroznego
komory przewiertowe nie wymagaja dodatkowych wykopow

ZESTAWIE\IIE MATERIALOW

rury polietylenowe PE 100/ PE 100 RC warstwowe

do kanalizacji ¢ 225x13,4K I=26.4 m (20 m przewiert + 6.4 m w wykopie)

Wszystkie przekroczenia przewiertem oznakowa¢ nalezy slupkami oznaczeniowymi.

11.3.3.Studnie kanalizacyjne

Studnie na zmianie kierunku trasy i pofaczeniowe na sieci wykonac nalezy z krggow

betonowych o srednicy 1,20m. Studnie nalezy przykryc ptytami zelbetowymi z wlazem

zeliwnym. Plyty winny by¢ utozone na pierscieniach odciazajacych.

- S1, Slz, S4, S7, S8, S13 z wlazami typu lekkiego A15 - 6 szt.

- 821 S14 - z wlazem typu lekkiego A1S , z deflektorem - st. rozprezne -2 szt
Ze wzgledu na to, ze kanalizacja bedzie ulozona ponizej poziomu wody gruntowej, aby

ograniczy¢ jej doptyw poprzez studnie rewizyjne nalezy:

- pod dolne kregi stosowac warstwe chudego betonu B 7.5 grubosci 15¢m;

- stosowane kregi powinny by¢ z betonu hydrotechnicznego, wodoszczelnego o
szczelnosci W 8 klasy B 45;

- stosowac dolne kregi z gotowymi dnami i kinetami oraz otworami do przeprowadzenia
przewodow kanalizacyjnych. Jesli dolne kregi nie mialyby gotowej kinety konieczne
byloby stosowanie wigkszych srednic studni;

- dno kregoéw od spodu dodatkowo uszczelnic¢ poprzez pokrycie 2x abizolem

- do uszczelniania przejsc¢ kanatow przez sciany kregow stosowac typowe uszezelki i
dodatkowo zaprawg betonowg;

Pozostale studnie nalezy wykonac z zastosowaniem studni kanalizacyjnych

o srednicy 400 lub 425mm, z rurg karbowana 1 wlazem zeliwnym -7 szt

Na odcinku S7 -S12, §5-S6 - studnie z kinetami z obustronnym doptywem,

wzdtuz drogi (poza studniami na zmianie kieunkow)- kinety z jednostronnym doplywem.
Na etapie wykonawstwa boczne doplywy do kinety nalezy zakorkowac.

Studzicnki powinny by¢ umicszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.
Pod posadowienie studni nalezy wykonac¢ "fundament” -stabilizacje gruntu cementem lub
suchym betonem C12/15 (B15)



k — zakonczenie rurociggu lub kinety zaslepka do czasu budowy przylacza lub
rozbudowy sieci- 24 sztuki

W terenie wykorzystywanym rolniczo studnie kanalizacyjne nalezy wynies¢ 0.5 m
powyze] poziomu terenu 1 obsypacé ziemig.

11.3.4.Kanalizacja ciSnieniowa w wykopie P-S14

Scieki z przepompowywane sg projektowanym przewodem tlocznym kanalizacji
sanitarnej cisnieniowej, o srednicy 110 mm z rur PEHD o dhugosci 156 m, z pompowni
P, do projektowanej na dziatce 361studzienki rozpreznej S14.
Rurocigg tloczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD110 mm, {aczonych przez
zgrzewanie.

P-S14  -rura PE 100 SDR 17dn 110x 6.6 mm -1 =156 m
Rurociag utozy¢ nalezy na podsypce piaskowe] jak przy wykonywaniu kanalizacji
w wykopie. Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z wylaczeniem
odcinkow na zltaczach, z podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna na
cisniente 1,5 MPa.
Probe nalezy wykona¢ wedtug normy PN-B-10725 1997
W razie stwierdzenia przeciekow nalezy dokonac napraw i probe wykona¢ ponownie.
Po pozytywnej probie szczelnosci przewdd kanalizacji cisnieniowej nalezy obsypac
warstwg ochronng z piasku lub gruntu piaszczystego o wysokosci 30 cm, dalsze
zasypywanie wykopu mozna wykonac¢ gruntem rodzimym. Zasypywanie rurociagu
wykonac¢ nalezy wg. opisu zamieszczonego w pkt. 11.7.
Rurociag cisnieniowy nalezy zakonczy¢ w studzience rozpreznej w taki sposob,
aby stlumiona zostala energia Sciekow wyplywajacych z koncowki rurociggu
tlocznego.

11.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ na trasie przebiegu z:

— ste¢ gazowa g100

— projektowany i istniejacy wodocigg W100 w‘

Zabezpieczenia wymaga skrzyzowanie sieci z czynnymi gazociagami G100

11.4.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcg sieciq gazowy
Zabezpieczenie nalezy wykonac przez utozenie kanalizacji w rurze ochronnej

wykonane] z PVC-U cisnieniowej PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, grubosc scianki 18,7 mm.

Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ na odleglosc¢ 2,5 m od $cianki gazociagu

liczac w plaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociagu i uszczelnic pianka

poliuretanowa, po zatozeniu pierscieni ograniczajacych. Odlegtos¢ pionowa migdzy

gazociagiem a rurg ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m. Na odcinku

w rurze ochronnej nie moze wystepowac faczenie rur kanalizacyjnych.

Wzdtuz gazociagu nalezy wybrac¢ grunt do gornej scianki gazociagu na szerokosc

rowna srednicy gazociggu i dlugos¢ po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca

skrzyzowania oraz zasypac warstwg przepuszczalng na wysokos¢ 0,5 m nad gorna

krawedz gazociagu.

Materialy: rura ochronna



PVC-U ci$n.PN 8 (SDR17) Dz 315 mm, gr. §cianki 18,7 mm,

1=5,2 m, szt. 3
Przy skrzyzowaniu z czynnym gazociagiem prace wykonywac recznie, w obecnosci
przedstawiciela RDG . Uzyska¢ protokot z odbioru skrzyzowania.

11.5. Proba szczelnoS$ci kanalizacji

Po wykonaniu odcinka migdzy studzienkami nalezy poddac¢ go probie szczelnosci.
W tym celu badany odcinek kanalizacji zamyka si¢ miedzy studzienkami 1 z dolnego
konca napetnia woda. Przewod pozostaje napetniony woda przez 6 godz. W tym czasie
uzupetnia si¢ ubytki bez pomiaru ich wielkosci. Po 6 godz. dolewa si¢ wody tak, aby jej
poziom w gornej studzience ustalit si¢ na wysokosci 0,5 m powyze] wierzchu rury. Teraz
w miare ubytku wody dodaje si¢ jej z naczynia o znanej objetosci 1 utrzymuje ustalony
poziom. Czas trwania proby wynosi 2 godz. Wyniki badan uwaza si¢ za dodatnie, jesli
ilos¢ dolanej wody nie przekracza ilosci dopuszczalnej wg. normy PN- 73/B-10735 dla
odcinka przewodu o danej srednicy i dlugosci.

11.6. Odbiér robot
Wykonywane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy sukcesywnie zgtaszac
do odbioru technicznego .

11.7. Zasypywanie rurociggow i zageszczanie wykopow
Zasyp rurociagu skiada si¢ z dwoch warstw:
~  warstwy ochronnej rury -opsypki,
- warstwy wypetniajace] do wymaganej rzednej
Warstwe wypetniajacq wykonywac nalezy, w miare mozliwosci, gruntem z wykopu,
wspolnie, po wykonaniu obu sieci.
Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
I -wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztaczach,
IT -po probie szczelnosci ztgez wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
[l -zasyp wykopu do wymaganej rzednej, warstwami, materiatem rodzimym lub
dowiezionym na budowe, z jednoczesnym zaggszczeniem i usuwaniem umocnien scian.
Opsypke wykonywac nalezy warstwami piasku, rownoczesnie po obu stronach
przewodu, do uzyskania grubosci warstwy 25 cm, zageszczajac kazda warstwe.
Opsypke nalezy wykona¢ do wysokosci powyzej 30 cm powyzej wierzchu przewodu.
Dla zapewnienia stabilno$ci bardzo wazne jest dobre zaggszczenie piasku w bocznych
strefach przewodu. Niedopuszczalne jest zrzucanie materiatu do zasypywania wykopow
z samochodow bezposrednio na rury. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszcza sie
w odlegtosci powyzej 10 cm nad rura. Zageszezac mozna tylko sprzetem lekkim np.
ubijak wibracyjny, wibrator ptytowy.
Po wykonaniu opsypki rurociagu, po wykonaniu obu sieci, pozostata cz¢s¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym lub pospdotka do wysokoscl 0,3 m ponizej poziomu terenu
1 zagesci¢ mechanicznie.
Po zakonczeniu robot nawierzchnig nalezy przywrocic do stanu pierwotnego, teren
wyrownac, utozy¢ warstwe odtozonego wczesniej humusu.



12. Przepompownia Sciekow

12.1. Parametry doboru pompowni Sciekow

[los¢ sciekow odbieranych z terenu, dla ktorego projektowana jest kanalizacja wg
obliczen zamieszczonych w egz. archiwalnym projektanta wynosi:

Qsred dobowe =37 m*/d
Qmax godz = 4.8 I/s

Przepompownig sciekow sanitarnych zlokalizowano na dziatce o nr ew. 372/13
Parametry doboru pompowni

H zbiornika = 4,6m polimerobetonu

Srednica 1,500m

Wysokos¢ podnoszenia pomp 5.5 m

liczba pomp 2 pracujace naprzemiennie (gwarancja 30 miesiecy)

armaturg 2 x Dn 80

konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301;

Dhugosé rurociagu cisn. L=156 m + glebokos¢ w studniach 4,23+1,3 +9 kolan
Sterowanie z mozliwoscig stosowania uktadu GPRS oraz sygnalizacja stanow
alarmowych

Kompletna rozdzielnica elektryczna pompowni

oferent dostarczy rys konstrukcyjny ptyty fundamentowej dla przepompowni
Ztacze do agregatu pradotworczego w rozdzielnicy

Dobrac¢ nalezy przepompowni¢ bezskratkowa, nie wymagajaca 50 m strefy ochronne;.
Przepompownie posiadac musza APROBATE TECHNICZNA COBRTI INSTAL

stwierdzajacg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Ekipa serwisowa oferenta wykonuje montaz wewngtrzny, uruchomienie,

autoryzacje 1 przeszkolenie obstugi.

Dla potrzeb kanalizacji sanitarnej projektant otrzymat konkretne oferty przepompowni
spetniajacych przedstawione parametry.

12.2. Posadowienie zbiornika przepompowni

Zbiorniki gruboscienne (PMB 1 KBZ) sg posadowione zazwyczaj na podfozu

z zaggszczonej podsypki zwirowej 1 chudego betonu zgodnie z rys 2, P1, P2

12.3. Zakres czynnos$ci do wykonania przez zamawiajacego

zapewnienie dzwigu dla zdjgcia zbiornika z samochodu (transport zapewnia
dostawca) 1 posadowienie zbiornika.

przygotowanie podioza do osadzenta zbiornika

wykonanie piyty fundamentowe] wg rysunku producenta



- doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej pracg pomp zasilania 3x400V, przy
zapewnieniu napiecia zgodnie z PN-IEC-60038;

- doprowadzenie do przepompowni rurociagdéw naptywowego i ttocznego wraz
z podlaczeniem;

- oczyszczenie rurociggu tlocznego oraz dna przepompowni;

- prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdzielnice oraz utozenie rury ostonowej
PVC 110 do przeciagnigcia kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok
zbiornika);

12.4. Zasilanie elektryczne pompowni

Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng projektuje i wykonuje Rejon
Dystrybucji Energii. Projektowana przepompownia $ciekow P zlokalizowana jest na
dziatce 372/13

12.4.1 Instalacja policznikowa.
Instalacj¢ policznikowa od ztacza kablowego do rozdzielnicy elektrycznej
przepompowni sterujacej pracg pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napigcia
zgodnie z PN-IEC-60038, zgodnie z rys. P3
wykona¢ nalezy kablem ziemnym YKY 5x10mm?2, o dfugosci okoto 3,0 m
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z:

PN-HD 60364-4-41: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Czg$¢ 6 : Sprawdzanie.
Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa COSiW SEP Warszawa 2014.

12.5. Ogrodzenie i dojazd

Teren pompowni nalezy ogrodzié. Ogrodzenie wykonaé ze stupkow metalowych,
posadowionych na cokole betonowym o wym. 0,3 x 0,2 m, o wym. fundamentu
0,2 x 0,9m, obciagni¢tych siatkg druciana. Rozstaw stupkéw 2,0 m, zgodnie z rys. P4
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5 m. Od strony dojazdu wykona¢ bram¢ wjazdowa o szer. 3,0 m.
Nawierzchnia pompowni
podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm - powierzchnia 22m?2
kostka brukowa o grubosci 8 cm na podsypce piaskowej- powierzchnia 22m?2
Dojazd do przepompowni z drogi gminnej projektowany jest w odrgbnym opracowaniu.

Uwagi koncowe
1. Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy obowiazkowo wykonaé¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. W przypadku rozbieznosci
rz¢dnych rzeczywistych z rzgdnymi zalozonymi w projekcie nalezy dokona¢ korekty
zaglebienia i spadkow.

2. Prace w rejonie istniejacych przewodow wodociagowych, kanalizacyjnych oraz
przewodow gazowych, kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich branz;

- RDG - w obrebie istniejacych gazociagdw wykopy prowadzi¢ recznie. O rozpoczeciu
robét nalezy powiadomi¢ RDG z 7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie
wodociagu z istniejgcymi gazociagami podlega przed zasypaniem odbiorowi przez
pracownika RDG




ZWiK w rejonie istniejacych przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych wykopy
wykonywac recznie

RE Rzeszow — w poblizu kabli wykopy nalezy wykonywa¢ r¢cznie. Zatozenie rur
ochronnych na kablach wykonaé pod nadzorem pracownika RE.

PZMiUW- wszystkie roboty w obrebie urzadzen melioracyjnych wykonywaé pod
nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych w Krosnie- odbidr protokolarny.
Rozpoczecie robét nalezy zglosié¢ w RZSW w Krosnie, ul Zétkiewskiego 10.

. Przed zasypaniem wykopow wykonane odcinki sieci obowigzkowo zglosi¢ nalezy do
odbioru technicznego

oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionemu
geodecie przed ich zasypaniem.

. Wykopy w drogach dojazdowych do budynkow mieszkalnych, nalezy zasypywac

z zaggszczeniem 1 bezposrednio po wykonaniu sieci, nawierzchni¢ drogi nalezy
utwardzic.

. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjnych oraz odpowiednimi
przepisami bhp.

Sanok, marzec 2016 r



8. CZESC RYSUNKOWA

- Projekt Zagospodarowania Terenu -uzupetniony

- Profil podtuzny kanalizacji kanalizacja sanitarnej cz.1
- Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.2

- Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej cz.3

- Profil podtuzny kanalizacji ci$nieniowej

- Projekt zagospodarowania terenu - przepompownia

- Posadowienie przepompowni - schemat

- Projekt zasilania energetycznego

- Projekt ogrodzenia
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- mgr InZ. Bogusiaw Kowaiski
38-500 Sanok ul. Daszyfskiego 7/20 tel, 48 343 05

INSTAL - KOBO

GMINA SWILCZA

38-720 $wilcza 168
Adres oblekiu: Trzciana dz. nr 277/, 27772, 2705, 27618, 27672, ST3/1,372110-37218, 361

inwestor :

ka slect wodociagowsj

gl

1o delatnd

1:500

z pr

Nazwa inwestycji: Budowa siec! kanailzac}i sanitarnej w Trzclanie w rejonie drogi na Dyndy,
oraz

Nazwa rysunku : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - |Skala :

uzupeinlony

Projektant, imig i nazwisko,

Podpis

styczari, 2016r.
p N‘”YS:2|1

specjalno$é oraz nr uprawniert

ANB-2-3348/43/30, S-96/01

mgr in2 Bogushaw Kowalski

Slecl,

OZNACZENIA

Zakres aktualizacji

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200

- . —.—. = Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa dn110

S
- — G ——
¢

Projektowany wodocigg PE 110mm

Projektowana przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem

P

Rura ostonowa ci$nieniowa PVC 315, na skrzyz. kanaliz.

RO

52m szt.3
Projektowany zjazd z drogi gminnej z przepustem drogowym

- podlega zgtoszeniu

Z gazociagiem, |

ZD




Z ¢ 200 kielichowa
| migkkouszczelniona

proj. R.O. ci$n. PVC 315,1=52m

/

/

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa
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Skala Pion. 1:100 i =
Skala Poz. 1:500 | 210,60 °
P.p 210,00 mnp.m. 2
o o 19} u o o (] (e}
o (o] o (o] N~ ~ (o] [¢e]
Rzedna terenu S - o < <« < <« <
~ o~ ~ N o ~ N o
B w0 w0 [o0] < M~ N~ N~ < [To}
Rzedna dna kanatu o5 | | ™ © e ~ o N &
/pompowni SN | S py e b b N ~
Zaglebienie dna kan.&| & | & N 3 3 < S 2
/ pompowni MRS ) ) N o~ o o
Spadek [%)] 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 0,5
Srednica rury [mm)] 200 200 200 200 200 200 200
Dilugo$c¢ odcinka [m]  |3,0( 12,00 6,30 39,60 39,00 34,60 42,00
Odlegios¢ [m] 0,00 5,00 15,00 | 21,30 60,90 99,90 134,50 176,50
P 81z S1 S2 S3 S4 S5 S6
B 1200 B 1200 B 1200 PP DN 425 B 1200 PP DN 425 PP DN 425
A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15
Kanalizacja w wykopie
P - 81z - rury warstwowe do kanalizacji SDR 17 PE100/100 RC 225x13,4K
Pozostate odcinki - rury PVC typ S DN200x5.9 mm z wydtuzonym kielichem
wskazana diugos¢ 1=3,0m w celu zwiekszenia sztywnosci
Sciany wykopu wzmocnié geowldkning, na dnie wykonaé stabilizacje podioza cementem
Pod studnie betonowe wykona¢ stabilizacje gruntu -"fundament” o wymiarach 2.0x2.0x0.15m
INSTAL - KOBO 30500 sanoeut bacegsenegs i so7 522361
Inwestor: GMINA SWILCZA

36-720 Swilcza 168

dres obieku.  Trzciana dz. nr 27716, 27712, 27615, 276/6, 27672, 373/1,372110-372/18, 36+

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,
z przepompownia Sciekow, oraz odcinka sieci wodociagowej

Nazwa projektu . BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa rysunku . Skata ;
PROFIL PODLUZNY KANALZACJI SANITARNEJ cz1 | 1:500/100
projektant: podpis Danr%lizec;?msn

mgr inz Boguslaw Kowalski
Sieci, instalacje | urzadzenia sanitame
ANB-2-8346/43/90, S-9501
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Skala Pion. 1:100 3 S S R
Skala Poz. 1:500 ‘ 3 2 z x 2
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P. p. 210,00 m.n.p.m. przewiert sterowany o 3 2 o a
sl egslgnesss R e 2 3 2
Rzedna terenu & |l w1 e @ hoid - fes 0 o w w )
8 58 NS NSNS S S S S
3|3 > e S =
Rzedna dna kang}u S| (s oF — o o
/ pompowni b b3 = o <
Zagtebienie dna kan. N '5_ %9{ 8‘ 8 8}
/ pompowni Ol N -~ ~ ~
Spadek [%)] 2,0% -4,0% 0,5 0,6 06
Srednica rury [mm] 200 / przewiert 200 200 200
Diugosé odcinka [m] 26,40 50,00 40,00 50,00
Odleglo$¢ [m} 0,00 26,40 76,40 116,40 166,40
S1 S7 58 S9 S10
B 1200 B 1200 PP DN 425 PP DN 425
A15 A15 A15 A15
81 - 87 - przewiert sterowany
- rury warstwowe do kanalizacji SDR 17 PE100/100 RC 225x13,4K
Pozostate odcinki w wykopie - rury PVC typ S DN200x5.9 mm z wydiuzonym kielichem
wskazana diugosc I=3,0m w celu zwiekszenia sztywnosci
Sciany wykopu wzmocni¢ geowtékning, na dnie wykonaé stabilizacje podioza cementem
Pod studnie betonowe wykona¢ stabilizacje gruntu -"fundament” o wymiarach 2.0x2.0x0.15m
INSTAL - KOBO 50500 sanckut Daseyisonge 7raoie 07 522301

[nwestor

GMINA SWILCZA

36-720 Swilcza 168

Adres obiektu'  Trzciana gz or 27766, 27712, 27615, 27616, 27612, 373/1,372110-372/18, 361

Nazwa obiektu' Budowa sieci kanalizacji sanitamej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,
| z przepompownig SciekOw, oraz odcinka sieci wodociggowej

Nazwa projektu . BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa rysunku - Skala ;
PROFIL PODLUZNY KANALZACJI SANITARNEJ cz.2 | 1 :500/100
Dat:
projektant: podpis amaamc, 2016 1.

mgr inz Bogustaw Kowalski

ANB-2-8346/43/90, S-95:01

Sieci, instalacje i urzadzenia sanitare
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Pozostate odcinki - rury PVC typ S DN200x5.8 mm z wydtuzonym kielichem
wskazana diugos¢ 1=3,0m w celu zwiekszenia sztywnosci

Sciany wykopu wzmocni¢ geowldknina, na dnie wykonaé stabilizacje podioza cementem
Pod studnie betonowe wykona¢ stabilizacje gruntu -"fundament”’ o wymiarach 2.0x2.0x0.15m

1,90 213,16 215,06

proj. R.O. cisn. PVC 315,1=52m

-rury PVC typ S DN160 x4.7mm z wydiuzonym kielichem
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’7 -mgrinz Boguslaw Kowalski
'NSTAL = KOBO 38-500 Sanok ul. Daszynskiego 7/20 tel. 607 522 391
Inwestor

GMINA SWILCZA

36-720 Swilcza 168

IAdres obiektu'  Trzciana dz.nr 27746, 27712, 27645, 276/6, 27642, 3731,37210-372118, 361

Nazwa obiektu Budowa sieci kanalizacji sanitamej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,

z przepompownia $ciekow, oraz odcinka sieci wodociaggowej

Nazwa projektu . BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Nazwa rysunku . Skala ;

PROFIL PODLUZNY KANALZACJI SANITARNEJ cz.3 1 :500/100

Dat:
projektant: podpis ama?l rzec, 2016 1.
mgr inz Boguslaw Kowalski / /' \ A ¥
Sieci, instalacje i urzadzemnia sanitarne LA AN
ANB-2-8346/43/90, S-95/01 / HATUAX N rys K4
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proj. R.O. cién. PVC 315,1=52m
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Skala Pionowa 1:100 S Slle
Skala Pozioma 1:500 2 O §
£ £lle
P.p. 210,00 mnp.m._ (1) B Al o
o} w | o o 1O o0} o o N O [3p] ™ [s2] Kop)
S |- o R ') © ~ ® © Ko 0 | Vo
Rzedna terenu [mnpmlls |0l o| o d © © © 9 & 9— 0| | <‘9"
N oo R ~ ~ N o~ ~ (‘;L_(‘;‘ N
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Rzedna osi rurociagu o .4 o . o o = = 1o por i e
N N~ ~ ~ ~ N ™~ N o & ‘(:l\_(‘:l_ ~
Zagtebienie osirurociagu| @ 3 [ 3| 3 ] B8 3 B SE 3 & & o5
Spadek [%] 2,3 0 -1,2 0 -2,8 -0.4 e -43 0 -2,6 2,0
Srednica rury [mm] 110 110 110 110 110 110 110 110 14 110 200
Diugo$¢ odcinka [m] 6,50 2,00 96,50 5,20 13,50 5,50 5,50 7,50 1,30 12,50 .50
Odlegio$é¢ [m] 0.00 6,50 B,50 105,00 [110,20 123,70 |129,20|134,70| 142,20 143,50 156,00 0,00 1,50
c 1.3 3 4 5 6 7 89 814 SR . . 814 Sist.
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INSTAL - KOBO 50500 anek . Daseyrakingo 7120te. 007 22501
ey GMINA SWILCZA

36-720 Swilcza 168

|Adres obiektu'  Trzciana oz nw 27716, 27712, 27645, 27676, 27672, 37311,372110-37218, 361

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,
z przepompowniy Sciekdw, oraz odcinka sieci wodociagowej

Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ANB-2-8346/43/90, S-95/01

Nazwa rysunku : - ¥ Skala ;
PROFIL PODLUZNY KAN. SANIT. CISNIENIOWEJ 1:500/100
projektant: mgr inz Boguslaw Kowalski / Data:
Sieci, instalacje i urzadzenia sanitame marzec, 2016 1.

sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz Menio

Sieci i instalacje sanitarne
GP4-UA 7342/38/92
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OZNACZENIA L
‘ — e e —  Zakres aktualizacji
— —3— — — Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 [ mormr somvawromasn
) ) 9 Yl ST_AL-_KOBO_ 38-500 San‘:sul.;;.s;ii;tn';ﬂzs:{el.wusos N

| o

Projektowana kanalizacja sanitarna cisnieniowa dn110

Projektowany wodociag PE 110mm

|
hmor: GMINA SWILCZA
_ 36-720 Swilcza 168 =

Adres obiektu : Trzciana dz. nr 27748, 27712, 2765, 276/8, 276/2, 373/4,372/10-372/18, 361

\ P Projektowana przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem Nazwa InwestyG: | sieci kanaliz: j w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,
z przepomp 3 $ciekéw oraz odcinka sieci iagowej
RO - Rura ostonowa cisnieniowa PVC 315, na skrzyz. kanaliz. Nazwa rysunku Tewala:
‘ L =52 2t 3 ! 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Z gazociggiem, (=o,Zm SZL. Projektant: mgr inz Bogustaw Kowalski | , = dj ~ |pata: 1
. . ) ) i Sieci, instalacje i urzadzenia sanitame Ly fir s oA i 2016r.
\ ZD Projektowany zjazd z drogi gminnej z przepustem drogowym || ANB-2-8346/43/30, 5-85/01 50l “;7,L_L | Meme |
. lsprawdzajacy: mgr inZ. Arkadiusz Menio 1 i T
- podlega zgtoszeniu Sieci i instalacie sanitame PzaX = INrrs: P1
L _ GP4UAT7342/38/92 = ik
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- mgr inz. Bogustaw Kowalski

I’ INSTA L KOBO 38-500 Sanok ul. Daszyﬁskleg_o 7720 tel. 807 522 391

36-720 Swilcza 168

nlnwastor GMINA SWILCZA

|Adres obieKiU: Trzciana dz nr 27718, 27712, 276/5, 21805, 27672, 37311,372110372478, 361

__T

I Nazwa obiekiu. Budowa sieci kanahzacj: sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,

\I z przepomp $ciekéw, oraz inka sieci wodociag
[Nazwa projektu© BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
‘Nazwa rysunku :

POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI- schemat

I, mar inz B taw Kowalski T il

Sieci, instalaqaouuqdzema sanitarne 5, -_'4(, J

| ANB-2-8346/43/20, S-95/01 f »—JVV}

]sprnwuujqcy mgr int. Arkadiusz Menio o

Sieci i instalacje sanitarne
GP4-UA 7342/38/92

L




\ Rura ochronna PE110, L=2,2 m

Uwaga:
mapa do celéw projektowych powigkszona do skali 1 : 100 Rozdzielnica przepompowni urmieszczona na postumencie

Przewéd YKY 5x10 mm2
1=30m

Ztacze kablowo-pomiarowe
wg opracowania PGE

OZNACZENIA

- —§— — — Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200

————— P Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa dn110

—_————— é— Projektowany wodocigg PE 110mm
P Projektowana przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem

RO - Rura ostonowa cisnieniowa PVC 315, na skrzyz. kanaliz.
z gazociggiem, 1=52m szt.3

ZD Projektowany zjazd z drogi gminnej z przepustem drogowym
- wg odrebnego opracowania

- mgr in2. Bogustaw Kowalski

| INSTA L - KOBO 38-500 Saqck ul. Daszyﬂs&iggo 7720 tel. 807 522 391

ingeans: GMINA SWILCZA
N 36-720 Swilcza 168 =
Adres obiektu: Trzciana dz. nr 27718, 27712, 27615, 27618, 27672, 373(1,372110-372/18, 361

'Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy,
z przepompownia $ciekéw, oraz odcinka sieci wodociagowej

\ Nazwa projekiu:  BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Nazwa rysunku : |Skala

PROJEKT ZASILANIA ENERGETYCZNEGO 1:100
| Projektant, imig i nazwisko, ) _ |Data : |
spacjalnoéé oraz nr uprawnier Podpis | marzec, 2016 1.
' 'mgrinZ Grzegorz Sachajdak |
Sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne "/%_,7 Nrrys: P3
| iu]omoimrg PDK/023/PWOE/3 ) i 1

. e
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\Stupki stalowe Z rur 0 $r.50mm-
osadzone na cokole

Uwaga:
mapa do celéw projektowych powigkszona do skali 1 : 200

"\ Siatka stalowa powlekana
0 wysokosci 1.5 m

\_B_ranﬁ wjazdowa - szerokos¢ 3.0 m

50 mm

‘ OZNACZENIA

- —-§— — — Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200

e 1l 00000 - P Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa dn110
wn
- ——— $— Projektowany wodocigg PE 110mm

| P Projektowana przepompownia $ciekéw z ogrodzeniem

RO - Rura ostonowa ci$nieniowa PVC 315, na skrzyz. kanaliz.
z gazociggiem, 1=5,2m szt.3

At ZD Projektowany zjazd z drogi gminnej z przepustem drogowym
\ A - wg odrebnego opracowania

£ . e e e
| | Cokét bet int. Boguslaw Kowalski

g f ] //_ 9 d be onowy I INSTAL KOBO 38-500 Sanc;:gul. E:asszy?ﬁsl:fg_oﬁl;. 807 522:&1_ ‘
| V4 qlnwestor GMINA SWILCZA

36720 Swilcza 168

| |Nazwa obiektu: Budowa sieci kanaluzacjo samtamej W Trzcianie w re rejome drogina Dyndy
z przepompownig $ciekdw, oraz odcinka sieci wodocuq_gowej

| |[Nazwa projektu: BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
|Nazwa rysunku .

PROJEKT OGRODZENIA lSka'a

IOV_Z_m ] \| Projektant, imig t nazwisko, Data:

\ =i i | specjalnosé oraz nr uprawnief Padpis | marzec, 2016 r.
Konstrukcja ogrodzenia i bramy wjazdowej b/s i By Kowal
N T = e == ‘l Sieci, i Nf s: P4
L aws z.susumo 9501 e

=

|

||Adres obieKlU: Trzciana dz. nr 27716, 27712, 27615, 27616, 27612, 3T3/1,372/10-372018, 361
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