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1. Informacje ogéine

- inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168,

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng
- prace terenowe wykonano: styczen 2016

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i t gcznosci, Warszawa 1987

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. My$linska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN. Warszawa 1992

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. 1 glebokoéé(rﬁj f ‘ wykonawca:
sondowanie 4 r 4,0-5,0 s mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

llos¢, glebokos¢ i lokalizacje otwordw badawczych uzgodniono z projektantem.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

1.5. Prace kameraine

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia:

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzcianie w rejonie drogi na Dyndy, z przepompownig $ciekow z ogrodzeniem, ze zjazdem z drogi gminne;j
oraz odcinkiem sieci wodociggowej. W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie okoto 630 m sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ci$nieniowym
oraz okolo 370 m sieci wodociagowej rozdzielczej.

UWAGA: przedstawione zalozenia projektowe nalezy uznac za wstepne. W chwifi obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do
warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- miejscowos¢: Trzciana

- gmina: Swilcza

- powiat: rzeszowski

- wojewddziwo: podkarpackie

Wspolrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1:

stopnie Xl minuty[] | sekundy[] |
e ]
W w5 Tws
. E 2 B

4. Morfologia:
- pofozenie: terasa
- rdznica wysokosci w miejscu projektowane] inwestycji: ok. 1 m

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste przy zakfadanej stabilizacji podioza gruntowego
- kategoria geotechniczna: |l

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawionq w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zatozenia projektowe | rozwigzania konstrukeyjne.

Pro Geo A G Staporek. http /iwww progeo pl Strona 1



6. Budowa geologiczna

W rejonie badai nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienna ilo$C okruchow skalnych o rdznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skladaé sie z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypetniajacego, lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przej$cie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekow buduijg typowe grunly aluwialne, wyksztaicone najczesciej jako naprzemianiegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkladkami slabono$nych namulow gliniastych i piaszczystych. osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloécig materiafu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogot moga negatywnie oddzialywac na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestyciji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczy¢ mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnoscig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddzialywa¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji moga wystepowac nasypy niebudowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/8-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz giebokosci ich wystepowania przedstawiono na zalacznikach 21 3

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geclogiczna. Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spaistych nie posiada swobodnego zwierciadla - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadajq zroznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntdw spoistych.

Typ i glebokos¢ wystepowania wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 4 i na zalgczniku 2.

8. Zabezpieczenie wykopow
Przy projektowaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic wystepowanie wody gruntowej, ktorej zwierciadio powinno zostac obnizone w sposob umozliwiajacy utozenie
rurociggu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w poblizu budynkow mieszkalnych nalezy stosowac rozwigzania wykiuczajgce mozliwos$c usuniecia gruntu spod polozonych w
poblizu obiektdéw, np. peine szalunki. Roboty nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami

9. Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

3. Projekt nalezy dostosowaé do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu. Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu torfow, dno wykopu nalezy przygotowa¢ pod
uloZenie rur w Sposob, ktory zapobiegnie osiadaniu i uszkodzeniu kolektora. Nalezy wykonac stabilizacje dna wykopu.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. Przy zakladane; stabilizacji podioza gruntowego warunki gruntowe mozna przyjac za proste.

Pro Geo A G Staporek, hitp //www progeo.pl Strona 2



TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialno$ci gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach
3 = [
2 g
J
c
5 = 2 g
£ 5 przelot (m) g : 2
g % = I opIs gruntu barwa wilgotnosé (%) stan gruntu 5
£ 2 | Kl
c E ! 5
£ 5 %
g | ©
* 4 2
= od do l \
1 0,00 | 0,30 Gb Gleba czarna w - 1
oo, e — = ; s — L S
2 0,00 0,30 Gb Gleba czarna
- 3 0,00 0,30 Gb Gleba czarna W 1
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. =" = e ! | ) i |
5 0,00 | 030 Gb Gleba czarna w 1
| 1 1,10 | 4,00 i Torf czarnobrazowa nw - 3
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metraz lacznie: 22,00 m 100 %
L metraz - kategorie urabialnosci: ‘
kat, 1: 150 m ' 6,82 %
— = e £ - = — —— .
TABELA 2. Zestawienig ilosciowe i _ B  kat2  000m i 0,00 % _
procentowe gruntu w poszczegoinych kat. 3: 15,00 m 68,18 %
kategoriach urabialnosci : kat. 4: 550 m 2500 % ‘
kat. 5: 0,00 m 0,00 %
- — — il == = = iz
kat. 6: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do podzialu na kategorie urabialnosci

Ka 7:| 000 m o 000%

— = — —— — —

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, ilu, réwniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty plynne
Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne I
a) grunty niespoiste i malo spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czgstek frakcji pylowej i ilowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i ifowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pytowej i ifowe),

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci i < 15 %, w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m’,
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczgtkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m’ do 0,1 m’ (objetos¢ 0,1 m odpowiada kuli 0 Srednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do potzwartego (0.50 > |, > 0).

Kategoria 6: Skaly latwo urabialne i porownywalne rodzaje gruntu |
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, famliwe, kruche, lupkowate, migkkie lub zwietrzale, I
b} poréwnywalne grunty zwiezte lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wigcej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m’ do 0,1 m”. |

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majgce wewnetrzng cementacie ziaren i duzg wytrzymalosc strukturalna, tecz spekane lub zwietrzate,
b) zwiezle, nie zwielrzale lupki ilaste, warstwy zlepieficow, hutnicze haldy zuziowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m®,




TABELA 4. Gle_bokosc zwierciadla woﬁy w otworach

nr otworu typ wody gleboiosc (m ppt) ] stabilizacja (m ppt)

: o _ saena o

- zwierciadlo swobodne _4,50 -5,00 \
) ' saczenia 080-460 ‘ o _

| zwierciadlo swobodne 4,60-5,00
3 ] ~ saczenia 1,50-5,00 o _‘
4 s_a.czém.a 1,50 - 4,00 o i
L_ 5 ) —|__ T __ saczenia B 2.40 -?00~" o
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obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej | wodociagowej
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