Przedmiar robot
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Przedmiar robot

[ Nr Podstawa Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm|
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| Kosztorys Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
_ _przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 1776/2, 1777/2
. Element |[Element

1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km
'Wyliczenie ilosci robot:

0,084 ’ 0,084000

u
|
|

|
|
i o _ ) B RAZEM: 0,084000 km 0,084 ‘
}1.2 KNR 231/204/5 INawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa g()rn_a z thucznia, gruboéc’ wa’rstwy po uwatowaniu '
7-cm - analogia grubo$¢ 3 cm (kliniec) m2
‘ 'Wyliczenie ilosci robot: ‘
84,0*3,0 252,000000
\ i o ] = ] RAZEM:  252,000000|m2 252,000 l
1.3 |KNR 231/204/6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1:cm |
grubosci warstwy Im2
‘ Wyliczenie ilosci robét: ‘ ‘ ‘
{ 84,0*3,0 252,000000
. B 7 e — RAZEM:  252,000000/m2' 252,000 -4|
‘1.4 'KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tiucznia kamienne‘g‘o, warstwa goérna 2 tucznia, grubosé warsﬁivy po uwalowaniu | | T
7-cm - analogia grubosc 5 cm (pobocze) m2,
\ Wyliczenie ilosci robot:
‘ 84,0%0,5*2 84,000000! I
‘ = (R - — RAZEM: 84,000000,m2 84,000
1.5 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm ’
| |grubosci warstwy ) ‘ m2 |
. Wyliczenie ilosci robét: ‘
84,0*0,5*2 84,000000
\ _ " = e —  RAZEM: 84,000000m2 84,000 -2
116 ;KI‘\JRM’" Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem \
~ 231/1004/7 im2
Wyliczenie ilosci robot:
skropienie nawierzchni ttuczniowe;j 84,0*3,0 252,000000 |
’ skropienie miedzywarstwowe 84,0*3,0 v ‘ 252,000000
§ _ —= = e ~ RAZEM: 504,000000;m2 504,.000’ l
|'1' IKNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralho-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, ' '
grubosci 4-cm m2! ‘
Wyliczenie ilosci robét:
\ 84,0"3,0 252,000000
| ) - ) — il ) RAZEM: 252,000000;m2 252,000 |
‘1.8 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa |
Scieralna, grubosci 3-cm - grubos¢ 5 cm m2
Wyliczenie iloéci robét: \
l 84,0*3,0  252,000000
] RAZEM: 252,0000005m2 252,000 )
i1.9' IKNR 231/311/6 'Nawierzchnie z mieszanek miﬁeralno-ﬁumicznych grysowo-iﬁirowych, warstwa asfaltowa ' T '
IScieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy m2 ‘
l |Wyliczenie ilosci robét:
84,0*3,0 252,000000
s : RAZEM:  252,000000 m2 252,000 2|
’13(JMKNR |Plantowanie poboczy mechanicznie :
1231/1402/2 Im2 |
Wyliczenie ilosci robot:
84,0*0,25*2 42,000000 |
_ _ = = B RAZEM: _ 42,000000 m2' 42,000 |
\1.11 KNR 'Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
231/1406/3 ] - ] I » B szt 1
[1.12 KNR 231/817/1 Rozebranie ciekow z elementow betonowych, bodsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci
‘ 10-cm - odwodnienie liniowe B - ) ) ) m B 7
11.13'KNR 231/606/2 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubos$c¢ prefabrykatow 20-cm - analogia W'
| odwodnienie liniowe D 25 m 7 |
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