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Nazwa inwestycji:

Przebudowa czesci gospodarczej oraz pomieszczenia istniejagcej kuchni w
podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét w Rudnej Wielkiej, z wewnetrznymi
instalacjami: centralnego ogrzewania, gazu, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,

elektryczna, wentylacji mechanicznej.

Lokalizacja : Rudna Wielka nr 60, dziatka nr 783, 771/2
Inwestor: Gmina Swilcza, 36-072 $wilcza 168
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: dz. u.

nr 207, poz.2016 z poézniejszymi zmianami ) - niniejszym oswiadczam, ze opracowanie

projektowe pn.,

PRZEBUDOWA CZES$CI GOSPODARCZEJ ORAZ POMIESZCZENIA

ISTNIEJACEJ KUCHNI W PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
ZLOKALIZOWANEGO W RUDNEJ WIELKIEJ, GM. SWILCZA NA DZIALKACH
NR 783,771/2 WRAZ INSTALACJAMI : C.O. , GAZU, WOD.- KAN., WENTYLACJI

MECHANICZNEJ,

ELEKTRYCZNEJ ”

wykonane jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PODKARPACKI
PANSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
ul. Wierzbowa 16
35-959 Rzeszdw

Rzeszéw, dnia 25.04.2014r.

K SNZ.9020.12.30.2014.EP
DECYZJA

Na podstawie:

— art. 3136 ust. 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2011 r. Nr
212, poz. 1263),

— art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

— § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz.690 z pdzn. zm.)

— rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokosci oplat

za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U.z2010r., Nr 36 poz. 203),

Podkarpacki Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2013r.

zlozonego przez Gmine Swilcza, 36-072 Swilcza 168 (uzupetnionego przy pismie z dnia 10.04.2014r.)

w sprawie wyrazenia zgody na usytuowanie ok.1,5m ponizej powierzchni przyleglego terenu podiogi

w pomieszczeniach kuchni z jadalniag w podpiwniczeniu Zespotu Szkét w Rudnej Wielkiej 60

orzeka
l.wyraza zgode na: na =zaglcbienie ok.1,5m ponizej powierzchni przyleglego terenu podiogi
w w/w pomieszczeniach pod warunkiem ZaSTosoWafiia w nich;

ﬁ-/ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji gwarantujacej utrzymanie
_ odpowiedniej wymiany powietrza potwierdzonych obliczeniami lub wynikami pomiaréw
LA o$wietlenia sztucznego o natezeniu zgodnym z wymaganiami Polskiej Normy okreslajacej oswietlenie
miejsc pracy, potwierdzonym wynikami przeprowadzonych pomiaréw
&/ rygorow okreslonych przez Okregowego Inspektora Pracy w postanowieniu z dnia 17.04.2014 r.
Nr rej. Rz- 51340-Bp005/2014.

2'.'nakazuje: Gminie Swilcza, 36-072 Swilcza 168 uiszczenie oplaty w kwocie 96 — zt (stownie:
dziewieédziesigt szes¢ ztotych) za czynnosci wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
w-zZwigzku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania
uniniejszej decyzji.

Nalezno$¢ nalezy wptacié w kasie Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno - Epidemiologicznej
w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16 lub przela¢ na konto W.S.S.E. Rzeszéw w NBP Okregowy Oddziat
w Rzeszowie Nr: 57101015280013392231000000.

Przy wptacie nalezy poda¢ numer decyzji.

UZASADNIENIE

Z przedstawionych wraz z wnioskiem materiatow i informacji wynika, ze pomieszczenia kuchni
usytuowane w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét w Rudnej Wielkiej 60 zostang poddane
przebudowie i modernizacji. W wyniku przebudowy zespdt zywienia w tej szkole stanowily beda:
kuchnia o pow. 28,35m% zmywalnia o pow. 11,15m?, jadalnia o pow. 50m?, magazyn o pow. 7,3m?,
magazyn odpadéw o pow. 7,5m?, pomieszczenie socjalne oraz WC.

Whnioskowane pomieszczenia s3 zaglebione ok.1,5m ponizej powierzchni przylegltego terenu.



Pomieszczenia te obstugiwane bedg przez 4 osoby w czasie niz przekraczajacym 4 godzin w ciggu doby.

W przedmiotowej sprawie, Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepiséw - zasiggnal opinii Okregowego Inspektora Pracy w Rzeszowie,
ktory postanowieniem z dnia 17.04.2014r. Nr rej.: Rz-51340-Bp005/2014 zaakceptowal zaglebienie
przedmiotowych pomieszczen wzgledem powierzchni terenu.

Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu zfozonego wniosku
oraz przedstawionej dokumentacji, bioragc pod uwage:

— przebudowe pomieszczen kuchennych uzytkowanych juz obecnie w podpiwniczeniu budynku szkoty,
— czasowy pobyt w wnioskowanych pomieszczeniach zaréwno pracownikéw jak i uczniow,

- wymagang wysoko$¢ pomieszczen,

— zapewniony dostgp $wiatta dziennego do kuchni i zmywalni naczyn,

— zakres prowadzonej dziatalnosci (podgrzewanie gotowych positkow dostarczanych przez firme
- cateringowg i ich porcjowanie)

uznal, Ze przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji oraz odpowiedniego oswietlenia sztucznego i przy
spetnieniu rygoréw okreslonych przez Okregowego Inspektora Pracy w Rzeszowie w postanowieniu
z dnia 17.04.2014r. Nr rej.: Rz-51340-Bp005/2014 mogg one petni¢ planowang funkcje, wobec czego
dzialajac z upowaznienia nadanego przez przepis § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.690 z pézn. zm.) — orzekl jak w sentencji.

W przedmiotowej sprawie dokonano analizy dokumentéw bgdacych zatacznikami do wniosku oraz
dokonano kontroli mozliwo$ci spetnienia wymagan sanitarno - higienicznych w  wnioskowanych
pomieszczeniach zespotu zywienia. Powyzsze czynnosci dokonano w zwigzku ze sprawowaniem
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem — zgodnie z art. 36 ust.] ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania wysokosci optat za
badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z2010r., Nr 36 poz. 203) — naliczono optate wg ponizszej kalkulacji:

1. robocizna wg stawki 31,88-zt za jedng godzine
2. ilo$¢ godzin pracy poswigconej na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku: 3
3. do zaptaty 96,00-zt

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Na decyzje stuzy prawo wniesienia odwotania do Gléwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie,
ul. Targowa 65 za posrednictwem Podkarpackiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego, Rzeszow ul. Wierzbowa 16 - w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
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(pieczeé nagidowkowa okregowego inspektoratu pracy)

Nr rej.: Rz-51340-Bp005/2014

POSTANOWIENIE

S Rzeszow, dnia 77.04.2014 1,

Na podstawie art. 18* § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks bracy (Dz. U. z 1998 r.

Nr 21, poz. 94, z pézn. zm.), art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i § 73 ust. 3 rozporzadzenialMinistra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu pisma z dnia 4.04.2014 r.

znak SNZ.9020.12.30.2014.EP, przekazanego wraz z wnioskiem zlozonym przez Gmine Swilcza

z dnia 31.03.2014 r., uzupetnionym dodatkowymi informacjami z dnia 10}04.2014 r. wsprawie

wyrazenia zgody na obnizenie podtogi ponizej poziomu otaczajgcego terenu w pomieszczeniach

kuchni z jadalnig, usytuowanych w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szké%vT Rudnej Wielkiej 60,

pod warunkiem spetnienia jednoczesnie nastepujacych wymagan:

wyrazam pozytywna opinie o wniosku

zapewnienia w pomieszczeniach bedacych przedmiotem wniosku o

Swietlenia sztucznego

0 natezeniu zgodnym z wymaganiami Polskiej Normy, okreslajacej oswietlenie miejsc pracy,

potwierdzonego wynikami przeprowadzonych pomiarow,
zapewnienia w poszczegoélnych pomieszczeniach, ktérych podtoga

znajduje sie ponizej

poziomu terenu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub  klimatyzacji,

gwarantujgcych utrzymanie odpowiednich parametréow powietrza

obliczeniami lub wynikami pomiaréw,

2 - potwierdzonych

nie stosowania w pomieszczeniach zagtebionych instalacji i urzadzen zasilanych gazem

1




ptynnym propan — butan,

- nie stosowania w pomieszczeniu kuchni proceséw technologicznych powodujgcych
wystepowanie czynnikow- szkodliwych dla zdrowia,

- zapewnienia wiasciwych warunkéw transportu produktéw do pomies'zczer'\ usytuowanych
ponizej poziomu terenu, zzachowaniem przepiséw bezpieczenstwa | ihigieny pracy (ze

szczegdlnym uwzglednieniem wymagan dotyczacych dzwigania ciezarow).

Uzasadnienie

Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 4.04.2014 r. znak
SNZ.9020.12.30.2014.EP zwrécit sie¢ do Okregowego Inspektora Pracy w Rzeszowie o wyrazenie
opinii w sprawie wniosku ztozonego przez inwestora tj. Gmine Swilcza w sprgnwie wyrazenia zgody
na obnizenie podiogi ponizej poziomu otaczajgcego terenu w pomieszczeniach kuchni z jadalnia,
usytuowanych w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét w Rudnej Wielkiej 60. Jak wynika
zinformacji uzyskanych od wnioskodawcy oraz przediozonego fragmentu dokumentagii
projektowej, przewidziano dokonanie przebudowy czesci podpiwniczenia w/w budynku

przeznaczonej na kuchni¢ z jadalnig i pomieszczeniami pomocniczymi. | Projekt przebudowy
obejmuje czes$¢ podpiwniczenia, w ktorej znajduje sie istniejaca kuchnia z jadalnig oraz
pomieszczenia gospodarcze. W podpiwniczeniu wydzielono jadalnie o powierzchni 50,0 m?
kuchnie o powierzchni 28,35 m?, stanowiaca jednoprzestrzenne wnetrze ‘ze zmywalnig
o powierzchni 11,15 m? oraz magazyny i pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Zgodnie
z projektem zmywania zostanie oddzielona od kuchni przegroda o wysokosci 1,3 m, co zapewni
bezposrednie oswietlenie $wiattem dziennym przylegtej czesci kuchni poplrzez okna wykonane
w $cianie zewnetrznej pomieszczenia zmywalni. Pozostata czes¢ kuchni bedzie os$wietlona
$wiattem dziennym w ograniczonym zakresie tj. jedynie poprzez otwér |drzwiowy wykonany
w $cianie oddzielajgcy istniejacg cze$é kuchni od pozostatej jej czesci — prajektowanej. Jadalnia,
zmywalnia oraz istniejgca czes¢ kuchni bedzie miata wysoko$¢ 2,59 m, a pozpstata (projektowana)
cze$¢ kuchni oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i magazyny| wysoko$¢ 2,4 m.
Pomieszczenia usytuowane w podpiwniczeniu budynku majg podtoge zagtebiong ok. 1,5 m ponizej
poziomu terenu. Przewiduje sie, ze w kuchni bedg porcjowane, podgrzewane oraz wydawane
positki dostarczane przez firme zewnetrzng (catering). Wedtug informacji przekazanej przez
whioskodawce w pomieszczeniach wskazanych we wniosku bedzie pracowalo jednoczes$nie do
4 0so6b przez czas krotszy niz 4 godziny na dobe. |

Lokalizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach zaglebionyci ponizej poziomu

otaczajgcego terenu wymaga zapewnienia w nich obiegu powietrza o odpowiednich parametrach

oraz catkowitego wyeliminowania jakichkolwiek urzadzen zasilanych gazem cigzszym od powietrza
np. propan — butan. Przy transporcie produktéw niezbedne jest zachowanie przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczacych w szczegdlnoséci norm dzwigania.




Biorgc pod uwage rodzaj dziatalnosci oraz wymienione powyzej uwarunkowania zdaniem

Okregowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, po spetnieniu wszystkich wymienionych w niniejszym

postanowieniu wymagan pomieszczenia kuchni z jadainig, usytuowane w pddpiwniczeniu budynku

Zespotu Szkoét w Rudnej Wielkiej 60, moga sta¢ sie pomieszczeniami pracy

w postanowieniu.

w zakresie podanym

Powyzsze postanowienie uwzglednia tres¢ § 73 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jaki

powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z pézn. zm.) zezwalgjacego na lokalizacje

stanowisk pracy w pomieszczeniach, ktdérych poziom podiogi znajduje

sie¢ ponizej poziomu

otaczajgcego terenu pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewoddzkiego inspektora

sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okregowym inspektorem pracy.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 106 § 5 i art. 141 § 2 ustawy Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 18

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Parstwowej Inspekcji Pracy (Dz. ,J 22012 1. poz. 404 ze

zmianami z 2012 r. poz. 1544), na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Giéwnego Inspektora

Pracy, 02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30 za pos$rednictwem okregowego inspektora pracy, ktéry wydat

postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

(pieczet i podpjs Ok

Otrzymuia:

(- Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

regowego inspektora pracy)



INFORMACJA BIOZ
PRZEBUDOWA CZESCI GOSPODARCZEJ ORAZ
POMIESZCZENIA ISTNIEJACEJ KUCHNI
W PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
ZAMIERZENIE W RUDNEJ WIELKIEJ, GM. SWILCZA WRAZ Z
INWESTYCYJNE = WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI : C.O., GAZU,
UGHWOD.- KAN., WETYLACJI MECHANICZNEJ,
ELEKTRYCZNA.
LOKALIZACJA DZIALKA NR EWID. 783,771/2, 36-054 RUDNA WIELKA 60
URZAD GMINY SWILCZA
INWESTOR 36-072 SWILCZA 168
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
MGR INZ. ARCH. ARTUR OSTAFIJCZUK
AUTOR nr upr. A-97/01

RZESZOW , kwiecien 2014r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Wyburzenia $cianek dziatowych, posadzek
Wykonanie posadzek, montaz $cianek,
Przebudowa instalacji sanitarnych,

Montaz wentylacji mechanicznej,

Roboty wykonczeniowe,

Montaz wyposazenia.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na terenie projektowane] inwestycji znajdujg sie:
¢ Instalacje wewnetrzne : instalacja gazowa, elektryczna, wod. — kan. C.o. ,

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych i przebudowy instalacji nalezy wylaczy¢ instalacje
elektryczng , gazowa i c.o., wod. Kan. oraz zachowac¢ szczegding ostroznosgé.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZ'ENIA WYPADKOWE LUB ZDROWOTNE MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Zrédiem zagrozen jakie moga wystapi¢ podczas prac sg w szczegolnosci:

Prace spawalnicze,

Prace przy uzyciu elektronarzedzi,

Prace transportowe za i wytadunkowe,

Niebezpieczne metody pracy,

Mozliwos¢ jednoczesnego wykonywania prac przez roznych pracodawcow.

Wykonanie wjazdow na teren dziatki

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
elementy stalowe i zelbetowe konstrukcji budynku)

—

5. 'WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do pracy osoba kierujgca robotami zobowigzana jest :
e Pisemnie przejg¢ front robot.
e Zorganizowac zaplecze techniczne
o Dokona¢ szkolenia BHP pracownikéw na stanowisku pracy i zapozna¢ ich z dokumentacjg techniczng,
projektem organizacji lub technologii robét, zakresem robét, zagrozeniami na stanowisku pracy, $rodkami
zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego, drogami poruszania si¢, z lokalizacjg punktu l-wszej
pomocy i telefonu alarmowego oraz z lokalizacjg pomieszczen socjalno bytowych i magazynowych.

6. WSKAZANIE ISRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi przepisami BHP. Przestrzeganie
tych przepiséw zapobiegnie niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie . Nalezy przy tym zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad podanych w obowigzujgcych przepisach budowlanych oraz dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



UWAGA!
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

7. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT W ZALEZNOSCI OD
WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

Na budowie nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng budowy wraz z wykazem podstawowych numeréw
telefonicznych i innych informaciji zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wygrodzi¢ plac budowy, powiesi¢ tablice ostrzegawcze.
Sktadowanie materiatéw i ukiadanie prefabrykatow przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i
normami.
Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osbdb niepowotanych.
Nalezy okresowo kontrolowa¢ stan urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.
Calos¢ robdt wykonywacé zgodnie z Technicznymi Projektami Wykonawczymi, Projektem organizacji i
technologii robot, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
przestrzegajgc odpowiednich, obowigzujacych przepisow BHP.

8. PROFILAKTYKA PRZED WYSTEPUJACYMI ZAGROZENIAMI, ZASADY POSTEPOWANIA W
RAZIE ZAGROZENIA, NADZOR NAD PROWADZONYMI ROBOTAMI.

Nie dopuszcza¢ do pracy urzadzen i sprzetu niesprawnych technicznie lub nie posiadajgcych aktualnych
dokumentéw dopuszczeniowych do eksploatacji jak: Protokoly z badan skutecznosci zerowania, protokoty z
badan elektroenergetycznych, badan technicznych, atestéw, certyfikatow itp.

Nie zatrudnia¢ pracownikéw nie posiadajgcych aktualnych badan lekarskich, aktualnych szkolen bhp i p.poz.
oraz wiasciwych kwalifikacji i wymaganych uprawnien do wykonywania prac na powierzonym stanowisku
pracy.

W oparciu o dokumentacje techniczng okresli¢ bezpieczny sposdb prowadzenia robédt ziemnych i
montazowych, ponadto: pracownicy powinni byé wyposazeni w indywidualny sprzet bhp jak np. kaski,
rekawice, szelki bezpieczenstwa, itp. W miejscach widocznych nalezy umiescic tablice informacyjne o trybie
postepowania w razie nieszczesliwego wypadku.

Na stanowisku spawacza oprocz sprzetu p.poz. winno by¢ naczynie z woda do sprawdzenia szczelnosci
sprzetu spawalniczego oraz studzenia palnika, goracych resztek elektrod i odpadéw spawalniczych.

W przypadku pozaru kazdy zalgzek ognia likwidowac przy pomocy wody lub gasnic.

Sprzet gasniczy musi by¢é sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot.

Bezwzglednie nalezy uzywac otrzymane $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem i wymogami
przepisbw bhp ( hetmy, ochronniki stuchu, okulary przeciwodpryskowe, maski spawalnicze i
przeciwodpryskowe, kamizelki odblaskowe itp.)

Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika robdt, budowy
przestrzegajac wymogow technologii robét.

9. WYMAGANIA PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY REALIZOWANIU
ZADANIA

Przed przystapieniem do robét nalezy okresli¢ z Kierownikiem budowy bezpieczny sposob prowadzenia
robét, rodzaje Srodkow zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i p.poz..
Pracownikow nalezy zapoznac z instrukcjg p.poz. i zasadami BHP, a w szczegélnosci:

z Projektem Budowlano-Wykonawczym inwestycji z niniejszym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
technologig robot, metodami pracy, $rodkami zapobiegawczymi w razie zagrozenia wypadkowego,
rozmieszczeniem sprzetu ochronnego i drogami poruszania si¢ po budowie.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Prace wykonywa¢ w hetmach ochronnych i innych $rodkach ochrony indywidualnej wg istniejgcych zagrozen
(przyibice przeciw odpryskowe, stuchawki przeciw hatasowe, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe itp. )
Prace spawalnicze, hakowych, operatoréw sprzetu, itp. wykonujg osoby posiadajgce stosowne posiadajace
stosowne uprawnienia .

Przed wykorzystaniem sprzetu budowlanego na budowie nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i dopuszczaé
jedynie sprzet sprawny.

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi uwagami obowigzujg ogoélne przepisy bhp w tym zakresie oraz
zaktadowa instrukcja wykonywania robét ziemnych.

Skiadowanie materiatoéw i uktadanie prefabrykatow przeprowadzac¢ zgodnie z  instrukcjami producentéw i
normami.

Skrzynki rozdzielcze pradu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Nalezy okresowo kontrolowa¢ stan urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa.
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Sprzet gasniczy musi byé sprawny oraz dostepny podczas prowadzenia robot.

10. ZABEZPIECZENIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH, PRZECHOWYWANIE, SKLADOWANIE |
TRANSPORT.

Butle gazowe muszg by¢ usytuowane w bezpiecznej odlegtosci od miejsca pracy, oraz przechowywane w
magazynkach na gazy techniczne i transportowane w kotpakach w sposéb okreslony w obowigzujgcych
przepisach BHP i p.poz.

Prace spawalnicze wykonujg pracownicy z aktualnym uprawnieniami spawalniczymi.
W strefach pozarowo niebezpiecznych prace spawalnicze winny by¢ wykonywane na podstawie pisemnego
zezwolenia i w sposob w nim okreslony.

11. PRZEPISY BHP | P.POZ. OBOWIAZUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 roku w sprawie  bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr129 poz. 844

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 03.11.92r. w sprawie ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 92/
p0z.469).

e Zarzadzenie Nr 7/74 Komendanta Gl. Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie wytycznych
zabezpieczenia p.poz. proceséw spawalniczych podczas prac remontowych i budowlanych.

e Normy i przepisy wymienione w Projekcie Technicznym.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom [ i 11 .

¢ Instrukcja okreslajaca szczegdtowe wymagania bhp dla wykonawstwa rob6t ziemnych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Instrukcje BHP, Ppoz. i pierwszej pomocy wystepujace na stanowisku pracy.

o Norma PN-B-10736/99 r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e Norma PN- 86/ B- 02480 Grunty budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczego6iowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12. UWAGI OGOLNE

Wszelkie prace budowlane wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami,a w
szczegolnosci przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac zgodnie z wymogami  art.21A
ust.4 ustawy z 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami) opracowania wymagane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w  sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
i innymi przepisami wymienionymi w punkcie 12 (Informacja BiOZ).

Sporzadzit:

]

mgr inz. arch. ARTUR jjTAF/JCZUK
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OPIS TECHNICZNY

Obiekt ~ przedsiewziecie inwestycyjne :

PRZEBUDOWA CZESCI GOSPODARCZEJ ORAZ POMIESZCZENIA ISTNIEJACEJ
KUCHNI W PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

w miejscowosci RUDNA WIELKA, GM. SWILCZA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie realizowane na zlecenie Inwestora, obejmuje projekt przebudowy
czesci pomieszczen w podpiwniczeniu na potrzeby zlokalizowane] w podpiwniczeniu
kuchni.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe dziatki nr ewid. 771/2 i 783 o nieregularnym ksztafcie i ptaskim terenie
potozone sgq w miejscowosci Rudna Wielka Gm. Swilcza u zbiegu drég powiatowych
1377 1 1377. Leza w obszarze istniejacej zabudowy mieszkaniowo- ustugowe;.

Uzbrojone sg w nastepujace media : kanalizacja sanitarna i deszczowa, woda, energia
elektryczna, gaz.

Na terenie dziatki znajdujg sie budynki szkoty podstawowej, gimnazjum i sala
gimnastyczna , tworzac zwarty kompleks oraz budynek gospodarczy.

Kazdy ww. budynek ma wejscie osobne.

Deszczéwka z dachu istniejacych budynkow odprowadzana jest do kanalizacji
deszczowe;.

Dziatka jest ogrodzona , posiada dojazd i miejsca postojowe betonowe .

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowej dziatce nie przewiduje sie zadnych robét budowlanych.
4. Bilans terenu

powierzchnia catkowita dziatki: 0,33 ha2

Isthiejaca powierzchnia zabudowy:

_ szkota 975,6,9m2
- budynek gospodarczy 32,0m

2
-powierzchnia utwardzona 572,0m

5.Dane z zakresu ochrony terenu , zagrozen dla srodowiska, ochrony intereséw o0s6b
trzecich

Teren objety opracowaniem potozony jest poza obszarem goérniczym, nie podlega
ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury.

Wg rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 w sprawie okres$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (DzU nr 179 z 2002 poz.
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1490), przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko.
Projektowane zmiany nie powodujg negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

NR UPR. A-97/ 3

Opracowat : mgr inz. arch. ART:Q QSIAFIJCZUK

Sprawdzitt: mgr inz. arch. ELZBIETA PODWINSKA
NR UPR. A-13/93



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kuchni cateringowej i
wybranych pomieszczenn gospodarczych w piwnicy oraz ich remont w budynku
ZESPOLU SZKOL zlokalizowanego w Rudnej Wielkiej Gm. Swilcza.

1.2.Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy

- Decyzja Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrazenia
zgody na obnizenie podtogi ponizej poziomu terenu.

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. NR 75/02 z pézniejszymi zmianami)

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. Ust. NR 169/03,
poz. 1650).

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem przebudowy czesci podpiwniczenia jest powiekszenie powierzchni istniejgce;
kuchni cateringowej, wydzielenie zmywalni, wygospodarowanie pomieszczenia
socjalnego i magazynowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Charakterystyka obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej wybudowany w latach 60-tych. W latach 90-tych ubiegtego
wieku dobudowano obiekt szkolny przeznaczony na Gimnazjum.

Budynek szkoty podstawowej to obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony, w technologii
tradycyjnej, z dachem dwuspadowym przekryty blachg. Uktad konstrukcyjny podtuzny.
Budynek zostat poddany termomodernizaciji.

Obecnie kuchnia cateringowa wraz z jadalnig zlokalizowana jest w czesci podpiwniczone;j
szkoty. Jest urzgdzona niefunkcjonalnie i nie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

W zwiazku z powyzszym Urzad Gminy w Swilczy wystapit z wnioskiem do Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego o zgode na obnizenie podtogi ponizej poziomu
terenu dla kuchni .

2.2. Zestawienie powierzchni fragmentu piwnic objety opracowaniem
Powierzchnia 73,2 m”.

2.3. Funkcja pomieszczen
Parter i pozostate trzy pietra zajmujg sale lekcyjne , pomieszczenia higieniczno- sanitarne,
pokéj nauczycielski , sala gimnastyczna.

W piwnicy mieszczg sie obecnie kottownia , magazyny, pomieszczenie socjalne, kuchnia
cateringowa, jadalnia, szatnia.

Wysoko$¢ piwnicy w czesci gospodarczej wynosi 2,40 m, w jadalni i kuchni 2,59m.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1.  Funkcja obiektu

Przebudowa czeséci piwnic polega na wydzieleniu pomieszczen :

- socjalnego dla pracownikéw kuchni,

- WC,

- magazynowego

oraz wydzieleniu czesci brudnej kuchni- zmywalni,

czesci czystej — przygotowanie positkow.

W zwigzku powyzszym projektuje sie likwidacje $cianek dziatowych, wykonanie
dodatkowych otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach wewnetrznych, budowe
nowych $cianek.

Kondygnacje nadziemne oraz pozostata powierzchnia piwnic w zakresie posiadanego
rozktadu pomieszczen i funkcji pozostaje bez zmian.

3.2, Forma architektoniczna
Nie zmienia sie.

3.3. Sposob spetnienia wymagan z § 5 uts. 1 Prawa budowlanego

3.3.1. Bezpieczenstwa konstrukgcji
Konstrukcja budynku spetnia warunki bezpieczenstwa w zakresie stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowania, a takze bezpieczehstwa pozarowego.

3.3.2. Bezpieczenstwa pozarowego
Przebudowe zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z pozniejszymi zmianami) oraz uzgodniono z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
pozarowych.

3.3.3. Bezpieczenstwa uzytkowania
Przebudowe zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VII w/w

rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz uzgodniono z
rzeczoznawcg do spraw bhp i sanitarnych.

3.3.4. Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Przebudowe budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VIII w/w
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3.3.5. Ochrony przed hatasem i drganiami

Przebudowe budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale IX w/iw
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) .

3.3.6. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Przegrody =zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale X wiw
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
3.3.7. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w
zakresie:
- zaopatrzenie w wode — istniejace,
- zaopatrzenie w energie elekiryczng - istniejace,

- zaopatrzenie w energie cieplng — istniejace,
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- &cieki sanitarne — odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
W/iw elementy uzytkowe pozostajg na dotychczasowym poziomie.

Odpady z kuchni poprodukcyjne i pokonsumpcyjne beda usuwane w szczelnie
zamknietych pojemnikach do wydzielonego pomieszczenia na odpady i przechowywane
do momentu odbioru maksymalnie 1 dzien. Pozostate odpady — przekazywanie i utylizacja
na dotychczasowym poziomie.

3.3.8. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeitnosprawne, w
szczegolnosci poruszajace sie na wozkach

Na wyposazeniu szkoly jest schodotaz.

3.3.9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przebudowe budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu MPIPS z 26 wrzesnia 1997 (Dz.U. Nr 129, poz.844).

Z uwagi na zagtebienie pomieszczen kuchni ponizej terenu oraz ich wysoko$¢ uzyskano
zgode Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego na odstepstwo od
przepiséw WT.

3.3.10. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie dotyczy.

3.3.11. Ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Budynek nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie wymaga sie
uzgodnienia projektu z wymogami konserwatorskimi.

3.3.12. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

Nie dotyczy.

3.3.13. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych interesow
oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Nie dotyczy.

3.3.14. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

Nalezy przygotowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgc Informacje
dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

3.4. Charakterystyka obiektu po przebudowie
3.4.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu

= Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery — brak jest powstawania w procesie
eksploatacji jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych;nie bedzie
instalacji wod.- kan.,

Zastosowany kociot c.0. emituje zanieczyszczenia nie wieksze od emisji dopuszczalnej
okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z
dnia 12 lutego 1990 r., (Dz.U. nr 15 z dnia 14 marca 1990 r., poz. 92)

= Obiekt, z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hataséw | wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw
zaradczych. Zaprojektowany jest z materiatow spetniajgcych wymagania przepiséw w
sprawie  dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, oraz
uniemozliwiajgcych powstawanie zagrzybienia oraz korozji biologicznej,



= Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

3.4.2. Charakterystyka energetyczna obiektu

Przebudowa w zakresie objetym niniejszym projektem nie spowoduje zwiekszenia mocy
cieplnej istniejgcego zrdédta ciepta / istn. kociot gazowy / oraz zwigkszenia mocy
zapotrzebowania na energie elektryczng. Zapotrzebowanie wody zimnej oraz ilosé
§ciekow pozostanie na istniejgcym poziomie.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Sciany majg wsp. U= 0.3 W/ m*K.
Dach wsp. przenikania wynosi U= 0,25W/m*K
Okna dwuszybowe U= 1,8W/m?K
Obiekt obecnie spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej przegréd
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) wydanych do roku 2013.
3.4.3. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(Wg rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013r. zmieniajacego rozporzgdzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. P0z.762)
ENERGIA WIATRU:
W odniesieniu do projektowanego budynku brak technicznej mozliwosci zastosowania
energii wiatrowe;j:
- brak zapisu w studium bgdz mpzp umozliwiajgcego budowe sitowni wiatrowe;,
- sgsiedztwo z istniejgca zabudowg mieszkaing,
negatywny wplyw sitowni wiatrowej w postaci hatasu oraz wibracji.
ENERGIA GEOTERMALNA:
Z danych obejmujgcych rozpoznany uktad wod geotermalnych Polski wynika, ze w
rejonie lokalizacji budynku nie ma wéd geotermalnych, co dyskwalifikuje wskazanie jej
jako zrédet energii. Rozpatrywa¢é mozna jedynie ogrzewanie za pomocg pompy ciepta
przy wykonaniu studni wierconych, lecz wykonanie takiego urzadzenia niesie ze sobg
konieczno$é budowy studni, zakupu pompy oraz wydzielenia miejsca dla pompy kosztem
powierzchni budynku. Niska efektywno$¢ oraz duze koszty przedsiewziecia powodujg, iz
czas zwrotu naktadéw inwestycyjnych jest dtuzszy niz trwatos¢ urzadzenia.
ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO:

Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: rozproszone przybory cieptej
wody uzytkowej- inwestycja jest nieoptacalna z uwagi na koniecznos¢ wykonania diugich
odcinkdw rurarzu transportowego oraz zastosowania pompy cyrkulacyjnej.

Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: Ze wzgledu na lokalizacje budynku,
brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego
budynku.

Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w
tego typu obiektach wystepuje w najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj.: zimg, z tego
powodu rozwigzanie to jest nieekonomiczne.

Systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong
liczbe dni stonecznych.

ENERGIA WODNA:

Brak warunkow wykorzystania energii spadku wod, brak wéd ptynacych.

SPALANIE BIOGAZU:

Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
POMPA CIEPLNA WODNA:

Brak zrodfa doinego.

POMPA CIEPLNA POWIETRZNA:

Pompa ciepta powietrzna: wspétczynniki wykorzystania energii EER w granicach 2+2 4,
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co w bilansie ekonomicznym jest inwestycjq, ktéra nie zwrdci sie w okresie zywotnosci
urzgdzenia.

Podsumowujac, w odniesieniu do istniejacegoobiektu brak $rodowiskowych,
ekonomicznych oraz technicznych mozliwosci wykorzystania alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepto.

4, PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Na wyposazeniu szkoty jest schodotaz.
5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

ZAKRES DZIALALNOSCI

Kuchnia bedzie prowadzi¢ dziatalnos¢ w oparciu o gotowe dania i potrawy dostarczane z
innego zaktadu gastronomicznego.

Po dostawie beda podgrzewane, porcjowane w kuchni. Przewidywana ilos¢ positkéw na
dobe bedzie wynosita ok. 100.

Oprécz gotowych positkow w kuchni bedq przygotowywane kanapki, herbata, kawa, kisiel,
budyn.

Podawane bedg owoce, mleko.
OPIS PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Dostawa gotowych potraw odbywaé sie bedzie raz dziennie w opakowaniach
wielokrotnego uzytku: termosami do transportu zywnosci.

W kuchni bedg podgrzewane i porcjowane, a nastepnie podane przez okno podawcze na
sale jadalni.

W kuchni wydzielono zmywalnie, do ktérej naczynia zwracane beda z jadalni oknem
podawczym zwrotnym. Umyte naczynia bedg przekazywane przez szafe przelotowa do
kuchni.

Magazynowanie mleka, owocdw w wydzielonym pomieszczeniu.

Odpadki poprodukcyjne pokonsumpcyjne beda usuwane w szczelnie zamknietych
pojemnikach i przechowywane do momentu odbioru. Maksymalnie 1 dzien.

ZATRUDNIENIE
Przyjeto zatrudnienie 6 os6b- 4 osoby na jednej zmianie.
Praca w kuchnij jest pracq czasowa, nie przekracza 4 godziny dziennie.

Dla pracownikow przewidziano pomieszczenie socjalne wyposazone w 6 szafek oraz
kabing ustepowa.

WYKAZ POMIESZCZEN, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC
POMIESZCZENIE SOCJALNE  -9,82m?, 2,4m,

WC -2,45m?,  2,4m,

MAGAZYN -7,30m?,  2,4m

KUCHNIA -28,35m?, 2,4mi2,59m,
KORYTARZ -6,65m%,  2,4m,
MAGAZYN ODPADOW -7,50m?,  2,4m,

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
Wyposazenie kuchni i pomieszczen pomocniczych przedstawiono na rysunkach.



WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczenia socjalnego i WC grawitacyjna wspomagana mechanicznie.
Wentylacja pomieszczenia kuchni i magazynu mechaniczna nawiewno- wyciagowa .
OSWIETLENIE

Pomieszczenie kuchni w czeéci oswietlone Swiattem naturalnym, w pozostatej czesci w
ograniczonym zakresie.

Zapewnione bedzie o$wietlenie sztuczne o natezeniu zgodne z normami.
6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Ocena techniczna mozliwosci przebudowy .

Przedmiotowy budynek szkoty podstawowej to obiekt trzykondygnacyjny , podpiwniczony,
wybudowany w technologii tradycyjnej, z dachem dwuspadkowym kryty blachg
trapezowa. Uktad konstrukcyjny podtuzny dwutraktowy. Stropy budynku oparte na
scianach zewnetrznych i wewnetrznych korytarzowych lub podciggach w linii tych §cian.

- Stropy zelbetowe prefabrykowane DZ3. bez zarysowan i nadmiernych ugieé

- Sciany zewnetrzne murowane gr. ok.50cm, bez zarysowan..

Ogolnie budynek jest w dobrym stanie technicznym. Obcigzenia wywierane na wszystkie
elementy konstrukcyjne nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejagcego; nie ulegng
zadnej zmianie réwniez warunki jej stateczno$ci, ani zadne inne, wplywajgce na
bezpieczenstwo konstrukgji.

Nie istniejg wiec zadne przeciwwskazania do wykonania przebudowy.

6.2. Charakterystyka konstrukcyjna projektowanej przebudowy

Stan istniejgcej konstrukcji budynku nie ulegnie zadnym zmianom w efekcie przebudowy.
Przebudowa polega na wyburzeniu $cianek dziatowych i wykonanie nowych.

6.3. Geotechniczne warunki posadowienia.
Nie dotyczy. Nie projektuje sie nowego obiektu.

6.4.0pis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-materialowych.

Sciany wewnetrzne dziatowe — z ptyt gips. kart. gr.10cm;
Nadproza — stalowe z 2[80 skreconych srubami M12 2szt.,

3 dw.100 skreconych srubami M12 1szt.,

montowane w trakcie wykonywania wyku¢ otworéw drzwiowych ;
Posadzki — ptytki gresowe antyposlizgowe, na podktadzie z bet. gr.min.5cm,
Malowanie -wewnatrz- malowanie dwukrotne emulsjg w kolorze biatym,
Izolacje przeciwwodne: posadzka na gruncie — folia budowlana
Wszystkie drzwi ptytowe.
Okna podawcze szkione szkiem bezpiecznym.

6.5. Zakres prac budowlanych

6.5.1. Roboty rozbidrkowe:
- skué posadzke na catej powierzchni objetej opracowaniem wraz z ptytkami réwniez na
schodach prowadzacych na poziom | kondygnaciji,
- sku¢ ptytki ceramiczne scienne,
- rozebra¢ murowane $cianki dziatowe gr.16cm,
- zdemontowac¢ okno wewnetrzne podawcze,
- wyku¢ otwory okienne i drzwiowe , wykonaé nadproza stalowe,
- poszerzy¢ otwér drzwiowy,
- wykonac¢ przebicia w $§cianach wewnetrznych i zewnetrznych celem przeprowadzenia
instalacji wentylacji mechanicznej,
- udrozni¢ istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej w jadalni i istn. kuchni,
6.5.2. Roboty budowlano- montazowe
- wykona¢ nowg posadzke — wysokos¢ pomieszczen min.2,4m;
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poziomem nawigzaé sie do poziomu istniejacej jadalni,

- utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na schodach prowadzacych na poziom |
kondygnacii,

-wykona¢ obudowe z ptyt gips. kart. wszystkich instalacji biegnacych pod stropem oraz
pionéw kanalizacyjnych;

-zamontowacé drzwi i okna;

-wykonac¢ sciany z plyt gips. — kart. gr.10cm petnej wysokosci,

-wykonacé $sciane wysokosci 1,3m rozdzielajacg czes¢ brudna od czesci czystej kuchni,
-utozy¢ ptytki ceramiczne na $cianach do wys. 2,m : w kuchni, magazynie, WC,
-utozy¢ plytki do wysokosci 2,0m , szer. 1,8m przy zlewie i umywalce w pomieszczeniu
socjalnym,

- malowac wszystkie pomieszczenia objete opracowanie farbami zmywalnymi.

6.5.3. Roboty instalacyjne
-wyk. wentylacje mechaniczng wg proj. wentylaciji,

-wykonaé przebudowe istn. instalacji c.o., gazowej, wod. — kanal. i elektrycznej wg
projektow branzowych ;

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Powierzchnia wewnetrzna, liczba kondygnacji , wysokos¢ i kwalifikacja

a) powierzchnia wewnetrzna catego obiektu (szkota podstawowa, sala gimnastyczna,
gimnazjum): 2201m?

b) powierzchnia wewnetrzna objeta opracowaniem : piwnica 73,2m?

c) liczba kondygnacji : 4 kondygnacje w tym jedna podziemna ( szkota podstawowa)

d) wysokosé 12 m - budynek niski

e) ilos¢ kondygnacji objeta opracowaniem — 1 ( piwnica)

7.2. Klasyfikacja pozarowa

Istniejacy budynek - parter, | pietro, Il pietro, lll pietro- kategoria zagrozenia ludzi ZLIII,

- piwnice: PM — do 500MJ/m?,
- cze$¢ objeta opracowaniem ZLIII, 47 oséb,

7.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zostat zaprojektowany i wybudowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

7.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku i stopien rozprzestrzeniania sie
oghnia

gtéwna konstrukcja nosna R60

strop REI60
$ciany wewnetrzne EI30
obudowa pozioma drég ewakuacyjnych EI30
biegi i spoczniki schodéw R60

§ciany i stropy stanowigce obudowe pionowych drog ewakuacyjnych REI60
Wszystkie elementy budynku powinny by¢é NRO.

7.5.Wyposazenie w gasnice

- gasnica proszkowa GP4X - 1 szt.,
- gasnica pianowa GWP-2x AF- 1 szt.,



7.6.Warunki ewakuacyjne
7.6.1.Zasady ewakuaciji ludzi z obiektu

e FEwakuacja ludzi prowadzona bedzie nieobudowang klatkg schodowq posiadajgacqg
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku,

7.6.2.Wyjscie ewakuacyjne z obiektu

e Wyjscie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnairz o szerokoSci drzwi nie
mniejsze niz szerokos¢ biegdéw klatki schodowej 1,2m.

7.6.3.Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen

o Wyjscie ewakuacyjne z poszczegolnych pomieszczen posiadajg szerokos¢ co
najmniej 0,9m.

7.6.4.Dojscia ewakuacyjne

e Maksymalna dtugos¢ dojScia ewakuacyjnego nie przekracza 30m przy jednym
dojsciu,

7.6.5.Przejscia ewakuacyjne

e Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40m, a
minimalna szerokos¢ wynosi co najmniej 0,9m.

7.6.6.Drogi ewakuacyjne pionowe
o Obiekt posiada jedng nie obudowang klatke schodowa szerokosci uzytkowej
schodéw nie mniejsza niz 1,2m.
7.7.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Nie dotyczy
7.8.Dobor urzadzen przeciwpozarowych
a) wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
w czes$ci nie przebudowywanej,
b) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
7.9.Strefy pozarowe
Pomieszczenia objete opracowaniem stanowi¢ beda jedng strefe pozarowa.
7.10.Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych i droga pozarowa
Wedtug dotychczasowych rozwigzan.

Zaopatrzenie wodne zewnetrzne do gaszenia pozaru przyjeto 10decm®s z hydrantu DN8O
zlokalizowanego do 75m.
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8. UWAGI KONCOWE

® materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé stosowne
atesty oraz powinny odpowiadaé¢ wiasciwym normom budowlanym
. wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami pod nadzorem oséb majacych
odpowiednie uprawnienia.

. Wszystkie urzgdzenia montowac i uzytkowaé zgodnie z DTR dostarczona przez
producenta urzgdzen.
. Dopuszcza sie zmiane wyposazenia kuchni w ilosci regatow , szaf, blatow

roboczych zmywarek do naczyn oraz szaf chtodniczych.
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PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE KUCHNI

Stot nierdzewny przyscienny odbiorczy z
1. | otworem do resztkowania 1 FO0RR00SER0
Stofn nierdzewny przyscienny ze zlewem
2. dwukomorowym (wym kom. 400x400x250 LARKORR i
/mywarka Gastronomiczna Nierdzewna /Z
3.
Funkcjg Wyparzania, Kosze 500x500 mm VSRS
4, Stof Nierdzewny Przyscienny Wyfadowczy 1700x600x850 mm
5. Umywalka Nierdzewna 400x295x340 mm
6. Szafa Nierdzewna Przelotowa Dzielona 1200x600x2000 mm
7. Basen# Nierdzewny Do Mycia Duzych 800x600x850 mm
Garnkow
8. Regat Nierdzewny Gretingowy Ociekowy 1400x500x1800 mm
9. | Umywalka Nierdzewna Zabudowana 400x295x340 mm
10.| Wobzek Bemarowy Nierdzewny 1320x390x900 mm
11.| Stof Nierdzewny Centralny Jezdny 1000x600x850 mm
12.| Stof1 Nierdzewny Przyscienny Z Blatem 1400x600x850 mm
~ Roboczym,
13.| Zlew Jednokomorowy Nierdzewny 600x600x850 mm
14.|  Regat Magazynowy Nierdzewny 1200x300x1800 mm
15.| /Zlew Jednokomorowy Nierdzewny 600x600x850 mm
16.| Stof Nierdzewny Przyscienny Z Blatem 1400x600x850 mm
Roboczym
17.| Okap Przyscienny Nierdzewny Skosny Z
Zestawem
18.| Taboret Pojedynczy Gazowy 615x615x400 mm
19.| Trzon Gazowy 4—Palnikowy 700x775x850 mm
20.| Stanowisko Neutralne Wersja TOP 390x775x290 mm
21.| Piec Konwekcyno—Parowy 905%x930%x730+650 mm
Szafa Chfodnicza Nierdzewna
S Dwudrzwiowa Dwukomorowa 1588x826x2008 mm
24.| Regaf Magazynowy Nierdzewny 1200x500x1800 mm
25.| Stof Nierdzewny PrzyScienny Ze Zlewem 1200x600x900 mm
Jednokomorowym
28.!| Umywalka Nierdzewna Zabudowana 400x295x340 mm
29.| Chitdziarka Odpaddw, 1020x720x1060 mm
30.| Pojemnik Jezdny Na Odpady Z Tworzywa Fi 550 / H 830 mm
Sztucznego
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PRZEKROJ A-A

ROBOTY BUDOWLANE:
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pomieszczen min. 2,4m ), piytek gresowych ontypesiizgowych. Poziom
posacdzek dostosowac do poziomu posadzki w jadalnl.

tylki gresowe antyposlizgowe na schodach prowadzqcych

ng poziom partery,
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RODZAJ WYROBU
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. . o]
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INWESTOREM.
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1. OPIS TECHNICZNY
Do Projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez Studio Architektury -
Artur Ostafijczuk ,,Przebudowa czgSci gospodarcze] oraz pomieszczenia
istniejacej kuchni w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét w Rudneg
Wielkiej gm. Swilcza” maj 2014 .

- obowigzujace przepisy 1 rozporzadzenia

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa instalacji c.0. w czesci gospodarcze] oraz w pomieszczeniu

istniejacej kuchni w podpiwniczeniu czgsci budynku

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenia gospodarcze 1 pomieszczenie kuchni posiadaja centralne
ogrzewanie wodno-pompowe zasilane z wtasnej kottowni gazowej wbudowane;
w podpiwniczeniu budynku. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych
prowadzonych po wierzch $cian pomieszczen. Poziomy c.o. sa czeSciowo
izolowane otulinami poliuretanowymi. Elementy grzejne stanowia grzejniki
stalowe rurowe ozebrowane. Na gatazkach zasilajacych grzejniki zamontowane
sa zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji. Instalacja z uwagi na okres
uzytkowania, stan techniczny i obecne wymogi techniczne zaleca si¢ wymienic.

1.4 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

1.4.1 Ogrzewanie grzejnikowe i zasilanie nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej

Dla ogrzewania pomieszczen gospodarczych 1 kuchni biorac pod uwage
istniejaca instalacje c.o. w budynku i1 obecnie projektowang przebudowe czesci
pomieszczen projektuje wymiane istniejacego rurazu, armatury 1 elementow
grzejnych. Z uwagi na to, ze istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur
stalowych czarnych ze szwem stosujac zalecenie wykonywania rurazy instalacji
c.0. w budynkach z jednolitych materiatow projektuje si¢ wymiane odcinkdédw
instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem. Z uwagi na wymogi higieniczne
w pomieszczeniu kuchni 1 zmywalni projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe
typ PV PURMO z bocznym zasilaniem w pozostatych pomieszczeniach typ C
PURMO z bocznym zasilaniem. Zawory grzejnikowe z gtowica termostatyczna
OVENTROP i odpowietrzniki indywidualne z zaworem stopowym Minival.
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Odwodnienie w najnizszych punktach instalacji. Ruraz c.o./zasilanie i powr6t/
do grzejnikéw i do centrali wentylacyjnej wykona¢ z rur stalowych czarnych
prowadzonych czesciowo pod stropem i nad posadzka maskowane listwami z
tworzywa sztucznego. Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej z tego
samego materiatu co instalacja c.o.

Proby, plukanie i izolacja termiczna rurarzy z rur stalowych czarnych

Po wykonaniu montazu instalacji, calo$¢ instalacji nalezy przeptuka¢. Ptukanie
prowadzi¢ do czasu wyplywu czystej wody. Nastgpnie przeprowadzi¢ probe
cisnieniowa na szczelnosé zgodnie z W.W 1 O. R.B.-M. cz. II instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé¢ wg opisu Karty katalogowej 6.4.01.
katalogu RMP 01/80. Oczyszczenie rur do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-
97051 zgodnie z materiatami podanymi w normie PN-70/H-97051

Izolacje termiczne

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego przewody instalacji nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np. firmy
THERMAFLEX lub STEINONORM

zasilanie powrot
DN 20 gr. 20 mm gr. 20 mm
DN 25 gr. 20 mm gr. 20 mm

Po wykonaniu catosci instalacji i préb nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
1 po uzyskaniu zatozonych parametrow przekazac do eksploatacji.

1.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z projektem,
W.T.W.iO.R.B.M. cz. II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” DTR
— kami poszczegbdlnych wurzadzen i instrukcjami ich montazu oraz
obowigzujacymi rozporzadzeniami i przepisami

W czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych nalezy zwrocié
szczegoOlng uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP i P-poz.
wymaganych przy prowadzeniu robot w czynnym obiekcie.

UWAGA: materialy, urzadzenia i armatura winny posiadac aktualne atesty
dopuszczajgce do montazu.
- Roboty montazowe zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie
i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robét

- Przebudowa instalacji c.0. w zakresie objetym projektem nie spowoduje
zwigkszenia mocy cieplnej dla potrzeb c.o. z uwagi na wymiang grzejnikow stare;
generacji — stalowych ozebrowanych typ ,.favir” na grzejniki ptytowe stalowe z
zaworem termostatycznym o takiej samej wydajnosci.



1.6. OBLICZENIA
Wymieniane grzejniki dobrano na podstawie aktualnych strat ciepta i katalogu
doboru grzeinikéw PURMO.
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2. OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlanego instalacji gazowe;j

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- ziecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez Studio Architektury -
Artur Ostafijczuk ,,Przebudowa cze$ci gospodarczej oraz pomieszczenia istniejace]
kuchni w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkét w Rudnej Wielkiej gm.
Swilcza” maj 2014 1.

- obowiazujace rozporzadzenia, przepisy, normy

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wymiang odcinka instalacji gazowej od istniejacego
w pomieszczeniu kuchni pionu gazowego do odbiornikdéw zasilanych gazem

ziemnym

2.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek szkoty posiada instalacj¢ gazowa zasilang gazem ziemnym z sieci
gazowej. Do pomieszczenia kuchni doprowadzona jest instalacja gazowa zasilajaca

2 kuchnie gazowe 4- palnikowe i taboret gazowy.

2.3 OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

W zwiazku ze zmiang usytuowania przyborow gazowych 1 ich wymiang projektuje
si¢ przebudowe odcinka instalacji doprowadzenia gazu do kuchenki gazowej 4-ro
palnikowej 1 taboretu gazowego.

2.3.1 Rurociagi i armatura
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-1

: 2000 jako spawana. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody
instalacji gazowe] w stosunku do przewoddéw innych instalacji (centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej) stanowiacych wyposazenie budynku
lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos§¢
miedzy przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.
Rurociagi gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ oddalone od nich co najmniej 20 mm. Przewody instalacji gazowej prowadzi¢
po wierzchu $cian w odlegtosci min. 3 cm od tynku na uchwytach w rozstawie
[,5 do 2,5 m. Poziomy instalacji prowadzi¢ pod stropem. Przy przej$ciach
rurociggami przez przegrody budowlano-konstrukcyjne nalezy stosowaé rure
ochronng wystajaca po min. 3 cm z kazdej strony przegrody z wypetnieniem
szczelin materiatem nie powodujacym korozji. Jako armature odcinajaca stosowac
kurki gazowe sferyczne, ktére musza posiadac¢ atest dopuszczeniowy do
stosowania w gazownictwie. Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby
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szczelnoscl przewody gazowe nalezy oczy$ci¢ 1 pomalowaé farba antykorozyjna
oraz nawierzchniowg koloru zdttego

2.4.2 Préby i odbior techniczny

Po wykonaniu instalacji gazowe] przed odbiorem wykonawca ma obowigzek
dostarczenia protokétu odbioru przewodu spalinowego 1 entylacp grawitacyjnej
nawiewnej 1 wywiewnej wystawionego przez uprawnionego — mistrza

kominiarskiego oraz w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu sprawdzenia

instalacji gazowej, ktora polega na :

- kontroli  zgodnosci  wykonania z  projektem 1 obowigzujacymi
rozporzadzeniami, przepisami i nomami

- ocenie jako$ci wykonania to znaczy sprawdzeniu jako$ci uzytych
materiatow 1 prawidtowosci wykonania robot montazowych

- sprawdzeniu szczelnoS$ci instalacji 1 w szafie pomiarowe] gazu na

zewnatrz budynku powietrzem 0 cisnieniu 0,05 MPa

(370 mmHg). W czasie 30 min. Ci$nienie préby nie moze si¢
obnizy¢é. Uwaga: w przypadku 3 krotnej proby z wynikiem negatywnym
instalacje nalezy zdemontowac 1 wykonac na nowo.

- Po wykonaniu 1 odebraniu przez dostawcg gazu proby szczelnosci
przewody gazowe nalezy oczysci¢ do IlI-go stopnia czysto$ci wg PN-

70/H-97051 a  nastgpnie  pomalowal  farba  antykorozyjng  oraz

nawierzchniowa Z0OMa. Grubosc poszczegdlnych powtok 80
mikronow, czas schni¢cia poszczegdlnych warstw 24  godz. Roboty
antykorozyjne wykonac zgodnie z instrukcja KOR-3a

Uwaga: na powyzsze czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
instalacji

2.4.3 Zasady wykonawstwa
Catgq instalacje¢ gazowa nalezy wykonaé zgodnie z aktualnym Prawem

Budowlanym, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm., Dz. U. 2004 r. Nr 109
poz. 1156), zarzadzeniem nr 62 Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 30.12. 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac instalacje (Dziennik Budownictwa Nr 2 z 15.04.1971 r.) ,
norma PN-EN 10208-1 : 2000, Warunkami technicznymi Wykonawstwa 1
Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz. II Roboty Instalacji sanitarnych
1 przemystowych oraz obowiazujacymi  rozporzadzeniami, przepisami 1
normami

Uwaga: wszystkie urzadzenia gazowe 1 armatura muszg posiadac atest
dopuszczajacy je do stosowania w gazownictwie
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2.4.5. Wentylacja grawitacyjna wywiewna i mechaniczna z pomieszczenia
wywiew z pomieszczenia istniejacym kanalem murowanym z wlotem pod
stropem pomieszczenia i wyprowadzonym nad dach budynku. Na catej dugosci
musi by¢ ten sam przekrd] wlotu, wylotu i kanatu wentylacji grawitacyjnej.
Kanat bez zataman kierunku .

Wyciag mechaniczny okapem nad przyborami gazowymi

UWAGA : sprawnos$¢ kanatow spalinowego 1 wentylacji grawitacyjnej musi
by¢ potwierdzona protokotem odbioru przez mistrza kominiarskiego

2.4.8. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku zaleca si¢ zamontowaé
czujnik wykrywajacy i sygnalizujacy obecnos¢ tlenku wegla (czadu)

2.5. UWAGI KONCOWE
- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, wyszczegdlnionymi

w pkt. 2.3.3. przepisami, rozporzadzeniami 1 obowigzujacymi normami

- wykonanie instalacji gazowej nalezy zleci¢ firmie lub osobom
posiadajacym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych

- w czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na przestrzeganie obowigzujacych przepisow
BHP i p.-poz. przy prowadzeniu rob6t w czynnym obiekcie

2.5.1 Przebudowa odcinka instalacji gazowej objeta niniejszym projektem nie
spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania gazu ziemnego i tym samym
zwigkszenia $rednicy przylacza i pomiaru gazu /gazomierz/ z uwagi na

projektowany demontaz kuchni gazowej 4-ro palnikowej z piekarnikiem, ktora .

zostanie zastapiona piecem konwekcyjno-parowym zasilanym instal.
elektryczna. Rezerwa zapotrzebowania gazu zostanie wykorzystana do zasilania
nagrzewnicy wentylacyjne;j.

3328



3. OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlanego instalacji wod. - kan. i c.w.u.

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany i technologii kuchni opracowany przez
Studio Architektury - Artur Ostafijczuk ,,Przebudowa czg$ci gospodarczej oraz
pomieszczenia istniejacej kuchni w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkot w
Rudnej Wielkiej gm. Swilcza” maj 2014 .

- obowiazujace rozporzadzenia, przepisy, normy

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Rozwiazanie techniczne montazu instalacji wod. - kan. i c.w.u.

3.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Do istniejacych pomieszczen kuchni i1 zaplecza gospodarczego doprowadzona
jest woda zimna, woda ciepta z kottowni c.o0. i c.w.u. oraz kanalizacja sanitarna
Instalacja wody zimnej 1 cieptej wykonana jest z czgsciowo z rur stalowych
ocynkowanych i podiaczenia z rur miedzianych. Kanalizacja sanitarna
wykonana jest czg¢§ciowo z rur zeliwnych i rur PCV. Przewody wody zimne;,
c.w.u. 1 kanalizacji prowadzone sa po S$cianach pomieszczen. Poziom
kanalizacji sanitarnej wyprowadzony jest do studzienki na zewnatrz budynku

3.4. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

3.4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej i ¢.w.u. do przyboréw sanitarnych w
kuchni, zmywalni, W.C. personelu 1 pomieszczenia socjalnego. W
pomieszczeniu kuchni i zmywalni rurociagi prowadzi¢ w bruzdach Iub
obudowac

3.4.1.1 Przewody

Projektuje si¢ przewody wody zimnej i cieptej z rur PEX-c (VPE-c) bez ostony
antydyfuzyjne; systemu KAN-thermm montowane w S$cianach (piony 1
podejscia do baterii), oraz z rur stalowych ocynkowanych TWT-2 lub PVC-U -
systemu KAN-therm jako poziomy prowadzone po $cianie. Przewody poziome
w/w izolowaé otulinami termicznymi polipropylenowymi dla wody cieplej i
otulinami polipropylenowymi dla wody zimnej przeciw wykraplaniu. Przewody
mocowac za pomoca typowych dwudzielnych uchwytow przystosowanych do
przedmiotowych rur.

3.4.1.2. Armatura

Baterie czerpalne 1 zawory odcinajace typowe przystosowane do
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poszczegdlnych urzadzen sanitarnych.

3.4.1.3. Proby i plukanie

Po wykonaniu rurarzy wody zimnej i cieplej przed zakryciem przewodow
nalezy instalacj¢ przeptukac i przeprowadzi¢ prob¢ na

szczelno$¢ wg W.T.W.iO.R.B.-M. cz.Il instalacje sanitarne i przemystowe.

3.4.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.4.2.2. Przewody i armatura

Piony, poziomy i podejscia odptywowe i ksztaltki projektuje si¢ z rur PCV
faczonych za pomoca uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205 i
PN-81/C-89203

Piony i podej¢ia prowadzi¢ w bruzdach /szachtach/ lub obudowac.
Odpowietrzenie pionu rurg wywiewng ® 160 mm. w dolnej czesSci pionoéw
zamontowaé czyszczaki zamykane hermetycznie. Na koncoéwkach czesci
pionéw zamontowaé zawory napowietrzajace. Poziom kanalizacji sanitarnej
wiaczy¢ do poziomu istniejacego. Wpust podlogowy w kuchni szczelny, tatwy
do czyszczenia ze stali nierdzewnej prod. ACO.

Uwaga: Po wykonaniu odkrywki poziomu kanalizacji sanit., nawigzac si¢ do
istn. poziomu 1 proj. odcinek poziomu prowadzié ze spadkiem min. 1,5 procent.
Na wylocie zaleca si¢ zamontowal zasuw¢ burzowa zabezpieczajaca przed
zalaniem pomieszczenia kuchni.

3.4.2.3. Przybory sanitarne

Projektuje si¢ przybory sanitarne w wykonaniu antybakteryjnym przystosowane
do montazu w kuchniach wykonane ze stali nierdzewnej posiadajace atesty
higieniczne - patrz projekt technologii. Pod przyborami gdzie odprowadzane sg
Scieki zawierajace thuszcz / zlewozmywaki, zlewy, basen do mycia garnkéw
i.t.p. / projektuje sie mini separatory thuszczu typ DGE-J501 /0,5 Vs/

3.4.3. Uwagi koncowe \

Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z projektem, poradnikiem wykonawstwa
systemu KAN-therm, montazu rur PCV, DTR na poszczegdlne urzadzenia,
obowiazujacymi rozporzadzeniami, przepisami, normami

Wszystkie materialy, i armatura montowane w instalacji muszg posiadad
aktualne atesty dopuszczeniowe do montazu w obiektach szkolnych w tym
atesty higieniczne

W czasie prowadzenia robét budowlano montazowych nalezy zwrdcié
szczegllna uwage na przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP i P-poz.
wymaganych przy prowadzeniu tego typu robdt w czynnym obiekcie.

3.4.4 Przebudowa instalacji wod.-kan. W zakresie objetym niniejszym
projektem nie spowoduje zwigekszenia zapotrzebowania wody zimne;j i ciepte;j.
Tym samym istniejacy przylacz wody i pomiar wody oraz przylacz kanalizacji
sanitarnej nie ulegaja zmianie.

“ X



-10 -

1.3.5 OBLICZENIA

2.1 Obliczenie przeplywu obliczeniowego

L.p | Nazwa Hos¢é dn Y qn
[dem3/s] | [dem?/s]

1 2 3 4 5

1 | Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28

2 Bateria zlewozmywakowa | 4 0,07 0,28

3 Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13

4 Zawor czerpalny 3 0,50 1,5

Ogotem gn 2,19

[dcm3/s]

Przepltyw obliczeniowy q =1,31 [dcm3/s]

42
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4. OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlanego wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

ogolne;

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany ,,Przebudowa czgsci gospodarczej oraz
pomieszczenia istniejace] kuchni w podpiwniczeniu budynku Zespotu Szkdt w
Rudnej Wielkiej gm. Swilcza” opracowany przez Studio Architektury - Artur
Ostafijczuk maj 2014 r.

- obowigzujace rozporzadzenia, przepisy, normy

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Rozwiazanie technologii wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne]

ogolnej 1 odciggu miejscowego w pomieszczeniach kuchni, zmywalni i
magazynu oraz wentylacji wywiewne] grawitacyjnej] wspomaganej z
pomieszczenia W.C. 1 pomieszczenia socjalnego

4.3. OPIS ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO

4.3.1 Stan istniejgcy

Pomieszczenie kuchni 1 zmywalni wentylowane jest przy pomocy wentylacji
grawitacyjne] wywiewnej /1 kratka wywiewna/ oraz odciggu miejscowego —
okap z wbudowanym wentylatorem wywiewnym /wiaczony do przewodu
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej/ nad 2 — kuchenkami gazowymi i
taboretem gazowym. Brak wentylacji mechanicznej nawiewnej.

4.3.1.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ogolna i odcigg
miejscowy

Projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng ogdlna w pomieszczeniu
kuchni, zmywalni 1 magazynu. Przedmiotowa wentylacja ma za zadanie
wymian¢ zuzytego powietrza z pomieszczenia kuchni 1 zmywalni
spowodowanego procesami produkcyjnymi, wydzielaniem ciepta przez
urzadzenia kuchenne, o$wietlenie, ludzi 1.t.p. W celu uzupeinienia powietrza
wywiewanego przez wentylacje mechaniczng wywiewng i odciag miejscowy
/okap/dobrano centrale nawiewna podwieszang typ VS-10 prod. VTS Polska
Sp. z 0.0. w ktdrej powietrze czerpane poprzez czerpni¢ z zewnatrz zostanie
uzdatnione poprzez oczyszczenie na filtrze i ogrzane przez nagrzewnice wodna
1 nastepnie wentylatorem tfoczone do pomieszczenia kuchni 1 zmywalni.
Powietrze zuzyte wywiewane z pomieszczenia kuchni, zmywalni 1 magazynu
poprzez wentylator kanatowy i wyrzutni¢ Scienng zostanie usuniete na zewnatrz

budynku.

43



44

12

W czasie gotowania 1 podgrzewania potraw na taborecie gazowym
pojedynczym, kuchni gazowej 4-ro palnikowej 1 w piecu parowym
konwekcyjnym wydzielane beda duze iloSci ciepta 1 oparéw. W celu
uchwycenia w miejscu  wydzielania w/w czynniké4w 1  zapobiezeniu
rozprzestrzeniania si¢ ich na cate pomieszczenie projektuje sie okap
przyscienny tapaczem thuszczu 1 regulacja przeptywu powietrza podtaczony do
1stniejacego przewodu wentylacji wywiewne] grawitacyjnej wyprowadzonego
nad dach budynku i zakoniczonego projektowanym wentylatorem dachowym w
wykonaniu kwasoodpornym typ WD 16.

Uwaga: w celu uzyskania podcisnienia w pomieszczeniach kuchni 1 zmywalni
1lo$¢ powietrza usuwanego z w/w pomieszczen jest wigksza od ilosci powietrza
nawiewanego.

Z uwagl na projektowane pomieszczenie W.C. personelu 1 pomieszczenie
socjalne w miejscu gdzie brak jest wentylacji grawitacyjnej wywiewnej,
projektuje si¢ wywiew grawitacyjny powietrza na zewnatrz oddzielnymi
przewodami blaszanymi wspomagany wentylatorami $ciennymi.

4.3.1.2 Przewody i uzbrojenie

Dla zespotu nawiewno-wywiewnego projektuje si¢ przewody i ksztattki z
blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej typ A prostokatne i typ B
okragte typ ,,SPIRO” prowadzone pod stropem. Zamocowanie przewoddéw przy
pomocy typowych obejm wentylacyjnych. Kratki nawiewne i1 wywiewne
typowe dla przewodéw okragtych. Czerpnia $cienna typ A prostokatna z
zaluzjami zabezpieczajacymi przed opadami i siatka zabezpieczajaca przed
owadami zamontowana na $cianie bocznej budynku nad przybudéwka do
budynku. Nalezy przewidzie¢ na przewodach wentylacyjnych zamykane
szczelnie otwory wyczystkowe w celu okresowego ich czyszczenia.

Wyrzutnia typ A prostokatna zamontowana na $cianie na wysokosci min. 2,5 m
od poziomu terenu. Centrala powieszona VS-10 /wg zataczonej do projektu
karty katalogowej/ zamontowana pod stropem pomieszczenia kuchnt

4.3.1.3 Thumienie halasu

Hatas spowodowany praca wentylatora jest ograniczony usytuowaniem go
wewnatrz centrali. W celu ograniczenia szumu powodowanego przez prace
wentylacji w przejéciach przez $ciany przewody prowadzi¢ stosujac podktadki
gumowe zabezpieczajace $ciany przed przenoszeniem drgan. Ponadto ttumienie
hatasu nastgpuje na zmianach kierunku przewodéw wentylacyjnych.

4.3.2 Odciag miejscowy

Opary powstate podczas procesu przygotowania positkéw beda wychwytywane
1 usuwane przy pomocy okapu przysciennego wykonanego z blachy stalowej
nierdzewnej wyposazonego w tapacz thuszczu i przepustnice regulujaca 1losci
zanieczyszczonego powietrza usuwanego na zewnatrz budynku. Z uwagl na
mozliwo$¢ powstania z biegiem okresu eksploatacji nieszczelnoSci w
istniejagcym 1 eksploatowanym przewodzie wentylacji grawitacyjnej i tym
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samym mozliwo$¢ przedostawania zapachdw do innych pomieszczen
projektuje si¢ wentylator usytuowany na dachu budynku Alternatywa: po
doktadnym sprawdzeniu istniejacego przewodu przewodu wentylacyjnego na
okoliczno$¢ nie tylko droznosci ale 1 braku nieszczelno$ci mozliwe jest
zamontowanie wentylatora wyciagowego w okapie.

4.3.3 Wytyczne branzowe i eksploatacyjne

Branza budowlana
e W czasie przerwy w dziataniu wentylacji mechanicznej nalezy zapewni¢ %2

W/h  w pomieszczeniu. W zwiazku z powyzszym okna powinny posiadaé
regulowane nawiewniki lub mozliwo$¢ rozszczelnienia.

e W projekcie budowlanym architektury przewidzie¢ otwory na prowadzenie
przewoddw 1 uzbrojenia wentylacji mechaniczne;.

o Wszystkie istniejace przewody wentylacji wentylacji grawitacyjne]
wywiewne] nalezy podda¢ sprawdzeniu przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego 1 sporzadzi¢ na ta okoliczno$¢ protokdt odbioru.

e [stniejacy przewod wentylacji wywiewnej grawitacyjnej /w sali
spozywania posilkow /nie bedacej przedmiotem opracowania niniejszego
projektu/ nalezy ponownie sprawdzi¢ przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i udrozni¢ doprowadzajac go do pelnej sprawnosci
technicznej.

Branza elektryczna
e W projekcie elektrycznym przewidzie¢ doprowadzenie pradu do centrali VS-

10 /sterowanie 1 A.K.P.1IA. w zalaczonej karcie katalogowej/miejsce wiaczania
centrali ustali¢ z inwestorem.

e zestawienie mocy wentylatoréw

Centrala nawiewna typ VS-10

Wentylator nawiewny

Moc 0,55 KW, 3x230 V

Wentylator kanatlowy wywiewny typ TD-1000/200 SILENT
Moc 120 W, 0,5 A 230 V , 2-biegowy

Wentylator dachowy WD-16-J

Moc 0,18 KW, 230V, 1,4 A

Wentylatory scienne HV 150 A

Moc 32 W, 230V

Uwagi eksploatacyjne
® 7z uwagi na typ procesu produkcyjnego nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na

utrzymanie czysto$ci pomieszczenia, systematyczne czyszczenie przewodow i
uzbrojenia wentylacji mechanicznej ogdlnej 1 odciagu miejscowego /okapu/
dokonywanie systematycznych okresowych przegladow eksploatacyjnych

poszczegblnych uktadow wentylacji zgodnie z zataczonymi DTR na urzadzenia

4.4. UWAGI KONCOWE
e Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem, W.T.W.1 O.R.B.M. cz. I

45



Instalacje sanitarne 1 przemystowe, DTR na poszczegdlne urzadzenia,
aktualnymi rozporzadzeniami, przepisami, normami

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega przepisow BHP i p-poz.
obowiazujacych przy prowadzeniu robdt w czynnych ob1ektach

A
e Roboty montazowe zlecié firmie posiadajacej odpo

uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robdt .

projektowat: st
_— /A
mgr iz, Tomddsz Tokarski

sprawdzit:
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4.3.4 OBLICZENIA

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wywiew ogolny
Kuchnia

okres letni

kubat. 73 m3 10 W/h V=730 m3/h

okres zimowy
7W/h V=511 m3/h

Zmywalnia
okres letni

kubat. 29 m3 4 W/h V=116m3/h

okres zimowy
3W/h V= 87m3/h

Magazyn
okres letni

kubat. 18 m3 3 W/h V= 54m3/h

okres zimowy
1,5W/h V= 27m3/h

ogétem Vcl = 900 m3/h /lato/
Vcz =625 m3/h /zima/

Ilos¢ powietrza nawiewanego wentylacji ogolnej
Kuchnia

okres letni

kubat. 73 m3 8 W/h V=584 m3/h

okres zimowy
6 W/h V=438 m3/h

Zmywalnia
okres letni

kubat. 29 m3 4W/h V=116 m3/h

okres zimowy
2W/h V= 58m3/h

ogélem Vcl = 700 m3/h /lato/
Vcz = 523 m3/h /zima/

41
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ZESTAWIENIE MATERTIALOW I URZADZEN

Nr Wyszczegdinienie J.m | Ilos | Producent
poz. . ¢
1 2 3 4 5
NAWIEW N1
NI.1 | Centrala nawiewna podwieszana typ CV-10 kpl |1 VTS
wg karty katalogowe;j
N1.2 | Czerpnia $cienna 300 mm x 200 mm typ A Szt. | 1 IRMARK
z zabezpieczeniem przed owadami
N1.3 | Podstawa dachowa 200x200 mm Szt. | 1
'N1.4 [ Nawiewnik do przewodow okragtych 300x200 | Szt | 1 ATC
NI1.5 | Kanat z blachy stalowej ocynkowanej tp A |m 6,0
200x200mm
WYWIEW W1
WI1.1 | Wentylator kanatowy typ TD-1000/200 Szt. | 1 SILENT
W1.2 | Wyrzutnia $cienna typ A 300x200mm Szt. | 1 IRMARK
W1.3 [ Wywiewnik do  przewodow  okragtych | Szt. | 2 | ATC
200x200mm
WI1.4 | Wywiewnik do  przewodow  okragtych | Szt. | 1 ATC
150x150mm
W1.5 | Kanat okragty SPIRO @ 150 mm m A4 IRMARK
W1.6 | Kanat okragly SPIRO @ 200 mm m |10 |IRMARK
WY WIEW W2 /okap/
W2.1 | Okap przy$cienny z blachy stalowej [ kpl | 1
nierdzewnej z  tapaczem  tluszczu 1
przepustnica 3000x1000 mm
W2.2 | Przewdd elastyczny typ ALUFLEX 125 m 1,5
W2.3 | Wentylator dachowy typ WD-16-J kpl | 1 JUWENT
W2.4 | Podstawa dachowa typ B ® 160 mm Szt.| 1 |JUWENT
WYWIEW W3 /grawitacyjny wspomagany/
W3.1 | Wentylator $cienny HV 150A Szt. | 1
W3.2 | Kratka wywiewna @ 150 mm Szt | 1
W3.3 | Przewdd okragly @ 150 mm m 1 B IRMARK

WYWIEW W4 /grawitacyjny wspomagany/




— W4.T | Wentylator $cienny HV 150A Szt.
W4.2 | Kratka wywiewna @ 150 mm Szt
W4.3 | Przewod okraglty @ 150 mm m IRMARK
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STUDIO ARCHITEKTURY ‘
ARTUR OSTAFIJCZUK ‘
ul. Wita Stwosza 10
35-133 Rzeszow
ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA CZESCI GOSPODARCZE]J ORAZ
INWESTYCYJNE POMIESZCZENIA ISTNIEJACEJ KUCHNI W
— ~ PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
LESTAWIENIE POMIESZCZEN RUDNRJ WIELKIEJ GM. $WILCZA INWESTOR : GMINA
; NR_POM. NAZWA _POM. POW. SWILCZA
i 1/0 POM. SOCJALNE 9,82 PLYTK! CRESOWT o ) )
2/0 We 2,45| PLYTEI GRESOVE TEMAT PROJEKTU PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO
' 3/0 MAGAZYN. PROGKI 7.3| POYTKI CRESOME OGRZEWANIA
1/0 KUCHNIA 28,35 PLYTKI CRESOWS NAZWA RYSUNKU RZUT CZESCI PIWNIC
5/0 ZMYWALNIA 11A5) PELYIKI GRLSOWE
i 6/0 KORY 1 ARY 5.65] Pr YT GRS Im’¢ inazwisko Nr upn POdp's S|kalsi:)
: /6 | wacazy ooproow | 15 \:{_\ Ki \,—m \_v(-_ PROJEKTOWAL ragr inz, Tomasz Tokarski S 30/76//2'/Nr =
{ RAZC K 75 2m? ‘ / -1 ,
SPRAWDZIL mgr inz. Jozef Warchol 94774 ,..;,r-,/\g;f ‘
- | 2014 r.
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LEGENDA:
zasilanie grzejnikow c.o. i nagrzewnicy went.

————— powrdét grzejnikow c.o. i nagrzewnicy went.
| -
- —1 - grzejnik plytowy typ C-11 PURMO

\iCll -30-04| (300mm-wys. 400mm-diug.)

- grzejnik plytowy typ P 20 PURMO
(450mm-wys. 1200mm-dlug.)
- odpowietrznik z zaworem stopowym
»Minival”
- zawor grzejnikowy @ 15 mm
z glowicg termostatyczng
- nagrzewnica wodna centrali wentylacyjnej
- spust wody z instalacji
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ZAMIERZENIE
INWESTYCYJNE

TEMAT PROJEKTU
NAZWA RYSUNKU

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

Imig i nazwisko

STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Wita Stwosza 10
35-133 Rzeszéw

PRZEBUDOWA CZESCI GOSPODARCZEJ ORAZ POMIESZCZENIA

ISTNIEJACEJ KUCHNI W PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU

SZKOL W RUDNRJ WIELKIEJ GM. SWILCZA INWESTOR : GMINA
SWILCZA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.

Nr upr. Podpis ' Skala
o . ‘ /’/ 1:100
mgr inz. Tomasz Tokarski S-30/76 i A
. /, /// Nr rys.
Vi 7 12
mgr in. Jozef Warchol 94/74 : Data
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NR POM. NAZWA POM. POW. RUDNRIJ WIELKIEJ GM’. SWILCZA INWESTOR : GMINA
i /0 POM. SOCJALNE 3,820 PLYIKI CROSOWE SWIL(‘ZA
e we Ras) PEi S5 TEMAT PROJEKTU PROJEKT INSTALACJI GAZU
3/0 MAGALYi, PROLKI 7,3 PeVIKi CR . : .
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miejsce wlaczenia
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Poz, Wyszczegdlnienie Jm. | lloéé | Uwagi
1 Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa
wg projektu technologii kuchni Szt. 1
2 Taboret gazowy wg projektu |
technologii kuchni Szt. 1
3 Kurek gazowy sferyczny @ 20 mm | Szt 2
STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Wita Stwosza 10
35-133 Rzeszow
ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA CZESCI GOSPODARCZEJ ORAZ
INWESTYCYJNE POMIESZCZENIA ISTNIEJACE] KUCHNI W
PODPIWNICZENIU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W
RUDNRIJ WIELKIEJ GM. SWILCZA INWESTOR : GMINA
SWILCZA
TEMAT PROJEKTU PROJEKT INSTALACJI GAZU

NAZWA RYSUNKU AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
PROJEKTOWAL / b
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kanalizacji sanitarne
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i\ sanitarnej

;i: istniejacy poziom kanalizacji

-

ZESTAWENIF. POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POM. POW.
/0 POM. SOCJALNE 9,32 PLYTKI GRESOW
7/0 We 2,45| PLYTKI GRESOWE |
3/6 MAGAZYN, PRORBKI 7,3] PLYIKI CRESOWE
4/0 KUCHNIA 28,35| PLYTKI GRUSOWT
5/0 IMYWALNIA WIS| PEYIKI ORLSOWE
6/0 KORYTARY 6.65] PEYIKE GRIDOWE
7/0 MAGAZY ODPADOW | 15| POYidl GRESowE |
by RAZEM 3Pt
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— — — - - woda ciepta
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VTS Polska Sp.z 0.0
Mikotajczyka 5a; 35-959 Rzeszow;

+48.17.8501470; Fax +48.17.8501471
marcin. fic@vtsgroup.com

Tel.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 546/RZ2/2014

~Ana

RODZAJ: Nawie
ZESTAW: VS-10-
WIELKOSC: 10
NAWIEW: 600 m¥h
GRUBOSC IZOLACJL: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 62 Kg
SFP: 0,5 kW/m%s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIE
ENERGETYCZNEJ:

« L >
Komentarz

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie W H L hxw

wymiaru 660 360 758 220x500

Wymiar [mm]

CzeSc nawiewna

,/” -

& Filr
Nazwa VS 10 P.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia 1560 Pa
Spadek cisnienia 76 Pa Air velocity on filter 1,0 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 3 Pa Typ DEU4

AN .

€»  Nagrzewnicawodna
Nazwa VS 10 WCL 2 Zawarto$c glikolu 0%
Spadek ci$nienia 13 Pa Spadek ci$. czynnika 2,05 kPa
Predkos¢ powietrza 1.3 mis Temp. czynnika przed 80,0 °C
Pow. wiot zima -20,0 °C 100 % Temp. czynnika za 60,0 °C
Pow. wylot zima 16,0 °C 6 % Przeplyw czynnika 0,31 m%h
Pow. wlot lato 32,0 °C 45 % Moc grzewcza 7 kW
Pow. wylot lato 32,0 °C 45 % Typ kolektora R 3/4"

_ Rodzaj glikolu Etylenowy

(>  sekciawentylatorowa
Wentylator Napiecie znamionowe 3~230 V
Nazwa VS 10 DRCT.DR.FAN Prad znamionowy 24 A
Cisnienie statyczne 289 Pa Moc znaminowa 0,55 kW
Cisnienie dynamiczne 8 Pa Pobér mocy elektrycznej 0,10 kW
Ci$nienie dyspozycyjne 200 Pa Pobor mocy elektrycznej (Filtr 0,08 kW
Sprawno$c¢ statyczna 69 % czysty)
Sprawnos¢ calkowita 71 % Obroty znamionowe 2800 1/min
Obroty znamionowe 2127 1/min Zespot wentylatorowy VS 10 1
Moc na wale 0,07 kW DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik VS ELMTR M 0,55/2 225/0,55/2
Wielko$¢ mechaniczna 71 Zasilanie przemiennika 1~230 V
Czestotliwosé 38 Hz Czestotliwasé 38,0 Hz

SFPs ** 0,5 kW/im®/s
"/ _ KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
r STRONA: 1/2

CLIMA-CAD VERSION: 5.1.3 2014-04-28 17:10



VTS Polska Sp.z 0.0

Mikofajczyka 5a; 35-959 Rzeszow
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NUMER OFERTY: 546/RZ/2014

(**) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

Tahela haiasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 393 52,9 58,8 58,1 56,3 49,8 432 63,4
Wylot dB(A) 43 56,6 62,5 62,8 61 56,3 50,6 67,8
Otoczenie dB(A) 33 43,2 42,8 41 41,4 273 18,6 48,4
Cis. akust. ** dB(A) 26 36,2 35,8 34 34,4 20,3 11,6 41,4
(™) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyczne VS 10/21/30 1 Przemiennik czestotliwosci FC 0,55 1PH 1
FLX.CNC 500x220 Karta Komunikacji Modbus-RTU (iC5) 1
Polaczenie elastyczne VS 10/21/30 1
FLX.CNC 500x220
Przepustnica VS 10/21/30 1
A.DAMP 500x220
Automatyka AS-1R
Wktadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
10A type10x38 ON-OFF/S 10Nm
Interfejs HMI Simpie VS 0 HMI OPTIMA 1 Zespot zaworu VS003W.VLV25 1
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 2 Presostat VS 10-150 1
DUCT DFF.PRSS.GG 400
Pa

Szafa automatyki VS 10-75 GG OPTIMA
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OPIS TECHNICZNY
Branza elektryczna

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych we-
wnetrznych dla przebudowy czgsci gospodarczej oraz pomieszezenia istniejgeej kuch-
ni w podpiwniczeniu budynku Zespoiu Szkét potozonego w mi. Rudna Wielka, gm.
Swileza, dz. 783, 771/2.  Inwestor:  Gmina Swilcza, 36-072 Swileza 168.

2. Podstawa opracowania.

—7zlecenie inwestora,

—aktualne rzuty architcktoniczne,
—wytyczne branzy sanitarnej 1 wentylacji,
—obowigzujgce normy 1 przepisy.

-]

3. Zakres opracowania.

- rozdzielnica odbiorcza i linia zasilajgca czes¢ przebudowywang obiektu,
- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacja sifowa i gniazd wiykowych,

- instalacja ochrony od porazen,

- Instalacja potgczen wyrownawczych,

4. Bilans mocy (cz¢$ci przebudowywanej).
Moc zainstalowana: Pi= 30,25 kW,
Wspolezynnik jednocz. kj= 0,42
Moc zapotrzebowana: Ps= 12,67 kW,
Prad obliczeniowy: Is= 19,48 A

UWAGA:

[stnicjgcy przytacz kablowy po dotgczeniu odbiorow i urzadzen elekirycznych
w czgsci przebudowywanej budynku, jest calkowicie wystarczajacy 1 bedzic pracowat
normalnie. Moc dostarczana do budynku Zespotu Szkot jest wystarczajaca do pokrycia
zapotrzebowania na energie elektryczng dla proj. przebudowy czg$ci kuchennej
w obiekcie. Nie ma potrzeby wymiany go na przytgcz o wigkszym przekroju.

S. Stan projektowany.
5.1. Rozdzielnica odbiorcza i linia zasilajgca.

Istniejgeg rozdzielnice w pomieszezeniu obecnego korytarza nalezy zdemonto-
wac (jest ona za mata, a dodatkowo w obecnym miejscu jest proj. okap i kuchnie ga-
zowe) a projektuje si¢ nowg rozdzielni¢ w nowym miejscu na proj. Scianie w koryta-
rzu. Rozdzielnica odbioreza T1, ktora bedzie zainstalowana w czgsci rozbudowywane;
budynku ma za zadanie rozprowadzi¢ energie do poszczegdlnych obwoddw. Roz-
dzielnica bedzie usytuowana w ..Srodku cigzkosci obcigzenia™ w wykonaniu podtyn-
kowym, przewiduje si¢ rozdziclnice w obudowie izolacyjnej, 1l klasie izolacji. Roz-
dzielnic¢ nalezy wyposazy¢ w odpowicdnig aparature modutowa, zabudowad ja
w $cianie najlepiej w wykonaniu z drzwiczkami bialymi zamykanymi na klucz. Tabli-
c¢ wyposazy¢ w rozigeznik glowny typu FR 300, wyltgczniki nadmiarowo-pradowe S
301 i/lub S 303 oraz wylgezniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe P 300

gril



o znamionowej wartosci pradu réznicowego 30 mA. Wszystkic elementy montowane
w tablicach opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwg obwodu i wartoscig znamio-
nowg zabezpieczenia.

Wewngtrzng lini¢ zasilajgca rozdzielnice T1 (lini¢ WLZ) nalezy wyprowadzié
z rozdzielnicy gtownej obiektu (na parterze obiektu). WLZ nalezy wykonaé przewo-
dem YDYzo 0,6/1kV 5x16mm? i zabezpicczy¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG roztgezni-
kiem bezpiecznikowym z wkladkg (lub 8303 C40A) o pradzie znamionowym 40A (jej
wielkos¢ wynika z koniecznosci zachowania selektywnosci zabezpieczen).

5.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
5.2.1. Informacje ogélne.
Sposoby rozprowadzania instalacji odbiorczych

Przewody do opraw, gniazd wtyczkowych oraz odbioréw technologicznych
prowadzi¢:

a) korytkami kablowymi w pomieszczeniach gdzie bedzie sufit podwieszony,
b) w scianach w rurkach RVKLn (pomieszezenia kuchenne i socjalne).
Montaz instalacji elektrycznych

Istniejacy instalacje w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy w catosci
zdemontowac¢ (dotyczy to przede wszystkim starych odcinkdw instalacji wykonanych
drutami i1 przewodami aluminiowymi, ktore nalezy bezwzglednie wykluczy¢ z obecne;
instalacji.

Jako zasade w uktadaniu instalacji przyjeto, ze majq byé kryte i wymienne.

We wszystkich instalacjach stosowaé przewody z izolacjg na napigcie 750V.
W instalacji os$wietleniowej pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw
oswietleniowych w klasie ochronnosci 0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢
przewod ochronny DY 2,5mm’, a zasilajace przewody kabelkowe uktadane w rurkach
stosowaé 3-zytowe YDY 3x1,5mm’.

Dla tatwej i bezpiecznej obstugi instalacji w czasie eksploatacji zaleca sie dla
przewodow 1-zytowych wykonanie poszczegoélnych instalacji o zréznicowanych kolo-
rach wg podziatu jak nizej:

- kolor niebieski - przewod zerowy,

- kolor czarny - instal. o$wietleniowe AC,

- kolor czerwony - instalacja sity,

Osprzet

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet meleminowy p/t natomias
w pomieszezeniach wilgotnych oraz pomocniczych osprzet szczelny. Proponuje zain-
stalowanie osprzetu fgczeniowego w wersji z ,,pod$wietleniem”™ — czyli pozwalajgcych
latwo zlokalizowa¢ dany lgcznik w pomieszezeniu wtedy gdy jest on w stanie wylg-
czonym. Instalacje clektryczne w fazienkach i pozostalych pom. ,.mokrych” rozpro-
wadza¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementéw elektrycz-
nych roztgcznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgaleZne itp. nalezy
pami¢tac, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odlegtosci 60 cm od przy-
borow gazowych, licznikow gazu, jego clementow rozdzielczych i ztaczek.

Instalacje wykonaé w sposob opisany powyzej instalujac faczniki na wysokosei
1,4m od posadzki
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5.2.2. Instalacja oswietlenia podsiawowego.

Obejmuje wypusty oswicileniowe zasilane z proj. rozdziclnicy T1 w korytarzy
przy kuchni. Sa to wypusty oswietleniowe podstawowe we wszystkich pomieszeze-
niach przebudowywanych w budynku. Zastosowano gtownic oprawy fluoroscencyjne.
W projekeie nie podano konkretnych typow: zastosowanego osprzetu, a jedynic jego
charakter, dobor pozostawiono przyszlym uzytkownikom.

5.2.3. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne niezbedne do oznakowania drogi ewakuacyjnej prze-
widziano w czgsci rozbudowywanej obiektu. Nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego
winno wynosi¢ min. 0,51x (zgodnie z normg PN EN 12464-1). Stanowi ono ¢z¢ic¢
o$wietlenia podstawowego, ktore zapewnia, ze srodki ewakuacji mogg by¢ skutecziic
rozpoznane i uzytkowane przerz caly czas trwania stanu awaryjnego zapewniajge bei-
pieczng ewakuacje.

Do os$wietlenia ewakuacyjnego przewiduje si¢ oprawy w budynku (kuchnia),
modut awaryjny (inwerter, wersja 1— godz.). Na rzucie oznaczono je znakiem ,AW”
oraz ,,duzej kropki” uimieszezonymi obok symbolu oprawy. Do tych opraw nalezy do-
prowadzi¢ oddzielny przewod fazowy z pominigciem wytgeznika oswicetlenia (zapew-
ni to kontrole napigcia w instalacji oraz mozliwo$¢ ciggtego dotadowywania akumula-
torow w oprawach). Oprawy te zaprojektowano zaréwno do oswietlenia awaryjnego
jak i oswietlenia podstawowego (wersja oprawy z dodanym z inwerterem). Czas swie-
cenia w trybie awaryjnym to min. lgodzina — czas ten pozwala spokojnie opuscic po-
mieszczenia kuchenne i jadalni¢ nie wywolujge paniki wérod dzieci i personelu.

5.2.4. Instalacja sily i gniazd wtykowych.

Instalacje do gniazd wtyczkowych i odbioréw 1-fazowych zaprojektowano 3-
zytowa / trzeci przewod ochronny /, natomiast do urzadzen 3-fazowych linie 5-cio
przewodowe.

Ze wzgledu na Sciany 7z ptyt gipsowo-kartonowych czgdéciowy montaz instalacji
elektrycznej przewidziano po wykonaniu stanu zerowego obiektu. Instalacje wewnatrz
$cian dzialowych wykonanych z plyt gipsowych w systemie ,,RIGIPS” nalezy wyko-
na¢ przewodami DY w rurkach RVKLn. Rurki powinny by¢ mocowane do ptyt okta-
dzinowych przy pomocy uchwytow. Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac
w trakcie montazu $cian po zamocowaniu ptyt po jednej stronie $ciany.

Instalacj¢ elekiryczng w WC nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. W po-
mieszezeniach suchych nalezy zastosowad osprzet melaminowy zwykly P20, nato-
miast w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia) osprzet szezelny IP 44. Gniazda wiy-
kowe w pokojach socjalnych instalowa¢ na wys. 30cm od posadzki, a w WC, pom.
kuchni i innych pom. ,,mokrych” na wys. 110 ecm. Szczegdly odnosnie instalacji poda-
no na rysunkach. Wszystkie projektowane urzgdzenia elektryczne w czescei przebudo-
wywanej budynku nalezy zasili¢ i zabezpieczy¢ odpowiednio z ich DTR-kami w proj.
rozdzielni 11.



5.2.5. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja ochrony od porazein w budynku zaprojektowano zgodnic z normg PN-
HIZ 60364.6:2009. Dla ochrony budynku zastosowano szybkic samoczynne wylacze-
nie zasilania w ukfadzie TN-5.

Ochrona przez zastosowanic szybkiego wytgczenia jest zrealizowana przez:
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymii),
- urzgdzenie ochronne roznicowo- prgdowe o czutosci zadziatania 30 mA.

W budynku instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieci TN- 5. Rozdzielenie
systemu nastapi w rozdzielni gtownej szkoty 1 proj. T1 nalezy podlaczy¢ do uziomu
instalacji odgromowej oraz do gléwnego potaczenia wyrdwnawczego. Ochrong objeto:
tablice rozdzieleze, gniazda wtykowe, oprawy oswictleniowe.

Dla uktadu TN- § zastosowano przewdd ochronny PE. Ochrong objeto: roz-
dzielnice, tablice, gniazda wtyczkowe jedno i trojfazowe, metalowe wylaezniki, koryt-
ka, konstrukcje rozdzielnic i tablic rozdzielczych, oprawy oswictleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych
nie wolno zabezpieczaé¢ ani przerywac wylgeznikami. Gniazda wtykowe jednotazowe
dobrano typu 2x10A/Z a (rdjfazowe pieciostykowe typu 3P+N+Z w obudowie izola-
cyjnej. Przewody ochronne instalacji nalezy podigczy¢ na tablicy rozdzielczej do
przewodu ochronnego w linii zasilajgcej 1 sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/ w roz-
dzielnicy gléwnej na parterze. Przewody ochronne powinny by¢ koloru zotto-
zielonego.

Dla wytgczenia budynku spod napiecia w obiekcie jest wylgcznik p.poz. steru-
jacy wylgczeniem zasilania w catosci obiektu. Wylacznik zlokalizowany jest na parte-
rze przy gldéwnym wejsciu do budynku obok rozdzielni gléwne;j.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

5.3. Instalacja polgczen wyréwnawczych.

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano podigczenia zaciskéw uziemia-
jacych do istniejgcej glownej szyny uziemiajacej (GSU — Iszt.), projekiowang] w
osobnej zamykanej skrzynce zlokalizowanej pod proj. tablicg T1, wykonanej z pla-
skownika FeZn 50x4mm (lub gotowej szyny GSU prod. np. Dehn Polska), do ktérej
nalezy podlgczy¢ wszystkie instalacje w danym lokalu wykonane rurami metalowymi.
Z szyny GSU nalezy wyprowadzi¢ linki LYZo 4mm?* do WC, pom. socjalnych, kuchni
oraz tablicy T1 i zakonczy¢ je zaciskami uziemiajgcymi ZU. Glowng szyng uziemiajg-
ca GSU polaczy¢ linka LYZo 6mm?® poprzez tablice glowng RG 7 otokiem instalacii
odgromowej budynku.

6. Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa jest istniecjgca w dobrym stanie technicznym - nie objcta
zakresem obecnego opracowania.
7. Sprawdzenie odbiorcze.
Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢

poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spelnione wymagania
normy PN-HD 60364.6:2009.



8. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz sztukg budowlang pod nadzorcin osoby upowaznione;.

Dla ochrony od przepie¢ w budynku w rozdzielhicy gléwnej RG projektant
proponuje zainstalowanic ogranicznikéw przepiec klasy II, ktére ograniczg przepigcia
do wartosci 1+1,5kV, ograniczniki np. typu DEHNguard TNS/400F M.

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw budowlanvych, sys-
temow, urzgdzen i wyposazenia, zostaly uzyie w niniejszvin opracowaniu w celu
okre§lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wvko-
nawea ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obniza-
jacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwick-
szenia kosztow inwestyeji ani zmieniaé idei projektu. Wszelkie zmiany musza
uzyskaé akceptacje Inwestora i Gléwnego Projektanta. Jezeli zastosowanie roz-
wigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumen-
tacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialno$é za dokonanie tvch
zmian, zwiazana z tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbed-
nych uzgodnien i pozwolen.

9. Rysunki:
Nr E1 — Rzut fragmentu piwnic. Instalacje elektryczne wewnetrzne,
Nr E2 — Schemat ideowy tablicy T1.

Projektowal: ST s /05

mgr inz. Krzysztof GRAB . SRS
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WYNIKI OBLICZEN ODBIOROW ELEKTR. DLA T1 (KUCHNIA) Tabela nrl
Symbol s Suma . Moc Rodzaj '.
| Lp. inwent. Rozdz.lelma,. mocy | Wspdl oblicz. przewodow Uwagi i
[ dbioit Oznaczenie odbiora zainst. | jedn. ;
i | - (kW] kW] [mm’]
b | 2. _ 3. _ A 6. 7. &
1. [Ti/1 | Oswietlenie, 17szt. | 1,05 0,7 0,735 |YDYzo 3x2,5
| 2. |T1/2,3,4 Gniazda 230V, 18szt. | 4,5 0,35 1,575 | YDYzo 3x2,5
13. |T1/5,6 Chlodziarki, lodowki, Sszt. 2,25 0,65 1,465 YDYzo 3x2,5
4. |T1/7 Naswietlacz, miynek, 2szt 1,2 | 04 0,48 YDY7o 3x2,5 '
|5 |TUS Zmywarka, 1szt. 3 0,6 1,8 | YDYzo 5x2,5 |
16. |T1/9 Wozek Bemar, 1szt. 2,55 | 04 1,02 YDYzo 3x2,5 :
7. T0 ~_|Piec konweke.-parowy, Iszt. | 155 | 04 6,2 | YDYio 5x6 |
:; - . ~ RAZEM:| 30,25 | 0,42 12,67
Linia kablowa zasilajaca pom. kuchenne:
moc P, = 12,67 [kW]
prad [ = 19,48 [A] zabezpieczenie w rozdzielni gtownej Iy = 40 [A] — (dobrane ze wzgledu na moc pieca konwekeyjnego)

Dobrano lini¢ kablowg YDY 5x16mm” 0 obcigzalno$ci Iy = 85,0 [A] pomiedzy rozdzielnig gtdwna a rozdzielnig T1.
- I <Iy 19.48 A <85 A —warunek spelniony
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Rozdzielnia "T1"
podfynkowa (3x18)

3%

\ Iy . .
typ EKINOXE TX 3x18, wym. 425x610x91mm Ohtl)rw Obiekt zasilany
$301B-16 :
i 2xDY1,5+DY202,5 w RVKL18 p/t = m
: YDYZo 31,5 w RVKLTS p/t ® 18sar. | 1 oswietlenie
$301B-16
i 2xDY2,5+DY202,5 w RVKL18 p/t \
o — . : by .,
T V0Vie w25 wRVKLB p/t 6szt. | 2 | gniazda bytowe 1-faz
$3018-10 l
= 2xDY2,5+DY202,5 w RVKL18 p/t V !
P304 25-AC I/ YOvzo m2s whvkiprr A 0SZh 3 | gniazda bytowe 1-faz
i —4 $301B-16
el N4 ; DDY25.DY2025 w RVKLIB p/t = ¢ (LT I-f
V[T s wRvmar A codt. | & | QMAZ0A DYIOWR 1~iax
$301B-10 :
2xDY2,5+DY202,5 w RVKL18 p/t
| |aovsone R e
) Yovzo maswrvikieprr 25z chlodziarka odpad, 2szf
$303B-16
i 2xDY2,5+DY202,5 w RVKL18 p/t |~ 3a7t 6 lodowka, 2szt
301810 y YDYzo 3x2,5 w RYKL18 p/t g SRR szafa chiodnicza
A | | 20v2s.0v2025 v Rvkisprt - - | sEiatiece 153
P304(40-30-AC 3 Yovio a5 wRvKLBpf W 25zF. | 7 184
l 4 $303B-16 miynek odpad.
\ﬂé 3 4xDY2,5+DY202,5 w RVKL21 p/fy {55 8 Zmywarka przemysl
17 YDYzo 5x2,5 w RVKL21 p/t e : Ry
$301B-20 . 3-faz, 16A W A
s | 2OY25DY2025 W RVKLI p/t - wozek Bemar
303 532 r YOVZo 25 wRVKLBp/E A 1520 1 9 i
T : LxDY6+DY 206 w RVKL2T p/t |- .
V[ YOVEe Sx6wRVKLZTp/E M Iszf. | qo |egregarchiod % 3-faz
- 3-faz, 32A plee konce Ly}n-)
3xL.303 I /
i Zapaotrzebowanie mocy dla catosci
pRp— ! przebudowywanych pomieszczen (T1):
R J | \
zasilanie policznikowe ik GSU P'. =30250 W
z istn. rozdzielni gtowne | L1L2,L3N Gl |'(J = 0,42
linia zasilajaca PE 4 o= instal. c.w Ps=12670 W
LYZzo 6mm e
YDY 5x16mm w rurce,p/t | | Al LTZz0 Omn aglirs -—-gaz Is = 19,48 A
- == kanal.
UWAGL:

Uwaga:

bednarka ocynk. 25%/ mm

k taczyé do uziem. odgromowego budynku
R<30Q

Wszystkie aparaty prod. Legrand

Tablice zabudowa¢, tak aby
_dot byl na 130cm od podtogi.

W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIANO
REZERWOWA PRZESTRZEN DO
WYKORZYSTANIA W RAZIE

POTRZEBY.

Schemat ideowy tablicy T1

Ze wzgledu na brak doktadnych danych o typach i
parametrach urzadzen stanowigeych wyposazenic

sprzgtowe - dobranie koncowych wartosci
.amperazu" zabezpicczen w tablicy [ T1" dla
poszczegolnych obwodow nalezy dokonac po

zakupie tych urzadzen, zgodnie z ich DTR-kami.

/i
Y



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-97/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0186.

Cztonek czynny od: 18-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2014 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0186-1F67-CEA8-755B-B7YD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg Okregowa Izba Architektow RP.

©9



I & VBr 1A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-01-24

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Teresa Wielgosz
PR e e e e

ul. Kiepury 39c¢

e R R e

35-602 Rzeszow

jest czitonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...... PDK/BO/0153/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 20140201 ......... do dnia ..2014-07-31

+48 17 850-77-07,

~77-086, fax

+48 17
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35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05,

)piib.org.pl

@

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk



PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-01-31

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Tomasz Tokarski
P AN P AN e e et e eeeen e ee e

o _ _ ul. Podwistocze 2/148
MIEJSCE ZAMIESZKANIA _......ooooeoeoeeeeeeeeeee oo

35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IS/1174/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. .

v, e-nails o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2014_01_01 ......... do dnia .2014-12-31 E

WWW.INZynie rzesz

. Slowackieg

55-0€0 Rzeszow, (



PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszdéw, 2013-12-13

(miejscowos¢, data) -

N~

?

Zaswiadczenie i

Krzysztof Gtgb

Pan/Pani ............. e e e et o s e S
ul. Podwistocze 4/18
miejsce zamieszkania .

35-309 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/IE/0362/06

Budownictwa o numerze ewWidenCYjNYM ..o s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-01-01 2014-12-31
Od dMi@ oo do dnia ..o

+48 17 850-77-0€, fax

ow Budowniciwa
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pi

Podkarpacka Okreggowa lzba Inzynier
+48 17 850-77-05,

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.:

12



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-13/93,

jest wpisana na liste cztonkdédw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0111.

Cztonek czynny od: 28-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2014 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0111-D65E-A1B5-1D2D-EAD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

3



T PODKARPACKA
. OKREGOWA
I Z B A
L INZYNIEROW
... . BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-01-02

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Piotr Dartak

s 24 a2 3 | et AL e oot e e P

Trzciana 431

MIEJSCE ZAMIESZKANIA .......ooooeeevvecs et eemssssesens et

36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow

: . . PDK/BO/0166/02
Budownictwa o numerze ewidenCyjnym ... ooeeeeoseererer.
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

- 2014-01:01 ~ 2014-06-30
(0[5 6 1< pyTrlien et B et Mgt tokc [ il I R s

Zastepca Przewodniczacego Rady
PODKARPACKIE. OKREGOWE.)
IZBY INZARIEROW BUDOWRICTYIA

gr inz. jac/e i

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07.

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

T4




.~ PODKARFACKA

Ji OKREGOWA
N

A1 INZYNIEROW
17 BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-12-06

(miejscowosc, data) .

P

N

Zaswiadczenie 7

Jozef Warchot
PANTP AN e ettt e e e e em e eee e

ul. Putaskiego 7/379

MI€JSCE ZAMIESZKANIA ..o e

35-011 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... P DK/IS/1186/O1 ......

+48 17 850-77-035, +48 17 850-77-06 fax

a lzba Inzynieréw Budownictwa

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2014-01-01

oddnia o dodnia .S oy

Podkarpacka Okregow

Sicw.ackiago 20; pok. 608, tel.:

zynisr.rzeszow.pl, e-maii: pdk@piib.org.pl

WWW.in



PODKARPACKA
OKREGOWA
I ¥ Bh A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-12-11

{miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Edward Wilk

AT B [ R T s T, RGN iyt o o L et S o L

ul. Szwolezerow 4/20

MIEJSCE ZAMIESZKEANIA ...........oererecreecsoeeeeereressesssnassssssessssesssmsseessseesessesssennee

35-216 Rzeszbw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierdw

PDK/E/0702/02

Budownictwa o numerze eWidenCYJNYM ......oooooiieeeeeeonemseeoeenmreene

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2014'01—01 ......... do dnia 2014"06"30 ......

Podiarpacka Qkrggowa izba Inzynierdw Budownictwa

35-0680 Rzeszow, ul Slowackisgo 20; pok, 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 854-7

7,

-06 fax +48 17 850-77.0

T,
f

wwveinzynier.izeszow.pl, e-mail: pdlk@piib.org.pl
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