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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZOWEJ ZASILANIA KOTLA C.O.
BUDYNKU SANITARNO - SOCJALNEGO

1 Podstawa opracowania

- warunki techniczne nr 700/O/WP1/687/13 z dnia 15-11-2013 r.

- projekt cze$¢ architektoniczno — konstrukcyjna

- obowigzujgce normy i przepisy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz.U. nr 107/98 poz. 679; nr 8/02
poz.71

2 Lokalizacja inwestycji

Projekt instalacji gazowej dotyczy budynku sanitarno — socjalnego, jednokondygnacyjnego z
poddaszem, wykonanym w technologii tradycyjnej na stadionie sportowym w Trzcianie gm.
Swilcza. Wyposazony on jest dodatkowo w instalacje wod. — kan., wentylacyjng i
centralnego ogrzewania.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji gazowej dla zasilenia kotta

grzewczego centralnego ogrzewania i ¢.w.u. w budynku j.w. Zgodnie z § 156 pkt. 2

Instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej stanowi uktad przewoddw za kurkiem gtéwnym,

prowadzonych na zewnatrz lub wewngtrz budynku, wraz z armaturg, ksztatitkami i innym

wyposazeniem, a takze urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, urzgdzeniami gazowymi oraz

przewodami spalinowymi, jezeli sg one elementem wyposazenia urzadzehn gazowych.
Inwestycja obejmuje budowe instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotta

gazowego, niskotemperaturowego 60/450C), z zamknietag komorg spalania. Na trasie

zasilania kotfa zostanie zabudowany kurek gazowy i filtr. Pomieszczenie kottowni posiada

wentylacje nawiewng i wywiewng, grawitacyjng.

Dostarczany gaz bedzie odpowiadat wymogom normy PN-87/C-96001 i posiadat bedzie

przewidywany w/w normg nastepujacy sktad:

CH4 -96-99%

CHs -1,3 %

N, -do 2%

CO, -do 0,3 %

H,S -do20mg/Nm?

Gestos¢ wzgledna -0,56-0,58

4 Charakterystyka kottowni

Kottownia gazowa na gaz ziemny GZ 50 zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym
budynku sanitarno — socjalnego w Trzcianie, przy scianie zewnetrznej od strony potudniowe;j.
Kottownia eksploatowana bedzie w okresie zimowym na potrzeby centralnego ogrzewania i
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latem na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. Zrédtem ciepta jest — kociot
wiszacy, opalany gazem o parametrach technicznych:

e Zakres mocy znamionowej -10-24 kW
e Sprawnosc przy obcigzeniu znamionowym > 91%
+ NatezZenie przeptywu gazu gr, E < 2,80 m’/h

e Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia

¢ Palnik modulacyjny o zakresie 10-24 kW
Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50 °C. Kociot wyposazony jest w
regulator pogodowy, realizujgcy parametry c.o. i statowartosciowy do celéw przygotowania
cieplej wody uzytkowej.

5 Zagospodarowanie terenu
Prace prowadzone bedg wewnatrz i na konstrukcii budynku co nie wymaga zmiany
zagospodarowania terenu przylegtego do realizowanej inwestycji.

6 Instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym

Budowa instalacji gazowej obejmuje wykonanie nowego przytgcza od gazomierza do
projektowanego kotta gazowego. Projektowana trasa przebiegu instalacji gazowej jest
dostosowana do wymogdw obowigzujgcych przepiséw z uwzglednieniem projektowanego
uzbrojenia.

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych, czarnych, bez szwu
wg PN-80/H-74219, lub rur miedzianych wg PN-77/h-82120: M1R. Nalezy stosowac rury z
miedzi twardej z atestem.

W projekcie przyjmuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych. Potaczenia
poszczegdlnych odcinkéw rur stalowych wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne (sciany , stropy), przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktdre winny
wystawac po 3 ¢cm z kazdej strony przegrody. Przewody na Scianach mocowac za pomocg
hakow lub uchwytdw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 — 3,0 mb.

Przewoddw nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, mierzac w Swietle przewodoéw, zgodnie z
§ 7.1. Rozdz.4 Zarzadzenia Nr 62 MBiPMB, ktdre wynoszg :

- 15 cm - od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi przewodami;

- 15cm - od poziomych przewodoéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami;

- 10 cm - od pionowych przewoddéw instalacji wymienionych w p. 1 i 2 oraz od przewodow
innych instalacji z wyjatkiem instalacji elektrycznych;

- 20 cm - od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegte;

- 10 cm - od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej nad
tymi puszkami;

- 60 cm - od urzadzen iskrzacych - wytgcznikdw, bezpiecznikdw, przekaznikow, gniazd
wtykowych,

Trasy prowadzenia przewoddw zostaty pokazane w czesci graficznej projektu.

Catos¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziat IV Roz. 7 §156-176).
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6.1 Wymagania zabudowy urzadzen gazowych

Do instalacji gazowej projektuje sie podtgczenie odbiornika gazu odpowiadajgcego
wymogom Zarzadzenia Gtownego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20-07-1984 r.
( M.P. Nr 20/84 poz. 139) w sprawie uzgodriienia produkcji i importu urzadzen
energetycznych oraz nabycia za granicg licencji na ich produkcje.

Pomieszczenie w ktérym zainstalowany bedzie kociot posiada wysoko$é 3,15 m oraz
wentylacje zapewniajgcg wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczenia jest zgodny z
wymogami pracujgcych tam urzadzen.

Przy instalowaniu urzagdzen gazowych nalezy spetnié¢ nastepujgce warunki:

e urzgdzenia gazowe nalezy podtgczy¢ na state ze stalowymi lub miedzianymi
przewodami instalacji gazowe lub z zastosowaniem elastycznych przewoddéw
metalowych,

kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym

urzadzenia gazowe stuzgce do ogrzewania pomieszczen, ktorych temperatura oston
moze przekroczy¢ 60 °C, nalezy instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od $ciany
z materiatow tatwo zapalnych otynkowanych oraz 0,6 m od elementéw $cian z
materiatéw tatwo zapalnych nie ostonietych tynkiem.

Grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy instalowaé na $cianach z materiatéw
niepalnych badz odizolowac je od $cian z materiatow palnych, ptytg z materiatu
niepalnego.

Przybory gazowe nie mozna instalowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od
gazomierza, mierzgc w rozwinieciu dtugosci przewodu.

6.2 Warunki techniczne pomieszczen do montazu urzadzen gazowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( wraz z
poZniejszymi zmianami.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie", dziat IV - Wyposazenie techniczne budynkdw; rozdz.7-
,,Instalaeja gazowa" - ustala sie nastepujace wymogi:

a)pomieszczenia

Kubatura pomieszczenia wynosi 19,80 m>.

b) wentylacja i odprowadzenie spalin.

Przeptywowy kociot gazowy o wydajnosci 24, 0 kW z zamknietg komorg spalania
nalezy podtgczy¢ trwale z kanatem spalinowym. Do potfgczenia urzadzenia gazowego z
kominem stosowac typowe ksztattki, dopuszczone przez producenta kotta. Czopuch uktadaé
ze spadkiem do kotta o wielkosci 5%. Na przewodzie tgczgcym kociot z kominem zabudowaé
krééce pomiarowe, element odwadniajacy przewod spalinowy i zamykany otwor rewizyjny.
Przewody tgczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe powinny
miec przekroéj dostosowany do obcigzenia cieplnego pochodzgcego od urzadzen gazowych.
Na kanatach wentylacyjnych i spalinowych nie wolno montowac zadnych zasuw. Wylot spalin
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ co najmniej 0,5 m od kalenicy dachu. Droznos¢
przewoddw spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ opinig kominiarska, a po
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potaczeniu kotta, prawidtowosc podtgczenia do komina nalezy stwierdzi¢ protokdtem
zdawczo-odbiorczym.

c)wentylacja nawiewna:

Doptyw powietrza wentylacyjnego zabezpieczony jest przez kanat typu Z. Czerpnia
zlokalizowana jest ok 2,4 m nad poziomem ptytki odbojowej a wylot 30 cm nad poziomem
posadzki. Czynny przekroj kanatu nawiewnego jak réwniez kratki wynosi 200 cm? .

d)wentylacja -wywiewna:

Pomieszczenie kottowni posiada wentylacje grawitacyjng wywiewng o wymiarach 14x14
wyprowadzong ponad dach budynku i jest zaopatrzona w krate wentylacyjng blaszang bez
zaluzji o wymiarach 14 x 21 cm.

6.3 Pomiar gazu

Do pomiaru zuzycia gazu dla kottowni projektuje sie gazomierz typ G 4 o wydajnosci
Q = 6,0 m*/h, o rozstawie kro¢cédw 130 mm. Ziokalizowany jest na zewnatrz budynku, w
skrzynce metalowej lub z tworzywa sztucznego o wym. min. 450 x 450 x 30 cm. Skrzynka
winna posiada¢ zamek zabezpieczajacy przed dostepem os6b postronnych.

7 Kontrola robot spawalniczych

Kontrola robot spawalniczych powinna obejmowac :

kontrole kwalifikacji spawaczy,

sprawdzenie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,

systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robot z instrukcjg spawania,

sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczgcymi (ultradzwieki lub radiografia).
Ztgcze prawidtowo wykonane powinno miec gtadkg, lekko wypukty powierzchnie bez
widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli s ptytsze niz 0,6 mm, mogq by¢
usuniete przez szlifowanie.

Zakres badan pofgczen spawanych metodami nieniszczgcymi reguluje Zatgcznik do
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
Kierownictwo budowy powinno miec ksigzke spawaczy, w ktdrej wpisuje sie wyniki
wszystkich kontroli i wyniki badan spoin przez nich wykonywanych.

8 Proby i odbior techniczny
Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia
w obecnosci dostawcy gazu sprawdzenia instalacji, ktora polega na:
- kontroli zgodnosci wykonania. z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami
- Warunkiem przystgpienia do gtéwnej proby szczelnosci jest dostarczenie przez wykonawce:
- protokotéw badania sprawnosci kanatow spalinowych i wentylacyjnych
Prébie podlega instalacja od gtéwnego kurka do gazomierza i od gazomierza do odbiornikéw
gazu. Ocenie podlega:
- jakosci wykonania,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa (370 mm Hg),w czasie
min 30 minut - ci$nienie nie moze sie obnizy¢.
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Sprawdzenie szczelnosci instalacji powietrzem o cisnieniu okreslonym
w instrukgji przyboru gazowego, lecz nie wyzsze jak 1500 mm SW (110 mm HG w czasie min
15 minut - ci$nienie nie moze sie obnizy¢ (instalacja gazowa wraz z urzadzeniami.)
Manometr do wykonania gtdwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadac swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0-0,06 MPa w przypadku Pr 0,05 MPa

0-0,16 MPa w przypadku Pr 0,10 MPa
Z przeprowadzonej gtownej proby sporzadza sie protokdt, ktory winien by¢ podpisany przez
wilasciciela budynku i Wykonawce instalacji gazowej.

9 Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Montaz i odbiodr kottdw, instalacji c.0., wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
cz. IT Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytycznymi producentéw materiatow i
urzadzen.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. nr 690 z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z Dz.
Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r, z pdzniejszymi zmianami.

10 Uwagi

- W przypadku realizacji zadania po uptywie dwdch lat od jego opracowania, konieczna
bedzie jego aktualizacja

- Wszystkie uzyte do budowy materiaty, przybory i urzadzenia winny posiadac¢ certyfikaty lub
aprobaty techniczne

- Otwarcie doptywu gazu, zawieszenie gazomierzy oraz napetnienie instalacji gazowej gazem
dokonuje DOSTAWCA GAZU

11 Obliczenie zapotrzebowania gazu dla kotlowni

11.1. Obliczenie zapotrzebowania gazu dia potrzeb grzewczo —
wentylacyjnych.

24*( Qco +Qw) * Sd * 3600 * 10®
Ec = - = * W
At

Qco i Qw-— zapotrzebowanie ciepta dla celdw centralnego ogrzewania — kW 18
Sd — ilos¢ stopniodni ogrzewania

At — obliczeniowa rdznica temperatur

W — wspdtczynnik z uwagi na stosowanie ogrzewania dyzurnego

Ec — produkcja ciepta. — GJ/rok

24 * 18,0 * 4000 * 3600 * 10°®
EC = —--- ---*0,8 = 124,4 GJ/rok
40

11.2. Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta wyniesie.
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Er = 1,1 * ( Ec + Ecw)
Er=1,1*(124,4 + 0,0) = 136,8 GJ/rok
11.3. Roczne zuzycie paliwa

- do obliczeh przyjeto gaz o wartoéci opatowej q = 34,3 M)/m?
- sprawnos¢ kottow 90%
Er

n Wu
Er — roczne zapotrzebowanie ciepta
n - sprawnosc kottow
Wu — wartos¢ opatowa gazu
136,8 *1000
Br = —---eemmmmmomomeee = 4431,0 m’/rok
0,9 * 34,3

Br = 4,43 ty$. m*/rok

11.1.3. Obliczenie miesiecznego zapotrzebowania gazu

(Ec: 6)
Bm = -———---mmo
n * Wu
136,8
Bm = = 0,74 ty$. m*/m-c
6*0,9 * 34,3
11.1.4. Obliczenie dobowego zapotrzebowania gazu
Bm 740
Bdb = ---- = --- = 24,7 m*/h
30 30

11.1.5. Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania

gazu.
Qco * 3600
2] T S — m3/h
n *Wu
Bh = 2,1 m?h

Maksymalne roczne zapotrzebowanie gazu wynosi: - 4,43 ty$ m>/rok
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie gazu: - 24,7 m*/db
Rzeczywiste godzinowe zapotrzebowanie gazu: - 2,1 m*/h
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Obliczenia sprawdzajgce spadkéw cisnien na instalacji gazowej wykonano na podstawie
zat. nr 2 do Zarzadzenia nr 62 Min Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
30.12.1970 r. i wynosza dla najniekorzystniejszego odbiornika 114,64 Pa.

OBLICZENIE OPORNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ
Obigzeni Srednic Dtugo Opory
Nume Obciaze Wspotc e a Opory Dtugo 8¢  jednos Catkowit
r nie  llos zynnik rzeczywi przewo miiejscowe/ 8¢ calko tkowe e straty
odcin nomin. ¢  jednoc ste du dlugos¢ liniow wita (Pa/m ci$nienia
ka m3/h odb. z. (m3/h)  (mm) zastepcza(m) a(m) (m) ) (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kk-1/0,3; K-
6/0,30+w/0,15
1 25 1 1 2,5 25 =2,25 320 545 170 9,27
Obliczenie cisnienia czynnego od wysokosci budynku Hez= 0 Pa 0,00
Opornos¢ instalacji wynosi: 9,27

Sporzgdzit: Kazimierz Beben
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12 ZALACZNIKI
12.11  Warunki techniczne KSG Sp. z 0.0 Oddziat Z.G. w Rzeszowie

PPA
\ 20 LIS, 201
%‘ WPLYNELO

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie Gmina $wilcza
ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow Swilcza 168

tel. 17 86-59-219,
2aklad rzeszow@tamow.psgaz.pl 36-072 SWILCZA

Rzeszéw, 2013-11-15
Nasz znak: 700/0/WP1/687/13

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany poboér paliwa gazowego — do 10 m'/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-10-28 w oparciu o Rozporzédzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 1.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek zaplecza sanitarnego obiektéw sportowych, gm. Swilcza, Trzciana, Dz. 903/5.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- ogrzewania
- podgrzewania wody uzytkowej
4, Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
4.1 Moc przytaczeniowa: do 10 [m*n];
4.2 Roczny odbiér paliwa gazowego: 20000 [m®/rok].
5. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
5.1 Gazociag $rednie cisnienie,
5.2 Material: polietylen SDR 17,6 PE 80, $rednica dn 90 [mm],
5.3 Lokalizacja: Trzciana, gm. Swilcza, przebiegajacy po poludniowo-zachodniej stronie przedmiotowego
budynku.
6. Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymalne: 500 [kPa].
7. Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimaine: 1,8 (kPa],
maksymaine: 2,5 [kPa).
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:
Nie dotyczy.
8.1 Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Nie dotyczy.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przyiacza (odcinka od gazociggu do kurka gléwnego wigcznie)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgcej si¢ w obiekcie Klienta:
cisnienie gazu: rednie ci$nienie, materiat gazociggu: polietylen SDR 11 PE 100 $rednica: dn 32 [mm],
dlugosé: 150.0 fm], liczba przytaczy: 1 [szt.).
10. Przytacze powinno odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.
11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek glowny;
11.2 Miejsce usytuowania kurka gtéwnego: kurek na budynku;
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11.3 Miejsc‘e usytuowania gazomierza: wraz z kurkiem giownym;
11.4 Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.4.1 typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kroécdw: 130 [mm],
lokalizacja: wraz z kurkiem giéwnym; status urzadzenia: projektowane;
11.5 Wymagania dotyczace redukgji:
11.5.1 montaz urzgdzenia typu: reduktor o przepustowosci do 10 [malh] - 1[szt],
lokalizacja: na budynku wraz z kurkiem glownym, status urzadzenia: projektowane.

. Granicg wlasno$ci sieci gazowej PSG sp. zo.0. stanowi: kurek giowny na przylaczu gazowym

(zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociagu).

. Przytacze/podziemne odcinki instalacii powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym

prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 20013 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013r. poz. 640) w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie na roboty budowlane nie objgte pozwoleniem na budowe.

. Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem

budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. Nr75 poz. 690) z pozn. zmianami w oparciu 0 dokumentacje techniczna, na ktérag uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowe.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié¢ we wdasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przylacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujgcej stawki plus podatek VAT.

Opfata za przylaczenie okreélona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 9788,70 zi netto plus podatek VAT.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia..

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:
20.1 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
20.2 zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,
20.3 zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii Jub
wprowadzenia ograniczefh w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tamowie zg6d wlascicieli dzialek, przez
ktore przebiegac bedzie /przylgcze, bedacych we wdadaniu oséb trzecich.
W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.
Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia
2015-11-15.
Warunki przylaczenia sporzadzono w trzech egzempiarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzuie:

25.1 W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Tarmowie, ktdrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej iub elektronicznej.

25.2 Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0. Oddziat
w Tarnowie.

25.3 Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Uslawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4 PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem,
podijete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5 Jezeli podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki preytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowos$ci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaty okre$lone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w cato$ci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whnioskow o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

P1.29 - WP gt B por | ~ realizagja praylgezenis_PSG 23
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25.6 Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przylgczenia.
25.7 Wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. Oddziat

w Tarnowie - www.psgaz.pl.
25.8 Aktualizacja warunkodw przytaczenia do sieci gazowej znak: 301/0/WP1/627/09 z dnia 14.10.2009r.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPER DYHEITORA

Opracowal(a): Hubert Skwierz tel. (17) 86 59 247 Ds. PYSTRYBUC)
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (17) 86 59 251
Data odbioru lub wystania do Klienta: ... Ryszard THrmawsski
Potwierdzam odbiér ninigjszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe] ysz IMaws

(miejscowosd, data i czylelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1. Kiient

2. PPA PODCZASZY PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Lubelska 24/7, 30-003 Krakow,
3. OTO a/a.

/ P1.79 -WP gr B pgr | ~ realizacja przylaczenia_PSG 373
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego S-59/79
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12.13 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
PDK/0175/P0O0S/11

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK ONB/KK/0054/0067/11 Rzeszow, 2011 - 12-30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm)oraz § 11 ust I pkt 1, §151§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pbZn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani EDYTA STAREGO
magister inzynier
/kicrunck studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 17 grudnia 1983 r., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0175/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecli, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania stropy, na podstawic art. 107 § 4 Kodceksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pé/m. zm.).odst¢puje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
techniczmych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego taspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw whasciwej izby samoreadu zawodowego.
2. Qd niniejszej decyzji  stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackicj Okr¢gowej Izby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy‘ PDK OIIB

%

dr inz. Zbigniew Plewako " &

mgs inz. Andrecj Hlindak ... =N

inz. Stanisfaw Dolggowsky'...
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

Pani Edyta Starego

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt | i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeieniem
art.62 ust S ustawy

1. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), sprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OB

dr inz. Zbignicw Plewako ...

mgr inz. Andrzej Hiiniak
tzymuwa:

: | }Pani Fdyla Starcgo

“Zam. Wola S¢kowz 9
38-505 Bukowsko
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

inz. Stanistaw Dolegowski ¢

an~—t
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12.14  Zaswiadczenie PIIB — Kazimierz Beben

PODKARPACKA
OKREGOWA
| Z B A
- | INZYNIEROW
D BupownicTwa

Rzeszéw, 2014-12-17

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Kazimierz Beben

PANTP AN et er e s ee st ae st enree s st eesert e eess s ras s ersnan et seres

Pogwizdow Nowy 26

MIEJSCE ZAMIESZKANIA .......oecooeoeeeseeeeeerecee e sssessssss s sssennsrs s

36-062 Zaczernie

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

PDK/IS/0834/02

Budownictwa o numerze ewidencyjinym ...,

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 20150101 ........... do dnia 20151231 .........

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJS OKREGOWEJ

1ZBY INZYNI%WNICTWA
mgr inz. Zbigrmew Detyna

Budownictwa

+48 17 B50-77-05, +48 17 850-77-08, fax +48

a-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

erow

a Okregowa lzba Inzynic

Podkarpack

35-060 Rzeszow, ul. Slowackiego 20; pok. 608

850-77-

17

SZOW.

www.inzynier.rze
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12.15 Zaswiadczenie PIIB — Edyta Starego

INZYKIERDW

IWHONICTWA

Zaswiadczenie
© rumerze werylikacymm:

PDK-D1R-EBZ-L2A *

Pani Edyta Maria Starego o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0041/12

adres zamieszkania ul. Krajobrazowa 21/3, 35-119 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesti cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2016-01-31.

2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Zbigniew Detyns, Przewndniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby inZynierow Budnwhictva.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustiwy z dnis 85 wrieinis 2001 r. © Docpisa eiskroniczrym [Dz. L. 2001 Nr 230 poz. 1430] dare w postac
extrorizre opatrzone bezoiecinym podpizam elektronicznym weryfikowsnym DIzy pomocy wainego kweifkowsnesa cartyfiaty o3
FOWNDWRERE D00 WaEiedem sk DTEWECh CokumerTom GOBIrZoNym POCOISAMI wiasnorgcznymi.)

¢ Wweryfikacjq poprawnosd darych w niniejzzym zaswindczeniv moina sprawizic z pomocy numen: werytikaniness misaczera e
strop e Poiskie] kby niyrierow Budownictws www piitorg.of lut kantektujge sie  diurem wiatziwe] Cirgsowe] izhy Indynieraw
Biadownictee.
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Szafka redukcyjno— pomiarow
0 wym. 450x450x300

Przylqcz gazowy 8 15 m
gaz o cisnieniu 200-500 kPa

LEGENDA:

1. proj. kociol gazowy o mocy cieplnej 24,0 kW, z zamknietq komorg
spalania, palnikiem modulowanym — wg specyfikacji

2. Projektowany licznik gazu o zakresie nom. 4,0 m3/h

3. Projektowany przewdd wentylacji nawiewnej ¢ 160 mm

4. Skrzynka nascienna 450x450x300 z kurkiem gazowym

5. Zawdr kulowy, gazowy dn 20 mm

6. Filtr siatkowy gazowy dn 25 mm

""""""""""""""""" ~ Przytacz gazu gr. E ¢ 33,7x3,6 mm
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GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE - BUDYNEK ZAPLECZA
SANITARNO-SOCJALNEGO
Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA | SANITARNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU TJ. PARKINGIEM NA 34 SAMOCHODY OSOBOWE, 4 AUTOKARY, DROGA
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Tytut opracowania :

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE - BUDYNEK ZAPLECZA

SANITARNO-SOCJALNEGO
Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA | SANITARNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU TJ. PARKINGIEM NA 34 SAMOCHODY OSOBOWE, 4 AUTOKARY, DROGA
DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU, MIEJSCEM SKLADOWANIA
ODPADOW / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ, INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ORAZ PRZYLACZAMI:

WODOCIAGOWYM | SANITARNYM.
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