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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
GAZOWEGO BUDYNKU SANITARNO — SOCJALNEGO ORAZ PZRYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ W ZASOBNIKU 400 DM3

1. Podstawa opracowania:

e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczny,
e obowigzujgce przepisy i normy projektowania.

2. Technologia kotlowni.

21. Charakterystyka kotlowni.

Kottownia gazowa na gaz ziemny grupy E zlokalizowana bedzie na
poziomie terenem, w nowoprojektowanym budynku sanitarno — socjalnym
Gminnego Os$rodka Sportu w Trzcianie. Kottownia eksploatowana bedzie w
okresie zimowym na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. W okresie letnim na potrzeby cieptej
wody uzytkowej.

Zrodiem ciepta bedzie — kociot gazowy o mocy znamionowej 24 kW o
parametrach technicznych:

e Zakres mocy znamionowej -10-24 kW
e Sprawnos$¢ przy obcigzeniu znamionowym > 91%
e Natezenie przeptywu gazu gr, E < 2,80 m*h

e Zapion elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia

e Palnik modulacyjny o zakresie 10-24 kW

e Wyposazony w pompe obiegowg, naczynie wzbiorcze i grupe
bezpieczenstwa

e Posiada¢ zawor przetaczajacy i przytacza dla podgrzewacza c.w.u.

e Sterowany od czujnika temperatury zewnetrznej z priorytetem c.w.

o Natezenie przeptywu gazu <2,9m’h

e Natezenie przeptywu spalin < 69 kg/h

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 60/45 °C.
Podgrzewacz cieptej wody stosowaé o parametrach:

e pojemnos¢ catkowita zasobnika 400 dm®
e posiada¢ dwie wezownice grzewcze i grzatke elektryczng o mocy
3,0 kW.

e Uktad podgrzewu c.w. winien by¢é wyposazony w grupe
bezpieczehstwa z naczyniem wzbiorczym.
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3. Uklad centralnego ogrzewania i wentylacji

Uktad centralnego ogrzewania bedzie dziatat jako pompowy, zamkniety.

Ukfad grzewczy kottowni sktadaé sie bedzie z jednego obiegu centralnego
ogrzewania: 14,5 kW i jednego obiegu przygotowania c.w.u.

Obieg grzewczy c.o. obstugiwany bedzie poprzez pompe obiegowa kotta,
ktéra po przesterowaniu zaworem przetaczajgcym zasili podgrzewacz cieptej
wody. Cyrkulacje cieptej wody uzytkowej zapewni pompa cyrkulacyjna, dziatajgca
okresowo z zegarem sterujgcym.

Zawory odcinajgce nalezy montowaé w polgczeniach roztgcznych -
Srubunkowych. W najnizszych punktach instalacji , na rozdzielaczach montowaé
zawory spustowe dn 20, w najwyzszych punktach instalacji zawory
odpowietrzajace, automatyczne dn 15.

4. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda wykorzystywana bedzie w zapleczu sanitarnym osrodka
sportowego. Przygotowanie cieptej wody odbywa¢ sie bedzie w
pojemno$ciowym podgrzewacza o pojemnosci 400 dm3. Instalacje cieptej wody
wraz z podgrzewaczem nalezy poddac¢ okresowej dezynfekcji (np. jeden raz w
tygodniu) poprzez przegrzew cieptej wody uzytkowej do temperatury 70 °C.
Uktad wody grzewczej przygotowujacej c.w.u. bedzie wiaczony do zasilania kotla
przy pomocy trzydroznego zaworu przetgczajacego.

Zabezpieczeniem uktadu od strony c.w.u. beda:

e zawor bezpieczehstwa membranowy ¢ 1°, typ 2115, wielkosé¢ Ax A, - 25 x 32
mm, $rednica siedliska Dn 20 mm, ci$nienie otwarcia 6 bar, zamontowany na
podejsciu zimnej wody do podgrzewacza ( ujety w projekcie wod. — kan).

e naczynie przeponowe wzbiorcze typu DD o poj. 30 dm®..

Zaprojektowano réwniez pompe cyrkulacyjng w ukladzie cieptej wody
uzytkowej Dn 15, silnik jednofazowy, pobér mocy 0,045 kW.

Instalacja wod — kan wg oddzielnego opracowania.

5. Proba szczelnosci i préba na goraco

Prébe szczelno$ci urzadzen grzewczych kottowni nalezy przeprowadzi¢ wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. Il Instalacje sanitarne , wysoko$c¢ cisnienia prébnego p = 0.9 MPa. Po
uzyskaniu dodatniego wyniku préb cidnienia nalezy urzadzenie grzewcze
kottowni poddac prébie dziatania na gorgco. Prébe nalezy wykona¢ wg
warunkow jak wyze;.

6. Zabezpieczenie przed korozja i izolacja termiczna

Instalacje wykonane z rur tworzywowych i stali austenitycznej nie
wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Przed wykonanie izolacji termicznej
nalezy oczysci¢ z brudu i przygotowac do izolacji. Nalezy zaizolowaé wszystkie
przewody w kottowni oraz poziomy centralnego ogrzewania do potgczenia przy
grzejnikach. lzolacje termiczng nalezy wykonaé z otuliny - z pianki
poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ izolaci
dobra¢ wg zatgczonej tabeli.
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7. Wymagania kubaturowe, wentylacja pomieszczenia kotlowni.

71. Wentylacja nawiewno-wywiewna

Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie na poziomie przyziemia.
Minimalna kubatura pomieszczenia kottowni wg obliczen wynosi 24/4,65 = 5,16
m®. Rzeczywista uzytkowa kubatura kottowni wynosi 32,0 m® Kubatura
projektowanej kottowni jest wigc wystarczajaca.

Wymagana minimalna wysoko$¢ kottowni - 2,5 m (horma PN-B-02431-1),
rzeczywista Srednia 3,0 m.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna:

- nawiew - kanat nawiewny w $cianie zewnetrznej, o przekroju 200 cm? o
min. wymiarach ¢ 16,0 cm, z kratkg zabudowang 30 cm nad posadzka. Zapewni
to odpowiednia ilo$¢ powietrza do wentylacji pomieszczenia kottowni.

- wywiew — komin z elementéw prefabrykowanych o wymiarach 14x14 cm
0 przekroju 196 cm?, heee =5,0 m, zapewni 3-krotng wymiane powietrza w
kottowni. W dolnej cze$ci komina nalezy zamontowa¢ wyczystke. Gérna krawedz
komina wentylacyjnego nie powinna by¢ nizej niz wysoko$¢ sasiednich krawedzi
dachéw. Wystajgcg czes¢ komina powyzej powierzchni dachu tj. okoto 0,5 m
zakonczy¢ kapturami wentylacyjnymi.

Kratke wywiewng 20 x 14 cm nalezy umiesci¢ pod sufitem kottowni i nie
stosowad zaluzji.

8. Odprowadzenie spalin.

9.

Zaprojektowano komin spalinowo — powietrzny ¢ 80/125 utozony w
prefabrykowanym ciggu kominowym i czopuchem podtgczeniowym kotta. Jako
materiat stosowaé stal kwasoodporng o symbolu 1.45. Na przewodzie spalin, nad
kottem zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke. Otwor rewizyjny powinien by¢ tatwo
dodstepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu
niepalnego.

Catkowita wysokos¢ komina okoto 8,0 m. Gérna krawedz komina nie
powinna by¢ nizej niz wysokos$¢ sagsiednich krawedzi dachdéw. Na odcinku miedzy
trojnikiem wigczeniowym rury spalinowej do komina, a kottem nalezy dodatkowo
zamontowac przewod kondensatu zbierajgcy skropliny sptywajgce po sciankach
komina.

Kondensat sptywajgcy po kominie i po $Scianach w kotle nalezy
odprowadzi¢ zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nastepnie do
kanalizacji sanitarnej.

Przewdd spalin wyposazy¢ w kréciec pomiarowy spalin o srednicy 10 mm.

Droznos¢ przewoddw spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢
opinia kominiarska. Po zamontowaniu kotta i podfgczeniu go do komina,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczenia. Czynnosé tg nalezy stwierdzi¢ protokdtem
zdawczo-odbiorczym.

IV. Wytyczne dotyczace innych branz: gazowej, budowlanej, wod.-kan.,

elektryczne;.
9.1. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Instalacja gazowa objeta jest oddzielnym opracowaniem.
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9.2, Wytyczne budowlane i montazu kottow.

o Drzwi wejSciowe zewnetrzne do kottowni wykonaé nalezy jako -
jednoskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o szerokosci w $wietle min. 100 cm.
 Sciany i podtoge w pomieszczeniu kottowni wykonaé jako zmywalne.

9.3. Instalacja wod.-kan.

Kottownie wyposazy¢ w zlew blaszany, nad zlewem zamontowa¢ zawér ze
ztaczkg do weza dn 15 mm.

Kondensat sptywajgcy po kominie i zbierany w kotle, w odkraplaczu i u
podstawy komina, po zasyfonowaniu odprowadzi¢ przewodem PP d,eun 20 mm
ze spadkiem do neutralizatora , a nastepnie do instalacji kan. sanitarnej. Syfon
ma za zadanie rozdzieli¢ instalacje kanalizacyjng od spalinowej i umozliwi¢
pobieranie probek.

9.4. Instalacja elektryczna.

¢ Instalacja elektryczna oswietleniowa, w kottowni opalanej gazem o mocy 24
kW nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami tj. oswietlenie
ogdlne i gniazdo 230V.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Montaz i odbiér kottow, instalacji c.0., wod.-kan. nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
wytycznymi producentéw materiatéw i urzgdzen.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. nr 690 z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r, z
pézniejszymi zmianami.

11. Instalacja centralnego ogrzewania

12. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng instalacji wewnetrzne;j
centralnego ogrzewania (ciepta woda w oddzielnym opracowaniu).
Podstawg doboru urzadzen sa:
- parametry pracy kottowni
- parametry instalacji odbiorczych c.o. 60/45°C
- bilans potrzeb cieplnych obiektu opracowany zostat programem komputerowym firmy
InstalSoft.

13. Cel opracowania

Opracowanie ma za zadanie zapewni¢ wtasciwe parametry temperaturowe we
wszystkich pomieszczeniach, zgodnie z przeznaczeniem. Przyjete rozwigzanie
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techniczne zabezpieczy petna automatyzacje proceséw technologicznych i pozwoli
racjonalnie gospodarowac cieptem.

14. Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania.

Zasilanie instalacji projektuje sie z kottowni lokalnej — jak na wstepie
opracowania. Instalacja budynku powinny dziata¢ odpowiednio do zmian zewnetrznych
warunkow klimatycznych. Regulacja doptywu ciepta do poszczegdéinych pomieszczen
powinna dziata¢ w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach.”
- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Zastosowanie regulacji ilosciowo - jako$ciowej w kottowni pozwala na podawanie
zmiennych parametréw wody grzejnej do ogrzewania pomieszczen w funkcji regulacji
pogodowej, niezaleznie od dziatania grzejnikowych zaworéw termostatycznych oraz
przy zachowaniu normatywnych przeptywoéw wody grzejnej zaleznych od
obliczeniowych strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.

W projekcie przyjety zostat uktad dwururowy, zamkniety z wydzielonymi obiegami
grzewczymi — dla poszczegodinych ciggdbw grzewczych.

Jakos¢ wody instalacyjnej ma duzy wptyw na trwato$¢ i wydajnosé instalacii.
Zanieczyszczenia zawarte w wodzie instalacyjnej, produkty utleniania z wewnetrzne;j
powierzchni rur i grzejnikdéw moga osadzad sie na $ciankach rur w wymienniku kotta
i utrudnia¢ wymiane ciepta. Jakos¢ wody instalacyjnej powinna spetnia¢ wymagania
normy PN 93/C-04607.

15. Dane ogodlne instalacji centralnego ogrzewania

- Zapotrzebowanie ciepfa na potrzeby c.o. wynoszag — Qe = 13,7 kW
- Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu instalacyjnym DP = 20 kPa
- Parametry instalacji grzewczej t./t, = 60/45 K

- Grzejniki stalowe, ptytowe z zasilaniem dolnym
- Instalacja stalowo/tworzywowa

15.1. Rozwiazania szczegolowe.

Instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana z rur wielowarstwowych,
tworzywowo - metalowych na temperature do 95 °C i ciénieniu do 1,0 MPa. Rurociagi
uktadaé w warstwie izolacyjnej posadzek w sposéb umozliwiajgcy im
samokompensacje wydtuzen termicznych.

Podtgczenia grzejnikow wykonac przy pomocy zestawow podtgczeniowych,
dwururowych z odcieciem zasilania w wypadku awarii grzejnika.

15.2. Zabezpieczenie przed korozjq i izolacja termiczna

Instalacja tworzywowa nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie przewody centralnego ogrzewania zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci
okreslonej w przedstawionej tabeli. W projekcie przyjmuje sie izolacje termiczng z
pianki poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego np. pianki
poliuretanowej. Projekt dopuszcza zastosowanie innej izolacji o parametrach
poréownywainych lub lepszych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw (tabela nr 1)
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'Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 /2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 | '/2 wymagan z poz. 1-4

-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnagtrz izolacji cieplnej
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku®

Projekt przewiduje montazu rozdzielacza mieszkaniowego w kottowni. Umozliwi
on w wypadku awarii wylgczenie awaryjnego obiegu instalacji. Pozostata czes¢ bedzie
mogta pracowac normalnie. W zwigzku z tym wszystkie odej$cia do grzejnikow
zlokalizowane beda w przestrzeni izolacyjnej podtogi. Wykonawca robot winien
uktadac instalacje zasilajgcg $cisle wg. tras okreslonych w dokumentacji technicznej.
Ewentualne zmiany trasy musi uzgadnia¢ z biurem projektowym i po akceptacji
nanosi¢ na dokumentacje powykonawczg. Umozliwi to w przyszto$ci lokalizacje
ewentualnych usterek.

16. Armatura

Stosowac armature kulowg, gwintowang , mosiezng na cisnienie 0,6 MPa i
temp. 100°C. Zawory grzejnikowe z gtowicg z gtowicg ograniczajgca zamykanie do 16
°C. Projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe jak w czeéci graficzne.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach tj. na pionie za
pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z zaworami kulowymi, jak
réwniez odpowietrznikami przy kazdym grzejniku.

17. Prowadzenie i mocowanie rurociggoéw

Przewody mocowac do konstrukcji budynku, stropéw, §cian. Do mocowania rur
stosowacé uchwyty systemowe z wktadkg gumowsg. Montaz przewodow instalacji c.o.
winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzenh cieplnych rurociggu. Przejscia przez
przegrody budowlane (stropy i $ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Rurociagi w
tulei nalezy ustawié centrycznie i uszczelni¢ masg elastyczng nie powodujgca korozji i
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nie przenoszacy drgan na konstrukcje budynku. W przypadku przej$¢ przez przegrody
stanowigce strefe pozarowa, stosowaé opaski p. pozarowe o odpornosci ogniowej co
najmniej réwnej odpornosci ogniowej przechodzacej przegrody. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

18. Wplyw projektowanej instalacji na ochrone srodowiska.

a/technologia rur i izolacji

Zaprojektowana instalacja jest z rur wielowarstwowych musi posiada¢ certyfikat
ekologiczny oraz aprobate techniczng dopuszczajgcyg do stosowania w budownictwie.
Izolacja termiczna rur, zasobnikaa i armatury musi by¢ zgodna z normg PN-B-
02421:2000 i by¢ obojetna dla srodowiska gruntowo - wodnego a takze nieszkodliwa
dla powietrza atmosferycznego.

b/ medium przeptywajace w projektowanych rurach i urzadzeniach

Woda o temperaturze 60 °C spetnia wymogi normy PN-85/C04601 ,woda do celow
energetycznych — wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i
zamknietych obiegéw cieptowniczych”. Woda sieciowa jest zdemineralizowana,
odgazowana, nie zawiera zwigzkéw chemicznych i jest obojetna dla srodowiska.

19. UWAGI

s Wskazane w dokumentacji projektowej materialy i urzadzenia moga byé
zastgpione przez inne wyroby o réwnowaznych lub lepszych cechach i
parametrach technicznych, posiadajgce wymagane certyfikaty, atesty itp.

e Je$li Wykonawca =zastosuje materiaty | urzgdzenia odmienne od
wyspecyfikowanych w  dokumentacji ma obowigzek kompleksowej
wielobranzowej jej aktualizacji wynikajgcej z zastosowania rozwigzan
réwnowaznych.

e W przypadku realizacji zadania po uptywie dwéch lat od jego opracowania,
konieczna bedzie aktualizacja dokumentacji.

e Wszystkie urzadzenia techniczne montowane w budynku i w bezposredniej
blisko$ci budynku, zarébwno pod wzgledem wiasnych parametrow technicznych
jak i pod wzgledem sposobu montazu majg obowigzkowo spetnia¢ norme PN-
87/B-02151/02 Akustyka budowlana”

20. Zestawienie gtéownych materiatow

Zestawienie rur i ksztaltek

(PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura grzewcza PE-Xc 16x2,0 7020 16 114
Rura grzewcza PEXC 18x2.0 702018 32
Rura grzewcza PE-Xc 25x3,5 7020 25 9 ‘
Rura wielowarstwowa 32x4,0 732032/73 gg 1

Ksztattki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Kolano 80° z mosiadzu 25-25 707025 2
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Nypel przej. z mosigdzu GZ 16 - %"z 70 55 02 28
Tréjnik 90° z mosigdzu 16-16-16 710016 10
Tréjnik 90° z mosigdzu 20-16-16 710508 4
Trojnik 90° z mosiagdzu 20-16-20 710509 2
Troéjnik 90° z mosigdzu 20-20-16 7105 11 2
Trojnik 90° z mosiadzu 25-16-16 710516 2
Trojnik 90° z mosiadzu 25-16-25 710514 2
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 16 7040 16 77
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 18 704018 14
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc 25 7040 25 10
Tuleja zaciskowa do rury 16 73 4516 1
wielowarstwowej
Tuleja zaciskowa do rury 32 7345 32 8
wielowarstwowej
Ztgczka prosta z mosigdzu 32-32 7060 32 4
Ztaczka prosta z mosigdzu 20-16 70 65 03 2 [
Zestawienie zaworéw i armatury
zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Glowice/Sitowniki - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
XH (z poz. zero) 101 13 65 szt.
Elementy spoza katalogow
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawoér o znanym kv=1,400 szt.
Zestawienie grzejnikow
VK-Universai
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-600 600 400 106 1 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-600 600 600 106 2 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-600 600 800; 106 2 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-600 600 900 106 1 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-600 600 1200 106 1 szt.
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VK-Universal

Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal

VKU 22-600 600 1300 106 1 szt.
VKU 22-900 900 700 106 1 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-900 900 800 106 1 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-900 © 900 900 106 1 szt.
VK-Universal
Grzejniki prawe zintegrowane - VK-Universal
VKU 22-900 900 1000 106 1 szt.
VKU 33-900 900 1600 165 2 szt.

Zestawienie rozdzielaczy

Combi System

Rozdzielacze - Combi System

Rozdzielacz do inst. grzejnikowych L.wyjsc: 3, $r. przyt: - 140 70 53 1’
1"w, odg: 3/4"z

szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 145
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 ' 20 mm . 9
mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 30 mm ' 1
mm

Elementy kottowni wodnej, kondensacyjnej opalanej gazem

o Kociot wiszgcy, kondensacyjny, opalany gazem o wydajnosci 24,0 kW
wraz z kompletnym osprzetem do podtaczenia podgrzewacza c.w.u.,
pompg obiegowa, naczyniem wzbiorczym o parametrach szczegétowych

podanych w opisie. kpl. 1
e Podgrzewacz wody o poj. catkowitej 400 dm®, dwuwezownicowy,
Z grupg bezpieczenstwa. kpl. 1

¢ Kominowy kompletny SPS spalinowo — powietrzny ¢ 80/125 mm, z blachy
kwasoodpornej, z kompletem ksztattek, kroccdw, zakohczenia oraz odprowadzenia
skroplin i neutralizatora o dtugosci 8,5 m. kpl. 1

e Rurociggi podtgczenia wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji. mb 12

Opracowat:
inz. Kazimierz Beben
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STATIC-A | e GMINA $WILCZA
@ ¢ 36-072 Swilcza 168

Dagbrowskiego 7 — = : f i
35.033 Rzeszow |Lokalizacja iwestycji: TRZCIANA, gm Swilcza, woj. podkarpackie

email: biuro@static-a.pl dz. nr 903/10; 903/11; obreb ewidencyjny: Trzciana
STATIC-AJ tel. 721 824 014 jednostka ewidencyjna: Swilcza

Tytut opracowania :

GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE - BUDYNEK ZAPLECZA
SANITARNO-SOCJALNEGO

Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA | SANITARNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU TJ. PARKINGIEM NA 34 SAMOCHODY OSOBOWE, 4 AUTOKARY, DROGA
DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU, MIEJSCEM SKLADOWANIA
ODPADOW / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ, INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ORAZ PRZYLACZAMI:
WODOCIAGOWYM | SANITARNYM.

Tyatrysunku RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJI C.O.
Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY 1l 2015 1:100

Zespot projektowy : | Nr uprawniers budowlanych : Podpis : Nr rysunku :

INSTALACJE SANITARNE :

Projeltowat: . Kazimierz BEBEN | S-59/79, S-194/94

Projek I . =
rolektonal s Andrzej NOWOROL S-219/87 CO-01

Sprawdzit:

mgrinz. Edyta STAREGO | PDK/0175/PO0OS/11
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] ]
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900 mm 800 mm 600 mm 900 mm
20 °Q 12 °C
J_l_— - - _Z x4 - L _ L LI:|J
53%Pa 16 x 2,0 16x 2,0 16 x 2,0 16 X 2,0
642 Kofh ;g;‘gz\ﬁ 2008 W 45w 1263 W 921 W
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®=2198 W __ 005 500 ®=1114W__ 003 3,00
Ha -a
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001 VKU 22-600 o4 °] 002 VKU 22-600 004_B VKU 22-600 004_a VKU 22-600 20°d
800 mm 1600 mm 600 mm 1300 mm 1200 mm 1000 mm
20 °Q 20 °Q 12 °C 12 °C
— E— I ¥ e  — A — — — N Y 7 D 7 LDJ
25x3,5 16x2,0 16 x 2,0 16x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0
6995 W 652 W 2198 W 18x2,0 352 W 18x2,0 1339 W 2454 W 1114 W
4144 W 3793 W
STATIC-A |/mwestor: GMINA SWILCZA
. W.C. 012 Szatnia 009 Artur Beben .
Kottownia 013 Magazyn 007 ¢ 36-072 $wilcza 168
Dabrowskiego 7 — - -
3.00 6.00 35.033 Rzeszow | Lokalizacjaiwestycji: TRZCIANA, gm Swilcza, woj. podkarpackie
®=821W 012 o Y 0=2220 W 009 o ! email: biuro@static-a.pl dz. nr 903/10; 903/11; obreb ewidencyjny: Trzciana
200 VKU 22-900 VKU 33-900 1.00 STATIC-A] tel. 721 824 014 jednostka ewidencyjna: Swilcza
®=667 W__ 013 . 012 009 ®=254 W __ 007 . TyiuT opracowania -
014 VKU 22-600 200 24 007 VKU 22600 GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE - BUDYNEK ZAPLECZA
SANITARNO-SOCJALNEGO
20 °d 800 mm 700 mm 1600 mm 5°0 (400 mm] Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA | SANITARNA WRAZ Z
EI‘I'I LI_IJ LI_IJ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU TJ. PARKINGIEM NA 34 SAMOCHODY OSOBOWE, 4 AUTOKARY, DROGA
- LEl" DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM, CHODNIKAMI, O$WIETLENIEM TERENU, MIEJSCEM SKEADOWANIA
- — —_—— — - —— — £ — = ODPADOW / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
18 x 2,0 16x2,0 18 x 2,0 SANITARNEJ, INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ORAZ PRZYLACZAMI:
3962 W 667 W 3295 W 16x2,0 WODOCIAGOWYM | SANITARNYM.
254 W
Tytut rysunku : ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY Il 2015 1:50
Zespot projektowy : | Nr uprawnien budowlanych : Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE SANITARNE :
Projelowal: ., Kazimierz BEBEN | S-59/79, S-194/94
Projektowal: - -
TOIRKIONEL 2. Andrzej NOWOROL S-219/87 co-02
Sprawdzif:
PrAWEEE mgrinz. Edyta STAREGO | PDK/0175/POOS/11
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Rozdzielacz instalacyjny z rezerwg 1 odejscia.
Z instalacji wodociggowej (wg opracowania wod.-kan.)
LEGENDA:
AFT Czunik temperatury zewnetrznej STATIC-A |/mwestor: GMINA $WILCZA
FB  Regulator pokojowy @ ArLuE Bgben 36-072 Swilcza 168
DWV Zawoér 3 - drogowy ( w dostawie z kotiem) 5033 Reesesr [Loaizaca westyci TRZCIANA, gm Swilcza, woj. podkarpackie
HP  Pompa obiegowa c.o. email: biuro@static-a.pl dz. nr 903/10; 903/11; obreb ewidencyjny: Trzciana
STATIC-A| tel. 721 824 014 jednostka ewidencyjna: Swilcza

MAG Przeponowe naczynie wzbiorcze (wyp. kotta)

. . Tytut opracowania :
TKW Zimna woda pitna ;
TWF e GMINNY OSRODEK SPORTU | REKREACJI W TRZCIANIE - BUDYNEK ZAPLECZA
Czujnik temperatury c.w.u. SANITARNO-SOCJALNEGO

TWW Ciepta woda uzytkowa Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA | SANITARNA WRAZ Z

TWZ Cyrkulacja c.w.u. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU TJ. PARKINGIEM NA 34 SAMOCHODY OSOBOWE, 4 AUTOKARY, DROGA
) DOJAZDOWA, PLACEM MANEWROWYM, CHODNIKAMI, OSWIETLENIEM TERENU, MIEJSCEM SKLADOWANIA

TZP Pompa cyrkulacyjna c.w.u. ODPADOW / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TJ. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

SANITARNEJ, INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ORAZ PRZYLACZAMI:
WODOCIAGOWYM | SANITARNYM.

Tyt rysuni : SCHEMAT KOTLOWNI C.0. 1 C.W.
Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY Il 2015 ]

Zespot projektowy : | Nr uprawnieri budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE SANITARNE : /"’7
Projelaonst: .+ Kazimierz BEBEN S-59/79 Fé/ //7('/
FIORHONL s Andrzej NOWOROL | S-219/87 (O | coos
Sprawdzif: 2 . ( )

mgrinz. Edyta STAREGO | PDK/0175/POOS/11 j/,ég/'f*&»/} 1
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