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1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamoéwienia:

Budynek sanitarno — socjalny Gminnego Osrodka Sportu i Rekreacji w Trzcianie.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlano-instalacyjnych jest wykonanie instalacji wewnetrznych w
obiekcie.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- instalacji wodociggowej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji c.o.

- instalacji gazowej

-kottowni gazowe;j

Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zadania powinien
zapoznac sie z projektem budowlano-wykonawczym poniewaz czes¢ wymagan co do
materiatdbw i wykonania robét nie zawartych w przedmiarze oraz specyfikacji opisane sg w
tym projekcie. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu powykonawczego
(inwentaryzacji) wszystkich przewodéw ulegajacych zakryciu. Materiaty i urzadzenia z
demontazu nalezy przekazac¢ inwestorowi. Materiaty metalowe i zeliwne nie nadajace sie do
dalszego wbudowania ( po stwierdzeniu komisyjnym) wykonawca na zlecenie inwestora
dostarczy do punktu skupu ztomu. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji
wodociggowej i poddac badaniu w pod katem przydatnoséci do spozycia.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob szczelnosci i badan wszystkich
instalacji zgodnie z aktuainymi normami. Préby instalacji podlegajg odbiorowi przez
inspektora nadzoru.

1.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa inwestycja w ktérej bedg prowadzone prace instalacyjne zlokalizowana jest
na dziatkach Urzedu Gminy w Swilczy. Inwestycja realizowana bedzie na terenach zielonych,
czesSciowo utwardzonych. Budynek sanitarno — socjalny zlokalizowany jest w potudniowej
czedci terenu stadionu sportowego. W sgsiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne. Dojazd na plac budowy odbywac sie bedzie z drogi publicznej poprzez teren
PKP.

1.4. Wspolny Stownik Zamowien

Stownik giowny:

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 Prace dotyczgce wykonania izolacji termicznej
45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych




1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg powszechnie znane i zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt oraz literaturg
techniczna.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowg , postanowieniami w zeszytach WTWIO dla
poszczegdlnych instalacji, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru oraz
sztuka budowlana.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1, Postanowienia ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych oraz muszg spetniaé standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne Ilub $swiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskaé¢ aprobate Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robé6t, w ktérych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Rury z PE i PVC nalezy chroni¢ przed promieniami stonecznymi.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw, ubytkow spowodowanych korozjg Ilub uszkodzeniami np.
peknigcia.

Poditoze na kiorym sktaduje sie rury musi by¢é réwne, tak aby rura byta
podparta na catej dtugosci, wysokos¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m.

Dostarczong na budowe armature uprzednio nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
e wrzeciona zaworéw nie sg skrzywione,
e armatura jest wewnatrz czysta a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armature nalezy sktadowaé w magazynie zamknietym.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaslepione. Szczeliwo, taczniki, i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w skrzyniach lub pojemnikach.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montazowych.

Inzynier kontraktu jest zobowigzany to sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych
materiatdw z wyzej wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. llo§¢ materiatéw jest podana w przedmiarze
a opis w projekcie budowlano-wykonawczym. Materiaty zastosowane do instalacji
wodociggowej muszg by¢ wytrzymate 10bar. Wszystkie materiaty nie mogg ukazywac oznak
wszelkiego rodzaju uszkodzen.



Materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacji c.o i w kottowni powinny by¢ odporne
na temp. 90°C.
Materiaty stosowane do montazu robét instalacyjnych powinny mie¢:
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajace
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Wszystkie uzyte nazwy materiatdbw armatury i urzadzen w projekcie postuzyly do
okreslenia parametrow technicznych oraz jakosci (tak nalezy je traktowac).
Wykorzystane w czasie budowy materialy, urzadzenia i armatura o innych nazwach,
muszg bezwzglednie posiada¢ identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng jakos¢
wykonania. )
Zastosowane materialy i urzadzenia muszg pochodzi¢ z krajow Unii Europejskie;.
Nie stosowa¢ materiatow i urzadzen importowanych z Chin ze wzgledu na ich niska
jakosé.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji
2.2.1. Materialy do instalacji wod-kan.

2.21.1. Rury

a). rury wody zimnej i hydrantowej ze stali nierdzewnej w gat. 1,4401 z tacznikami
wyposazonymi w uszczelnienia pierscieniowe z kauczuku butylowego, zaprasowywane i
dopuszczone do kontakiu z wodg pitna.

b). rury wody cieplej ze stali j.w. izolowane termicznie.

c). rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spetniajgce wymogi normy PN-EN 1329-1:2001 i
PN-EN1329-2:2002 taczone na uszczelke gumowa i wcisk, w zakresie $rednic 1 50-
1160 mm

d). rury kanalizacyjne PE wg wymagan normy PN-EN 1519-1:2002 i PN ENV 1519-2:2002

2.2.1.2. Armatura

a). baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z gtowicg ceramiczng
perlatorem, niklowane ¢ 15 mm spetniajgce wymogi normy PN-78/M-75114 o standardzie
nie nizszym niz okreslono w dokumentacji technicznej. Przy bateriach stojgcych
montowac zawory odcinajgce natynkowe, katowe.

b). baterie natryskowe jednouchwytowe, mieszajgce z gtowicg ceramiczng, eko przyciskiem
zaworami mimosrodowymi, filtrami wewnatrz baterii, zaworami zwrotnymi, gtowica
natrysku ruchoma z chromu, ramie natrysku z chromu- w natryskach ogélnych
zamontowane pod katem do Sciany o standardzie nie nizszym niz okreslono w projekcie.

c). baterie natryskowe - automatycznie wyrdéwnujgca cisnienie i cieptote wody z funkcjg
przeciwpoparzeniowa, z zestawem natryskowym przesuwnym, z wylewka kolor chrom
(zastosowac w tazience trenera i wc dla inwalidéw) o standardzie okreslonym w
projekcie.

d). zawory czerpalne ze zigczkg do weza ¢ 15 mm spetniajgce wymogi normy PN-75/M-
75208

e). zawory odcinajace kulowe, obudowa-mosigdz niklowany, gniazdo uszczelniajgce PTFE,
kula mosigdz chromowany

f). zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiezny, sprezyna i pierscien
mocujgcy-stal nierdzewna, cisSnienie nominaine 10bar.



g). zawér antyskazeniowy typ CA-sprezyna ze stali nierdzewnej, korpus mosigdz, filtr stal
nierdzewna, cisnienie nominalne 10bar.

h). filtr siatkowy z zaworem upustowym o Srednicy otwordw sitka 500mikronéw

i). hydranty p.poz zgodne z normg PN-EN 671-1. elementy: -szafka hydrantowa o
wymiarach 700x650x2500mm. ze zwijadtem i osig wodng z blachy stalowej, lakierowanej
farba proszkowa - zawor hydrantowy

-waz ttoczny potszytwny o Srednicy f25mm. , dtugosci 20mb. (na parterze) i 30mb.(w piwnicy

, ha l-pietrze i na sali gimnastycznej) zakorczony pradownicag o strumieniu rozproszonym

PWh-25 wg PN-EN 671-1  -zamek patentowy z kiuczem zapasowym umieszczony na

drzwiczkach -drzwiczki z okienkiem z pleksi; na zapleczu zastosowac wersje zawieszang a

na sali wersje wnekowg

Armatura sanitarna powinna spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,

PN-93/M-750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144,

PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.

2.2.1.3. Przybory i urzadzenia sanitarne

a). wpusty sciekowe (kratki) ¢ 50 mm z koinierzem izolacyjnym, teleskopowy wkiad,
nierdzewna kratka, spetniajgce wymogi normy PN-EN 1253-104:2002

b). rury wywiewne PVC ¢ 110 mm spetniajgce wymogi normy PN-88/C-89206

¢). czyszczak kanalizacyjny PVC ¢ 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat
dopuszczeniowy)

d). brodziki blaszane ,emaliowane PN-91/B-77561

e). zlewozmywaki jednokomorowe blaszane emaliowane o szeroko$ci 60cm.

f). umywalki ceramiczne koloru biatego o wymiarach 50 x35cm, w standardzie nie nizszym
niz nova wg PN-79/B-12634

g). ustepy ceramiczne koloru biatego ze zbiornikiem ptuczacym (ceramicznym)- compakt
PN-79/B-12638, gatunek I, z powtoka uszlachetniajacg ceramike Reflex zapobiegajaca
powstawaniu osadu, z ptuczkg ceramiczng 6. W wbudowang armaturg z przyciskiem
chromowanym dwudzielnego sptukiwania 3. lub 6l.

Pozostate wymagania dla przyboréw i urzadzen zgodnie z normami wymienionymi punkcie

10 niniejszej specyfikaciji

Przybory zastosowane w wc dla inwalidéw powinny by¢ przystosowane do korzystania przez

osoby niepetnosprawne. Pomieszczenie to wyposazyé w uchwyty przy umywalce i wc jeden

staty i jeden podnoszony, natrysk wyposazy¢ w siodetko i uchwyt staty w ksztatcie L.

2.2.2. Materiaty do instalacji gazowej.

2.2.21. Rury
a) rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 fgczone poprzez spawanie (kohce
taczonych rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-73/M-02031)
b) rury ochronne przez przegrody wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-79/H-
74224
c) wymiary tacznikbéw z Zeliwa ciggliwego zgodnie z normg PN-76/H-74392 stuzacych
do podtaczenia armatury i urzadzen gazowych (potaczenia gwintowane uszczelnia¢
specjalnymi tasmami uszczelniajgcymi)

2.2.2.2. Szafki na gazomierze

a) szafki metalowe nascienne, wentylowane, ocynkowane, pomalowane farbg
proszkowg koloru zéttego na gazomierze
2.2.2.3. Drut spawalniczy
Drut spawalniczy mosigdzowany powinien spetnia¢ wymagania PN-M-69420, odpowiednio
dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego.
Srednica drutu powinna wynosié potowe grubosci elementéw tgczonych, lub od 6 do 8 mm,
gdy elementy taczone sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.



Wytrzymatos¢ drutdow na rozcigganie powinna

wynosic:
Srednica drutu, Wytrzymato$é na
mm rozcigganie
od 1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.

Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutéw powinny
sktadac sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splgtane. Kazdy krag drutu
powinien by¢ zwigzany miekkim drutem, co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach
powinien sktadac¢ sie z jednego odcinka o regularnych i nie splatanych zwojach, nawinietych
regularnie i $ciSle na catej szerokosci szpuli.

2.2.2.4. Zawory odcinajace.

Nalezy zastosowaé zawory kulowe obustronnym wewnetrznym gwintem, korpusie z
mosigdzu i zwierciadlem kulowym z mosigdzu porytego teflonem. Zawory musza posiadac
aktualne atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gzowych.

2.2.3. Instalacja c.o.

2.2.3.1. Rury
Rury stalowe érednie ze szwem wg normy PN-79/H-74244 dia instalacji c.o.
Rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219 dla instalacji w kottowni.

2,2.3.2. Elementy grzejne

a) stalowy grzejnik ptytowy z ostonami z podtgczeniem od dotu i z boku wg EN 442 o
wymaganiach:

- gwarancja 5lat

- kolor biaty RAL 9010

- materiat: stal, St. 12.03; 1,25

-wktadka zaworowa wbudowana w grzejniku z gtowicg termostatyczng (grzejniki zasilane od
dotu)

-wsporniki, kpl. $rub, korek, odpowietrznik

-powierzchnia zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforanéw, pokryta farba
kataforetyczng oraz warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego

-ci$nienie robocze 10bar/110°C

-nie moga by¢ uszkodzenie i posiadac oznak rdzy

-maksymalna temp. wody 95°C

-wyposazenie standardowe: korek %", odpowietrznik manualny %:”, komplet uchwytow
montazowych z mozliwo$cig regulacji gtebokosci i poziomowania

-wewnetrzne zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie metodg proszkowa

2.2.3.3. Armatura

a) wktadki zaworowe z nastawg wstepng zgodne z wymaganiami PN-90/M-75011 i HD 1215-
2szer. F

b) gtowice bezposredniego dziatania o waskim pasmie proporcjonalnosci xP opartym na
cieczowym czujniku wbudowanym o zakresie temperatur 8-28°C wzmocnione,
zabezpieczone prze manipulacjg spetniajgce norme PN-EN 215:2002

c) zawory odcinajgce z zamknieciem, z funkcjg oprézniania i napetniania grzejnika,
zatgczniki wykonane jako samouszczelniajgce (wykonanie mosigdz niklowany)

d) zawory kulowe wg normy DIN 3357 korpus mosiadz (niklowany/chromowany) odpornych
na temperature 100°C i ci$nienie 20baréw

e) zawory termostatyczne bez gtowic spetniajgce norme PN-EN 215:2002



d) automatyczne zawory odpowietrzajgce ptywakowe z zaworem stopowym dla cisnienia
10baréw i temp. minimum 110°C zgodne z PN lub EN.

Grzejnik wyposazy¢ automatyczne odpowietrzniki i korek zaslepiajgcy oraz wsporniki
mocujgce typowe dla danego typu grzejnika.

2.3. Kotltownia

Karty katalogowe urzgdzen zatgczonych do projektu wykonawczego stuzg jako okreslenie
danych technicznych i jakosci zastosowanych materiatow, urzgdzeh i armatury

a) zawory kulowe gwintowane lub kotnierzowe wg normy DIN 3357 korpus mosiadz
(niklowany/chromowany) dopuszczone do stosowania w temp. 150°C i ciénieniu 16bar

b) zawory zwrotne gwintowane

- zespot zamkniecia: grzybek z prowadzeniem osiowym i bocznym

- sprezyna powrotna

c) rury stalowe bez szwu R35 wg normy PN-80/H-74219

d) manometry na ci$nienie od 0,0 do 6,0 bara

e) termometry o zakresie tem. od 0°C do 100°C

f) naczynie wzbiorcze typ N

g) Kotly- dane techniczne kottéw znajdujg sie w projekcie wykonawczym. Zawarte tam dane
nalezy traktowaé jako niezmienne wymagania dla parametrow technicznych dla
zastosowanych kottéw.

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Dokumentacja projektowa nie przewiduje stosowania wentylacji mechanicznej. Z
uwagi na specyficzny charakter pomieszczen i mozliwos¢ niespetnienia wymian powietrza w
okresie intensywnych ¢wiczen lub korzystania z fazni nalezy zabudowac¢ na kratkach
wentylacji wyciagowej poddasza wentylatory wspomagajace. Powinny one by¢ uruchamiane
samoczynnie od czujnikdéw ruchu. Ich wydajnos¢ bedzie sterowana od ilosci oséb
korzystajacych z pomieszczenia oraz wilgotno$ci powietrza wyciggowego

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych z zalozonag jakoscia

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg
by¢ sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia
obstugujacych.

Nalezy uzywac¢ narzedzi i sprzetu ktory zapewni odpowiednia jako$¢ wykonanych robét.

Przy wykonywaniu prac montazowych stosowaC narzedzia zalecane przez producentéw
materiatdw i urzgdzen oraz zgodnych z technologig wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania
polifuzyjnego, prasy elektryczne, gietarki. Sprzet i maszyny muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Dojazd do placu budowy odbywac sie bedzie drogg publiczng i droga wewnetrzna.

W przedmiotowych robotach brak jest wymagan szczegdinych co do transportu. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. W czasie transportu materiat nie
moze ulec uszkodzeniu. Transport rur powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniegj
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byto diuzsze niz 1,0m.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.
Jezeli rury sg przewozone luzno to ich to ich stos na samochodzie nie moze byé wyzszy niz
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1m. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
wjezdzajgce na droge publiczng z budowy nie mogag jej zanieczyszczaé. Kota samochodow,
nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materiaty musza by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta. Wedtug zaleceh producentéw rur z tworzyw sztucznych
przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C.

Urzadzenia sanitarne zeliwne. Porcelanowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia z tworzyw sztucznych przechowywaé w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ skfadowane odrebnie.

5. Wymagania wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczein a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
specyfikacji nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i
harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje i montaz urzadzen.

Wykonanie robo6t powinno byé jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z PN-B-
10736:1999

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) , oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.
Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatow przy ich montowaniu .
Montazysta powinien posiadac certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta rur. Posadzke nad rurami nalezy za zbroi¢ siatka
tynkarska na szerokosci 20cm. Roboty spawalnicze powinny wykonywaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie do$wiadczenie.

Przed przystgpienie do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,

-wykona¢ otwory i obsadzaé uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykona¢ bruzdy w $cianach

-wykona¢ otwory w écianach i stropach dla przejs¢ przewodow

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe)
powinny one byé osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 2cm poza lico §ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a
tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym.

5.1. Roboty instalacyjne wod-kan.

5.1.1. Montaz rurociagéw wod-kan:

a) przewody przed montazem oczyszczone od wewnatrz i na stykach zabrania sie uktadania

rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu

odcinkéw uszkodzonych

- przewody zimnej wody i cieptej wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej 1.4401 do wody pitnej,
taczonych na systemowe zlgczki z uszczelkg z kauczuku butylowego CIIR w kolorze
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czarnym przez zaprasowywanie, godnie z zaleceniami Poradnika ,Instalacje
wodociggowe.” Przewody prowadzi¢ w bruzdach i podwieszane do sufitu. Catosé
instalacji wody zimnej zaizolowaé piankg poliuretanowg — jako izolacja antyroszeniowa.
Ciepta wode izolowac j.w. o grubosciach izolacji zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 marca 2009 r. tj. rurociagi o $rednicy do 22 mm — gr. 20 mm; o
$rednicy 22 — 35 mm - gr. 30 mm,; o $rednicy 35-100 mm- gr. $rednicy rury.

- instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U tgczonych na uszczelke i weisk

- piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC-U i zakoriczy na dachu
wywiewka

- pion kanalizacyjny zaopatrzy Wykonawca w czyszczak (rewizje) z PVC-U

- poziomy kanalizacyjne pod posadzka przyziemia Wykonawca utozy na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci 15 cm pozostatg cze$¢ wykopu wypetni piaskiem

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej taSémy teflonowej,

przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw instalacji wodociggowej, nalezy wykonac

wytgcznie przy uzyciu ksztattek..

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (takze écianki dziatowe)

powinny by¢ osadzone tuleje ochronne wystajgce 2cm poza lico $ciany, przy czym w

miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg

ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Wodomierz, nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem

pomiarowym na wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na Kkorpusie wodomierza powinien by¢é zgodny =z

kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Diugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej $rednicy powinna by¢ co najmniej

réwna 5 Srednicom przewodu pomiarowego przed- i 3 $rednicom za wodomierzem.

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaC szczegb6lng uwage na zamontowane tuleje

ochronne (Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona

szczeliwem elastycznym).

5.1.2. Ukladanie rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadane rury powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem srednim i doktadnie podbite w pachach, aby
rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykona¢ warstwami
z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie wstepne i nie uszkodzié rur.

W trakcie realizacji prac zwigzanych z montazem rurociggdw nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ zalecen producenta materiatu oraz wymagan Inspektora nadzoru.

Uszczelki taczonych rur powinny byé bezwzglednie wykonane z materiatéw syntetycznych
np. EPDM (kauczuk etylenowo - propylenowy) lub réwnowaznik. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.1.3. Montaz przewodow z PVC

Przewody montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0 - 30°C jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. -z GRP

Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia. Rury muszg na catej swej
dtugosci wspiera¢ sie na podtozu. £gczenie rur powinno by¢ wykonane centrycznie, wzdtuz
osi rury. Przed potaczeniem nalezy sprawdzi¢ niezbedng gtebokosé wsuniecia bosego konca
rury do tgcznika i oznaczy¢ jg - wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Bruzdy wypetni¢ materiatem wigzgcym, przykryé siatkg Rabitza przed potozeniem tynkéw.
Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ min 30mm.



5.1.4. Montaz armatury.

Montaz armatury wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700/02 i PN-81/B-107000/01.
Gtowki natryskoéw zamontowac jako boczne na wysokosci 1,8m nad posadzkg basenu liczac
od sita gtébwki. Baterie scienne i mieszacze do natryskéw -1,0m do 1,15m nad posadzkag
basendw, liczac od osi wylotéw podejs¢ czerpalnych. Zawory czerpalne oraz baterie Scienne
do basendéw do mycia nég -0,10m do 0,15m. nad gérng krawedzig basenu, liczac od osi
wylotow podejs¢ czerpalnych. Zawory czerpalne do zlewdw i baterie Scienne do umywalek
Zlewdw i zlewozmywakdw 0,25m nad przyborem, liczac od gbérnej krawedzi przedniej Scianki
przyboru do osi wylotu podejécia czerpalnego.

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych eksploatacyjng obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz wymogami Inspektora nadzoru, a takze z wymogami producenta. Instalacje
wodociggowa Wykonawca wyposazy w armature o ci$nieniu 1,0 MPa.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢é warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym.

Wodomierz, nalezy ustawiCc w potozeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem
pomiarowym na wspornikach dla srednicy nominalnej ponizej 50 mm.

Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien byé zgodny z
kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Diugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej $rednicy powinna by¢ co najmnigj
réwna

5 $rednicom przewodu pomiarowego przed- i3 $rednicom za wodomierzem..

Przed przystapieniem montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej

i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.1.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi okreslonymi w WTWIiO dia instalacji wodociggowych
(zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL), Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych
materiatow.

5.1.5. Montaz przyborow.

Montaz przyborow wykonac zgodnie z norma PN-81/B-107000/01 i PN-85/B-7500/01
oraz WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne o przemystowe a takze z instrukcjami wydanymi
przez producentdéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Umywalki zamontowac¢ na wysokoséci 0,9 m od posadzki.
Baseny do myci n6g zamontowaé na wysokosci 0,65m. nad posadzkg liczac do gornej
krawedzi przyboru. Natryski mocowac na state pod kontem, 1,8m. nad podtogag

5.1.6. Proby szczelnosci, ptukanie i proby hydrauliczne

a). proba szczelnosci i ptukanie instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.w.u.

- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$¢. Badanie
szczelnoséci zostanie wykonane w temperaturze powyzej °C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed wypetnieniem bruzd i wykonaniem posadzki. Badang instalacje po
zakorkowaniu otworéw Wykonawca napetni wodg wodociggowa i sprawdzi potgczenia
przewodow i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda
instalacje prébie podwyzszonego cisnienia, na ciSnienie probne réwne 1,5-krotnej
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za
szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie
instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru dwukrotnie:
raz napeftniajgc instalacje zimng woda do cisnienia, drugi raz wodg cieptg do cisnienia 6
baréw.
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- badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej — podej$cia, piony kanalizacyjne sprawdzic¢
na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po
napetnieniu woda powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

- po probie cisnieniowej Wykonawca dokona dezynfekcji i  przeptucze instalacje
wodociggowg wodg pitng celem oczyszczenia az do stwierdzenia w obecnosci Inspektora
Nadzoru wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej

- po tych czynnosciach Wykonawca dokona badania wody (badanie wody nalezy zleci¢
specjalistycznemu laboratorium)

b). calos¢ robét wykonac¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi

przez:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Warunkami technicznymi okreslionymi w Rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury

- Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

5.2. Roboty przy instalacji c.o. i kotiowe;.
5.2.1. Montaz rur instalacji c.o.

Zmiany kierunku w instalacji c.0. do 90° wykona¢ poprzez giecie rur na gietarce,
natomiast zmiane 90° poprzez kolana hamburskie. Przy gieciu na zimno nie wolno stosowac
uderzen, a stosowaé nalezy sity statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci strzatki ugiecia lub krzywizny, dla danego materiatu, giecie elementéw stalowych
wykonac na gorgco po podgrzaniu do temp. kucia i zakonczyé w temperaturze nie mniejsze;j
niz 750°C. Wskutek giecia i prostowania nie moga wystapi¢ pekniecia lub rysy.

Styki spawane nalezy wykonac z taka doktadnos$cia, aby wzajemne przesuniecia stykajacych
sie elementdw nie przekraczaty 1mm.

Oczyszczenie stykéw spawalniczych wg PN-87/M-04251 | PN76/M-69774

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom
posiadajgcym aktualne uprawnienia ( z minimum piecioletnim doswiadczeniem).

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze standardami wykonania robét okreslonymi przez:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesc |l
Instaiacje sanitarne i przemystowe”

5.2.2. Montaz grzejnikéw.

Mocowanie grzejnikéw do $ciany wykonaé za pomoca typowych konsoli szynowych lub
wspornikéw zgodnie zaleceniami producenta. Potozenie grzejnikéw symetryczne wzgledem
okna.

5.2.3. Montaz urzadzen i armatury w kottowni.
Montaz armatury i urzadzen wykonaé zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami
producenta i projektem budowlano-wykonawczym.

5.3. Roboty przy instalacja gazowej.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. DoktadnoS¢ naciecia gwintu sprawdzi¢ poprzez nakrecenie
ztgczki. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej. Zmiany kierunku w instalacji do 90° wykonac poprzez giecie rur na gietarce,
natomiast zmiane 90° poprzez kolana hamburskie. Przy gieciu na zimno nie wolno stosowacé
uderzenh, a stosowaé nalezy sity statyczne. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartosci strzatki ugiecia lub krzywizny, dla danego materiatu, giecie elementéw stalowych
wykonac na goraco po podgrzaniu do temp. kucia i zakohczy¢ w temperaturze nie mniejszej
niz 750°C. Wskutek giecia i prostowania nie mogg wystgpi¢ pekniecia lub rysy.
Styki spawane nalezy wykonac z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecia stykajacych
sie elementdw nie przekraczaty 1mm.

Oczyszczenie stykow spawalniczych wg PN-87/M-04251 | PN76/M-69774
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Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzy¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom
posiadajgcym aktualne uprawnienia.

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzenn miedzy rurg a tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem
elastycznym.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) okreslonym w projekcie wykonawczym..

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwraca¢ szczegbing uwage na zamontowane tuleje
ochronne (Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
szczeliwem elastycznym).

Montaz rur opisany jest w projekcie budowlano-wykonawczym.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i
rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1. Ogolne zasady.

Zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowane certyfikaty
do stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obior wyrobdéw powinny byé
dokonane wedtug wymagan i w sposob okreslony przez PN.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Przy odbiorze zwréci¢ szczegblng uwage na:

- jakos¢ potaczen gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych.

-zabezpieczenie rur przed korozjg a szczegdlnosci sprawdzenie jakosSci oczyszczenia i
grubosci powtok malarskich.

Wykonawca jest obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktoérej jest
sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegbinych norm. Materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty
zgodnosci i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem ukitadania kanafu Wykonawca jest zobowigzany okreslic jakos¢
materiatow przektadajgc do oceny Inspektorowi nadzoru probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢.

Z przeprowadzonych badan sporzadzi¢ protokoty.

Kontrole i badania zwigzane z odbiorem wyrobéw oraz roboét nalezy wykonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, normami projektem technicznym i specyfikacja.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub
Swiadectwa dopuszczeniowe produktdw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru..

Badanie materiatow uzytych do wykonania robo6t nastepuje przez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych
wymienionych w ST.

Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego w budowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowaé sie materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i
nieposiadajgce atestow lub aprobat.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robét

12



Kontrola jakosci wykonanych robot polega na porownaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych.

Kontrola polega¢ bedzie miedzy innymi na:

- prawidiowosci utozenia rur

- szczelno$ci wykonania potgczen

- prawidtowosci zainstalowania armatury i urzagdzen

- prawidtowos$ci wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robét.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét kanalizacyjnych i wodociggowych.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ | zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé probie przez zalanie ich wodg o ciSnieniu

nie wiekszym niz 2m stupa wody. Podejscia i piony nalezy podda¢ probie przez nalezy

sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody

kanalizacje i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania mozna uzna¢ za

pozytywny.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
piasku;

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych;

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia spadéw i $rednic
przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw;

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow;

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu;

- préby szczelnosci instalaci

- grubosci izolacji termicznej

6.4.1 Dopuszczaine tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna wynosi¢ wiecej niz < 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ < 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ < 5 cm

6.5. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spefniajace wymagan zostang
wbudowane, lub zastosowane to na polecenie Menadzera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Menadzer moze uznaé wade za nie majacay
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za
obnizong jakos&¢.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robo6t zostat opracowany na bazie katalogdw naktadéw rzeczowych KNR i

KNNR

Obmiary do przedmiaru zostaty sporzadzone zgodnie z zasadami podanymi w KNR i
KNNR ’

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiar nalezy wykonywa¢ z godnie z zasadami kosztorysowania
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8. Sposo6b odbioru robét budowlanych

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd, przed
wykonaniem izolacji cieplnej. Odbiorom czesciowym nalezy poddaé te elementy urzadzen,
ktére zanikajg w wyniku postepu robot, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe
w fazie odbioru kohcowego.

Z przeprowadzonych odbiorow czeéciowych nalezy sporzadzac protokoty odbioru
technicznego - czesciowego, oraz dotgczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Wykonawca nie moze kontynuowaé prac bez odbioru przez Inspektora
nadzoru i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robot budowlanych prowadzi¢ w oparciu o
zatozenia zawarte projekcie budowlano- wykonawczym, na podstawie przedstawionych
Polskich Normach i odpowiednich przepiséw prawnych z uwzglednieniem warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W trakcie
budowy przedstawiciel nadzoru inwestorskiego moze zleca¢ badania laboratoryjne jakosci
materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o. i gazowej mianowicie:

- roboty montazowe wykonania instalacji;

- wykonanie izolaciji;

- préby szczelnosci instalacji;

- zasypanie z zageszczeniem wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét. Z kazdego odbioru sporzadzaé
protokot.

8.2. Odbior koncowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w ftrakcie
wykonywania instalacji.
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatéw
- sprawdzenie dlugosci przewodoéw oraz prawidtowosci lokalizacji
- sprawdzenie izolacji antykorozyjne;j
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw kanatow
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rur
- protokot przeprowadzonych ptukan przewodéw
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow
inwentaryzacje powykonawcza.
Odblor robot bedzie dokonany po zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
generalnego gotowosci do odbioru. Odbiér bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci
dokumentdéw z prob i pomiardéw okreslonych w przytoczonych przepisach i normach PN i BN
oraz wymaganiami ST.
Po wykonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami komisji i wyszczegolnieniem
zauwazonych

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty opisane w kazdym punkcie przedmiaru robét skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla roboty wiodacej, uwzgledniajac w nim udziat robét
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towarzyszacych i tymczasowych oraz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia z

godnie z projektem, specyfikacjg techniczna, zaleceniami producenta materiatow i urzadzen,

DTR urzadzen, sztukg budowlang . Robot wyzej wymienione nie beda podstawg do zmian

cen jednostkowych przedmiaru robét i innych roszczen. Wszystkie koszty zwigzane z
przygotowaniem i likwidacjg zaplecza oraz zabezpieczenia budowy, nalezy wliczy¢ do ceny

ryczattowej. Koszty zwigzane z doprowadzeniem mediow do zaplecza i ich pobdr w czasie

trwania budowy bedg po stronie Wykonawcy.
Koszty zwigzane wszystkimi probami, badaniami jakosci wody, dezynfekcjg instalacji
wodociggowej, badaniami wytrzymatosci lub jakosci materiatdéw ponosi Wykonawca w
ramach ryczattu. Wykonawca na wtasny koszt wykona projekt powykonawczy.

10. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b) Przedmiar robét

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

d) Normy:

PN-81/B-10700.02

PN-ISO 4064-
1:1997

PN-ISO 4064-
3:1997

PN-B-10720:1998
PN-88/M-54901.01
PN-85/M-75002

PN-EN 1717:2002

PN-B-02421

lipiec 2000

Atest higieniczny
HK/W/0274/01/2000
PN-82/M-01600
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

PN-H-74200:1998
PN-EN 545:2002
PN-EN 1401-1:1999

PN-78/M-75114

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

Pomiar objetosci wody przeplywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pithej zimnej. Wymagania instalacyjne..

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania.

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

Ochrona przed wtérnym zarnieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogblne wymagania dla urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Izolacja cieplna rurociagéw armatury i urzadzen. Wymagania
i badania.

Zawory antyskazeniowe firmy SOCLA

Terminologia. Armatura przemystowa

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdinego
stosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

"Rury stalowe ze szwem gwintowane"

"Rury i ksztattki z zeliwa do rurociggéw wodnych"

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli{(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji"
JArmatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe
i zZlewozmywakowe"

15



PN-75/M-75208
PN-93/M-7502
PN-EN 1253-
1+4:20002
PN-88/C-89206

PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-76/C-89204

PN-ISO 8361-
2:1994

PN-EN 681-
1:2002

PN-85/C-89205

PN-

EN12842:2002 (U)
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

PN-EN-12106:2002

PN-EN 921+AC
ISO/TR 9080
PN-EN ISO

9969:1997
ISO/TR 10358

PN-EN 681-1:2002

PN-92/B-10735

PN-M49060:1980
PN-81/B-10700/00

PN-81/B-10700/01

PN-EN 1329-
1:2001

PN-79/B-12638
PN-79/B-12634

LZawory wyptywowe ze ztgczkg do weza"
»2Armatura sanitarna - zawory"
WWpusty Sciekowe w budynkach"

,Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

i badania

Rury i ksztattki z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Chtonnos$é
wody - Warunki badania rur i ksztattek z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)

Uszczelnienia z elementéw — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$é 1
(Guma)

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z zeliwa sferoidainego do systemoéw przewodowych z PVC-U
lub PE- Wymagania i metody badan.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.

System przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na ciénienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw
termoplastycznych

Oznaczenie wytrzymatosci na wewnetrzne cisnienie w statej
temperaturze.

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenia sztywnosci
obwodowe;j.

Odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych.
Uszczelnienie z elastomerow — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych- Czes$é 1:
Guma.

Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacje. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. WWymagania i badania.

Wyroby ceramiczne. Umywalki.



BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz obowigzujace normy techniczne.

PN-EN-12106:2002 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw
termoplastycznych

ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymato$ci na wewnetrzne cisnienie w statej
temperaturze.

PN-EN ISO Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenia sztywno$ci

9969:1997 obwodowej.

ISO/TR 10358 Odpornos$é chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych.

PN-81/B- Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary ( Zmiana Az1)

12632/AZ1:2002
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-78/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzgledne;j
mniejszej niz 1. Wymagania

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania
odbiorze.

PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniami przeponowymi. Wymagania.
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania
PN-87/M35801 Kotty parowe i wodne. Manometry.

oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)
e) Rozporzadzenia i warunki techniczne:
Dz.U. Nr 75 z2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych  jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Dz.U. Nr 33 z Rozporzgdzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce rozporzadzenie
2003 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 109 z Rozporzadzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
2004 rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 151 z Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
2002 zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegotowego zakresu rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 poz. 97)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. || - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wydane przez

Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej ~Warszawa
1994 r.

'Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II.
Warszawa 2000r

Opracowat:

inz. Kazimierz Beben
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