Nazwa zamoéwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajacego:

Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa jednostki opracowujace;j:

Data opracowania:

2016-03-09

Przedmiar robot

Osrodek Sportu w Trzcianie - Droga, parkingi, chodniki

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Trzciana, gm. Swilcza, dz. nr 903/10,

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

2016-03-09
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Parkingi ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 713280C8)
strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr| Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Osrodek Sportu w Trzcianie - Droga, parkingi, chodniki
1 |Element Drogi
1 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
B O m2
. 23834108600 1294,4000
"""""""""""""""""" RAZEM:|  1294,4000m2 | 1 294,40
2 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
OOl m2
rrrrrrrrrrrrrrr 364 4000
R 1294 4000|m2 1 204,40 .
3 |KNR231/1004/7] Skropienie nawierzchni drogowe; asfaltem m2 1294,40] |
4 |KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
o asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm m2 1294,40
5 |KNR 231/311/5 " [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm m2 1 294,40
2  |Element Parkingi
6 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
........................................... B O e M2
Wyliczenie floscirobOt:
e (302,24125812408%2 538,2000
""""""""""""""""""""""""""""" 112,5*17+18*3 266,5000
RAZEM:: 804,7000|m2 804,70
7 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci ) - L m2 804,70 7
18 |KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 804,70 |
9 |KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
L asfaltowa wigzgca, grubosci 4-cm m2 804,70 i
10 |[KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, gruboéci 3-cm m2 804,70 |
3 |Element Chodniki |
1 ‘KNR 231/114/7 Podbuaowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
L ) 8-cm B ) m2 1 001,70
12 |KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci m2 1001,70 -3
13 |KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ) m?2 1 001,70
14 |KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, grubo$ci 4-cm m2 1 001,70
15 |KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy m2 1001,70| -1
16 |KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm m2 1 001,70




