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CHODNIK

E ) KRAWEZNIK DROGOWY
15x30x100
kraweznik betonowy 15x30x100

podsyp. cement-piask. gr.3cm

4 |w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC8S

4 |w. wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11W
15 |w. podbud. z kruszywa tamanego 0/31,5
10 |w. mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem

33

C152<4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
istn. podtoze G3

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr.15cm

Przekrdj z chodnikiem w km 0+510 - km 0+710
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Przekréj z odwodnieniem wgtebnym (kanalizacjg deszczowa)
-odc od studni S1 do S6
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G ) OPRZEZE BETONOWE
8x30x100

obrzeze 8x30x100
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humus gr.1cm

podsyp. cement-piask. gr.3cm

nasiona traw

RURA - @300 PEHD SN8,

tawa betonowa z betonu

4

humus gr.4cm

tawa z pospdtki gr.15cm

C12/15 gr.10cm
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Inwestor Wykonawca ~ Andrzej Gradalski

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Podleszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsigwziecie:

Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowos$ci Swilcza polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 0+510 - km 0+710 wraz przebudowg odwodnienia drogi

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski i Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07 . Marzec 2016
Stadium Skala:
Projekt wykonawczy 1-50
Rysunek . . rys. nr
Przekroje typowe - rysunek zamienny 3




