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Zgodnie z art.30, ust.] , art.29, ust3* | ust.2* pkt. 12 ustawy dma 'Tl"pcé'i@%r S o’

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z2006 r. z pdZniejszymi zmianami), /

zawiadamiam, ze zamierzam w dniu 11-07-2016r przystapi¢ do

(co najmniej 30 dni od daty zlozenia zgtoszenia)

Przebudowy drogi gminnej nr 108762 R w miejscowosci Mrowla w km 0+550 — km
0+920

nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektw -6w badz robdt budowlanych

w miejscowosciach Mrowla
gmina Swilcza
na nieruchomosci przy ul. ......cocovvveeccnncnnn. L e
nr ewid. gruntow:
1) Mrowla —3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1.

Do wniosku zalaczam ’

1. aktualna kopie mapy zasadniczej do celow opiniodawczych zaznaczeniem obiektu
/ w przypadku budowy nowego obiektu nalezy poda¢ wymiary obiektu, wzajemne
odlegtosci do najblizszych granic dziatki /~tek sasiedniej, /-nich.

2. dla obiektéw malej architektury w miejscach publicznych i przytaczy, projekt

zagospodarowania dziatki Jub terenu wykonany na aktualnej mapie do celow

projektowych przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane,

/ dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny projekt zagospodarowania dodatkowo

uzgodniony z podmiotem wlasciwym do spraw zabezpieczen pozarowych/,

szkice i rysunki

4. opis robot budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres 1 sposob wykonania robot,
obiektu)
zgodnie z zalgczonym opisem technicznym — projektant mgr inz. Andrzej
Gradalski.

5.  Os$wiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

6. pozwolenia wymagane przepisami szczegdlnymi — nie dotyczy.

uzgodnienia wymagane przepisami szezeg6lnymi — nie dotyezy.

8. inne — nie dotyczy.
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Whiosek i wszystkie zataczniki w 2 egz. stanowia integralng czes¢ zetoszenia

*niepotrzebne skreslié - werte —



Pouczenie

Przystapienie do wykonywania rob6t przed potwierdzeniem zgloszenia lub mimo
sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola budowlana 1 poddane rygorowi
wynikajacemu z obowigzujgcych przepiséw prawa ( art. 48, 50151 ).

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami niniejszego zgloszenia,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach ( art. 5).

Zgloszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot
budowlanych. Do wykonywania robét budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30
dni od dnia doreczenia zgloszenia wiasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
1 nie pdZniej niz po uptywie dwdch lat od okr'es’lonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia,
(art. 30, ust. 5).

Dla budynkéw i robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, a
planowanych przez Inwestora na terenach nie objetych planem miejscowym, wymagane jest
uzyskanie — zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdz. zm./ - decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnos¢ powyzszych danych i przyjecie
obowiazkdw zawartych pouczeniu
potwierdzam wlasnorgcznym podpisem
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OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomosciag okreslong w czesci C na cele
budowlane na podstawie tytulu wskazanego w czesci D.

Podpisujacy oSwiadczenie jest swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Objasnienie:

1. Pola oznaczone kwadratem wypelnia sig stawiajge znak X.

2. W przypadku kilku oséb ubiegajgcych sig o pozwolenie na budowe (rozbiorke) lub dokonujgcych zgloszenia, kazda osoba
sklada oswiadczenie oddzielnie.

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

A.DATA I MIEJSCE ZEOZENIA OSWIADCZENIA

1. Data (dzien-miesigc-rok): , 2. Migjscowos¢:

0 7 -0 6 -2 0 1 6 SWILCZA

B. DANE DOTYCZACE OSOBY UBIEGAJACEJ SIE O POZWOLENIE NA BUDOWE (ROZBIORKE)
LUB DOKONUJACEJ ZGELOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ DO ZEOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
NIEPOSIADAJACEJ OSOBOWOSCI PRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIE O WYDANIE POZWOLENIA NA
BUDOWE (ROZBIORKE) LUB DOKONUJACEJ ZGLOSZENIA

B.1. IMIE I NAZWISKO

3. Pierwsze imig: 4. Nazwisko:
ADAM EZIEDZIC
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
5. Kraj: 6. Wojewodztwo: 7. Powiat:
POLSKA PODKARPACKIE RZESZOWSKI
8. Gmina: 9. Ulica: 10. Nr domu: 11. Nr lokalu:
SWILCZA ' 298 ’

12. Miejscowosé: 13. Kod pocztowy:

TRZCIANA

B.3. DOKUMENT TOZSAMOSCI (dowdd osobisty lub inny dokument stwierdzajacy tozsamo$é)

16. Organ wydajacy dokument:

14. Rodzaj dokumentu: 15. Seria i nr dokumentu: ) :
WOIT GMINY SWILCZA

DOWOD OSOBISTY AKJ 955217

PB-3 Strona 1




C. NIERUCHOMOSC (dane z ewidencji gruntéw i budynkow)

17. Jednostka ewidencyjna:
GMINA SWILCZA

18. Obreb ewidencyjny:
MROWLA

19. Nr dziatki ewidencyjnej:

3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1,
' 1571/1.

D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTOREGO WYNIKA PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

D.I. TYTUL

e

-

‘ 1. Wiasno$é

2. Wspotwiasnos¢ (w przypadku wspotwiasnosci nalezy wskazaé informacje dotyczace 21

zgody wszystkich wspotwiascicieli na wykonanie robdt budowlanych)

mRb-<

22. Zgoda wspotwiasdceicieli z dnia:

- - |
23.
3. Uzytkowanie wieczyste D
(24.
4. Trwaly zarzad
: L]
| 25.
5. Ograniczone prawo rzeczowe D
|
6. Stosunek zobowigzaniowy, przewidujacy uprawnienie do wykonywania robét i obiektéw 26.
budowlanych D
27.
7. Inny (nalezy wskazaé ponizej ten tytut) D

[ 28. Tytuk:

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WLASCICIELI
(WSPOLWLASCICIELLD).

Objasnienie: Jezeli w polu nr 21 postawiono krzyzyk, ponizej nalezy wskazaé imiona i nazwiska (nazwa) oraz
adresy zamieszkania (siedziby) wspotwtascicieli. Jezeli w jednym z pdl nr 23-27 postawiono krzyzyk, ponizej

nalezy wskazaé imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) wlascicieli.

29. Imiona i nazwiska (nazwa) otaz adresy zamieszkania (siedziby): .

—— g

PB-3 Strona 2




E. REPREZENTOWANIE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJINEJ
NIEPOSIADAJACEJ OSOBOWOSCI PRAWNEJ (czesé E wypelnia sig, jezeli o§wiadczenie jest sktadane w
imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej)

E.1. PELNOMOCNICTWO

Oswiadczam, ze posiadam petnomocnictwo do ztozenia o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w imieniu osoby’prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej
osobowoSci prawnej:

30. Petnomocnictwo z dnia: 31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjne;j
nieposiadajacej osobowosci prawne;j:

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJACE]
OSOBOWOSCI PRAWNEJ

32. Kraj: J 33. Wojewoddztwo: W 34. Powiat:

35. Gmina: 36. Ulica: 37. Nr domu: 38. Nr lokalu:

39. Migjscowosé: ( 40. Kod pocztowy:

F. PODPIS SKEADAJACEGO OSWIADCZENIE 5

41. Czytelny podpis: . - — i
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Rzeszéw 2016-05-10

Licencja nr PODGIK.4211.1.7986.2016_1816_CL0

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA RZESZOWSKI
2. Licencjobiorca: Gradalski Andrzej

Podleszany 240G
39-300 MIELEC

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

. Identyfikator : " Okreslenie obszany/obiektu, do ktorego

Lp Nazwa materiatu zasobu Data wykonania kopii odnosi sig licencja
1 Zbiér danych bazy danych P.1816.2014.’}|‘/p 2016-05-10 dz. 3355/11 i inne Mrowla

EGiB - opisowych i ;

geometrycznych dotyczacych

dzialek ewidencyjnych albo

budynkéw albo lokali
2 |Kopiaarkusza mapy ewidencji | P.1816.201455/ | 2016-05-10 dz. 3355/11 i inne Mrowla

gruntbw i budynkow w postaci
drukowanej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegblnionych w pkt 3 materialéw zasobu:

dla potrzeb wlasnych niezwiazanych z dziatalno$cia gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach

uprawnien okre$lonych w ust. 4.

POUCZENIE

-

podpis organu lub upgWwaznjbnej osoby

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) kto
wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnienie

tych materiatéw.

AN




STAROSTA RZESZOWSKI

POWIATOWY 0SRODEK DOKUMENTACJI Wojewddztwo - podkarpackie
GECDEZVINES | {ARTOGRAFICZNES Powiat : rzeszowski
W Rzeszowie )
35-064 Rzeszdw, ul. Ta rgowa 1 Jednostka ewidencyjna : Swilcza
tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-60
centrala 17 862-74-71, wew. 119
Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia: 2016-05-10
Nr dziatki Ch Oznaczenie | pow. uz. | pow. dz.
Ip. |NrOb ————Ark Ksigga wiecz JR Udziat wiasciciel / wladajacy uzytku [ha] [ha]
RZ12/0007842471 T92 | WL CWVINA SWILCZA
s k-4 [ I G0 " SWILCZA 168; 36-072; ar 00307 | 0.0307
28
RZIZI000784247 G692 |We GMINA SWILCZA
2|8 15721 " SWILCZA 168, 36-072; dr 00042 | 0.0042
28
G.V-77280/35/08 G697 WL CNINA SWILCZA
35 Jo783 " $WILCZA, 168; 36-072, dr 00049 | 0.0049
28
RZ1ZI0007842471 G7 WL “GMINA SWILCZA
F 416 Jsren " SWILCZA 168; 36-072; ar 0.0043 | (0.0043
28
RZ1ZI00078422 G69Z |[WE ~GMINA SWILCZA
515 sessmt " SWILCZA 168; 36-072; dr 159 1.59
28

Sporzadzit : Matgorzata Panek

Dokument ninigjszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntéw i budynkow, wydanym

.................................... nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w ksiedze wieczystej.
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’ Rzeszow 2016-04-05
0S.6341.1.13.2016

s tw] I e DECYZJA

Dziatajgc na podstawie: . 9

- art. 9 ust. 1 pkt 14 litera ", pkt 19 litera a, f, ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2,
art. 122 ust. 1, pkt 1, 3, art. 123 ust. 2, 3, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2,
art. 132, art. 140 ust. | ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
22015 r. poz. 469 z pozn. zm.),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do =ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia
16 grudnia 2014 r., poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Swilcza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowosci Mrowla polegajaca

na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 — km 0+920 wraz z przebudowg odwodnienia

drogi”, na:

1. szczegodlne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych,
z nawierzchni jezdni i chodnika do wod powierzchniowych, rowu melioracyjnego nr 22
za posrednictwem projektowanego wylotu WL1 na dz. o nr ewid. 3355/11,

2. przebudowe istniejacych urzadzen wodnych - zabudowa istniejacego rowu otwartego
rowem krytym,

orzekam:

I.  Udzielam Gminie Swilcza pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji drogowej
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowosci Mrowla polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 — km 04920 wraz z przebudowa
odwodnienia drogi”, w zakresie:

1.  Wykonania urzadzen wodnych — wykonania przebudowy lewostronnego rowu
przydroznego biegnacego wzdhuz drogi gminnej nr 108762R, na dziatkach numer
3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1, 1571/1 potozonych w miejscowosci Mrowla,
polegajacej na odcinkowym przykryciu koryta otwartego rowu w km 0+551,5 — 0+920
biegu drogi rurociagiem z rur z tworzywa sztucznego (PEHD, PVC), w nastepujacy

sposob:
- srednica - ® 400 mm
- dtugos¢ -L=358,0m
- rzedna poczatku - 206,59 m n.p.m.
- rzedna konca - 205,60 m n.p.m.
- spadek -1=0,22-0,3 %

- wspodtrzedne geograficzne rowu:
poczatek: N: 50°5°41,45” ; E: 21°55°34,12”
koniec: N: 50°5°51,27” ; E: 21°55°38,29”.



II.

I11.

Szczegblnego korzystania z wod polegajacego na wprowadzaniu do ziemi (rowu
melioracyjnego nr 22 — dziatki numer 3355/11, 1525 potozone w miejscowosci Mrowla)
za poSrednictwem wylotu rowu krytego WL1, woéd opadowo — roztopowych
z odwadnianego odcinka drogi gminnej nr 108762R, w wielkosci Fc = 0,209 ha, w tym
z powierzchni utwardzonej narazonej na zanieczyszczenia Fu = 0,1134 ha.

Dopuszczalne do zrzutu stezenia zanieczyszczen w wodach opadowo — roztopowych
wprowadzanych do ziemi:

- zawiesina ogolna - do 100 mg/dm3
- weglowodory ropopochodne - do 15 mg/dm’

Scieki odprowadzane do odbiornika nie moga zawiera¢:
- odpadow statych i cial ptywajacych
Odprowadzane Scieki nie moga powodowa¢ w odbiorniku:

- zmiany w naturalnej charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmiany jego naturalnej me¢tnosci, barwy, zapachu,
- formowania si¢ osaddéw i piany.

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod, polegajace
na wprowadzaniu wéd opadowo — roztopowych do ziemi (rowu melioracyjnego nr 22)
udzielam na okres do 4 kwietnia 2026 r.

Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod oraz na wykonanie
urzadzen wodnych udzielam pod nast¢pujacymi warunkami:

Roboty zwigzane z wykonaniem w/w urzadzenia wodnego nalezy realizowa¢ zgodnie
z dokumentacja techniczng, warunkami uzgodnien oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.

Urzadzenie wodne objete niniejszg decyzja nalezy utrzymywaé¢ w statej droznosci
1 odpowiednim stanie technicznym.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym oraz w statej droznosci krytego rowu wraz
z wlotem 1 wylotem, bedzie w zakresie obowiazkéw Wnioskodawcy.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym skarp 1 dna rowu melioracyjnego nr 22
— dziatki numer 3355/11, 1525 potozone w miejscowosci Mrowla, w rejonie wylotu
rowu krytego, bedzie w zakresie obowigzkéw Wnioskodawcy.

Do rowu melioracyjnego nr 22 nie moga by¢ wprowadzane wody inne niz objete
niniejszym pozwoleniem.

Dopuszczalna do zrzutu ilos¢ wod opadowo — roztopowych wprowadzanych do ziemi
(rowu melioracyjnego nr 22) — Quaxn = 7,7 m7/h, Qmawroez = 1251 m>/rok,
Qira = 10,4 m’/d.

Wszystkie urzadzenia wodne i instalacyjne zwigzane z zabezpieczeniem ziemi przed
zanieczyszczeniem, utrzymywaé w stale) droznosci, w odpowiednim = stanie
technicznym i prawidtowo eksploatowaé w oparciu o instrukcj¢ obstugi.

Prowadzi¢, co najmniej 2 razy do roku przeglady eksploatacyjne urzadzen
oczyszczajagcych wody opadowo — roztopowe, a wyniki przegladdow odnotowac
w zeszycie eksploatacii.



9. Ninigjsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci 1 uprawnien
0sob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Gminy Swilcza zwrécila sie do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108762R
w miejscowosci Mrowla polegajgca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+550 — km
0+920 wraz z przebudowa odwodnienia drogi”, na:

- szczegblne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych,
z nawierzchni jezdni i chodnika do wod powierzchniowych, rowu melioracyjnego nr 22
za posrednictwem projektowanego wylotu WL1 na dz. o nr ewid. 3355/11,

- przebudowg istniejacych urzadzen wodnych - zabudowa istniejagcego rowu otwartego
rowem krytym.

Do wniosku Inwestor dotgczyl operat wodnoprawny, w ktorym uwzgledniono
warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia, zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
informacj¢ o wszczeciu postepowania administracyjnego podano do publicznej wiadomosci
pismem z dnia 8 marca 2016 r. znak: 0S.6341.1.13.2016 oraz zapewniono udzial
spoteczenstwa w prowadzonym postepowaniu.

W czasie postgpowania administracyjnego do Starostwa nie wplynely Zzadne
zastrzezenia odnosnie wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie dokumentacji oraz wynikéw przeprowadzonego postepowania

dowodowego ustalono, ze planowane przedsi¢wzigcie obejmowac bedzie budowe chodnika
wzdituz dogi gminnej nr 108762R, na dziatkach numer 3355/11, 1575/1, 1573/3, 1572/1,
1571/1 potozonych w miejscowosci Mrowla. W/w dziatki stanowig wtasnoéé Gminy Swilcza.
Odwodnienie drogi na catym odcinku bgdzie realizowane poprzez nadanie jezdni, chodnikom,
poboczom i skarpom odpowiednich spadkow poprzecznych i podituznych, a nastepnie
systemem kanalizacji deszczowej zamknigtej (odcinek rowu krytego), wody opadowo
— roztopowe odprowadzane bedg do rowu melioracyjnego nr 22 — dziatki numer 3355/11,
1525 potozone w miejscowosci Mrowla.
Szczegdlne korzystanie z wod przez Wnioskodawce obejmuje wprowadzanie wod opadowo
— roztopowych z odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 108762R w miejscowosci Mrowla,
do ziemi poprzez wylot WL1 rowu krytego. Row kryty w niniejszym przypadku pelni role
kanalizacji deszczowej. Wylot rowu krytego o $rednicy @ 400 mm, posadowiony bedzie
w lewej skarpie rowu melioracyjnego nr 22 w km 14230 biegu rowu, na rz¢dnej
205,60 m n.p.m.

Objete wnioskiem urzgdzenia wodne zaprojektowano na dziatkach numer 3355/11, 1575/1,
1573/3, 1572/1, 1571/1 potozonych w miejscowosci Mrowla. Zasieg oddzialywania
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych ogranicza sie do w/w dziatek. Zasi¢g
oddziatywania szczegdlnego korzystania z wod ogranicza sie do dzialek numer 3355/11, 1525
potozonych w miejscowosci Mrowla.

Niniejsza decyzja Starosta Rzeszowski udzielit Gminie Swilcza pozwolenia
wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.



Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 1, 3 ustawy Prawo wodne na szczeg6lne korzystanie
z wod oraz na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
W rozpatrywanej sprawie organem wiasciwym do jego wydania jest starosta (art. 140 ust. 1
ustawy Prawo wodne).

Art. 123 ust. 2 w/w ustawy okresla, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
whasnoscl i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomoscei 1 urzgdzen,
natomiast art. 123, ust. 3 — méwi, ze wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci
Jub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Odprowadzane $cieki powinny spelniaé wymogi cytowanego w podstawie
niniejszej decyzji rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia
16 grudnia 2014 r., poz. 1800).

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe]
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783) jednostki samorzadu terytorialnego sg zwolnione od oplaty
skarbowe;j.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie za pmredmctwem Starosty Rzeszowskiego w terminie
14 dni od jej otrzymania.

TY7IJA l\|£\t|?1u031\
Slhbka olE OSTATECZNA

Otrzymuja: z dniem. 35 Q. Xbv ..

i ) Rzeszéw, dnla (,,L (E L(’Jé r
(1) Gmina Swilcza, oyfianz)) DUAD |
2. Skarb Panstwa,
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyehw Riesmww

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Trzebownisku

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie (celem wpisu do katastru),
a/a.
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2013r., poz. 1235, z pézn. zm.) Wobec powyzszego nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Opinia geologiczna
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otwordéw geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie zieleni w granicy pasa drogowego.

- Warunki gruntowe:

Zakres wystepowania gruntow ustalono na pedstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo
dobierajac skrajne kilometraze dzielgc odlegto$¢ miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze, pod warstwg humusu, na badanym odcinku buduje jeden rodzaj gruntow.

Glina piaszczysta. Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczgcego drég zaliczono do
bardzo wysadzinowych.

- Warunki wodne
Do poziomu -2,0m ¢ poziomu istniejacego terenu wody gruntowej nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463):
- projektowang droge nalezy zaliczyC do pierwszej kategorii geotechnicznej, a na badanym

terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Podioze gruntowe pod projekiowang jezdnie w zaleznosci od wysadzinowosci i warunkow
wodnych zakwalifikowano do: grupy noénosci G3

4.2. Podstawowe parametry istniejacej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: dojazdowa- D"

- jezdnia: szerokosci 5,0 na prostym odcinku drogi
- nawierzchnia: beton asfaltowy

- przekroj drogowy » daszkowy

- pobocza: gruntowe szer. min.0,75m

Os drogi w planie sktada sie z odcinkow prostych, tukéw oraz zalomow.
Droga na przedmiotowym odcinku jest odwadniana powierzchniowo do przydroznych rowow
otwartych, bezodptywowych lub w kierunku przylegtego terenu.

4.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejgce urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

~ napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- napowietrzna siec¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna.

5. Opis stanu projektowanego

W ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika wraz z przebudowg odwodnienia
drogi.

Zaprojektowano chodnik szerokosci 1,5m po 2wej stronie drogi, przy krawedzi jezdni.

Poczatek chodnika bedzie nawigzany do istniejagcego chodnika szer. 1,5m (chodnik
zlokalizowany poza rowem).

Oprocz budowy chodnika beda wykonane roboty towarzyszace, wynikajgce z lokalizacji
chodnika i niezbedne ze wzgledu na zagospodarowanie pasa drogowego i jego odwodnienie.
Planuje sie:

- przebudowe zjazdow indywidualnych po stronie chodnika, polegajgcg na wykonaniu nowej
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»
nawierzchni. Przepusty pod zjazdami bedg rozebrane.
- przebudowe odwodnienia drogi polegajgca na wykonaniu rowu krytego z wylotem do rowu
melioracyjnego nr 22.

5.1. Podstawowe parametry projektowanego chodnika:
¢ chodnik lewostronny szerokosci 1,5m,
» pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%,
e nawierzchnia - kostka brukowa,

5.2. Konstrukcja nawierzchni

chodnik
6cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana (pas z szer. 20cm z kostki w kolorze
czerwonym)

3cm  podsypka cementowo-piskowa 1:4

15cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32

10cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10 !

Razem: 34cm

chodnik na szerokosci zjazdu

8cm  kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63

15cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem: 46¢cm

5.3. Przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych

Zaprojektowano przebudowe zjazdow po stronie projektowanego chodnika.

Szerokos$¢ przebudowywanych zjazdow - 5,0m.

Przebudowa polegac bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
szerokosci projektowanego chodnika. Istniejace przepusty pod zjazdami bedg rozebrane ze
wzgledu na budowe rowu krytego. ,

Lokalizacja zgodna z zataczonym rysunkiem nr 2 ,Plan sytuacyjny”

5.4. Odwodnienie

Przebudowa odwodnienia drogi polega¢ bedzie na zabudowie rowem Krytym istniejacego rowu
otwartego po lewej stronie drogi.

Poczatek rowu krytego za posrednictwem studni S12 bedzie nawigzany do istniejgcego
przepustu rurowego 400 pod zjazdem indywidualnym.

Koniec rowu Kkrytego bedzie nawigzany do istniejgcego rowu melioracyjnego nr 22
przebiegajgcego po dziatkach nr ewid. 3355/11, 1525 poprzez umocniony projektowany wylot WL1
na dziatce nr ewid. 3355/11.

Ze wzgledu na spadki podiuzne jezdni mniejsze niz 0,3% zaprojektowano sciek
przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej gr.8cm. Sciek bedzie wykonany w stosunku do
krawedzi jezdni w poziomie od +0,00 do -0,04cm~ patrz profil podtuzny —rys. nr 4

5.5.1. lokalizacja i srednice
Row kryty - @400, w km 0+551,5— km 0+915,4 (od S12 do WL1)
Przykanaliki - rury @ 200 ’

5.5.2. spadki
-0,22 -0,30%



5.5.3. Technologia. R
Rury przewodowe zaprojektowano z rur @400 PEHD SN8
Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV 200 SN8 SDR34

Studnie zelbetowe wykona¢ jako prefabrykowane z wodoszczelnego betonu klasy minimum
C45/55 o nasigkliwosci ponizej 4% i posiadajgcego podwyzszong odporno$¢ na korozje,
pozwalajgcg pracowac bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu
agresywnosci m,. Czesci dolne studni powinny posiadac¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1
oraz fabryczne zamontowane krocce potaczeniowe 2z uszczelkami do potgczenia z
projektowanymi rurociggami, a takze stopnie wtazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego
lub ze stali kwasoodpornej. Potgczenie czesci dolnej z kregami w kominie wtazowym, kregow w
kominie i konusa wylacznie za pomocq uszczelek.

Na studniach montowac¢ wtazy D400

Wpusty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o

Srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, pierscieniem odcigzajgcym i zeliwnym
wpustem $Sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki s$ciekowe wykonywaé w
wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przyvkanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ ciezki klasy ,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o
$rednicy D=200mm, tgczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez $ciany studzienek
rewizyjnych i sciekowych wykonac¢ w tulejach ochronnych - przej$ciach szczelnych.
Prace sieciowe wykonywane bedg w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o $cianach pionowych.
Projektuje sie petng wymiane gruntu w wykopach. Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg
analogiczne jak dla rur przewodowych

Montaz odwodnienia

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej $rednicy rury
przewodowe] plus 2x40cm, o $cianach pionowych, umocnionych balami drewnianymi (lub
wypraskami stalowymi). Zakiada sie, ze 80% robdt ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.
Wykop w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia oraz wyrownanie dna wykopu nalezy wykonac
recznie. Grunt na catej diugosci wykopow bedzie wymieniony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm,
dowieziony z zewnagtrz. Nadmiar wydobytego urobku wywiez¢ poza teren budowy.
Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyzujgce sie z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby — podwieszone.
Rury przewodowe bedg montowane na fawie z pospotki gr. 15¢cm.
Montaz rur przewodowych nalezy rozpoczac od studzienek betonowych z obsadzonymi zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek kanatu - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jego spadku — wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu
0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowe] fazie robot, obsypke uzupetnia sie do
projektowane] rzednej

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych skfada sie z dwoch warstw:

» warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

o warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.
Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
Etap | — wykonac¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach
Etap Il — po probie szczelnosci ztgczy rur kanatowych, wykonac¢ warstwe ochronng w miejscach
potaczen
Etap It — zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérkg deskowan i
rozpor scian wykopow. N
Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sig z piasku sypkiego, bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z uwagi na
kruchosc¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubosc¢ ubijane;
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warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 srednicy rury, maksymainie 10cm. Zasypke z piasku zagescic¢

do min. 95% wg standardowe] normy Proctora.
»

5.5.4. Projektowany wylot odwodnienia
Wylot odwodnienia wykona¢ zgodnie z zatgczonym szczegdtem | corocznie nalezy
konserwowac w/w odcinek.

ODWODNIENIE NAL’EZ'Y WYKONAC BARDZO STARANNIE, BO JEST ONO_JEDNYM Z
ELEMENTOW, KTORE DECYDOWAC BEDA C TRWALOSCI DROGI.

Uwagi do robét ziemnych
- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ recznie pod

nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustalic dokiadnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdiuz

realizowanej sieci.

5.5.5.0pis urzadzen stuzacych do oczyszczania wéd deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 21.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800 w
sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego:

- wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzgce z parkingdw o powierzchni do 0,1ha

- wody opadowe lub roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzgce z drog klasy ,D” —Dojazdowe nie wymagajg oczyszczenia przed wprowadzeniem do
wod lub do ziemi i wod powierzchniowych o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych
- 100 mg/l zawiesin ogdinych
- 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

Zaprojektowany sposob zagospodarowania wod spetnia powyzsze warunki.

Niemniej jednak zaprojektowano urzadzenia oczyszczajace wody deszczowe i roztopowe
wyplywajace z projektowanego rowu krytego. Przed wylotem WL1 zaprojektowano studnig O1 o
$rednicy @1200 z osadnikiem o pojemnosci czynnej 1,0m>. Rowniez projektowane wpusty uliczne
bedg wyposazone w osadnik

a. Osadnik O1

Zasada dziatania osadnika polega na przetrzymaniu sciekow w warunkach zwolnionego
przepltywu, dzigki czemu nastepuje rozdzial dwéch faz: wody i zawieszonych w niej czastek.
Czastki ciezsze od wody opadajg na dno zbiornika (sedymentacja), a lzejsze unoszg sie na wody
{flotacja).

Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest jego wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukcjg
Eksploatacja osadnikow polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzgdzenia w zaleznosci
od potrzeb.

Kontrola osadnika obejmuje:

-wizualng ocene stanu technicznego elementow,

-usuniecie zgromadzonych lisci, galezi i innych zanieczyszczen ptywajgcych,

-sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.

Sprawdzenia ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg faty mierniczej lub sondy
talerzowej. llos$¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ wielkosci zaktadanej przez
projektanta (zwykle ok. 1/3 + 1/2 pojemnosci czynnej).W przypadku stwierdzenia takiego poziomu
wypeltnienia osadem nalezy przystgpic do czyszczenia urzadzenia.

Zaleca sie czyszczenie osadnika przynajmnief 2 razy w roku, nalezy jednak pamietac, ze
czestotliwo$¢ usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od charakteru zlewni
oraz czestotliwosci i intensywno$ci opadow. Usuwanie zgromadzonego osadu powinno byc¢
wykonywane przez koncesjonowang firme dy'sponujch odpowiednim sprzetem do odbioru,
transportu i utylizacji zanieczyszczen.
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Uzytkownik zobowigzany jest do_rejestracji ilo$ci zanjeczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy
odnotowac podajac firme serwisujgcq, $rodek transportu, ilosS¢ zanieczyszczen oraz miejsce
utylizaciji.

b. wpust uliczny z osadnikiem
Eksploatacja polega na regularnej kontroli i czyszczeniu urzgdzenia w zaleznosci od potrzeb.
Kontrola obejmuje:

1. wizualng ocene stanu technicznego elementow

2. usuniecie zgromadzonych lisci i innych zanieczyszczen ptywajgcych

3. sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu
Sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomoca faty mierniczej. llosé
zgromadzonego osadu nie moze przekracza¢ ok. 1/3 — 1/2 pojemnosci czynnej. W przypadku
stwierdzenia takiego poziomu wypetnienia osadem, nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzadzenia.
Usuwanie zgromadzonego osadu powinno by¢ wykonywane przez koncesjonowang firme
dysponujgcyg odpowiednim sprzetem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz
posiadajgacq odpowiednie zezwolenia.
Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy
odnotowac podajac firme serwisujgcy, srodek transportu oraz miejsce utylizacji

6. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy:

- w migjscu projektowanego chodnika i odwoanienia nalezy rozebrac istniejgce zjazdy. Material
z rozbiorki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o
odpadach

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruncie kat.|ll.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowany chodnik,

- wykopow pod projektowany chodnik,

- wykopow pod projektowane odwodnienie,

- nasypdw z gruntu kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki z dowozu).

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robot drogowych przylegly teren bedzie zniwelowany do projektowanego
poziomu i obsiany trawg ha warstwie ziemi urodzajnej.

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Urzadzenia obce
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie
do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:

o ustalic wstepne potozenie: przewodow na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,

e ustali¢ faktyczne usytuowanie | gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

» wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,

¢ Whbudowane elementy nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela
infrastruktury

s Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

8.1. Sie¢ energetyczna napowietrzna
Proj. chodnik nie koliduje z istniejgca siecia, energetyczng napowietrzna. Odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane
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Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.2. Sie¢ energetyczna podziemna

Proj. chodnik nie koliduje z istniejacy siecig energetyczng podziemng. Odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

Proj. droga nie koliduje z istniejacyg siecig telekomunikacyjng napowietrzng. Odlegtosci pionowe
oraz poziome proj. el. drogowych od istniejgcej sieci bedg zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.4. Sie¢ wodociggowa
Proj. droga nie koliduje z istniejacq siecig wodociggowg. Odlegtosci pionowe oraz poziome proj.
el. drogowych od istniejgce] sieci bedg zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zahezpieczen
Roboty ziemne w obrebie sieci bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

8.5. Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Proj. droga nie koliduje z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej. Odlegtosci pionowe oraz
poziome proj. el. drogowych od istniejacej sieci bedq zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen
Roboty ziemne w obrebie siect beda wykonywan® recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

8.6. Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan projektowane] kanalizacji z siecig gazowg, normowe odlegiosci
pionowe min. 20cm bedg zachowane.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszace min. 0,8m nie zmniejszy sie.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie¢ dodatkowych zabezpieczen.

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem witasciciela
siecl.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg drogi, nalezy dokona¢ odkrywek
istniejgcych gazociggéw celem zlokalizowania gtebokosci ich posadowienia oraz koncowek rur
ochronnych. Dokonanie odkrywek bedzie potwierdzone stosowng notatkg podpisang przez
wykonawce przebudowy drogi oraz przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Rzeszowie w
obecnosci inwestora przebudowy drogi.

Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjgtkiem jezdni) bedzie rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Sie¢ gazowa bedzie sie znajdowac w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy oraz krawedzi rowdw drogowych.

9. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew.

10. Wielkosc¢ podstawowych robot
- chodnik z kostki brukowej betonowej - 545m?

11. Ochrona konserwatorska

Droga na odcinku projektowanej przebudowy drogi, nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong Konserwatora Zabytkow.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwaliftkacyjna
PDK OITB/KK/0054/0018/07 Rzeszéw, 2007-06- 29

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pé#n. zm) i art,
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2006 . Nr 156 poz.1118 z pdén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 151§ 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578) , w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania sdministracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pé#a. zm) ' ‘

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ GRADALSKI
magistet inzynier
fkierunek studiéw - budownictwo /7
ur. 5 pazdziernika 1972r., miejsce urodzenia - Biecz
" otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0090/POOD/07
do projektowania bez ograniczeini
w specjainosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledniepiem w caloscl zadania strony, na podstawie arf. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z péén. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budow!lane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanle do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkearpackiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .. miwc. 0.

Otrzymuia; mgr inz Andrzej Hliniak.... ...\ _ /
(DPan Andrzej Gradalski : 1/
zam. Trzoiana 7 i inski et
zam. Trasiana 7 mgr inz. Lech Krupinski... ... A .
2. Gléway Inspektor :
Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Zaswiadczenie

Andrzej Grgdalski
PBNIPEI oot st ottt e
Podleszany 240g

THEISCE ZAMMIESZRATIA 1o et eser e erer -

39-300 Mielec

s

jest czionkiem Podkarpackie] Okregowe| lzby inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/O172,03
i posiada wymagane ubszpieczenie od ocdpowiedzialnosci
Cywilng;.

Miniejsze zadwiadczenie wazne jest




12. Ochrona srodowiska .

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz

wzrostu emisji pytow do atmosfery powyzej 20%.
Droga nie jest zlokalizowana na terenie obszaru Natura 2000.

Do prac transportowych i montazowych stosowane bedg maszyny i urzgdzenia sprawne
technicznie.

Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony,
aby zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen (szczegdlnie substancji ropopochodnych) do
srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw, powstatych w okresie prowadzenia
prac budowlanych, przez uprawnionego odbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robdt ziemnych zostang wywiezione na
skfadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wikasnych materiatéw budowlanych
tj. kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne.

Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi

zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wiascicielom sgsiednich
dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z mediéw. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia
hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

lub gleby.

13. Uwagi konncowe
Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie zasadnicze;.

Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne polozenie: przewodéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie 1 gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci odpowiednio
do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catosc robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy
- Roboty realizowac zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacije .

Projektowat,

o
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Inwestor

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Wykonawca Andrzéj Gradalski

Podieszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowosci Mrowla polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 0+550 - km 0+920 wraz przebudowg odwodnienia drogi

Projektant | mgr in2. Andrzej Gradalski podpis /7 Data;
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci ?
drogowej Upr. PDK/00S0/POOD/07 | Marzec 2016
Stadium Skala:
Materiaty do zgloszenia robot
Rysunek . F rys. nr
Orientacja 1
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Inwestor A
Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Wykonawea  Andrzej Gradalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec

kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsigwziecie:

Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowosci Mrowla polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 0+550 - km 0+920 wraz przebudowg odwodnienia drogi

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07 Marzec 2016
Stadium Skala:
Materiaty do zgtoszenia robot
ydo=g 1:1000
Rysunek . rys. nr
Plan sytuacyjny 2
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Inwestor Wykonawca ~ Andrzej Gradalski

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Podleszany 240g; 39-300 Mielec
kontakt: tel. 697 610 637
email: a.gradalski@interia.pl

Przedsiewziecie:
Przebudowa drogi gminnej nr 108762R w miejscowo$ci Mrowla polegajgca na budowie
chodnika dla pieszych w km 0+550 - km 0+920 wraz przebudowg odwodnienia drogi

Projektant | mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data:
Upr. do proj. bez ograniczeh w specjalnosci
drogowej Upr. PDK/0090/POOD/07 Marzec 2016
Stadium i Skala:
Projekt wykonawczy
1:50
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Przekroje typowe 3
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