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PGE Dystrybucja SA.

/- N Oddzlal Reeszéw

P GE 35-065 Rzesiéw, ul. 8-go Marca 4

PGE Dystrybucis 8 A

'Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: DABROWA d2.1751
Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szcz

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z péin. 2
whniosek z dnia 2015-03-18, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:
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Rajon Energetyczny Rzm6w ’

tel.: (17) 749 68 01, fax: (17) 749 68 02

e-mall: REOL.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Rzeszéw, dnia 2015-04-14
o Znak: RE1-966/2015
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr RE2-966/2015/............ o przylqczenie do sleci dystrybucyjnej
GMINA SWiLCzA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-966/2015 dla podmiotu V grupy_pr_zyl%eniowej
do slecl dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kV

gbtowych warunkdw
m.}, wodpowledzi na

—= v

Miejsce przytqczenia:

2godnie z zatacznikiem do WP.
Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowigce Jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci siecl dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu P{zytaczanego:

zaciski prgdowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczert w rozdzielni niwtkiego napiecia w
kierunku instalacji odblorcy.

Moc przytgczeniowa: 1 kW - zasilanie podstawowe !
Rodzaj przylcza: zgodnie z zatacznikiem do WP. '
Instalacje odbiorczq wykonaé zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zgodnie z zatgcznikiem do WP.
Wymagania dotyczace ukladu pomlarowo-rozliczeniowego |1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: '
ukiad bezpoéredni, licznik kWh jednofazowy .
Rodza] i usytuowanie zabezpleczenia giéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej wg obliczen.
Zabezpleczenie zainstalowaé w skrzyni pomiarowej.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyldczanie zasilania w
czasle okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostrrczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci mieéci sie w
granicach przywoianego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje | wurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpleczeristwo uiytkowanla, a przede wszystkim ochrone przed pdrateniem pradem

PGE Dystrybucja $pdtia Akcyina 3 sledziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wplsana do rejestru WQW'L

Lublin-Wschdd w Lublinie 2 sledziby w Swidniku, VI Wydulal Gospodarczy pod e KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855, ﬁEGON: 060552840, Kapitat zakdadowy:
9729424 160 2! w peinl optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszaws, Al. Jerozolmskie 2, 00-400 Warszawa,
www.pgedystrybucis.pl
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PGE Dystrybucja S.A,

Qddziat Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszow, ul. B-go Marca 4
P‘ ;E tel.: 017 749 68 01, fax.. 017 749 68 02

. Rzeszow dnia, 8.04.2015 rok
INWESTOR

) Gmina Swilcza
Swilcza 168 36-072 Swilcza

(;’ iy 7 /-
Zalacznik do Warunkow Przylaczeniowych numer RE 1 - Jﬁd&/\) 12015 z dnia

.................................. 2015 roku, projektowanego oswietlenia miejscowosci Dabrowa
dz.nr 1751, Gmina Swilcza. ' :

Szczegoty dotyczace punktu 1 - MIEJSCE PRZYLAQZENIA

1) Nalezy zaprojektowaé obwdd ze stupa nr 1 przewodem AsXSn 2 x 35 mm? z szafki Dabrowa 4
W rozdzielni n/n (szafce oswietleniowej) nalezy dobudowac dodatkowe pole [listwa LZ-35 mm?

wraz z podstawami bezpleczmkowyml na tablicowymi - 2 szt.] oraz wykonaé pion zasilajgcy
(kabel YAKY 4 z 35 mm?),

2) Granice stron ustala sie na; podstawach bezpseczmkowych w stacp transformatorowej (szafce.
o$wietleniowej) Dabrowa 4,

3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzgdzen o$wietleniowych wynosi: 1 kW.

Szczegoly dotyczace punktu 4 — ROZBUDOWA SIECI

1) Nalezy zaprojektowaé obwéd ze stupa nr 1 przewodem AsXSn 2 x 25 mm? z szafki Dabrowa 4.

2) W rozdzielni n/n (szafce o$wietleniowej) nalezy dobudowaé dodatkowe pole [listwa LZ-35 mm?
wraz z podstawami bezpiecznikowymi na tablicowymi - 2 szt.],

3) Nalezy wykonaé pion zasilajgcy na stacji do zasilania istniejgcego obwodu (kabel YAKY
4x35 mm?). Tor oéwietleniowy ze stacji do stupa nr 1 (wybudowany przez Gmine zostat
wykonany przez Gming) nie posiada zabezpieczenia — zostat wpiety w istniejgcy obwdd
zasilajgcy czes¢ oswietlenia miejscowoséci Dabowa,

4) Projektowany tor przewodu AsXSn nalezy zakoriczy¢ na stupie nr 5/4/A (stup mocny, mozliwos¢
montazu na powyzszym stupie oprawy).

5) Oswietlenie proponuje sie zaprojektowaé na stupach n/n betonowych (wg koncepcji projektanta).

INFORMACJA: W istniejgcych szafce oswietleniowej Dabrowa 4 nalezy dobudowac dodatkowe
pole o$wietleniowe - listwa LZ 35 mm? wraz z podstawami bezpleczmkowym/ na
tablicowymi - 2 szt.] oraz wykonac pion,

Szczegdly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac nastepujace urzadzenia:
w stupach jako ,pion” zastosowaé przewéd YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 2 x 25 mm? (w przypadku budowy o$wietlenia na stupach ZN),
W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - wysiegniki nalezy uziemic,
Na kazdym projektowanym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na
wysiggnikach nalezy namalowaé pasek koloru zéttego (15 cm). Na stupach nalezy
zamontowacé tabliczki WO (urzadzenia na majgtku Gminy).
v Kabel YAKY 4 x 25 mm? (pion zasilajacy),

g
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WOJT GMINY SWILCZA ,
Swilcza, dnia 20 lipca 2015 r.

Znak: RGM.6730.102.2015

Decyzja
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2, art. 59 ust.1, art.60 ust. 1, 2 4, art.61 i art.64 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2015.199), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 164, poz. 1588 ) oraz art. 104, art. 106, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego dnia 18.05.2015 r., ktéry zlozyla:

Gmina Swilcza, woj. podkarpackie;

na inwestycje: budowa oswietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowoSci

Dabrowa; '

zlokalizowang: na terenie cze$ci dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obreb Dabrowa,
Gmina Swilcza.

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
Dla:
Gmina Swilcza, woj. podkarpackie.
Rodzaj inwestycji:
budowa oSwietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowoS$ci Dgbrowa.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie czg¢sci dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obr¢b Dabrowa, Gmina
Swilcza.

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;j
1.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) sposéb uzytkowania obiektdw budowlanych - zgodnie z przeznaczeniem;
b) sposéb zagospodarowania terenu — budowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej,
wykonanie przylacza do sieci elektroenergetycznej, porzgdkowanie terenu.
2. Ustalenia — warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego.
zabudowy wynikajace z przepiséw odregbnych: ‘
2.1 Warunki ksztaltowania zabudowy oraz ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:
a) teren projektowanej inwestycji zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1 do
niniejszej decyzji,
b) realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w:
- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.nr47, poz.401 z 2003r.),
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 z pdézn. zm.),
- Polskiej Normie PKN — CEN/TR 13201-1:2007 Os$wietlenie drog - Czc;sc 1:
Wybor klas oswietlenia,
- Polskiej Normie PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog- Czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe,



- Polskiej Normie PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog- Czg$é¢ 3: Obliczenia
parametréw o$wietleniowych,

- Polskiej Normie PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog- Czgs¢ 4:Metody
pomiaréw parametréw o$wietlenia,

- Polskiej Normie PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe, projektowanie i budowa,

- pozostalych normach, katalogach oraz przepisach branzowych zwigzanych
z projektowaniem sieci o$wietlenia drog.

2.2. Warunki ochrony Srodowiska, zdrowia i Zycia ludzi, przyrody i krajobrazu,
gruntéw rolnych i le$nych: '
a) planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac
na §rodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (tj. Dz.U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397),
b) planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2013.1232.z p6ézn. zm.) i ustawg z dnia 16
_ kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 627),
¢) planowana inwestycja jest polozona poza zasiegiem obszaréw chronionych
na podstawie przepisow o ochronie przyrody, lezy poza obszarami obj¢tymi ochrona
konserwatorskg — wobec czego nie wymaga naloZenia specjalnych warunkéw
realizacji,
d) planowana' inwestycja jest polozona w zasiggu strefy ochronnej Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 452 Debica — Stalowa Wola — Rzeszow, gdzie
obowigzuje zakaz zmiany stosunkéw wodnych obnizajgcy potencjat ekologiczny
srodowiska, niszczenia zadrzewien, zakaz zanieczyszczania wdd podziemnych
i powierzchniowych (w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod
powierzchniowych oraz gruntu) oraz nakaz stosowania zabezpieczen przed ich
zanieczyszczeniem,
e) planowana inwestycja polozona jest na gruntach rolnych. Z uwagi na to,
ze realizacja inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntéw rolnych, nie
wymaga réwniez zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na ¢ele nierolnicze.
Nie wymaga rowniez wylaczenia gruntéw rolnych z uzytkowania rolnego.

2.3 Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr
kultury wspélczesnej:
planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegoélnej ochrony
konserwatorskiej.

2.4 Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w wodeg, kanalizacja deszczowa, odbidr Sciekéw sanitarnych — nie
dotyczy, '
- zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci,
- w okresie trwania prac nalezy zapewni¢ dostep do nieruchomosci potozonych
wzdluz trasy wnioskowanej inwestycji.

2.5 Wymagania, dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

1) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych
w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013.1409 z p6zn. zm.),

2) planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze powodowaé
ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie zich przeznaczeniem
w szczegdlnosci nalezy zapewnic ich ochrong: '



Majac na uwadze pow'yisze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dzialan,

zwigzanych z rozpoczeciem robot budowlanych.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
os6b trzecich (art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa
do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzjg, ustalajaca warunki zabudowy.

4, Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie
warunki zawarte w tej decyzji.

5. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktérego ustalenia b¢dg inne niz w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje sig, jezeli
zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

6. Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690
z pézn. zm.) oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7.lipca 1994 r. Prawo budowlane .
Dz.U. 2013.1409 z pézn. zm.).

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za po$rednictwem Wéjta Gminy Swilcza w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

Decyzja niniejsza nie podlega oplacie skarbowej (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej- Dz. U. 2 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

Integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji stanowi: ‘

1) zalacznik Nr 1 - zalacznik graficzny do decyzji sporzadzony na mapie w skali 1:1000,

2) zalgcznik Nr 2 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
- cze$¢ tekstowa, '

3) zalacznik Nr 3 - wyniki analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
- cz¢$¢ graficzna.

DECYZJA NIE JEST OSTATECZNA.

Otrzymuijs:
- Whnioskodawca

- Strony postgpowania wg odrgbnego wykazu

- aa
Projekt decyzji przygotowata: INSPEKTOR
mgr inz. Paulina Gadaj @\' o

Kazimiera Swis». i



a) przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkow lacznosci, :
- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwo$ci nalezy
ograniczy¢ do granic wiasnosci,
¢) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

2.6. Wymagania dotyczace ochrony terenéw lub-obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odr¢bnych przepiséw:

(w tym: terenéw goérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych) — nie nakiada si¢ szczegdlnych wymagan.

3. Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektéw budowlanych
oraz innych rozwiagzan projektowych w tym zagospodarowania dzialki.
Zostang one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
‘ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2013.1409 z pézn. zm.)
1 przepisami techniczno - budowlanymi.
Projekt decyzji zostal uzgodniony, z: '
a) Minister Srodowiska - zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 5 z organem wlasciwym
w odniesieniu do wéd podziemnych — milczaca zgoda,
b) Starosta Rzeszowski - zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem wiasciwym -
w sprawach ochrony gruntéw rolnych — milczaca zgoda,
c) Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego — Podkarpacki Zarzad Melioracji
1 Urzadzen Wodnych -zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem wiasciwym w sprawach
melioracji wodnych — milczaca zgoda.
W odniesieniu do pozostatych organdw, o ktérych mowa w art. 53, ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konieczno$¢ uzgodnienia nie
zachodzifa.
4. Linie rozgraniczajace inwestycji okre§lono na zalaczniku graficznym do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca, Gmina Swilcza, zlozyt w dniu 18.05.2015 r. wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy w zwigzku z planowang inwestycja, polegajaca na budowie
o$wietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci Dgbrowa, na terenie czgsci
dziatek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obrgb Dabrowa, Gmina Swilcza. )

W niniejszej sprawie zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne (znak:
RGM.6730.102.2015) zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na
ktorym planowana jest w/w inwestycja, warunki zabudowy dla dziatki okreslonej
we wniosku, ustala si¢ na podstawie art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015.199), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (tj. Dz.U.2003.164 poz.1588). '

Projektowana inwestycja spelnia lacznie warunki umozliwiajagce wydanie decyzji
o warunkach zabudowy, okreslone w art.61 ust.] ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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do decyzji znak: RGM. 6730.102.2015
zdnia ..20-OF. 201 2015r.

Wyniki analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Przeprowadzonej na podstawie §3 ust. 1 oraz §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnija 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagah dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588):

Rodzaj inwestycji:

budowa oéwietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci Dgbrowa.
Lokalizacja inwestycji:

na tereme czgéei dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obr¢b Dgbrowa, Gmina Swilcza.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o
ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z péin. zm.) wyznaczono obszar analizowany zgodnie z
zalacznikiem Nr 3 stanowigcym czg$é graficzng wynikéw analizy. Na tym obszarze przeprowadzono analize
funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji wskazanej we wniosku.
Stwierdzono:

L Zgodnie z art. 61, ust. 1, pkt. 1 — poniewaz planowana inwestycja dotyczy budowy urzgdzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z art. 61, ust. 3 przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje si¢ do linii kolejowych,
obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury technicznej.

IL. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 2 — poniewaz planowana inwestyecja dotyczy budowy urzgdzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z art. 61, ust. 3 przepisu ust. 1, pkt 2 nie stosuje si¢ do linii kolejowych,
obiektéw liniowych i urzgdzen infrastruktury technicznej.

1) 8 Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 3 — projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego: wykonanie przylacza do sieci elektroenergetyczne;j.

Iv. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 4 — planowana inwestycja polozona jest na gruntach rolnych. Z uwagi na
to, Ze realizacja inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntéw rolnych, nie wymaga réwniez zgody na
zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Nie wymaga réwniez wylaczenia gruntdéw rolnych z
uzytkowania rolnego.

V. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 5 — planowana inwestycja jest polozona w zasiggu strefy ochronnej
Giéwnego Zbiomika W6d Podziemnych Nr 452 Debica — Stalowa Wola — Rzesz6w. Wszelkie
zagospodarowanie winno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi.

VL W zakresie art. 61, ust. 2 — nie stosuje sie.

V. W zakresie art. 61, ust. 3 - nie stosuje si¢.

VIII. W zakresie art. 61, ust. 4 — nie stosuje si¢.

IX. W zakresie art. 61, ust. 5 — wykoname pmJektowanych przylaczy bedzie zagwarantowane w drodze
umoéw migdzy inwestorem, a zarzadcami sieci.

Spehione sa lacznie warunki umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach zabudowy okreslone w art. 61, ust. 1-

5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199).

Wyniki przygotowata:
mgr in2. Paulina Gadaj

Ustugi Urbanistvezn,
Paulina Gadej

23-400 Bitgoraj
ul. T Kesciuszki 17
nip 918 196 72 79
regon 146690“27
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2015-07-21
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACIJI

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.781.2015

Opis przedmiotu narady:PB- przylgcz energetyczny do oswietlenia drogi gminnej.
Whnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

I N C OM Kazimierz Wisnowski

39-200 DEBICA ul. Starzynskiego 19
Whniosek z dnia: 2015-07-09

Inwestbr: Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Dgbrowa,

‘— DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2015-07-15

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czgscig protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢é mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;. ‘

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11z2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac rgcznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczno$ci spelnienia wymogoéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

"Lp.| NAZWA INSTYTUCJI | IMIEINAZWISKO [ PODPIS
' PRZEDSTAWICIELA |

1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie \A. Tur w‘ nieczyt.
2.:Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech ! "

3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska ‘ "

' 4.\PINB w Rzeszowie ‘G. Glowiak "

| 5.[PZMiUW Rzeszow iM. Porebski "

6. iPSG Sp. z 0.0., O/Taméw, ZG Rzeszéw 1]..Mastéj "

i 7..PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak !

| 8. PGE-RE-Rzesz6w A. Murias "
9.|GAZ-SYSTEM Tarnéw K. Kedzior "




— Projekt Zagospodarowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przytaczenia lamp o$wietlenia drogi w
miejscowoséci Dabrowa droga Gminnal751

2. Podstawa opracowania

- Zlecenije Inwestora

- decyzja RGM.6730 .102.2015 z 20 lipca 2015r
- Mapy do celéw projektowych

- Usialenia w terenie

- Obowigzujgce Normy i Przepisy

3. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
3.1. Przedmiot opracowania
- Budowa o$wietlenia drogi Gminnej 1751: w Gminie Swilcza — miejscowoéci Dabrowa

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

- Na dziatkach przewidzianych pod budowe o$wietlenia uzyskano zgody wtascicieli zgodnie z
projektem — mapg do celéw projektowych. Projektowane oswietlenie nie wprowadza zmian w
istniejacej infrastrukturze

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
- Projektuje ustawienie stupdw oswietlenia wraz z oprzyrzgdowaniem, spetniajace normy oswietlenia
4. Ochrona ddébr kultury

- Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja przedmiotowej ochronie Natura 2000.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej

- Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami : Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dn, 22 wrzesnia 2014r i Prawo Budowlane z dn 27 czerwca 2015r.

-teren inwestycji lezy w zasiegu Gtownego Zbiornika Wdd Podziemnych Nr 425 Debica- Stalowa
Wola- Rzeszow, gdzie obowigzuje:

-przestrzeganie zakazu zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny srodowiska,
zniszczenia zadrzewiers, -nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wodd podziemnych i
powierzchniowych, w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych S$ciekéw do wod
powierzchniowych oraz gruntu,

Powyisze uwagi zachowane w projekcie.
7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

- Projektowane stanowiska stupowe zaliczane s do zabudowy punktowej, nie wprowadzajg stref
ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza sie je do | -szej kategorii geotechnicznej.

8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn, 22 wrzeénia 2014r $ 6

Po uwzglednieniu wszystkich przepiséw, ktére wprowadzajq jakiekolwiek ograniczenia w

zagospodarowaniu ,w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu
przedmiotowej inwestycji do obszaru oddziatywania wyznaczono nastepujace dziatki -1748/1,

1748/2, 1750 .

L Opis techniczny

1.1 Inwestor

Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168

1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
-decyzja o warunkach zabudowy , opinie ZUDP
- obowigzujace przepisy

- ustalenia w terenie



a) napigcie sieci: U =230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przylaczanych - 240 W, cos ¢ = 0,95

c) , kabel YAKY 4x 35mm- 90 A

d) istniejace stup ZN 10

g) ukiad sieci TN-C

h) wlaczenie zasilania na stupie nr 1 zasilany ze stacji TRAFO — Dabrowa 4
2. Opis projektowanego rozwigzania 2.1 Shupy o$wietleniowe i lampy

Oswietlenie drogi projektuje na stupach E 10,5/2,5 zgodnie z warunkami
przyiacézenia RE1-966/2015 z 14.04.2015 r. Projektowany obwodd napowietrzny oswietlenia
ulicy bedzie montowany 25 ¢cm pod linkami sieci energetycznej na typowych uchwytach dla
linii izolowanych. Odcinki kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm’ wykonane beda pomigdzy
slur;em S3 a stanowiskami $wietlnymi L1 i, L2. Podwieszenie AsXSn do lampy L3 na
istniejacej linii nN Lampy o$wietlenia drogi LED zostana zamontowane zgodnie z
zataczonym planem. Projektuj¢ lampy oswietleniowe nie gorsze niz LED 80W z
certyfikatem. Do zabézpieczenia lamp zastosowaé bezpieczniki izolowane 4 A. Uziemienie
stupow 1 wysiegnikéw z lampami ma posiada¢ rezystancj¢ mieszczaca si¢ w normie < 10 Q
wykonane z plaskownika FeZn 4 x 25 mm’ ipreta ocynkowanego 3 m. Sterowanie
o$wietleniem nalezy podiaczy¢ do istniejacego ukladu sterujacego na stupie nr 1. Lampy
zostang zamontowane na wysiegnikach ocynkowanych, rami¢ o dlugosci 1,0 m oznaczone
paskiem . Wysiegniki lamp, pomalowa¢ na kolor zéity. W miejscu przylaczenia zasilania
umiesci¢ tabliczke ,,WO” i na kazdym przgsle przewodu AsXSn. tabliczke z napisem‘
czerwonym ,, W eksploatacji Gminy Swilcza® Poczatek przylacza —Stacja trafo- oznaczy¢

opaska termokurczliwg koloru zéttego dtugosci 20 cm.

2.2 Instalacja o$wietlenia drogi

Projektuje zasilanie lamp L1i L2 os$wietlenia drogi kablem ziemnym YAKY
4x35mm?2 o dlugosci: I obwdd 69m od stupa S do i II obwéd I= 51m do lampy L2 Lampa
L3 bedzie zasilona przewodem AsXSn 4x25mm2. . Sterowanie istniejacym obwodem i
projektowanym nalezy podiaczy¢ przewodem AsXSn 4 x 25 mm’® /I=156m/ zgodnie z
warunkami na stupie nr 1 , gdzie nalezy zamontowaé ztacze ZKS-1 wyposazone w dwie

listwy LZ-50 i podstawe bezpiecznikowa na tablicowg 25A.



Przewod napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne posesje oraz
dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie przewodu na shupach projektuje na
typowych uchwytach dla linii nN izolowanych napowietrznych. Harmonogram roboét i odbior

linii o$wietlenia i podiaczenie zasilania wykonawca robot uzgodni z dystrybutorem PGE

Dystrybucja SA. O/Rzeszéw. Rejon Energetyczny Rzeszéw.

Nawigzanie sterowania od stupa 38/6/D do obwodu o$wietleniowego zrealizowanego

w | etapie wykona¢ przewodem AsXSn 4 x 25 mm’.

Na dz. nr 1750 i 1748/1 nalezy zamontowa¢ na nowych stupach E 10,5 /2,5 stanowiska
$wietlne LED 80 W zgodnie z decyzja i uzgodnieniem ZUDP.

Wykopy pod kabel

Wykonawca robot wyznacza geodezyjnie tras¢ oswietlenia i wykopdéw pod stupy.
Wykopy wykonuje po zgloszeniu o rozpoczeciu robét w PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszéw i Gminie Swilcza.

Po geodezyjnym wyinaczeniu‘ trasy i potwierdzeniu o zgloszeniu robot nalezy wykonaé

wykop pod kabel ziemny o glebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm ponizej rzgdnej terenu.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykop wykonaé recznie, aby nie

uszkodzi¢ istniejacych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych czy tez gazowych ..

Ukladanie kabla

Przed ulozeniem kabla w ziemi nalezy sprawdzi¢ przy pomocy przyrzadow ciagtosé
zyl kabla oraz stan izolacji wszystkich zyl. Po prawidtowej ocenie stanu kabla przystapié¢ do

recznego utozenia na podsypce z piasku o grubosci ok. 10 cm.

Po zabezpieczeniu kabla rurami ochronnymi i tasma ostrzegawcza nalezy dokonat
inwentaryzacji geodezyjnej utozenia kabla, jak rowniez dokonaé odbioru przez shuzby PGE

Dystrybucja SA. o/ Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow. -



Zasypanie wyvkopu

Kabel nalezy zasypywad warstwami z nalozeniem tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego

25 ¢m nad kablem. Warstwy ziemi nalezy zageszczaé do stanu pierwotnego.

Wilaczenie zasilania obwodu na ziaczu ZK przy shupie nr 1 nalezy dokonaé po
przeprowadzonych badaniach, pomiarach i odbiorze robot przez stuzby PGE Dystrybucja SA.

O/Rzeszé6w Rejon Energetyczny Rzeszow.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:
- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedlug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia begdzie zasilana z istniejacej linii nN miejscowosci
Dabrowa Stacja Transformatorowa 4 pracujacej w ukladzie TN-C. Lampy z nia polaczone
nie sg narazone na przepig¢cia zwiazane z czynnosciami taczeniowymi, ktére stwarzaja zwykle
niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie nr 1 oraz na stupach z lampami nalezy zamontowaé odgromniki
GXO0-0,66/5 1 uziemié.

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
W $wietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Lesnictwa
zdn. 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z p6zn. zm. — linie nN nie sa ujmowane do szkodliwych.

W trakcie robdt montazowych przewiduje si¢ wycinania drobnych gatezi drzew.

2.5. Obliczenia techniczne

Dane ogolne:
a) napiecie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s
¢) moc zainstalowana — 240 W, cos ¢ = 0,95

d) przewdd oswietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, laop=70 A



g) sterowanie o$wietleniem — uktad sterujacy

h) uklad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy —240 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

I=P/N3Uxcos=0,24/ 1,73x230x 0,95 =1,48 A
Projektowane oswietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy o§wietleniowej

P] =80.W
Iobe =P/ Uxcosp=80/230x0,95=0,36 A
Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy I, = 4 A i bezpiecznik BNU 4 A.

2.5.4 Dobor przekroju przewodu

Moc przylaczeniowa obwodu SzO — L8 - 240 W
Prad szczytowy — In= i,48A

Dobieram przewod AsXSn 4 x 25 mm?.

Prad dlugotrwalego obciazenia Iy = 70 A.
Dobieram zabezpieczenie Iy = 4 A.
Zabezpieczenie obwodow w SzO 1b- S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przeciazeniowe

a) IN <Ip <Iqq,
4A<10A<T0A

b)  L<145xIdd
L=10x1,48=148 A
148<1,45x70=101,5 A

Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego

S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x V25200



S=28 mm? < 25 mm?>

Mozna zastosowaé przewod o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napigcia, dobieram przewdd o przekroju AsXSn 4 x 25 mm”.

2.5.5 Obliczenie spadku napigcia

Moc zapotrzebowana 240 W

Diugos¢ przewodu 156m - II obw od ztacza SzO.do L 3
AU%=Px1x100/yx8xU?=0,24x 156 x 100 /35 x 55 x 230
AU%=0,16%

A Uopt < A Ud Y%qop

2.5.6 Dane techniczne do obliczen $redniego natezenia oSwietlenia drogi

a) szeroko$¢ jezdni: 4 m
b) s$redni rozstaw shupéw z lampami $wietlnymi: do 80 m
¢) $rednie natgzenie oswietlenia na jezdni: powyzej 3,2 —~ 5 lukséw
d) projektowane oprawy:
e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni
f) przewdd zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm®
g) wysiggnik: 1,0 m
Droga posiada nawierzchni¢ utwardzong .

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sg do klasy
oswietleniowej S5. Dla tego typu drog srednie nat¢zenie wyliczone 5,2 luksa > S luksow —
wymagane wedlug normy.

Dobrane oprawy o§wietleniowe speiniaja wymogi obowigzujacej normy

2.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ i polaczyé przewody ochronne opraw oswietleniowych

i wysiegnikow. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.



Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu oswietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 2

[Lp. | Element obwodu | Obwéd L R X R X

(m) | Q/m Q/m Q Q

1. |przewdéd AsXSn |Istn. F1 NI {298 |0,00086 |0,000082 | 0,26 | 0,020

4 x 25 mm’ SzO - stup L2 0,00086 | 0,000082 | 0,26 | 0,020

Impedancja Szo-L3 = 0,52 Q

Nazwa T |Z In Typ k la=k|1,25xIa|Uo | Wnioski
obwodu wkladki xIn X Zs
i sek. | Q A - - A A% Vo |-
Sz0 -5 0,52 | 10 S191C10 | 2,5 25 32,5 230 | Warunek
Jampa L3 v speiniony
Legenda:
T- czas trwania zwarcia Z — impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujgca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spetniony dla_obwodu
oswietleniowego.

1,25xZxTla<Uo
Uo — warto$¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.9.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obciazenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego do projektowanej lampy SzO- L3 ,Z =0,52 Q
[z=1,2x230/0,52 =530 A zwarcie jednofazowe
Iwyt=kxIb=25x10=25 A

I wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obciazalnos¢ przewodu AsXSn 4 x 25 mm2 I43=70 A

10



Warunek obcigzalnoscei dla kabla

lgg>Ib>In 70>10> 1,48 /A/

1 wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalnos¢ kabla AsXSn 4 x 25 mm2 lga =70 A

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wylacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu oswietlenia

Warunki prawidlowej pracy projektowanych obwoddéw sa spetnione.

2.7 Uwagi koncowe
Urzadzenia instalacji o§wietleniowej s3 na majatku i w eksploatacji Gmina Swilcza
. Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.
Wartosé rezystancji uziemienia oraz skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowaé do normy.
Cato$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron.
Po zakonczeniu robo6t dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej i ztozy¢ kompletng

dokumentacje pomiarowg z wykonanej instalacji o$wietlenia dla PGE Dystrybucja SA.

O/Rzeszow 1 Inwestora.

W czasie robot zachowaé wszelkie przepisy BHP, p.poz. i porzadkowe.

Teren inwestycji po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

et
e v
L IEMOINSTA ZUAINIZYS

7% 3(«

' 3A0 10 AOT
/ [ S L
4/‘
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Zestawienie materialow

1 Stup E 10,5 /2,5 2 kpl.
2 Kabel YAKY 4 x 35 mm® [ obw-45/69 m , ll obw -27/51m
3 Przewéd AsXSn 4 x 25 mm’ : 166 m
4 Zaciski pradowe , ' 8 szt.
5 Listwa LLZ 35 2 kpl.
6 Ziacze SzO z podstawg bezpiecznikowa na tablicowa 25A ’ 1 kpl
7 Listwa LZ 50 2 kpl.
8 Skrzynka,SO” 2 szt
9 Zestaw ZK1 1 kpl
10Skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511 3 kpl.
11Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’ 27m
12Pfaskownik FeZn 25 x 4 mm 72 m
13. Pr¢t uziemienia 3 m stalowy ocynkowany Dn 16 mm 6 szt.
14 Wysiggnik WO-1 1,0 m — jednoramienny 3 kpl.
15 Oprawa zlampanie LED 80W - Il kl. izolacji o IP 65 3 kpl. Ca
/ /
16 Wkiadka bezpiecznika - BIWTS4A | 64 . 3 sat. Bsct [ /;
17 Zacisk odgatezny — §rub. 16-95 3 szt.
18 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacj¢ SLIP.22.1 3 szt.
19 Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252) 9 szt.
20 Odgromniki GXO — 066/5 . . 3 szt.
21 Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3 4 szt.
22 Rura SV 50mm 9m
23 Farba zotta 0,51
24 Objemka OB 8 szt.
25 Mufa termokurczliwa 1 kpl
Tabliczka,, WO 5 szt. ,Materialy drobne I kpl.
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inz. Kazimierz Wisniowski

.09.2015
upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z p6zZniejszymi
zmianami, o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI-1571

W M DABROWA

na dz. nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami, w tym
o ochronie srodowiska.
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Projektowane lampy LED oéwietlenia drogi

L1,L2

S1 S2
Projektowany odcinek kabla o$wietlenia YAKY 4 X 35mm2 - = 45/69 m

projektowanye stupy ZN 10 do mocowania lamp

S - $1
S - S2

Projektowany odcinek kabla oéwietlenia YAKY 4 x 35mmz2 - =27 /51m
RO - rura ochronna SRS 110 - I=6m

Mo o £

[ Wykonawea F.HUINCOM 39-200 Deblica ul.Storzyfiskiego 19

Przyfaczenie do oswietlenia drogi gminnej

| Temat | w m. Dgbrowa dz nr 1751

| ; Nr rys.

1 Nazwa rys. Projekt zagospodarowania
' 2

Imie { nazwisko]  Nr uprawnien

Podpis
'.}" /.'w -

Wigniowski 1A ’Z/Ii'}f/,

MHNMWU POWIATO
+"" W RZESZOWIE
wﬂzeazﬂw, ul.Grunwaldzka 16

b aGat. 16048
' =
L -
L
f ; e £ b
| Pl
H \ o
.'- I\.
r N 1
.
E
: B
I i
[ . )
L i ’
413. 1 "
L % -i
. & ) ‘ ; g
_ g‘i.‘ N )
-'.-_. s . 1 1 a4 :
o
w3
!.__l'..:nn.‘I 5
H
i
~ L]
i
5 v
L]
d )
: [
i ¥
3
]
] L
H
r T
. 1
L3
.
i Wi
b Py
- b
il |
’ “.-
' _!. 1 s 3
- T m'
b
% # :. e
A f 3
) ,: . h
a
% ¢
] "
: ‘e ; \
.8 3
| ;
L 1 . F
W ¥ _‘_"
]
L [
x % j L -
L
. 'i r e
a.. .’I 1
L] 1 L
, 1 :
e e 1
' { i
. 3 ;
‘-1 5
2 : .
5 ]
== 3 2 A
¥ .
i L i
# b |
» .
L
i 1 2 \
L] -.
4 L) .
"‘- W f
5 i \1.‘
| L i
] L]
4 i
[ i 3
» = L4
1: 1 3
Lo
LY !
W !-: '. . .‘
t H " A H 3
ke ' L%
[} ] 5
. o T
- 1
ah n
[ T €
’ : .
" a ‘ .
! r b b
.. h i
L &

- o

s




KLECZANY M-34-68-D-c-1

: ,‘,/2‘5'_“__' .

¢ plsporl.




— :: \ v | Pl N /
i N \ ) =
R R 7
. 0| s s A s 1740 \
\ Iy 24982 . %0
= o | '} koL J702/ )
N S o
Str Iy :; J i 77~ //
I-;\,, H |I )\ ‘/ §W "' v .
d y ’ n s, \\ »
AR 4 7 VA
O\ = .
Ly 1)/ {59 / f
7 ~ / // I,l/ I:’ i 750, 244 \ Ay
PI’ 492 y N 02/, / 7 ‘\ 7 9" 24 :
S 3 P \ 0 > gl ¥
4 /N , + w
OO | <9 i s T E R
// /,/ \ \25511’54 \ / > 560 { P . T \ \‘§
v \ P Y
M9 255 \/2 \\\ [N 749 \ \ ° Sl \‘ \\
<. & o » \ " P 5\ 0
; 0 ¢ SIS ~ Wt \ e
G A ‘\<: A\ i . \ al ©
T \&) < A\ 1271 . ° &\ pp \ . . E > of N
\ ‘o (8
947, l)&x’ 5 \ A \ Pst % g c % ‘g
W\ 9 % \ \ |74 3 |E = |08
01 \\ \ \ L X0s27( Pst <, o ot
\ \ 2530 ‘) T \ N I ®
V5180 e \ %\ LAY arik o) &
g g < T - \ ~TNE |52 | @ |8
A, A\ - Lot 5 ) 2 e
ST\ 55 m o B\ %, \ 2 e 0 o> s gl 9
ZENX) 2 25631 .- 8l |2~ o 2| o
- XEN 0 < Sse | 2 lES
e \ ity }) 93, NG Akat \ e |2E o |§ m
05z N L P2 ST & EY -\ gl |38 o
254 <554 v N % . ° z O k) L
N B4 A\ AN Y 4 a2t K -
N 4 \ \ / B 2 ol o 2
2 263\ \ N\ NN\ "183% | % N
\ \\/\ m\ | ; \ 2 65,0 Z|E 0 0 ; a5
\ - =
% myr N " 3t ) 2lels8 | & |2lEx
Awn XN SIEl 8 o 2NY
2 77N ¢ N % o \ |5 8 ¢ 5|2 3
-- \ S-Psd R \ : e ol wl&l s E x ol =
N ) N %\ Tx | & |olid
P/ \ (=
RIS\ \VE - NTAN \ a £ 9=
\ A ot \ \ D psr | £
> Pk 3 58207 \ o g T
& \/{ : zs T\ 2| & 3
A Y (1748 - o
//\ \\ 4 /:f \I \‘ g -:(;; -06 o %
2 B_Pd ‘ o Q E '% L)
26165 77350 T ! . - I o 2
74/ . ) V\\ \ A\ ZZ Lo = (£ - z (ol
J/ ' ,771/5 s I\ \ 7z (! ‘ =
\
L
\
\
-’
%968 174
68 - v
\“ \
g 1
“ \
o [\
WL ]
B-Psl %
29 3
A g e
K¢ ini 2%5] ''''''
Ltwbwe , ; -f”
00/ ¥ g o
1770/7 = @ A Psr
012 m AR

g ‘“ it 3 . -

MR b " L
Wyi\m 5 °“L | Povs. 20vg \\f_( P
E{wyk\g\en\s{:okii: \% \{ E\E‘j §\\¥\ ;\3 lé 770/6 OKLL ot | \‘:: .




LEGENDA
S

o

&

AL 4x L3 _
AsXS
80 W lmmumhz.:m
« 7 S301
Stup nr,1” P $3 L‘MM 10A
o *
Dtugose: S0 54 ..m.mwm.nol 45
linii Il oo = 52 56 47
GX0 0,65/5
ASXSn 4x25 zk4 = ZK-1
. Dabrowa 4 > R<10 Q . SHvAKx 4x
Stacja Transformatorowa . 35mm2 | &4 35mm2
, L1 L oE N
80 W 80 W J LZ 50
y
4A 4A
||M\ |L\ = "R<20 om
A 1
R<10 Q = — R=10Q
‘ ﬂu,_ua
L1 do L3 projektowane lampy na stupach ZN 10
e . 7N 10 Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Debica ul.Starzynskiego 19 -
istniejace stupy linii NN - nwestor oming Swiczo
projektowane stupy linii nN -ZN 10 Temat Oswietlenie uliczne drogi 1571 w m Dgbrowa
projektowany kabel oswietlenia - napowietrzny AsXSn 3x25 Nr rys
Nazwa rys. SCHEMAT IDEOWY m
projektowany kabel oswietlenia - YAKX 4x25mm2 I R I r
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data opr. Podpis 1
projektaonta -
: inz. Kazimierz _ IX 2015 YA
Projektowat Wisniowski E- 231/02 %\\\%&»&x &

<




g
K\ /' e
e [ 7
};1 s ;_’:,fln:«"r; oswietlenin
! stac i Dabrowad
S 0
: ?
PRI YAKY 4x35 mmpe Bijas 16a /l
M LI5S
: ! T B !
a l ‘i | i
3 l H
’ RS A BA
s B
R 2 4 | ]
s ‘Q/ 5.7 l
: f"- ; ' PRI DAY W
: ! &
! ; !
! i .
+4 -1‘4 4 .
Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Dgbica ul.Starzynskiego 19
Inwestor Gmina Swilcza
Przylaczenie do oSwietlenia drogi gminnej
Temat w m. Dgbrowa dz nr 1751
: : . o Nr rys.
Nazwa rys. | Projekt szafki o8w. na Stacji Transformatorowej _
9.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data opr. |, Podpis ”1
. . . 7 =
Proiektowat inz. Kazimierg = lipiec 2015 %A il
- Wisniowski E~ 231/02 s sb| M
L |
f





