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Rejon Energetycany Rzeszéw I
35-065 Rzesibw, ul. 8-go Marca 4
tel.: (17) 749 68 01, fax: (17) 749 68 02

PGE Dystrybucja S.A.
/P-G' E\ Oddzlal Rzeszéw

PGE Dystrybucia 8.A.

e-mail: REO1.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.p!
Rzeszéw, dnia 2015-04-14
o Znak: RE1-966/2015
Zalqeznik nr 1 do Umowy Nr RE1-966/2015/............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-966/2015 dla podmiotu V grupy'pr_zyljaeniowej
do steci dystrybucyjnej o napieciu znamlonowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oéwietlenie drogi gminnej

Lokalizacja: DABROWA dz.1751

Na podstawie rozporzadzenla Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szchgMowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
whiosek z dnia 2015-03-18, okre$la sie nastepujace warunki przylaczenia: aE
1. Miejsce przytaczenia:
zgodnie z zatgcznikiemn do WP.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci siecl dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski prqdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczert w rozdzielni nis(kiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 1 kW - zasilanie podstawowe !
Rodzaj przytgcza: zgodnie z zalgcznikiem do WP. I : ‘.
Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujqacymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zgodnie z zatgcznikiem do WP.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: '
ukiad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: |
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczer do wielkosci mocy przytaczeniowej wg obliczen.
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowe;j.
9. lako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytdczanie zasilania w
czasle okre$lonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg &g = 0,4.
11. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w kieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
12. Instalacje i wurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy pmrvinny zapewniaé
bezpieczestwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed pdrazeniem pradem

Nowusw

PGE Dystrybucja Spéitka Akcyjna x sledziby w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2 1A, wpisana do rejestru przedsieblorgéw prowadionego przez S3d Rejonowy
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elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi

wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami.

Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych. "

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw przytgczenia
jest: Tomasz Swierk, tel.: 17-749-69-34, w sprawach technicznych jest : Kazimierz
Dworak, tel. : 17-743-6680

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna 2 siedzibq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie 2 siedzibq w Swidniku, VI Wydziat Gospodarcay pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9729 424 160 2} w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 0/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
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" PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw
N\\ Rejon Energetyczny Rzeszéw
35-065 Rzeszbdw, ul. B-go Marca 4
P‘ ;E tel: 017 749 68 01, fax.. 017 749 68 02

Rzeszow dnia, 8.04.2015 rok
INWESTOR

~ Gmina Swilcza
Swilcza 168 36-072 Swilcza

Zatacznik do Warunkoéw Przylaczenlowych numer RE 1- «/ﬁ Ozﬂ/-) 12015 z dnia

......................................

miejscowosci Dabrowa'

dz.nr 1751, Gmina Swilcza.

Szczegoty dotyczgce punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA

1) Nalezy zaprojektowaé obwod ze stupa nr 1 przewodem AsXSn 2 x 35 mm? z szafki Dabrowa 4
W rozdzielni n/n (szafce o$wietleniowej) nalezy dobudowaé dodatkowe pole [listwa LZ-35 mm?

wraz z podstawami bezpteczmkowyml na tablicowymi - 2 szt.] oraz wykona¢ pion zasilajgcy
(kabel YAKY 4 z 35 mm?),

2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych w stacp transformatorowej (szafce:,
oswietleniowej) Dgbrowa 4,

3) Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzadzen oSwietleniowych wynosi: 1 kW.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI

1) Nalezy zaprojektowaé obwéd ze stupa nr 1 przewodem AsXSn 2 x 25 mm? z szafki Dabrowa 4.

2) W rozdzielni n/n (szafce o$wietleniowej) nalezy dobudowaé dodatkowe pole [listwa LZ-35 mm?
wraz z podstawami bezpiecznikowymi na tablicowymi - 2 szt.],

3) Nalezy wykonac pion zasilajgcy na stacji do zasilania istniejgcego obwodu (kabel YAKY
4x35 mm?). Tor oéwietleniowy ze stacji do stupa nr 1 (wybudowany przez Gmine zostat
wykonany przez Gming) nie posiada zabezpieczenia — zostat wpiety w istniejgcy obwédd
zasilajgcy czesé oswietlenia miejscowosci Dgbowa,

4) Projektowany tor przewodu AsXSn nalezy zakonczy¢ na stupie nr 5/4/A (stup mocny, mozliwo$é
montazu na powyzszym stupie oprawy).
5) Oswietlenie proponuje sig¢ zaprojektowac na stupach n/n betonowych (wg koncepcji projektanta).

INFORMACJA: W istniejgcych szafce oswietleniowej Dabrowa 4 nalezy dobudowac dodatkowe
pole oswietleniowe - listwa LZ 35 mm?® wraz z podstawami bezpiecznikowymi na
tablicowymi - 2 szt.] oraz wykonac pion,

Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowa¢ nastepujace urzadzenia:
w stupach jako ,pion” zastosowa¢ przewodd YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 2 x 25 mm? (w przypadku budowy o$wietlenia na stupach ZN),
W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - wysiegniki nalezy uziemig,
Na kazdym projektowanym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na
wysiegnikach nalezy namalowac¢ pasek koloru zo6itego (15 cm). Na stupach nalezy
zamontowac tabliczki WO (urzadzenia na majgtku Gminy).
v Kabel YAKY 4 x 25 mm? (pion zasilajgcy),

g

K.Dworak
R 177496680
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a) przed pozbawieniem:
- dostgpu do drogi publiczne;j, e, po
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i c1eplneJ
oraz srodkoéw tgcznosci,
- dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwosci nalezy
ograniczy¢ do granic wlasnosci,
¢) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

2.6. Wymagania dotyczgce ochrony terenéow lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na  podstawie odr¢bnych przepisow:

(w tym: terenéw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych) — nie naklada si¢ szczegolnych wymagan.

3. Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektéw budowlanych
oraz innych rozwigzan projektowych w tym zagospodarowania dziatki.
Zostang one ustalone podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013.1409 z pdzn. zm.)
i przepisami techniczno - budowlanymi.
Projekt decyzji zostal uzgodniony, z:
a) Minister Srodowiska - zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 5 z organem wlasciwym
w odniesieniu do wod podziemnych — milczaca zgoda,
b) Starosta Rzeszowski - zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem wtasciwym
w sprawach ochrony gruntow rolnych — milczaca zgoda,
c) Marszalek Wojewoddztwa Podkarpackiego — Podkarpacki Zarzad Melioracji
i Urzadzenn Wodnych -zgodnie z art. 53, ust.4 pkt 6 z organem wilasciwym w sprawach
melioracji wodnych — milczaca zgoda.
W odniesieniu do pozostatych organdw, o ktorych mowa w art. 53, ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konieczno$¢ uzgodnienia nie
zachodzita.
4. Linie rozgraniczajgce inwestycji okreslono na zalaczniku graficznym do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca, Gmina Swilcza, ztozyt w dniu 18.05.2015 r. wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy w zwiazku z planowang inwestycja, polegajaca na budowie
o$wietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci Dabrowa, na terenie czgsci
dziatek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obreb Dagbrowa, Gmina Swilcza. ’

W niniejszej sprawie zostalo wszczete postgpowanie administracyjne (znak:
RGM.6730.102.2015) zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity — Dz. U. 22013 r., poz. 267).

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na
ktorym planowana jest w/w inwestycja, warunki zabudowy dla dziatki okreslonej
we wniosku, ustala si¢ na podstawie art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015.199), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku mlejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (tj. Dz.U.2003.164 poz.1588).

Projektowana inwestycja spetnia lacznie warunki umozliwiajagce wydanie decyzji
o warunkach zabudowy, okreslone w art.61 ust.l ustawy zdnia 27 marca 2003 r.
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



WOJT GMINY SWILCZA ,
Swilcza, dnid 20/lipca 2015 r
Znak: RGM.6730.102.2015 N RZESZOWIE

Decyzja
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2, art. 59 ust.1, art.60 ust. 1, 2 1 4, art.61 i art.64 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2015.199), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 164, poz. 1588 ) oraz art. 104, art. 106, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ziozonego dnia 18.05.2015 r., ktory ztozyla:

Gmina Swilcza, woj. podkarpackie;

na inwestycj¢e: budowa os$wietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci

Dabrowa;

zlokalizowang: na terenie cz¢Sci dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obreb Dabrowa,
Gmina Swilcza.

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
Dla:
Gmina Swilcza, woj. podkarpackie.
Rodzaj inwestycji:
budowa o$wietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci Dgbrowa.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie cz¢Sci dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obr¢b Dabrowa, Gmina
Swileza.

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej
1.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) sposob uzytkowania obiektoéw budowlanych - zgodnie z przeznaczeniem;
b) sposéb zagospodarowania terenu — budowa o$wietlenia ulicznego drogi gminnej,
wykonanie przytacza do sieci elektroenergetycznej, porzadkowanie terenu.
2. Ustalenia — warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z przepiséw odr¢bnych: .
2.1 Warunki ksztaltowania zabudowy oraz ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:
a) teren projektowane] inwestycji zgodnie z za{qczmkxem graficznym nr 1 do
niniejszej decyzji,
b) realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegdlnych w:
- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.nr47, poz.401 z 2003r.), :
- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623 z pbzn. zm.),
- Polskiej Normie PKN — CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Cz¢sc 1:
Wybor klas o$wietlenia,
- Polskiej Normie PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog- Cze$é 2: Wymagania
oswietleniowe,



- Polskiej Normie PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog- Czg$¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych,

- Polskiej Normie PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drég- Cze$¢ 4:Metody
pomiaréw parametrow oswietlenia,

- Polskiej Normie PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe, projektowanie i budowa,

- pozostalych normach, katalogach oraz przepisach branzowych zwigzanych
z projektowaniem sieci o$wietlenia drog.

2.2. Warunki ochrony $rodowiska, zdrowia i Zycia ludzi, przyrody i krajobrazu,

gruntéw rolnych i lesnych:
a) planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (tj. Dz.U. z2010r. Nr 213, poz. 1397),
b) planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa.z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz.U. 2013.1232.z pdzn. zm.) i ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (). Dz.U. z 2013r. poz. 627), '
¢) planowana inwestycja jest polozona poza zasiegiem obszaréw chronionych
na podstawie przepisdw o ochronie przyrody, lezy poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg — wobec czego nie wymaga nalozenia specjalnych warunkéw
realizacji,
d) planowana inwestycja jest potozona w zasiegu strefy ochronnej Giéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 452 Degbica — Stalowa Wola — Rzeszéw, gdzie
obowigzuje zakaz zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjal ekologiczny
srodowiska, niszczenia zadrzewien, zakaz zanieczyszczania wédd podziemnych
i powierzchniowych (w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych sciekéw do wod
powierzchniowych oraz gruntu) oraz nakaz stosowania zabezpieczen przed ich
zanieczyszczeniem,
e) planowana inwestycja polozona jest na gruntach rolnych. Z uwagi na to,
ze realizacja inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntow rolnych, nie
wymaga rowniez zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Nie wymaga rowniez wylagczenia gruntow rolnych z uzytkowania rolnego. '

2.3 Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz doébr
kultury wspoélczesnej:
planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochron
konserwatorskie;j. :

2.4 Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w wodg, kanalizacja deszczowa, odbior Sciekow sanitarnych — nie
dotyczy,
- zaopatrzenie w energi¢ — zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci,
- w okresie trwania prac nalezy zapewni¢ dost¢p do nieruchomosci potozonych
wzdiuz trasy wnioskowanej inwestycji.

2.5 Wymagania, dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

1) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych
w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013.1409 z pézn. zm.),

2) planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze powodowaé
ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie zich przeznaczeniem
w szczegblnosci nalezy zapewnié ich ochrong:
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tel./fax (0-17; §4-70-107
Zalgcznik Nr 2

do decyzji znak: RGM. 6730.102.2015
z dnia 200720/’ ......... 2015 .

Wyniki analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Przeprowadzonej na podstawie §3 ust. 1 oraz §9 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 164, poz. 1588):

Rodzaj inwestycji:

budowa o$wietlenia drogi gminnej dz. nr ewid. 1751 w miejscowosci Dgbrowa.
Lokalizacja inwestycji:

na terenie cz¢$ci dzialek o nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750, obr¢gb Dgbrowa, Gmina Swilcza.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o
ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z péin. zm.) wyznaczono obszar analizowany zgodnie z
zalgcznikiem Nr 3 stanowigcym cze$é graficzng wynikéw analizy. Na tym obszarze przeprowadzono analize
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do inwestycji wskazanej we wniosku.
Stwierdzono:

L Zgodnie z art. 61, ust. 1, pkt. 1 — poniewaz planowana inwestycja dotyczy budowy urzgdzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z art. 61, ust. 3 przepisu ust. 1, pkt 1 nie stosuje si¢ do linii kolejowych,
obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

IL Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 2 — poniewaz planowana inwestycja dotyczy budowy urzadzenia
infrastruktury technicznej zgodnie z art. 61, ust. 3 przepisu ust. 1, pkt 2 nie stosuje si¢ do linii kolejowych,
obiektéw liniowych i urzadzed infrastruktury technicznej.

HI. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 3 — projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego: wykonanie przylacza do sieci elektroenergetyczne;j.

Iv. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 4 — planowana inwestycja polozona jest na gruntach rolnych. Z uwagi na
to, ze realizacja inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntéw rolnych, nie wymaga réwniez zgody na
zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Nie wymaga réwniez wylaczenia gruntéw rolnych z
uzytkowania rolnego.

V. Zgodnie z art. 61, ust. 1 pkt. 5 — planowana inwestycja jest polozona w zasi¢gu strefy ochronnej
Gléwnego Zbiornika W6d Podziemnych Nr 452 Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw. Wszelkie
zagospodarowanie winno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi.

VI. W zakresie art. 61, ust. 2 — nie stosuje si¢.

VIL W zakresie art. 61, ust. 3 — nie stosuje sig.

VIII. W zakresie art. 61, ust. 4 — nie stosuje sig.

IX. W zakresie art. 61, ust. S — wykonanie pro_]ektowanych przylaczy bedzie zagwarantowane w drodze
umoéw miedzy inwestorem, a zarzadcami sieci.

Spehione sa {acznie warunki umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach zabudowy okreslone w art. 61, ust. |-
5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199).

Wyniki przygotowala:
mgr inz. Paulina Gadaj

Ustugi Urbanistvezn,
Paulina Gadej

23-400 Bitgoraij
ul. T Kesciuszyi 17
nip 918 196 72 70
'egon 14669022
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ODPIS skt Po

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2015-07-21

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]

35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1|
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.781.2015

Opis przedmiotu narady:PB- przylacz energetyczny do oswietlenia drogi gminne;j.

Whnioskodawca: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA

I N C OM Kazimierz Wisnowski
39-200 DEBICA ul. Starzynskiego 19

Whniosek z dnia: 2015-07-09

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obreb Dabrowa,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2015-07-15

| ) -

Uwagi - zalecenia:

—_

Integralng czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczgtowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11 z2200!r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. ‘NAZWA INSTYTUCIJI

1 Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie
4. PINB w Rzeszowie

5. PZMiUW Rzeszow

6. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszow
7! iPGNIG SA, O/Sanok

| 8.|PGE-RE-Rzeszéw

| 9.|GAZ-SYSTEM Tarnéw

IMIE I NAZWISKO |  PODPIS
| PRZEDSTAWICIELA |

A. Tur nieczyt.
J. Czech =
S. Konieczkowska '
G. Glowiak " :
M. Porebski " |
J. Mastej "
J. Gurak "
|A. Murias "
K. Kedzior




— Projekt Zagospodarowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przytgczenia lamp oswietlenia drogi w
miejscowosci Dgbrowa droga Gminnal751

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- decyzja RGM.6730.102.2015 z 20 lipca 2015r
- Mapy do celéw projektowych

- Ustalenia w terenie

- Obowigzujgce Normy i Przepisy

3. Opis do projektu zagospodarowania dziatki
3.1. Przedmiot opracowania
- Budowa oéwietlenia drogi Gminnej 1751: w Gminie Swilcza — miejscowoéci Dgbrowa

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

- Na dziatkach przewidzianych pod budowe o$wietlenia uzyskano zgody wiascicieli zgodnie z
projektem — mapa do celow projektowych. Projektowane oswietlenie nie wprowadza zmian w
istniejgcej infrastrukturze

3.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
- Projektuje ustawienie stupdw oswietlenia wraz z oprzyrzagdowaniem, spefniajgce normy oswietlenia

4. Ochrona débr kultury

- Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg przedmiotowej ochronie Natura 2000.

5. Wptyw eksploatacji gérniczej

- Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami: Rozporzadzenie

13 i jl2 S r. i Prawo Budowlane
z dn. 27 marca 2015 r. poz. 443. a.t- 28ud 2

Teren inwestycji lezy w zasiegu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 425 Debica - Stalowa
Wola - Rzeszdw, gdzie obowiazuje:

- przestrzeganie zakazu zmiany stosunkdéw wodnych obnizajacy potencjat ekologiczny srodowiska,

zniszczenia zadrzewien,

- nie dopuszczenie do zanieczyszczenia wdd podziemnych 1 powierzchniowych, w tym zakaz
wprowadzania nie oczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych oraz gruntu.

Powyzsze uwagi zachowane w projekcie.
7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowane stanowiska stupowe zaliczane sa do zabudowy punktowej, nie wprowadzajg stref
ochronnych. Nie jest wymagana wycinka drzew. Zalicza si¢ je do I-szej kategorii geotechnicznej.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art 34 ust 6 pktlustawy z dn. 7 lipca 1994 —Prawo budowlane Dz.U. z 2013
poz. 1409 z p6ézniejszymi zmianami i1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy proj. budowlanego Dz.U.
poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 z pozniejszymi zmianami z dn. 22.09.2015 par.13a zasieg obszaru
oddzialywania miesci si¢ w catosci na dziatkach — 1748/1, 1748/2, 1750.

I. Opis techniczny
1.1  Inwestor
Gmina Swilcza; 36-072 Swilcza 168
1.2 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- decyzja o warunkach zabudowy, opinie ZUDP
- obowiazujace przepisy
- ustalenia w terenie

-ustawa DZ. U. 10. 106.675p z dn. 07.V.2010 r.



a) napiecie sieci: U =230V

b) moc zainstalowanych lamp:- przytaczanych - 240 W, cos ¢ = 0,95

¢) ,kabel YAKY 4x 35mm- 90 A

d) istniejace stup ZN 10

g) ukiad sieci TN-C

h) wigczenie zasilania na stupie nr 1 zasilany ze stacji TRAFO — Dabrowa 4
2. Opis projektowanego rozwigzania 2.1 Slupy o$wietleniowe i lampy

Oswietlenie drogi projektuj¢ na shupach E 10,5/2,5 zgodnie z warunkami
przytaczenia RE1-966/2015 z 14.04.2015 r. Projektowany obwod napowietrzny o$wietlenia
ulicy bedzie montowany 25 cm pod linkami sieci energetyczne;j na typowych uchwytach dla
linii izolowanych. Odcinki kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm® wykonane beda pomiedzy
stupem S3 a stanowiskami $wietlnymi L1 i, L2. Podwieszenie AsXSn do lampy L3 na
istniejacej linii nN Lampy os$wietlenia drogi LED zostang zamontowane zgodnie z
zataczonym planem. Projektuj¢ lampy os$wietleniowe nie gorsze niz LED 8OW z
certyfikatem. Do zabezpieczenia lamp zastosowac bezpieczniki izolowane 4 A. Uziemienie
stupow 1 wysiegnikow z lampami ma posiadaé rezystancj¢ mieszczacq si¢ w normie < 10 Q
wykonane z plaskownika FeZn 4 x 25 mm’ ipreta ocynkowanego 3 m. Sterowanie
o$wietleniem nalezy podigczy¢ do istniejacego uktadu sterujacego na stupie nr 1. Lampy
zostang zamontowane na wysig¢gnikach ocynkowanych, ramie o dtugosci 1,0 m oznaczone
paskiem . Wysiegniki lamp, pomalowaé¢ na kolor z6tty. W miejscu przylaczenia zasilania
umiesci¢ tabliczke ,,WO” i na kazdym przesle przewodu AsXSn. tabliczke z n’apisem:
czerwonym ,,W eksploatacji Gminy Swilcza® Poczatek przylacza —Stacja trafo- oznaczy¢

opaska termokurczliwg koloru zo6ttego dtugosci 20 cm.

2.2 Instalacja o$wietlenia drogi

Projektuj¢ zasilanie lamp L1i L2 oswietlenia drogi kablem ziemnym YAKY
4x35mm?2 o dhugoscei: I obwodd 69m od stupa S do 1 Il obwdd 1= 51m do lampy L2 Lampa
L3 bedzie zasilona przewodem AsXSn 4x25mm?2. . Sterowanie istniejacym obwodem i
projektowanym nalezy podiaczyé przewodem AsXSn 4 x 25 mr.n2 /1=156m/ zgodnie z
warunkami na stupie nr 1 , gdzie nalezy zamontowaé zlacze ZKS-1 wyposazone w dwie

listwy LZ-50 i podstawe bezpiecznikowa na tablicowa 25A.



Przewdd napowietrzny poprowadzony bedzie poprzez prywatne i gminne posesje oraz
dojazdy wymienione w metryce projektu. Umocowanie przewodu na stupach projektuj¢ na
typowych uchwytach dla linii nN izolowanych napowietrznych. Harmonogram roboét i odbior

linii o$wietlenia i podiaczenie zasilania wykonawca robét uzgodni z dystrybutorem PGE

Dystrybucja SA. O/Rzeszéw. Rejon Energetyczny Rzeszow.

Nawiazanie sterowania od stupa 38/6/D do obwodu o$wietleniowego zrealizowanego

w [ etapie wykonaé przewodem AsXSn 4 x 25 mm?.

Na dz. nr 17501 1748/1 nalezy zamontowa¢ na nowych stupach E 10,5 /2,5 stanowiska
$wietine LED 80 W zgodnie z decyzja i uzgodnieniem ZUDP.

Wykopy pod kabel

Wykonawca robot wyznacza geodezyjnie tras¢ oswietlenia i wykopdédw pod stupy.
Wykopy wykonuje po zgloszeniu o rozpoczeciu robét w PGE Dystrybucja SA. O/Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow i Gminie Swilcza.

Po geodezyjnym wyznaczeniu trasy i potwierdzeniu o zgloszeniu robo6t nalezy wykonacd

wykop pod kabel ziemny o gltebokosci 80 cm i szerokosci 40 cm ponizej rzednej terenu.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykop wykona¢ rgcznie, aby nie

uszkodzi¢ istniejacych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych czy tez gazowych ..

Ukladanie kabla

Przed ulozeniem kabla w ziemi nalezy sprawdzi¢ przy pomocy przyrzadow ciaglos¢
zyl kabla oraz stan izolacji wszystkich zyl. Po prawidtowej ocenie stanu kabla przystapi¢ do

recznego utozenia na podsypce z piasku o grubosci ok. 10 cm.

Po zabezpieczeniu kabla rurami ochronnymi i tasma ostrzegawcza nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej utozenia kabla, jak réwniez dokonaé odbioru przez stuzby PGE

Dystrybucja SA. o/ Rzeszé6w Rejon Energetyczny Rzeszow.



Zasypanie wykopu

Kabel nalezy zasypywa¢ warstwami z natozeniem tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego

25 cm nad kablem. Warstwy ziemi nalezy zageszczaé do stanu pierwotnego.

Wiaczenie zasilania  obwodu na zlaczu ZK przy stupie nr 1 nalezy dokonaé po
przeprowadzonych badaniach, pomiarach i odbiorze robot przez stuzby PGE Dystrybucja SA.
O/Rzeszo6w Rejon Energetyczny Rzeszéw.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C
wedtug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia oswietlenia bedzie zasilana z istniejacej linii nN miejscowosci
Dabrowa Stacja Transformatorowa 4 pracujacej w uktadzie TN-C. Lampy z nig polaczone
nie sg narazone na przepigcia zwigzane z czynnosciami taczeniowymi, ktore stwarzajg zwykle
niewielkie przepigcia.

2.3.3 Ochrona odgromowa

Na stupie nr 1 oraz na stupach z lampami nalezy zamontowaé odgromniki

GX0-0,66/5 1 uziemié.

2.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
W swietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska i Zasobow Naturalnych Lesnictwa
z dn. 13.05.1995 r. (Dz. U. Nr 52) z p6zn. zm. — linie nN nie sa ujmowane do szkodliwych.

W trakcie robot montazowych przewiduje si¢ wycinania drobnych gatezi drzew.

2.5. Obliczenia techniczne

Dane ogdlne:
a) napigcie sieci U =230V
b) system ochrony od porazen — szybkie wytaczenie w czasie S s
¢) moc zainstalowana — 240 W, cos ¢ = 0,95

d) przewod oswietleniowy typ AsXSn 4 x 25 mm?, laop=70 A



g) sterowanie oswietleniem — uktad sterujacy

h) uklad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 240 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia projektowanego obwodu

=P /V3 Ux cos ¢=0,24/ 1,73x230x0,95=1,48 A
Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy oSwietleniowej

P;=80W
Iobe =P/ Uxcos=80/230x0,95=0,36 A
Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy I, = 4 A i bezpiecznik BNU 4 A.

2.5.4 Dobor przekroju przewodu

Moc przylaczeniowa obwodu SzO — L8 — 240 W
Prad szczytowy — In=1,48A

Dobieram przewdd AsXSn 4 x 25 mm®.

Prad dlugotrwatego obcigzenia [4g = 70 A.
Dobieram zabezpieczenie I =4 A.
Zabezpieczenie obwoddéw w SzO 1b- S191 C10

Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe

a) IN <Ip <lyq,
4A<10A<T0A

b L<145xIdd
L=10x1,48=148 A
148<145x70=101,5A

Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia tréjfazowego

S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x25200



S=2,8 mm? < 25 mm?

o il i el e e

Mozna zastosowaé przewdd o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego

spadku napigcia, dobieram przewod o przekroju AsXSn 4 x 25 mm”.

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 240 W

Dhugos¢ przewodu 156m - II obw od ztacza SzO do L 3
AU%=Px1x100/yx8xU*=024x156x 100/35 x 55 x 230
AU%=0,16 %

A Ugpt < A Ud Yo40p

2.5.6 Dane techniczne do obliczen Sredniego natezenia oSwietlenia drogi

a) szeroko$¢ jezdni: 4 m
b) $redni rozstaw stupdéw z lampami §wietinymi: do 80 m
c) Srednie natezenie oswietlenia na jezdni: powyzej 3,2 — 5 lukséw
d) projektowane oprawy:
e) kat nachylenia oprawy: 15 stopni
f) przewdd zasilajacy AsXSn 4 x 25 mm?
g) wysiegnik: 1,0 m
Droga posiada nawierzchnie utwardzong .

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2005 tego typu drogi zaliczane sa do klasy
oswietleniowej S5. Dla tego typu drég srednie nat¢zenie wyliczone 5,2 luksa > 5 luksow —
wymagane wedtug normy.

Dobrane oprawy o$wietleniowe spetniaja wymogi obowiazujacej normy
2.6. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylaczenie
zasilania. Nalezy wykona¢ 1 potaczy¢ przewody ochronne opraw oswietleniowych

1 wysiggnikoéw. Warunek szybkiego zadzialania zabezpieczenia.



Sprawdzenie samoczynnego odlaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen obwodu do L 2

Lp. | Element obwodu | Obwéd L R X R X

(m) ! Q/m Q/m Q Q

1. | przewdéd AsXSn |Istn. F1 N1 | 298 |0,00086 |0,000082 | 0,26 | 0,020

4 x 25 mm® SzO - stup L2 0,00086 | 0,000082 | 0,26 | 0,020

1
Impedancja Szo-L3 = 0,52 Q

Nazwa T |Z In Typ k la =k |125x1Ia|Uo | Wnioski
obwodu wkladki x In xZs
sek. I Q A - - A \Y% \A
SzO -5 0,52 | 10 S191C10 | 2,5 25 32,5 230 | Warunek
lampa L3 spetniony
|
Legenda:
T— czas trwania zwarcia Z — impedancja petli zwarcia

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spelniony dla obwodu
oswietleniowego.

1,25x Z xIa<Uo
Uo — warto$¢ napigcia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.9.1 Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obciazenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego do projektowanej lampy SzO- L3 ,Z =0,52 Q
12z=1,2x230/0,52 =530 A zwarcie jednofazowe
ITwyl=kxIb=2,5x10=25A

1wyl <lIz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwala obcigzalno$¢ przewodu AsXSn 4 x 25 mm2 Ig=70 A
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Warunek obciazalnosci dla kabla

lga>Ib>1In 70>10>1.48/A/

I wyl <1z spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dhugotrwata obcigzalno$¢ kabla AsXSn 4 x 25 mm?2 laa=70 A

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wytacznik nadmiarowo-pradowy
w szafie sterujacej oswietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu os§wietlenia

Warunki prawidiowej pracy projektowanych obwodéw sg spetnione.

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo
Budowlane) i obowigzujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia oraz skutecznos$é ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Po zakonczeniu robdt dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej i zlozyé kompletna

dokumentacje pomiarowa z wykonane]j instalacji o$wietlenia dla PGE Dystrybucja SA.

O/Rzeszéw 1 Inwestora.

W czasie robo6t zachowaé wszelkie przepisy BHP, p.poz. i porzadkowe.

Teren inwestycji po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




Zestawienie materialow

1 Stup E 10,5 /2,5
2 Kabel YAKY 4 x 35 mm?

3 Przewéd AsXSn 4 x 25 mm?

4 Zaciski pradowe
5 Listwa LZ 35
6 Ztacze SzO z podstawa bezpiecznikowa na tablicowa 25A
7 Listwa LZ 50
8 Skrzynka,,SO”
9 Zestaw ZK 1
10Skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511

11Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’
12Ptaskownik FeZn 25 x 4 mm
13. Pret uziemienia 3 m stalowy ocynkowany Dn 16 mm
14 Wysiegnik WO-1 1,0 m — jednoramienny
15 Oprawa zlampanie LED 80W - Il kl. izolacji o [P 65
16 Wkiadka bezpiecznika - BIWTS 4A
17 Zacisk odgatezny — $rub. 16-95
18 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP.22.1
19 Zacisk tulejowy ZUP-5 (162-252)
20 Odgromniki GXO - 066/5
21 Haki wieszakowe dla stupéw z otworami SOT21.3
22 Rura SV 50mm
23 Farba zolta
24 Objemka OB

25 Mufa termokurczliwa
Tabliczka,, WO § szt. ,Materiaty drobne

2 kpl.

1 obw-45/69 m , Il obw -27/51m

166 m

8 szt.
2 kpl.
1 kpl
2 kpl.
2 szt
1 kpl
3 kpl.

27m
72 m
6 szt.
3 kpl.
3 kpl.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
9 szt.
3 szt
4 szt.
9m
0,51
8 szt.

1 kpl
1 kpl.
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inz. Kazimierz Wisniowski .09.2015

upr. E-231/02

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z pdzniejszymi

zmianami, o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA ULICZNEGO DROGI-1571

W M DABROWA

na dz. nr ewid. 1748/1, 1748/2, 1750

wykonany jest zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami, w tym
o ochronie $rodowiska.

. elektryk
F WISNIOWSKI
1. Sta rzynskiego n’*;.‘

inzynie
KAZIMIERZ

500 Delnea, 1
99-200 Dehica
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LEGENDA

L1,L2 Projektowane lampy LED os$wietlenia drogi [ Wykonawca F.HUINCOM 39-200 Debica ulStorzyisklego 19|

iInwestor Gmine Swilcza |

stu ZN 10 do mocowania lamp . Przytaczenie do oswietlenia drogi gminnej
il prOjektowanye Py | Temat w m. Dgbrowa dz nr 1751

Projektowany odcinek kabla oswietlenia YAKY 4 x 35mm2 - [=45/69 m |- -

| Nazwo rys. Projekt zagospodarowania

'Imlng;iwlsko Nr uprawnien | Data opr.

in2. Kozimierg lipiec 2015
Wigniowski Eh _2?1/ W '

S - S$1
S- S2

[T

Projektowany odcinek kabla oéwietlenia YAKY 4 x 35mm2 - 1= 27 /51m

RO - rura ochronna SRS 110 - I=6m Projektowat
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Stacja Transformatorowa 35mm2 35mm2

LZ 50
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) L1 do L3 projektowane lampy na stupach 2N 10

e L . Wykonawca F.H.U.INCOM 39-200 Dgbica ul.Starzyfiskiego 19
° istniejace stupy linii NN -ZN 10 Inwestor Cmino Switczo
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PODKARPACKA

OKR E GOWA }ﬂﬂﬂkjgiw 0 f‘f“‘f'}\,,'a't’}-"&ié;

W RZESZOWIE
] 36-960 RzsszOw, vl Grunwaldzka 16
INZYNIEROW ey, passbs 04
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2015-09-02

----------------------------------------------

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Kazimierz Wisniowski
PRBI AN . i R R e e
ul. Starzynskiego 19

MIBJSCE ZAMIESZKANIA .........ccoveresreresnsrssesn s reemasssscsssssssasesmasassssamssssasssanas sesassrans

39-200 Debica

................................................................................................. LR L L E L I T PR R

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0390/03 ......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oddnia 20130901 o gnig 2016:02°29

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

Podkarpacka Okregowa izba Inzynierow Budownictwa
Stowackiego 20; pck. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07.
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WOJEWODA PODKARPACKI 35-850 Rzosa0w, ul.Grunwaldzka 16
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297 ey poeat. 16M

ul. Grunwaldzka 15
R.XI1.A.-7131/89/02 Rzeszéw, 2002 - 11 - 06
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. I pkt 1 iust. 4 art.14 ust. 1 pkt 51 ust 3 pkt 1 ustawy zdma?7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zm.) i art. 62
ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow | inzynierow budownicta
oraz urbanistow ( Dz. UNr5 poz42 z 200lr. 1 zm. Dz. U Nr.23 poz 221 z 2002r) oraz
§ 4 ust2 i §9ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznychw budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38
z 1995 r.z pézn.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, zc spelnione zostaly warunki  w  zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu z wynikiem pozytywnym.

Pan KAZIMIERZ WISNIOWSKI
inzynier elektryk
ur. 20 stycznia 1950r. w Kros$nie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E - 231/02

‘do projektowania bez ograniczen ‘ | .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzj sluzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrgmujgj RPACKIEGO
1.Pan inz. Kazimierz Wisniowski
ul. Starzynskiego 19

39-200 Debica
2 ala

N
adystaw WoZnink

mgr inz
EKTORA WYDZIALU

LA DY
0ZWOJU REGIONALNEGO .
ARCHITEKT WOJEWODZKI =

L ; adiing
/

EH.U. "INCOIVI”
Kazimierz Wisniowsk?

39-200 Debica, ul. Starzynskiego 19

NIP 872-100-34-29, tel. {014} 6832519
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