=1 WP-1
= ¥ (w2 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, dnia 2016-10-13
Znak: RE1-3967/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-3967/2016/ ............ o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytgczenia nr RE1-3967/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: BRATKOWICE zgodnie z zatgcznikiem

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-09-14, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

10.

11.

12

Miejsce przytgczenia:

zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

Przebudowa i rozbudowa sieci: zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.4.

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: stan istniejgcy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: stan istniejacy.

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczehstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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ZALACZNIK do Warunkow Przyigczeniowych numer RE1 - ..... 336} ........ /2016 z dnia

$wilcza na stupach wig tabelki
i

' Numer domu obok ktérego | :
" | Lp. Numer stupa bedzie montowana oprawa " { Lokalizacja
: (punkt charakterystyczny) | '
BE 23/3IA 649 | Czekaj
2 2 35/3/A 643 1 Czekaj
3 5/3/B 668 .1 Czekaj
| Ll o4 17/22IA 698 A || Czekaj
; |
| ‘| s 4122/A 731 L1 Czekaj
6 8/20/A 606 (obok SP nr 2) ' Czekaj
| !
| & i
,' 7 7/27IABC Przedszkole |- ‘Stm”a Wechodnia | |
! TOQI
| b i
: 8 B85/27/ABC Pawilon handlowy I JStrona dfg;?odma
9 11412710 Przed lesniczowka ; i’s"°”ad"r'2§ih°dr"a
ol
, " 10 44/18/B Piaski koniec [,OZ"a"Z‘?“'e na stupie
: _ | idrewnianym obok
, 11 33/18/B Piaski koniec "] Jest 3311118/A
| 12 9/2/AB 432 ' | Sklep Ciszewski
'_ |13 5/16 386 Li sitkowka
f T
i 14 2/16 Dom ludowy " i kwiaciarnia
15 23/16 375 A 1 Sitkéwka
16 12/10/A 3418 ') Sitkowka
17 1810/A 359 ] sitkéwka
18 1123/C Za "Zaciszem" b Zastawie 2
! 19 B28/AB woptteenw (G ; , Zastawie 1| -
'f | 20 \119/7/8 | 780 C ‘] Dabry
21 4fTIAB Obok tablicy PKS 1 Dabry
o
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22 6/7/AB 758 (obok PKS) Dabry
23 45/9/4/A 785 E Dabry

Szczegdty dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA - proponuje sie:
1) Na stupach wg zestawienia, nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe, w celu ochrony
przeciw porazeniowej oprawe (wysiegnik) nalezy uziemié.
2) Granice stron ustala si¢ na zaciskach pragdowych na stupach n/n na ktérych zamontowano
oprawe, w Kierunku instalacji odbiorcy,
3) Moc przylaczeniowa dla projektowanego oswietlenia bedzie wynosié zgodnie z warunkami

Szczegoly dotyczace punktu 4 - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI,
Informacije:

= Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci montowanych opraw oraz przewodéw zasilajgcych od
istniejgcej linii n/n bedgcych na majatku i eksploatacii RE Rzeszéw oraz urzgdzen innych

uzytkownikéw podwieszonych na stupach (telefonéw i Swiattowodow).

= W ftrakcie projektowania os$wietlenia nalezy zachowaé szczegdlng uwaga na zblizenia
projektowanych urzadzen (stup6w) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401 rozp.
2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok).

Rozbudowa sieci oswietleniowej:
a) Na istniejacych stupach wediug tabelki nalezy zaprojektowaé oprawy oswietleniowe,
b) W celu dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, montowane oprawy (wysiegnik) nalezy
uziemic, w przypadku braku uziemienia.

Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sig zastosowac nastepujace urzadzenia:
¥ w slupach jako ,pion” zastosowa¢ przewod YDY 3 x 1,5 mm?,
v bezpiecznik BN-u 25 A,
v rodzaj przewodu zasilajacego: AsXSn 2 x 35 mm? .

Informacje dodatkowe

= Wybudowane urzadzenia o$wietleniowe pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora,

= W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej, kazdg oprawe (wysiegnik) nalezy
uziemic,

= Na wysiggnikach nalezy namalowa¢ pasek koloru zéttego (30 cm),

= W zwigzku, Ze urzadzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora (okres gwarancji
wykonawcy) nalezy na wysiegniku zamontowaé oznacznik koloru czerwonego, formatu
A5,

Informacje zwigzane z odbiorem zamontowanych opraw na sieci n/n:

% Podpisana umowy przytgczeniowe (dotyczy Urzedu Gminy zgodnie z wnioskiem o TWZ),

% Ksero Technicznych Warunkéw Zasilania, okreslenie warunkéw przytaczenia do  sieci
dystrybucyjnej niskiego napiecia
Ksero kolor operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesiong na nim oprawg
oéwietleniows, '
Protokét badania izolacji przewodu ("pionu"),
Protokdt pomiaru uziemienia,
Zestawienie inwentaryzacyjne ogdine (catosciowe),
Plan powykonawczy [Ksero operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesionymi oprawg
numer stupa oraz numer domu obok stupa na ktérym wykonawca zamontowano oprawe,
Zgtoszenie do odbioru druk (wypetniony),
Oswiadczenie Gminy dotyczace montazu opraw oswietleniowych,
Oswiadczenie kierownika budowy .
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