Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylini dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastyczne] w Swilczy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1
przy Sali gimnastycznej w Swilczy.

1.2. Zakres stosowania ST ’

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dia oséb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona

1 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych 2-3

2 Roboty ziemne 4-5 |
3 Nawierzchnia z ptyt azurowych 6-8 J
4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j 9-10 j
5 Obrzeza betonowe 11-12 J
6 Krawezniki betonowe 13-16 J
7 Stabilizacja gruntu cementem 17-23 J
8 Wykonanie warstwy odsgczajgcej ’ 24-28 J
9 Podbudowa z ttucznia kamiennego 29-32 |
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Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w Swilczy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
[]
1.1 WSTEP Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektéw
inzynierskich.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych odtworzeniem trasy
i punktow wysokosciowych.
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie
wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych, uzupetnienie
osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi},
» wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw rohoczych),
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
¢ stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych,
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dfugos$é od 1,5 do 1,7m. Do
stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni boice stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.
LSwiadek" powinny mieé dtugoé¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoSciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity tub
tachimetry, niwelatory,
e dalmierze, tyczki,
o faty,
 tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzgt i materiaty do odtworzenia trasy mozna pyzewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawecy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez
Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzér tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie fub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
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Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ stabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robot ziemnych. Maksymaina odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac
500m. Maksymaina odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowe] w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500m, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszong, zaleinie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleiy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢
materiatdéw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca
robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.
5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow giebszych niz 1 metr. Odlegtosc
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna adpowiadac ’
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwiaé¢ wykonanie
nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosSciowych nalezy prowadzic
wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa odtworzonej trasy w terenie jest -1 km (kilometr).
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1km wykonania robdt obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
» wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyf wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
* stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA nr 2
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz‘a zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopdw, kat. gruntu 1V,
koryta na poszerzeniach jezdni gtebokosci 40 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu I-1V,
¢ koryta gtebokosci 40 cm z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, kat. gruntu
-1V,
¢ profilowanie poboczy,
robot ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kat. gruntu Iil,
e wykopdw na odktad, kat. gruntu lil,
Wykopdw gruntu - robét ziemnych z transportem urobku samochodami w miejsce wbudowania, kat. gruntu lil,
formowanie nasypodw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu lll — 1V,
e zasypaniem wykopoéw, kat. gruntu | — i
2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu zawiera PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu zawiera PN-5-G2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonania robdt zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robdt zawiera PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowaq jest
1 m? (metr kwadratowy) koryta, skarp, dna i korony nasypdw lub wykopéw i poboczy,
s Im3 (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci wykopu,
1 m3 (metr szescienny) na podstawie obmiaru objetosci grunta wbhudowanego przy zasypaniu wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? plantowanie skarp, dna i korony nasypéw lub wykopéw obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robot,
przekopanie rowkéw kierunkowych lub podsypamie sciezek na skarpach, rozmieszczonych co 5m , ze
sprawdzeniem prawidtowosci ich wykonania za pomoca trdjkata skarpowego lub laty,
scinanie wypuktodci oraz zasypanie wgtebien miedzy rowkami z odrzuceniem nadmiaru ziemi na pobocze lub do
podstawy skarpy,
» zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych skarp, dna i korony nasypow lub wykopédw,
przeprowadzenie pomiardw i badan laborataryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robadt,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie w miejsce wbudowania na
poboczu lub na odktad, profilowanie dna koryta lub podtozia, zageszczenie dna koryta lub podtoza,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
utrzymanie koryta lub podtoza. Cena wykonania 1 m? profilowanie poboczy obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robadt,
* wyréwnanie powierzchni poboczy do wymaganego profilu przez $cinanie wypuktosci lub uzupetnienie poboczy
gruntem z odkfadu,
e zageszczenie wyprofilowanych i uzupetnionych poboczy,
* przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Cena wykonania 1 m® robot ziemnych poprzecznych na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, ’
przeprowadzenie pomiardw i badan {aboratoryjnych, wymaganych w PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. cena wykonania 1 m?® zasypania wykopdw obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie robdt,
wykonanie drég dojazdowych do miejsca robdt na czas ich prowadzenia, a nastepnie ich rozebranie,
wykonanie odspojenia i przemieszczenia urobku,
wbudowanie urobku w nasyp,
zageszczenie gruntu wbudowanego w nasyp,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
profilowanie dna wykopu i skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robaty
ziemne Wymagania i badania.

Swilcza 2016



Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w Swilczy.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 3
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonywaniem nawierzchni z ptyt azurowych.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej azurowej
grubosci 10 cm.
2. MATERIALY ]
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 2.
2.2 Betonowa ptyta azurowa
a) Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty azurowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
b) Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkiesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.
c) Ksztatt, wymiary i kolor ptyt azurowych
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

e nadlugosci +/-3 mm;

e naszeroko$ci +/- 3 mm;

e nagrubosci +/- 5 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych ptyt azurowych
Do produkcji ptyt azurowych nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw klasy nie nizszej niz "32,5” bez
dodatkéw. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3. Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Ptyty azurowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podfozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem.
3.PRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
-zageszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowg ostong), ubijakéw mechanicznych
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
4.1.1. Transport ptyt azurowych
Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton minimum 75 %
wytrzymatosci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczanie i uszkodzeniem. Sposéb ich
zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i zageszczone.
Wskainik zageszczenia koryta powinien by¢ wiekszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora
5.3. Przygotowanie podsypki
Zgodnie z przedmiarem nawierzchnie z betonowe]j kostki brukowej nalezy uktadaé na podsypce piaskowe].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukfadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
Ksztatt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.
Ptyte uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Piyte nalezy
uktadad okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sagsiadujgcych dwdch ptytnie
moze przekraczaé 2mm.
Powierzchnia elementdéw potozonych obok takich uragdzen jak studzienki, wtazy itp. powinna wystawaé 3-5mm
powyzej tych urzgdzen.
Elementy betonowe przy kraweinikach nalezy uktadac¢ w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowata sie
1cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.
Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpié do ubijania nawierzchni parkingu.
UtoZong nawierzchnie nalezy zage$ci¢ wibratorami piytowymi z ostong gumowag lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczeénie w kierunku
poprzecznym ksztaftek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
6. KCNTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoéline zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek posiada aprobate techniczng
lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych
badan wytrzymatosci wyrobu na sciskanie
6.3. Badania w czasie robhot

6.3.1.Badania materiatéw ’

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:

o ptyty betonowe:

wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych — jw.

ksztatt i wymiar;

wytrzymatos¢ na sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do robét i w
przypadkach watpliwych;

nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach
watpliwych;

odpornosé elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach watpliwych;

$cieralnosé na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystapieniem do robdt i w przypadkach
watpliwych.

. kruszywo na podbudowe — w zakresie i z czestotliwoscig wymaganymi wg SST D-04.04.04.

o materiaty do podsypek i wypetnienia spoin :

- wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos$¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartos¢ zanieczyszczert obcych wg  PN-B-
06714/12:1976, zawartosc pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg
PN-EN 1744-1:2000 '

- przed przystapieniem do robdt dla partii nie wieksze] niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta
dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podtoia

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

. dla gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3m lcm;
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o0 szerokosci powyzej 3m 2cm.
. Dla szerokosci koryta : +5cm.
Zageszczenie lub nodnosc koryta nalezy bada¢ w dwdch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.
6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin;
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci parkingu
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2 utozonego
parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m .
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 metrowg nie powinien przekraczac 1,0cm,
6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde 150 do
300m?2 parkingu i w migejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszg @ 0,3 %.
6.5. Czestotliwosé pomiaréw
Czestotliwo$¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4,
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 nawierzchni w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Zamawiajacy. ‘
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej utozeniu i zageszczeniu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2, Sposob odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedtug ceny jednostkowe].
Cena wykonania robét obejmuje: e

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie ptyt na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki

- utozenie betonowych piyt azurowych

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
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Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w Swilczy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 4
NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE}

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
zwigzanych wykonywaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowe] grubosci
3cm.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibro - prasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80
mm. Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 60 mm. Tolerancje wymiarowe
wynosza:

— na dtugosci + 3 mm,

— na szerokosci £ 3 mm,

— na grubosci £ 5 mm.

Betonowe kostki brukowe powinny miec¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. |Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 60 50

a) $rednia z szesciu kostek

b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamra%ania, wg PN-B-06250 [2]: Brak 5
a) pekniecia probki 20

b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz . |
4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz Jﬂf
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowad cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Nalezy
stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno byé
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250. Do produkcji
kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymatosé, mniejsza nasigkliwosé i wiekszg odpornosc na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwale wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne. 2.2, Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712. Cement na podsypke
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany 1" i odpowiadaé wymagapiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
osfong z tworzywa sztucznego.

4, TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki pakuje je w folie i spina tasmga stalowa, co gwarantuje
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transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze
Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi warstwa podbudowy z chudego betonu
odpowiednio wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowg
Na przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowao-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika
1,0. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana
5.3. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnosé ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje
sie wibratory pfytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$c¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. 6.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa.
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen {wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 nr nawierzchni
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm. Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzad nalezy za pomocg niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nle rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 c¢m. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonanych nawierzchni jest — 1 m? {metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie rohot,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, utozenie i zageszczenie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,  przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 5

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1, WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3. wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonowego
obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastyczne] w Swilczy.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego.
2. MATERIALY
2.1, Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3: obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
e cement wg PN-B-19701,
e piasek do zapraw wg PN-B-06711,
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg PN-B-06,712,
¢ Woda odmiany ,, 1" wg PN-B-32250.
2.2. Betonowe ohrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1a dopuszczalne odchytki
wymiarow obrzeiy podano w tablicy 2.
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Wymiary obrzezy, cm

1 b h r

75 8 30 3

100 8 30 3 |

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeiy
Rodzaj wymiaru FDopuszczalna odchytka, mm

1 +8
b,h +3 ]

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw

powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny

przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3. Tablica 3. Bopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i]
uszkodzen

Whklestosé lub wypuktosé powierzechni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i|ograniczajacych powierzchnie gbérne|niedopuszczalne
narozy ($cieralne)
ograniczajgcych
liczba, max
dtugosé, mm, max gtebokos¢, mm, max

pozostate  powierzchnie:|2 20 6

|

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, kiasy B 30. 2.2. Materiaty na podsypke i do
zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i powinien by¢ cementem portiandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnggo sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Transport kraweznikow i obrzezy
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci sprojektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu.
5.2. Podsypka cementowo-piaskowg
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagescié¢ do wskaznika
I, # 1,0. Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypdna piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego betonowych obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z dokfadnoscig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy
Specyfikacje techniczne Remont drég gminnych / Gminy Swilcza / wraz z budowa chodnika
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wymienionych w pkt 2. 6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami'pkt 5.1,
b) podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypefinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa ustawionego obrzeza betonowego jest— 1m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
¢ wykonanie koryta,
e wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej ‘
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta,
¢ rozécielenie i ubicie podsypki,
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e ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,
e wypetnienie spoin obrzezy zaprawa,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 6
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru kraweznikéw
betonowych.
1.2, Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dla 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikdw betonowych.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
» krawezniki betonowe, ’
¢ piasek na podsypke i do zapraw,
e cement do podsypki i zaprawe ». woda,
¢ materialy do wykonania fawy pod krawezniki.
2.2. Kraweiniki betonowe
Krawezniki betonowe typu U, rodzaj ,a", odmiany 1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy, gatunek 1 - Gl (gat. 1:
Ua-1/15/30/100). Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 1,a
dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1, Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika |kraweznika |L b h c d r
U a 100 15 30 min. 3 max|min. 12(1,0
7 max 15
|

Specyfikacje techniczne Remontu drég gminnych / Gminy Swilcza/ wraz z budowg chodnika
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

(Rodzaj wymiaru  |Dopuszczalna odchytka, mm ’
Gatunek 1

1 +8

bh 13

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna  wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1
Wklestosc tub|powierzchni kraweznikéw w mm 2
wypuktosé
Szczerby i uszkodzenia{ograniczajgcych powierzchnie gérne|niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm ’
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ograniczajgcych pozostate 2
powierzchnie:
- liczba max

¢
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5¢m, szeroko$é 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢
kraweznika.

Do produkcji kraweinikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250, klasy B30. Beton uzyty do produkcji
kraweznikéw powinien charakteryzowad sie: nasigkliwos$cia, ponizej 4%,

Scieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm, e mrozoodpornoscia
i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowag powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton kiasy B-15, wg PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN 74/6771-
04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

¢ wibratordéw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe uktadad
nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawacé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2, Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane. Transport powinien odbywac sie
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeriem bebnéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1 i PN-88/B-06250, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweinikéw betonowych

Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,wyrobienie" $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16¢cm. Zewnetrzna
$ciana krawezinika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowe]j o grubosci 3 do 5 cm po zageszczenil. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki
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ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2, Badania przed przystapieniem do robo6t

6.2.1. Badania kraweznikow ,

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie
wygladu zewnetrznego naleiy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzer nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do Imm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw

wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.
~6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatébw w pkt 2. 6.3. Badania w
czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu
wynosi + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podiegaja: ’

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektows. Profil podtuzny gérnej
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelety. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm
na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:

¢ dla wysokosci + 10% wysokasci projektowanej,

e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j.

¢) Réwnosé gérnej powierzchni faw. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwodch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnia tawy i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm.

d} Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczac £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawginikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi

1 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi %
1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika, ’

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia kraweinika i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1cm,

d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawionego kraweznika betonowego jest — 1m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajq: wykonanie koryta pod fawe,

e wykonanie tawy,

* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

Specyfikacje techniczna remont drég gminnych w Gmitie Swilcza
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Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w Swilczy.
» dostarczenie materiatéw na miejsce whudowania,
e wykonanie koryta pod tawe,
¢ wykonanie szalunku, wykonanie tawy, wykonanie podsypki,
e ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
¢ wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa, B
e zalanie spoin masg zalewowa,
¢ zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
* przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Swilcza 2009
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Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dia 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w $wilczy.

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA nr 7

STABILZIACIJA GRUNTU CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania podbudowy i ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania ST ,
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dla osdb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.
Zakresem robot jest objete:
- wykonanie ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm
Podbudowa i ulepszone podtoze bedzie wykonywane na miejscu lub bedzie dowozone do miejsca wbudowania z
mieszarek stacjonarnych. Zakres wystepowania podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem — proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu gruntu z optymalng
ilodcig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajgcych, z wyrownaniem i zageszczeniem
wytworzonej mieszanki.
1.4.2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowej. ’
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku
ukoriczenia procesu wigzania cementu.
1.4.4. Podtoze gruntowe ulepszone cementem (ulepszone podioze) - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt 1.5.
1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdinego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia
podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M.00.00.00.
»Wymagania Ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug PN-EN 197-1
lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1. ’
Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedfug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie {MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa}, po 28 dniach, nie mniej niz:32,5
3 Czas wigzania:

- poczagtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wiazania, najpoiniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

’
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Badania cementu nalezy wykonad zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robot.
Cement nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.
2.3. Grunty )
Przydatnos$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedfug metod podanych w PN-S-96012.
Grunt mozna uznac za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze
wytrzymatosc na sciskanie probek nasyconych woda po 7 dniach wyniosg 1,6 MPa, a po 28 dniach 2,5 MPa.
Natomiast wskainik mrozoodpornosci probek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.
2.4. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
$ciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwa i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.5. Dodatki ulepszajgce
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujace dodatki ulepszajgce:
- wapno wg PN-EN 459-1,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.
Za zgodgq Inzyniera mogg by¢ stosowane inne doqatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.
2.6. Preparaty do pielegnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwdrczych muszg one posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy i ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarek stacjonarne jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu z cementem,

wyposazone w urzgdzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objetosciowe dla wody,
- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci
do rozsypywania cementu,
- przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiernego

i kontrolowanego dozowania wody, ‘
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcédw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodastepnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu
Grunt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantujgcymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.
4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywad sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.4, Transport wody
Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to powinna by¢
dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposéb zabezpieczajacy jg przed zanieczyszczeniem.
4.5. Transport mieszanki
Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywad sie w sposéb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac samochody

[]
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samowytadowcze. Wszystkie sposaby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 52C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01 ,,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podtoza powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi | w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu z
cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich
przesuwanie sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Jezeli podbudowa i ulepszone podtoze, wykonane z materiatéw zwigzanych cementem wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa i ulepszone podtoze
powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy ich wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wg
zalecen Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej SST.

5.4, Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych lub
jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzié jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie,
np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposdb zaakceptowany przez inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajgcy jednorodnosé na okreslong gtebokasé,
gwarantujgca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji
w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
pasow o szerokosci od 30 do 40 c¢cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymainej o wiecej niz 20%, nalezy dodac odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszad.
Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20%
jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakoniczenia mieszania nie powinien byé dtuzszy od
2 godzin,

Po zakoriczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé¢ do wymaganych w
Dokumentacji Projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé réwniarek
i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna
odstapic¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania
materiatéw powinna byc¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.
Wilgotnosé¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réowniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy i ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i
przesuwad pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwad pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng glebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaéh stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszg byé
zakoriczone nie pdiniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-
12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg byé
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowg krawedzZ wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac
kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potaczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny byé
wzgledem nich przesuniete, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ilodci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaing folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,
e) przykrycie warstwg piasku lub grubej witékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym

w czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji moga
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by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytacznie za zgodg Inzyniera.

5.10.  Odcinek prébny
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac odcinek prébny w celu:
- oceny przydatnosci zastosowanego sprzetu do ukfadania i zageszczania,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy po zageszczeniu, '
- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,
- okresienia potrzebnej liczby przej$é¢ walcdw db uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia

warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzetu takich, jakie beda stosowane do
wykonywania podbudowy i ulepszonego podioza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy i ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.
5.11.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza
Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe lub ulepszone
podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy i ulepszonego
podtoza, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy i
ulepszonego podtoza obcigza Wykonawece robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy i ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymacé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podtoza.
Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykr'yta przed zimg warstwa nawierzchni lub zabezpieczona
przed niszczgcym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogbine wymagania dotyczgce kontroli jakosct robdt
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pohierac z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych podbudowy i ulepszonego podtoza.

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy badac wszystkie jego wtasciwosci okreslone w tablicy 1

i opracowaé nowy sktad mieszanki.

6.3.3.  Wilgotnos$é mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢é mieszanki powinna by réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancja +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80% (przez
sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokos$é wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gteboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podtoza.
Gitebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta réwna projektowanej.
6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz 1 cm.
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6.3.8.  Wytrzymatosé na sciskanie
Wytrzymatos¢ na sSciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobraé z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt.
(1 seria) dla badania wytrzymatosci 7-dniowej i 3 szt. {1 seria) dla badania wytrzymatosci 28-dniowej nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z norma PN-5-96012. Wytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego cementem musi
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
6.3.9. Mrozoodpornosé
Nalezy pobra¢ dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-5-96012,
Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosic¢ mi'nimum 0,6 dla Rm2,5 MPa.
6.3.10. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania i statos¢ objetosci. Whasciwosci te
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie witasciwosci gruntu
Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy badad wszystkie jego whasciwosci okreslone w tablicy 2 i opracowad
nowy skfad mieszanki.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego podbudowy i ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegodlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiardw

1 Szerokosé 10razy nalkm

2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10razynalkm

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*)

7 Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podfoza nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ¢cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$é podbudowy powinna by¢é wieksza od szerokosci warstwy wyizej lezacej, o
co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierédwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15 mm dla podbudowy i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0$ podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$é podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -
15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowy i ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech
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geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg grubosé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szeroko$é podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone
podioze przez zerwanie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowe;j
mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubaosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy i
ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiafu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i o wymagangj grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewfasciwa wytrzymato$é podbudowy i ulepszonego podtoia
Jezeli wytrzymatosc srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w pkt. 6.3.8. to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogédlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy i ulepszonego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem o okreslonej grubosci.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdline” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podtgza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot oraz utrzymanie oznakowania,
- zakup i dostarczenie niezbednego materiatu i sprzetu do wykonania robét,
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidfowego wykonania
robét lub wynikajacych z przyjetej technologii rohdt,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, w przypadku wytwarzania
mieszanki w otaczarniach stacjonarnych,
- roztozenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podtozu,
- wymieszanie gruntu rodzimego z cementem w korycie drogi, w przypadku wykonania stabilizacji
na miejscu,
- spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatdéw i urzgdzen pomocniczych,
- wyprofilowanie i zageszczenie warstwy do grubosci i profilu okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu robét; zatadunek i wywoz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
- utrzymanie i pielegnacja podbudowy i podtoza przez czas trwania robét budowlanych,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA nr 8
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania warstwy odsaczajace;.
1.2. Zakres stosowantia ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowg miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotytza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsgczajgcej z piasku Srednioziarnistego o k@ 8 m/dobe, CBR @ 25%, module sprezystosci {wtornym) E2 @ 120 MPa
i wskaZniku zageszczenia IS @ 1,00

Swilcza 2016 24



Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochyini dla 0séb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali
gimnastycznej w Swilezy.
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresieniami podanymi
w ST-00.00., Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.,, Wymagania
ogodlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sa:
piaski,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinrly spetniac nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczel-nosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukfadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [3] dla gatunku 11 2.
2.4. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest whudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczyd¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi,
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, ulwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00., Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

@ réwniarek,
walcow statycznych,
B} piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00., Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiecza-jgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysusze-niem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét ,

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spefnia¢ wymagania okreslone w ST-02.01. ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umotzliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstw odsgczajgcych lub odcinajacych o grubosci 10 cm.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czes$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszcza-nie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sig, w kierunku jej
gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejsze-go od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od @ 2,0 % jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymainej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Nie przewidziano koniecznosci wykonania odcinka probnego.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepne] warstwy powinny by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni,

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-znaczonych do wykonania
robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajace].

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw ¢ Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$é warstwy 10razy na 1 km

2 Réwno$é podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 ROwnNo$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe c0 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10
m

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Zageszczenie, wilgotnosé kruszywaw 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rza-dziej niz raz na
600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nierdwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowag tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm,
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowg z
tolerancja @ 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy# rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé - 2 cm,
+0cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz @ 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z toleran-cjg +1 ¢cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ faczng
grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie no-wym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi po-nowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [6] nie po-winien by¢ mniejszy od 1,00,
zgodnie z punktem 5.3.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu oYksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem do normy
PN-S-02205 [4], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od @ 2,0 %.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykona-nej warstwy jest niedopuszczaine.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajace;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1. Og6ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci '
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdl-ne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
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zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
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Specyfikacje techniczne budowy miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew. 3621/1 przy Sali

1. WSTEP

gimnastjcznej w Swilczy.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 9
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1.1. Przedmiot ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z budowa miejsc postojowych ze zjazdem oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych dz. nr ew.
3621/1 przy Sali gimnastycznej w Swilczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt i obejmujg;

= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentacji) z ttucznia kamiennego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w

przedmiotowych normach panistwowych i branzowych. Podbudowa z ttucznia kamiennego — czes$é konstrukcji
nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego:

= Ttuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci #aren od 31,5 mm do 63 mm,
= Kiliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego WG pN-5-96023 [9], sa:
s kruszywo famane zwykie: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
s woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubos$¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac jq z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sie:
= mieszanka kruszywa famanego od 31,5 mm do 63 mm
= kliniec kamienny od 5 mm do 25 mm
= miat kamienny
2.2. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy uzyé nastepujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
= tluczenr kamienny od 31,5mm do 63mm
= kliniec od 5mm do 25mm
= kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej I — dla podbudowy zasadniczej. Do
jednowarstwowych podbuddw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmniej

2.

Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy i}

Tablica l.

WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112

"lp. [ weasciwoscl WYMAGANIA
1 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotdw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w tluczniu 35
- w klifcu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotdw, % {procentowy) ubytek masy w stosunku do 30
ubytku masy po petnej liczbie obrotdw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢é wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych L3,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku ]
masy nie wigcej niz:
- dia kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposrednie]

*

wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej
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niz:
- w klifcu nie bada sie
- w tluczniu 30

Tablica Il
WYMAGANIA DOTYCZACE TLUCZNIA | KLINCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY

TLUCZNIOWE)

[p. [ wrasciwosc WYMAGANIA
| Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartosc ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:
- w ttuczniu
- w klincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4
- w ttuczniu i klincu ‘
¢} zawartosé pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75
- w ttuczniu i klincu
d) zawartosé nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15
-w ttuczniu i klincu
15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej
2 niz:
- w ttuczniu i klincu 0,2
Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/8-06714 w % {procentach)
3 nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klincu i ttuczniu ciemniejsza niz
wzorcowa

2.3. Zrédta materiatéw ,

Zrédia poboru materialéw powinny by¢é wybrane'przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca powinien dostarczy¢ inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow.
Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki badan przeprowadzonych
przez Inzyniera wykaza zgodnos$¢ cech materiatowych wymagan okreslonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji.
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET:
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu robét. Do
wykonania podbudowy nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

*  rdwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,

= walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

= walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa kliricem,

= szczotki mechaniczne lub reczne do usuniecia nadmiaru klifica,

= inne narzedzia reczne.
Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywac s'ie recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywad sie w sposéb zabezpieczajgcy kruszywo przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. 0Ogdlne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (ST). Przed
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przystapieniem do prac, teren robét nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia 0séb
postronnych. ’

5.2, Wykonanie podbudowy;

Minimaina grubos$¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubosé warstwy rozktadanego kruszywa po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami walca statycznego gtadkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm? Watowanie
(zggszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sie od krawedzi i przesuwac sie pasami
podiuznymi w strone osi jezdni. Watowanie (zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gornej
krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu ttucznia nastepuje jego klinowanie. Wielko$¢ klinca
(uziarnienie) nalezy dostosowacé do uziarnienia ttucznia. Klincem frakcji 5 - 16mm kiinuje sie mieszanke kruszywa
tamanego frakcji 25 - 40mm, a klincem frakgcji 16 - 25mm klinuje sie ttuczen frakeji 31,5 - 63mm. Na warstwie
ttucznia rozktada sie warstwe klinca w réwnej warstwie, celem zaklinowania kruszywa grubego, przy uzyciu do
zageszczania walcow wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18 KN/cm?, albo ptyta zageszczajaca
wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?, Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania
kruszywa drobnego nalezy powtarzaé, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa
grubego. Po zaklinowaniu warstwe gérng podbudowy zamulaé miatem kamiennym lub drobnym piaskiem. Po
zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawaty nad powierzchnie 3-6mm. Nastepnie tak pmzygotowana warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
gtadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepng warstwa. Ze wzgleddw technologicznych
kazdy element robdt nalezy wykonywac i odbieraé oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSC:
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci:
Sprawdzenie prawidtowosci warstw podbudowy potega na kontroli jej zgodnosci z:
= dokumentacja projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania,
= wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego ST,
=  projektem organizacji rob6t.
Pomiary i badania kontroine Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacy
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych:
Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
= réwnosé podtuzna mierzona 4 metrowa tatg w osi pasa ruchu co 20 m:
= nierdwnos¢ warstwy nie powinna przekraczac¢: 12mm.
= réwnos$é poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowag w 10 punktach na 1 km
podbudowy ’
= nierdwnosc warstwy nie powinna przekraczac: 12 mm,
= spadki poprzeczne - tolerancja: £ 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres
i czestotliwosé pomiardw ustali Inzynier.
6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia:
Zageszczenie podbudowy nalezy oceniac na padstawie kontroli wizualnej.
6.4. Wymagania dotyczace materiatéw:
Wymagania szczegdtowe dotyczace materiatow podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT:
Jednostka obmiaru jest m? wykonanej podbudowy. Hos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaproponowanych przez inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie. Odbiér poszczegélnych warstw podbudowy nalezy
wykonywac na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezgcej kontroli robGt i materiatéw.

9. PODSTAW PLATNOSCI:
Cena wykonania robét obejmuje:
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= prace pomiarowe,
» dostarczenie materiatéw na budowe,
= roztozenie poszczegdlnych warstw,
= zageszczenie poszczegdinych warstw,
=  oznakowanie robét,
= badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranie probek”.

2. PN-84/B-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.

4, BN-08/8931-04 , Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata”.
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10. OBMIAR ROBOT
10.1. Ogdine zasady obmiaru robot
’
0gdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? {metr kwadratowy) warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

11. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolterancji wg punktu 6 1 PN-5-96025:2000[4] daty wyniki pozytywne.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy pfatnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robét,
—  zakup i dostarczenie materiatdw,
~  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
—  pionowa regulacja wiazéw studni ks
—~  rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

13.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

4, PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg.

6. PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

7. PN-C 04132:1985 Przetwory naftow® — Pomiar ciggliwosci asfaltéw

8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igta (oryg.).

9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia -

Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

12. Zatacznik G do normy PN-5-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszone] odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia I modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

15. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek mineratno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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