Specyfikacje techniczne — budowa i modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Biedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805),
Trzciana (dz. nr ew. 2581), Woliczka (dz. nr ew. 354).

SPECYFIKACIE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdIne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem budowy i modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa
Zgtobienriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew. 2581), Woliczka (dz. nr ew. 354).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1. zwigzanych z wykonaniem budowy i modernizacji drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach
Btedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew. 2581), Woliczka (dz. nr ew. 354).

2, USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie 2-4
réwninnym

2 Roboty ziemne 5-8

3 Podbudowa z ttucznia kamiennego 9-12

4 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 13-16
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Specyfikacje techniczne ~ budowa i modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w obrebach Btedowa Zgiobieriska (dz. nr ew. 805),
Trzciana (dz. nr ew. 2581), Woliczka (dz. nr ew. 354).

SPECYFIKACIE TECHNICZNE nr 1
ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH — TRASA DROG W TERENIE ROWNINNYM

1. WSTEP ’

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych na projektowanej trasie ktdre zostang wykonane w ramach zadania: budowa i modernizacja
drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew.
2581), Woliczka {(dz. nr ew. 354).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych i punktéow

wysokosciowych,

b) uzupetnienie dodatkowymi punktami,

¢} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, !

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentuaine odtworzenie,

f) zabezpieczenie punktow osnowy,

g) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw ,

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica
robot ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé

nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,
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- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowacd
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT _

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przejagé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperédw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réinic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdédw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrainy i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczern powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidiowej realizacji robét nalezg do ohowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 10 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdfuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleinie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatoizy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktdw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Iniyniera. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z takg dokiadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreélenie nazwy reperu | jego
rzedne;j.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Nie dotyczy.

’
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw naleiy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowal¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczsjgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych - przepust

Nie dotyczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

0gdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr). Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig
obmiaru robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposaéb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych i punktdéw \,Nysokos'ciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem |1 oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 2
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonaniem podbudowy i wyrdwnanie z ttucznia kamiennego dia zadania: budowa i modernizacja drég
dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew. 2581),
Woliczka (dz. nr ew. 354).

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodzg:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy {(wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwykiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykbnania, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania roboét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopdéw w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktdrych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przykiad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999,
EN 10248-2:1999. Konstrukcja Scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem
wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw
przysztej konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2, Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:

- uziarnienie do 50 mm,

- {gczna zawartosd frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakeji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03.

- nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02

- moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskainik réznoziarnistosci U>5,

- wspdtezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04

- powinien posiadaé nastepujace wtasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
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- zawartos¢ czedci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

’
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozina wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywal pomiary geodezyjne z wyznaczeniem Osi
i ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdw, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujgcych skarpy wykopu.
W czasie whijania elementdw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik whijania, w ktérym nalezy zawrze¢:

- 0gdlng charakterystyke urzgdzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementoéw Scianki szczeinej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnoéci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachyler skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich {piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd

opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen. ’

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25
cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

(5) Wskainik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora. '

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi {zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskainik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nic powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ’

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowad:

- zgodnosé wykonania robét z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopdéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdéw
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw podktadu
- sposdb i jakosé zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiernosc¢ warstw zasypki

- sposdb i jakosé zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m®]

B.02.04.00 - transport gruntu - m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podktaddéw i nasypow - ptaci sig za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - ptaci sie za m’ zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawewa, symbole literowe ijednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattdw i wymiardw.

Swilcza 2016



Specyfikacje techniczne — budowa i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa Zgtobienska (dz. nr ew. 805),
Trzciana (dz. nr ew. 2581}, Woliczka {dz. nr ew. 354).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 3
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonaniem podbudowy i wyréwnanie z ttucznia kamiennego dla zadania: budowa i modernizacja drég
dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew. 2581),
Woliczka (dz. nr ew. 354).
1.2. Zakres stosowania ST y
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmujg;

= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentacji) z ttucznia kamiennego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia stosowane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panistwowych i branzowych. Podbudowa z ttucznia kamiennego — czes$é
konstrukeji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z thucznia i klinca kamiennego:

= Ttuczed - kruszywo famane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

®  Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2, MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiaty do wykonania dolnej i gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego WG pN-5-96023 [9], s3:
= kruszywo tamane zwykte: tiuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
= woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubos¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac jg z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sig:
= mieszanka kruszywa tamanego od 31,5 mm do 63 mm
= kliniec kamienny od 5 mm do 25 mm
= miat kamienny
2.2. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
= ttuczer kamienny od 31,5mm do 63mm
s kliniec od 5mm do 25mm
=  kruszywo do klinowania — kliniec od 4mm do 20mm Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej [l — dla podbudowy zasadniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co
najmniej 2.
Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w Tablicy i Il

Tablica I.
WYMAGANIA DOTYCZACE TLtUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112
Lp. | wraSciwosc WYMAGANIA
1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotéw, % (procentowy) ubytek masy nie wiecej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do | 30
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie wiecej niz:
2 Nasigkliwo$¢ wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wigcej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dia kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odpornos$é na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wiecej niz:
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- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposredniej
wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej
niz:
- w klincu nie bada sie
- w ttuczniu 30

Tablica ll.
WYMAGANIA DOTYCZACE TtUCZNIA | KLINCA WG PN-B»11112 W ZALEZNOSC! OD WARSTWY PODBUDOWY

TLUCZNIOWE)

Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawarto$¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %
(procentach) nie wiecej niz:

- w ttuczniu

- w klincu 3
1 b) zawartosc¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4

- w ttuczniu i kliicu

c) zawartos$¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75

- w ttuczniu i kiiricu

d) zawarto$¢ nad ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 15

- w ttuczniu i klincu

15

Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej
2 niz:
- w ttuczniu i klincu 0,2

Zawartos¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
nie wiecej niz:

- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
Zawarto$¢ zanieczyszczer organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klidcu i thuczniu ciemniejsza niz
wzorcowa

2.3. Zrédta materiatéw

Zrédta poboru materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw. Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badart i ewentualne wyniki badan
przeprowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodno$é cech materiatowych wymagan okreslonych w punkcie 2.3.
niniejszej specyfikacji.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu, bez
specjalnych wymagan. ,

3. SPRZET:

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakoSciowych i bezpieczernstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zostaé usuniete przez Wykonawce z terenu robot.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowad nastepujacy sprzet:

= réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,

= walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

»  walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa klincem,

= szczotki mechaniczne lub reczne do usuniecia nadmiaru klirica,

= inne narzedzia reczne.
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Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywal sie w sposéb zabezpieczajgcy kruszywo przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczng (ST).
Przed przystgpieniem do prac, teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wejscia 0séb postronnych.

5.2, Wykonanie podbudowy;

Minimalna grubosé warstwy rozktadanego kruszywa nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubos$é warstwy rozktadanego kruszywa po
zageszczeniu nie moze przekraczaé 20cm. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami walca statycznego gtadkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm2 Watowanie
(zgeszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac sie
pasami podfuznymi w strone osi jezdni. Watowanie (zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczgc sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwad sie pasami podiuznymi
w strone gdrnej krawedzi jezdni {zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu tfucznia nastepuje jego klinowanie.
Wielkos¢ klinca (uziarnienie) nalezy dostosowaé do uziarnienia ttucznia. Klinicem frakeji 5 - 16mm klinuje sie
mieszanke kruszywa tamanego frakcji 25 - 40mm, a kliicem frakcji 16 - 25mm klinuje sie ttuczen frakceji 31,5 -
63mm. Na warstwie ttucznia rozktada sie warstwe klinica w réwnej warstwie, celem zaklinowania kruszywa
grubego, przy uzyciu do zageszczania walcéw wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18 KN/cm?, albo
ptyta zageszczajgca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwe gérng podbudowy zamulaé miatem
kamiennym Iub drobnym piaskiem. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3—-6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem gtadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepna
warstwg. Ze wzgledow technologicznych kazdy element robét nalezy wykonywac i odbieraé oddzielnie.

’

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci:
Sprawdzenie prawidiowosci warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodnosci z:
= dokumentacjg projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania,
= wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego ST,
= projektem organizacji robdt.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacy
zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych:
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
= réwnosé podtuzna mierzona 4 metrowa tatg w osi pasa ruchu co 20 m:
= nieréwnosé warstwy nie powinna przekracza¢: 12mm.
= rownos$¢ poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tatg 4 metrowa w 10 punktach na
1 km podbudowy ’
= nieréwnos¢ warstwy nie powinna przekraczaé: 12 mm,
=  spadki poprzeczne - tolerancja: £ 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres
i czestotliwo$é pomiardw ustali Inzynier.
6.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia:
Zageszczenie podbudowy nalezy oceniaé na podstawie kontroli wizualnej.
6.4. Wymagania dotyczace materiatow:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
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7. OBMIAR ROBOT:
Jednostkg obmiaru jest m?* wykonanej podbudowy. Hlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez [nzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybiert Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie. Odbidér poszczegdinych warstw podbudowy nalezy
wykonywaé na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontroli robét i materiatow.

9. PODSTAWA PtATNOSCI:

Cena wykonania robot obejmuje:
= prace pomiarowe, )
= dostarczenie materiatéw na budowe,
= roztozenie poszczegdlnych warstw,
= zageszczenie poszczegdlnych warstw,
= oznakowanie robot,
= badania i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 ,Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek”.

2. PN-84/B-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

4, BN-08/8931-04 , Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr 4
NAWIERZCHNIE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét wykonaniem podbudowy i wyréwnanie z ttucznia kamiennego dla zadania: budowa i modernizacja drég
dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Btedowa Zgtobieriska (dz. nr ew. 805), Trzciana (dz. nr ew. 2581),
Woliczka {dz. nr ew. 354).
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt i obejmuja;

= wykonanie podbudowy o grubosci (wg dokumentagji) z ttucznia kamiennego
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panistwowych i branzowych. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$é
konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z tfucznia i klinca kamiennego:

= Tiuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziaren od 31,5 mm do 63 mm,

= Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 5 mm do 25 mm

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materialy do wykonania doinej i gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego WG pN-5-96023 [9), sa:
= kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
* woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Z uwagi na zmienng grubos¢ warstw podbudowy nalezy wykonywac ja z ttucznia:
Warstwe podbudowy wykonuje sie:
= mieszanka kruszywa famanego od 31,5 mm do 63 mm
»  kliniec kamienny od 5 mm do 25 mm
=  miat kamienny
2.2. Wymagania dla kruszywa ’
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa wg PN-B-11112:
= tluczenr kamienny od 31,5mm do 63mm
= kliniec od 5mm do 25mm
= kruszywo do klinowania — kiliniec od 4mm do 20mm Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-B-11112, okredlonymi dla klasy co najmniej Il -~ dla podbudowy zasadnicze;.
Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowacd kruszywo gatunku co
najmniej 2.
Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w Tablicy [ |l

Tablica I.
WYMAGANIA DOTYCZACE TEUCZNIA | KLINCA wg PN-B-11112
Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714
- po petnej liczbie obrotdow, % (procentowy) ubytek masy nie wigcej niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
- po 1/5 petnej liczby obrotéw, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do | 30
ubytku masy po petnej liczbie obrotow nie wiecdj niz:
2 Nasigkliwosé wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0
- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0
3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) ubytku
masy nie wigcej niz:
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- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- dla kruszyw ze skal osadowych 4,0
5,0
4 Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane] metody bezposredniej
wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) ubytku masy nie wiecej
niz:
- w klincu nie bada sie
- w tluczniu 30

Tablica Il.
WYMAGANIA DOTYCZACE TtUCZNIA | KLINCA WG PN-B-11112 W ZALEZNOSCI OD WARSTWY PODBUDOWY
TLUCZNIOWEI

Lp. WEASCIWOSCI WYMAGANIA

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714
a) zawartos¢ ziaren nie mniejszych niz: 0,075 mm odsianych na mokro w %

(procentach) nie wiecej niz: ’

- w ttuczniu

- w klincu 3
1 b) zawartos¢ frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niz: 4

- w ttuczniu i klincu

¢) zawartos¢ pod ziarna w % (procentach) nie wiecej niz: 75

- w ttuczniu i klidcu

d) zawartos¢ nad ziarna w % {procentach) nie wiecej niz: 15

- w ttuczniu i klincu
15

Zawartos$c zanieczyszczen obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie wiecej
2 niz:
- w ttuczniu i klincu 0,2

Zawartosc¢ ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach)
nie wiecej niz:

- w ttuczniu 40
- w klincu nie bada sie
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 barwa cieczy nie
4 - w klincu i ttuczniu ' ciemniejsza niz
wzorcowa

2.3. Zrédta materiatéw

Zrodia poboru materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robdt.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw. Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i ewentualne wyniki badan
przeprowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnosé cech materiatowych wymagan okreslonych w punkcie 2.3.
niniejszej specyfikacji.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan.

3. SPRZET:
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce uzyskanie wymagan jakosciowych i bezpieczeristwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce z terenu robét.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:

= réwniarki samojezdne lub uktadarki kruszywa,

= walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa,

*  walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa kliicem,

= szczotki mechaniczne lub reczne do usuniecia nadmiaru klinca,

* inne narzedzia reczne.
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’
Rozscielanie kruszywa w korycie moze odbywa¢ sie recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT:
Transport kruszywa powinien odbywal sie w sposéb zabezpieczajacy kruszywo przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét:

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robdét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng (ST).
Przed przystgpieniem do prac, teren robdt nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyé przed mozliwoscig
wejscia 0séb postronnych.

5.2. Wykonanie podbudowy;

Minimalna grubos$¢ warstwy rozktadanego kruszywa nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5 krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa uzytego. Maksymalna grubos¢ warstwy rozktadanego kruszywa po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejéciami walca statycznego gtadkiego o masie jednostkowej nie mniejszej niz 30 KN/cm?.Watowanie
(zgeszczanie) na nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwaé sie
pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Watowanie (zageszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczac sie od krawedzi wewnetrznej (dolnej) i przesuwad sie pasami podtuznymi
w strone goérnej krawedzi jezdni (zewnetrznej). Po catkowitym zageszczeniu ttucznia nastepuje jego klinowanie.
Wielko$¢ klinca (uziarnienie) nalezy dostosowaé do uziarnienia ttucznia. Kliicem frakcji 5 - 16mm klinuje sie
mieszanke kruszywa tamanego frakcji 25 - 40mm, a klincem frakcji 16 - 25mm klinuje sie ttuczen frakeji 31,5 -
63mm. Na warstwie ttucznia rozkfada sie warstwe klinca w réwnej warstwie, celem zaklinowania kruszywa
grubego, przy uzyciu do zageszczania walcdéw wibracyjnych o masie jednostkowej co najmniej 18 KN/cm?, albo
ptyta zageszczajaca wibracyjna o masie jednostkowej co najmniej 0,16 KN/cm?. lezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢, az do chwili gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zaklinowaniu warstwe gorng podbudowy zamula¢ miatem
kamiennym lub drobnym piaskiem. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3—6mm. Nastepnie tak przygotowana warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem gtadkim i utrzymana w dobrym stanie do chwili zamkniecia jej nastepng
warstwa. Ze wzgleddéw technologicznych kazdy element roboét nalezy wykonywad i odbierac oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci:
Sprawdzenie prawidtowosci warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodnosci z:
=  dokumentacja projektowg - w zakresie kompletnosci wykonania,
=  wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego ST,
=  projektem organizacji robét.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych:
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza:
»  rownosé podtuzna mierzona 4 metrowa fatg w osi pasa ruchu co 20 m:
= nieréwnos¢ warstwy nie powinna przekraczaé: 12mm.
=  réwno$é poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone tata 4 metrowg w 10 punktach na
1 km podbudowy
= nierdwno$é warstwy nie powinna przekraczaé: 12 mm,
= spadki poprzeczne - tolerancja: + 0,5 %
W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na catej szerokosci pasa ruchu, zakres
i czestotliwosé pomiardw ustali Inzynier.
6.3. Wymagania dotyczace zageszczenia:
Zageszczenie podbudowy nalezy oceniaé na podstawie kontroll wizualnej.
6.4. Wymagania dotyczgce materiatow:
Wymagania szczegdtowe dotyczgce materiatéw podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
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7. OBMIAR ROBOT:
lednostkg obmiaru jest m? wykonane] podbudowy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT:

W przypadku stwierdzenia uchybien Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt whasny w wyznaczonym terminie. Odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy nalezy
wykonywa¢ na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli rohét i materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Cena wykonania roboét obejmuje:
=  prace pomiarowe,
=  dostarczenie materiatéw na budowe,
= roztozenie poszczegdinych warstw,
= zageszczenie poszczegdlinych warstw,
= oznakowanie robdt,
=  badaniai pomiary kontrolne. ,

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-78/B-06721 , Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek”.

2. PN-84/B-96023 , Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego”.
3. BN-84/6774-02 ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”.

4. BN-08/8931-04 ,,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata”.
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