PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt - Przedsiewziecie inwestycyjne:
Budowa budynku gospodarczego
w Btedowej Zgtobienskiej.

Inwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Lokalizacjal:
Btedowa Zgtobienska dziatka nr 611

Autor opracowania:

Spis zawartosci projektu:
e Opis techniczny
o Wypis z rejestru gruntéw

o Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym miejscem usytuowania
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Opis techniczny

wykonania robot - montazu, i posadowienia —~budynku gospodarczego
o wymiarach 3,00 x 5,00 m w iloSci 1 szt.
zlokalizowanego na dziatce nr 611 w Btedowej Zgtobienskiej

Lokalizacja i przeznaczenie obiektow.

Budynek gospodarczy zlokalizowany zostanie w potudniowo -
zachodniej czesci dziatki na terenie przylegtym do cieku wodnego
w Btedowej Zgtobienskiej. Przeznaczenie budynku bedzie jako
pomieszczenia gospodarcze zwigzane z dziatalnoscig - przechowywanie
sprzetu uzywanego do biezacej eksploatacji obiektu wraz z niezbednymi
materiatami eksploatacyjnymi. Planowane jest ustawienie budynku
gospodarczego, o konstrukcji stalowe;j.

Podstawowe wymiary budynku:

- dtugosé 5,00 m

- szerokos¢ 3,00 m

- wysokos¢ 2,10 - 2,70m
-~ powierzchnia 15,00 m2

Budynki usytuowane beda w nastepujacych odlegtosciach od:

- od granicy potudniowo - zachodniej 4,00 m

- od granicy potnocno - zachodniej 6,50 m

- od granicy potudniowo - wschodniej 10,00 m

- od istniejacej sceny 3,00 m
Montaz budynku.

Przewidywany jest montaz gotowego budynku gospodarczego
stalowego np. produkcji BOMSTAL posiadajacego rekomendacje
techniczna RT ITB-1244/2013 ,Stalowe wiaty i garaze systemu BLASZAK
wykonywane z wyrobow BOMSTAL”. Montaz konstrukcji budynku
i pokrycia winien odbywac sie zgodnie z instrukcja obstugi wydana przez
producenta. Dopuszcza sie montaz budynku dowolnego producenta pod
warunkiem posiadania rekomendacji ITB.

Montaz budynku nalezy wykona¢ w czasie bezwietrznym i bez
znacznych opadéw.



Mocowanie do podfoza.

Przewidywane jest mocowanie budynku do podtoza kotwami
rozpreznymi. Mocowanie wykona¢ kotwami rozpreznymi (np. Koelner
lub Hilti ) w iloSci przewidzianej przez producenta budynku (4 kotwy).
Diugos$¢ kotew powinna tak by¢ dobrana by kotwienie nastepowato w
warstwie zbrojonej podbudowy.

Posadowienie budynku.
Budynek nalezy posadowi¢ bezposSrednio na wykonanej uprzednio
nawierzchni betonowej zbrojonej wg zalecen producenta.

Ogdolne warunki BHP.

W czasie montazu budynku gospodarczego nalezy zwracad
szczegbing uwage na warunki atmosferyczne panujace w czasie
montazu (opady i silny wiatr eliminuja mozliwos¢ montazu). wszelkie
rusztowania i drabiny, uzywane do montazu hali winny mie¢ konstrukcje
samonos$na (zabronione jest opieranie pomostow i drabin o montowana
konstrukgje).

Widok planowanego do postawienia budynku.

Widok budynku planowanego do realizacji w ramach zgtoszenia
(przyktadowe zdjecie ze strony producenta - podioze i otoczenie producenta).
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Wojewodztwo : podkarpackie
Powiat : rzeszowski
Jednostka ewidencyjna : Swilcza

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2016-02-09
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Sporzadzit : Maria Cyparska
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