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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu o zastosowanie systemu solarnego
1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Roboty budowlane
1.1 |KNR 401/333/4 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubo$¢ $cian 2 cegly szt 2
1.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
analogia __|nieréwnosci (sfalowar) powierzchni tynku - renowacja powierzchni wokét przebic
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0505 0,250000
RAZEM:: 0,250000|m2 0,250
1.3 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, transport betonu taczkami, japonkami - podstawa pod zbiornik
(1) analogia _|buforowy i naczynia wzbiorcze przeponowe zbrojona siatka stalowa 3mm
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (11+0,606+1%06)014 . 0274400
RAZEM:: 0,274400|m3 0,27
1.4 |Kalkulacja Posadzki 1- i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metoda regularna, ptytki
indywidualna  |20x20em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11140,60,6+1°06+(6*1+0,6"4)°015 3,220000
RAZEM:: 3,220000|m2 3,220
1.5 |Kalkulacja Woyciecie pionowej bruzdy w styropianie na elewac;ji pod rury instalacji solarnej oraz kabel instalac;ji
indywidualna fotowoltaicznej. Uzupeltnienie styropianu oraz wyprawy elewacyjnej m 8
2 Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja kolektorow stonecznych
2.1 |Kalkulacja Montaz kolektoréw stonecznych ptaskich na konstrukcji wsporczej uniwersalnej
indywidualna kpl 10
2.2 |KNR 707/101/1 |Stacja solarna DKCS 8-30 lub réwnowazna
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2.3 |Kalkulacja Napetnienie kolektoréw i instalacji solarnej mieszaning glikolu propylenowego 40%
indywidualna dm3 70
2.4 |KNNR 4/405/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-22-mm m 17,2
2.5 |KNNR 4/405/6 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi-28-mm m 49,5
2.6 |KNNR 4/412/6 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm solarny
analogia szt 3
2.7 |KNNR 4/411/2 |Zawdr regulacyjno pomiarowy TACOSETTER BYPASS SOLAR 130 DN20 (2-121)
(1) analogia szt 2
2.8 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami Armaflex - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S), rurocigg Fi 28-48-mm
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A72+495 66700000
RAZEM:! 66,700000|m 67
2.9 |KNR 216/604/2 |Ptaszcze z blachy aluminiowej, rurociggi, Fi 60-191-mm, blacha grubosci 0.8-mm
(1) m2 1,4
2.10 |KNNR 4/511/3 |Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 0,6 MPa o pojemnosci catkowitej do 110 dm3 z tgcznikami z
zeliwa ciggliwego - Reflex S100 szt 1
2.11 |KNNR 4/511/2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ci$nienie robocze 0,6-MPa, do 50-dm3 - Reflex V40
(1) szt 1
2.12 |KNNR 4/411/3 |Ztacze samoodcinajgce SU 1"
(1) analogia szt 1
2.13 |KNR 35/231/3 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi-10-54-mm), budynki niemieszkalne, ptukanie instalaciji,
analogia  |czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonaniaproby
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 214+451 66500000
RAZEM:! 66,500000|m 67
2.14 |KNR 35/231/4 |Préba szczelnosci instalacii c.o. (rurociag Fi-10-54-mm), budynki niemieszkalne, préba wodna ci$nieniowa
analogia
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 214+451 66500000
RAZEM:: 66,500000|m 67
2.15 |Kalkulacja Préba instalacji c.o. na gorgco, z dokonaniem regulacji
witasna szt 1
2.16 |Kalkulacja Dostawa pokrowcow na kolektory stoneczne
indywidualna kpl 1
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2.17 |KNR 401/415/3 |Uzupetnienia elementdéw wyposazenia dachdéw, wtazy kominiarskie 54x75 szt 1
2.18 |KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie i stopnie kominiarskie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilosci robst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 206+14025 | 24700000
RAZEM:: 24,100000|m 24,10
3 Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja cwu
3.1 |KNR 215/121/4 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 550-dm3 - zbiornik buforowy 500l
analogia kpl 1
3.2 |KNNR 4/511/3 |Naczynie wzbiorcze przeponowe na ci$nienie 0,6 MPa o pojemnosci catkowitej do 110 dm3 z tgcznikami z
zeliwa ciggliwego - Refix DT80 szt 1
3.3 |KNNR 4/411/3 |Ztgcze samoodcinajace SU 1"
(1) analogia szt 1
3.4 |KNR 708/806/3 |Zawor termostatyczny mieszajgcy DN40O
analogia R=0,950 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.5 |KNR 215/309/9 |Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.0. o $rednicy 15 mm szt 1
3.6 |KNNR 4/130/5 |Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-40-mm
(2) szt 7
3.7 |KNNR 4/130/5 |Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-40-mm
(3) szt 4
3.8 |KNR 35/208/2 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i montaz pompy
analogia obiegowej o wydajnosci 13,0-m3/h, kré¢ce przytgczeniowe Dn-1-1/2" (40-mm) - pompa mieszajaca szt 1
3.9 |KNNR 4/130/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-25-mm
(2) szt 2
3.10 |KNNR 4/130/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-25-mm
(3) szt 2
3.11 |KNNR 4/134/7 |Zawory bezpieczenstwa, sprezynowy, Dn-20-mm szt 1
3.12 |KNR 215/104/2 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20-mm m 1,4
3.13 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25-mm m 6,6
3.14 |KNR 215/104/5 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 40-mm m 10
3.15 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi
28-48-mm m 13

Budowa instalacji przygotowania c.w.u. w oparciu
o zastosowanie systemu solarnego



