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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Modernizacja energetyczna budynéw Zespotu Szkét nr 1 w
Bratkowicach
1 |Element Docieplenie scian zewnetrznych
R=1,000 M=0,750 S =1,000
1 |KNR202/1610/1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 10°'m, naktady
M podstawowetdzierzawa
yliczenie oS TOD Ot e
tacznik i26,31*7,69+7,6*7,82
sala 19,38°5,1+9,0°5, 14127679 i 194,542
RAZEM:: 456,298/ m2 456,30
2 |KNR401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m2 36,60
3
m 22,80
4 |KNR403/1137/4 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, na Scianie, podtoze inne
niz betonowe szt 2,00
5 |KNR 403/1139/8 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspornikach
na $cianie, ciag pionowy, pret o przekroju do 120'mm2 m 7,70
6 |KNR 202/2601/1 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
(1) elewacyjnymi, (styropian + 1 warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia:
beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Malix-Z") - styropian gr 12 cm, tynk
.......................................................... mineralny baranek gr 1,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
lcznik 126,31*7,147,67,24+2,0°2,7+9,6*1,8/2+2,3.
:5*0,7+12,46*1,5-12,46*1,2/2 5 268,724
minus oknaidrzwi o 2421824006182 G 95,940
sala 19,38%(3,1+4,50)/2+1,47°0,7+9,18*(3,14+4,:
................................................................................................... §5)/2+12,76*6,1+12,76*1 ,25/2 : 157,552
minus drzwi A s A 8%2,1) T -6,930
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  323,406|m2 323,41
7 |KNR 202/2601/6 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
(1) elewacyjnymi, o$cieza (styropian + 1'warstwa siatki), (wyprawa "Malix-Z") -
.......................................................... TN g 8 Ol e
yliczenie loSCi TOD Ot e
((2,4+4272,1)18+2,4+270,6+1,8+2"2,6)*0,2
................................................................................................... i 34938
3,159
38,097 |m2 38,10
8 |KNR33/28/1(5)| ~ |Malowanie elewacji, farba silikatowa- kolor jak istniejgcy
"""""" 361,500
RAZEM:: 361,500/ m2 361,50 2
9 |NNRNKB Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy
202/2613/1 uzyciutgeznikéw mechanicznych
L 1447,440
: 1 447,440 szt 1447,44
10 |KNR 202/2601/5 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, warstwa siatki (parter)
RAZEM:: 130,452|/m2 130,45
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11 |KNR 202/2601/8 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
(1) 1 warstwa siatki, (katowniki stalowe)
e [(2,4+2°2,1)"18+2,4+2°06 1122400
31,680
165,780/m 165,78
12 |KNR 23/2612/9 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie
listwy cokotowej
............................................................................................................................................................................ 31,320
65,230/ mb 65,23
13 |KNR 33/14/4 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi w technologii Sto Therm
Ceramic z oktadzing z plytek klinkierowych, styropian grubosci 12 cm, ptytki
klinkierowe 25x6
RAZEM:: 38,460/ m2 38,46
14 |ORGB Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie, tynk
202/9331(@) | ] polimerowo-mineralny baranek
Wyliczenie ilosci robét
daszki nadwejsciami 12,07*1,5+0,2*(1,5*2+2,07)+1,47*2,35+0,4 :
i5%(2,35+1,47) 9,293
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,293|m2 9,29
15 [KNR202/923/4 [ [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie ilocirobot:
parapety i2,45*19*0,27 : 12,569
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,569 m2 12,57
16 |[NNRNKB ‘Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202 A 2 |
NV lCZenie 08 TG e
parapety :2,45*19%0,4 : 18,620
mury ogniowe {(11,0+2¥9,18+12,76)*1,1%0,67+(3,1+2,35)":
................................................................................................... 045 ...l 33495
RAZEM:: 52,115/m2 52,12
17 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 15'cm -z
blachy powlekanej
RAZEM:: 22,800|m 22,80
18 |KNR 402/204/8 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych - uszczelnienie otowiem,
Fi"150°’mm - odsunigcie od $ciany budynku szt 3,00
19 |[KNR 402/214/4 Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego, Fi"150' mm szt 3,00
20 |KNR 508/601/11 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki
przelotowe posredniczgce na Scianie z cegly szt 2,00
21 |KNR 508/607/3 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret do
Fi’10°’mm, podtoze z cegty, wykonanie mechaniczne m 7,80
22 |KNR 508/619/5 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie
drut-drut szt 1,00
23 |KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1,00
2 |Element Ptytka odbojowa
24 |KNR 401/212/1 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm
m3 2,99
25 |KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii
I-1l, na gtebokosci 20°cm
RAZEM:: 29,870/m2 29,87
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26 |KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm
29,870/m2 29,87
27 |KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
.......................................................... nastepny 1'em grubosciwarstwy
Wyliczenie floscirobot:
tacznik 1(26,31+7,6-3,14)*0,5 : 15,385
RAZEM:: 29,870|m2 29,87| 7,00
RAZEM:: 59,740/m 59,74
29 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 59,74
30 |[KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
14,485
29,870\ m2 29,87
31 |KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1'km m3 2,99
32 |KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1'km m3 2,99
3 |Element Stolarka okienna
33 |KNR401/354/5 | .l Wykucie z muru okien przewidzianych dowymiany
yliczenie oS TOD Ot e
Segmdydakt
el zach 162029 67,200
5,600
00
00
a0
............. 89,010
40000
31,050
""""""" 14,720
394,085 /m2 394,09
34 |KNR 19/1022/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
m2 133,52
35 |KNR 19/1022/7 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach
RAZEM: 1,600|m2 1,60
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36 |KNR 19/1023/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
m2 136,65
37 |KNR 19/1023/7 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach
RAZEM 14,720|m2 14,72
38 |KNR 19/1023/6 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
m2 5,60
39 |KNR 19/1023/11 Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
RAZEM 102,000|m2 102,00




