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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU
Budynku ZS w Bratkowicach

1. Podstawa formalno — prawna i merytoryczna.

- umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja dachu przewigzki tgczacej szkote z salg gimnastyczng,
- ogledziny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

- projekt technologiczny okreslajgcy potozenie instalacji solarnej,

- istniejgce opracowania projektowe,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna dachu ZS w Bratkowicach,
gmina Swilcza.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi analiza nosnosci konstrukcji dachu pod katem
montazu paneli fotowoltaicznych.

4. Inwestor
Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168

5. Lokalizacja obiektu
Dz. nr ewid. 4775

6. Dane ogodlne dotyczace konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa o réznych katach nachylenia dachu

10 i 11°. Konstrukcja dachu ptatwiowa z ptatwig kalenicowa. Stupy rozstawione co
okoto 3,20m.

Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej ufozonej na tatach drewnianych
10 x 5cm w odstepie 80cm

Przekroje elementéw konstrukcyjnych:

- krokwie 8,0x15,0

- pfatwie 14,5x12

- stupy 14x14

- jetka —7x13,5

Rozstaw krokwi—1,00m




Pozostate wymiary i rozstawy elementow zgodnie z modelem obliczeniowym czesci

dachu, objetego ekspertyza.

7. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

7.1 Zestawienie obcigzen

Obciazenia
1. Obciazenie dachu
State
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. |Obciaze
obciazenia [m] charakter. obc. nie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Blach 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.000 0.050
trapezowa
2 |katy 0.028 [kN/m?] 1.000 0.028 1.000 0.028
3 |Folia 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.000 0.002
g¥,=0.080| 1.000|g%=0.08
0
Snieg
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. |Obciaze
obciagzenia [m] charakter. obc. nie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obciagzenie 0.720 [kN/m?] 1.000 0.720 1.500 1.080
$niegiem
s*,=0.720| 1.500|s%=1.08
0

7.3 Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi
Zastosowano Panel BRUK-BET SOLAR BEM 280Wp lub réwnowazny
Wymiary panelu — 1640mm x 992mm

Ciezar 1 panela — 18kg (obcigzenie przypadajace na 1m2 — 11,06kg/m2 + 1,16kg/m2 —
system montazowy)
Do montazu zastosowac indywidualny system montazu CORAB

Opis montazu paneli fotowoltaicznych

System indywidualny CORAB

Indywidualny system montazu na ZS Bratkowice CORAB

Na pofaci dachowej zlokalizowa¢ krokwie. Zostanie na nich zamocowana konstrukcja
wsporcza paneli fotowoltaicznych. W wyznaczonych w ten sposdb miejscach beda
przykrecane Sruby mocujgce z gwintem podwdjnym. Do srub mocujgcych przytwierdzic
konstrukcje trojkatng podnoszgcy panele fotowoltaiczne o 10.




Do konstrukcji trojkatnej przymocowac szyny aluminiowe i na nich mocowac panele
fotowoltaiczne.

7.5 Obliczenia
7.5.1 Geometria dachu
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7.5.2 Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi
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7.5.3 Dach SGN

D}
0} O
o
0 0
o s \
D] n ! =0

0,520{0.707 ~ 0
U 0 ~o
O
0] - 0,713 O
o, 0%
- 0,520(0.708 0 N
0 . ~0 D
=
0] 0 0,713 ! 0]
. 0,084
o > 0
Gl

8. Whioski

W oparciu o ogledziny makroskopowe elementéw konstrukcyjnych drewna nie stwierdzono
znaczacych ugie¢ oraz deformacji. Popierajgc sie dodatkowo obliczeniami statyczno —
wytrzymatosciowymi wiezby z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od paneli
fotowoltaicznych stwierdzono iz stan graniczny nosnosci poszczegdlnych elementow wiezby
nie zostat przekroczony. Na drewnie nie zauwazono réwniez oznak dziatania owadoéw oraz
wystepowania grzybow.

Stan techniczny wiezby oceniono jako dobry i w zwigzku z faktem iz SGN nie zostat
przekroczony dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoty.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Baran
upr. Nr B-132/83



