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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU
Budynku Zespotu Szkét w Swilczy
36 — 072 Swilcza 336

1. Podstawa formalno — prawna i merytoryczna.

- umowa zawarta z Inwestorem

- inwentaryzacja dachu przewigzki tgczacej szkote z salg gimnastyczng,
- ogledziny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

- projekt technologiczny okreslajgcy potozenie instalacji solarnej,

- istniejgce opracowania projektowe,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna dachu ZS w Swilczy, gmina
Swilcza.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi analiza nosnosci konstrukcji dachu pod katem
montazu paneli fotowoltaicznych.

4. Inwestor
Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168

5. Lokalizacja obiektu
Dz. nr ewid. 3692

6. Dane ogodlne dotyczace konstrukcji dachu.

Konstrukcja czesci dachu na ktérej zlokalizowane zostaty panele fotowoltaiczne
drewniana dwuspadowa o kgcie nachylenia dachu ~35°. Konstrukcja dachu
ptatwiowo — kleszczowa z zastrzatami. Dach nieocieplony.

Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej T-18 utozonej na tatach drewnianych
6 x 4 cm w rozstawie co 35cm.

Przekroje elementow konstrukcyjnych:

- krokwie - 14x14,

- ptatew — 16 x16,

- zastrzat - 16x20,

Rozstaw krokwi —0,90m

Pozostate wymiary i rozstawy elementow zgodnie z modelem obliczeniowym czesci
dachu, objetego ekspertyza.



7. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

7.1 Zestawienie obciazen.

1. Obciazenia dachu
State
nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbdt. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Bacha 0.050 [kN/m?] 0.900 0.045 1.200 0.054
trapezowa -
T-18
2 |Laty 0.040 [kN/m?] 0.900 0.036 1.200 0.043
3 |Folia 0.002 [kN/m?] 0.900 0.002 1.200 0.002
wstepnego
krycia
g%=0.083| 1.200| g%=0.099
mnoznik 1.220 G*=0.101| 1.200| G%=0.121
sumy [kN] [kN]
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obciagzenie 0.900 [kN/m?] 0.900 0.810 1.500 1.215
$niegiem
2 |Obciazenie 0.600 [KN/m?] 0.900 0.540 1.500 0.810
$niegiem
Wiatr
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obcigzenie 0.210 [kN/m?] 1.000 0.210 1.500 0.315
wiatrem - I
2 |Obciagzenie -0.259 [kN/m?] 1.000 -0.259 1.500 -0.389
wiatrem

7.3 Obciazenie panelami fotowoltaicznymi

Zastosowano Panel BRUK-BET SOLAR BEM 275Wp lub rGwnowazny
Wymiary panelu — 1640mm x 992mm

Ciezar 1 panela — 18kg (obcigzenie przypadajgce na 1m2 — 11,06kg/m2 + 1,16kg/m2 —

system montazowy)

Do montazu zastosowac system CORAB T-02 lub TO3 rownowazny.

Opis montazu paneli fotowoltaicznych

System CORAB T-02




Na potaci dachowej wyznaczy¢ punkty montazu szyn. W wyznaczonych miejscach
zamontowac szyny montazowe SMT-68x330 AL za pomocg blachowkretéw 6x25 (M507).

Na zamontowanych szynach XPF_SMO032 mocujemy wstepnie klemy: koricowe i
srodkowe.

System CORAB T-03

Na potaci dachowej wyznaczy¢ punkty montazu szyn. W wyznaczonych miejscach
zamontowac uchwyty trapezowe UT-1. Nastepnie do przykreconych juz do potaci dachu
uchwytach trapezowych zamocowac tgcznik montazowy.
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Na zamontowanych uchwytach trapezowych UT-1 mocujemy szyny.

Podktadka M8 [M4B4)
Srubo WABx20 [M4B5)

Makretka KLIK [M&94)

Na szynach kfadziemy pierwszy, skrajny panel i trzymajgc go montujemy klemy koricowe.
Zaktadamy nastepnie kolejny panel i skrecamy panele klemami srodkowymi. Czynnosé
powtarzamy az do zamontowania wszystkich paneli w rzedzie. Konczac ostatni panel
rowniez przy pomocy klemy koncowe;j.

7.5 Obliczenia

7.5.1 Geometria dachu

Uktad poprzeczny




Uktad podtuzny.
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7.5.2 Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi — uktad poprzeczny

01

7.5.3 Dach SGN
Uktad poprzeczny




Uktad podtuzny
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8. Whioski

W oparciu o ogledziny makroskopowe elementéw konstrukcyjnych drewna nie stwierdzono
znaczacych ugie¢ oraz deformacji. Popierajgc sie dodatkowo obliczeniami statyczno —
wytrzymatosciowymi wiezby z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od paneli
fotowoltaicznych stwierdzono iz stan graniczny nosnosci poszczegdlnych elementow wiezby
nie zostat przekroczony. Na drewnie nie zauwazono réwniez oznak dziatania owadoéw oraz
wystepowania grzybow.

Stan techniczny wiezby oceniono jako dobry i w zwigzku z faktem iz SGN nie zostat
przekroczony dopuszcza sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoty.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Baran
upr. Nr B-132/83



