Nr egz.

INWESTOR: Gmim} Swilcza
36-072 Swilcza 168

JEDNOSTKA DARKON Michal Darecki

PROJEKTOWA ul. Porabki 184a

35-317 Rzeszow

przepsigwzicce. . MONTAZ KOLEKTOROW SLONECZNYCH I PANELI
BUDOWLANE: FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W MROWLI

FAZA EKSPERTYZA TECHNICZNA
OPRACOWANIA:
ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA NR 1 W MROWLI

36 — 054 MROWLA 51

NUMERY DZIALEK: 2705

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

FUNKCJA  |IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN; SPECJALNOSC

PODPIS

BRANZA KONSTRUKCYJINA

mgr inz. Wiestaw Baran
Projektant: B -132/83
w specjalnosci konstrukcyjnej

Opracowujgcy: mgr inz. Sebastian Gdowik

Rzeszow, 03.2017r.




EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MONTAZU KOLEKTOROW StONECZNYCH | PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
DACHU
Budynku Szkoty nr 1 w Mrowli

1. Podstawa formalnho — prawna i merytoryczna.

- umowa zawarta z Inwestorem

- czeSciowa inwentaryzacja dachu budynku,

- ogledziny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

- projekt technologiczny okreslajgcy potozenie instalacji solarnej,
- istniejgce opracowania projektowe,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna dachu Szkoty nr 1 w Mrowli,
gmina Swilcza.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi analiza nosnosci konstrukcji dachu pod katem
montazu paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarne;j.

4. |nwestor
Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168

5. Lokalizacja obiektu
Dz. nr ewid. 2705

6. Dane ogodlne dotyczace konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa w miejscu montazu paneli
fotowoltaicznych i wielospadowa w czesci gdzie zamontowane zostang kolektory
stoneczne Dach o kacie nachylenia 30°.

Pokrycie dachu wykonano z blachodachéwki utozonej na tatach drewnianych.
Przekroje elementéw konstrukcyjnych:

Dach w czesci gdzie zamontowane zostang panele fotowoltaiczne (dwuspadowy)

- krokwie 7,0x13,5

- ptatwie 11,5x15,5

- stupy 13,5x13,5

- jetka — 3,2x13,5

Rozstaw krokwi—0,93m

Dach w czesci gdzie zamontowane zostang kolektory stoneczne (wielospadowy)



7.

- krokwie 7,0 x14,0
- ptatwie 13,5x15,5
- stupy 13,5x13,5; 9,5x18
- miecze — 3,2x13,5

- krokwie narozne i koszowe — 6,5x17,5; 6,5x13,5

Rozstaw krokwi—1,00m

Pozostate wymiary i rozstawy elementéw zgodnie z modelem obliczeniowym czesci

dachu, objetych ekspertyzg.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

7.1 Zestawienie obcigzen — (dach dwuspadowy)

State
nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbdt. |Obciaz
obciagzenia [m] charakter. obc. enie
[kN/m] oblicz
[kN/m]
1 |Blachodachdéwk 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.000| 0.050
a
2 |haty 0.033 [kN/m?] 1.000 0.033 1.000| 0.033
3 |Folia 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.000| 0.002
g%=0.085| 1.000/g%=0.0
85
$nieg
nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbt. |Obciaz
obcigzenia [m] charakter. obc. enie
[kN/m] oblicz
[kN/m]
1 |Obciazenie 1.080 [kN/m?] 1.000 1.080 1.500| 1.620
$niegiem - I
2 |Obciazenie 0.720 [kN/m?] 1.000 0.720 1.500| 1.080
$niegiem - IT
Wiatr
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbdt. |Obciaz
obciagzenia [m] charakter. obc. enie
[kN/m] oblicz
[kN/m]
1 |Obciazenie 0.140 [kN/m?] 1.000 0.140 1.500| 0.210
wiatrem
2 |Obciagzenie -0.223 [kN/m?] 1.000 -0.223 1.500| -0.335
wiatrem
w=-0.083| 1.500| w%=-
0.125




7.2 Zestawienie obcigzen — (dach wielospadowy)

1. Obciazenie dachu

Staie
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. |Obciaze
obcigzenia [m] charakter. obc. nie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Blacha 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.000 0.050
trapezowa
2 |taty 0.033 [kN/m?] 1.000 0.033 1.000 0.033
3 |Folia 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.000 0.002
g*=0.085| 1.000|g%=0.08
5
Snieg
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. |Obciaze
obcigzenia [m] charakter. obc. nie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obcigzenie 1.080 [kN/m?] 1.000 1.080 1.500 1.620
$niegiem - I
s¥=1.080| 1.500|s%=1.62
0
Wiatr
nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbdt. | Obcigze
obcigzenia [m] charakter. obc. nie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 Obcigzenie 0.140 [KN/m?] 1.000 0.189 1.500 0.210
wiatrem - I
2 |Obciagzenie -0.437 [kN/m?] 1.000 -0.437 1.500| -0.655
wiatrem - II

7.3 Obciazenie panelami fotowoltaicznymi

Zastosowano Panel BRUK-BET SOLAR BEM 315Wp lub réwnowazny
Wymiary panelu —1960mm x 992mm

Ciezar 1 panela — 21kg (obcigzenie przypadajace na 1m2 — 10,82kg/m2 + 1,16kg/m2 —

system montazowy)

Do montazu zastosowac system CORAB B-01 lub réwnowazny

System montazu na blachodachéwce CORAB B-018
Na potaci dachowej zlokalizowa¢ krokwie. Zostanie na nich zamocowana
konstrukcja sporcza paneli fotowoltaicznych. W wyznaczonych w ten sposdb miejscach
bedg przykrecane sruby mocujgce z gwintem podwadjnym. Nastepnie przystepujac do

wstepnego montazu wspornikéw UR nalezy skrecic je z uchwytem montazowym.




Po wstepnym zmontowaniu wspornikéw nalezy zamocowac je (przykreci¢) do
ustalonych wczesniej krokwi.

Szyny montazowe sg faczone z wspornikami za pomocg sruby nimbusowej. Na
szynach kfadziemy pierwszy, skrajny panel i trzymajagc go montujemy klemy kornicowe.
Czynnos¢ powtarzamy az do zamontowania wszystkich paneli w rzedzie. Koficzgc ostatni
panel réwniez przy pomocy klemy koricowe;j.

7.4 Obciazenie kolektorami stonecznymi

Zastosowano kolektor C250V PL firmy De Dietrich lub réwnowazny
Wymiary kolektora 2187mmx1147mm
Ciezar 1 kolektora — 50kg (obcigzenie przypadajgce na 1m2 19,93kg/m?2)

7.4.1 Konstrukcja tréjkatna na dach pochyty w Szkole Podstawowej nrl w Mrowli.



Aby uzyskaé¢ wysoki wskaznik sprawnosci projektuje sie zamontowanie konstrukcji
tréjkatnej na dachu pochytym pod katem 30° podnoszacej kolektory stoneczne o kolejne
15° do kata 45°. W ramach montazu nalezy przewidzie¢ usuniecie jednego rzedu
$niegotapow.

.
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Montaz przeprowadzi¢ na wkretach z podwdjnym gwintem wedtug odstepéw
wyliczonych przed rozpoczeciem montazu uwzgledniajac statyke.

Na ptytach podporowych wkretéw z podwdjnym gwintem nalezy przymocowac
konstrukcje tréjkatng (Sruba z tbem szesciokagtnym M10x20 z nakretka zabezpieczajgca
z kotnierzem zebatym M10).

Szyny aluminiowe przykreca sie do konstrukgji tréjkatnych przy uzyciu srub z tbem
szesciokatnym M10x20.



7.5 Obliczenia

7.5.1 Dach dwuspadowy - geometria




Dach dwuspadowy — obcigzenie panelami fotowoltaicznymi




Dach dwuspadowy — SGN
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7.5.2 Dach wielospadowy

Konstrukcja wsporcza po kolektory - reakcje

052



Dach wielospadowy - geometria
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Dach wielospadowy — obc. Kolektorami stonecznymi
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Dach wielospadowy — SGN
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8. Whioski

W oparciu o ogledziny makroskopowe elementéw konstrukcyjnych drewna nie stwierdzono
znaczacych ugie¢ oraz deformacji. Popierajgc sie dodatkowo obliczeniami statyczno —
wytrzymatosciowymi wiezby z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od paneli
fotowoltaicznych i kolektoréow stonecznych stwierdzono iz stan graniczny nosnosci
poszczegblnych elementdéw wiezby nie zostat przekroczony. Na drewnie nie zauwazono
réwniez oznak dziatania owaddw oraz wystepowania grzybdw.

Stan techniczny wiezby oceniono jako dobry i w zwigzku z faktem iz SGN nie zostat
przekroczony dopuszcza sie montaz kolektoréow na dachu budynku szkoty. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ uzupetnienie brakujgcych jetek w ilosci 9 szt.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Baran
upr. Nr B-132/83



