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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MONTAZU KOLEKTOROW StONECZNYCH | PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA
DACHU
Budynku Przedszkola Publicznego w Bratkowicach im. Jana Pawta Il

1. Podstawa formalno — prawna i merytoryczna.

- umowa zawarta z Inwestorem

- czeSciowa inwentaryzacja dachu budynku,

- ogledziny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej,

- projekt technologiczny okreslajgcy potozenie instalacji solarnej,
- istniejgce opracowania projektowe,

- aktualne dokumenty formalno — prawne,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza konstrukcyjna dachu Szkoty nr 1 w Mrowli,
gmina Swilcza.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi analiza nosnosci konstrukcji dachu pod katem
montazu paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarne;j.

4. |Inwestor
Gmina Swilcza
36 — 072 Swilcza 168

5. Lokalizacja obiektu
Dz. nr ewid. 891

6. Dane ogodlne dotyczace konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu drewniana wielospadowa

Pokrycie dachu wykonano z blachy fatdowej utozonej na tatach drewnianych.
Przekroje elementéw konstrukcyjnych:

- krokwie 7,5x14,5

- ptatwie 13x13

- stupy 14x14

- Krokwie narozne i koszowe — 7,5x15

Rozstaw krokwi — zréznicowany — od 0,95 — 1,20m.

Pozostate wymiary i rozstawy elementow zgodnie z modelem obliczeniowym czesci
dachu, objetych ekspertyza. Ekspertyza dotyczy wytacznie potaci na ktorych
zamontowane zostang panele fotowoltaiczne i kolektory stoneczne.



7. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

7.1 Zestawienie obcigzen — (dach dwuspadowy)

Obcigzenia
1. Pozycija 1
State
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Blacha 0.050 [kN/m?] 1.000 0.050 1.000 0.050
trapezowa
2 |taty 0.033 [kN/m?] 1.000 0.033 1.000 0.033
3 |Folia 0.002 [kN/m?] 1.000 0.002 1.000 0.002
g*=0.085| 1.000| g%=0.085
$nieg
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obcigzenie 0.960 [kN/m?] 1.000 0.960 1.500 1.440
$niegiem
s¥=0.960| 1.500]| s%=1.440
Wiatr
nr |Rodzaj Wartos$¢ | Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbdt. | Obciazen
obcigzenia [m] charakter. obc. ie
[kN/m] oblicz.
[kN/m]
1 |Obcigzenie 0.120 [kKN/m?] 1.000 0.120 1.500 0.180
wiatrem
2 |Obciagzenie -0.275 [kN/m?] 1.000 -0.275 1.500 -0.413
wiatrem
3 |Obcigzenie -0.544 [kN/m?] 1.000 -0.544 1.500 -0.816
wiatrem
w*=-0.699| 1.500 wh=—
1.049

7.3 Obciazenie panelami fotowoltaicznymi

Zastosowano Panel BRUK-BET SOLAR BEM 315Wp lub réGwnowazny
Wymiary panelu —1960mm x 992mm

Ciezar 1 panela — 21kg (obcigzenie przypadajgce na 1m2 — 10,82kg/m2 + 1,16kg/m2 —

system montazowy)

Do montazu zastosowac system CORAB T-02 lub TO3 rownowazny.

Opis montazu paneli fotowoltaicznych

System CORAB T-02




Na potaci dachowej wyznaczy¢ punkty montazu szyn. W wyznaczonych miejscach
zamontowac szyny montazowe SMT-68x330 AL za pomocg blachowkretéw 6x25 (M507).

Na zamontowanych szynach XPF_SMO032 mocujemy wstepnie klemy: koricowe i
srodkowe.

System CORAB T-03

Na potaci dachowej wyznaczy¢ punkty montazu szyn. W wyznaczonych miejscach
zamontowac uchwyty trapezowe UT-1. Nastepnie do przykreconych juz do potaci dachu
uchwytach trapezowych zamocowac tgcznik montazowy.




Srubo MEXZE-{M485)
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Uchwit rppazawy [XPF_UTOOT]

Na zamontowanych uchwytach trapezowych UT-1 mocujemy szyny.

Podktadka M8 [M484)
Srubo MBx20 [M485)

Mokretka KLIE [M&T4)

Na szynach ktadziemy pierwszy, skrajny panel i trzymajgc go montujemy klemy koricowe.
Zaktadamy nastepnie kolejny panel i skrecamy panele klemami srodkowymi. Czynnosé
powtarzamy az do zamontowania wszystkich paneli w rzedzie. Konczgc ostatni panel
rowniez przy pomocy klemy korncowe;j.

Konstrukcja trojkatna na dach pochyty w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach.

Aby uzyska¢ wysoki wskaznik sprawnosci projektuje sie zamontowanie konstrukgcji
tréjkatnej na dachu pochytym pod katem 25° podnoszacej kolektory stoneczne o kolejne
15° do kata 40°. Jest to maksymalny kat do jakiego mozna podnieé¢ kolektory stoneczne
ze wzgledu na ograniczong powierzchnie dachu i uniemozliwienie wzajemnego
zacieniania rzedow kolektoréw stonecznych. Rzedy kolektordw nalezy odsungc¢ od siebie
o min. 85 cm wg. rysunku wykonawczego branzy sanitarnej. W ramach montazu nalezy
przewidzie¢ usuniecie jednego rzedu $niegofapdéw.



Montaz przeprowadzi¢ na wkretach z podwéjnym gwintem wedtug odstepdw wyliczonych
przed rozpoczeciem montazu uwzgledniajac statyke.

Na ptytach podporowych wkretéw z podwdjnym gwintem nalezy przymocowac konstrukcje
trojkatng (Sruba z them szesciokatnym M10x20 z nakretka zabezpieczajgcg z kotnierzem
zebatym M10).

Szyny aluminiowe przykreca sie do konstrukcji trojkatnych przy uzyciu $rub z tbem
szesciokatnym M10x20.
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8. Whnioski

W oparciu o ogledziny makroskopowe elementdw konstrukcyjnych drewna nie stwierdzono
znaczacych ugieé oraz deformacji, jednakze popierajac sie dodatkowo obliczeniami statyczno
— wytrzymatosciowymi wiezby z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen od paneli
fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych stwierdzono iz stan graniczny nosnosci oraz
uzytkowalnosci niektérych elementdw krokwi oraz ptatwi zostat przekroczony. W zwigzku
z powyzszym nalezy istniejgce krokwie dolne potaci na ktérych zostang zamontowane panele
fotowoltaiczne wzmocnic¢ obustronnie deskami 3,2x14,5cm.

Ponadto wszystkie dolne krokwie potfaci na ktérej przewiduje sie kolektory oraz gérng czesé
krokwi na ktdorych zostang one bezposrednio oparte rowniez nalezy wzmocni¢ obustronnie
deskami j.w. Ptatwie nalezy podeprzeé przy stupach dodatkowymi mieczami (o przekrojach
jak ptatew 13x13).

Stan techniczny drewna oceniono jako dobry i przy zachowaniu zalecen jak powyzej
dopuszcza sie montaz kolektoréow stonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Baran
upr. Nr B-132/83



