K KUBAK Jakub Kteczek
- U B A K ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Gtogow Mitp.
Adres biura: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 18; 35-206 Rzeszéw

www.kubak.com.pl e-mail: biuro@kubak.com.pl

tel.: 785342 900 fax.: 017 7837237

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: Oswietlenie drogowe

dz. nr 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8, 4281/4, 4281/5, 4212/9,
Adres: 4212/10, 4203/2, 4240/3, 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3,
4210/4 obreb Swilcza, Gmina Swilcza

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej

Temat: Nr 137613R i Nr 137614R w $wilczy

Gmina Swilcza

Inwestor: 36-072 Swilcza 168;

Data wykonania: |Luty 2017

Egz. nr 1
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat:
mgr in. Jakub Kteczek | PDK/0101/POWE/06 Luty 2017
Projektowat:
inz. Kazimierz Kteczek E-91/76 Luty 2017




SPIS TRESCI
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

1.1. Podstawa opracowania.
1.2 Stan istniejgcy
1.3. Rozwigzania projektowe

1.3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego
1.3.2. Ogolne zatozenia projektowe
1.3.3.  Ochrona od porazen.

1.4. Uwagi koncowe
2. ,BIOZ" Informacja dla Wykonawcy dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych.
3. Zestawienie materiatow podstawowych
4.  Obliczenia
4.1. Stacja transformatorowa Przybyszéwka 12
4.2. Stacja transformatorowa Przybyszéwka 22
5.  Zestawienie rysunkow
5.1. Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-01
5.2. Schemat ideowy oswietlenia - Rys E-02
6. Dokumenty formalne
6.1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016.
6.2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016.
6.3. Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczace zmiany
warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, nr RE1-3358/2016.
6.4. Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w
Rzeszowie.



1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

do projektu wykonawczego ,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej
Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy”

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1. Zlecenie Inwestora.

1.1.2. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016.

1.1.3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016.

1.1.4. Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczgce zmiany warun-
kow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, nr RE1-3358/2016.

1.1.5. Protokot narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w
Rzeszowie.

1.1.6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — rys E-O1.
1.1.7. Obowigzujgce normy i katalogi.

1.2. Stan istniejgcy

W Swilczy wzdtuz drég gminnych Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy nie ma oswietlenia dro-
gowego, znajduje sie natomiast infrastruktura energetyczna zasilajgca zlokalizowane wzdtuz drogi
obiekty. Istniejgca sie¢ energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrz-
nych nN.

1.3. Rozwigzania projektowe

1.3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

W zwigzku z faktem iz brak jest zgdd wszystkich wiascicieli dziatek wzdtuz drogi na lokaliza-
cje urzadzen technicznych oswietlenia na terenie ich posesji zaprojektowano wykonanie oswie-
tlenia czesci drogi granicznej jak dwa niezalezne obwody oswietleniowe.

Pierwszy obwdd. Obreb stacji transformatorowej Przybyszéwka 12:

- Od projektowanej szafki sterowania oswietleniem SO1 zasilanej ze stupa nr 17/212/A po-
przez istniejgce i projektowane stupy do projektowanego stupa nr 1/osw i do projektowanego

stupa nr 4/osw.

Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm?.

Na istniejgcym stupie nr 17/12/A i projektowanych stupach 1/osw i 4/osw zaprojektowano
odgromniki zaworowe typu 10Zi 0,66/5, ktére to nalezy uziemié¢ do uziemiaczy pretowych typu

P2. Opornos¢ uziemienia winna byé mniejsza od 10Q). Ukfad sieciowy TN-C.

Szafke sterowania oswietleniem nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w
zatgczniku do warunkéw przytaczenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. Szafke nalezy za-
montowac¢ na konstrukcji wsporczej pomiedzy zerdziami istniejgcego stupa ,,aowego” nr
17/12/A. W szafce SO1 nalezy zainstalowac zegar sterujgcy typ TR641 top 2 prod. Theben umoz-
liwiajgcego zrealizowanie programu swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafke steru-
jaca nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x35mm?. Kabel nalezy zabezpieczy¢ podstawami bezpieczniko-
wymi BNu 25A/20A.



Obudowa szafki ma byé odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa.
Tarcza lub wyswietlacz licznika energii zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie
80cm od powierzchni terenu.

W szafce oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie do-
datkowo oprawe oswietleniowg wraz z wiagcznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A.

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na stupie nr 17/12/A w kierunku instalacji odbior-

cy.

Drugi obwadd. Obreb stacji transformatorowej Przybyszéwka 22:

- Od projektowanej szafki sterowania oswietleniem SO2 zasilanej ze stupa nr 2/22/A A po-
przez istniejgce i projektowane stupy do projektowanego stupa nr 5/osw i do projektowanego
stupa nr 9/osw.

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm?2.

Na istniejgcym stupie nr 2/22/A i projektowanym stupie 9/0$w zaprojektowano odgromniki
zaworowe typu 10Zi 0,66/5, ktére to nalezy uziemic¢ do uziemiaczy pretowych typu P,. Opornos¢

uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q). Uktad sieciowy TN-C.

Szafke sterowania oswietleniem nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w
zataczniku do warunkow przytgczenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 6A. Szafke nalezy zamon-
towac na fundamencie prefabrykowanym obok istniejgcego stupa nr 22/12/A. W szafce SO2 na-
lezy zainstalowac zegar sterujgcy typ TR641 top 2 prod. Theben umozliwiajgcego zrealizowanie
programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafke sterujgcg nalezy zasili¢ kablem
YAKY 4x35mm?. Kabel nalezy zabezpieczy¢ podstawami bezpiecznikowymi BNu 25A/20A.

Obudowa szafki ma by¢ odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa.
Tarcza lub wyswietlacz licznika energii zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie
80cm od powierzchni terenu.

W szafce oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie do-
datkowo oprawe oswietleniowg wraz z wtgcznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A.

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na stupie nr 22/12/A w kierunku instalacji odbior-

cy.

1.3.2. Ogéblne zatozenia projektowe

Linie oswietleniowa niskiego napiecia wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm?, (zgodnie z cze-
$cig rysunkowg) z oprawami wykonanymi w technologii LED w Il klasie ochronnosci na stupach z
zerdzi betonowych typu ZN. Typy stanowisk stupowych podano na schemacie ideowym. Rozmiesz-
czenie stupow i trasy linii napowietrznych n/n podano na planach sytuacyjnych w skali 1:1000.
Elementy linii napowietrznej n/n:

- zerdzie strunobetonowe ZN -10,

- ustoje dla gruntu sredniego

- przewody AsXSn 2x35mm?,

- naprezenie przewoddéw 35MPa

- maksymalny zwis do 2,5m

- obostrzenie 1° (nad drogami gminnymi).

Linie napowietrzng wykona¢ zgodnie z normg PN-75/E — 5100 z pdzniejszymi zmianami oraz katalo-
giem Lnii tom | wydanym przez ELEKTROPROJEKT Poznan.

Dla posadowienia stupdw przyjeto grunt sredni w przypadku stwierdzenia gruntu stabego (
dla poszczegdlnych stanowisk) gtebokosé zakopania i ustoje stupow nalezy przyjac¢ dla tej kategorii
gruntu. Na odcinku projektowanego oswietlenia miejsca stanowisk stupédw wynikajg z mozliwosci
usytuowania oswietlenia uwzgledniajgce warunki terenowe i zgody wtascicieli posesji. Zabezpiecze-
nie dolnej czesci stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.



Wysokos$¢ zawieszenia linii oswietleniowej (w miejscu najwiekszego zwisu) nad ziemia 4,5m
nad jezdnig 6m. Przy montazu linii zastosowa¢ typowy osprzet podany w albumie firm ENSTO POL,
BELOS lub réwnorzedny.

Projektuje sie wysiegniki typowe rurowe mocowane wierzchotkowo. Zastosowaé wysiegniki
o zwyzce 0,5 m, wysiegu 1,0 m kacie nachylenia 15°. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i
konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technikg dajgcg 5-cio letnie zabezpieczenie przed koro-
zja.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2. Przy wyjsciu przewoddw z wysiegnika zatozyé
peszel dla ochrony mechanicznej przewodow.

Zabezpieczenie opraw sodowych na stupach w skrzynkach bezpiecznikowych
SV 19.25/6A.

Poczatek i koniec projektowanej linii napowietrznej n/n oznaczy¢ opaskami termokurczli-
wymi koloru zo6ttego 20cm. Na wysiegnikach nalezy namalowac pasek koloru zéttego (15cm), do-
datkowo na wysiegnikach nalezy zamontowac¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu A5. Numera-
cje stupow oznaczy¢ przez ,WO” (wtasnos¢ odbiorcy), na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy
zawiesic tabliczki WO/O.

Projektowane o$wietlenie drogowe pozostanie na majatku Gminy Swilcza. Sporzadzi¢ powy-
konawczg inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy #42-60mm

e Montaz bezpos$rednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)

e Oprawa przy montazu zarowno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozli-
wia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5°
(montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 108 W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

e Zrédto $wiatta — 32 zrédet LED

e Minimalny strumien swietlny zrédet — 13 500Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e WskaZnik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta WE i certyfikat akredytowanego osrodka ba-
dawczego potwierdzajacy deklarowane parametry ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu sSwiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;j.
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e Sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300 ‘
45° 450
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=88%
——C0-C180 —C90- C270

1.3.3. Ochrona od porazen.

Linia istniejgca i projektowana sie¢ pracuje w uktadzie: TN-C.
Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wktadkami 6A. Oprawy wykonane sg w |l klasie ochron-
nosci. Ochrona realizowana bedzie poprzez szybkie wytgczanie w przypadku zwarcia.
Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

1.4. Uwagi koncowe

e materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnos$nych norm.




roboty budowlane i rzemiesInicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

przed przystapieniem do budowy wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z umowami i wy-
konywac prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi

Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-
pisami.

Nalezy zachowacd szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemne;j

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktéw majg tylko charakter informacyjny
w celu okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konku-
rencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Produkty rownowaine musza by¢ zgodne z opisem zamdwienia i muszg odpowiadac
wszystkim parametrom technicznych, wielkoscig oraz funkcjonalnoscig okreslonymi w
standardzie wykonania.

Wszelkie zmiany materiatow jako rownowaine muszg by¢ konsultowane z projektem
i zajego zgoda - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamdwienia
na realizacje zadania.



2. ,BIOZ" Informacja dla Wykonawcy dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego opraco-
wania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w opar-
ciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

1. Zakres robdt obejmuje:
- Posadowienie stupdw linii napowietrznej 0,4 kV
- Sie¢ napowietrzng 0,4 kV
- Powieszenie sieci oswietleniowej, montaz osprzetu
- Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych
- Zasilenie projektowanej linii

2. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- linia napowietrzna 0,4 kW
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejaca i projektowana linia energetyczna 0,4 kV ,15 kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie pro-
wadzenia robdt budowlanych wystepujg zagrozenia:
- gtebokie wykopy
- praca z uzyciem dzwigu
- praca z uzyciem podnosnika koszowego
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pragdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wy-
nikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ
- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.
- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy
- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne



nalezy przestrzegac sSrodkow i warunkdéw bezpiecznego wykonania robét okreslonych w
poleceniu na prace

wykonanie robdt powierzyé pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kW, pra-
cownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed
skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla posadowienia
stupdw i montazu opraw i linii napowietrzne;j.

uwzglednic¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad
owianiu stupdéw stosujac odpowiedni sprzet i sSrodki ochrony indywidualnej

sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i posiadac nie-
zbedne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomié kierownika
budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jakub Kteczek inz. Kazimierz Kteczek



3. Zestawienie materiatdw podstawowych

. Zerdz ZN-10

. Przewdd AsXSn 2 x 35 mm?

. Kabel YAKY 4x35mm?

. Oprawa LED

. Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25
. Wktadka bezpiecznikowa BiWTs 6A
. Odgromnik 10Zi 0,66/5

. Ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm

OCoONOYTULL P, WN P

. Uziemienie pretowe P>
10. Przewdd YDY 3x1,5 mm?
11. Szafka SO

oraz materiaty drobne

szt. 15
mb. 515
mb. 45
szt 13
szt 13
szt. 13
kpl. 6
mb.50
kpl.10
mb.39
kpl. 2



4. Obliczenia

4.1. Stacja transformatorowa Przybyszowka 12

Moc zainstalowana opraw oswietleniowych:
I =7-108=756W

Napiecie zasilania: U=230V
Prad znamionowy obwodu oswietleniowego:

I = £ __ W =3,614
U-cosp 230V -0,90

Prad szczytowy obwodu oswietleniowego:
I =125-1 =125-3,61=4,514

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody powinna
spetnia¢ warunki:

[,<I,<I, 4514<64<1384
1,<145-1, 324<145-1384 9,64 < 200,14

Is — prad obliczeniowy w obwodzie: Izg= 4,56A

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego: BIWT 6A

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)-
przewdd oswietleniowy AsXSn 2x35mm? o | 44 = 138A, przewdd AL. 25 l44=184.

Do obliczen przyjeto mniejszg wartosc¢ lqg.

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

L<k,-I, .1,<1,6-6<9,64

ko — wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego przyj-
mowany jako réwny:

e 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych

e 1,45 dla wytgcznikdw nadprgdowych o charakterystyce B, Ci D.

Przekrdj kabla zasilajgcego oswietlenie wraz z zabezpieczeniem obwodu dobrano wtasciwie.

4.2. Stacja transformatorowa Przybyszowka 22

Moc zainstalowana opraw oswietleniowych:
I =6-108 =648

Napiecie zasilania: U=230V



Prad znamionowy obwodu oswietleniowego:

[ ... A ST Y
U-cosp 230V-0,9

Prad szczytowy obwodu oswietleniowego:
I =125-1 =125-3,13=3914

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka dziatania zabezpieczen chronigca przewody powinna
spetnia¢ warunki:

I,<I,<I, 3914<104 <1384
I,<145-1, 164<1,45-1384 164<200,14

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie: Ig= 3,91A

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego: BiIWT 10A

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)-
przewdd oswietleniowy AsXSn 2x35mm? o | 44 = 138A, przewdd AL. 25 l44=184.

Do obliczen przyjeto mniejszg wartosc¢ lqg.

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

I,<k,-I, .1,<1,6-10<164

ko — wspotczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego przyj-
mowany jako réwny:

e 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych

e 1,45 dla wytgcznikdw nadprgdowych o charakterystyce B, Ci D.

Przekrdj kabla zasilajgcego oswietlenie wraz z zabezpieczeniem obwodu dobrano wtasciwie.



5. Zestawienie rysunkow

5.1. Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-01

5.2. Schemat ideowy oswietlenia - Rys E-02
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6. Dokumenty formalne

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016.
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016.
Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczace zmiany wa-
runkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-08-29, nr RE1-
3358/2016.

Protokoét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w
Rzeszowie.



WP-1
(wz 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszdw, dnia 2016-08-29
Znak: RE1-3358/2016

Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr REI-3358/2016/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3358/2016 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiekiu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: SWILCZA dz.4203/2,4240/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawle szczegotowych warunkdéw
funkcjenowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na
whnliosek z dnia 2016-08-08, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
zalgcznik do WP, szczegdéfy dotyczgee pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przygczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacii odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

4. Rozbudowa sieci: zatacznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.4

5. Instalacjg odbiorczg wykonad zgodnie z normami i obowigzujagcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zafgcznik do WP, szczegdly dotyczace
pkt.4.

6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wietkoéci mocy przylaczeniowej ~ maks. 10 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w ohowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.




Wszelkie prace powinny wykonad¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne].
Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji Jub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) zalgcznik do WP, szczegoly dotyczace pkt.13.
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PGE Dystrybucja $.A.

Qddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszdw, ul. 8-gc Marca 4

tel.: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 (2

INWESTOR Rzeszdw dnia, 16.08.2016 rok
Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza
woj.Podkarpackie

Zalacznik do Warunkéw Przylaczeniowych numer RE1 - g?w}g 12018 z dnia
...... /4 ..“.Qﬁ.n.......,..zms roku, projektowanego oswietlenia ulicznege w miejscowosci

g

Swilcza, dziatka 4203/2, 4240/3.

Szezegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA
1) Nalezy zaprojektowal szaftkg oswietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszéowka 12 (schemat
w zatgczeniu) na stupie n/n nr 17/12/A (nalezy zaprojektowaé konstrukcje aby szafke
zamontowaé migdzy nogami — stup ,aowy”). Szafke te nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm~
(kabel nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznik BN-u 25 A),
2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych na stupie n/n nr 17/12/A, w kierunku

instalacji odbiorcy.
3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzadzen o$wietleniowych wynosi: zgodnie z drukiem

W-1.

Szczegély dotyczace punktu 4 —- ROZBUDOWA SIECI
1) Nalezy zaprojektowac szafke oswietleniowg jednofazowg SzO - Przybyszowka 12 na stupie n/n
(stup na!ezy wymienic na wirowy)(schemat w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilié kablem YAKY
4 x 35 mm? (kabel nalezy zabezpieczyé bezpiecznik BN-u 25A),
= W przypadku braku mozliwosci kupna zegara sterujacego TALENTO 892 (stary
typ)proponujemy zastosowanie zegara sterujgcego proponuje sie zastosowac jako zegar
do sterowania szafkg oswietleniowg zegar typu TR 641 top 2 produkcfi Theben (mozliwogé
zrealizowania programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami Gminy — nalezy sprawdzic
u producenta) lub inny typ,
2) Z projektowanej szafki Przybyszowka 12, nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe zasilajgce
oswietlenie wydzielone [kabel YAKY 4 x 35 mm?] (stupy betonowe sieci napowietrznej bedace na
majatku RE Rzeszow oraz stupy projektowane). Oprawy nalezy zasilié przewodem AsXSn

2 x 35 mmZ.

UWAGA:
% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowac szczegdlng uwaga na zblizenia

projektowanych urzadzen (stupéw) do istniejgcych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpient 2013 rok),

% Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci montowanych opraw oraz przewoddw
zasilajgcych od istniejgcej linii n/n bedgcych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz
urzgdzen innych uzytkownikdw podwieszonych na stupach,

% W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Majgtku Sieciowego RE Rzeszdéw.

PGE Dystrybucja Spolia Akcyjna z stedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, Ut Garbarska 214, KRS. 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarezy KRS, NIP 946-25-93-B55, REGON 060552840, Kapital zakladowy: § 730 742 850 | w pelni oplacony.

www.pgedyshryblcja. pl




Szezegoty dotyczgee punkiu 13 - UWAGI DODATKOWE

Proponuje sie zastosowaé nasiepujace urzgdzenia:
v szafe oswietleniowg 1-fazowg; 3 — bezpiecznikowg, pomiar bezposredni, (schemat tablicy

w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UV,
v jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm?Z,

v typ przewodu AsXSn 2 x 35 mm?
v typ kabla: YAKY 4 x 35 mm?,

Informacje dodatkowe

Wybudowane urzadzenia oswietieniowe pozostajg na majgtku i w eksploatacji Inwestora

%%«q fa?lnznwn 35 mm

Gatordn

=

= W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej, kazdg oprawe (wysiegnik) nalezy uziemic,

=> Na kazdym przedle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/Q, na wysiegnikach nalezy
namalowac¢ pasek koloru zéttego (16 cm},

= W przypadku gdy zostang zaprojektowane stupy stalowe nalezy je "za zerowac" (linkg 10 mm?).

= W zwigzku, ze urzgdzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora {okres gwarancji wykonawcy)} nalezy
na wysiggniky zamontowad oznacznil koloru czerwonego, formatu AS.

Schemat szafki osSwietleniowej (szafka jednofazowa)
INFORMACJA ] s vty | s e
% Zasilanie szafki __oswielleniowej  nalezy

2,
a8

zaprojektowac zgodnie -z wylycznymi w PGE
Dystrybucia S.A. (ukiad pomiarowy ma byc
umigjiscowiony obok punktu przyigczenia np.
stacii fransformaforowej, zfgcza kablowego,
kabel zasilajgcy szafke jest po pomiarze),
Obudowe szafki nalezy zaprojektowaé jako
dwudrzwiows,

Tarcza lub wyswietlacz licznika energil
elektrycznej  zamoniowanege w  szafce
oswietleniowej powinna znajdowad sie minimum
80 cm od powierzchni ziemi.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe nalezy
zastosowac podsiawy bezpiecznikowe na
tablicowe 25 A (zabezpieczenie zgodnie
Z umowa przylaczeniowa),

W szafce oswietleniowej nalezy dobudowac:
oprawkeg na Zarowke wraz z wylgcznikiem
i zabezpieczeniem, oraz  gnigzdo  wraz
z zabezpieczenie.

K.Dworak
& 177496680
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, dnia 2016-09-23
Inak: RE1-3708/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-3708/2016/........... o przyfqczenie do sieci dystrybuceyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3708/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: SWILCZA dz.4203/2,4240/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w adpowiedzi na
wnlosek z dnia 2016-09-06, ckresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1.

P

10.

11.

Miejsce przytgczenia:

zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w szafie kablowej, w kierunku
instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i ocbowiazujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zaftacznik do WP, szczegdly
dotyczgce pkt.1.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 6 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w ztaczu,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg &y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieséci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi  iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.




Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przyiaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) zatacznik do WP, szczeg6ly dotyczgce pkt.13.

¢) niniejszym zostajg anulowane warunki znak: RE1-3358/2016 z dnia 2016-08-29.

Warunki przylgczenia opracowat:

ot o A

* - niepotrzebne skreslic




PGE Dystrybucja 5.A.
Qddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
&F 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
E tal.: 017 749 68 01, fax.: 017 74068 02
INWESTOR Rzeszow dnia, 22.09.2016 rok
Gmina Swilcza
Swilcza 1638

36-072 Swilcza
woj.Podkarpackie

Y
Zatacznik do_. Warunkoéw Przylaczeniowych numer RE1 - ........».%"’z”:@g,....IZO’iG z dnia
......... 563 ....2016 roku, projektowanego oswietlenia_ulicznego w miejscowosci
Swilcza {dziatki 4203/2 i 4240/3).

Szczegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYEACZENIA

1) Nalezy zaprojektowa¢ szafke oSwietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszéwka 22 (schemat
w zatgczeniu). Szafke tg nalezy zasilic kablem YAKY 4 x 35 mm? ze skrzyni kablowej SK-10
nr 2/22,

= W szafie kablowej nalezy dobudowaé pole bezpiecznikowe firmy Apator ARS1 250A
Un=6986, In = 250 A (wszystkie pola sg firmy Apator);

2) Granice stron ustala si¢ na: podstawach bezpiecznikowych w skrzyni kablowej SK-10 nr 2/22,
w Kierunku instalacji odbiorcy.

3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzadzen oéwietleniowych wynosi: zgodnie z drukiem
W-1.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI

1) Nalezy zaprojektowaé szafke oswietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszowka 22 (schemat
w zatgczeniu) na fundamencie betonowym usytuowanej obok szafy kablowsj. Szafke te nalezy
zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm? ze skrzyni kablowej SK-10 nr 2/22,

= W szafie kablowej nalezy dobudowaé pole bezpiecznikowe firmy Apator ARS1 250A
Un=6986, In = 250 A (wszystkie pola w szafie kablowej s3 firmy Apator);

= W przypadku braku mozliwosci kupna zegara sterujgcego TALENTO 892 (stary
typ)proponujemy zastosowanie zegara sterujgcego proponuje sie zastosowaé jako zegar
do sterowania szafkg odwietleniowa zegar typu TR 641 top 2 produkcji Theben
{moZliwosc zrealizowania programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami Gminy — nalezy
sprawdzi¢ u producenta) lub inny typ,

2) Z projektowanej szafki Przybyszéwka 22, nalezy wyprowadzi¢ obwéd oswietleniowy zasilajgcy
oswietlenie wydzielone [kabel YAKY 4 x 35 mm? na stupa n/n numer 1/22/A (stupy betonowe
sieci napowietrznej, bedace na majgtku RE Rzeszow oraz stupy projektowane). Oprawy nalezy
zasili¢ przewodem AsXSn 2 x 35 mm?.

UWAGA:

% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowaé szczegding uwaga ha zblizenia
projektowanych urzadzer (stupow) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok),

% Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci montowanych opraw oraz przewodow

zasilajacych od istniejgcej linii n/n bedacych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz

urzadzen innych uzytkownikéw podwieszonych na stupach,
% W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdty nalezy uzgodnié z Oddziatem Majatku Sieciowego RE Rzeszow.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Eublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 244, KRS: H000343124 Sad Rejonewy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidnike, V| Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-26-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaldadowy: 9 730 742 830 z| w peini optacony.
wnw.pgedystrybucia.pl




Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE

Proponuje sie zastosowac nastepujace urzadzenia:

v szafe oswietleniowg 1-fazowg; 3 ~ bezpiecznikowa, pomiar bezposredni, (schemat tablicy
w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UY,

v’ jako ,pion” zastosowad przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,

v typ przewodu AsXSn 2 x 35 mm?
v’ typ kabla: YAKY 4 x 35 mm?,

Informacje dodatkowe

= Wybudowane urzadzenia oswietleniowe pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora

=» W celu poprawy ochrany przeciw porazeniowej, kazdg oprawe (wysiegnik) nalezy uziemic,
=» Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na wysiegnikach nalezy

namalowac pasek koioru zottego (16 cmy),

=> W przypadku gdy zostang zaprojektowane stupy stalowe nalezy je "za zerowac" (finkg 10 mm?).
= W zwigzku, Ze urzgdzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora {okres gwarancji wykonawcy) nalezy
na wysiegniku zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu A5.

Schemat szafki o$wietleniowej (szafka jednofazowa)

INFORMACJA

7
L

N
.‘Q

Zasilanie  szafki ___oswiefleniowej _ halezy
Zaprojekfowaé zgodnie z wytycznymi w PGE
Dystrybucfa S.A. _(ukdad pomiarowy ma byé
umiejscowiony 0obok punkfu przyfaczenia np.
stacji _transformatorowej, zigcza kablowego,
kabel zasilajacy szafke jest po pomiarze),
Obudowe szafki nalezy zaprojekiowa¢ jako
dwudrzwiows,

Tarcza lub wySwietlacz licznika energii
elekirycznej zamonfowanege w  szafce
oswietleniowej powinna znajdowac sie minimum
80 cm od powierzchni ziemi.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe nalezy
zastosowacé podstawy bezpiecznikowe na
tablicowe 25 A (zabezpieczenie zgodnie
Zz umowa przylaczeniowa),

W szafce oswietleniowe/ nalezy dobudowac:
oprawke na Zarowke wraz z wyigcznikiem
i zabezpieczeniem, oraz gniazdo wraz
z zabezpieczenie.

K.Dworak
® 177496680
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SCHEMAT TABLICY OSWIETLENIOWEY (POMIAR BEZPOSREDNI)
WARIANT $50-31 - SIEC N/N (uklad jednofazowy jednotaryfowy)
UWAGA: Siafkg nalezy sznurewed przewodem LYg 10 mm




PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Rzeszow
QGE ) Rejon Energetyczny Rzeszéw -
35-065 Reeskdw, ul. B-go Marca 4
tel.; {17) 749 68 01, fax: {17} 745 68 02
PGE Dystrybucja S.A, e-mal; REQ1.CR@pgedystrybucia.pl

. Rzeszow 25.01.2017 r.
RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017

P Ty S TSI RTY T I

‘ Gmina Swilcza
¢ Swilcza 168
36-072 Swilcza

Dotyczy: Zmiany warunkow przytaczenia nr RE1-3708/2016 z dnia 2016-09-23 projektowanego
oéwietlenia w miejscowosci Swilcza.

w odpowied;i'na pismo z dnia 12.12.2016 roku, numer RGP 701113.2016, dotyczgce zmiany
warunkéw -przylaczenia nr RE1-3708/2016 z dnia 2016-09-23 dla projektowanego oswietienia
w miejscowosci Swilcza na granicy z Rzeszowem, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon
Energetyczny RzeszOw wyraza zgode na zmiang warunkow {zatgcznika) izdsilenie projektowanej

. szafki o$wietleniowej ze stupa nr 2/22/A (numer stupa nieczytelny) zgodnie z propozycja Gminy
(zgodnie z zafgczonym zdjeciem). Kabel zasilajacy szafke nafezy zabezpieczyC bezpiecznikami BNu-
25 A. Szafke nalezy zéprojektowaéjako wolno stojgcg zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Sprawe prowadzi: K.Dworak {tel 177496680)

Z powaianiem

I ”

PdE Dystrybucia S.A.
- Oddziat Rzeszdw
Rejon Efergotylozny Rzeszdw

. . . . LR
. ' e ”SZ’;'&Z‘SK\
: | @ﬁ Weki

1 x Adresat,
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PGE Dystrybucia Spotka Akcyjna = siedzibg w Lublinie. 20-340 Lubhn of Sarbarska 21A, woisana do rejestiu przedsiebiormow prowadzongge
<302

ween S5ad Reponowy Lublin-Weehod w Lubbnig o siedzibs w Swanteu, V1 Wydzar Gospodarczy pod nr KRS 000034310 MIP 446-20-93-85h.
RECON: 060552840 Kapttal zakladowy & 724 424 1680 21 w pelni oplacony  Kenlo bankowe: Bank PEKAQ $ A, o/Warszaws, Al Jerozobmsles -

SO0 Warszewa, R At 10600 B8 111 0610 JR58.51 84, www.pgedystrybucjagl




ODPIS

STAROS'TA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2017-03-02
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.119.2017

Opis przedmiotu narady:PB - sie¢ elektroenergetyczna o§wietlenia drogi gminnej nr 137613R
inr 137614R zgodnie z legends.

Whnioskodawca: KUBAK

Jakub Kleczek

36-060 GLOGOW MLP. ul. Kochanowskiego 2
Whniosek z dnia; 2017-02-21

Inwestor: Gmina Swileza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Swilceza,

Na podstawie decyzji: Wéjta Gminy SWILCZA
nr RGP.6733.35.2016 z dnia 15.11.2016

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-03-01

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czg¢scig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢é mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.

Nr 11z 2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne

wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.




6. Po uzgodnieniu projektu nalezy podpisa¢ umowe z PGE Rzeszéw na dzierzawe shupéw na uwieszenie
urzadzen.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
_ PRZEDSTAWICIELA N

1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt.
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5. [PZMiUW Rzeszow M. Porgbski "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw |M.Orpiszewski .
7.|PGE-RE-Rzeszow T.Moskwa f
8.|PGNIG SA, O/Sanok W.Gunia &
9.|GDDKIiA Rzeszow S. Siek "

10.|GAZ-SYSTEM Tarnow T.Glod !






