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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania 

do projektu wykonawczego „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej  
Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy” 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.1.2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016. 

1.1.3. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016. 

1.1.4. Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczące zmiany warun-

ków  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Od-

dział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-08-29, nr RE1-3358/2016. 

1.1.5. Protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w 

Rzeszowie. 

1.1.6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 – rys E-01. 

1.1.7. Obowiązujące normy i katalogi. 

1.2. Stan istniejący 

W Świlczy wzdłuż dróg gminnych Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy nie ma oświetlenia dro-
gowego, znajduje się natomiast infrastruktura energetyczna zasilająca zlokalizowane wzdłuż drogi 
obiekty. Istniejąca sieć energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrz-
nych nN.  

1.3. Rozwiązania projektowe 

1.3.1. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 

 
W związku z faktem iż brak jest zgód wszystkich właścicieli działek wzdłuż drogi  na lokaliza-

cję urządzeń technicznych oświetlenia na terenie ich posesji zaprojektowano wykonanie oświe-
tlenia części drogi granicznej jak dwa niezależne obwody oświetleniowe. 

 
Pierwszy obwód. Obręb stacji transformatorowej Przybyszówka 12: 
- Od projektowanej szafki sterowania oświetleniem SO1 zasilanej ze słupa nr 17/212/A po-

przez istniejące i projektowane słupy do projektowanego słupa nr 1/osw i do projektowanego 
słupa nr 4/osw.  

Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodem AsXSn 2x35mm2.  
Na istniejącym słupie nr 17/12/A i projektowanych słupach 1/ośw i 4/osw zaprojektowano  

odgromniki zaworowe typu IOZi 0,66/5, które to należy uziemić do uziemiaczy prętowych typu 

P2. Oporność uziemienia winna być mniejsza od 10Ω. Układ sieciowy TN-C. 
Szafkę sterowania oświetleniem należy wykonać zgodnie ze schematem umieszczonym w 

załączniku do warunków przyłączenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. Szafkę należy za-
montować na konstrukcji wsporczej pomiędzy żerdziami istniejącego słupa „aowego” nr 
17/12/A. W szafce SO1 należy zainstalować zegar sterujący typ TR641 top 2 prod. Theben umoż-
liwiającego zrealizowanie programu świecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafkę steru-
jącą należy zasilić kablem YAKY 4x35mm2. Kabel należy zabezpieczyć podstawami bezpieczniko-
wymi BNu 25A/20A. 



Obudowa szafki ma być odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa. 
Tarcza lub wyświetlacz licznika energii zamontowany w szafce oświetleniowej ma znajdować się 
80cm od powierzchni terenu.  

W szafce oświetleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje się do-
datkowo oprawę oświetleniową wraz z włącznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A. 

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na słupie nr 17/12/A w kierunku instalacji odbior-
cy. 

 
Drugi obwód. Obręb stacji transformatorowej Przybyszówka 22: 
- Od projektowanej szafki sterowania oświetleniem  SO2 zasilanej ze słupa nr 2/22/A A po-

przez istniejące i projektowane słupy do projektowanego słupa nr 5/osw i do projektowanego 
słupa nr 9/osw.  

Obwody oświetleniowe należy wykonać przewodem AsXSn 2x35mm2.  
Na istniejącym słupie nr 2/22/A i projektowanym słupie 9/ośw zaprojektowano  odgromniki 

zaworowe typu IOZi 0,66/5, które to należy uziemić do uziemiaczy prętowych typu P2. Oporność 

uziemienia winna być mniejsza od 10Ω. Układ sieciowy TN-C. 
Szafkę sterowania oświetleniem należy wykonać zgodnie ze schematem umieszczonym w 

załączniku do warunków przyłączenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 6A. Szafkę należy zamon-
tować na fundamencie prefabrykowanym obok istniejącego słupa nr 22/12/A. W szafce SO2 na-
leży zainstalować zegar sterujący typ TR641 top 2 prod. Theben umożliwiającego zrealizowanie 
programu świecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafkę sterującą należy zasilić kablem 
YAKY 4x35mm2. Kabel należy zabezpieczyć podstawami bezpiecznikowymi BNu 25A/20A. 

Obudowa szafki ma być odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa. 
Tarcza lub wyświetlacz licznika energii zamontowany w szafce oświetleniowej ma znajdować się 
80cm od powierzchni terenu.  

W szafce oświetleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje się do-
datkowo oprawę oświetleniową wraz z włącznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A. 

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na słupie nr 22/12/A w kierunku instalacji odbior-
cy. 

1.3.2. Ogólne założenia projektowe 

Linię oświetleniową niskiego napięcia wykonać przewodem AsXSn 2x35mm2, (zgodnie z czę-
ścią rysunkową) z oprawami wykonanymi w technologii LED w II klasie ochronności na słupach z 
żerdzi betonowych typu  ZN. Typy stanowisk słupowych podano na schemacie ideowym. Rozmiesz-
czenie słupów i trasy linii napowietrznych n/n  podano na planach sytuacyjnych w skali 1:1000.  
Elementy linii napowietrznej n/n: 
- żerdzie strunobetonowe ŻN -10, 
- ustoje dla gruntu średniego 
- przewody AsXSn 2x35mm2

,  
- naprężenie przewodów 35MPa 
- maksymalny zwis do 2,5m 
- obostrzenie I0 (nad drogami gminnymi). 
Linię napowietrzną wykonać zgodnie z normą PN-75/E – 5100 z późniejszymi zmianami oraz katalo-
giem Lnii tom I wydanym przez ELEKTROPROJEKT Poznań. 
 Dla posadowienia słupów przyjęto grunt średni  w przypadku stwierdzenia gruntu słabego ( 
dla poszczególnych stanowisk) głębokość zakopania i ustoje słupów należy przyjąć dla tej kategorii 
gruntu. Na odcinku projektowanego oświetlenia  miejsca stanowisk słupów wynikają z możliwości 
usytuowania oświetlenia uwzględniające warunki terenowe i zgody właścicieli posesji. Zabezpiecze-
nie dolnej części słupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno. 



 Wysokość zawieszenia linii oświetleniowej (w miejscu największego zwisu) nad ziemią 4,5m 
nad jezdnią 6m. Przy montażu linii zastosować typowy osprzęt podany w albumie firm ENSTO POL, 
BELOS lub równorzędny. 
 Projektuje się wysięgniki typowe rurowe mocowane wierzchołkowo. Zastosować wysięgniki 

o zwyżce 0,5 m , wysięgu 1,0 m  kącie nachylenia 15°.  Zabezpieczenie antykorozyjne wysięgników i 
konstrukcji stalowych cynkowanie lub inną techniką dającą 5-cio letnie zabezpieczenie przed koro-
zją.  
 Oprawy zasilić przewodem YDY 3x1,5 mm2. Przy wyjściu przewodów z wysięgnika założyć 
peszel dla ochrony mechanicznej przewodów. 
 Zabezpieczenie opraw sodowych na słupach w skrzynkach bezpiecznikowych 
SV 19.25/6A.  

Początek i koniec projektowanej linii napowietrznej n/n oznaczyć opaskami termokurczli-
wymi koloru żółtego 20cm. Na wysięgnikach należy namalować pasek koloru żółtego (15cm), do-
datkowo na wysięgnikach należy zamontować oznacznik koloru czerwonego, formatu A5. Numera-
cję słupów oznaczyć przez „WO” (własność odbiorcy), na każdym przęśle przewodu AsXSn należy 
zawiesić tabliczki WO/O. 
 Projektowane oświetlenie drogowe pozostanie na majątku Gminy Świlcza. Sporządzić powy-
konawczą inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 

 
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED  
 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium 

• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm 

• Montaż bezpośrednio na słupie Ø42-76mm (dodatkowy adapter) 

• Oprawa przy montażu zarówno na wysięgniku jak i poprzez adapter bezpośrednio na słupie, umożli-
wia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaż bezpośredni) lub         od -10° do +5° 
(montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 108 W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja 
mocy) 

• Źródło światła – 32 źródeł LED 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 13 500lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• Wskaźnik oddawania barw Ra≥70 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE producenta WE i certyfikat akredytowanego ośrodka ba-
dawczego potwierdzający deklarowane parametry ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 
245/2009 

• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 
 



 
 

 

 
 

 
 

• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.  

• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  
5% w stosunku do podanych:  
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1.3.3. Ochrona od porażeń. 

Linia istniejąca i projektowana sieć pracuje w  układzie: TN-C.  
Oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć wkładkami 6A. Oprawy wykonane są w II klasie ochron-
ności. Ochrona realizowana będzie poprzez szybkie wyłączanie w przypadku zwarcia.   
Skuteczność ochrony przyjętego systemu należy sprawdzić pomiarem. 

1.4. Uwagi końcowe 

• materiały budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadać atestom technicznym 
oraz ustaleniom odnośnych norm. 



• roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki  
            budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.     

• przed przystąpieniem do budowy wykonawca ma obowiązek zapoznać się z umowami i wy-
konywać prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi  

• Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

• Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej jednostki. 

• Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-
pisami.   

• Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sąsiedztwie 
istniejącej infrastruktury podziemnej 

• Podane  w  dokumentacji  nazwy  własne  produktów  mają  tylko  charakter  informacyjny  
w  celu  określenia  jakości  standardu  wykonania  i  nie  naruszają  zasad  uczciwej konku-
rencji  (zgodnie  z  art.  29  pkt.  3  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych). 

• Produkty  równoważne  muszą  być  zgodne  z  opisem  zamówienia  i  muszą  odpowiadać  
wszystkim  parametrom  technicznych,  wielkością  oraz  funkcjonalnością  określonymi  w  
standardzie  wykonania. 

• Wszelkie  zmiany  materiałów  jako  równoważne  muszą  być  konsultowane  z  projektem  
i  za jego  zgodą  -  przed  dokonaniem  wyboru  wykonawcy  w  procedurze  zamówienia  
na  realizację  zadania. 
 



 

2. „BIOZ" Informacja dla Wykonawcy dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

 
W czasie wykonywania robót budowlano – montażowych objętych zawartością niniejszego opraco-
wania, mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Informację sporządzono w opar-
ciu o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”. 
 
1. Zakres robót obejmuje:  

- Posadowienie słupów linii napowietrznej 0,4 kV 
- Sieć napowietrzną 0,4 kV    
- Powieszenie sieci oświetleniowej, montaż osprzętu   
- Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych 
- Zasilenie projektowanej linii   
 

2. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych:  
              - linia napowietrzna 0,4 kW  
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
              - istniejąca i projektowana linia energetyczna  0,4 kV ,15 kV 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budow-

lanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: w czasie pro-
wadzenia robót budowlanych występują zagrożenia: 

- głębokie wykopy               
- praca z użyciem dźwigu 
- praca z użyciem podnośnika koszowego     
- prace spawalnicze  

          Zagrożenia : 
- porażenie  prądem  
- upadek z wysokości  
- pożar - prace spawalnicze 
- uszkodzenia ciała na wskutek nieostrożnego obchodzenia się sprzętem. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

- instrukcja BHP stanowiska pracy, 
- aktualne zaświadczenia SEP. 
- badania lekarskie – praca na wysokości . 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wy-
nikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

-    kierownik budowy sporządzi plan BiOZ 
- zachować procedurę obowiązującą przy dopuszczeniu pracowników do 

prac instalacyjnych i do  prac w czynnych obiektach energetyki. 
- przed wykonaniem w/w robót kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku 

pracy i na bieżąco udzieli wskazówek i instrukcji o sposobie wykonania pracy  
- pracę na sieci energetycznej wykonywane są na polecenie pisemne  



- należy przestrzegać środków i warunków bezpiecznego wykonania robót określonych w 
poleceniu na prace 

- wykonanie robót powierzyć pracownikom posiadającym aktualne upr SEP do 1kW, pra-
cownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed 
skutkami zagrożeń zgodnie z instruktażem BHP 

- wydzielić i oznakować miejsce prowadzenia robót t.j. przy wykopach dla posadowienia  
słupów i montażu opraw i linii napowietrznej.  

- uwzględnić wysokie ryzyko związane przy pracach na wysokości powyżej 5m i posad 
owianiu słupów stosując odpowiedni sprzęt i środki ochrony   indywidualnej 

- sprzęt ciężki stosowany przy prowadzeniu robót powinien być sprawny i posiadać nie-
zbędne zaświadczenia wydane przez dozór techniczny 

- przy zaistnieniu wypadku podczas robót należy poszkodowanemu udzielić stosownej 
pomocy, wezwać jeśli to niezbędne pomoc specjalistyczną , powiadomić kierownika 
budowy i odpowiednie służby o zaistniałym wypadku.  

                                                                                                                                                                            
                             Projektował:    Sprawdził: 

                                               
                   

              mgr inż. Jakub Kłeczek                     inż. Kazimierz Kłeczek 



3. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

1.  Żerdź ZN-10 szt. 15 

2.  Przewód AsXSn 2 x 35 mm2 mb. 515 

3.  Kabel YAKY 4x35mm2 mb. 45 

4.  Oprawa LED szt 13 

5.  Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25 szt 13 

6.  Wkładka bezpiecznikowa BiWTs 6A szt. 13  

7.  Odgromnik IOZi 0,66/5 kpl. 6 

8.  Płaskownik ocynkowany 25 x 4 mm mb.50 

9.  Uziemienie prętowe P2 kpl.10 

10. Przewód YDY 3x1,5 mm2 mb.39 

11. Szafka SO kpl. 2 
 

 
                                          oraz materiały drobne 
 
 
 



4. Obliczenia  

4.1. Stacja transformatorowa Przybyszówka 12 

 
Moc zainstalowana opraw oświetleniowych: 
 

     WI
i

7561087 =⋅=  

 

Napięcie zasilania: U=230V 
Prąd znamionowy obwodu oświetleniowego: 

 A
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=

⋅
=
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Prąd szczytowy obwodu oświetleniowego: 

 

AII
ns

51,461,325,125,1 =⋅=⋅=  

 

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka działania zabezpieczeń chroniąca przewody powinna 
spełniać warunki:   

 

ZNB
III ≤≤  AAA 138651,4 ≤≤  

 Z
II ⋅≤ 45,1

2  AA 13845,132 ⋅≤   AA 1,2006,9 <  

     

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie: IB= 4,56A 

IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego: BiWT 6A 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)- 
przewód oświetleniowy AsXSn 2x35mm2 o I dd  = 138A, przewód AL. 25 Idd=184.  
Do obliczeń przyjęto mniejszą wartość Idd. 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

 n
IkI ⋅≤

22  ; AI 6,966,1
2

≤⋅≤  

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyj-
mowany jako równy: 

• 1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych 

• 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D. 
 
 
Przekrój kabla zasilającego oświetlenie wraz z zabezpieczeniem obwodu dobrano właściwie. 

4.2. Stacja transformatorowa Przybyszówka 22 

 
Moc zainstalowana opraw oświetleniowych: 
 

     WI
i

6481086 =⋅=  

 

Napięcie zasilania: U=230V 



Prąd znamionowy obwodu oświetleniowego: 
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Prąd szczytowy obwodu oświetleniowego: 

 

AII
ns

91,313,325,125,1 =⋅=⋅=  

 

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 charakterystyka działania zabezpieczeń chroniąca przewody powinna 
spełniać warunki:   

 

ZNB
III ≤≤  AAA 1381091,3 ≤≤  

 Z
II ⋅≤ 45,1

2  AA 13845,116 ⋅≤   AA 1,20016 <  

     

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie: IB= 3,91A 

IN – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego: BiWT 10A 
IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu (wyznaczona zgodnie z PN-IEC 60364-5-523)- 
przewód oświetleniowy AsXSn 2x35mm2 o I dd  = 138A, przewód AL. 25 Idd=184.  
Do obliczeń przyjęto mniejszą wartość Idd. 
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

 n
IkI ⋅≤

22  ; AI 16106,1
2

≤⋅≤  

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyj-
mowany jako równy: 

• 1,6-2,1 dla wkładek bezpiecznikowych 

• 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D. 
 
 
Przekrój kabla zasilającego oświetlenie wraz z zabezpieczeniem obwodu dobrano właściwie. 

 



5. Zestawienie rysunków 

 

5.1. Projekt zagospodarowania terenu    - Rys E-01 

5.2. Schemat ideowy oświetlenia     - Rys E-02 

 





YDY3x1,5

Projektowana oprawa sodowa 100/150W

Istniejąca oprawa oświetleniowa

SV 19.25

BiWts 6A

Projektowany ogranicznik przepięć izolowany/nieizolowany

IoZi 0,66/5 / GXO 0,66/5

wraz z uziemieniem

R<10Ω

Projektowany przewód AsXSn 2x25mm

2

Projektowany przewód AsXSn 4x25/35mm

2

Projektowany słup bliźniaczy

typu "B" jako narożny lub krańcowy

Projektowany słup bliźniaczy

typu "A" jako narożny lub krańcowy

Sposób

skręcenia

Sposób

skręcenia

Projektowany słup przelotowy

Istniejące słupy energetyczne

L E G E N D A

Projektowany kabel YAKY 4x35mm

2

Istniejący przewód AL 25

Istniejąca oprawa oświetleniowa do demontażu
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pomiarowy - szafka SO2

na fund. prefabr.

(zabezpieczenie

przedlicznikowe 6A)
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YDY3x1,5

SV 19.25

BiWts 6A

L1

1xIOZi 0,66/5

R

Projektowany kabel YAKY

2x(4x35mm

2

), L=2x15m





YDY3x1,5

SV 19.25

BiWts 6A

L1
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YDY3x1,5

SV 19.25

BiWts 6A
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SV 19.25

BiWts 6A

L1

BNu 25A

Projektowany układ

pomiarowy - szafka SO1

(montaż na konstrukcji

pomiędzy źerdziami słupa

"aowego"

(zabezpieczenie

przedlicznikowe 10A)

Obręb stacji transformatorowej

Przybyszówka 12

Układ sieci: TN-C
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YDY3x1,5

SV 19.25

BiWts 6A

L1

1xIOZi 0,66/5

R

Projektowany kabel YAKY

4x35mm

2

, L=15m
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SV 19.25
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R

YDY3x1,5

SV 19.25
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1xIOZi 0,66/5

R

Zakres rzeczowy:

1. Przewód AsXSn 2x35 mm² 315 m

2. Kabel YAKY 4x35mm

2

15 m

3. Oprawa LED 7 szt.

4. Żerdź ZN 10 7 szt.

5. Szfka SO 1 kpl.

6. Ogranicznik przepięć IOZi 0,66/5 3 kpl.

Zakres rzeczowy:

1. Przewód AsXSn 2x35 mm² 200 m

2. Kabel YAKY 4x35mm

2

30 m

3. Oprawa LED 6 szt.

4. Żerdź ZN 10 8 szt.

5. Ogranicznik przepięć IOZi 0,66/5 2 kpl.

Projektował:

Nazwa rysunku:

Schemat ideowy oświetlenia

Inwestor: Obiekt:

Adres:

Gmina Świlcza

36-072 Świlcza 168

Zespół

projektowy:

Imię

Nazwisko

Nr uprawnień Podpis

mgr inż.

Jakub Kłeczek

PDK/0101/POWE/06

Skala:

Nr rys:

E-02

Faza:

PW

Oświetlenie drogowe

dz. nr 4202/5, 4202/3, 4204, 4205/1, 4205/2, 4206/2,

4206/3, 4209, 4210/4, 4210/3, 4212/8, 4212/9, 4212/10,

Gmina Świlcza, obręb Świlcza

Biuro Projektowe:
KUBAK Jakub Kłeczek

ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Głogów Młp.

tel. 785342900 www.kubak.com.pl E:biuro@kubak.com.pl

Adres biura: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

-

Sprawdził:

inż.

Kazimierz Kłeczek

E-91/76



6. Dokumenty formalne 

6.1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016. 

6.2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016. 

6.3. Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczące zmiany wa-
runków  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Rzeszów z dnia 2016-08-29, nr RE1-
3358/2016. 

6.4. Protokół narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w 
Rzeszowie. 

 
 
 


























