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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

do projektu budowlanego ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej
Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy"

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.

1.2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016.

Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczgce zmiany warun-
kow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszow z dnia 2016-08-29, nr RE1-3358/2016.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGP.6733.35.2016 z dnia
15.11.2016r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 82/99 przyjety Uchwatg nr
XV/140/2000 Rady Gminy Swilcza w Swilczy z dnia 27 wrzeénia 2000r.

Protokdt narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w
Rzeszowie.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — rys E-01.
Obowigzujgce normy i katalogi.

Stan prawny, funkcja i przeznaczenie terenu.

Na przedmiotowym terenie, w jego czesci, obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Nr 82/99 przyjety Uchwata nr XV/140/2000 Rady Gminy Swilcza w Swilczy z dnia 27
wrzes$nia 2000r.

Teren uzytkowany rolniczo, przez ktéry bedzie przebiega¢ planowana inwestycja nie zmieni
swojego przeznaczenia w zwigzku z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia .

1.3.

Stan istniejgcy

W Swilczy wzdtuz drég gminnych Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy nie ma o$wietlenia dro-
gowego, znajduje sie natomiast infrastruktura energetyczna zasilajaca zlokalizowane wzdtuz drogi
obiekty. Istniejgca sie¢ energetyczna wykonana jest w postaci linii kablowych jak i linii napowietrz-

nych nN.

1.4.

1.4.1.

Rozwigzania projektowe

Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego

W zwigzku z faktem iz brak jest zgdd wszystkich witascicieli dziatek wzdtuz drogi na lokaliza-
cje urzadzen technicznych oswietlenia na terenie ich posesji zaprojektowano wykonanie oswie-
tlenia czesci drogi granicznej jak dwa niezalezne obwody oswietleniowe.

Pierwszy obwdd. Obreb stacji transformatorowej Przybyszowka 12:

- Od projektowanej szafki sterowania oswietleniem SO1 zasilanej ze stupa nr 17/212/A po-
przez istniejgce i projektowane stupy do projektowanego stupa nr 1/osw i do projektowanego
stupa nr 4/osw.



Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm?.

Na istniejgcym stupie nr 17/12/A i projektowanych stupach 1/osw i 4/osw zaprojektowano
odgromniki zaworowe typu 10Zi 0,66/5, ktore to nalezy uziemié¢ do uziemiaczy pretowych typu
P,. Opornosc¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10€2. Uktad sieciowy TN-C.

Szafke sterowania oswietleniem nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w
zataczniku do warunkow przytgczenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 10A. Szafke nalezy za-
montowac¢ na konstrukcji wsporczej pomiedzy zerdziami istniejgcego stupa ,,aowego” nr
17/12/A. W szafce SO1 nalezy zainstalowac zegar sterujgcy typ TR641 top 2 prod. Theben umoz-
liwiajgcego zrealizowanie programu Swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafke steru-
jaca nalezy zasili¢ kablem YAKY 4x35mm?. Kabel nalezy zabezpieczyé podstawami bezpieczniko-
wymi BNu 25A/20A.

Obudowa szafki ma by¢ odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa.
Tarcza lub wyswietlacz licznika energii zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie
80cm od powierzchni terenu.

W szafce oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie do-
datkowo oprawe oswietleniowg wraz z wtgcznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A.

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na stupie nr 17/12/A w kierunku instalacji odbior-

cy.

Drugi obwodd. Obreb stacji transformatorowej Przybyszéwka 22:

- Od projektowanej szafki sterowania oswietleniem SO2 zasilanej ze stupa nr 2/22/A A po-
przez istniejgce i projektowane stupy do projektowanego stupa nr 5/osw i do projektowanego
stupa nr 9/osw.

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem AsXSn 2x35mm?.

Na istniejgcym stupie nr 2/22/A i projektowanym stupie 9/osw zaprojektowano odgromniki
zaworowe typu 10Zi 0,66/5, ktore to nalezy uziemic¢ do uziemiaczy pretowych typu P2. Opornosc

uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q2. Uktad sieciowy TN-C.

Szafke sterowania oswietleniem nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem umieszczonym w
zatgczniku do warunkdw przytgczenia. Zabezpieczenie przedlicznikowe 6A. Szafke nalezy zamon-
towac na fundamencie prefabrykowanym obok istniejgcego stupa nr 22/12/A. W szafce SO2 na-
lezy zainstalowaé zegar sterujacy typ TR641 top 2 prod. Theben umozliwiajacego zrealizowanie
programu Swiecenia zgodnie z wymaganiami Inwestora. Szafke sterujaca nalezy zasili¢ kablem
YAKY 4x35mm?. Kabel nalezy zabezpieczyé podstawami bezpiecznikowymi BNu 25A/20A.

Obudowa szafki ma byé odporna na promieniowanie UV. Obudowa szafki dwudrzwiowa.
Tarcza lub wyswietlacz licznika energii zamontowany w szafce oswietleniowej ma znajdowac sie
80cm od powierzchni terenu.

W szafce oswietleniowej w celu prowadzenia eksploatacji i konserwacji projektuje sie do-
datkowo oprawe oswietleniowg wraz z wiacznikiem i zabezpieczeniem 4A oraz gniazdo serwi-
sowe wraz z zabezpieczeniem 10A.

Granica stron: podstawy bezpiecznikowe na stupie nr 22/12/A w kierunku instalacji odbior-

cy.

1.4.2. Ogdblne zatozenia projektowe

Linie o$wietleniowg niskiego napiecia wykonaé przewodem AsXSn 2x35mm?, (zgodnie z cze-
$cig rysunkowg) z oprawami wykonanymi w technologii LED w Il klasie ochronnosci na stupach z
zerdzi betonowych typu ZN. Typy stanowisk stupowych podano na schemacie ideowym. Rozmiesz-
czenie stupow i trasy linii napowietrznych n/n podano na planach sytuacyjnych w skali 1:1000.
Elementy linii napowietrznej n/n:
- zerdzie strunobetonowe ZN -10,
- ustoje dla gruntu sredniego



- przewody AsXSn 2x35mm?,

- naprezenie przewodéw 35MPa

- maksymalny zwis do 2,5m

- obostrzenie 1° (nad drogami gminnymi).

Linie napowietrzng wykonac zgodnie z normg PN-75/E — 5100 z pdzniejszymi zmianami oraz katalo-
giem Lnii tom | wydanym przez ELEKTROPROJEKT Poznan.

Dla posadowienia stupdw przyjeto grunt sredni w przypadku stwierdzenia gruntu stabego (
dla poszczegdlnych stanowisk) gtebokosé zakopania i ustoje stupow nalezy przyjac¢ dla tej kategorii
gruntu. Na odcinku projektowanego oswietlenia miejsca stanowisk stupédw wynikajg z mozliwosci
usytuowania oswietlenia uwzgledniajgce warunki terenowe i zgody wtascicieli posesji. Zabezpiecze-
nie dolnej czesci stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.

Wysokos$¢ zawieszenia linii oswietleniowej (w miejscu najwiekszego zwisu) nad ziemia 4,5m
nad jezdnig 6m. Przy montazu linii zastosowa¢ typowy osprzet podany w albumie firm ENSTO POL,
BELOS lub réwnorzedny.

Projektuje sie wysiegniki typowe rurowe mocowane wierzchotkowo. Zastosowaé wysiegniki
o zwyzce 0,5 m, wysiegu 1,0 m kacie nachylenia 15°. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i
konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng technikg dajgcg 5-cio letnie zabezpieczenie przed koro-
zja.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2. Przy wyjsciu przewoddw z wysiegnika zatozyé
peszel dla ochrony mechanicznej przewodow.

Zabezpieczenie opraw sodowych na stupach w skrzynkach bezpiecznikowych
SV 19.25/6A.

Poczatek i koniec projektowanej linii napowietrznej n/n oznaczy¢ opaskami termokurczli-
wymi koloru zo6ttego 20cm. Na wysiegnikach nalezy namalowac pasek koloru zéttego (15cm), do-
datkowo na wysiegnikach nalezy zamontowac¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu A5. Numera-
cje stupow oznaczy¢ przez ,WO” (wtasnos¢ odbiorcy), na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy
zawiesic tabliczki WO/O.

Projektowane o$wietlenie drogowe pozostanie na majatku Gminy Swilcza. Sporzadzi¢ powy-
konawczg inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelno$é komory optycznej — IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku o $rednicy #42-60mm

e Montaz bezpos$rednio na stupie @42-76mm (dodatkowy adapter)

e Oprawa przy montazu zarowno na wysiegniku jak i poprzez adapter bezposrednio na stupie, umozli-
wia zmiane kata nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaz bezposredni) lub od -10° do +5°
(montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 108 W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

e Zrédto $wiatta — 32 zrédet LED

e Minimalny strumien swietlny zrédet — 13 500Im

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e Wskaznik oddawania barw Ra>70

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)



e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE producenta WE i certyfikat akredytowanego osrodka ba-
dawczego potwierdzajacy deklarowane parametry ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;j.

L]

SCEDE
e 11z2mm

e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych:

105° 105°
90° 900
750 750
600 600
300 ‘
450 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N = 88%

——C0-C180 —C90 - C270



1.4.3. Ochrona od porazen.

Linia istniejaca i projektowana sie¢ pracuje w uktadzie: TN-C.
Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wktadkami 6A. Oprawy wykonane sg w Il klasie ochron-
nosci. Ochrona realizowana bedzie poprzez szybkie wytgczanie w przypadku zwarcia.
Skutecznos¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

1.5. Woarunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowe-
go i zabytkow oraz dobr kultury wspofczesnej

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywad na srodowisko w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Teren nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim obiekty przyrodni-
cze podlegajace ochronie.

Realizacja przedsiewziecia bedzie prowadzona w sposéb zapewniajgcy ochrone waloréw
krajobrazowych, ochrone gleby, ziemi, naturalnego uksztattowania terenu. Roboty ziemne zostang
wykonane, z zastosowaniem rozwigzan eliminujacych skutki wptywu na stosunki wodne, glebe i
uksztattowanie terenu. Ziemia z wykopow bedzie sktadowana na odkiad, po utozeniu odcinkéw sie-
ci, wykopy zostanga zasypane zgromadzong ziemig, teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotne-
go.

Teren inwestycji lezy poza zasiegiem stref ochrony konserwatorskiej, poza terenem gérni-
czym oraz obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

1.6. Potozenie w obszarze gorniczym, zagroZzenie osuwaniem mas ziemnych,
zagrozenie powodziami

Z uwagi na potozenie terenu w obszarze GZWP nr 452 , Debica -Stalowa Wola- Rzeszéw” na-
tozono obowigzek ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych przed wprowadzeniem zanie-
czyszczen do gruntu oraz respektowania nakazdw, zakazdw, dopuszczen i ograniczen w zagospoda-
rowaniu terenu co zostato zawarte w ustaleniach decyzji lokalizacji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie i nie bedzie oddziatywaé na parametry
w/w zbiornika wéd podziemnych.

1.7. Obszar oddziatywania, warunki wynikajgce z interesow osob trzecich

Obszar inwestycji objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 82/99 przy-
jety Uchwatg nr XV/140/2000 Rady Gminy Swilcza w Swilczy z dnia 27 wrzeénia 2000r:
- dziatki o nr. ewid. 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4, 4212/8.

Obszar inwestycji objety decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RGP.6733.35.2016 z dnia 15.11.2016r:

- dziatki o nr. ewid. 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8, 4281/4, 4281/5, 4212/9, 4212/10, 4203/2,
4240/3.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w Swietle
przepisow:
e Prawa Budowlanego



e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

nie pozbawi oséb trzecich:
o dostepu do drogi publicznej,
» mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosci,
e doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

nie spowoduje:
o ucigzliwosci wynikajgcych ze wzrostu hatasu, wibracji, zaktécen elektromagnetycznych, pro-
mieniowania.
e anieczyszczenia powietrza, wody i gleby
e zmiany stanu wody na gruncie, a zwfaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie
wody opadowej, ze szkoda dla terendw sasiednich.

1.8. Warunki gruntowe

Nie zostaty przeprowadzone badania geologiczne gruntu. Grunt na dziatkach jest rodzimy,
twardoplastyczny, jego nosnos¢ do obliczen przyjeto 0,15 MPa.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych § 5 ustalono przydatnos¢ gruntdéw do budowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego oraz okreslono kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg (§ 4 ust.3
pkt. 1 lit. C), a warunki gruntowe jako proste (§ 4 ust 2 pkt. 1).

1.9. Uwagi koncowe

e materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadac atestom technicznym
oraz ustaleniom odnos$nych norm.

e roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

e przed przystgpieniem do budowy wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z umowami i wy-
konywac prace zgodnie z uwagami w nich zawartymi

o Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

s Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionej jednostki.

e Wszystkie urzagdzenia oznaczyé tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z prze-
pisami.

e Nalezy zachowac szczegolng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejacej infrastruktury podziemnej



2. ,BIOZ" Informacja dla Wykonawcy dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego opraco-
wania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w opar-
ciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w spra-
wie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

1. Zakres robdt obejmuje:
- Posadowienie stupdw linii napowietrznej 0,4 kV
- Sie¢ napowietrzng 0,4 kV
- Powieszenie sieci oswietleniowej, montaz osprzetu
- Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych
- Zasilenie projektowanej linii

2. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- linia napowietrzna 0,4 kW
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejaca i projektowana linia energetyczna 0,4 kV ,15 kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania: w czasie pro-
wadzenia robdt budowlanych wystepujg zagrozenia:
- gtebokie wykopy
- praca z uzyciem dzwigu
- praca z uzyciem podnosnika koszowego
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie pragdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wy-
nikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ
- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do
prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.
- przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku
pracy i na biezgco udzieli wskazowek i instrukcji o sposobie wykonania pracy
- prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne



nalezy przestrzegac sSrodkow i warunkdéw bezpiecznego wykonania robét okreslonych w
poleceniu na prace

wykonanie robdt powierzyé pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kW, pra-
cownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed
skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla posadowienia
stupdw i montazu opraw i linii napowietrzne;j.

uwzglednic¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad
owianiu stupdéw stosujac odpowiedni sprzet i sSrodki ochrony indywidualnej

sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i posiadac nie-
zbedne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng , powiadomié kierownika
budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym wypadku.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Jakub Kteczek inz. Kazimierz Kteczek



3. Zestawienie materiatdw podstawowych

. Zerdz ZN-10

. Przewdd AsXSn 2 x 35 mm?

. Kabel YAKY 4x35mm?

. Oprawa LED

. Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25
. Wktadka bezpiecznikowa BiWTs 6A
. Odgromnik 10Zi 0,66/5

. Ptaskownik ocynkowany 25 x 4 mm

OCoONOYTULL P, WN P

. Uziemienie pretowe P>
10. Przewdd YDY 3x1,5 mm?
11. Szafka SO

oraz materiaty drobne

szt. 15
mb. 515
mb. 45
szt 13
szt 13
szt. 13
kpl. 6
mb.50
kpl.10
mb.39
kpl. 2



4. Zestawienie rysunkow

4.1. Projekt zagospodarowania terenu - Rys E-01

4.2. Schemat ideowy oswietlenia - Rys E-02
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KUBAK Jakub Kfeczek

ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Gfogow Mip.

tel. 785342900 www.kubak.com.pl E:biuro@kubak.com.pl

Adres biura: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 18, 35-206 Rzeszow

Biuro Projektowe:

S KuBa

Obiekt:
Oswietlenie drogowe

Inwestor:

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168 Adres:
dz. nr 4202/5, 4202/3, 4204, 4205/1, 4205/2, 4206/2,
4206/3, 4209, 4210/4, 4210/3, 4212/8, 4212/9, 4212/10,
Gmina Swilcza, obreb Swilcza

Nazwa rysunku:
Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej Nr 157613R
i Nr 137614R w Swilczy
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5. Dokumenty formalne

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-08-29, znak RE1-3358/2016.
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-09-22, znak RE1-3708/2016.
Pismo znak RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017 z dnia 25.01.2017 dotyczace zmiany wa-
runkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Rzeszéw z dnia 2016-08-29, nr RE1-
3358/2016.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGP.6733.35.2016 z dnia
15.11.2016r.

Protokoét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.119.2017 z dnia 2017.03.02 z ZUDP w
Rzeszowie.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Kopie uprawnien budowlanych

Kopie zaswiadczen o cztonkostwie w izbie samorzadu zawodowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 82/99 przyjety Uchwatg nr
XV/140/2000 Rady Gminy Swilcza w Swilczy z dnia 27 wrzeénia 2000r.



WP-1
(wz 15.06.2016)

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszdw, dnia 2016-08-29
Znak: RE1-3358/2016

Zafgeznik nr 1 do Umowy Nr REI-3358/2016/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3358/2016 dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiekiu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: SWILCZA dz.4203/2,4240/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawle szczegotowych warunkdéw
funkcjenowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na
whnliosek z dnia 2016-08-08, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia:
zalgcznik do WP, szczegdéfy dotyczgee pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przygczanego:
zaciski prgdowe na stupie w kierunku instalacii odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

4. Rozbudowa sieci: zatacznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.4

5. Instalacjg odbiorczg wykonad zgodnie z normami i obowigzujagcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zafgcznik do WP, szczegdly dotyczace
pkt.4.

6. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

7. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wietkoéci mocy przylaczeniowej ~ maks. 10 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowej.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w ohowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

10. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywolfanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i wurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.




Wszelkie prace powinny wykonad¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne].
Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji Jub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) zalgcznik do WP, szczegoly dotyczace pkt.13.
b&h§§$i buela 8.8,
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PGE Dystrybucja $.A.

Qddzial Rzeszéw

Rejon Energetyczny Rzeszow

35-065 Rzeszdw, ul. 8-gc Marca 4

tel.: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 (2

INWESTOR Rzeszdw dnia, 16.08.2016 rok
Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza
woj.Podkarpackie

Zalacznik do Warunkéw Przylaczeniowych numer RE1 - g?w}g 12018 z dnia
...... /4 ..“.Qﬁ.n.......,..zms roku, projektowanego oswietlenia ulicznege w miejscowosci

g

Swilcza, dziatka 4203/2, 4240/3.

Szezegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYLACZENIA
1) Nalezy zaprojektowal szaftkg oswietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszéowka 12 (schemat
w zatgczeniu) na stupie n/n nr 17/12/A (nalezy zaprojektowaé konstrukcje aby szafke
zamontowaé migdzy nogami — stup ,aowy”). Szafke te nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm~
(kabel nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznik BN-u 25 A),
2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych na stupie n/n nr 17/12/A, w kierunku

instalacji odbiorcy.
3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzadzen o$wietleniowych wynosi: zgodnie z drukiem

W-1.

Szczegély dotyczace punktu 4 —- ROZBUDOWA SIECI
1) Nalezy zaprojektowac szafke oswietleniowg jednofazowg SzO - Przybyszowka 12 na stupie n/n
(stup na!ezy wymienic na wirowy)(schemat w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilié kablem YAKY
4 x 35 mm? (kabel nalezy zabezpieczyé bezpiecznik BN-u 25A),
= W przypadku braku mozliwosci kupna zegara sterujacego TALENTO 892 (stary
typ)proponujemy zastosowanie zegara sterujgcego proponuje sie zastosowac jako zegar
do sterowania szafkg oswietleniowg zegar typu TR 641 top 2 produkcfi Theben (mozliwogé
zrealizowania programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami Gminy — nalezy sprawdzic
u producenta) lub inny typ,
2) Z projektowanej szafki Przybyszowka 12, nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe zasilajgce
oswietlenie wydzielone [kabel YAKY 4 x 35 mm?] (stupy betonowe sieci napowietrznej bedace na
majatku RE Rzeszow oraz stupy projektowane). Oprawy nalezy zasilié przewodem AsXSn

2 x 35 mmZ.

UWAGA:
% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowac szczegdlng uwaga na zblizenia

projektowanych urzadzen (stupéw) do istniejgcych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpient 2013 rok),

% Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci montowanych opraw oraz przewoddw
zasilajgcych od istniejgcej linii n/n bedgcych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz
urzgdzen innych uzytkownikdw podwieszonych na stupach,

% W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegoly nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Majgtku Sieciowego RE Rzeszdéw.

PGE Dystrybucja Spolia Akcyjna z stedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, Ut Garbarska 214, KRS. 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarezy KRS, NIP 946-25-93-B55, REGON 060552840, Kapital zakladowy: § 730 742 850 | w pelni oplacony.

www.pgedyshryblcja. pl




Szezegoty dotyczgee punkiu 13 - UWAGI DODATKOWE

Proponuje sie zastosowaé nasiepujace urzgdzenia:
v szafe oswietleniowg 1-fazowg; 3 — bezpiecznikowg, pomiar bezposredni, (schemat tablicy

w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UV,
v jako ,pion” zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm?Z,

v typ przewodu AsXSn 2 x 35 mm?
v typ kabla: YAKY 4 x 35 mm?,

Informacje dodatkowe

Wybudowane urzadzenia oswietieniowe pozostajg na majgtku i w eksploatacji Inwestora

%%«q fa?lnznwn 35 mm

Gatordn

=

= W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej, kazdg oprawe (wysiegnik) nalezy uziemic,

=> Na kazdym przedle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/Q, na wysiegnikach nalezy
namalowac¢ pasek koloru zéttego (16 cm},

= W przypadku gdy zostang zaprojektowane stupy stalowe nalezy je "za zerowac" (linkg 10 mm?).

= W zwigzku, ze urzgdzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora {okres gwarancji wykonawcy)} nalezy
na wysiggniky zamontowad oznacznil koloru czerwonego, formatu AS.

Schemat szafki osSwietleniowej (szafka jednofazowa)
INFORMACJA ] s vty | s e
% Zasilanie szafki __oswielleniowej  nalezy

2,
a8

zaprojektowac zgodnie -z wylycznymi w PGE
Dystrybucia S.A. (ukiad pomiarowy ma byc
umigjiscowiony obok punktu przyigczenia np.
stacii fransformaforowej, zfgcza kablowego,
kabel zasilajgcy szafke jest po pomiarze),
Obudowe szafki nalezy zaprojektowaé jako
dwudrzwiows,

Tarcza lub wyswietlacz licznika energil
elektrycznej  zamoniowanege w  szafce
oswietleniowej powinna znajdowad sie minimum
80 cm od powierzchni ziemi.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe nalezy
zastosowac podsiawy bezpiecznikowe na
tablicowe 25 A (zabezpieczenie zgodnie
Z umowa przylaczeniowa),

W szafce oswietleniowej nalezy dobudowac:
oprawkeg na Zarowke wraz z wylgcznikiem
i zabezpieczeniem, oraz  gnigzdo  wraz
z zabezpieczenie.

K.Dworak
& 177496680
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, dnia 2016-09-23
Inak: RE1-3708/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-3708/2016/........... o przyfqczenie do sieci dystrybuceyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytaczenia nr RE1-3708/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: SWILCZA dz.4203/2,4240/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w adpowiedzi na
wnlosek z dnia 2016-09-06, ckresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1.

P

10.

11.

Miejsce przytgczenia:

zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w szafie kablowej, w kierunku
instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

instalacje odbiorcza wykonad zgodnie z normami i ocbowiazujacymi przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zaftacznik do WP, szczegdly
dotyczgce pkt.1.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. 6 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w ztaczu,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg &y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieséci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi  iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.




Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przyiaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguraciji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) zatacznik do WP, szczeg6ly dotyczgce pkt.13.

¢) niniejszym zostajg anulowane warunki znak: RE1-3358/2016 z dnia 2016-08-29.

Warunki przylgczenia opracowat:

ot o A

* - niepotrzebne skreslic




PGE Dystrybucja 5.A.
Qddzial Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
&F 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
E tal.: 017 749 68 01, fax.: 017 74068 02
INWESTOR Rzeszow dnia, 22.09.2016 rok
Gmina Swilcza
Swilcza 1638

36-072 Swilcza
woj.Podkarpackie

Y
Zatacznik do_. Warunkoéw Przylaczeniowych numer RE1 - ........».%"’z”:@g,....IZO’iG z dnia
......... 563 ....2016 roku, projektowanego oswietlenia_ulicznego w miejscowosci
Swilcza {dziatki 4203/2 i 4240/3).

Szczegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYEACZENIA

1) Nalezy zaprojektowa¢ szafke oSwietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszéwka 22 (schemat
w zatgczeniu). Szafke tg nalezy zasilic kablem YAKY 4 x 35 mm? ze skrzyni kablowej SK-10
nr 2/22,

= W szafie kablowej nalezy dobudowaé pole bezpiecznikowe firmy Apator ARS1 250A
Un=6986, In = 250 A (wszystkie pola sg firmy Apator);

2) Granice stron ustala si¢ na: podstawach bezpiecznikowych w skrzyni kablowej SK-10 nr 2/22,
w Kierunku instalacji odbiorcy.

3) Moc przytaczeniowa dla projektowanych urzadzen oéwietleniowych wynosi: zgodnie z drukiem
W-1.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI

1) Nalezy zaprojektowaé szafke oswietleniowa jednofazowg SzO-Przybyszowka 22 (schemat
w zatgczeniu) na fundamencie betonowym usytuowanej obok szafy kablowsj. Szafke te nalezy
zasili¢ kablem YAKY 4 x 35 mm? ze skrzyni kablowej SK-10 nr 2/22,

= W szafie kablowej nalezy dobudowaé pole bezpiecznikowe firmy Apator ARS1 250A
Un=6986, In = 250 A (wszystkie pola w szafie kablowej s3 firmy Apator);

= W przypadku braku mozliwosci kupna zegara sterujgcego TALENTO 892 (stary
typ)proponujemy zastosowanie zegara sterujgcego proponuje sie zastosowaé jako zegar
do sterowania szafkg odwietleniowa zegar typu TR 641 top 2 produkcji Theben
{moZliwosc zrealizowania programu $wiecenia zgodnie z wymaganiami Gminy — nalezy
sprawdzi¢ u producenta) lub inny typ,

2) Z projektowanej szafki Przybyszéwka 22, nalezy wyprowadzi¢ obwéd oswietleniowy zasilajgcy
oswietlenie wydzielone [kabel YAKY 4 x 35 mm? na stupa n/n numer 1/22/A (stupy betonowe
sieci napowietrznej, bedace na majgtku RE Rzeszow oraz stupy projektowane). Oprawy nalezy
zasili¢ przewodem AsXSn 2 x 35 mm?.

UWAGA:

% W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowaé szczegding uwaga ha zblizenia
projektowanych urzadzer (stupow) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.06) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpien 2013 rok),

% Nalezy zachowaé wymagane odlegtosci montowanych opraw oraz przewodow

zasilajacych od istniejgcej linii n/n bedacych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz

urzadzen innych uzytkownikéw podwieszonych na stupach,
% W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegdty nalezy uzgodnié z Oddziatem Majatku Sieciowego RE Rzeszow.

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Eublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 244, KRS: H000343124 Sad Rejonewy Lublin-Wschéd w Lublinie
z siedzibg w Swidnike, V| Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 946-26-93-855, REGON 060552840, Kapitat zaldadowy: 9 730 742 830 z| w peini optacony.
wnw.pgedystrybucia.pl




Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE

Proponuje sie zastosowac nastepujace urzadzenia:

v szafe oswietleniowg 1-fazowg; 3 ~ bezpiecznikowa, pomiar bezposredni, (schemat tablicy
w zatgczeniu). Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UY,

v’ jako ,pion” zastosowad przewdd YDY 3 x 1,5 mm?,

v typ przewodu AsXSn 2 x 35 mm?
v’ typ kabla: YAKY 4 x 35 mm?,

Informacje dodatkowe

= Wybudowane urzadzenia oswietleniowe pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora

=» W celu poprawy ochrany przeciw porazeniowej, kazdg oprawe (wysiegnik) nalezy uziemic,
=» Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na wysiegnikach nalezy

namalowac pasek koioru zottego (16 cmy),

=> W przypadku gdy zostang zaprojektowane stupy stalowe nalezy je "za zerowac" (finkg 10 mm?).
= W zwigzku, Ze urzgdzenia pozostajg w eksploatacji Inwestora {okres gwarancji wykonawcy) nalezy
na wysiegniku zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego, formatu A5.

Schemat szafki o$wietleniowej (szafka jednofazowa)

INFORMACJA

7
L

N
.‘Q

Zasilanie  szafki ___oswiefleniowej _ halezy
Zaprojekfowaé zgodnie z wytycznymi w PGE
Dystrybucfa S.A. _(ukdad pomiarowy ma byé
umiejscowiony 0obok punkfu przyfaczenia np.
stacji _transformatorowej, zigcza kablowego,
kabel zasilajacy szafke jest po pomiarze),
Obudowe szafki nalezy zaprojekiowa¢ jako
dwudrzwiows,

Tarcza lub wySwietlacz licznika energii
elekirycznej zamonfowanege w  szafce
oswietleniowej powinna znajdowac sie minimum
80 cm od powierzchni ziemi.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe nalezy
zastosowacé podstawy bezpiecznikowe na
tablicowe 25 A (zabezpieczenie zgodnie
Zz umowa przylaczeniowa),

W szafce oswietleniowe/ nalezy dobudowac:
oprawke na Zarowke wraz z wyigcznikiem
i zabezpieczeniem, oraz gniazdo wraz
z zabezpieczenie.

K.Dworak
® 177496680
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PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Rzeszow
QGE ) Rejon Energetyczny Rzeszéw -
35-065 Reeskdw, ul. B-go Marca 4
tel.; {17) 749 68 01, fax: {17} 745 68 02
PGE Dystrybucja S.A, e-mal; REQ1.CR@pgedystrybucia.pl

. Rzeszow 25.01.2017 r.
RE1/2016/12/1755/RU/DK/2017

P Ty S TSI RTY T I

‘ Gmina Swilcza
¢ Swilcza 168
36-072 Swilcza

Dotyczy: Zmiany warunkow przytaczenia nr RE1-3708/2016 z dnia 2016-09-23 projektowanego
oéwietlenia w miejscowosci Swilcza.

w odpowied;i'na pismo z dnia 12.12.2016 roku, numer RGP 701113.2016, dotyczgce zmiany
warunkéw -przylaczenia nr RE1-3708/2016 z dnia 2016-09-23 dla projektowanego oswietienia
w miejscowosci Swilcza na granicy z Rzeszowem, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon
Energetyczny RzeszOw wyraza zgode na zmiang warunkow {zatgcznika) izdsilenie projektowanej

. szafki o$wietleniowej ze stupa nr 2/22/A (numer stupa nieczytelny) zgodnie z propozycja Gminy
(zgodnie z zafgczonym zdjeciem). Kabel zasilajacy szafke nafezy zabezpieczyC bezpiecznikami BNu-
25 A. Szafke nalezy zéprojektowaéjako wolno stojgcg zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Sprawe prowadzi: K.Dworak {tel 177496680)

Z powaianiem

I ”

PdE Dystrybucia S.A.
- Oddziat Rzeszdw
Rejon Efergotylozny Rzeszdw

. . . . LR
. ' e ”SZ’;'&Z‘SK\
: | @ﬁ Weki

1 x Adresat,
1xa/a{RU)

PGE Dystrybucia Spotka Akcyjna = siedzibg w Lublinie. 20-340 Lubhn of Sarbarska 21A, woisana do rejestiu przedsiebiormow prowadzongge
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WOJT GMINY SWILCZA |
Zmak: RGP.6733.35.201¢ Swilcza, dnia 15 listopada 2016 r.

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pktl, art. 50 ust.1, art.51, ust.1, pkt. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2016.778),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzermego ( j.t. Dz, U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1588 ), art. 104, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2016.23) oraz przepiséw odrgbnych, po
rozpatrzeniu wniosku ziozonego dnia 08.09.2016 r., ktéry zlozyla:

Gmina Swilcza.

na inwestycj¢ polegajgcg na: budowic sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogi gmmneJ
Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy;

lokalizacja inwestycji: na terenie czedci dzialek nr ewid. 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8,
4281/4, 4281/5, 4212/9, 4212/10,.4203/2, 4240/3, 4205/1, 4205/2, 4206/2 4209, 4210/3,

4210/4, obreb Swilcza, Gmina Swilcza.

Umarzam postepowanie
o ustalenie fokalizaeji inwestycji celu publicznego
0 Zraczeniu gminnym
na czgsci dziatek o nr ewid. 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4, 4212/8 — ze
wzgledu na obowigzywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 82/99
terenéw pod zabudowe mieszkaniowy jednorodzinng w miejscowosci Swileza przyjetego
Uchwata Nr XV/140/2000 Rady Gminy w Swilczy z dnia 27 wrze$nia 2000r.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 Znaczeniu gminnym '
Dla:
Gminy Swilcza,
Rodzaj inwestycji:
budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R

w Swilezy.
na terenie czesci dzialek nr ewid. 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8 4281/4, 4281/5, 4212/9,

4212/10, 4203/2, 4240/3, obreb Swilcza, Gmina Swilcza.

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;.
1.1 Funkeja zabudowy i zagospodarowania terenu :
a) spos6b uzytkowania obicktu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
b} sposéb zagospodarowania terenu — budowa sieci elektroenergetycznej
o$wietlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Swilczy (projektowana
linia napowietrzna nN — ok. 460,0 m, uklady pomiarowe SSO 2 szt. Oraz linia
kablowa — 6,0 m, przewody napowietrzne AsXSn 2x 25/35 mm?), porzadkowanie
terenu.
2. Ustalenia — warunki zabudowy i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu,
wynikajace z przepiséw odr¢bnych:




2.1 Waranki ksztaltowania zabudowy oraz ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:

a)

b)

teren projektowanej inwestycji zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 do
niniejszej decyzji,
realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczeg6lnych w:

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.Unrd7, poz.401 z 2003r.).

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 1., poz. 1409 z

pézn.zm.),

- Polskiej Normie PKN — CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czeéé 1:

Wybdr klas odwietlenia,

- Polskiej Normie PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog- Czesé 2: Wymagania

oswietleniowe,

- Polskiej Normie PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég- Czesé 3: Obliczenia

parametrOw oswietleniowych,

- Polskiej Normie PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég- Czesé 4:Metody

pomiaréw parametrow os$wietlenia,

- pozostalych  rozporzadzeniach, mnormach, katalogach oraz przepisach

©)

branzowych zwigzanych z projektowaniem o$wietlenia drog,
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w niniejszej decyzji nie jest

rownoznaczne z  przyobiecaniem zgody na realizacje na terenie objetym decyzja
jakigjkolwick zabudowy.
2.2. Warunki ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a)

b}

d)

planowana inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé
na srodowisko - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 1. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(tj. Dz.U. 2016.71),

planowana inwestycja winna byé zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2013.1232 z p6zn. zm.) i ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627),

inwestycja jest polozona poza zasiegiem obszarow chronionych na podstawie
przepiséw o ochronie przyrody, lezy poze obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg — wobec czego nie wymaga nalozenia specjalnych warunkow
realizacii,

planowana inwestycja jest polozona w zasiegu strefy ochronnej Giéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych Nr 452 Debica — Stalowa Wola — Rzeszow, gdzie
obowigzuje zakaz zmiany stosunkéw wodnych obnizajacy potencjal ekologiczny
srodowiska, miszczenia zadrzewien, zakaz zanieczyszczania woéd podziemnych i
powierzchniowych (w tym zakaz wprowadzania nie oczyszczonych éciekéw do
wéd powierzchniowych oraz gruntu) oraz nakaz stosowania zabezpieczen przed
ich zanieczyszczeniem,

planowana inwestycja potozona jest na gruntach rolnych oraz czedciowo na
uzytkach oznaczonych jako drogi (dz. nr ewid. 4203/2). 7 uwagi na to, ze
realizacja inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntdw rolnych, nie
wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze. Nie
wymaga rowniez wylaczenia gruntow rolnych z uzytkowania rolnego.

2.3 Warunki t wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultu

ry wspélczesnej:

planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegolnej ochrony
konserwatorskiej.
2.4 Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
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- zaopatrzenie w wode 1 gaz, kanalizacja deszczowa, odbidr $ciekdw sanitarnych
- nie dotyczy,

- zaopatrzenie w energic — zgodnie z warunkami przylaczenia nr REI-
3358/2016 dla podmiotu V grupy przylgczeniowe] do sieci dystrybucyjnej o
napi¢ciu znamionowym 0,4 kV wydanymi przez PGE Dysirybucja S.A.,

- w okresie trwania prac nalezy zapewni¢ dostep do nieruchomosci potozonych
wzdtuz trasy wnioskowanej inwestycji.

2.5 Wymagania, dotyczgce ochrony interesdéw oséb trzecich:

1) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na =zasadach przewidzianych
w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r, ~Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013.1232 z pézn. zm.).

2) Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia uzytkowania terendéw sasiednich,
zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochrone:

a) przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz $rodkoéw tgcznoscet,

- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie, itp. —ewentualne ucigzliwosel nalezy ograniczy¢ do granic
wiasnoséci,

¢) przed zanieczyszezeniem powietrza, wody 1 gleby,

d) istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,

3. Decyzja niniejsza nie ustala usytuowania obiektow budowlanych oraz innych
rozwigzan projektowych w tym zagospodarowanta dzialki. Zostang one ustalone
podczas wykonywania projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013.1232 z pdZn. zm.}, i przepisami
techniczno - budowlanymi.

4. Linie rozgraniczajace inwestycji okreslono na zatgezniku graficznym do decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca, Gmina Swilcza, ztozyt w dniu 08.09.2016 r. wniosek owydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawic budowy sieci
ele ktroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Swilezy, na
terenie czesei dziatek nr ewid. 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8, 4281/4, 4281/5, 4212/9,
4212/10, 4203/2, 4240/3, 4205/1, 420572, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4, obrgb Swilcza,
Gmina Swilcza,

Dziatki nr ewid. 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4 oraz wigksza czgs¢
(niz zostala objeta decyzja) dziatki nr ewid. 4212/8 nie zostaly objgte projektem decyzji
poniewaz na ich terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Nr 82/99 terenu pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng w miejscowoscl Swilcza
przyjety Uchwalg Nr XV/140/2000 Rady Gminy w Swilczy z dnia 27 wrzesnia 2000r.

W niniejsze] sprawie zostalo wszczete postgpowanie administracyjne (znak:
RGP.6733.35.2016) zgodnie z art, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks
postepowania administracyjnego (.. Dz.U. 2016.23).

W sytuacji braku planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — stosownie
do art.4, ust.2 i art.50, ust.1 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym —
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizac]i inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja polozona jest na gruntach rolnych. 7 uwagi na to, ze realizacja
inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania gruntéw rolnych, nie wymaga réwniez zgody na
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zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele merolnlcze Nie wymaga réwniez wylaczenia
gruntow rolnych z uzytkowania rolnego.

Wniosek inwestora zawieral niezbgdne okreslenia, wyszczegélnione w art. 52, ust.2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania organ przeprowadzil analize, o ktérej] mowa w art. 53, ust.3
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2015.199). W analizie tej ustalono m.in. stan prawny terenu, na ktorym przewiduje sie
realizacig inwestycji, warunki w zakresie ochrony $rodowiska.

Dekonano uzgodnien wvnikajacveh z art. 83 ust. 4 1 ust, 5 Ustawy z dnia 27 marea 2003

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- Starostg Powiatu Rzeszowskiego - w zakresie ochrony gruntow rolnych — milczgca zgoda,

- Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych — milczgea
zgoda,

- Ministrem Srodowiska - w odniesieniu do Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych —
milczaca zgoda,

- Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad — w zakresie terenow przyleglych do
pasa drogowego — Postanowienie O.RZ.Z-3.4351.359.2016.1.cb.

W odniesieniu do pozostalych organow, o ktorych mowa w art., 53, ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koniecznosc¢ uzgodnienia nie zachodzita,

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejsze] decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Swilcza w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

2. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno
zawieraC zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote 1 zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to zadanie.

3. Decyzia moze ulec wygasnieciu, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
ktérego ustalenia bedy inne niz w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje sie, jezeli
zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe).

Integralna czesé niniejszej decyzji stanowi zalgcznik graficzny Nr 1 do decyzji
sperzgdzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000,

Inwesior jako jednostka samorzqgdu teryiorialnego jest zwolniony od optaty skarbowey.
/Art. 7. pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej oraz zalgcznik do ustawy

- Dz U.2015.783/
DECYZJA NIE JEST OSTATECZNA
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i. Inwestor
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ODPIS

STAROS'TA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2017-03-02
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.119.2017

Opis przedmiotu narady:PB - sie¢ elektroenergetyczna o§wietlenia drogi gminnej nr 137613R
inr 137614R zgodnie z legends.

Whnioskodawca: KUBAK

Jakub Kleczek

36-060 GLOGOW MLP. ul. Kochanowskiego 2
Whniosek z dnia; 2017-02-21

Inwestor: Gmina Swileza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina SWILCZA, obr¢b Swilceza,

Na podstawie decyzji: Wéjta Gminy SWILCZA
nr RGP.6733.35.2016 z dnia 15.11.2016

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2017-03-01

Uwagi - zalecenia:

1. Integralng czg¢scig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢é mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji

architektoniczno-budowlane;j.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.

Nr 11z 2001r. poz.89).

4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne

wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznoSci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.




6. Po uzgodnieniu projektu nalezy podpisa¢ umowe z PGE Rzeszéw na dzierzawe shupéw na uwieszenie
urzadzen.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
_ PRZEDSTAWICIELA N

1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Z.Rogala nieczyt.
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie |S. Konieczkowska "
4.|PINB w Rzeszowie G. Glowiak "
5. [PZMiUW Rzeszow M. Porgbski "
6.|PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszéw |M.Orpiszewski .
7.|PGE-RE-Rzeszow T.Moskwa f
8.|PGNIG SA, O/Sanok W.Gunia &
9.|GDDKIiA Rzeszow S. Siek "

10.|GAZ-SYSTEM Tarnow T.Glod !




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (SPRAWDZAJAGEGO) W TRYBIE ART.20
UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej
Nr 137613R i Nr 137614R w §wi|czy

LOKALIZACJA : dz. nr 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8, 4281/4, 4281/5, 4212/9, 4212/10,
4203/2, 4240/3, 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4
obreb Swilcza, Gmina Swilcza

INWESTOR: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168;

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA :  Elektryczna.

Ja nizej podpisany Jakub Kteczek

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr PDK/0101/PWOE/06

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen: w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nalezgcy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowana /sprawdzena przeze mnie Dokumentacja

Instalacji jest kompletna w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowana zostata zgodnie z wa-
runkami zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami , polskimi

normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem bu-
dowlanym , zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczego-
towymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamowiona.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (SPRAWDZAJACEGO) W TRYBIE ART.20
UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi gminnej
Nr 137613R i Nr 137614R w §wi|czy

LOKALIZACJA : dz. nr 4202/5, 4202/3, 4204, 4212/8, 4281/4, 4281/5, 4212/9, 4212/10,
4203/2, 4240/3, 4205/1, 4205/2, 4206/2, 4209, 4210/3, 4210/4
obreb Swilcza, Gmina Swilcza

INWESTOR: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168;

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA :  Elektryczna.

Ja nizej podpisany Kazimierz Kteczek

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr E-91/76

w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej do sporzgdzania instalacji elektrycznych
nalezgcy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Niniejszym o$wiadczam, ze epracowana- /sprawdzona przeze mnie Dokumentacja

Instalacji jest kompletna w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowana zostata zgodnie z wa-
runkami zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami , polskimi

normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem bu-
dowlanym , zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczego-
towymi. Dokumentacja moze stuzy¢ celowi do jakiego zostata zamowiona.



PODKARPACKA OKREGOWA
T7BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Zatwiadczenie
O PP 2 Wy Ty

PDE-28Y-FEE-MSE *

Pan Jakub Kieczek o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0240,/06

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 2, 36-060 Glogow Mip.

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-11 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

|2podnie art. !u!t!u.ﬂnwzdr-ﬂmnmir o podpise slekbroniczrym [Oz. L. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac

dﬂf;mnqnpuum b:q'm:mqm I icznym weryfik ¥ pITy pomocy wWanegsn kwalfiowsnego certyfiksty oy
rawnowaine pod wrzipdem shutkdn prawnych dokumentom costZonym PoCRIsMI whSNorgCETymi.)

th.ngu:hw iniejzzy i m-:--mmﬂ:nmnmmMWMMm
stronie FDB.I:IE] Izhr.- Indynisrow Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontakbujqc sig z Diurem winiciwe] Dlrggows] by InZynisrdw
Budownictwe.
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Zaswiadczenie
O MM erzE weryTiknoymy T

PDK-751-62U-418 =

Pan Kazimierz Kteczek o numerze ewidencyjnym PDEAE/1363/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 36-060 Glogow Mip.

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okrepowe] Izky Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 umwzur-:au‘raemnzﬂlﬂir © podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
dﬂf;mnqupumhewmm'!m I icznym weryfik ¥ PrTy pomocy r0 kwalifik epo certyfisty oy
rawnowaine pod wrgietem stkiw prawnych dokumentom costrzonym Docpisami wRsnorecoTymi.)

mmquﬂpmmmrqmu néniejsrym zniwisdczeniu modne sprowdzic za pomocy numen uu-rﬁlnqpqnmﬂn.mm
stronie Poiskie] l2by Indyni=row Budownictwa www.piib_org.pl lub komtsktujc sie T Diurem wiasciwe] Olragowej lzby InZynisraw
Budownictam.
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Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
na obszarze Gminy Swilcza

Uchwalone uchwata Nr.XV/140/2000
Rady Gminy w Swilczy
z dnia 27 wrzesnia 2000 r.

Ustalenia planéw
/stanowig tres¢ uchwaty/

Niniejsze ustalenia lacznie z

ry§unkami planéw oraz prognoza skutkéw
wplywu ustalen planéw na srodowisko
przyrodnicze byty wylozone do
publicznego wgladu w siedzibie Urzedu
Gminy w Swilezy w okresie

od 27.07.2000 do 16.08.2000

ZARZAD GMINY W, 9T
- w SWILCZY ‘
wol podkarpa.ckie MMII

l “RzeSZFOW’ 1999/2000 r RASTREPCA WOITA

2 Swiicza 1
B ;1T s = .
LGl 1 Lof o Ooxy L Ll
NIP 5613-212-87-64

Za zgodnosc:
z oryginalem!’




Uchwala Nr XY/140/2000
Rady Gminy w Swilczy
7, dnia ZfurzesniQ 200010

Z sprawie uchwalenia miejscowych plandéw zagespodarowania
przestrzennego na obszarze Gminy Swilcza

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z péZn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2 1999 r. Nr 13,
poz.139 z pdzn. zm.)

Rada Gminy wSwilczy
Uchwala co nastepuje:

Rozdziat I
Przepisy ogéine

§1
. Uchwala si¢ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oznaczone
nureramt :
1) we wsi Bratkowice: - od Nr 1/99 do Nr 12/99,
2) we wst Woliczka: od Nr 13/99 do Nr 25/99,
3) we wsi Bledowa Zglobienska: od Nr 26/99 do Nr 36/99,
4) we wsi Bzianka: od Nr 31/99 do Nr 34/99 i1 Nr 36/99,
5) we wsi Przybyszéwka: od Nr 39/99 do Nr 42/99,
6) we wsi Mrowla: od Nr 43/99 do Nr 45/99,
7) we wsi Trzciana: od Nr 48/99 do Nr 56/99,
8) we wsi Dabrowa: “ od Nr 57/99 do Nr 64/99,
9) we wsi Rudna Wielka: od Nr 66/99 do Nr 68/99 i Nr 70/99,
10) we wsi Swilcza: od Nr 71/99, Nr 74/99 do Nr 77/99 i
od Nr 81/99 do Nr 84/99, zwane dalej
planami.

2. Plany, o ktérych mowa w ust.] stanowig zmiane miejscowego planu zagospodaro-
-wania przestrzennego Gminy Swilcza uchwalonego uchwata nr XX11/52/82 Gminne;j
Rady narodowej w Sw1lczy z dnia 22.04.1982 r., ogloszona w Dzienntku Urzqdowym
WRN Nr 5/82, poz.28 z dnia 5.08.1982 r. , z p6Zn. zm.

3. Zalacznikami Nr:
1,2,3,4,5,6,7.89,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53 do niniejszej uchwaty sg
rysunki planéw na mapach w skali 1:1000 i 1:2000, ktére, obow1aczujqw zakresie
oznaczen na nich wystqpu;qcych




4) warunki zagospodarowania wynikajace z potozenia terenow objetych planami Nr:
a) 1/99,2/99,3/99,6/99- w zewnetrznej strefie ochrony posredniej studni S-1,S-2,
S-3 we wsi Bratkowice okreSlonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego
Nr OS — III —3/6210/41/97 z dnia 31.07.1997 r.

b) §1/99,63,99 w zewnetrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-1,8-2 we wsi
Swilcza okreslonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OS-111-1/6210/39/93
z dnia 31.12.1993 r.

¢) 70/99 w zewngtrznej strefie ochrony sanitamej studni S-1,5-2 we wsi
Pogwizddéw (poza granica administracyjna gminy Swilcza)

d) 74/99 w iewnqtrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-1,8-2 we wsi Swilcza
okreslonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OS — I —1/6210/51/95
z dnia 22.09.1995 r.

5) uwarunkowania wynikajace z potozenia terenéw objetych planami Nr 41/99,
42/99- obszarze gbérmiczym zt6z gazu ziemnego ,,Kielandwka-Rzeszéw” okreslone
w decyzji Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa
Gosm/3135/93/94 z dnia 14.01.1994 1.

6) uwarunkowania wynikajace z pofozenia terenu objetego planami Nr 44/99
w sektorze podejscia do lotniska w Jasionce , w ktérym wystepuja ograniczenia
wysokosci zabudowy,

7) uwarunkowania wynikajace z przepisow ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. nr 98,poz. 1150)
obowigzuja na obszarach objetych planami Nr:

a) 50/99,70/99(cz¢s¢ terenu) — potozonych w zasiggu strefy ochrony
konserwatorskiej ,,B2” i ,,B7” tj. ochrony zachowanych elementéw zabytkowych,

b) 70/99 (wschodnia czes¢ terenu) — potozonego w zasiegu strefy ochrony
konserwatorskiej ,,E2” —tj. ochrony ekspozycp obiektéw zabytkowych,
,»AS5” — $cistej ochrony, ;

c) 15/99 (czesc terenu ), 18/99,20/99(czes¢ terenu),25/99,26/99,31/99,
32/99 (czesé terenu),34/99 — polozonych w zasiggu strefy konserwatorskie;j
,,K1,K2,K4” {j. ochrony krajobrazu kulturowego,

d) 15/99,34/99 — potozonych w strefie ,,HS,H6” — tj. ochrony obszarow
historycznego zainwestowania

e) 15/99 (czesé zachodnia terenu) , 20/99 (cze$€),26/99,45/99 (czesé),
66/99 — potozonych w zabytkowym obszarze ruralistycznym,
f) 50/99,51/99,58/99,60/99,68/99,70/99 — potozonych w zasiggu punktow



§2

1. Przedmiot i zakres ustalen planéw obejmuje:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub o réznych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczajace drdg oraz linie zabudowy,

3) zasady zagospodarowania,

4) zasady ksztaltowania zabudowy,

5) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi,

6) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i telekomunikacji.

§3

1. Na terenach objetych planami, o ktérych mowa w § 1 ust.1 obowiazuja zasady
ochrony obszaréw prawnie chronionych:

1) sposob zagospodarowania 1 wykorzystania terenOw zapewniajace pelne
zabezpieczenie Gldwnego Zbiornika Wdd Podziemnych Nr 425 |, Debica-Stalowa
Wola-Rzeszow” (G.Z.W.P) przed zanieczyszczeniem , zatwierdzonego decyzja
Nr KDH 1/013/6037/97 Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 18 lipca 1997 (niepublikowana), w tym dla terenow objetych
planami:

a) 1/99,2/99,3/99.,4/99,5/99,6/99,43/99,44/99,45/99,48/99,49/99,50/99,51/99,52/99
53/99,54/99,56/99,57/99(czes¢),62/99,63/99,64/99,66/99,67/99,68/99,70/99,71/99
74/99,wynikajace z polozenia w obszarze Zbiomika (G.Z.W.P),

b) 7/99,8/99,9/99,10/99,11/99,12/99,13/99,14/99,15/99,16/99,17/99,18/99,19/99,
20/99,21/99,22/99,23/99,24/99,25/99,55/99,57/99(czgs¢),58/99,60/99,61/99,
75/99,76/99,77/99,81/99,82/99,83/99,84/99-wynikajace z potozenia w strefie
ochronnej tego zbiornika, '

- 2) zasady zagospodarowania warunkujace zachowanie 1 ochrone zasoboéw i waloréw

przyrodniczych wynikajace z potozenia terenéw objetych planami Nr: 7/99,8/99

9/99,10/99 w Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego

Krajobrazu okreslone w rozporzadzeniu Wojewody Rzeszowskiego Nr35 z dnia

14 lipca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 7/92) stanowigcego obszar

weztowy w projektowanej sieci ekologiczne] ECONET — POLSKA,

3) sposéb zagospodarowania 1 wykorzystania terenéw objetych planami Nr: 50/99,
51/99,52/99,66/99,67/99(czesc),-wynikajace z potozenia w strefie zasobowej
wod podziemnych dla miasta Rzeszowa okreslone decyzja Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
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4) warunki zagospodarowania wynikajace z potozenia terendw objetych planami Nr:
a) 1/99,2/99,3/99,6/99- w zewnetrznej strefie ochrony posredniej studni S-1,S-2,
S-3 we wsi Bratkowice okreslonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego
Nr OS - 111 =3/6210/41/97 z dnia 31.07.1997 r.

b) 61/99,63,99 w zewnetrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-1,5-2 we wsi
Swilcza okreslonej decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OS-I11-1/6210/39/93

z dnia 31.12.1993 r.

c) 70/99 w zewngtrznej strefie ochrony sanitamej studni S-1,5-2 we wsi
Pogwizdow (poza granicg administracyjng gminy Swilcza)

d) 74/99 w zewngtrznej strefie ochrony sanitarnej studni S-1,S-2 we wsi Swilcza
okresione] decyzja Wojewody Rzeszowskiego Nr OS —III -1/6210/51/95
z dnia 22.09.1995 1.

5) uwarunkowania wynikajace z potozenia terenéw objetych planami Nr 41/99,
42/99- obszarze gérniczym zt6z gazu ziemnego ,Kielanowka-Rzeszéw” okreslone
w decyzji Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych 1 Lednictwa

Gosm/3135/93/94 z dnia 14.01.1994 ¢

6) uwarunkowania wynikajace z pofozenia terenu obj¢tego planami Nr 44/99
w sektorze podejscia do lotniska w Jasionce , w ktérym wystepuja ograniczenia

wysokosci zabudowy,

/ 7) uwarunkowania wynikajace z przepisdw ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. nr 98,poz. 1150)

obowigzuja na obszarach objetych pltanami Nr:

a) 50/99,70/99(cze¢s¢ terenu) — potozonych w zasigegu strefy ochrony
konserwatorskie) ,,B2”1,,B7” tj. ochrony zachowanych elementoéw zabytkowych,

b) 70/99 (wschodnia czesé terenu) — potozonego w zasiggu strefy ochrony ’
konserwatorskiej ,,E2” - ). ochrony ekspozycji obiektow zabytkowych,
,AS5” - Sciste] ochrony,

¢) 15/99 -czedé terenu ), 18/99,20/99(czesc terenu) 25/99,26/99,31/99,
32/99 (czedé terenu),34/99 — putozonych w zasicgu strefy konserivatorskie;
»IK1,K2,K47 1), ochrony krajobrazu kulturowego,

d) 15/99,34/99 -- potozonych w strefie ,,H5,H6” —t]. ochrony obszardyw:
historycznego zainwvestowania

e) 15/99 (czes$é zachodnia terenu) , 20/99 (czesc),26/99,45/99 (czesc),

66/99 — potozonych w zabytkowym obszar zamal1st§x;§;g)§1§b $é
f) 50/99,51/99,58/99,60/99,68/99,70/99 — potozonych W zasiegu punktoy
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»1,5,6,11,13” osi ciggéw widokowych.
g) 19/99,60/99 potozone w zasiggu stanowisk archeologicznych,
h) 49/99,60/99,64/99 polozone w poblizu stanowisk archeologicznych.
2. Przebieg orientacyjnych linii rozgraniczajacych tereny moze ulec korekcie pod
warunkiem , ze nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terendw zgodnie

z przeznaczeniem. O korekcie tych linii zadecyduje wlasciwy organ administracji
w decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Usytuowanie orientacyjnych wjazdéw na tereny do uscislenia w decyzji o ustaleniu
warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rezdzial 1T
Przepisy szczegélowe

1. Ustalenia odnoszgce si¢ do obszaréw objetych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego Nr: 1/99, 2/99, 3/99, 4/99, 5/99, 6/99, 7/99, 8/99,

9/99, 10/99, 11/99, 12/99 we wsi Bratkowice :

§4

W granicach obszarow objetych planami od Nr 1/99 do Nr 12/99 ustala si¢ nastepujace
przeznaczenie teren6w oznaczonych na rysunkach planéw, symbolami:

1. MN o tacznej powierzchni okoto 8,20 ha, w tym w planach Nr:

1/99 o powierzchni okotfo 5,84 ha, 2/99 o powierzchni okoto 0,12 ha,
3/99 o powierzchni okoto 0,11 ha, 4/99 o powierzchni okoto 0,54 ha,
5/99 o powierzchni okoto 0,41 ha, 6/99 o powierzchni okoto 0,15 ha,
8/99 o powierzchni okoto 0,14 ha, 9/99 o powierzchni okoto 3,30 ha,
10/99 o powierzchni okoto 0,28 ha, 11/99 o-powierzchni okoto 0,10 ha, 12/99 o
powierzchni okoto 0,41 ha — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. UP o powierzchni okoto 0,67 ha (plan Nr 7/99) — teren pod dziatalnos¢ ustugowo-
Produkcyjna.

3. L o powierzchni okoto 0,03 ha (plan Nr 7/99) — odcinek drogi powiatowe;.

4. D o Iacznej powierzchni okoto 0,99 ha, w tym w planach Nr: 1/99 o powierzchni
okoto 0,90 ha, Nr 2/99 o powierzchni 0,01 ha, Nr 3/99 o powierzchni okoto 0,02 ha,
Nr 4/99 o powierzchni okoto 0,03 ha, Nr 5/99 o powxerzchm okoto 0, 03 ha tcreny
komunikacji. . sy

5. Dw o lacznej powierzchni okoto 0,17 ha, w tym w planach Nr: 4/99 o. pdwiérzc
okoto 0,03 ha, 6/99 o powierzchni okoto 0,02 ha, 9/99 o powmrzchm okoto 0,

-

tereny dojazdéw wewnetrznych. , Zia :‘j odnosé >

N
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§ 39

Ustala sie zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony srodowiska:

1. Zapewni¢ zaopatrzenie w wode , energie elektryczng 1 gaz z istniejacych sieci na
warunkach okre$lonych przez dysponentdw sieci i urzadzen.
2. Gromadzenie i odprowadzanie :

1) $ciekéw bytowo-gospodarczych przez szczelng kanalizacje sanitarng (w budowie);

2) wéd opadowych ,,czystych” z dachéw i zadaszen na wlasny teren;

3) dla wéd opadowych ,,brudnych” z parkingéw ,placéw, drég dojazdowych
zastosowac zabezpieczenia chronigce skutecznie przed zanieczyszczeniem gleb,
wod podziemnych i powierzchniowych;

4) odpadéw komunalnych sta{ych w szklanych pojemnikach na w}asnym terenie,

3. Zastosowaé ogrzewanie indywidualne , nie pogarszajace stanu srodow1ska (gazowe,
olejowe, elektryczne).

10. Ustalenia odnoszace sie do obszaréw objetvch miejscowvmi planami
zagospodarowania przestrzennego Nr 71/99 do 74/99177/99, 80/99d0 84,95

we wsi Swilcza.

§ 40

W granicach obszaréw objetych planami od Nr : 71/99, 74/99 do 77/99 1 81/99 do
84/99 ustala sig nastepujace przeznaczenie terenéw oznaczonych na rysunkach planéw

symbolami :

1. MN o tacznej powierzchni okoto 10,00 ha , w tym w planach Nr:
71/99 o powierzchni okoto 0,16 ha, 74/99 o powierzchni okoto 1,60 ha ,
75/99 o powierzchni okoto 0,24 ha, 76/99 o powierzchni okoto 0,25 ha,
77/99 o powierzchni okolo 0,30 ha, 81/99 o powierzchni okoto 0,60 ha ,
82/99 o powierzchni okoto 1,00 ha, 83/99 o powierzchni okoto 4,64 ha

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
84/99 o powierzchni okoto 0,95 ha — teren zabudowy mieszkaniowej (MN 1,MN 2).

2. D o tacznej powierzchni okoto 0,40 ha ( plany Nr: 71/99, 83/99, 84/99)-tereny
komunikacji.

3. Dw o facznej powierzchni okoto 0,18 ha , w tym w pLanach N |

75/99, 76/99, 77/99 o powierzchni oko%o 0,06 ha, 82/99 0 powzerzchm okoto 0,12 ha
— tereny dojazdow wewnetrznych. 3/-64

4. G o powierzchni okoto 0,12 ha ( plan Nr 81/99 ) — 13&11'&]@@3,%9 A1 5? 4 K
Zi :)Yyﬁ“ b2 g,:,% \
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5. GP o powierzchni okoto 0,15 ha (plany Nr 74/99,84/99)- przeznacza si¢ pod odcinek
pasa drogi krajowej E 40.

§ 41

Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenow :

1. Na terenach oznaczonych na rysunkach planéw symbolami MN:
1) zachowanie meprzekraczalnej linit zabudowy :

2)

3)
4

5)

a) 15 m od zewnetrznej krawedz jezdni drogi gminnej o numerze ewidencyjnym
478 ( plan Nr 71/99), ,
b) 20 m. od zewnetrznych krawedz jezdni drogi o numerze ewidencyjnym 2978
i 70 m. od zewnetrznej krawedz jezdni drogi krajowej E 40 — dla obiektow
przeznaczonych na pobyt ludzi- jednokondygnacyjnych (plan Nr 74/99,84/99),
¢) 8 m. od linii rozgraniczajacej drogi o numerze ewidencyjnym 4203(plan Nr
82/99),
d) 10 m. od granicy dziatki (plan Nr 83/99);

obstuga komunikacyjna terendéw objetych planami Nr :

a) 71/99 z drogi gminnej o pumerze ewidencyjnym 478,

b) 74/99 z drogi powiatowe] o pumerze ewidencyjnym 2978,

c) 75/99,76/99,77/99 z drogi powiatowej o numerze ewidencyjunym 2978 poprzez
dojazdy wewnetrzne oznaczone na rysunkach planéw symbolem Dw |

d) 81/99 z istniejacych dojazdéw oznaczonych na rysunku planu symbolem G,

e) 82/99 z drogi oznaczone] na rysunku planu symbolem Dw o numerze
ewidencyjnym 4203,

f) 83/99 zdrogi krajowej E 40 poprzez droge oznaczona na rysunku planu
symbolem D , o numerach ewidencyjnych 4776/2,4776/1,4614/16,

g) 84/99 z drogi krajowej E 40 poprzez dojazd oznaczony na rysunku planu
symbolem D.

przeznaczenie mimimum 20% powierzchni dziatki budowlanej pod zielen;
zapewni¢ zachowanie odleglosci od istniejacej infrastruktury technicznej zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegolnymi;

dopuszcza sig:

a) podzat terenéw na dziatki , przy czym ksztatt i wielko$¢ dzatek musi
zapewni¢ realizacj¢ obiektéw z zachowaniem norm 1 warunkéw technicznych
zabudowy oraz dostgp do dzatek z drég publicznych,

b) na dzatce budowlanej lokalizacj¢ budynku gospodarczego 0 powxerzchm
zabudowy do 35 m? lub garazu na 1-2 samochody osobowe,

c¢) lokalizacje obiektéw ustugowych, przy czym prowadzona dmﬁalnosc nie
moze powodowac pogorszenia stanu srodowiska, 13-212-87-4 ;

)



norm srodowiska poza granice terendw objetych planami( do kidrych
podmioty prowadzace dziatalnos$¢ posiadaja tytut prawny),
g) prowadzenie , przebudowe istniejacej sieci infrastruktury technicznej na
- warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci i w sposoéb nie kolidujacy
z przeznaczeniem terentL.

6) zakazuje si¢ w obrebie strefy ochrony posredniej studni  (plan Nr 74/99)
lokalizacji jakichkolwiek obiekiéw mogacych skazié warstwe wodonosna.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem D-szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych: 10 m. (plan Nr 71/99), 15 m. (plan Nr 83/69).

3.Dla terenéw oznaczonych na rysunkach planéw symbolami :

1) GP - szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 35 m.,

2) Dw — szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych nie mniej niz 3,5m. (plany Nr
75/99,76/99,77/99,82/99),

3) G - szerokos$¢ w limach rozgraniczajacych 4m.do 6m. (plany Nr 83/99,81/99).

4. Na terenie GP:

1) nalezy zlokalizowa¢ drogg zbiorcza o szerokosci minimum 5,0m.,
2) zakazuje si¢ realizacji wszelkiej zabudowy state;.

§ 42

Ustala si¢ zasady ksztattowania zabudowy:

1. Architekture budynkow dostosowac do naturalnych cech krajobrazu z zastosowaniem
detali architektonicznych charakterystycznych dla zabudowy regionu.

2. Wysokos¢ budynkow mieszkalnych do 2 kondygnacji naziemnych.

3. Dachy spadowe o kacie nachylenia potaci 35° do 45° .

4. Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng lub materiatem jg imitujacym kolorem i
faktura.

5. Budynki gospodarcze parterowe, dachy spadowe.

6. Obiekty ustugowe projektowac z zachowaniem pastgpujacych warunkow:
1) wysokos¢ obiektu do 1 kondygnacji naziemnej,
2) formy dachéw spadowe o kacie nachylenia 35° do 45°,
3) pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng lub materiatem ja imitujacym kolorem

1 faktura.




§ 43
Ustala si¢ zasady obshigi w zakresie infrastruktury techunicznej i ochrony srodowiska:

1. Zapewni¢ zaopatrzenie w wodg , energi¢ eleliryczna i gaz z istniejacych sieci na
warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci t urzadzen.

2.Gromadzenie i odprowadzanie:

1) $ciekow bytowo-gospodarczych kanalizacja sanitamg do gminnej oczyszczalni

Sciekow w Swilczy-Kamaszyn,;

2)wdd opadowych ,.czystych” z dachéw 1 zadaszen na wiasny teren,

3)dla wod opadowych ,,brudnych” z parkingdw, placéw, dojazdéw zastosowad
zabezpieczenia chronigce skutecznie przed zanieczyszczeniem gruntu, wod
podziemnych 1 powierzchniowych;

4) odpadéw komunalnych statych w szczelnych pojemnikach na wiasnym terenie,
z zapewnieniem usuwania na zasadach obowigzujacych w gminie.

3.Zastosowac ogrzewanie indywidualnie , nie pogarszajace stanu srodowiska ( gazowe,
olejowe , elektryczne).
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