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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych, prowadzonych w ramach projektu:

Projekt wykonawczy do projektu budowlanego w zakresie instalacji
elektrycznych dla zadania Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w w Swilczy z siedzibg w Trzciannie
z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, akustyczng wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, CO i gazowej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (ukladanie kabli i
przewoddw, montaz osprzetu i opraw, rozdzielnie elektryczne ) w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegétowa (SST), stosowanej jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzglgdniajgce
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Przedmiotem i zakresem prac jest objety:
= Modernizacj¢ istniejacych rozdzielni gtownej RG
= Modernizacje istniejgcych rozdzielni obiektowych
= Dopasowanie lini kablowych nn zasilania nowo projektowanych urzadzen ;
» Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego;
s [nstalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, dedykowanych, sitowych
= [nstalacja zasilania urzgdzen elektrycznych klimatyzacyjnych, instalacji grzewczej
* Instalacja uziemiajaca, odgromowa;
s [nstalacja przyzywowa w przebudowanych pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych
*  QOchrona przeciwprzepigciowa;
= QOchrona przeciwporazeniowa;
» [nstalacja systemu telewizji dozorowej CCTV;
= [nstalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN;
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= [nstalacja systemu detekcji gazéw w kotlowni

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru rob6t

zwigzanych z:

- dostawg 1 montazem rozdzielni elektrycznych

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem
podloza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie roboét zwigzanych z:

- kompletacja wszystkich materialdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzgtu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposob i1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczna wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

- ulozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych),
utatwiajacego - docelowe  wciaganie  zaprojektowanych  przewodéw (np. dla  sieci
teleinformatycznych),

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt I.4. a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan
i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigeciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czgsci przewodzgcych dostepnych [ub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.



Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzgt instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocujgce,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki no$ne i systemy naciggowe, diawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna
forme energii ($wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwo$ci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja) , ufatwia whasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédel $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet swiatta w
formie : klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéow instalacji elektryczne] oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu,

rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem =zasilania w energie
(zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw
majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworédw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytow do rur i przewodow,

- Montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji efektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegblowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robot lub kategorie robét

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:

- spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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Podstawowe parametry optaw oswietlenia podstawowego

O.1 LED 31W 4250Im 840

Oprawa LED przeznaczona do sufitdéw podwieszanych typu Armstrong o wymiarach 595/595/27. Modut
LED spetniajacy standard montazu ZHAGA, dyfuzor z mikropryzmatycznego PMMA w formie
podtuznych szczelin o maksymalnej szerokosci 10cm zapewniajacy UGR<19. Skutecznos$é oprawy min.
137 Im/W liczone po stratach, strumien $wietlny oprawy min. 4250Im, moc oprawy max. 3|1 W.
Oddawanie barw na poziomie Ra>80. Wspotczynnik mocy cos fi> 0,95. Zywotnos¢ zrodet $wiatta L8O
min. 50 000h. I klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym. Efektywno$¢ energetyczna A++.
Oprawa w standardzie DALI. Gwarancja 5 lat.

0.2 LED 31W 4250Im 840

Oprawa LED montowana natynkowo o wymiarach 639/639/71. Modut LED spetniajacy standard montazu
ZHAGA, dyfuzor z mikropryzmatycznego PMMA w formie podiuznych szczelin o maksymalnej
szerokosci 10cm zapewniajacy UGR<19. Skutecznos$¢ oprawy min. 137 Im/W liczone po stratach,
strumien $wietlny oprawy min. 4250im, moc oprawy max. 31 W. Oddawanie barw na poziomie Ra>80.
Wspotczynnik mocy cos fi> 0,95. Zywotnos¢ zrodet $wiatta L80 min. 50 000h. [ klasa ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym. Efektywnosé energetyczna A++. Gwarancja S lat.

O.3 LED 88W 11650Im 840

Nasufitowa, okragta oprawa LED o strumieniu wyjsciowym 2300 Im, mocy 25 W i wymiarach 300/40 z
kloszem mlecznym o niskiej luminancji. Zintegrowany modul LED. Napigcie znamionowe 220-240 V,
50-60 Hz. Oprawa wykonana w II klasie ochronno$ci. Klosz i korpus wykonany z poliweglanu PC. Barwa
Swiatta 4000K, sprawnos¢é o§wietleniowa lampy 92 Im/W. Wspétczynnik mocy cos fi> 0,95. Stopien
oddawania barw Ra>80. Tolerancja zmiany barwy $wiatta SDCM 3. Zywotno$¢ oprawy 50 000h/L80.
Efektywnosé energetyczna A++. Temperatura otoczenia pracy -20° do +40°. Stopien szczelnosci IP 65.
Odporno$é¢ na uderzenia [K 08. Gwarancja 5 lat.

0.4 LED 43W 6000Im 840

Szczelna, nasufitowa oprawa LED o strumieniu wyjsciowym 6000 Im, mocy 43 W i wymiarach
1270/100/100 z kloszem mlecznym. Zintegrowany modul LED. Napigcie znamionowe 220-240 V, 50-60
Hz. Oprawa wykonana w I klasie ochronnosci. Klosz i korpus wykonany z poliweglanu PC. Wewngtrzny
odbtysnik z blachy stalowej malowanej proszkowo na biato. Barwa $wiatta 4000K, sprawnos¢
oswietleniowa lampy 140 Im/W. Wspotczynnik mocy cos fi> 0,95. Stopien oddawania barw Ra>80.
Tolerancja zmiany barwy $wiatta SDCM 3. Zywotno$¢ oprawy 50 000h/L80. Efektywno$é energetyczna
A++. Temperatura otoczenia pracy -20° do +40°, Stopien szczelnosci [P 65. Odpornos¢ na uderzenia IK
08. Gwarancja 5 lat.

0.5 LED 38W 4050Im 840

Nasufitowa oprawa LED o strumieniu wyjsciowym 4050 Im, mocy 38W i wymiarach 1155/145/70 z
kloszem mlecznym o niskiej luminancji. Zintegrowany modut LED. Napigcie znamionowe 220-240 V,
50-60 Hz. Oprawa wykonana w I klasie ochronno$ci. Klosz wykonany z poliweglanu PC. Korpus
wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Dekielki z PC. Barwa $wiatta 4000K, sprawnos¢é
o$wietleniowa lampy 107 Im/W. Wspotczynnik mocy cos fi> 0,95. Stopien oddawania barw Ra>80.
Tolerancja zmiany barwy $wiatta SDCM 3. Zywotno$¢ oprawy 50 000h/L80. Efektywno$é energetyczna
A++. Temperatura otoczenia pracy -20° do +35°. Skuteczna ochrona przed kurzem, wnikaniem owadow.
Stopien szczelnosci [P 44. Odpornos¢ na uderzenia [K 08. Gwarancja 5 lat.

0.6 LED 23W 2550Im 840

Szczelna, nasufitowa oprawa LED o strumieniu wyjsciowym 4200 Im, mocy 34 W i wymiarach
1270/100/100 z kloszem mlecznym. Zintegrowany modut LED. Napiecie znamionowe 220-240 V, 50-60
Hz. Oprawa wykonana w [ klasie ochronnosci. Klosz i korpus wykonany z poliweglanu PC. Wewnetrzny
odbtysnik z blachy stalowej malowanej proszkowo na biato. Barwa $wiatta 4000K, sprawnosc
oswietleniowa lampy 132 Im/W. Wspotczynnik mocy cos fi> 0,95. Stopien oddawania barw Ra>80.
Tolerancja zmiany barwy $wiatta SDCM 3. Zywotno$¢ oprawy 50 000h/L80. Efektywnos$é energetyczna
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A++. Temperatura otoczenia pracy -20° do +40°. Stopien szczelnosci IP 65. Odpornos¢ na uderzenia [K
08. Gwarancja S lat.

0.7 LED 28W 1900Im

Nasufitowa oprawa LED o strumieniu wyjsciowym 1900 Im, mocy 28 W z integrowanym moduiem LED
Oprawa dekoracyjna obudowa aluminiowa Napiecie znamionowe 220-240 V, 50-60 Hz. Oprawa
wykonana w | klasie ochronnosci. Klosz z poliweglanu PC Barwa $wiatta 3000K Stopien oddawania barw
Ra>80

2.1.0golne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparaturg 1 urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odnijesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

~ oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi

przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU CCTV

Kamera IP z oswietlaczem IR w obudowie IP66 i
IK10, dzier/noc, 4 Mpx, CMOS 1/3", maks.
rozdzielczos¢ 2560x1440 pikseli, do 30kl/s, 0.072Ix
(F1.4), Olx (IR wt.); obiektyw f=3.2 ~ 12 F1.4,
wejscie audio, trzy niezalezne strumienie,
kompresja H.265 lub/i H.264 lub/i MJPEG, detekcja | NOVUS 8
ruchu,

zapis alarmowy na serwerze FTP, e-mail z
zatgcznikiem, strefy prywatnosci, zasilanie PoE,
12VDC,

oprogramowanie NMS

Do 8 kanatéw wideo i audio, obstuga rozdzielczosci
2592x1944 i nizszych, nagrywanie do 240kl/s dla
rozdzielczosci 2592x1944, taczna przepustowosé
nagrywania 150Mbit/s, wyswietlanie na zywo, NOVUS 1
wyjscia monitorowe HDMI, VGA, wygodny montaz
do dwoch dyskéow wewnatrz, wbudowane 8 portow
LAN z obstuga PoE, wyjatkowo tatwe dodawanie i
konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora.

NVIP-4DN3512H/IR-
1P

2 | NVR-7308P8-H2




Monitor LCD 24", podswietlenie LED, rozdzielczosé
1920x1080, matryca matowa, czas reakcji matrycy

3ms, kontrast 20 000 000:1, jasnosc¢ 250cd/m2, kat
B widzenia 170°/160°, format wys$wietlania 16:9,
3 |Lwa4 mozliwy montaz na scianie (100mmx100mm), NEOVO )
wbudowane 2 gtosniki 2x2W; zlacza: VGA, HDMI,
DVI, Minijack (audio, stereo); zasilanie sieciowe
100-240VAC
4 | Dysk Dysk 4Tb WD 2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz, liczba zyt:2, 3, 5
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do ukladania na
stale, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu. Jako materialy przewodzace nalezy stosowaé miedz.

2.2.2. Osprz¢t instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez Scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podfodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych [ub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réoznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalaja na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe, Koryta i korytka instalacyjne wykonane z
perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie
prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy
elementow dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg
taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych Tub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperatur¢ otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC.
Wymiary kanalow i listew sg zréoznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazaja ptaskie a ich
szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm jednoczes$nie kanaly o wiekszej szerokosci posiadaja przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciagach
rownoleglych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego rdznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecent normy.
Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej 1 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i
listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: ufatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiacy
wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.



Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materialtdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wngtrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢é, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich. Jednoczesnie
podiaczenia silnikédw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu
rur stalowych. Dobor s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw
wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga
by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od r 16 do
r 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyl wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice
typowych rur karbowanych: od r 16 do r 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga
by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur giadkich (sztywnych): od r 13 do r 42 mm, srednice
typowych rur karbowanych gietkich: od r 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 do r 50 mm. Dia estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podlogowych stosuje si¢ gigtkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw poditogowych stanowia
elementy ulatwiajagce prowadzenie instalacji oraz pokrywy 1 podlogowe punkty aktywacyjne
(wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu
podtynkowego, z pierscieniem r 45 mm, r6znego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze
odbywac¢ si¢ w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do
115 mm -z mozliwoscig regulacji do 25 mm przedniej géry kanatu), a takze w

podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze 2z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga byc¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i
facznikoéw instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane sa z materiatow o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny [P 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki
musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa r 60 mm, sufitowa lub
koficowa r 60 mm [ub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd
i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow” i /
lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i przylaczanie przewodéw do
instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprz¢t — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodoéw, diawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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2.2.4. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu o§wietlenia, zawierajacego co
najmniej:

- dobér opraw i zrodet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw $rodowiskowych — wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, U1, II1.

Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napigcie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i materiatbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w kratkach
(oznaczenie ,,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyl, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegodlnie nalezy chronié przed
wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow
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Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynosza dla bebnoéw: — 15°C

i — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i umowsg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podiozach,

- osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

~ montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

(pkt 2.2.2)),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm)| 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku (mm) 190190]250|250|350/450

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez

kielichowanie),

~ puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagana liczbe otwordéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gitebokosé do 5 mm, wciaganie do rur
instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegolnieniem i
charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
SST. W przypadku fatwosci wciagania kabli i przewoddéw, wciaganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone
na naciagi i dodatkowe naprgzenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
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wspoétdziataniu czlowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykry¢ kanatdow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw
energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1-fazowych. Mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbgdna wytrzymalos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda i inne elementy nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
pkt 6

6.2. Szczegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce si¢ z ogledzin czeSciowych i
konicowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddédw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii

elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegbdlnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy

dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy [nspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegéltowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, Ilacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzegtu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoficzenia robot instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng¢ prawidlowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidfowos¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami i
projektem:

~ wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do | kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystanc)i izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciagtosci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje
si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbiordw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot

obliczona na

podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robédt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdlowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do

wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdéw
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne] (szczegétowej) SST robot w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowane] dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg opracowania zagadnien zwigzanych =z instalacjg o$wietlenia awaryjnego |

kierunkowego jest:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie Oswietlenia. Oswietlenie Awaryjne,

— PN-EN 60598-2-22 Oprawy Oswietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania Szczegotowe —
Oprawy Oswietleniowe Do Oswietlenia Awaryjnego,

— PN-EN 50172:2005 Systemy Awaryjnego Os$wietlenia Ewakuacyjnego,

— PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,

— PN —EN 12464 —1:2012 Swiatto | O$wietlenie — Oéwietlenie Miejsc Pracy — Miejsca
Pracy We Whnetrzach,

— PN-N-01256-5 Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

— PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

— PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych. Dobor
I Montaz Wyposazenia Elektrycznego. Postanowienia Ogdlne,

— PN-HD 60364-5-52:2011 |Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych.
Oprzewodowanie,

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych.
Aparatura taczeniowa | Sterownicza,

— PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

Podstawg opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej jest:

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e 7¢h
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