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Nr Podstawa Opis robét Jm llo$¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM

|KULTURY, SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE
1 Rozdziat OKABLOWANIE STRUKTURALNE SYSTEMU A-V
1.1 Element Element
1.1.1 Demontaz istniejacych instalacji 1,000
1.1.2 Przygotowanie tras kablowych 1,000
1.1.3 |KNR 506/605/7 |Instalowanie gniazd magnetofonowych na piytach metalowych

Norma: KNR 5-06 0605-07,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie szt 136,000
1.1.4 (KNR K 38/107/4 |Montaz mechaniczny gniazda $wiattowodowego MT-RJ bez polerowania

Norma: KNR K-38 0107-04, wyd.| 2010 ziacze, 44,000
1.1.5 |KNR 508/309/8 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o

obcigzalnosci przewoddéw do 16A/2,5mm2

Norma: KNR 5-08 0309-08, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatla, sily i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

lwspéiczynnikiem 0,955) szt 30,000
1.1.6 |KNR 506/305/15 |Instalowanie tablic mikrofonowych 6Gm bez sygnalizacji, na konstrukcji

Norma: KNR 5-06 0305-15,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie tablice 23,000
1.1.7 {KNR 506/305/12 |Instalowanie tablic mikrofonowych 6Gm bez sygnalizacji, na $cianie

Norma: KNR 5-06 0305-12,

ZUZIA: Urzgdzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie tablice 5,000
1.1.8 |KNR 506/305/15 |Instalowanie tablic mikrofonowych 6Gm bez sygnalizacji, na konstrukgji

Norma: KNR 5-06 0305-15,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie tablice 6,000
1.1.9 (KNR 508/212/1 |Ukiadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych

miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al)

Norma: KNR 5-08 0212-01, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatla, sily i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

wspotczynnikiem 0,955) m 320,000
1.1.10 {KNR K 38/102/1 {Ukiadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda

uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym

Norma: KNR K-38 0102-01, wyd.l 2010 m_ | 1000,000
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2 JRozdzia? [OKABLOWANIE STRUKTURALNE OSWIETLENIA SCENICZNEGO
21 [Element |[Element ]
211 | Demontaz istniejacych instalacji 1,000
212 Przygotowanie tras kablowych 1,000
2.1.3 [KNR K 38/110/2 |Montaz szafy dystrybucyjnej wiszacej o masie do 12 kg

Norma: KNR K-38 0110-02, wyd.l 2010 kpl 1,000
F‘“ “[KNR K 38/110/9 |Montaz listwy zasilajacej w szafie dystrybucyjnej 19"

Norma: KNR K-38 0110-09, wyd.l 2010 szt 1,000
2.1.5 |KNR 508/309/8 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o ]

obcigzalnoéci przewodéw do 16A/2,5mm?2

Norma: KNR 5-08 0309-08, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet Swiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

wspéiczynnikiem 0,955) szt 54,000
2.1.6 |KNR 508/303/3 |Montaz przez przykrecenie i podigczenie puszek 3-wylotowych z tworzywa sztucznego o

wymiarach 75x75 dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2

Norma: KNR 5-08 0303-03, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatta, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

wspbtczynnikiem 0,955) szt 90,000
2.1.7 |KNR 506/605/7 |Instalowanie gniazd magnetofonowych na plytach metalowych

Norma: KNR 5-06 0605-07,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie szt 18,000
2.1.8 |KNR 506/706/4 |Zarabianie i podigczanie kabli do gniazd magnetofonowych z 3 zaciskami

Norma: KNR 5-06 0706-04,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

pozarowej i dyspozytorskie koniec | 16,000
2.1.9 |KNR K 38/112/3 |Wyposazenie tablicy - montaz panela do modutu RJ45

Norma: KNR K-38 0112-03, wyd.l 2010 szt 19,000
tﬁw KNR K 38/113/2 |Montaz tablicy rozdzielczej ekranowanej

Norma: KNR K-38 0113-02, wyd.i 2010 szt 1,000
2.1.11 |KNR 508/212/1 |Ukiadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych

miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

Norma: KNR 5-08 0212-01, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatta, sily i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

wspoiczynnikiem 0,955) m 2 020,000
2.1.12 |KNR K 38/102/1 |Ukiadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda

uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym

Norma: KNR K-38 0102-01, wyd.l 2010 Jm B 700,000
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3 Rozdziat ADAPTACJA AKUSTYCZNA -OKABLOWANIE
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR 508/212/1 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodéw kabelkowych 1
miedzianych (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
Norma: KNR 5-08 0212-01, wyd.V 1993
ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym
L wspétczynnikiem 0,955) 450,000
3.1.2 |KNR K 38/102/1 |Ukiadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda
uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym
B Norma: KNR K-38 0102-01, wyd.| 2010 | 450,000




