PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt - Przedsiewziecie inwestycyjne:
Budowa zespotu boisk szkolnych (art. 29 ust.1 pkt.9 PB),
obiektow matej architektury (art. 29 ust.1 pkt.22)
ogrodzen - pitkochwytow (art. 29 ust.1 pkt.23)
w Zespole Szkdt w Trzcianie

Inwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Lokalizacjal:

Trzciana dziatka nr 1226

Autor opracowania: i
1 "'1; 18- '.
AL

Spis zawartosci projektu:
e Opis techniczny
o Wypis z rejestru gruntow

e Kopia mapy zasadniczej z zaznaczonym miejscem usytuowania

boiska, pitkochwytéw i elementéw matej architektury.
e Szkice i opisy montowanych urzadzen

Swilcza, luty 201 7r.



Opis techniczny

wykonania robét - zespotu boisk szkolnych obiektéw matej architektury
ogrodzen - pitkochwytéw
w Zespole Szkoét w Trzcianie.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest budowa zespotu  boisk
przyszkolnych o nawierzchni poliuretanowej (boisko wielofunkcyjne oraz
terenowych urzadzen do ¢wiczen sprawnos$ciowych (elementy matej
architektury) zlokalizowanych na dziatce 1226 w Trzcianie.

Lokalizacfa i przeznaczenie obiektu.

Boiska zlokalizowane . beda na dziatce szkolnej po pdtnocno
zachodniej stronie budynku szkoty.

Boisko wielofunkcyjne bedzie posiadato nawierzchnie
poliuretanowg. W nawierzchni nalezy przewidzie¢ zamocowanie stupkow
do naciagu siatki do pitki siatkowej i tenisa a takze ustawienie
przestawnych koszy do koszykoéowki. Stupki i kosze musza posiadac
mozliwos$¢ demontazu w zaleznosci od aktualnie uprawianej dyscypliny
oraz na okres zimowy. Boisko zlokalizowane bedzie czeSciowo w
miejscu istniejagcego boiska z nawierzchnia asfaltowa, ktéra jest w ztym
stanie technicznym i urazogenna.

Podstawowe wymiary  jednego boiska wielofunkcyjnego
(o nawierzchni poliuretanowej) wynosza:

- dtugosé 38,00 m
- szerokos¢ 21,00 m
- powierzchnia 798,00 m?

Na boisku usytuowane bedg linie do gry w:
- pitke siatkowa - 2 place gry,

- koszykdéwke

- tenisa ziemnego.

- pitki recznej.



Boisko otoczone bedzie pitkochwytami o wysokosci 4,00m od
strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Pitkochwyty usytuowane sa
w odlegtosci 1,00 - 2,00m od skraju boiska.

Elementy matej architektury - terenowe urzadzenia sportowe.

Planowane jest ustawienie nastepujacych urzadzen stanowiacych
plac sprawnosSciowy:

- Zestaw Street workout 6,59%*4,49 h= 3,36m

- Linarium Mata Piramida

- Hustawka bocianie gniazdo h= 2,35m

- Stojak na rowery 8 stanowisk

Wokot urzadzen nalezy wyznaczyc strefe bezpieczenstwa, wysypana
piaskiem, zgodnie z dokumentacja producenta urzadzen. przyrzady
zostanga zlokalizowane w poétnocno wschodnim narozu dziatki szkolnej.

Kotwienie urzadzen w gruncie zgodnie z wymogami producenta
urzadzen. Opis szczegotowy i sposéb montazu i kotwienia pokazano na
zataczonych kartach

Projektowane rozwiazania.

Przyjeto nastepujace rozwigzania wykonania boiska:

. Wykonanie koryta na gtebokos¢ 30 cm (w przypadku
koniecznosSci gtebszego korytowania nalezy odpowiednio
pogrubi¢ warstwe odsgczajaca).

. Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki o grubosci 10cm.
W przypadku koniecznosci gtebszego korytowania grubosc
warstwy odsaczajacej nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

) Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego (frakcja 32-
63mm) o grubosci 15cm wg PN-S-06102.

. Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego warstwa gdorna
o grubosci 15 cm wg. PN-S-06102.

o wykonanie nawierzchni poliuretanowej o grubosci 4,80 cm

) utozenie obrzezy chodnikowych,

. wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 4,00m wokét boisk od
strony poétnocnej, wschodniej, potudniowej i zachodniej.



4.

o osadzenie w podtozu tulei do montazu stupkow, bramek
i koszy

Ogdlne warunki BHP.

W czasie prowadzenia robot teren nalezy oznakowac i zabezpieczyc
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Organizacja robét - praca ludzi
i sprzetu musi odbywac sie z zachowaniem przepiséw BHP.

Pracownicy przebywajacy na budowie winni posiadac¢ przeszkolenie
ogd6lne w zakresie BHP oraz szczegdtowe przeszkolenie na stanowisku
roboczym.

Projektowana inwestycja nie podlega opracowaniu planu
bezpieczenstwa budowy i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
obowiazujacej ustawy Prawo Budowlane.

Ochrona Srodowiska.

Inwestycja nie wptynie na pogorszenie Srodowiska naturalnego. Nie
spowoduje ona wzrostu emisji (Dz. U. Nr 179 z 29-10-2002r poz.
1490). Budowa boisk wielofunkcyjnych nie wymaga rozbioérki zadnych
obiektéw budowlanych. Dziatki i teren na ktérym znajdowaty sie beda
boiska nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podiega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a takze nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;j.

Inwestycja nie posiada cech wptywajacych ujemnie na drzewostan,
wody podziemne, nie wytwarza Sciekédw, nie emituje zanieczyszczen

gazowych i odpadow.
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Wojewodztwo :
Powiat :
Jednosika ewidencyjna :

" (nazwa organu wydajacego dokument) Obreb :

Nr kancelaryjny :

<2/
/& 4

Y

Y z dnia: 2017-02-22

Jednostka rejestrowa : G.15

pockarpackie
rzeszowski
181612_2 Swilcza
0009 TRZCIANA

PROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Lp  Podmiot ewidencyiny Ch’ar.akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA SWILCZA Wiasnosé 11
SWILCZA 168; 36-072;
ni i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie | - pow,. Pow. Nr KW lub inny

uzythow i uzytku dziatki dokument

konturow [ha] [ha] wiasnosci

klasyfikac.

1226 21 inne tereny zabudowane | Bi 0.75 1.60 | G.11.7016/479/96
tereny rekreacyjno- Bz 0.85 KW 65347
wypoczynkowe

WZ.15/97
Id dziadki: 181612_2.0009.1226 Warto$¢ gruntow:
1.60 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Stownie :  jeden ha. sze$cdziesiat ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dziery :  2017-02-22

Sporzgdzit :

Mariusz Migut

2017-02-22

Strona: 1

(imie i nazwisko osoby repr'ezentujqcej organ




WAPA Jo'cgmw PROJEKTOWYCH

aka’g mapy: F1000

Nezwa migjscowosci: Trzciana
leentyfikator  nozwa jednostki ewidency nej: 81612 2 ~ Swicza

Arkusz:
kientyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0009 — Trzciana

7.125.28.08.2
liapa wyplotowana na podstawie licencyi PODGK.440.255.2017 1816 K05

Uklad wspdirzeanych plaskich prostokgtnych: 200077

Ukfad wysokoscr: Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 16.012017

Granice obszaru aktualizaci oznaczono liniq przerywang
Informacja o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
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1. - Boisko wielofunkcyjne 38,00%*21,00m
1a - Boisko do likwidacji

2.

- Boisko do pitki plazowej - istn
3. - Bieznia 4 torowa - istn
3a - Skocznia istn

4.
5.
6.

- Boisko pitkarskie - istn

- Zestaw Street workout 6,59*4,49m
-LinariumMata Piramida

7.

- HusStawka Bocianie Gniazdo
8—— Hustawka-wagowa Ay
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Legenda:

1. - Boisko wielofunkcyjne 38,00%*21,00m

1a - Boisko do likwidagji
2. — Boisko do pitki plazowej - istn.
3. - Bieznia 4 torowa - istn.

3a - Skocznia istn.

4. - Boisko pitkarskie - istn
5. - Zestaw Street workout 6,59*4,49m

6.

-LinariumMata Piramida

/.

- Hustawka Bocianie Gniazdo

8——HusfeaMeHﬁagewa@05

13. - Stojak rowerowy 8 st.
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Nazwa Street workout 06

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 1521
Wersja wyk. -
OPIS URZADZENIA
Zestaw urzadzen do Street Workout do
wykonywania ¢wiczefi kalistenicznych, czyli
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opartych o trening z wykorzystaniem masy
- —

wiasnego ciata. Umozliwia trening nawet 14

ostobom jednoczesnie. Te niezwykle widowiskowe

¢wiczenia rozwijajg wszystkie partie migsni,

poprawiaja koordynacje, kondycje i site. Zestaw jest

niezwykle solidny, wykonany z materiatéw 1

najwyzszej jakosci odpornych na warunki

atmosferyczne.

Dopuszczalna liczba I
t 4
uzytkownikéw 4 |Przedzial wiekowy| od1
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbel A B C
Wysokosé

swobodnego 1,22 - 2,35
__upadku fm|
Pole powileruhni 12,5 B 56.5

[m’}
Obwéd [m] 33,0
MATERIALY

Elementy stalowe z rur o przekroju 48,3mm, 42,4mm i 38mm.

Drazki zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Slupy o przekroju kwadratowych 90x90mm zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

osadzone bezposrednio w gruncie na glebokosci 80cm.

Scianka do stania na rgkach wykonana ze sklejki.

Konstruktor:  BK

[a TN 2L NA N8




Nazwa Linarium Mata piramida

KARTA TECHNICZNA Nr kat. 4306

Wersja wyk.

OPIS URZADZENIA

Nowoczesne w swojej fonnie, innowacyjne linarium to

&alne urzgdzenie sprawnos$ciowe dla wielbicieli wspinania

sig. Jest trwale, odporne na warunki atmosferyczne,

wykonane z materialow najwyzszej jakosci. Gwarantuje
e S — = D -
bezpieczng i niezapomniang zabawe, rowija zrecznosc.

odwage, uczy wyczucia przestrzeni 1 kontroli ryzyka.

Wplywa na rozwdj koordynacji ruchowej, kondycji

i sprytu. Umozliwia wspolng zabawg kilkorgu dzieciom

K jednoczesnie.

i _
Dopuszczalna liczba R .
8 7+
uzytkownikow Przedzial wiekowy
STREFA BEZPIECZENSTWA
Symbol A B C
Wysokosé
swoboduego 0,51
_upadku [m]
f Pole powien.chni 440
[m]
Obwoéd [m]| 25,0

MATERIALY

Urzadzenie posadowione 120 cm ponizej poziomu gruntu,

T

Stup noény z rury stalowej okraglej 159 mm.

Liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym

i
odporne na wandalizm i UV.
L\)\/szystkie taczniki i okucia lin odporne na warunki
i atmosferyczne i promieniowanie UV. |
AN 17 I X .
N J Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
N , . : £ .
5 X;ZZ( /, lakierowanie proszkowe.
oK s S —
V4 A% ==
1A FaN| . < WO S
11 ‘)\1 D % B
Faprirsszaogl e
757 \
77 A N _
' - —— o
oy 410 -
= 670 e e Konstruktor:  RK o

Data: 29-03-2016




OPIS TECHNICZNY

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176.

dtugosé x szerokos¢ 210 x290 cm
wysokoS¢ 228 cm
wysokos¢ swobodnego upadku 122 cm
powierzchnia zderzenia 728 %175 cm
maksymalna ilo§¢ oséb 1

przedziat wiekowy 3-15

Elementy konstrukcyjne z drewna litego
okragtego o przekroju 120 mm.

Elementy drewniane zabezpieczone przed
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
Elementy stalowe malowane proszkowo.
taficuch ocynkowany (6).

Siedzisko bocianie gniazdo z lin
polipropylenowych.

Urzadzenie montowane na kotwach stalowych

160

203

110

.
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Nazwa Stojak rowerowy D01
KARTA TECHNICZNA Nr kat. 5411
Wersja wyk. V4
OPIS URZADZENIA

‘ ‘;-\‘5 p \( N, ., |
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Niezbedny w aranzowaniu przestrzeni publiczne;.

Nowaoczesny i estetyczny, wykonany z materiatow

najwyzszej jakosci, odporny na warunki

atmosferyczne. Pozwala na ustawienie 4 rowerow

je?inoczeﬁnie. Optymalny rozstaw stanowisk

pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie

rowerdw niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju.

WYMIARY URZADZENIA
Szeroko§é¢ [m] 0,67
Dlugosé [m] 1,76
Wysokos¢ {m) 0,37
MATERIALY

Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury
gietej.

Catosc zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

Konstruktor:  El




Stosowana technologia

Daszek jednospadowy Daszek dwuspadowy Daszek czterospadowy
Nalkiadka ochronno - dekoracyjna

Materiaty uzywane do pokrycia daszku:

- drewno
- skiejka WD
\ Zabudowy boczne: ; pivia HOPE
- drewno
! - sklejka WD -
! - plyta HDPE

Rodzaje zjezdzalni:
- standardowe wykonane z tworzywa
laminatu

e o St N
- boki zjezdzalni wykonane ze sklejki Stosowane drewmo:

WD, konstrukcja wykonana z rury - lite (C27)
stalowej, natomiast $lizg z blachy - klejone KVH
kwasoodpornej - klejone BSH
- boki wykonane z plyty PEHD, ]
$lizg z blachy kwasoodpornej
- $lizg spiralny wykonany z tworzywa Deska podestowa ryflowana
System montazu za pomocg kotew stalowych
System montazu belki v P a /\V\iy
bezposrednio w stopie betonowej f\"’ P

!
! i

i
|} , slup
J l % kohwa stalowa
3k cazicay 2 e 4 ) i ; //_ znak pozlomu
t |3
X L !

o~ kotwa slalowa

pedstawowago Y, |
GEMa Crgse

_ géma czgst Ni e
endanzenty l."Qndamemu T
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Drewno

Elementy konstrukcyjne (drewniane) wykonuje sie z drewna litego
bezrdzeniowego [ub klejonego. Drewno zabezpieczone jest impregnatami
i moze by¢ dodatkowo zabezpieczone warstwa lakieru.

Drewno jest materiatem o zmiennych cechach. Konstrukcja z drewna
w standardzie wykonana jest z sosny w klasie C27, kidra charakieryzuje sie
dos¢ wysokg trwaloscig, posiada eliptyczne seki, drewno ciemnigje
pod wplywem swiatta oraz zawiera w sobie pecherze zywiczne, ktdre nawet
po obrébce mogg powodowad wycieki zywicy.

Wystepuje mozliwosé wykonania konstrukcji z drewna klejonego, giéwnie jest przeznaczone do wykonywania
konstrukcji wielkowymiarowych oraz o nietypowych ksztattach np. lukowych.

- PN-EN 1176: 2008 (dotyczy wyposazenia placéw zabaw)
- PN-EN 335-2 (Definicja klas uzytkowania, zastosowanie do drewna litego)

- PN-EN 350-1 (dotyczy trwatosci drewna i materiatéw drewnopochodnych ,
klasyfikacja wnikania i retencji $rodka ochrony)

- PN-EN 350-2 (dotyczy trwatosci drewna i materiatéw drewnopochodnych)

- ISO 9001-2008 (produkcja i montaz elementéw z drewna litego | materiatu
drewnopochodnego)

Plyta HDPE i skiejka WD

Zalety zastosowania ptyty HDPE:

- odporna na czynniki atmosferyczne

- odporna na chemikalia

- odporna na uderzeniaizadrapania oraz brak zjawiska odpryskiwania farby.

Sklejka WD (wodoodporna) jest rowniez materiatem odpornym na wplyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i mikroorganizmy. Sklejka WD
wystepuje w szerokiej gamie koloréw.

Elementy ochronne i dekoracyjne

Systemy linowe




Mata Architektura

Nasza firma siuzy fachows | profesjonalng pomoca
w projektowaniu placow zabaw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i rozporzadzeniami.

Przepisy budowlane doiyczace
obiektow malej architektury

Place zabaw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane Rozdzia¥ | Art..3, pkt. 4c
llekro¢ w ustawie jest mowa o:

obiekcie matej architekiury — nalezy przez o rozumie¢ niewielkie
obiekty, aw szczegolnosci:

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki;

Powyzsza ustawa zobowigzuje do zioZzenia wniosku zgtoszenia budowy obiekiow matej
architektury przez inwestora wtasciwemu organowi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Rozdzial IV Art.29. 1.

1. Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:

1) obiektéw gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolng i uzupetniajgcych zabudowe zagrodowg w ramach
istniejgcej dziatki siedliskowej: ‘

a) parterowych budynkéw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpietosci konstrukcji nie
wiekszej niz4,80 m,

2) wolno stojgcych parterowych budynkéw gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranzerii (ogrodéw
Zimowych) o powierzchni zabudowy do

25m2, przy czym tgczna liczba tych obiektéw na dziatce nie moze przekraczac¢ dwdéch na kazde 500 m2 powierzchni
dziatki;

4) altan i obiektow gospodarczych na dziatkach w rodzinnych ogrodach dziatkowych o powierzchni zabudowy do 25
m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokosci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach
ptaskich;

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortéw tenisowych, biezni stuzacych do rekreacji;

22) obiektéw matej architektury;

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Nastonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
(21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10.00—16.00. W zabudowie $rédmiejskiej dopuszcza sig nastonecznienie

nie krotsze niz 2 godziny.




WIDOK Z BOKU
OGRODZENIE PRZY KORCIE TENISOWYM NA DZ. NR EW. 1226 W MIEJSCOWOSC!
TRZCIANA W GMINIE SWILCZA

18000 L

I

+0,00

7 Elementy ogrodzenia:
TR S - stup stalowy 48, grubos$¢ Scianki 3 mm
&:/—_H’ F - stopa fundamentowa z betonu B-20, gtebokoSt 1,2 m
- siatka ocynkowana powlekana o grubosSci 3,2 mm, wielko$C oczek a < 55 mm

4000
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