Nazwa kosztorysu:
Budowa:
Nazwa obiektu lub robét:

Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2017-09-01

Przedmiar robét

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUN KULTURY, SPORTU I
REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUN KULTURY, SPORTU |
REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

Zakres B-1 do B-14

TRZCIANA 353C, 36-071 TRZCIANA

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

GMINA SWILCZA

SWILCZA 168, 36-072 SWILCZA
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

Kosztorys

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM
CENTRUN KULTURY, SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z
SIEDZIBA W TRZCIANIE

Rozdziat

IZOLACJA CIEPLNA STROPOW

Element

Element

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwagr 10cm

Norma: KNR 2-02 0613-03, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

781,47

KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - nast.warstwa 10cm

Norma: KNR 2-02 0613-04, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

781,47

KNNR 2/604/2

Izolacja z folii paroizolacyjnej

Norma: KNNR 2 0604-02,

ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000)

m2

781,470

KNR 202/2007/4

Konstrukcje rusztéow pod wetne mineralng z ksztattownikéw metalowych
mocowanym do istniejgcej konstrukcji dachu

Norma: KNR 2-02 2007-04, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

309,32




TRZCIANA2 (3)_v2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 713280C8)
strona nr: 3

Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

Rozdziat

DOCIEPLENIE CZESCI SCIANY POLUDNIOWEJ

Element

Element

KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Norma: KNR 0-23 2611-01, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas

49,310000

49310000

m2

49,31

KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg

Norma: KNR 0-23 2611-02, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

49,31

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian gr,15cm

Norma: KNR 0-23 2612-01, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

49,31

KNR 23/2612/5

Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian

Norma: KNR 0-23 2612-05, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

szt

49,31

KNR 23/2612/6

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki
na $cianach

Norma: KNR 0-23 2612-06, IGM wyd.l 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

49,31

10

KNR 23/931/1

Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej pod mase elewacyjna akrylowg
Norma: KNR 0-23 0931-01, IGM wyd.| 1999
ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas

Roker"

*(17.24*1.18)

20,340000

RAZEM::

m2

20,34

11

KNR 23/931/2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome

Norma: KNR 0-23 0931-02, IGM wyd.l 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

20,34

12

KNR 23/2612/8

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

Norma: KNR 0-23 2612-08, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

2,36
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC

Element Element

13

KNR 26/634/1 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wody
kapilarnej metodg iniekc;ji ciSnieniowej; wykonanie otworéw w jednym poziomie
Norma: KNR 0-26 0634-01, IGM wyd.l 1999

ZUZIA: System renowac;ji starego budownictwa wg technologii Schomburg

(normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 1999)

:0%((5.95+1.55+6.7+13.15+12.72+1.5+
:8 9+1.5*2)*0.4+1.3"0.26) :

T 21,730000]

m2

21,73

14

KNR 231/804/1 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego
Norma: KNR 2-31 0804-01, ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

47,85

15

KNR 231/807/3 Czasowe rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Norma: KNR 2-31 0807-03, ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

47,85

16

KNR 231/812/3 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
Norma: KNR 2-31 0812-03, ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

; 4.640000

m3

4,64

17

KNR 231/814/2 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
Norma: KNR 2-31 0814-02, ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

46,35

18

KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
Norma: KNR 2-31 0114-05, ORGBUD wyd.l1I 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

47,85

19

KNR 231/511/3 Ponowne utozenie kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej (bez kosztu kostki, kostka z rozbiorki)
Norma: KNR 2-31 0511-03, ORGBUD wyd.llI 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

47,85

20

KNR 231/402/3 tawa pod krawezniki betonowa zwykta
Norma: KNR 2-31 0402-03, ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m3

4,64

21

KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (bez kosztu obrzezy, obrzeza z
rozbidrki)

Norma: KNR 2-31 0407-05, ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

46,35

22

KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw w
gr.kat. Il
Norma: KNR 4-01 0104-02, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

:0%((5.95+1.55+6.7+15.95+6.25+1. 3+1
1+6 2+2.85)*1*1.8)

86,130000

m3

86,13

23

Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI

Norma: KNR 4-01 0105-02, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

10%((5.95+1.55+6.7+15.95+6.25+1.3+1.
1+6.2+2.85)°0.95"1.8) :

(import)Razem .820000

m3

81,82
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Jm
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24

KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtebokos$¢ do 3
m
Norma: KNR 4-01 0107-01, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

0%((5.95+1.55+6.7+15.95+6.25+1.3+1.
{1+6.2+2.85)*1.8) :

m2

86,13

25

KNR 401/107/7 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérkg
Norma: KNR 4-01 0107-07, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

m2

47,85

26

KNR 401/107/8 Pomosty dla pieszych nad wykopem
Norma: KNR 4-01 0107-08, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m2

6,00

27

KNR 401/701/5 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole
Norma: KNR 4-01 0701-05, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

0%((5.95+1.55+6.7+13.95+6.25+1.3+1."
11+6.2+1.85)*1.03)

46,200000

m2

46,20

28

KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek cokotu
Norma: KNR 4-01 0819-15, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m2

35,88

29

KNR 401/619/3

Oczyszczenie powierzchni $cian z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
Norma: KNR 4-01 0619-03, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

RAZEM:: 98,670000

m2

98,67

30

KNRW
401/736/4

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw gtadkich z cegly ceramiczne;j
Norma: KNR-W 4-01 0736-04, WACETOB wyd.IIl 2000
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)

m2

98,67

31

KNR 23/2611/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian fundamentéw
Norma: KNR 0-23 2611-01, IGM wyd.l 1999
ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas

Roker"

m2

98,67

32

KNR 1901/643/5 Oczyszczenie i dgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego
Norma: KNR 19-01 0643-05, . IGM wyd.| 1996-97

ZUZIA: Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

m2

98,67

33

KNR 202/923/1 Uzupelnienie ubytkéw, spoinowanie $cian zaprawg cementowa z dodatkiem
emulsji polimerowe;j
Norma: KNR 2-02 0923-01, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

98,67

34

KNR 41/107/1 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych $cian fundamentowych -
szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
Norma: KNR 0-41 0107-01, IGM wyd.| 2002
ZUZIA: 1zolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann

(normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)

m2

80,73

35

KNR 41/107/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych $cian fundamentowych -
uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pochodzgcej z gruntu
Norma: KNR 0-41 0107-02, IGM wyd.| 2002

ZUZIA: Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann

(normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)

m2

80,73

36

KNR 39/117/4

Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocag mikrozapraw
uszczelniajgcych

Norma: KNR 0-39 0117-04, IGM wyd.| 2002

ZUZIA: 1zolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg
technologii firmy Deitermann

:0%((5.95+1.55+6.7+13.95+6.25+1.3+1.

31,400000

m2

31,40
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37

KNR 41/107/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (faset)
Norma: KNR 0-41 0107-05, IGM wyd.| 2002
ZUZIA: I1zolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann

(normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)

44,85

38

KNR 17/2609/1

Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt PIR gr.5cm

Norma: KNR 0-17 2609-01, IGM wyd.| 1998

ZUZIA: System ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw "Ceresit" (Warszawa
1998 r., wyd.l)

10%((5.95+1.55+6.7+13.95+6.25+1.3+1.
11+6.2+1.85)"2.7) :

RAZEM

121,100000

m2

121,10

39

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowy’fadowczyml do 1 km
Norma: KNR 4-01 0108-11,
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

10%(46.2*0.03*1.3)

; 1,802000

m3

1,802

40

KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4
km
Norma: KNR 4-01 0108-12,

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

1,802 4,00

41

Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku

m3

1,802

42

KNR 401/108/6 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat.
1
Norma: KNR 4-01 0108-06, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

0%((5.95+1.55+6.7+13.95+6.25+1.3+1.
11+6.2+1.85)*1.8*0.05)

m3

4,04

43

KNR 401/108/8 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km
Norma: KNR 4-01 0108-08, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

4,04| 4,00

44

Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku

m3

4,040
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4 Rozdziat WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO
Element Element
45 |NNRNKB Demontaz sufitu podwieszonego (do R przyjeto wspétczynnik 0,7)
202/2702/1 Norma: NNRNKB 202 2702-01, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
R=0,700 M=1,000 S=1,000 m2 309,32
46 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone z paneli akustycznych
202/2702/1 Norma: NNRNKB 202 2702-01, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m2 309,32
47 |KNR 202/1612/2 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6 m
Norma: KNR 2-02 1612-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 309,32
48 Czas pracy rusztowan m-g 246,040
49 |KNR 202/610/5 Zabezpieczenie istniejgcej podiogi z ptyt pilsniowych (do M przyjeto wspodtczynnik
0,17, do R przyjeto wspotczynnik 1,5)
Norma: KNR 2-02 0610-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
R=1,500 M=0,170 S =1,000 m2 309,32
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5  |Rozdziat STOLARKA, SLUSARKA
Element Element
50 |KNR401/354/5 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Norma: KNR 4-01 0354-05, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane
:0*(172.6*8+0.971.8*19+0.9*1.8*18+1.2:
i*1.8%29+1.2"1.8"4+0.9"0.9*7+0.9"1.55
Korekda T gao0 T e 6600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  166,060000)m2 166,06
51 |KNR 401/354/10 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2
Norma: KNR 4-01 0354-10, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 4,10
52 |KNR 401/354/9 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2
Norma: KNR 4-01 0354-09, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane szt. 7,00
53 |KNR 19/1023/11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z obrébka obsadzenia
Norma: KNR 0-19 1023-11, IGM wyd.| 1998
ZUZIA: Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09) |m2 20,80
54 Okno PCV rozwierane i uchylno-rozwierane. Okno O1 o wym 1,00mx2,60m szt 8,000
55 Okno PCV rozwierane i uchylno-rozwierane. Okno O2 o wym 0,90mx1,80m szt 19,000
56 Okno aluminiowe EI 60. Okno O2a o wym 0,90mx1,80m szt 18,000
57 Okno PCV rozwierane i uchylno-rozwierane. Okno O3 o wym 1,20mx1,80m szt 29,000
58 Okno aluminiowe EI 60. Okno O3a o wym 1,20mx1,80m szt 4,000
59 Okno PCV rozwierane i uchylno-rozwierane. Okno O4 o wym 0,90mx0,90m szt 7,000
60 Okno PCV rozwierane i uchylno-rozwierane. Okno O5 o wym 0,90mx1,55m szt 6,000
61 |KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
Norma: KNR 4-01 0354-12, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane m 97,15
62 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow
202/135/2 Norma: KNR-W 2-02 0135-02, WACETOB wyd.| 1997
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) szt 91,00
63 Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamiennego szer. 35cm m 97,150
64 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
202/541/2 cm - parapet zewnetrzny
Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
.......................................................... ZUZIA: Nakiady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” czes¢ I-XI) |
Wyliczenie loSCi 00Ot e
:0*((1.05*8+0.95*19+0.95*18+1.25*29+:
e 12541095 T40.986)03)
korekta 9.150000 29,150000
RAZEM:: 29,150000|m2 29,15
65 |KNR 19/1024/8 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
Norma: KNR 0-19 1024-08, IGM wyd.| 1998
ZUZIA: Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09) |m2 2,94
66 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI30. Drzwi D1 o
wym.1,40mx2,10m szt 1,000
67 |KNR401/318/2 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach
wewnetrznych z cegiet
Norma: KNR 4-01 0318-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane szt. 9,00
68 Oscieznice drewniane drzwi wew. szt 9,00
69 |KNR 202/1017/5 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone
Norma: KNR 2-02 1017-05, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
RAZEM:: 16,610000|m2 16,61
70 Skrzydto drzwiowe ptytowe wewnetrzne szer.90cm + klamka drzwiowa szt 9,00
71 |KNRW Montaz drzwi petne o pow. ponad 2 m2.
202/1203/2 Norma: KNR-W 2-02 1203-02, WACETOB wyd.| 1997
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) m2 2,10
72 Drzwi drewniane wewnetrzne petne przeciwpozarowe El 30 jednoskrzydtowe o
wym. 100cmx205cm szt 1,00
73 Koszt wywozu i utylizacji stolarki okiennej i drzwiowej t 0,78




TRZCIANA2 (3)_v2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 713280C8)
strona nr: 9

Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

Rozdziat

PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU (MALOWANIE)

Element

Element

74

KNR 23/2611/1

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Norma: KNR 0-23 2611-01, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

1127,00

75

KNR 23/2611/2

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcg

Norma: KNR 0-23 2611-02, IGM wyd.| 1999

ZUZIA: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas
Roker"

m2

1127,00

76

KNR 33/128/1

Malowanie elewacji farbg silikatowg
Norma: KNR 0-33 0128-01,
ZUZIA: Technologia docieplania budynkéw wg systeméw STO

m2

1127,00

77

KNRW
202/1609/2

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m
Norma: KNR-W 2-02 1609-02, WACETOB wyd.| 1997
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

m2

1127,00

78

KNRW
202/1612/2

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wys. do
15m

Norma: KNR-W 2-02 1612-02, WACETOB wyd.| 1997

ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

m2

1127,00

79

KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Norma: KNNR 2 1505-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000)

m2

1127,00

80

Czas pracy rusztowan

10*(523/1.68)

311,310000

m-g

311,310

81

Koszt prac zwigzanych z zabezpieczeniem folig parapetéw stolarki okiennej i

drzwiowe;j

kpl.

1,000
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82

KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
Norma: KNR 4-01 0535-04, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

131,95

83

KNR 401/535/5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
Norma: KNR 4-01 0535-05, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

133,10

84

KNR 401/535/8

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

Norma: KNR 4-01 0535-08, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

[0%((17.9°2+17.95+5.8"2+8.55"2+12.8+ '
{5.9+6.7+10+4.9+9.2)*0.3+(17.9*2+17. |
{95+5.8*2+8.55*2+12.8+5.9+6.7+10+4. |
19+9.2)*0.4+(5*2+0.4*2+0.9*2+0.4*2+1 |
{32+0.4*2+0.4*4+1.45*2+0.4*2+1.6*2 :
(40.4*2+1.6*2+0.4*2+4.3*2+0 4*2+2*2 |
40.4%2+1*2+0.4*2)*0.25+(5.7+1.12+1+
4.6+10+8.8+11.5+10.8*2)*0.6+(11.55*
i24+14.5+18.9+13.8*2+16.5"2+6.246.7+
14.9%2+10.7+8.3+2.15*2)*0.3) '

RAZEM::

191,660000

m2

191,66

85

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Norma: KNR 4-01 0535-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

10%(5.8*6*2+17.73*8.42*2+8.557 2°2+ |
112.62*3.6+6.7*10.6+5.9%9.2+42.7*6.7+
14.1*3.8+2.2*3+18%9.2+7.5*1.3+8.25%6. |
14+4.9*4.5+6.3*2.6+5.6*2.6) :

RAZEM::

983,440000

m2

983,44

86

KNR 401/430/1

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w
odstepach

Norma: KNR 4-01 0430-01, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

m2

983,44

87

KNRW
202/522/2

Rynny dachowe pétokragte o $r.15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
powlekanej

Norma: KNR-W 2-02 0522-02, WACETOB wyd.V 2003

ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

131,95

88

KNR 202/508/9

Zbiorniczki przy rynnach z blachy stal.powlekane;j.
Norma: KNR 2-02 0508-09,
ZUZIA: Konstrukcje budowlane

szt

18,000

89

KNRW
202/529/2

Rury spustowe okragte o $r. 120 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
powlekanej

Norma: KNR-W 2-02 0529-02, WACETOB wyd.V 2003

ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)

133,10

90

NNRNKB
202/541/2

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25
cm

Norma: NNRNKB 202 0541-02, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

[0*((17.9"2+17.95+5.82+8.55*2+12.8+
{5.9+6.7+10+4.9+9.2)*0.3+(17.9*2+17.
{95+5.8*2+8.55*2+12.8+5.9+6.7+10+4. |
19+0.2)*0.4+(5*2+0.4*2+0.9*2+0.4*2+1 |
§32+0.4%2+0.4%4+1.45*2+0.4*2+1.6*2 :
(40.4*2+1.6*2+0.4*2+4.3*2+0.4*2+2*2 |
40.4%2+1*2+0.4*2)*0.25+(5.7+1.12+1+
14.6+10+8.8+11.5+10.8*2)*0.6+(11.55*
i24+14.5+18.9+13.8*2+16.5"2+6.246.7+
14.9%2+10.7+8.3+2.15*2)*0.3) '
: 191,660000

: 191,660000

m2

191,66
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91

NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsiorow
202/539/1 Norma: NNRNKB 202 0539-01, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

55+2.8+12.3)

RAZEM:: 47,180000

m

47,18

92

NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 %
202/538/4 blachg powlekang trapezowg na tatach
Norma: NNRNKB 202 0538-04, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

10%(5.8%6*2+17.73"8.42"2+8.565"7.2°2+ |
112.62"3.6+6.7*10.6+5.9*0.242.7*6.7+ |
14.1*3.8+2.2*3+18"9.2+7.51.3+8.25%6. |
14+4.94.5+6.32.6+5.6"2.6) '

983,440000

RAZEM:: 983,440000

m2

983,44

93

KNNR 2/403/2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty o gr. 30mm
Norma: KNNR 2 0403-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000)

10%(5.8%6*2+17.73"8.42"2+8.65"7.2°2+ |
112.62"3.6+6.7*10.6+5.9*0.2+42.7*6.7+ |
14.1*3.8+2.2*3+18"9.2+7.51.3+8.25%6. |
14+4.94.5+6.32.6+5.6"2.6) '

(import)Razem =983.440000 § é

RAZEM:: 983,440000

m2

983,44

94

KNNR 2/403/2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - taty 40*60mm
Norma: KNNR 2 0403-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
ZUZIA: Konstrukcje budowlane budownictwa ogélnego (Zatgcznik nr 1 MRRiB
26.09.2000)

10%(5.8%6*2+17.73"8.42*2+8.65"7.2°2+ |
112.62"3.6+6.7*10.6+5.9*0.2+2.7*6.7+ |
14.1*3.8+2.2*3+18"9.2+7.51.3+8.25%6. |
14+4.94.5+6.32.6+5.6"2.6) '

983,440000

RAZEM:: 983,440000

m2

983,44

95

Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu preparatami ochrony biologicznej i
ppoz.

m2

983,44

96

KNR 401/412/1 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
Norma: KNR 4-01 0412-01, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

szt.

25,00

97

KNR 401/412/2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze
Norma: KNR 4-01 0412-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

354,00

98

KNR 401/412/4 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny
Norma: KNR 4-01 0412-04, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

58,20

99

KNR 401/412/5 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie
Norma: KNR 4-01 0412-05, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

16,70

100

KNR 401/412/6 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy
Norma: KNR 4-01 0412-06, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

18,00

101

KNR 401/412/7 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty
Norma: KNR 4-01 0412-07, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

24,00

102

KNR 404/1107/1 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$¢ do 1 km

Norma: KNR 4-04 1107-01, ORGBUD wyd.lll 1994 ,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPIB,
W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

6,93

103

KNR 404/1107/4 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 4 km

Norma: KNR 4-04 1107-04, ORGBUD wyd.lll 1994 ,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPIB,
W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

6,93

4,00




TRZCIANA2 (3)_v2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 713280C8)

strona nr:

12

Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

104

KNR 404/1107/1

Transport zdemontowanej konstrukcji drewnianej dachu samochodem
skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
Norma: KNR 4-04 1107-01, ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPIB,
W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

17,21

105

KNR 404/1107/4

Transport zdemontowanej konstrukcji drewnianej dachu samochodem
skrzyniowym - dodatek za 4 km

Norma: KNR 4-04 1107-04, ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB,
W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

17,21

4,00
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106 |KNR 401/348/6 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu
komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

Norma: KNR 4-01 0348-06, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

0%((2.6+2.4+2.44+2.4+2.44+1.2*3+3.3
1)*3.5-(1.9*2+1%2+0.9"2"6))

50,530000|m2 50,53

107 |KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z bet.komérkéw.gr. 18cm
Norma: KNR 2-02 0107-01,

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

10,940000|m2 10,94

108 |KNR 202/121/3 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
Norma: KNR 2-02 0121-03, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

i0%((1.86+3.44+1.3+2.4+1.05+2.4+2.41 ;
+2.4+1.05+2.4+2.41)*3.5-(0.9*2.05*9)).
:64.320000 : 64,320000

RAZEM:: 64,320000|m2 64,32

109 |KNR 401/304/2 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

Norma: KNR 4-01 0304-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

m3 0,23

110 [ KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19
202/132/5 Norma: KNR-W 2-02 0132-05,
ZUZIA: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) m 19,30

111 |KNR 401/705/2 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z
cegiet lub $cianach z betonu po rozebranych sciankach dziatowych

Norma: KNR 4-01 0705-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m 51,80

112 \KNR 401/716/2 Tynki wewn.zwykte kat. lll wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na
$cianach w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2

Norma: KNR 4-01 0716-02,

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane m2 154,40

113 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 $cian

Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m2 338,51

114 |KNR 202/815/4 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

Norma: KNR 2-02 0815-04, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 230,03

115 |KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Norma: KNR 4-01 1204-02, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 230,03

116 |KNR 401/819/15 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
Norma: KNR 4-01 0819-15, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 62,80

117 |KNR BC 2/304/1 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
wilgotnych - grunowanie podtoza (przy umywalkach)

Norma: KNR BC-02 0304-01, BISTYP-CONSULTING, wyd.l,2004

ZUZIA: Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. | m2 16,20
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118 |KNR BC 2/304/2 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach pionowych (przy umywalkach)
Norma: KNR BC-02 0304-02, BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004
ZUZIA: Roboty budowlane w systemie Schomburg
Warszawa 2004 r, wyd. | m2 16,20
119 |KNR 202/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
Norma: KNR 2-02 0829-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 68,90
120 |KNR 202/829/8 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x20 cm na klej metodg zwyktg
Norma: KNR 2-02 0829-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 108,48
121 |NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu scian ptytkami w
202/842/1 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Norma: NNRNKB 202 0842-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m 80,00
122 |KNR 401/354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
Norma: KNR 4-01 0354-13, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane szt. 8,00
123 |[KNRW Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
401/324/2 Norma: KNR-W 4-01 0324-02, WACETOB wyd.| 1997
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) szt. 8,00
124 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 sufitow
Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
.......................................................... ZUZIA: Nakiady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” czes¢ I-XI) |
Wyliczenie loSCi 00Ot e
:0%(2.9"2.6+1.9*1.5+5.834.2+3.44*1.4 :
................................................................................................ F6.80240)
Korekta 370000 i 71,370000
(import)Razem =71.370000 e
: 71,370000|m2 71,37
125 |KNR 202/815/6 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
Norma: KNR 2-02 0815-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 71,37
126 |[KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
Norma: KNR 4-01 1204-01, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 71,37
127 |KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu po rozebranych $ciankach
Norma: KNR 4-01 0804-03, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane miejsc. 9,00
128 |KNR 401/210/1 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 w posadzce pod $cianki dziatowe
Norma: KNR 4-01 0210-01, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m 28,55
129 \KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j
Norma: KNR 4-01 0811-07, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
.......................................................... ZUZIA: Roboty remontowe budowlane
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
:0%(2.91+10.84+4.34+10.84+434) =
...... 33,270000
: 33,270000|m2 33,27
130 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/1 poziome
Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
33,270000|m2 33,27
131 |KNR 202/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie
podtoza - warstwa szczepna
Norma: KNR 2-02 1118-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 33,27
132 |KNR BC 2/304/1 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
wilgotnych - grunowanie podtoza
Norma: KNR BC-02 0304-01, BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004
ZUZIA: Roboty budowlane w systemie Schomburg
Warszawa 2004 r, wyd. | m2 30,36
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

133

KNR BC 2/304/2

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach poziomych

Norma: KNR BC-02 0304-02, BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004

ZUZIA: Roboty budowlane w systemie Schomburg

Warszawa 2004 r, wyd. |

m2

30,36

134

KNR 202/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metoda zwykig - gres

Norma: KNR 2-02 1118-08, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

33,27

135

KNR 202/1120/4

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podfoza

Norma: KNR 2-02 1120-04, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

52,70

136

KNR 202/1120/5

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta - gres

Norma: KNR 2-02 1120-05,

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

52,700

137

NNRNKB
202/2809/5

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
wykanczajgca

Norma: NNRNKB 202 2809-05, ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)

m

52,70

138

KNNR 7/507/4

Progi aluminiowe
Norma: KNNR 7 0507-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
ZUZIA: Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)

1,80

139

KNR 401/108/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
Norma: KNR 4-01 0108-11,
ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

10%((10.94°0.18+64.3270.12+1.95*0.12
+2.02)*1.3)

5.524000 15,524000

: 15,524000

m3

15,524

140

KNR 401/108/12

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4
km

Norma: KNR 4-01 0108-12,

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

m3

15,524| 4,00

141

Optata za utylizacje gruzu

m3

15,524
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
9  |Rozdziat POMIESZCZENIE POMOCNICZE
Element Element
142 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 $cian
Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
:0%((2.872+2.8*2+4.9"2+3*2)*3.5-(0.9"2
e OB
korekta :85.280000 85,280000
RAZEM:: 85,280000|m2 85,28
143 |KNR 202/815/4 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Norma: KNR 2-02 0815-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 85,28
144 |KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
Norma: KNR 4-01 1204-02, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 85,28
145 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 sufitow
Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m2 44,75
146 |KNR 202/815/6 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
Norma: KNR 2-02 0815-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 4475
147 |KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
Norma: KNR 4-01 1204-01, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 4475
148 |KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
Norma: KNR 4-01 0811-07, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 40,30
149 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/1 poziome
Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m2 40,30
150 |KNR 202/1118/1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie
podtoza - warstwa szczepna
Norma: KNR 2-02 1118-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 40,30
151 |KNR 202/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metodg zwyktg - gres -
Norma: KNR 2-02 1118-08, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 40,30
152 |KNR 202/1120/4 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane
na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podfoza
Norma: KNR 2-02 1120-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m 42,50
153 |KNR 202/1120/5 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta - gres
Norma: KNR 2-02 1120-05,
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m 42,500
154 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa
202/2809/5 wykanczajgca
Norma: NNRNKB 202 2809-05, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naktady uzupetniajgce do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI) m 42,50
155 |KNNR 7/507/4 Progi aluminiowe
Norma: KNNR 7 0507-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
ZUZIA: Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000) m 1,80




TRZCIANA2 (3)_v2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 713280C8)
strona nr: 17

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
10  |Rozdziat POMIESZCZENIE GARDEROBY
Element Element
156 |INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 $cian
Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
..................... ZUZIA: Naklady uzupehniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud” cze$¢ IXI)
Wyllezenie fiodcirobat T R
i0%((7.07*2+1.65*2+5.86+6.6+5.7"2+5.
19*2+8.3*2+4.7*2+6*2)*3.5-(0.9*2.05*1
§O)+(2 4*2+1*2+1.5*2+1*2+2.25"2+2. 4*
.......................................... 20225241°2015)
korekta 341800000 1 341,800000
(mport)Razem =341.800000 G B
"""""""""""""""" RAZEM 341,800000|m2 341,80
157 |KNR 202/815/4 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw
prefabrykowanych i betonowych wylewanych
Norma: KNR 2-02 0815-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 341,80
158 |KNR 401/1204/2 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
Norma: KNR 4-01 1204-02, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 341,80
159 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
202/1134/2 sufitow
Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
ZUZIA: Naklady uzupelniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cze$¢ IXI) |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '0'*'("1"1"éé'iééibéi'%é'"2'495"1'94'2"3’4#'1"'4'6'44"""'""""""""""""
i43.19+23.68) :
RAZEM:.  116,990000/m2 116,99
160 |KNR 202/815/6 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
Norma: KNR 2-02 0815-06, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m2 116,99
161 |KNR 401/1204/1 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych
sufitow
Norma: KNR 4-01 1204-01, ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m2 116,99
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Nr

Kod pozycji

STWIiOR

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

Mnoz.
Krot.

llosé

11

Rozdziat

PRZEBUDOWA SCHODOW + POCHYLNIA

Element

Element

162

KNR 401/354/14

Wykucie kazdej wmurowanej koncéwki balustrad
Norma: KNR 4-01 0354-14, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

szt.

12,00

163

KNR 401/212/3

Rozbiérka schoddw konstrukcji betonowych zbrojonych
Norma: KNR 4-01 0212-03, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
~ |ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

; 3.940000

m3

3,94

164

KNR 401/102/2

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mii
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il

Norma: KNR 4-01 0102-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

m3

27,85

165

KNR 401/105/2

Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il

Norma: KNR 4-01 0105-02, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Roboty remontowe budowlane

:0%(27.85-(15.840.4+(4.5+6.2+2.4+0. 8

+3.2+2)*1.1%0.2))

17,310000

7.310000

17,310000

m3

17,31

166

Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

Norma: KNR 2-02 0206-01, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

0%((4.5+6.2+2.4+0.8+3.2+2)*1.144.5%0
| 15*2+(1.7+2.4+0.6*2+2.6)*0.3) '

24,730000

RAZEM:: 24,730000

m2

24,73

167

Schody zelbetowe betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z
zastosowaniem pompy do betonu

Norma: KNR 2-02 0218-01, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

RAZEM:: 0,320000

m3

0,32

168

KNR 401/202/3

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych
o $r. 10-14 mm

Norma: KNR 4-01 0202-03, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ZUZ|A: Roboty remontowe budowlane

kg

220,00

169

KNR 202/603/9

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Norma: KNR 2-02 0603-09, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

*(((4.5+6.2+2.4+0.8+3.2+2)*1.1+4.
:0.15*2)*2)

:44.720000 44,720000

: 44,720000

m2

44,72

170

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- druga warstwa

Norma: KNR 2-02 0603-10, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

44,72

171

KNR 202/603/10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- trzecia warstwa

Norma: KNR 2-02 0603-10, ORGBUD wyd. spec. 1998

ZUZIA: Konstrukcje budowlane

m2

44,72

172

KNR 231/106/1

Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz.
Norma: KNR 2-31 0106-01, ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996

ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach

m2

15,84




TRZCIANA2 (3)_v2

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 713280C8)

strona nr: 19
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
173 |KNR 231/106/2 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za dalsze 14 cm grub.po zageszcz.
Norma: KNR 2-31 0106-02, ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 15,84 14,00
174 |\KNR 231/109/3 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
Norma: KNR 2-31 0109-03, ORGBUD wyd.l1I 1993,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 15,84
175 |KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Norma: KNR 2-31 0511-03, ORGBUD wyd.l1I 1993,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 15,84
176 |KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe ze stali ocykowanej malowanej proszkowo
Norma: KNR 2-02 1207-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZ|A: Konstrukcje budowlane
14,450000|m 14,45
177 |KNR 401/322/4 Obsadzenie wycieraczek stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podtozach
betonowych
Norma: KNR 4-01 0322-04, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane szt. 1,00
178 |KNR 401/108/11 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
Norma: KNR 4-01 0108-11,
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m3 5,122
179 |KNR 401/108/12 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na dalsze 4
km
Norma: KNR 4-01 0108-12,
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m3 5122| 4,00
180 Optata za utylizacje gruzu m3 5,122
181 |KNR 401/108/6 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat.
I
Norma: KNR 4-01 0108-06, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane
:0%((15.84*0.4+(4.5+6.2+2.4+0.8+3.2
12)*1.1*0.2))
m3 10,54
182 |KNR 401/108/8 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na dalsze 4 km
Norma: KNR 4-01 0108-08, ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Roboty remontowe budowlane m3 10,54| 4,00
183 Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3 10,540
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
12 |Rozdziat PLATFORMA PIONOWA
Element Element
184 Podnosnik platformowy o napedzie elektrycznym np. Vimec E10 kpl. 1,000
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
13  |Rozdziat ROBOTY DROGOWE
Element Element
185 |KNR 231/1103/6 Uzupetnienie kostki wraz z korektg spadkéw w celu udroznienia sptywu woéd z
parkingu
Norma: KNR 2-31 1103-06, ORGBUD wyd.llI 1993,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Nawierzchnie na drogach i ulicach m2 30,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
14 |Rozdziat OGRODZENIE
Element Element
186 |KNR 201/312/10 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.ll)
Norma: KNR 2-01 0312-10, ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakow-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 dot. 66,00
187 |KNR 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
Norma: KNR 2-02 0203-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
4,750000
4,750000|m3 4,75
188 |KNR 202/1803/2 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych o rozstawie 2.5 m
obsadzonych w cokole
Norma: KNR 2-02 1803-02, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane m 164,00
189 |KNR 231/401/8 Rowki pod deske cokotowg o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V
Norma: KNR 2-31 0401-08, ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996
ZUZ|A: Nawierzchnie na drogach i ulicach m 164,00
190 |KNR 202/1101/7 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
Norma: KNR 2-02 1101-07, ORGBUD wyd. spec. 1998
ZUZIA: Konstrukcje budowlane
m3 6,56
191 Montaz deski cokotowej elem. 65,00
192 Montaz tacznika do deski cokotowej elem. 65,00
193 |KNR 205/208/4 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - stupy
stezajgce i narozne
Norma: KNR 2-05 0208-04, ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996
ZUZIA: Konstrukcje metalowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 t 0,05
194 Stupy stezajgce i narozne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kg 50,00




