Przedmiar robot

CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU |
REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

Budowa: Trzciana 353C, 36-071 Trzciana
Obiekt lub rodzaj robot: Zakres A-1 /ll do A-4/ll Scenitechnika Etap Il (bez dostaw)
Lokalizacja: Trzciana 353C, 36-071 Trzciana

Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Inwestor: Gmina Swilcza
Jednostka opracowujaca kosztorys:

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-09-01 Piotr Labuzek
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robé6t Jm | liosé
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CENTRUM DZIEDZICTWA [(ULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY,
SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE
1 |Rozdziat 'NAGLOSNIENIE SCENICZNE
1.1 |Element Gtoéwny system nagtosnienia
1.1.1 |KNR 506/811/2 |Instalowanie gto$nikéw zewnetrznych 2-kierunkowych na $cianie betonowej
Norma: KNR 5-06 0811-02,
ZUZIA: Urzgdzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie 2,000

.

S
KNR 506/810/2

| Instalowanie glosnikéw jednokierunkowych na gotowych konstrukcjach wsporczych, na $cianie
betonowej

Norma: KNR 5-06 0810-02,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

1.2
1.2.1

Element
KNR 506/101/4

KNR AL 1/701/3

L]
KNR 506/102/12

J szt

2,000

Mikser cyfrowy audio

Instalowanie wolnostojgcych konsolet mikserskich o 24 wej$ciach na podtozu drewnianym
Norma: KNR 5-06 0101-04,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

konsolete

Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej zestawu PC (analogia)
Norma: KNR AL-01 0701-03, wyd.| 2000

1,000

1,000

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 24 wejsciach na stojaku
Norma: KNR 5-06 0102-12,

ZUZIA: Urzagdzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

Element

Monitory sceniczne

KNR 506/401/6

konsolete

1,000

Instalowanie zestawow glosnikowych odstuchowych o mocy 40-60W, na podtodze jako
wolnostojacy

Norma: KNR 5-06 0401-06,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

Element

Urzadzenia odtwarzajace

KNR 506/105/8

Instalowanie pojedynczych urzgdzen sterujgcych na stojak, gramofonu
Norma: KNR 5-06 0105-08,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -

Element

pozarowej i dyspozytorskie

KNR 506/105/6

Systemy bezprzewodowe

Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujgcych w zestaw, odbiornika mikroportu

Norma: KNR 5-06 0105-06,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozglaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

KNR 506/301/6

153

KNR 506/301/1 |

154

755 ]

urzadzenie

8,000

Instalowanie mikrofonu mikroportu

Norma: KNR 5-06 0301-06,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozglaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

|urzadzenie
==

mikrofon

6,000

Instalowanie mikrofonu przeno$nego

Norma: KNR 5-06 0301-01,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

KNR 506/205/4

KNR AL 1/112/2

Instalowanie w stojakach, panelowych wzmacniaczy liniowych

Norma: KNR 5-06 0205-04,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

Montaz zasilacza do 12V DC o mocy do 17W

Norma: KNR AL-01 0112-02, wyd.l 2000

1.5.6

KNR 506/1005/1

1.5.7

KNR 506/1006/1

mikrofon

element

8,000

2,000

2,000

Montaz i podwieszenie anten rombowych 2-przewodowych o dtugosci 40m

Norma: KNR 5-06 1005-01,

ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

antene

2,000

Montaz i podwieszenie przytacza antenowego o diugosci 10m

Norma: KNR 5-06 1006-01,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie

J przylaczeJ 2,000
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16 |Element Mikrofony, statywy i akcesoria
1.6.1 |KNR 506/301/3 |Instalowanie mikrofonu na statywie estradowym
Norma: KNR 5-06 0301-03,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie mikrofon 19,000
1.6.2 (KNR 506/301/5 |Instalowanie mikrofonu pojemno$ciowego ze zwmacniaczem
Norma: KNR 5-06 0301-05,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie mikrofon 8,000
1.6.3 |KNR 506/301/2 |Instalowanie mikrofonu na statywie stotowym lub stotowym gietkim
Norma: KNR 5-06 0301-02,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozglaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
L pozarowej i dyspozytorskie mikrofon 1,000
1.6.4 |KNR 506/301/1 |Instalowanie mikrofonu przeno$nego
Norma: KNR 5-06 0301-01,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
. pozarowej i dyspozytorskie mikrofon 14,000
1.6.5 |KNR 506/302/2 |Instalowanie transformatoréw mikrofonowych w puszce
Norma: KNR 5-06 0302-02,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo - transforma
pozarowej i dyspozytorskie tor 10,000
Okablowanie sceniczne
- T I A~ ArAd
Dostawa przewodéw mlkrofonowch szt 60,000
Dostawa przewodéw instrumentalnych __|szt 16,000
7. Dostawa przewoddéw sygnatowych szt 8,000
1.7.4 |KNR 506/305/11 |Instalowanie tablic mikrofonowych 4Gm bez sygnalizacji, na $cianie
Norma: KNR 5-06 0305-11,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie tablice 1,000
(1.7.5 |KNR 506/305/10 |Instalowanie tablic mikrofonowych 2Gm bez sygnalizacji, na $cianie
Norma: KNR 5-06 0305-10,
ZUZIA: Urzadzenia radiowe, antenowe, rozgtaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo -
pozarowej i dyspozytorskie tablice 1,000
1.7.6 |KNR K 38/102/2 |Uktadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla $wiattowodowego do gniazda uzytkownika, w
okablowaniu strukturalnym
Norma: KNR K-38 0102-02, wyd.| 2010 szt 6,000
u.7.7 Dostawa przewodéw zasilajgcych szt | 15,@
1.7.8 Dostawa skrzyni transportowej kpl J 1,000
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2 |Rozdziat SYSTEM PROJEKCJI
2.1 |Element Element
2.1.1 |KNR AL 1/504/4 lM‘ontaz podéwietlacza z lampg zarowa (analogia)
Norma: KNR AL-01 0504-04, wyd.I 2000 szt 1,000
2.1.2 [KNRW Przykrecenie konstrukcji wsporczych o ciezarze do 18kg do $ciany - do 4 mocowan
508/701/20 Norma: KNR-W 5-08 0701-20, wyd.l 1997
ZUZIA: Instalacje i osprzet Swiatla, sity i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.) szt 2,000
2.1.3 |KNR AL 1/504/7 |Montaz nadajnika / odbiornika transmisji $wiattowodowej sygnatéw video
Norma: KNR AL-01 0504-07, wyd.| 2000 szt 2,000
2.1.4 |KNR K 38/102/1 |Ukiadanie odcinkéw poziomych pojedynczego kabla miedzianego do 8mm do gniazda
uzytkownika, w okablowaniu strukturalnym
J Norma: KNR K-38 0102-01, wyd.| 2010 szt 4,000
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3 Rozdziat OSWIETLENIE SCENICZNE
3.1 |Element Konsola, splittery, regulatory |
3.1.1 IKNRAL 1/111/2 |Montaz konsoli z wy$wietlaczem LCD

Norma: KNR AL-01 0111-02, wyd.| 2000 szt 1,000
3.1.2 (KNRAL 1/113/4 {Montaz moduiu adresowego do 8 adreséw

Norma: KNR AL-01 0113-04, wyd.l 2000 szt 2,000
3.1.3 [KNR 504/202/2 |Montaz zespotéw prostownikowych typu PDA 48/20 w obudowie zamknietej (szafowej)

Norma: KNR 5-04 0202-02, 1994

ZUZIA: Telekomunikacyjne urzgdzenia elektroenergetyczne i zasilajace Jszt | 3,000
3.2 |Element Reflektory |
3.2.1 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 2x20W przykrecanych (zwykiych) |

Norma: KNNR 5 0502-02, wyd.l 2000

ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000) kpl 10,000
3.2.2 |KNR 508/506/2 |Zawieszenie na gotowym podiozu opraw zarowych przemystowych, przeciwwybuchowych, w

obudowie aluminiowej wzmocnionej z podtaczeniem, z gwintem E27, przelotowych

Norma: KNR 5-08 0506-02, wyd.V 1993

ZUZIA: Instalacje i osprzet $wiatla, sity i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzglednionym

wspoéiczynnikiem 0,955) szt 11,000
573 KNNR 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwykiych)

Norma: KNNR 5 0502-01, wyd.l 2000

ZUZIA: Instalacje elektryczne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000) kpl 21,000
3.3 |Element jOkablowanie mobilne systemu
3.31 JDostawa przewodoéw zasilajgcych szt 25,000
3.3.2 J Dostawa przewodow sygnatowych szt 34,000
3.3.3 |KNR K 38/121/2 IMontaz kabla krosowego miedzianego w szafie dystrybucyjnej

Norma: KNR K-38 0121-02, wyd.l 2010 szt | 20,000
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4 [Rozdziat MECHANIKA SCENICZNA
41  |Element Element S
14.1.1 | | Staly sofit o$wietleniowy nad widownig kpl 1,000
412 JStaty sofit oSwietleniowy nad sceng kpl 2,000
413 ~|Uchwyty o$wietleniowe kp! 2,000
41.4 Horyzont staty kpl 2,000
415 Kurtyna gléwna kpl | 1,000
4.1.6 Kulisa obrotowa kpl 8,000
417 | Okotarowanie m2 300,000






