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| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
| DZ. NR 1096/2 obr. 0009

| POtOZONEJ W TRZCIANIE |
| OINACZONEJ W PROJEKCIE GRAFICINYM

| LITERAMI A, B, C, D, E F, G, H

Inwestor: ) GMINA SWILCZ’A
SWILCZA 168, 36-072 SWILCZA

‘A Podstawa opracowania:
A.1. Mapa do celdéw projektowych
A.2. Wizja lokaina.
A.3. Obowigzujgce przepisy, normy oraz prawo budowlane.

\B Opis.

[1.1. Przedmiot opracowania

%Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dz. nr 1096/2 potoione] w |
iTrzcionie z dostepem do drogi publicznej - dz. nr 2582/2 - poprzez istniejgcy zjazd. Na |
fdzio’rce projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego |
W Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Budynek objety opracowaniem oznaczony |

;zos’ro’r na projekcie zagospodarowania terenu jako budynek nr 1.
1

|
}‘ 1.2. Stanistniejgcy
}Budynek potozony jest w Trzcianie na dziatce nr 1096/2. Teren dziatki jest zagospodarowany. |

T\No dziatce znajduje sie budynek trzykondygnacyjny czesSciowo podpiwniczony. Dziatka

iposiodo wjazd z drogi publicznej dz. nr 226 od strony wschodniej. Obszar posiada tereny |

utwardzone w postaci dojs¢ i dojozddw. Teren inwestycji posiada uzbrojenie w sieci

[infrastruktury techniczne;. w

| |
| |
il.S.UsfcIenic dotyczqce obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej Y
| * wijazd na teren dziatki — od strony wschodniegj, poprzez istniejgcy wjazd,

* zaopatrzenie w wode - z istniejgcej sieci (na dotychczasowych warunkach), i

| * zaopatrzenie w energie elekiryczng - z istniejgcej sieci (na dotychczasowych|

i‘ warunkach), |

+ odprowadzenie Sciekdw -~ do istniejgcej sieci kandlizacji sanitarnej  (nal
dotychczasowych warunkach),

* odprowadzenie wod deszczowych — do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (no%

dotychczasowych warunkach) |

- zaopatrzenie w gaz - z istniejgcej sieci (na dotychczasowych warunkach).

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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- ]
1.4, Projektowane zagospodarowanie dziatki |

|Projektuje sie przebudowe istniejgcego Gminnego O$rodka Kultury Sportu i Rekreacii w‘
Swilczy z siedzibg w Trzcianie w celu dostosowania do korzystania przez osobyi
|niepetnosprawne - przebudowa obejmuje jedynie czgS¢ pomieszczen higienic:zno—‘j
Ysonitornych oraz przebudowe wiatrotapu. ‘
iPoziom posadzki parteru — pozostaje bez zmian.

1PrOJekfowcmcx inwestycja nie zmienia sposobu uksztattowania terenu. ;

Na dziatce nr 1096/2 znajduje sie plac manewrowy, ktéry wykorzystywany jest na cele miejsc |
postojowych dia samochodéw. Jest to ilos¢ wystarczajgca, zapewniajgca prownd’rowej
ifunkcjonowonie obiektu. ‘
iDZiO’ka posiada dostep do drogi publiczne] — dz. nr 2582/2, ktdra spetnia wymagania drogil

przeciwpozarowej. Na dziatce znajduje sie droga pozarowa wraz z placem manewrowym|

‘do zawracania - budynek posiada dostep do drogi pozarowe.
w Scianach znajdujgcych sie w pasie o szerokosci 4 m od granicy z dziatkg budowlang nr‘i
1‘1095 nalezy wymienic¢ styropian na wetne mineralng oraz okna na szklenia state El60. ;
|Zakres prac projektowych uwzglednia doprowadzenie przebudowywanych czesci budynku?
jdo spetnienia przepisdéw przeciwpozarowych. Projekt nie obejmuje doprowadzenia do;
spetnienia  warunkéw  ewakuacji oraz pozostatych wymagah  warunkdéw 1echniczno-‘;
{budowlcmych w zakresie nie objetym projektem.

1 1
'1.5. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnlo‘
127 marca 2003 r. (z pbzniejszymi zmianami) projektowane roboty nie wymagajq uzyskcnlc

idecyzp o warunkach zabudowy.

11.6. Dane informacyjne czy dziatka podlega ochronie konserwatorskie;. |

\ Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej. ‘
‘ 1.7. Wptyw eksploataciji gérnicze;. |
|
‘ Dziatka nie znajduje w terenach eksploatacii gémiczej i terenach szkéd gorniczych. 1
lPIanowono inwestycja, wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. Dz. U. z‘
12 listopada 2012 r. nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé nal
srodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otoczqqcego
1srodOW|sko oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkowmkow
projektowanego obiektu oraz okollcznych mieszkahcow.
PrOJekt spetnia wymogi Ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony‘
SrOdOWISkO z dnia 09.07.2004 r. w sprawie gatunkdw dziko wystepujgcych grzybow objetych
‘ochronq Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony
‘go’runkowej zwierzgt oraz Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 05.01.2012 r
w sprawie ochrony gatunkowej rosiin.

Sprowdzn’ro Projektowat: |

imgr. Inz. arch at t? Marciniec mgr inz. archl/ r Ostafijczuk i
| Upr AN Z/RKOKK/2016 UprskA-97/01 |
/ i
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Informacja o obszarze oddziatywania |

|
1. Obszar oddziatywania projektowanych robét budowlanych miesci sie w granicochi

wtasnych dziatek. Planowana inwestycja nie wprowadza zamian w projekcieJ‘

sposobu uzytkowania ani formy architektonicznej istniejacego budynku. \

1
\
|

|

|

| zagospodarowania terenu, parametrow kubaturowych, powierzchni zobudowy,i
|

i

|
|
Oprocowoniez!
|

Jstafijczuk
. nrA-97/01 |

| mgar inZ. arch. Artj ‘

|
|
L
i
1‘
| |
I |
| |
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| DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZINEGO |

PRZEBUDOWY CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM
| KULTURY SPORTU | REKREACJI W $WILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

j 1. Pzedmiot opracowania
;Przedmio'rem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejgcego budynku!

;Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreaciji w Swilczy z siedzibg w Trzcianie. :

fProjek’f swoim zakresem obejmuje przebudowe istniejgcego budynku w celu dostosowania

%do korzystania przez osoby niepetnosprawne — przebudowa czesci pomieszczen higieniczno-

isanitarnych oraz pomieszczenia wiatrotapu. |
!

1
2. Zakres opracowania

jOprocowonie projektowe obejmuje nastepujacy zakres inwestycji  w bronzyi

iorchitekfonicznej: ‘

| - przebudowq istniejgcego budynku Gminnego Cenfrum Kultury Sportu |‘

Rekreaciji w Swilczy z siedzibg w Trzcianie. |

[ln’regrolnq czescig niniejszego opracowania sqg projekty branzowe:

| - P.B. konstrukdji

| - P.B. instalaciji elekirycznych

| - P.B. Instalacji sanitarnych ‘
- P. instalaciji akustycznych ‘

Lakres prac projektowych uwzglednia doprowadzenie przebudowywanych czesci budynkul

do spetnienia przepisdw przeciwpozarowych. Projekt nie obejmuje doprowadzenia do}

spetnienia warunkdw ewakuacji oraz pozostatych wymagan warunkdw Techniczno-j

budowlanych w zakresie nie objetym projektem.

| |
E3. Podstawa opracowania
- Iatozenia fechniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem i
Dokumentacja archiwalna

i— Pomiar stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego projektu.

i4. Funkcja
‘EW ramach planowanej inwestycji nie ulegnie zmiana funkcji budynku.
{Funkcjo podstawowa: obiekt kultury

JFunkcjo dodatkowa: handlowo-ustugowa (nie objeta opracowaniem)
i

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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lW ramach planowanego zamierzenia warunki ochrony przeciwpozarowej nie zosTonq
\zmlenlone ani nie ulegng pogorszeniu. }
5. Stanistniejgcy

‘Budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z dachami dwuspadowymi z ptyt
Edachowych korytkowych oraz kratownic stalowych z pokryciem blachqg trapezowqg
ocynkowanag. |
‘W przedmiotowym budynku znajdujq sie pomieszczenia handlowo-ustugowe  oraz
pomieszczenia osrodka kultury, w ktérych odbywajq sie imprezy okolicznoéciowe i kul’rurolne\

s’ruzce lokalnej spotecznosci.

|Dane konstrukcyjno-materiatowe

1(done na podstawie archiwalnego projektu architektury)

|

JKons’rrukcjo: tradycyjna z murowanymi §cianami z bloczkdw gazobetonowych
iFundomemy: zelbetowe tawy gr. 30 cm

Sciany zewnetrzne:  z bloczkéw gazobetonowych i cegty szczelindwki gr. 40 cm
;Sciony konstrukcyjne

iwewnefrzne: z bloczkéw gazobetonowych i cegty szczelinbwki gr. 40 cm |
}S’rupy: zelbetowe

}Schody wewnetrzne: zelbetowe

i‘NodprOZO: prefabrykowane typu L-19 \
Stropy: prefabrykowane ptyty stropowe z kanatami o przekroju kotowym gr. 241
‘cm oraz strop typu Ackerman |
]Doch: a) z ptyt dachowych korytkowych |

% b) z blachy trapezowej utozonej na ptatwiach z ceownika [-100 na \

kratownicach stalowych |
Wyposazenie budynku |
‘Budynek posiada instalacje elektryczng, wod-kan, cieptej wody uzytkowej z gazowegoi
pojemnosciowego ogrzewacza wody, ogrzewanie pomieszczen poprzez indywiduolne?

gazowe ogrzewacze pomieszczenh z zamknietq komorqg spalania.

W pomieszczeniu sali widowiskowej wystepuje instalacja wentylacji mechanicznej, w

innych pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna.
|

6. Przewidywana liczba oséb uzytkujqcych obiekt:
Przewiduje sie, ze ilos¢ osoéb uzytkujgcych budynek wyniesie maksymalnie do 200 oséb.
7. Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Projektowana infrastruktura zapewnia dostep dla osdéb niepetnosprawnych poprzezf

izastosowanie pochyini wraz z porgczami (oznaczonej na rys. Z.1 oraz A.l) przy g+c’>wnym‘j

1 1
| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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wejscw do budynku. Ponadto do budynku prowadzg utwardzone dojscia spe{nlcuqcel
\wymogonle o szerokoéci min. 1,5 m do pochyini przy wejsciu, bez kraweznikdw. i

‘Wewnatrz budynku przy gtéwnej klatce schodowej projektuje sie podnosnik platformowy doi
\
obstugi oséb, w szczegdlinosci niepetnosprawnych. ‘

‘W ramach planowanej inwestycji projektuje sie réwniez przebudowe pomieszczen

}higieniczno—soni’rornych w celu dostosowania do korzystania przez osoby niepetnosprawne. |
|

8. Powierzchnia, kubatura i wysokos¢ |

'W ramach opracowania nie projektuje sie zmian parametréw technicznych budynku fj.i

iwysokoﬁci budynku, kubatury, powierzchni zabudowy .

Powierzchnia zabudowy 751,69 m? }
‘Powierzchnio uzytkowa ok. 1506,5 m? 1
Kubatura ~7000 m’ |
Max wysokos¢ ~13,35m \

|

9. Zakres prac

:‘Projektuje sie przebudowe dotyczgcq:

| » docieplenia stropéw nad ostatnig kondygnacjq,

» docieplenie czesci sciany potudniowe;j,

« osuszenie oraz ocieplenie scian piwnic,

* instalacji centralnego ogrzewania,

! - instalacii kimatyzaciji{sala widowiskowa, hol gtéwny na parterze oraz | pietrze), |

* wymiana sufitu podwieszanego na nowy o lepszych parametrach akustycznych,

| *  wymiana stolarki okiennej,

« remont elewacji budynku (malowanie),

« remont dachu (wymiana pokrycia, rynien oraz rur spustowych), ‘

« remont monitoringu zewnetrznego,

* przebudowa pomieszczenh higieniczno-sanitarnych wraz z dostosowaniem do potrzeb
oséb niepetnosprawnych, |

« remont pomieszczenia garderoby,

+ wykonanie pochylni zewnetrznej wraz z przebudowq schoddw zewnetrznych,
; * wykonanie podnosnika platformowego do obstugi oséb, w szczegdinosci|
niepetnosprawnych,

|
i * ogrodzenie posesji od strony zachodnie;j, po’mocnej oraz wschodniej (rys. Z.1).

Oqﬂ:dz;qu o w»g@ko’su \A«Q'ﬁf’d&/ caquQc_k/i 2. Z%

| |
STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail: studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 B
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'10. Opis robét przebudowy budynku ‘

\a) Sciany dziatowe
“- Wyburzenie $cianek dziatowych z uwagi na konieczno$¢ przebudowy budynku wiotrofcpu{
\

oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w celu dostosowania do potrzeb osob\

niepetnosprawnych ‘

;- Murowanie scian dziatowych gr. 11,51 17,5 cm z bloczkéw betonu komdrkowego zgodme\
z zatgcznikiem graficznym.

‘Saonkl gr. 11,51 17,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,

‘SC|CIth dziatowe powinny by¢ potgczone ze Scianami za pomocq strzepi zozeblonych
krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebbokos¢ co najmniej 7 cm.
‘Nodproio z belek prefabrykowanych zelbetowych.

b) przebudowa dachu ‘

‘Przewidziano wymiane pokrycia dachowego z blachy wraz z obrébkami blacharskimi,

rynnami i rurami spustowymi. Wraz z pokryciem zdemontowaé rowniez taty drewniane. Po

zdemontowaniu istniejgcego pokrycia nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin elemenféw;
}kons’frukcji dachu. W razie wystgpienia uszkodzen elementéw drewnianych nalezy je{
iwymienic’: zachowujgc doktadnie ich przekroje oraz sposdb  tgczenia ciesielskiego.f
‘Elememy konstrukcyjne zaimpregnowaé srodkami ochrony biologicznej i PPOZ poprzez;
malowanie. i
‘Montaz nowego pokrycia rozpoczgé od montazu kontrtat o gr. 30mm, i tat drewnianych|
40x60mm (zamiennie mozliwe jest uzycie ptyt OSB). Ptyty dachowe z blachy trapezowej Iub‘
ptaskiej na rgbek stojgcy w kolorze RAL 7016 mocowacd przy uzyciu wkretdw meToIowych{
samo wiercqcych z podktadkg gumowa. i
Rynny montowane przy uzyciu rynhakdw. Obrobki blacharskie okapu pas podrynnowy i

|
nadrynnowy z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016. \

\ !
c) Docieplenie stropu \
W celu poprawy efektywnosci energetycznej stropdw nad ostatniq kondygnacjg projektuje
sie docieplenie stropdw wetng mineralng gr. 20 cm. i

Nad salg widowiskowq uktadaé wetne na stalowym ruszcie mocowanym do istniejgcej

konstrukciji dachu (kratownic stalowych). Zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng.

Nad stropami z ptyt korytkowych wetne uktadad na stropie, na folii paroizolacyjne;.

i
‘ STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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id) Docieplenie czegsci sciany potudniowe;j

| Wykona¢ docieplenie czesci $ciany potudniowej sali widowiskowe;. Docieplenie;j
| wykonaé z ptyt styropianowych grubosci 15 cm. |
}Do wykonczenia stosowac tynk zewnetrzne mineralne w kolorze RAL
1 ‘
le) Stolarka budowlana ‘
i- drzwi wewnetrzne ptytowe wyposazone w zamek na wktadke bebenkowq, do
i‘pomieszczeh mokrych (w-c) drzwi ptytowe z otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w‘
‘dolnej czesci skrzydta o pow. min. 0,022m2, oicieznice drewniane wyposazione w I|stwe
mosku1ch umieszczong od strony korytarza. J
' Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej z szybqg klejong bezplecznq |

szerokosc skrzydta czynnego min. 90 cm — wg rysunkdw.,

1) Tynki

iTynk cementowo-wapienny kat lll na scianach nowo murowanych. |
1No $cianach istniejgcych w miejscach przebi¢ i wnek nalezy wykona¢ uzupetnienia oraz
iwyr(’)wncmicn powierzchni i wykonac¢ tynki kat lll. W miejscach gdzie istniejgcy tynk jesﬂ
‘zmurszo’ry spekany i odspojony nalezy go wyku¢ i dokonaé uzupetnien. |
|
“g) Posadzki
PrOJekTUJe sie rozebranie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach higieniczno- som'rornych
‘Posodzke wykonac z ptytek gresowych antyposlizgowych (min. R10) uktadang na zoprowe

gklejowej. ‘

; 1
h) Oktadziny z ptytek
‘ |
‘po wykonaniu nowych $cianek dziatowych i otynkowaniu ptytki pomieszczeniach mokrych|

\
‘(hlglemczno sanitarnych) do wysokosci 2,20m, uktadaé na zaprawie klejowej gr. 0,5cm. Kolor‘

\p’ry’fek dobra¢ w porozumieniu z inwestorem. ‘

i) Malowanie $cian wewnetrznych “
‘Sciony murowane. Na nowych scianach wykona¢ malowanie farbg lateksowg \
]bdpornq na scieranie i mycie po uprzedni wykonaniu gtadzi szpachlowej. }
1 1
ij) Wentylacja.

|Adaptuje sie istniejace przewody kominowe i wentylacyjne murowane.

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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‘ik) docieplenie scian piwnicznych

wWykonoc docieplenie czesci scian piwnic. Docieplenie wykonac z ptyt typu PIR grubosci 5
|cm ‘
‘Do wykonczenia stosowac tynk zewnetrzne mineralne w kolorze RAL 7016 ‘
\

|
|
|
|

prace izolacyjne |
ZoprOJek’rowcmo izolacje przeciwwilgociowq zewnetrznych $cian piwnic od  strony|
‘wschodmej poétnocne] i zachodniej. Zewnetrzng izolacje pionowq zaprojektowano wg
‘isys’remu firmy DEITERMANN. Izolacje pionowq zaprojektowano od poziomu posadowienia
budynku (tj. ok. 1,80m ponizej poziomu gruntu) do ok. 0,3m ponad przylegty teren. Do|
jwykononio przeciwwilgociowej poziomej izolacji zewnetrznych Scian piwnic nalezy uzyC
imefody iniekcji krystalicznej, niskocisnieniowej. Aby zapewni¢ skuteczng izolacje écionﬁ
fzewnetrznych elewacji frontowej przed zamakaniem pochodzgcym od niezc:izolowanychj
%écion wewnetrznych piwnicy, zaprojektowano dodatkowo izolacje poziomag wszysTkichi
:wewne’rrznych §cian piwnicy, stykajgcych sie z zewnetrznymi Scianami od strony ulicy. Tu‘l
rowniez uzyto metody iniekcji krystalicznej, niskocisnieniowej na odcinku ok. 1,5m liczgc od
scmny zewnetrznej.
Dla zaizolowania przeciwwilgociowego zewnetrznych $cian piwnic, od poziomu ok. l,80m?
‘ponizej chodnika i do poziomu ok. 0,30-0,40m powyzej, zatozono nastepujgcy zakres prac: |
- zdjq¢, przylegajgce do scian budynku, kostke chodnikowq;

- Sciany piwnic odkopaé do gtebokosci posadowienia budynku (ok. 1,80 m poniiej?
% chodnikay, ‘

- Sciany osuszy¢; \
5 - sku¢ na wysokos¢ cokotu (od ok. 0,83 — 1,03m) istniejgcy tynk i wystepujace na czesci
ptytki elewacyjne; ‘
- §ciany oczysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi i wydtubad spoiny na gt. min,l
1 2.0 cm;
- powierzchnie oczysci¢ preparatem zgodnym z systemem; ‘
| - powierzchnie scian zaimpregnowaé preparatem grzybobdjczym; ‘
i - uzupetni¢ ubyiki i luzne spoiny pomiedzy cegtami przy uzyciu zaprawy cementowej Z{
j dodatkiem emulsji polimerowe; ‘
- szpachlowanie powierzchni scian szpachléowkqg ,,DEITERMANN HKS™; !
- wykonanie impregnacji krzemianujgcej; - wykonac¢ poziomq izolacje $cian piwnic|

metodqg iniekcji krystalicznej, niskocisnieniowej, ponad posadzkg piwnicy. W celui

wykonania blokady poziomej w scianach zewnetrznych nawiercone zostang otwory

o Srednicy 20mm w odstepach 10-15cm w zaleznosci od stopnia zasolenia muru
\ (wykonawca zobowigzany jest dokona¢ badania przed rozpoczeciem prac). Doi

‘ iniekcji nalezy zastosowac ogdinodostepne na rynku $rodki iniekcyjne posmeche'

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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odpowiednie atesty i aprobaty. Izolacje poziomg metodq iniekdji krys’rolicznej;
wykonac¢ réwniez na wszystkich scianach wewnetrznych piwnicy, stykajgcych sie zei
sciang zewnetrzng na dtugosci 1,50m, liczgc od Sciany zewnetrznej; |
- wykonanie od zewngtrz pionowej powtoki hydroizolacyjnej srodkiem bitumicznym|

“SUPERFLEX 10" z wyprowadzeniem izolacji pionowej na wysoko$¢ min. 30 cm‘

powyzej przylegtego terenu przy uzyciu mikrozaprawy uszczelniajgcej ,,SUPERFLEX|

D2 / SUPERFLEX D1 |
- od zewngtrz, ponizej izolacji poziomej, nalezy wykona¢ powtoke z mikrozoprowyj‘

uszczelniajgcej ,,SUPERFLEX D2 / SUPERFLEX D1";
;Uwogo: Odkrycie scian piwnic od strony zewnetrznej powinno by¢ wykonane na odcinkoch%
inie przekraczajgcych 5m, przy czym gteboko$¢ wykopu nie moze by¢ wieksza jak dof
poziomu posadzki piwnicy. Pogtgbienie wykopu ponizej posadzki wykona¢ nalezy w
iodcinkoch nie wiekszych niz Tm. Prace gruntowe prowadzi¢ nalezy w porze suchej przy
fdodcn‘nich temperaturach zewnetrznych, a wykopy po odkryciv chroni¢ przed wodq

lopodowq. Wykop w stanie otwartym utrzymaé nalezy nie dtuzej niz 7 dni.

| . .

11. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

- Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonac zgodnie z ]
?Normomi, przepisami BHP i prawa budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb |
;do tego uprawnionych. ‘
112. Wptyw projektowanego obiektu na srodowisko.

\12.1.Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.

|
iBudynek przy zastosowaniu kotta grzewczego, posiadajgcego emisje zanieczyszczeh nie

%wiekszq niz przewidujq odpowiednie normy spetnia warunki ochrony atmosfery. i
|

12.2 Odpady state.
‘No dziatce wystepuje miejsce na pojemnik na odpady state. 1

12.3 Emisja hataséw oraz wibracji.

I |
1Projek’row0ny budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegdine]|
|

lemisji hatasu | wibracii, |

112.4.Wp{vw na_istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne. |
‘Budynek nie wprowadza szczegdélnych zaktéceh w  ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych, Uzytkowanie budynkui
lpozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchniq|
i

|zabudowang. |

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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‘Uwagi koricowe.

‘Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby‘J

uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty powinny by¢ wykonywane!

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac wymagane atesty i Aprobaty Techniczne,j

znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene

{

higieniczng wydanq przez Paastwowy Zaktad Higieny.

'Opracowanie

mgrinz. arch. a Marciniec magr inz. arch. Arfpr Ostqfijiczuk,
|

‘ Y K/2016 . nr A-97/01

Warunki ochrony przeciwpozarowe,.

Zakres prac projektowych uwzglednia doprowadzenie przebudowywanych czesci budynku
do spetnienia przepiséw przeciwpozarowych. Projekt nie obejmuje doprowadzenia do spetnienia
warunkéw ewakuacji oraz pozostatych wymagan warunkéw techniczno-budowlanych w zakresie
nie objetym projektem.

1. Powierzchniaq, wysoko$¢ liczba kondygnacii

Powierzchnia uzytkowa budynku objetego opracowaniem - ok. 1506,5 m?

Budynek objety opracowaniem zalicza sie do budynkdéw Sredniowysokich SW. Liczba
kbndygnocji nadziemnych 3.

2. Odlegto$¢ od obiektdw sgsiednich.

Odlegtosici istniejgcego budynku od innych budynkdéw jest zgodna
z warunkami technicznymi. Odlegtos¢ istniejgcego budynku od granicy z dz. nr 1095 nie spetnia
wymogow warunkdw technicznych. W §cianach znajdujgcych sie w pasie o szerokosci 4 m od
granicy z dziatkq budpowlang nr 1095 nalezy wymienic styropian na wetne mineralng oraz okna
na szklenia state El60.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.

Charakter uzytkowy pomieszczeh budynku objetego opracowaniem nie przewiduje stosowania
materiatdw i substancji palnych pozarowo niebezpiecznych i stref zagrozenia wybuchem.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

projektowanq przebudowe istniejgcego budynku Osrodka Kultury zakwalifikowano do kategorii
L.

5. Drogi pozarowe.,

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — dz. nr 2582/2, ktéra spetnia wymagania drogi
przeciwpozarowej. Na dziatce znajduje sie droga poicrowgﬁ%}ﬁ:@ﬁ%ﬁfﬁ;ﬁ?@%ﬁm r,‘do

. . . Y _ S o e e
zawracania - obiekt posiada dostep do drogi pozarowe. sDec’aﬁK&%ﬁm'me‘
/’
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW. |
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

| (wg rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniajqce
| rozporzqdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. Poz.762)

ENERGIA GEOTERMALNA: |
‘Z danych obejmujgcych rozpoznany uktad wéd geotermalnych Polski wynika, ze w
rejonie lokalizacji budynku nie ma wod geotermalnych, co dyskwalifikuje wskazanie
jej jako zrédet energii. Rozpatrywac mozna jedynie ogrzewanie za pomocg pompy!
;ciepm przy wykonaniu studni wierconych, lecz wykonanie takiego urzgdzenia niesie
ze sobg konieczno$¢ budowy studni, zakupu pompy oraz wydzielenia miegjsca dla
pompy kosztem powierzchni budynku. Niska efektywno$¢  oraz duze koszty
\przedsnewmec:lo powodujq, iz czas zwrotu naktaddw inwestycyjnych jest dtuzszy niz
"rrwo’fosc urzgdzenia. ‘

ENERGIA WIATRU: |
W odniesieniu  do projektfowanego budynku brak technicznej mozliwosci|
zastosowania energii wiatrowe;: |
-brak zapisu z studium badz mpzp umozliwigjgcego budowe sitowni wiatrowe;j,
-sgsiedztwo z istniejgca zabudowq mieszkalng,

-negatywny wptyw sitowni wiatrowej w postaci hatasu oraz wibracii.

3ENERGIA PROMIENIOWANIA StONECZNEGO:

‘KolekTory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w
Hrego typu obiektach wystepuje w najmniejszej insolacji (nastonecznienia) j.: zmg, z
tego powodu rozwigzanie to jest nieekonomiczne. ‘
Systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ogroniczonq;
liczbe dni stonecznych. |

ENERGIA WODNA: |
Brak warunkdw wykorzystania energii spadku wod, brak wod ptyngcych. |

SPALANIE BIOGAZU: |
Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu. |

POMPA CIEPLNA WODNA.:
Brak zrodta dolnego. 1

POMPA CIEPLNA POWIETRZNA:
Pompa ciepta powietrzna: w bilansie ekonomicznym jest inwestycjq, ktéra nie ZWI’OCI
sie w okresie zywotnosci urzgdzenia.

i
Podsumowujqc, w odniesieniu do projektowanej inwestycji brak Srodowiskowych,
ekonomicznych oraz technicznych mozliwosci wykorzystania alternatywnych

systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

Oprcowo'r
mgr inz. arch. Artur O _,uk
3 . A- 97/01\

| |
| | STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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jczEsc RYSUNKOWA:

' Ala ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
 Alb  ELEWACJA POLUDNIOWA 100
" Alc ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

. A.ld  ELEWACJA POENOCNA 100
A2  RIUT PIWNICY 1:100 ‘
A3 RIUTPARTERU R
A4 RIUTIPIETRA 1100
- A5 RIUTIIPIETRA (PRZESTRZEN TECHNICZNA) 1:100 ‘
} A.6  RIUTDACHU 1:100

A.7  IESTAWIENIE STOLARKI |
A8 DETAL BALUSTRADY ZEWNETRZNEJ |
A9  DETAL DOCIEPLENIA SCIANY | STROPOW 1:50 |
. A.10  DETAL IZOLACJI ZEWNETRZNYCH SCIAN PIWNIC 1:20 |

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |




ELEWACJA WSCHODNIA
1:100

<7 v‘;.v’v

X >
@
<
%

=
&

90%%%
X

RIS
RRRRL
L5585

2 26%0%%!

P tetete%e%
9%
%
X

5
Q

55

S
RS

%
2555
Ree

<

5%

5

5

’0

:0

R

| J \V_I

CRX

&
9
Q
X

X
55
%5

%5

RS
&S
S

%
&S
3
o

XX

&
30
X

< >

QRS

D

KKK
==
=
—
=

9
Q

2555
35
55
285
&5
5
5
2%
2L

255
R
35
35
K5

3%
5%

O
X2
2

&
S
S5

XXX

4 . ; . !
LI
SIRLRALA] |
RCSIRRIRN]
|
' SRRLKS
edetedoledoedet!
| o SR . | |
— |
s = d L] L |
| s | '
QIRRRIEELS L
SRRERRRXK
RR5S %

0TS
s
SRR
QIS
LR

9%, 0‘:’:
[

00:0:0.9:0.9.9:%

2L

9
R

X
55

&5
RRRRKR

&
KS

ELEWACJA WSCHODNIA
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Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg
KOLORYSTYKA ELEWACJI WG. w Trzcianie
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Gmina Swilcza

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI

RAL 9010 AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,

EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY

PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCINIE
ZGLOSIONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA
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KOLORYSTYKA ELEWACJI WG.
PALETY KOLOROW RAL:
RAL 7016

RAL 7000

RAL 9010

R

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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RZUT PIWNICY
1:100

: ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zestawienie pomieszczeh

Kondygnacja Nr Powierzchnia

PIWNICA
1.1 53
-1.2 6.4
1.3 45.4
-1.4 36,3
-1.5 7.5
1.6 9,2
1.7 9,1
-1.8 48
1.9 2,7
-1.10 28
129,5 m?
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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RZUT PARTERU
1:100

I:: ELEMENTY ISTNIEJACE

| ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Powierzchnia
PARTER
0.1 7.6
0.2a ma
0.2b 2,9
E’IZL_OL 0.3 4,5
111,09 m? 0.4 313
:Ov_Tw_j ! 83 Platforma plonowa o 08 25
LoLZAsmT napedzie elekirycznym 0.6 18,9
{np. Vimec E10) - 0.7 17,9
08 20,1
/// 0.8a 7.7
g VR NN
0.10 3.7
0N &
| QI g8
- RN R
) 0.14 10,8
T | 0.15 43
w120 [ ]8
0180 J_l—% 0]6 3,3
! } 0.17 53
: B z ’ 0.18 17.1
[T LII?IBI T IN 0.9 25,0
(LR T - QN 368
L L o NN
I s N \ igi \\ﬁ%é
11 N <
: - e N
1. NN N :
| e - N\ 2
i NAN [0z 0.28 12,2
- N S2MN 0.29 42,1
go || Y N
RN 2R
- RN \28:
Rl 03 Nt
il DIN NN
6291 m?
suma pom. objetych opracowaniem 348,3

GARDERCBA

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZRIECZEN 5
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Nr upr. 32233{2 > UWAGA:
Dynéw, dnia ﬂo/ ....................................
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Zgodnosc pro;ektq z wymaganiami ! NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
ochrony przeciwpozarowej
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ELEMENTY ISTNIEJACE

! .| ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacija Nr Powierzchnia
| PIETRO

1.1 124,3
12 19,3
1.3 31.3
1.4 308,2
1.5 108
1.6 4,3
1.7 3.3
1.8 T 53
1.9 171
1.10 25,0
1.1 8.8
1.12 12,1
1.13 270
1.14 2,2
1.15 52
1.16 43,2
1.17 2,3
1.18 23,7
119 1.5

674,9 m?
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Cenirum Dziedzictwa Kufturowego W Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg
w Trzcianie

INWESTOR

Gmina Swilcza

Swilcza 168, 36-072 $wilcza

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17 307 700 040, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NiZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCINIE
IGLOSIONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

ADRES INWESTYC.I Trzciana 353C, 36-071 Trzciana,
dz. nr 1094/2 obr. 0009

BRANZA FAZA
ARCHITEKTURA PROJEKT BUROWLANY

PROJEKTANT: 3
mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk FODRS

nrupr. A-97/01

SPRAWDZAJACY: | . |poDPis: /’Y ﬂ
mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec
nr upr. 12/PKOKK/2016
RZUT | PIETRA
DATA NR RYSUNKU
i 12.2016
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RZUT Il PIETRA
1:100

l:| ELEMENTY ISTNIEJACE

.| ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacija Nr Powierzchnia
Il PIETRO
2.1 8.2
2.2 31,3
23 37.4
24 6.8
83,7 m?
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

Centrum Dziedzictwa Kul’rurowegq w Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg
w Trzcianie

INWESTOR

Gmina $wilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

STUbIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17 307 700 040, 509 778 554 e-maik studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCINIE
IGLOSIONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

ADRES INWESTYCA Trzciana 353C, 36-071 Trzciana,
dz. nr 1096/2 obr. 0009

BRANIA FAZA

ARCHITEKTURA PROJEKT BUD(V/‘ILANY

3 N U
RN g ing. arch. Artur Ostafjezuk |00 A S

nr upr. A-97/01 o N
SPRAWDZAJACY: PODPIS: y
mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec M
nr upr. 12/PKOKK/2014)
RZUT Il PIETRA
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12.2016
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ZESTAWIENIE STOLARKI (DRZWI
WEWNETRZNE, OKNA)

UWAGAI

1. Przed zaméwniem nalezy sprawdzi¢ wymiary
stolarki ze stanem faktycznym po wykonaniu prac
budowianych

2. Opis skrzydta np. 90/210 oznacza wymiar w §wietle
oscleznicy (wymiary otworéw dostosowa¢ do
wytycznych producenta)

3. Wspétczynnik przenikania ciepta dia okien Umax =
1,1 W/m%K

4, Przed zamdwieniem okien i drzwi nalezy doktadnie
sprawdzi¢ ilos¢.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

T TGWEEE

INWESTOR

Gmina $wilcza
Swilcza 168, 34-072 $wilcza

GENERALNY PROJEKTAN!

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFILICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw
tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studicarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOIYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE
IGtOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

F“S'NW“"‘“‘ Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, dz. nr 1096/2 otj
0009

FAZA

BRANIA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk

nr upr.A-97/01

PROJEKT Bl WLANY

—

PODPIS:

SPRAWDZAJACY:
mgr inz arch. Katarzyna Marciniec|

nr upr. 12/PKOKK/2014
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BALUSTRADY ZEWNETRZNE PRZY POCHYLNI ZEWNETRZNEJ ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ
PROSZKOWO KOLOR POPIELATY, WYKONAC Z PROFILU STALOWEGO 50 x 50 mm,

KOTWIENIE BALUSTRADY DO BETONU NA KOTWACH STALOWYCHZEWNETRZNIE GWINTOWANYCH

- SYSTEMOWYCH,

WG WSKAZAN PRODUCENTA STOSOWAC NAKRETKI | PODKLADKI ZE STALI

OCYNKOWANEJ, WYKONCZONE POLKOLISCIE (KOLPAKOWE),
W MIEJSCU KOTWIENIA BALUSTRADY DO MURU | POCHYLNI USZCZELNIC PRZED WODA | WILGOCIA,

WYPELNIENIE BALUSTRADY Z PRETOW STALOWYCH KWADRATOWYCH ZE STALI OCYNKOWANEJ 15 mm

DETAL BALUSTRADY
ZEWNETRZNEJ

mgr InZ. arch. K

tarryne Marcinlec
uprawnienio do proiékibwlir [ bez ograniczen
fektopiczne]

r12/PKOKK/2016

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

eniiim DZIec

Gmina $wilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszdw
tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOIYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZAC JA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCINIE
ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

ADRE NWETYC Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, dz. nr 1096/2
" obr. 0009

BRANIA

ARCHITEKTURA L

PROJEKIANT: PODPIS
mgr inz. arch. Artur Ostofijczuk c‘*_-.%_//

DAlA ] 2.201 6 MR RYSUNKU
SKALA A.8




D2

TYNK ZEWNETRZNY GR. 1.5 CM
STYROPIAN GR. 15 CM
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

DETAL DOCIEPLENIA SCIANY |

STROPOW
1:50

DI

LLACHA NA RABEK STOJACY

PLYTY OSB

KONTRLATY

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

WELNA MINERALNA (GR. 20 CM) NA RUSZCIE STALOWYM
FOLIA PAROIZOLACYJINA

WOLNA PRZESTRZEN

SUFIT PODWIESZANY (PANELE AKUSTYCZNE)

D3

BLACHA NA RABEK STOJACY
PLYTY OSB

KONTREATY

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
WELNA MINERALNA GR. 20 CM
FOLIA PAROIZOLACYJINA
ISTNIEJACY STROP

1.4

1.1 SALA WIDOWISKOWA

HOL GLOWNY]

mgr inz. arch,

1 rZyna Marciniec
efto R bez ogreniczen
afc onicznej
rupr.12/PKOKK/2014

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

INWESTOR

Gmina $wilcza
Swilcza 168, 36-072 $wilcza

GENERALNY PROJEKTANT

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, “OPIOWANY, WYPOIYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWtOCINIE
ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

AoREs MY Tz ciong 353C, 36-071 Trzciana, dz. nr 1096/2 - ... 1

BRANZA

ARCHITEKTURA /

PROJEKTANT: ;
JERIAN mgr inZ. arch. Artur Ostafijczuk FooRs R
A-97/01

DATA

NR RYSUNKU

12.2016
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mikrozaprawa uszczelnigjgca

np. "SUPERFLEX D1"/"SUPERFLEX D2"

|

\-010

POZIOM KOSTKI ODBOJOWEJ PRZY BUDYNKU‘ v

izolacja bitumiczna
np. "SUPERFLEX 10"

|
szpachléwka uszczelniajgca
np. "DEITERMANN HKS"

izolacja pozioma wykonana
metodq iniekciji krystalicznej
np. "ADEXIN HS2"

|
docieplenie ptytami PIR gr. 5 cm

POZIOM POSADOWIENIA BRAK DANYCH

DETAL IZOLACJI

ZEWNETRZNYCH SCIAN PIWNIC
1:20

mgr Inz. arch.

1arz¥nd Marciniec
vprawnienio do

& bez ogroniczeh

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKO$CIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

INWESTOR 2 .
Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza
CHERTOSTUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIICZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WtASNOSCIA PROJEKTANTA [ OBJETY JEST PRAWAMI
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIf REALZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCINIE
ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

ABRESMWEIYC! Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, dz. nfr&l096/2 e
, . -, J009

BRANIA

ARCHITEKTURA
il

PROJEKTANIT: PODPIS: 3
mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
A-97/01

DAIA NR RYSUNKU

12.2016
s - A.10




ARCHITEKTURY

OPIS TECHNICZNY PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU POSADOWIENIA
PLATFORMY ELEKTRYCZNEJ DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

OBIEKT:

CENTRUM DIZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY
SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

ADRES:
TRZCIANA 353C
36-071 TRZCIANA
DZ. NR 1096/2 obr. 0009
INWESTOR:

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168, 36-072 SWILCZA

JEDNOSTKA  STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK
PROJEKTOWA:
ul. Lubelska 73/25
35-233 RZESZIOW

tel. (17} 30 700 60 lub 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

‘//'ﬁ

Krs

OPRACOWANIE:

mgr inZ. Edward Makowiecki
upr. nr UAN/VII/8386/110/85
do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci konstrukcyjno - budowilanej

ngr inz. Piptr Dartak

nr FDK/0179/POOK/0S

studioarch@wp.p! . www.studio-architektury.com. p!

J ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFRUCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszdw
tel 17 30 70060 - +48 508 778554
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ARCHITEKTURY
OPIS TECHNICZNY PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

1. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt fundamentu pod platforme

elektryczng dla oséb niepetnosprawnych.

2. Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

« archiwalna dokumentacja techniczna budynku,

2. Normy wykorzystane przy projektowaniu:
-PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcii
-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
—-PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
-PN-EN/ 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkdow
-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Warunki gruntowo- wodne
Grunty zalegajace pod warstwq ziemi rodlinnej tom gliny pylaste, matowilgotne w
stanie plastycznym o 1,=0,2. Wody gruntowe nie wystepuja do gt. 5 m ponizej

powierzchni terenu.

[}
/\ ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIUCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

chioarcn@wp.pl . www.studio-architektury.caom.pl el 177 30 700 60 - +48 509 778 554



ARCHITEKTURY
OPIS TECHNICINY PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

5. Ogdlna charakterystyka

5.1. Lokalizacja platformy

W\

WV

Fot. 1 Usytuowanie platformy dla osob niepetnosprawnych

Platforma elektryczna znajdowal sie bedzie miedzy biegami klatki

schodowej w poétnocnej czesci obiektu.

5.2 Dane techniczne
Obiekt platformy zaprojektowany zostat zgodnie z wytycznymi dla platformy
elektrycznej E10 firmy ,,OTECH” Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjno- Handlowe
Sp.zo.o0.
Platforma spetnia wymagania dotyczgce dostepu do urzgdzeh o0séb

niepetnosprawnych zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi.

ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFJCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
H@wp.pl . www.studio-architektury.com.p! tel: 17 30 700 60 - +48 508 778 554
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ARCHITEKTURY
OPIS TECHNICZNY PLATFORMY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

Platforma posiada naped elekiryczny i dostarczana jest razem z samonosnym

szybem stalowym.

Dane techniczne platformy elektryczne;j:

1. Producent: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Produkcyjno- Handlowe OTECH

Spdtka zo. o.

2. Udzwig: 400kg

3. Typ: Platforma elektryczna E10

4. Naped: Elektryczny bez maszynowni moc silnka 1,8 kW

5. Wysokos¢ podnoszenia: 3,80 m

6. Podszybie [mm]: 140 mm

7. Nadszybie[mm]: 2700 mm

8. Wymiary platformy [mm]: 1100x1400

9. llos¢ przystankow/dojsc: 2

10. Drzwi szybowe: 2 kpl. 250X2000 reczne, aluminiowe, panoramiczne lub
stalowe z matym naswietleniem RAL 7040

11. Szyb: Stalowy samonosény w kolorze szarym RAL 704 (standard]
wypetniony z tfrzech stron szktem bezpiecznym
niebarwionym, od strony napedu wypetniony panelami
petnymi w kolorze RAL 7040, zadaszony

12. Wymiary zewnetrzne szybu [mm]: 1535x1555/ podszybia 1635/1655

13. Predko$¢ podnoszenia: 0,15 m/sek

14. Zasilanie: 230/24V

UWAGA.

Wszystkie prace zwiqzane z dostarczeniem, montazem, rozruchem i odbiorem

platformy nalezy wykonaé¢ zgodnie 1z instrukcjami dostarczonymi przez

producenta windy.

ARCHITEKTURY ARTUR OSTARJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
www.studio-architektury.com.pi ek 17 30 70080 - +48 509 778554
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vucioarch@wp.pl . www.studio-architektury.com.pl

ARCHITEKTURY
OPIS TECHNICZNY PLATFORMY DLA OSCOB NIEPELNOSPRAWNYCH TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

6. Opis elementdw konstrukcyjnych

6.1.Fundamenty
Fundament pod platforme zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej
wylewane] z betonu C20/25 (B25) zbrojonej stalg A-lll (RB400). Fundament
wykona¢ na podsypce z pospotki stabilizowanej cementem ubijanej w dwdch
warstwach do stopnia zageszczenia 1d>0,95. Przed wykonaniem ptyty nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

Zbrojenie wg rysunkow konstrukcyjnych.

6.2. Wyciecie posadzki
W celu wykonania fundamentu pod platforme wewnaqgtrz budynku nalezy

wycigc¢ otwdér w posadzce rowny wymiarom podszybia.

7. Postanowienia dodatkowe
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z  ,,Warunkami technicznymi
* wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych” oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie wymiary elementéw zwigzanych z wykonaniem platformy i fundamentu

nalezy, przed przystgpieniem do robdt uzgodni¢ z dostawcq windy oraz z

projektantem.
OPRACOWANIE:
mgr inz. Edward Makowiecki
vpr. nr UAN/VII/8388/1I0/85
do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno — budowiane
P

ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17730 70060 . +48 8509 778554
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1. Pod E}yiq fundamentowq wykonac podsypke z
pospoiki stabilizowanej cementem ubijanej w
dwoch warstwach do stopnia zageszczenia 1d>0,95

2. Platfforma elekiryczna E10 wg. danych
producenta.

4, Szyb stalowy samonosny

5. Schematy konstrukcyjne rozpatrywad razem z
rysunkami innych branz

6. Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalna realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem. Opracowanie sporzadzono w oparciu
0 obowiazujace normy, ustawy i przepisy.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

o katalogi urzadzen.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla obiektu pt. ,, Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedziba w Trzcianie ”. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest na dziatce ewidencyjnej nr1096/2, FHSE=E583#5 obreb 0009 w miejscowosci Trzciania, gm.
Swilcza.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacj e centralnego ogrzewania
instalacj ¢ wodociagowa

instalacj e kanalizacyjng

instalacje gazowa z kottem gazowym

w przedmiotowym budynku.

3. Opis rozwigzan technicznych instalacji wodociggowej.

Instalacja wodociagowa obejmuje doprowadzenie zimnej wody do kotta gazowego, oraz
wszystkich punktdw czerpalnych usytuowanych w projektowanej czesci budynku objetych
remontem. Instalacja wodociagowa wewnetrzna bedzie zasilana z sieci wodociagowej poprzez
podtaczenie sie do istniejacej instalacji, za zaworem gtownym dla catego budynku usytuowanym w
pomieszczeniu piwnicy pom.-1.3. Uktad pomiarowy istniejacy. Istniejaca instalacja c.w.u, zasilana
bedzie z projektowanego podgrzewacza c.w.u. znajdujacego sie w piwnicy. Projektowana
wewnetrzna instalacja Wodociagowa nie zwiekszy dotychczasowego‘zapotrzebowania na wode w

przedmiotowym budynku.
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Przygotowanie cieptej wody

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z istniejacej centralnej c.w.u., ktora
przygotowywana zostanie w projektowanym podgrzewaczu c.w.u wspotpracujacym z projektowana
kottownia znajdujacym sie w piwnicy w istniejacym pomieszczeniu kottowni. Srednice rurociagéw,
zawordw, uktadu zabezpieczajacego pokazano na rysunkach i schematach technologicznych wody
uzytkowej. Na wyjsciu c.w.u. z zasobnika na instalacje zamontowal termostatyczny zawor
mieszajacy, zabezpieczajacy uzytkownikow przed poparzeniem DN 32.

Woda przesytana przewodami musi odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym,
hydrologicznym i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu MZiOS o warunkach
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U.Nr.35 poz 305 z 1990r.).
Elementy i urzadzenia stykajace sie bezposrednio z woda do picia powinny miec opinie higieniczng

Panstwowego Zaktadu stwierdzajaca, ze nie pogarszaja jakosci wody.

Rurociqgi

Piony oraz przewody rozprowadzajace zimng wode w pomieszczeniu modernizowanych
niezabudowane zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200:1998,
taczonych za pomoca potaczen gwintowanych lub w zabudowie z rur wielowarstwowych KAN-
therm Press LBP. Prowadzenie przewoddw zgodnie z czescig graficzna.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych, a
przestrzen pomiedzy tuleja ochronng a rurg przewodowa nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym. Piony oraz przewody rozprowadzajace wody zimnej zaizolowa¢ otuling
TERMACOMPACT gr. 6mm, w powtoce polietylenowej, a rurociagi wody cieptej gr. 10mm.

Nalezy zapewni¢ min. grubos¢ oktadzin nad rurociagami 3 c¢cm. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Mocowanie przewoddw nalezy
takze wykonac przy punktach czerpalnych.

Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawié¢ 2 =+ 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegodlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu
instalacji wodociagowej zachowaé normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ogniochronne o odpornosci REI wg klasy odpornosci przegrody (np. 30,
60 120) .

Izolacja
|zolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z wymogami izolacji cieplnej przewodow wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Dla pionéw i przewoddw

rozdzielczych zastosowac izolacje o grubosci jak nizej:
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- $rednica zewnetrzna do 22 mm - grubosc 20 mm

- $Srednica zewnetrzna 22 mm do 35 - grubos¢ 30 mm

- $rednica 35-100 mm - grubosc réwna srednicy rury wewnetrznej
- Srednica zewnetrzna ponad 100 m - grubos¢ 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez Sciany i stropy i skrzyzowania przewodow - ¥

wymagan jak wyzej.

Proby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
— uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
— prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
~ prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowiazkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego.

Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzic¢
wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po

przeptukaniu instalacji.

4, Opis rozwiazan technicznych instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie rozbudowe instalacje kanalizacji sanitarnej w istniejacym budynku w
systemie nisko szumowym w czesci remontowanej. Odprowadzane $cieki z budynku w czesci
remontowanej nie beda wymagaty podczyszczenia. Przeznaczenie i funkcja projektowanej
inwestycji wymaga odbioru jedynie sciekow komunalno-bytowych, Projektuje sie wpiecie
projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejacych piondw kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniach tazienek, wc . Wyprowadzenie sciekdw z budynku istniejacym przytaczem.

Piony beda prowadzone po wierzchu $cian w szlachtach instalacyjnych tub obudowane
ptytami G-K wodoodporng z izolacja wyciszajaca. Obudowy powinny zawieraé otwory rewizyjne do
rewizji czyszczakow. Wykonac odpowietrzenia piondw wyprowadzajac wywiewki pod dach budynku.

Scieki z piondw kanalizacyjnych beda odprowadzane poziomami utozonymi pod posadzka do
istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej. Na kazdym z piondow nalezy zainstalowal rewizje
powyzej wpiecia podejs¢ na wysokosci okoto 1,0 m od posadzki. Podejscia do przybordw prowadzic¢ z
minimalnym spadkiem 2,0% zapewniajacym odptyw Sciekow.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej nie zwiekszy w znaczny sposob ilosci

odprowadzanych sciekow w przedmiotowym budynku.

V3
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Wyposazenie instalacji w przybory sanitarne
Zgodnie z czescig instalacji wody zimnej, c.w.u oraz projektu budowlanego. Zachowacd
warunki podtaczenia przyborow uwzgledniajac karty techniczne montowanych urzadzen i

wyposazenia sanitarnego z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen.

Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekow.
Przewody wykonac¢ w systemie nisko szumowym do kanalizacji wewnetrznej. Piony prowadzi¢ po
wierzchu Scian i obudowal ptytami G-K. Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewkami zgodnymi z technologig pokrycia dachowego w uzgodnieniu i kolorze z pokryciem
dachowym. Lokalizacja pionéw zgodnie z czescig rysunkowa. Rury przymocowad do $cian za pomoca
uchwytow (obejm spetniajace wymogi p.poz) umieszczonych pod kielichami montowanych rur, a
przy petnych dtugosciach dodatkowo w potowie ich dtugosci. Odlegtos¢ miedzy dwoma sasiednimi
uchwytami nie powinna przekracza¢ 2m. Podejscia kanalizacyjne z rur podtaczy¢ do piondw za
pomoca tréjnikow pod katem 45°, 60°. Prowadzenie przewodow wedtug czesci rysunkowej.

Podejscia pod przybory wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych o nastepujacych
srednicach:

- miski ustepowe - 100 mm

- umywalki, zlewozmywaki - 50mm

- kratki sciekowe, odwodnienia liniowe - 50mm

- odprowadzenie od urzadzen - 50mm

Przejscia przewodow przez przegrody

Przejscia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje moga by¢ wykonane z rur PVC o wiekszej srednicy lub z rur z innych tworzyw.
Nalezy je wypetnic kitem trwale elastycznym. Na przewodach pionowych tuleja powinna wystawac

poza strop 3-4 cm z kazdej strony.

Proby szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem kanatow, w ktérych
prowadzona jest instalacja wewnetrzna. Badanie to powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo sanitarnych nalezy
sprawdzac na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo -
gospodarcze sprawdzi¢ na szczelno$é po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion
z poziomem poprzez ogledziny. Badanie szczelnosci wykonac zgodnie z norma PN-81/B- 10700/01.
Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczng oraz z

zapisami w dzienniku budowy, a takze czy uzyte materiaty sa zgodne z normami.
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Uwagi koricowe

- cato$¢ robét wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i P.POZ., oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét budowlano- montazowych w  zakresie instalacji
sanitarnych.

- miejsce zabudowy przyborow, wymiary, armatura i biaty montaz wykonywac Scisle z
projektem w czesci aranzacji wnetrz.

- przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronng elastyczng masg uszczelniajaca typu
CP 601S firmy HILTI

- cato$c robdt wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i P.POZ., oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt budowlano- montazowych w zakresie instalacji
sanitarnych.

- przejscia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronng elastyczng masa uszczelniajaca typu
CP 601S firmy HILTI.

5. Opis rozwiazan technicznych instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego w budynku zasilang cieptem
z kottowni gazowej o mocy 60 kW, opartej o dwa kotly pracujace w kaskadzie, zamontowane w
istniejacym pomieszczeniu kottowni gazowej. Kottownia stuzyé bedzie réwniez jako zrodto do
przygotowania cwu w zasobniku 200l w miejsce istniejacego gazowego ogrzewacza c.w.u., ktrory
zostanie zdemontowany. Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika
t./t, 75/55 C, w uktadzie zamknietym, pompowe.
Zatozenia do obliczen:
- strefa klimatyczna Ill
- temperatura zewnetrzna -20°C
- dziatanie ogrzewania bez przerwy lecz z ostabieniem nocnym
- regulacja temperatury zasilania w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
- system ogrzewania wodny, pompowy

- parametry wody grzejnej 75/55 °C

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania:

- straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN-En 12831:2006

- temperatury obliczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne przyjeto w oparciu o PN- 83/B-02402 i PN-En

ISO13788:2003

- wspétczynnik przenikania dla przegrod budowlanych przyjeto za projektem budowlanym i wynosi:
e $ciany zewnetrzne U = 0,25 W/mK

e okno U=1,2 W/ mxK
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e dach U =0,20 W/m*xK
e posadzki U =0, 30 W/m*K
o drzwi zewnetrzne U=1,7 W/m*K

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla poszczegdlnych pomieszczen podano w czesci rysunkowej.
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o wynosi 54,30 kW. Przyjeto dodatek do produkcji c.w.u. w
wysokosci 5,0 kW. Laczna moc kottowni 60 kW.

Charakterystyka materiatu i prowadzenie przewodow

Przewody w obiegu grzejnikow zaprojektowano w systemie tréjnikowym z  rur
wielowarstwowych stalowych w systemie KAN-Therm Steel. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ w po
$cianach budynku lub w posadce. Jednoczesnie dla umoztiwienia przejecia wydtuzen termicznych na
trasie rurociagdw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykonac¢ kompensatory U-ksztattowe
lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne ramiona kompensacyjne. Grzejniki
zasilane z boku ze $cian.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywac w tulejach ochronnych i
zabezpieczy¢ uszczelnieniem elastycznym. W tulejach nie mozna wykonywac zadnych potaczen.

Rury nalezy mocowacd do scian za pomoca obejm mocujacych z uszczelka gumowa.

Grzejniki i armatura

Pomieszczenia beda ogrzewane grzejnikami ptytowymi. W pomieszczeniach tazienek
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami tazienkowymi, np. typu Santorini A z zasileniem dolnym.
Grzejniki nalezy montowac¢ na wspornikach sciennych systemowych. Grzejniki w pomieszczeniach
nalezy montowac¢ w odlegtosci 10cm od podtogi oraz 10cm od parapetu. Zaprojektowane grzejniki
zostaty przedstawione na rzutach poszczegoélnych kondygnacji oraz na rozwinieciu. Grzejniki
zasilane od dotu nalezy podtaczy¢ przez bloki zaworowe katowe do dobranych typow. Na
grzejnikach nalezy zamontowal gtowice termostatyczne odpowiednie do zastosowanego typu
grzejnika (wktadki zaworowej). W przypadku zabudowy grzejnika nalezy zastosowac gtowice z
czujnikiem zdalnym. Na podejsciach do pionéw montowac zawory odcinajace ze spustem i zawory

regulacyjne zgodne z rysunkiem rozwiniecia instalacji c.o..

Proby i regulacja

Przed zamontowaniem zaworow grzejnikowych, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji  przy zachowaniu predkosci wody ptuczacej v =1m/s. Po wykonaniu instalacji i
sprawdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja, nalezy poddac ja probie na zimno i na goraco zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano Montazowych cz.ll. Przed
utozeniem izolacji termicznej catosc¢ instalacji nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie
p=0,6 MPa zgodnie z norma PN-64/B-10400. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego tj. brak przeciekow
i stwierdzeniu braku spadku ci$nienia na manometrze nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie kolan samo

kompensacyjnych, punktow statych i przesuwnych instalacji w prébie na goraco.
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Izolacja termiczna i odpowietrzenie

Izolacje przewodow wykonaé z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC zmywalna zgodnie z
wymogami izolacji cieplnej przewodow wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia é listopada
2008 r. Przytoczone grubosci izolacji dla srednic rurociagéw zasilajacych i powrotnych wg projektu
wykonawczego. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki na pionach instalacyjnych i

miejscowo poprzez odpowietrzniki na grzejnikach.

Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z :

- projektem technicznym

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- przejécia przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym np. ogniochronng elastyczna masa uszczelniajaca np. typu
CP 601S.

6. Opis rozwigzan instalacji kottowni dla potrzeb c.o i c.w.u.

Zakres opracowania

Projektuje sie nastepujacy uktad ogrzewania:
Kottownia gazowa z 2 kottem gazowym o mocy 35 i 25 kW w uktadzie kaskadowym ze sprzegtem
hydraulicznym zlokalizowana w pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej. Niniejsza kottownia
zapewni produkcje ciepta do ogrzania budynku oraz produkcje cieptej wody uzytkowej. Ciepta
woda przygotowywana bedzie w jednym zasobniku 200 | ze stali nierdzewnej. Lokalizacja i sposdb
podtaczen urzadzen, pokazana zostata na rzutach i schematach technologicznych.

Parametry pracy kottowni:

temp. wody zasilajacej - 75 °C

temp. wody powrotnej - 55 °C

max moc cieplna kottowni w projektowanym budynku - 60,0 kW

Kottownia gazowa w projektowanym budynku dla potrzeb c.w.u.

Kottownia pracowac bedzie w uktadzie dwu kottowym - jako zrodto ciepta projektuje sie
kotty gazowe kondensacyjne mocy 35 i 25 kW typu, np. dwa kotty GB 162- lub rownowazy z
regulatorem RC300FA, do obiegu z mieszaczem i bez mieszacza dwa moduty MM100, modut kaskady
MC400, dodatkowo czujnik bojlera AS1 i czujnik sprzegta. Wydzielono: jeden obieg grzewczy z
podmieszaniem dla zasilania instalacji c.o. i jeden obieg c.w.u. Wszystkie obiegi przedstawione sq
na schemacie ideowym kottowni. Uktad kottowy zasilany bedzie poprzez modut pompowy z pompa
elektroniczng o parametrach rownowaznych np. pompie typu Magna 25-60.

Praca kotta sterowana bedzie automatyka kottowa. W/w zestaw sterownikow pozwoli na
ptynna regulacje instalacji w zaleznosci od obcigzenia i temperatury zewnetrznej z nastawianymi

czasami pracy, oraz charakterystykami grzewczymi obiegow grzewczych.
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Kociot zostanie zabezpieczony wg PN-91/B-02414. Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie
zawdr bezpieczenstwa ktory dostarczany jest w komplecie z modutem pompowym.

Zabezpieczenie instalacji c.o. zaprojektowano w oparciu o naczynie wzbiorcze np. Reflex -
lub réwnowazne dla zabezpieczenia instalacji przed zmianag cisnienia powstata w wyniku
rozszerzania si¢ wody, dodatkowo obieg kotta zabezpieczony zostat naczyniem wzbiorczym np.
Reflex 100N lub réwnowaznym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w jednym zasobniku o
pojemnosci 200 | zabezpieczona zostata przeptywowym naczyniem wzbiorczym DT50 lub
rownowaznym, dodatkowo na zbiorniku zastosowano membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 2115
DN 1 - lub rownowazny.

Spaliny z kottowni odprowadzone na zewnatrz. Srednica komina Dn 125/200 wyprowadzony

w szachcie kominowym ponad dach budynku. Wysokos¢ komina okoto 16 m.

Rurociqgi i armatura

Woda grzewcza - rurociagi z rur stalowych czarnych ze szwem, srednie, gwintowane wg
PN74/H- 74200.

Woda zimna - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, taczone za pomoca
tacznikow z zeliwa ciagliwego.

Ciepta woda uzytkowa - rury stalowe ocynkowane, ze szwem, gwintowane, ze wzmocniona
powtoka cynowa ZWW-2, taczone za pomoca tacznikow zeliwa ciagliwego.

Armatura odcinajaca - zawory kulowe, z gwintem wewnetrznym P=2.5 MPa i temp. do 110
°C.

Zwrotna - zawory zwrotne, z gwintem wewnetrznym, mosiezne P=2.0 MPa i temp. do 110°C.

Odpowietrzajaca - automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajacym 15 mm.

Uzupetnienie armatury stanowi osprzet pomiaréw miejscowych - termometry; manometry.

Proby i ptukanie instalacji

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie probne 0.6 MPa
(bez naczynia wyrownawczego). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej
instalacje technologiczna, nalezy poddaé badaniom w ruchu przez okres 72 godzin, przy
temperaturze i ci$nieniu roboczym.

Przed oddaniem instalacji kottowni do eksploatacji rurociagi nalezy przeptukac¢ co najmniej
dwukrotnie. Czas ptukania 15-20 min. Predkos¢ wody ptuczacej min. 1 m/s. Instalacje uwaza sie za

przeptukana gdy, w wyptywajacej wodzie ptuczacej zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/L.

Izolacja termiczna i antykorozyjna kottowni

Wykonac izolacje z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla wszystkich srednic zgodnie z wymogami izolacji cieplnej przewodow wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Przytoczone grubosci izolacji dla

Srednic rurociagdw kottowni zasilajacych i powrotnych wg projektu wykonawczego.
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Przed zatozeniem izolacji termicznej, rurociagi wody grzewczej nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie zgodnie z katalogiem powtok malarskich RMP 01/80 - karta kat. nr 6.4.01.

Po wykonaniu prob cisnieniowych przewody instalacji kottowni zasilajace i powrotne nalezy
zajzolowac termiczni

- srednica zewnetrzna do 22 mm - grubos¢ 20 mm

- Srednica zewnetrzna 22 mm do 35 - grubos¢ 30 mm

- $rednica 35-100 mm - grubos¢ rowna Srednicy rury wewnetrznej

- $rednica zewnetrzna ponad 100 m - grubos¢ 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez sciany i stropy i skrzyzowania przewodow - ¥2
wymagan jak wyzej. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporna na

temperature 100°C i wspotczynnik przewodzenia cieplnego oo= 0,035 W/mK.

Wytyczne do AKPiA, inst. elektrycznych oraz dla instrukcji obstugi
Wytyczne dla instalacji elektrycznej:
« zasilanie urzadzen w kottowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania (prad
jedno - lub trojfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen;
« nie sytuowac oswietlenia sztucznego nad urzadzeniami;
» Srednie natezenie o$wietlenia wg PN84/E-00203;
« dla lamp przenosnych stosowac napiecie 24 V;
« wykonac sygnalizacje swietlna i dzwiekowa stanéw awaryjnych pracy kottow, palnikow i pomp wg.
projektu AKPiA wykonawczego;
» wykonac instalacje uktadow sterowniczych zgodnie z projektem AKPiA wykonawczego.
- wykona¢ uziemienia i instalacje odgromowa urzadzen kottowni i komina
Wytyczne dla instrukcji obstugi:
Przed oddaniem kottowni do eksploatacji, Inwestor winien opracowac instrukcje obstugi. Instrukcja
winna okreslac:
» dane dotyczace obstugi (stata, okresowa), kwalifikacje obstugi;
« sposob postepowania i czynnosci wykonywane podczas rutynowej obstugi;
+ sposOb postepowania i czynnosci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji pracy kottowni;

zasady BHP przy wykonywaniu czynnosci obstugowych;

sposob ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia;

dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

Instalacja odprowadzenia spalin - komin:
Odprowadzenie spalin wykonac¢ wg wytycznych producenta, projektu wykonawczego, powietrze do
spalania dostarczane przez przewod nawiewny w istniejacej kottowni. W kottowi nowego budynku z
uktadu podwdjnego komina koncentrycznego.. Wysokos¢ czynna kominow od podstawy do wylotu

okoto 8,0 m.
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7. Opis rozwiazan instalacji gazowej.
Warunki ogélne

Projektowany obiekt zasilany jest w gaz z sieci gazowej przesytajacej gaz ziemny typu E
(GZ-50). Przytacze gazowe doprowadzone jest do punktu redukcyjno - pomiarowego usytuowanego
na scianie budynku .

W budynku jest wykonana i zaprojektowana instalacje wewnetrzng gazowa.

Gaz dostarczany jest do wszystkich odbiornikdéw gazowych lokalizowanych w remontowanym
budynku tj ogrzewaczy gazowy typu Mora z bezposrednim odprowadzeniem spalin przez $ciane
budynku w ogrzewanych pomieszczeniach, do kuchenek gazowych, podgrzewacza c.w.u. W
pomieszczeniu kottowni.

Maksymalne godzinowe zuzycie gazu typu E (GZ-50) dla przedmiotowego budynku wynosi
okoto 8,0 m3/h.

Projektuje sie likwidacje wszystkich gazowych ogrzewaczy pomieszczen oraz podgrzewacza
c.w.u. W pomieszczeniu kottowni, a w to miejsce montaz kottowni o mocy 60 kW. Projektuje sie
demontaz istniejacej instalacji gazowej w budynku doprowadzaj gaz do ogrzewaczy pomieszczen,
pozostawia sie instalacje gazowa zasilajaca Kkuchenki gazowe. Pomieszczenia z kuchenkami
gazowymi posiadaja czynng wentylacje grawitacyjna. Planowany zakres remontu instalacji gazowej
nie zwiekszy zapotrzebowania gazowego dla planowanych odbiornikéw gazowych.

Projektuje sie podtaczanie projektowanych urzadzen w kottowni do istniejacej wewnetrznej
instalacji gazowej dostosowujac ja w obrebie pomieszczenia do planowanego umiejscowienia
urzadzen.
Planowane zuzycia gazu dla istniejacych i planowanych przyborow gazowych:

o dla kotta gazowego 25 kW - Q = 2,7 m*/h

o dla kotta gazowego 35 kW - Q = 3,7 m*/h

e dla kuchenki gazowej 4-palnikowej - Q = 1,2 m*/h.

Przewody

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez
szwu 0golnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco taczonych poprzez spawanie
gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne). Uszczelki stosowac fibrowe lub klingerytowe posiadajace atesty do
stosowania w instalacjach gazowych.

Pion gtéwny prowadzi¢ przez pomieszczenia - hol przed winda. Na zasilaniu urzadzen
zamontowaé kurki gazowe kulowe odcinajace do gazu. W miejscach zmiany kierunku tras
przewodow stosowal kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane tréjniki (nie wolno
wykonywac wtaczenia metoda wspawania). Potaczenia z armatura i urzadzeniami wykonaé poprzez
ksztattki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych
stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint

zewnetrzny.
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Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkow
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktorego zostata wykonana przegroda
budowlana. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m - dla $rednic 15 o 20
mm, 2.0 m - dla $rednic 25 @ 32 mm, 2,5 m dla srednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przed kottern zamontowad, posiadajace znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 ¢cm od tynkow. Przy
zblizeniach do innych instalacji zachowaé normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewodow wod. - kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen

iskrzacych, przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami musza by¢ od nich
oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w
bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni
s$cian,

e przy przejsciach przewodow przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach
ochronnych uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktorych nie wolno
taczyc rur,

¢ nie nalezy prowadzic¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzic w nieostonietych lub ostonietych
wentylowanych bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych
bruzdach sciennych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych

niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.
Pomieszczenie z kuchenkq gazowq

Wysokos¢ pomieszczen nie moze byc¢ mniejsza niz 2,5 m, warunek ten jest spetniony.
Kubatura pomieszczenia, w ktorym zamontowana jest kuchenka gazowanie musi spetnia¢ warunku
maksymalnego obciazenia cieplnego na m® kubatury pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia, bedzie poprzez istniejacy kanat wywiewny o wymiarach 140x140
mm. W kanale nalezy zamontowac kratke wywiewng o srednicy 140x140 (powierzchnia czynna

powinna wynosi¢ min. 200 cm2) na dachu zakonczona wywietrzaniem dachowym.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta kondensacyjnego nalezy wyprowadzi¢ atestowanym przewodem spalinowo -
powietrznym o $rednicy ¢125/200 mm ponad pota¢ dachowa. Przewdd zakonczy¢ odpowiednig
ksztattka wylotowa. Przewod na zewnatrz powinien by¢ na wysokosci minimum 1,0 m od ptaskiego
dachu. Przewod spalinowy - czopuch powinien byC poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku
kotta). Maksymalna dtugos¢ czopucha nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Komin wyposazony jest w:
odskraplacz, ksztattke rewizyjna, trojnik, element pomiarowy, przewody o dtugosci 1 m oraz ustnik

chroniacy przed nadmiarem wody deszczowej i innymi zanieczyszczeniami statymi. Weryfikacje
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wymiaru przewodu spalinowo/powietrznego ostatecznie uzgodni¢ z dostawca kotta w projekcie

wykonawczym.

Préby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac prébie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego ~0,50 MPa. Cisnienie probne nalezy utrzymad przez co
najmniej 0,5 godziny. Probe ciSnieniowa nalezy wykonal “na zimno” i “pa goraco” podczas
uruchomienia kotta.

Przewody stalowe po prdbie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna -
dwukrotne pomalowanie minia, a nastepnie pomalowal farba olejna. Przed pomalowaniem

przewody nalezy oczysci¢ do 11° czystosci wg PN -70/H-97051.

8. Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokos$ci oraz pracy urzadzeniach

pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno - sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowiazujace przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sa przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po zakonczeniu
montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapic po wykonaniu instalacji i
zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i
prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy
probnej z zasady nastepujace czynnosci:

° sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich

zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
. poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegblnionymi w zamoéwieniu

urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny

sprawdzenie wartosci  zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i

pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z

uwagi na ich tatwy dostep.

14



BUDYNEK CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROQWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREACJI W SWILCZY
Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

Préba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

9 . Uwagi.

a) Catosc prac wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych" t.2 Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz wytycznych wykonania
instalacji z rur typu PE-Xc,

b) Przejscia rurami instalacji centralnego ogrzewania przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego wypetni¢ masami ogniochronnymi np. firmy PROMAT, HILTII

c) Otwory wejsciowe sieci i przytaczy zewnetrznych wykonane w scianach fundamentowych
uszczelnié pianka poliuretanowa i silikonem wodoodpornym,

d) Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka uktadac przed i w trakcie
wykonywana robot,

e) instalacje nalezy wykonac zgodnie z "Prawem Budowlanym” - Dz. U. Nr 89 poz

414 z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r. / oraz obowiazujacymi warunkami technicznymi

i normami.

f) prace instalacyjno-montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim  powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie { dz U. Nr. 75 z 2002r. poz 690 ) + zmiany ( Dz. U. Nr. 109,
poz 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.).

INSTALACJA CHLODZENIA POWIETRZA
10.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE, BILANS CHLODU

Uktad chtodzenia na bazie systemu VRF

Parametry powietrza.

Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni - strefa ll te= +32°C @ = 45%
- okres zimowy - strefa lll te=-20°C =100%

Parametry powietrza wewnetrznego:
okres letni - ti = +27°C (nadotzna)
okres zimowy - ti = +20°C (straty statyczne i na wentylacje pokrywa ist. instalacja c.o.)

10.2 STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe parter i pietro holu remontowanego budynku nie jest obecnie wyposazone w
instalacje chtodzenia powietrza .
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10.3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla pomieszczen parteru, | pietra przedmiotowego budynku i sceny sali widowiskowej
projektuje sie uktad instalacji chtodzenia powietrza w systemie VFR z indywidualnymi jednostkami
zewnetrznymi. Projektuje sie uktad dwdch niezaleznych systemow. Jednostki zewnetrzne zostang
usytuowane na balkonie budynku od strony potudniowej na konstrukcji wsporczej na podktadkach
wibroizolacyjnych . Usytuowanie jednostek wewnetrznych zgodnie z rysunkiem S/K-1.

Projektuje sie budowe przewododw zasilajacych i powrotnych biegnacych wewnatrz budynku
jak i w czesci po elewacji budynku z ich podtaczeniem do jednostki zewnetrznej i jednostek
wewnetrznych. Ich budowe wykonac zgodnie z rysunkiem S/K-1, schematem montazowym,
wytycznymi producenta, projektem elektrycznym zasilania i zabezpieczenia oraz projektem
budowlano-konstrukcyjnym posadowienia.

Zaprojektowano dwa niezalezne uktady chtodzenia. Jeden dla parteru(dwie jednostki na
holu), drugi | pietra(dwie jednostki na holu i dwie jednostki na scenie). W zaleznosci od uktadow
poszczegoblnych pomieszczen oraz Q., dobrano jednostki podstropowe.

Projektuje sie sterowanie jednostek wewnetrznych pilotem bezprzewodowym. Uktad
standardowo wyposazony jest w funkcje grzania - pompa ciepta, praca catoroczna do -20°C.

Rozmieszczenie jednostek w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem S/K-1.

Prowadzenia przewoddw wewnatrz budynku w korytach instalacyjnych systemowych do
klimatyzacji oraz wymiary zgodnie z czescig rysunkowa.

10.4 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Jako jednostke zewnetrzng dla instalacji klimatyzacji dobrano:
CMV -V140W/ZR1 - lub rownowazne

10.5 JEDNOSTKI WEWNETRZNE
Dla pomieszczen parteru i przedmiotowego pietra:
- CMV-V71LD/HR1-B
Montaz oraz uruchomienie i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

10.6 STEROWANIE i ZASILANIE JEDOSTEK
Projektuje sie sterowanie jednostek wewnetrznych pilotem bezprzewodowym. Zasilanie
jednostek zewnetrznych, wewnetrznych i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z projektem robot
elektrycznych wg odrebnego opracowania. Schematy potaczen przewodow sterowniczych i
zasilajacych elektrycznych jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zataczono w projekcie instalacji
chtodzenia nalezy traktowac tylko jako pogladowe.

10.7 CHARAKTERYSTYKA MATERIALU
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN 12735-1 ”Miedz i stopy miedzi.
Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czesc
1” Rury do instalacji rurowych.” Srednice przewodéw dobrano zgodnie z wytycznymi producenta dla
poszczegblnych czesci systemow.

10.8 LACZENIE RUR
Rury nalezy taczy¢ technika lutowania za pomoca lutu twardego oraz potaczen
gwintowanych zgodnie z PN-EN 12735-1 ”"Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1” Rury do instalacji rurowych.”
oraz Czesc¢ 2 "Rury do oprzyrzadowania.”.
Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

10.9 IZOLACJA

Do srednicy 7/8” stosowac rury chtodnicze prelizolowane z izolacja o zamknietej strukturze
komorkowej zabezpieczajaca rury przed kondensacja i przystosowana do gazoéw chtodniczych R-410A
oraz R-407C. Izolacja zabezpieczona biata folig odporng na promieniowanie UV i zabezpieczajaca ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do izolacji rur powyzej 7/8'’ nalezy zastosowac izolacje
kauczukowa o wspotczynniku przewodzenia 0,04 W/mK lub mniejszym np. Termaflex A/C o grubosci
10 mm. Rury nalezy izolowac osobno. Niedopuszczalne jest wykonywanie wspolnej izolacji dla rury
cieczowej oraz gazowej.
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Poziome przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ pianka
instalacyjna, tak aby kondensat nie sptywat po rurach.

Przewody prowadzone na zewnatrz do jednostek zewnetrznych prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych lub ptaszczu ochronnym.

10.10  INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny (tryb chtodzenia) przy pomocy

pompek skroplin i dalej grawitacyjnie. Instalacje skroplin nalezy wykonac z rur klejonych PVC-C o
25mm firmy NIBCO. Przewody uktadac ze spadkiem 1/50 i 1/100. Dla dtugich rurek nalezy montowac
uchwyty co 1,5- 2,0 m. Instalacje skroplin nalezy wpiaé do istniejacych pionéw kanalizacji
sanitarnej przez syfon (ub zasyfonowanie wykonane z kolan 90° system NIBCO. Pompki skroplin do
instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy wpiac¢ za pomoca przewodoéw elastycznych.
Prowadzenie przewodow instalacji skroplin oraz punkty wpiecia do pionow kanalizacji sanitarnej wg
rysunkow instalacji skroplin, rys. S/K-1, S/K-2.

10.11  PROBY CISNIENIOWE
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzic test szczelnosci instalacji.
Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzic cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury o 5°C
powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

10.12  WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w
instrukcjach obstugi dostarczonych razem z urzadzeniami oraz poddawac je konserwacjom.

W celu przeprowadzania okresowych przegladow, remontow biezacych oraz do usuwania
sygnalizowanych awarii, nalezy wzywac uprawniony serwis. Pojemnosc¢ gazowa systemu instalacji
chtodniczej wynosi ponizej 3,0 kg. Doktadna pojemnosc nalezy okresli¢ po wykonaniu instalacji i po
jej uruchomieniu.

10.13  WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
¢ Branza elektryczna
- nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do urzadzen, klap ppoz.
s Branza budowlana
Nalezy wykonac:
- konstrukcje wsporcze pod urzadzenia
- przebicia przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne w miejscach przejs¢ kanatow

10.14  UWAGI KONCOWE

- obliczenia dotyczace krotnosci wentylacji zataczono do projektu archiwalnego
instalacje nale zy wykonac zgodnie z "Prawem Budowlanym" - Dz. U. Nr 89 poz
414 z dnia 7 lipca 1994r, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. nr 75 poz 690 z 2002 r. / oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi
i normami.

- cato$c robdt wykonaé wg obowiazujacych przepisow BHP i P.POZ, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15
kwietnia 2002r DZ.U. Nr. 75 z dnia 15 czerwca 2002r. wraz ze zmianami w DZ.U.Nr 109, poz. 1156
z dnia 07.04.2004r.

- podczas wykonawstwa nalezy stosowac przepisy zawarte w ,,Wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL 5.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz do
Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401
prace instalacyjno -montazowe i odbiory wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych”, oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( dz U. Nr. 75 z 2002r. poz 690 ) + zmiany
( Dz. U. Nr. 109, poz 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.).

- otwarcia doptywu gazu i uruchomienia punktu redukcyjno-pomiarowego oraz napetnienia
wewnetrznej instalacji gazowej gazem dokonuje DOSTAWCA GAZU.
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- wszystkie uzyte do budowy materiaty , przybory i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub

aprobaty techniczne.

- wtasciciel obiektu zobowiazany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o
substancjach zubozajacych warstwe ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015r. Z uwagi na pojemnos¢ systemow z przedziatu do
3,0 kg gazu w systemie ma obowiazek przeprowadzenia kontrole szczelnosci uktadu raz na 12
miesiecy. Ponadto powinien dokonywad przegladu technicznego urzadzen i sprawdzenia stanu
technicznego instalacji chtodniczej dwa razy w roku zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

1.Project Parameter
Project Name: Uni Term
Nation: Poland
Location: Krakow
Address:
Name:
Job Title:
Climate parameters:
Atmosphere pressure(Pa): 101700
Outdoor air velocity(m/s): 2.5
Longitude(®): 19.94
Latitude(®): 50.06
Designing Temperature:
Summer Dry-bulb(°C): 32
Outdoor side  LSummer Wet-bulb("C): 28.46
Winter Dry-bulb(°C): -20
Winter Wet-bulb(*C): -20.22
Summer Dry-bulb(*C): 27
Indoor side Summer Wet-bulb("C): 19
& Winter Dry-bulb("C): 20
Winter Wet-bulb("C): 20
2.System 1. Material List
Model Qty Description
CMV-V140W/ZR1 | 1 CMV-MINI Outdoor Unit
(380-415V/3PH/50Hz)
CMV-V7ILD/HR1-B 2 | Floor & Ceiling Type (220-
240V/1PH/50Hz)
SP-FQG-NO2A 1 Distributor
0159 30,0m Copper Pipe
09.53 30,0m Copper Pipe
3.System2
3.1 Material List
Model | Qty Description
CMV-VI140W/ZR1 | 2 CMV-MINI Outdoor Unit
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IU | Descriptio | Model RTCk | ATCk | RTHk | ATHKk | Air Power | Sound | Dimension | Weight |  Static Power
No. n Y W w \\ Flow | consumpti | dBA mm kg Pressure Supply
m”3/h on kW Pa
1U-1 Indoor CMV- 7 6,985 8 5,11 1300 0,15 48 1 1270*635* | 36 N/A 220~240V-
Unit V71LD/H 225 1Ph-50Hz
R1-B
[U-2 Indoor CMV- 7 6,985 8 5,11 1300 0,15 48 1 1270*635*% | 36 N/A 220~240V-
Unit V71LD/H 225 1Ph-50Hz
R1-B
Outdo | Outdoor CMV- 14 14 16 10,2 8000 | 3,00/4,00 | 58 [900%1328* 93 N/A 380V-
or Unit V140W/Z 399 415V/3PH/
R1 SOHZ
RTC: Required total cooling capacity
ATC: Available total cooling capacity
RTH: Required total heating capacity
ATH: Available total heating capacity
20
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(380-415V/3PH/50Hz)

CMV-V71LD/HR1-B 4 Floor & Ceiling Type (220-
240V/1PH/50Hz)
SP-FQG-N02A 2 Distributor
015.9 2x30,0m Copper Pipe
”9.53 2x30,0m Copper Pipe
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Ogoina charakterystyka obiektéw lub robét

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- kottowni gazowa
- wykonanie instalacji wod kan w 2 tazienkach z dostosowaniem dia niepetnosprawnych
- wykonanie klimatyzacji sceny i halu gtéwnego na parterze i pietrze

Przedmiar robot

[ Nr| Podstawa Opis robét 1 Jm llosé |
Kosztorys Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Swilczy z Siedziba w Trzcianie
1 Element Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja centralnego ogrzewania
1 Demontaz istniejgcej instalacji gazowej i instalacji ogrzewania KPI. 1
12 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1/2 cegty szt 24
3 KNR 401/333/11 | Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegty szt 20|
4 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$¢ do 30" cm |szt 1@
5 KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1/2 cegly J
(1) szt 24
ia KNR 401/323/4 | Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegly
M szt 20
7 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, glebokos¢ ponad 10°cm szt 18
% KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-500/600 kpl 1
|9 KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/400 kpl 4
ﬁo KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/500 kp! 6
11 |KNR 215/419/34] Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/600 kp! 29
12 |[KNR 215/419/i[Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/700 kpl 2
13 [KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/800 kpl 10
14 [KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/900 kpl 11
15 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, VKU 21s-600/1000 kpl ﬁ
16 |KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 22-600/500 kpl 41]
17 |KNR 215/419/3 |Grzejnik stalowy, VKU 22-600/700 kpl 42[
5 KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, VKU 22-600/1100 kpl 8
19 |KNR215/419/4 |Grzejnik stalowy, VKU 22-900/600 kpl 1
20 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy, VKU 22-900/800 kpl 2
21 |KNRINSTAL |Analogia - glowica termostatyczna do grzejnika dolnego
J215/309/7 szt ﬁ
22 |KNRINSTAL |Analogia - garnitur przylaczeniowy grzejnika dolnozasilanego J
215/309/2 (2) szt 85
23 |KNRINSTAL [Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi'15"'mm
215/309/9 szt 8
24 |KNRI 215/301/4 |Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 15x 1,2 Jm 168
) JKNRI 215/301/4 |Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 18x 1,2 m 148
26 |KNRI215/301/5 |Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 22x 1,5 m 362\
27 |KNRI21 5/30@Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 28x 1,5 m 48
28 |KNRI215/301/7 |Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 35x 1,5 m 102
29 |KNRI215/301/8 |Analogia - montaz rur stalowych Kan Therm Steel DN 42x 1,5 m 12
30 [KNR INSTAL Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., grzejnik ptytowy, konwektorowy lub czlonowy, na $cianach,
215/305/1 Fi'15'mm kp! 85
31 |KNR INSTAL Piukanie instalacji c.o.
215/3071 m 897|
32 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 4]
215/307/2 szt 85
33 |KNRINSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych B
215/307/3 m 897
34 |KNR INSTAL Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na goraco, z dokonaniem regulacji
215/307/4 szt 85
35 |KNR 14/2011/1 |Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych J
(1) m2 16
2 [Element Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Kottownia ‘
36 |KNR 35/223/3 |Kociot Logamax plus GB 162 35 kW z automatykq kotlowa kp! 1\
37 |KNR 35/223/3 |Kociot Logamax plus GB 162 25 kW z automatyka kotlowa kpl 1
138 |KNR 215/121/2 |Podgrzewacz cieptej wody Logalux $200 kpl 1
39 |KNR 708/301/1 |Analogia - Montaz automatyki Logamatic 4121 + Modut FM 456 z kompletem czujnikéw i okablowaniem |uktad 1
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Nr Podstawa | Opis robét Jm Hosé
40 Montaz komina spalinowo powietrznego 2-$ciennego do kottowni kaskadowej 2-kottowej wys. okoto 17
m. KPI. 1
41 |KNR 215/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
L 1 25-32mm m 22
42 FNR 215/403/4 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn
(1) 40'mm m 6
43 |KNR 215/509/1 |Rozdzielacz do kottow i instalacji c.o., Fi do 80'mm m 1,6
44 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 25,6
45 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57" mm m2 3,5
46 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociagi - m2 3.5
47 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 57" mm, farba olejna
(1) m2 3.5
48 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociagg DN25 |m 18
49 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg DN40 |m 6
50 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 50'mm (S), rurociag DN80
- rozdzielacz m j
51 |KNR 220/312/3 | Termometry techniczne katowe o diugosci kro¢ca do 30'mm \
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
52 |KNR 220/312/5 |Manometry
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
53 |KNR 215/114/1 |Zawory spustowe Dn 15’ mm szt 3
54 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn 15'mm kpl 6
55 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa instalacji ¢.0. Magna 25-60 ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
56 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa instalacji c.w. Alpha2 25-60
] R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
57 |KNR 220/414/3 |Sprzegio hydrauliczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
58 |KNR 215/408/3 |Zawdér wodny przelotowy prosty mosigzny Fi'25'mm
(1 szt 14
59 |KNR 215/408/4 |Zawoér wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'40'mm
2 szt 4
60 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny Fi'25'mm
(1) szt 5
61 |KNR 215/408/3 |Filtr siatkowy Fi'25"'mm
LM szt 44‘
62 |KNR 215/113/1 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn"15'mm - SYR 1915 3 bar szt 2
53 |KNR 215/113/2 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn'20'mm - SYR 1915 3 bar szt 1
64 |KNR INSTAL Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex N 12
©[215/3111 szt 2
65 [KNR INSTAL Naczynia wzbiorcze przeponowe, N100
215/311/3 szt 1
66 |KNR 215/408/2 |Szybkozigcze naczynia wzbiorczego Reflex SU 3/4"
(1) szt 2
67 |KNR 215/408/3 |Szybkoztacze naczynia wzbiorczego Reflex SU 1"
(1) szt 1
68 |KNR215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15'mm m 12
) |KNR 215/112/1 | Zawory przelotowe sieci wodociggowych, Dn 15" mm szt 2|
/0 |KNR 215/112/1 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 15 mm szt ﬂ
71 |KNR 215/118/1 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 15'mm
1) szt 1
72 |KNR 215/118/1 |Fiitr sznurkowy UNI
(1) szt 1
73 |KNR 215/103/2 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
_|mieszkalnych, Dn 20'mm m 5
74 |KNR 215/103/4 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych, Dn 32'mm m 12
75 |KNR 215/110/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkaine, rurociagi Fi do 65'mm m 17
76 |KNR 215/117/2 |Zawér mieszajacy termostatyczny szt 1
77 |KNR INSTAL Naczynia wzbiorcze przeponowe, Reflex D 25
L 215/311/1 szt. 1
78 |KNR 215/408/2 |Szybkoztacze naczynia wzbiorczego Reflex SU 3/4"
(1) szt 1
79 |KNR 215/113/2 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe, Dn'20'mm - SYR 2115 6 bar szt 1
80 |KNR 215/112/4 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych, Dn 32'mm szt 5
81 |KNR 215/112/4 |Zawory zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32'mm szt 2
82 |KNR 215/112/2 |Zawory przelotowe sieci wodociggowych, Dn 20'mm szt 2
83 |KNR 215/112/2 |Zawory zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20'mm szt 1
84 |KNR 215/112/2 |Filtr siatkowy DN 20 szt 1
85 |KNR 220/312/3 |Termometry techniczne katowe o diugosci krééca do 30" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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[Nr | Podstawa [ Opis robét Jm llosé |
86 |KNR 707/101/1 |Pompa cyrkulacyjna J
J R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
87 |KNR220/312/5 |Manometry J
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
188 [KNR 215/114/1 |Zawory spustowe Dn 15'mm [szt [ 2|
89 |[KNR 220/404/1 |Uruchomienie kotla, instalagji c.0., napeinienie, odpowietrzenie ukfadu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
[3 |Element Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja gazowa na potrzeby kotta
90 [KNR 215/304/1 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm  |m 18
91 |KNR 215/304/1 |Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 200mm  |m 3
92 |KNR 215/306/3 {Wpiecie do instalacj kpl 1
93 |KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm
W) szt g
94 |KNR 215/310/2 |Filtr siatkowy gazowy Fi 20'mm
1) szt 2
95 |KNR 215/312/2 |Podiaczenie kotta gazowego do instalacji gazowej kpl 2
96 |KNR 215/305/2 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach
niemieszkalnych, Fido 65 mm m 21
97 |KNR 215/305/1 |Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach
mieszkalnych (na 1 lokal) mieszk 1
98 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach szt 4
199 Zabezpieczenia p-poz przej$¢ przez Sciany dla rury gazowe;j szt. 1
100 [KNR 401/323/3 |Zapianowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegty
(W) szt 1)
101 [KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm m2 2
[102 |KNR 712/105/4 |Odtluszczanie, rurociggi m2 2
(1 03 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedziem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna
(1) m2 2
104 |KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 mm, farba ftalowa
1) nawierzchniowa ogolnego stosowania m2 2|
105 Protokét kominiarski kpl. 1]
106 |AL 1/101/2 Montaz kompaktowej centrali alarmowej, ASBIG Gazex szt 1
1107 |AL 1/108/2 Montaz sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator opotyczno-akustyczny szt 1
108 |KNR 708/104/3 |Montaz detektora Gazu ziemnego DEX szt. 1
109 [KNNR 5/104/5 |Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, Fi"18
(2) m :ﬂ
110 |KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m ﬂ]
111 |KNR 215/310/3 |Zawoér MAG DN 32 szt ﬂ
112 |KNR 215/120/1 |Szafka gazowa nascienna na zawoér odcinajacy szt J
113 |AL 1/604/1 Praca probna i testowanie systemu alarmowego, szt U
4  |Element Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Wod-kan (tazienka)
114 Demontaz istniejace] instalacji wod-kan i przyboréw sanitarnych w obrebie remontowanym KP. | 1
115 |KNR 401/333/9 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 1 cegly szt 4
116 [KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych i pioowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
giebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegly m 24
7 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1 cegly
| 1) szt 4
118 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
(1) m 24
119 [ KNRW Wymiana tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'20'mm, na $rubunek - analogia - wpiecie w
402/107/3 (2) istn. instalacje szt 6
1120 [KNR 13/128/1 Rurociagi z rur AlPex faczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociagi o $rednicy 16'mm m J 84
121 |[KNR 13/128/1  |Rurociagi z rur AlPex taczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych, [
rurociggi o $rednicy 20°'mm m 48
122 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur AlPex tagczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw niemieszkalnych,
| rurociagi o $rednicy 25'mm 4' m 42
123 |KNR 13/128/3  |Rurociagi z rur PE faczonych metodg mechaniczna na $cianach budynkoéw niemieszkalnych, rurociagi OT
$rednicy 32'mm m 14
124 [KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/7 (1) baterii, ptuczek, szt 22|
125 |[KNRW Bateria umywalkowa stojaca, Dn'15'mm
215/137/2 szt 8
126 |KNR 215/114/1 |Analogia - zawor Ewiercobrotowy do baterii lub WC szt 21
127 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 198
128 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
| . 1215/12711 rurociag Fi'do 63'mm m | 1498]
129 |[KNR 34/104/9 |Izolacja rurociagéw otulinami powlekanymi folig - izolacja 13'mm (E), rurociag Fi 16’ mm m J 84j

Przebudowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego
w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Swilczy z Siedzibg w Trzcianie

3



[ Nr | Podstawa | Opis robét Jm llo§¢ |
\130 IKNR 34/104/9  |Izolacja rurociagow otulinami powlekanymi folia - izolacja 13 mm (E), rurociag Fi 20 mm m 58
131 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw otulinami powlekanymi folig - izolacja 13'mm (E), rurociag Fi 25 mm m 42
132 |KNR 34/104/3 |lzolacja rurociggéw otulinami powlekanymi folig - izolacja 13'mm (E), rurociag Fi 32'mm m 14
133 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PCW, na $cianach, 1aczone metoda wciskowa, Fi 50’ mm m 32
134 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm m 42J
135 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW faczone metoda wciskowg, Fi 110’ mm szt ﬁ
136 |KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, z PVC Fi 100'mm szt J
1137 |KNR 402/236/2 |Analogia - wyczyszczenie | dopasowanie podejscia zI w migjscu wigczania PVC B miejsce 4
138 |KNR 215/217/2 |Analogia - traper przejsciowy PCV/ZI 110 szt 4
139 |[KNRW Wpust podiogowy Chr-Ni J
215/216/1 (1) szt 4
140 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, {gczone metoda weiskowa, Fi 50’ mm Jpodejécie 9
141 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowg, Fi 110’ mm podejscie 5
142 |KNRW Umywalka dla niepetnosprawnych
215/230/2 (1) kpl 2
143 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym J
1) szt 6
144 [KNRW Postument porcelanowy do umywalek
215/230/5 kpl 6
\ 145 |KNR 215/225/2 |Pisuary pojedyncze, z zaworem spiukujacym kpl 1
146 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, za éciang licowa, do miski ustepowej
215/101/5 kpl 5
147 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep - dla niepetnosprawnych
215/104/1 kp! 2
148 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 3
#9 |KNR GEBERIT [Przyciski do spiuczek, podtynkowych publiczny
215/105/2 szt 5
150 [KNR 215/422/1 |Analogia - uchwyt uchylny umywalkowy dla niepeinosprawnych
(1) kpl 2
151 |KNR 215/422/1 |Analogia - uchwyt staty umywalkowy dla niepeinosprawnych
1) kpl 2
152 |KNR 215/422/1 |Analogia - uchwyt uchylny do WC dla niepetnosprawnych
(1) kpl 2
153 |KNR 215/422/1 |Analogia - uchwyt staty do WC dla niepeinosprawnych
: (1) kpl 2
154 |KNR 14/2011/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych J
(1) m2 7
Element Kody CPV: 453312204 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
Klimatyzacja
KNRW Analogia - montaz jednostki wewnerznej
217/205/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
156 |KNR 217/323/1 |Analogia - montaz jednostki zewnerznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
157 |KNR 215/616/1 |Analogia - montaz Trojakéw systemowych szt 3
158 |KNR 401/333/10 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ cian 1 1/2 cegly szt 12
159 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebic, $ciany grubosci 1 cegly
(1 szt 12|
50 |KNR 13/126/3 |Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) tgczone metoda klejenia na scianach budynkéw niemieszkalnych,
rurociggi o srednicy zewnetrznej 25 mm - odwodnienie m 50
161 |KNR 215/208/1 |Dodatek za podej$cia odplywowe z rur PCW, igczone metoda wciskowa, Fi 32'mm podejscie 8
162 |KNR 215/213/1 |Syfony z zamknieciem antyzapachowym szt 3j
163 |KNRI 215/305/1 |Analogia - wykonanie podej$¢ pod jednostki wewnetrzne kpl g
164 |KNR 508/226/4 |Montaz listew $ciennych z PVC na $cianach i sufitach, - korytka do rurociggow m g]
165 |[KNR INSTAL Rurociagi gazowe miedziane lutowane, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde,
215/202/1 Fi'9,53 m 78
166 |KNR INSTAL Rurociagi gazowe miedziane lutowane, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde,
215/202/3 Fi'15,88 m 90
167 [KNR INSTAL Rurociagi gazowe miedziane lutowane, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie twarde,
215/202/5 Fi'22,2 m 12
168 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw chtodniczych kauczukowa jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurocia ‘
3/8"-analogia m 78
169 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw chiodniczych kauczukowa jednowarstwowymi, izolacja 13'mm rurocig i\
1/2"-analogia m I 90
170 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociagéw chiodniczych kauczukowa jednowarstwowymi, izolacja 13’'mm rurocig J
7/8"-analogia m 12
[171 KNRI 215/205/2 |Préby szczelnosci instalacji gazowej na cisnienie (dla: przedsigbiorstwa, odbiorcy gazu i ze }
zmontowanymi odbiornikami), w budynkach niemieszkalnych, Fi'do'35'mm m 180
172 |KNR 724/501/1 |Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chfodniczych wewnatrz - obieg J
bezposredni, wydajnosé¢ urzadzenia 30 tys. kcal’h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3|
[173 |KNR 724/515/9 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl ] 3
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FWTFKNR 724/516/6 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatu 7
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 kpl 3
175 |KNR 508/215/1 |Analogia - montaz przewodu kabelkowego do sterowania 3 x 1,5 ekw m 112
176 |KNR 508/215/1 |Analogia - montaz przewodu kabelkowego zasilajgcy 3 x 1,5 m 12
177 |KNR 724/510/1 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpoérednim, uruchomienie i |
uzyskanie niskich temperatur,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3
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SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ
20.
Lp. \ Urzadzenie Hos J
) . 1. | Kociot gazowy kond., wiszacy, jednofunkcyjny,
ZZIN\\ wodny, niskotemperaturowy tz=70'C typu 2
Logamax GB162, moc 35 kW i 25 kW, firmy Buderus
_____________ _; 5 Membranowy zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1/2" 2
Logalux : : do=12 mm potw=3,0 bar
S200 : | 3. | Zawor kulowy odcinajacy Dn40 6
| |
: : 4. | Zawdr zwrotny Dn32 typu 601 Socla -Danfoss 1 J
| |
: II 5. Filtr siatkowy typu FS-1 Dn32-PN16-100; temp. 100C 1J
- N F___I } 6 Przeponowe naczynie wzbiorcze typu 12N, 2
UF7 | " | cisn. otwarcia zaworu bezp. 3,0 bar
|
| 7. | Zawor kulowy spustowy Dn20 z koricowka do weza 5 J
- !
1 | 8 Zasobnik ¢.wu. typu Logalux S200 firmy Budreus 1
| o : " | o pojemnosci 200 {
20 | zasilanie \ DEX 9 Pompa obiegowa typu MAGNA 3 25-60 firmy Grundfos 1
\,/ | grzejmliéw i * | m=3,5m3/h p=3,0m H20, Pel-230V, 0,2 kW
5 20 75/557C |' 10 Naczynie przeponowe wzbiorcze typu 100N, 1 }
| } Requlat r—*—IT ATF ( _| ci$nienie otw. zawory bezp, 3,0 bar
| I eguaior [ 11. | zawdr kulowy odcinajacy Dn25 8 \
| Logamatic 4121 | Y
g;l > | + Modut FM456 : ‘ 12 Pompa obiegowa typu ALPHA2 25-60 firmy Grundfos 1
5' 5 L = | * | m=0,7m3/h p=2,5m H20, Pel-230V, 0,05 kW
| 3 R v & ' MD 2/4.2 13. | Filtr siatkowy typu FS-1 Dn25-PN16-100; temp. 100C 3
|
I Modut alarmowy >> 14. | Zawor zwrotny Dn25 typu 601 Socla -Danfoss 3
L | L | ~ : :
29, | Gg%?sgjﬁ);gkﬁ/ G%%aer;?égkﬁ E Pompa cyrkulacyjna typu N firmy Grundfos 1
4 | ) " | m=0,7m3/h p=2,5m H20, Pel-230V, 0,05 kW
‘ 16. | Sprzegto hydrauliczne DN50 1
Pl
~ 17. | Zawor zwrotny typu Dn 40 601 Socla - Danfoss 2
18. | Zawor kulowy odcinajacy Dn 40 ZJ
2 2 19 Pompa kottowa typu MAGNA 25-40 firmy Grundfos 2
m=2,2m3/h p=2,0m H20, Pel-230V, 0,2 kW
= E 20. | Zawor kul dcinajacy Dn32 8
¢ OZCBM M AGIJ_.‘ Dopmmnessy . awor kulowy odcinajacy Dn
20' rojekiu inst. pazos
o 1 J T CAZ1 12 PRZEBUDOWA CENTRUM DZIWDZICTWA
14, " " KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY
19. . P
14, SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W
| Dn2s . TRZCIANIE
13. z
13. ESTOR GMINA SWILCZA
. 11, <
10 ON 80 11 _Dn2s X 36-072 SWILCZA
, SWILCZA 168
oon ' J | FENERM PROIEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY
~ : 6. ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Lubelska 73/2 35-233 Rzeszéw
\L tel.: 17 307 700 600, 609 778 554
. e-mail: studicarch@wp.pl
z sieci ’7 NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIM
. . NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY, EKSPONOWANY
wodociggowej W INNYM CELU NIZ REALIZAC JA PROJEKTU
WSZELKIE ZMANY PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY
MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA
ADRES INWESTYCJI TRZCIANA 353C
zestaw wodomierzowy . $096-—450345
z wodomierzem Dn15 dz.nr: 1016/2’ J
Q=1,5dm3/s obreb 0009
MAG - zawér odcinajacy, klapowy MAG-3 Fazs PROJEKT BUDOWLANO- WYKONA,\yeZY/-\
ATF - czujnik temp. zewn, INSTALACJE SANITARNE
HP - pompa obiegowa ¢.0. PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Sadej PODPIS:
HM - zawor mieszajacy obiegu c.o. upr. nr $-157/01 é
UF6 - czujnik na zasilaniu obiegu c.0. QAD 21 WKTM P
by [ ek e, Y
S oot cimanin” Ty e e sambte, " gp Lot/
- upr. nr
BM - modut komunikacyjny BUS
EWMB - modut dla jednego obiegu c.o. z zaworem mieszajacym SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWEJ
E - kompaktowe urzadzenie zmiekczajace Euromat 25WZ/SE firmy BWT -TECHNOLOGIA-
1P - zestaw przytaczeniowy ze sterowaniem objetosciowym DATA NR RYSUNKU
FO - filtr ochronny GS KSF 1" 12.2016
7 S.CO.6 J
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|
E-01 v | RZUT PARTERU

Agregat zewnetrzny
seria - Mini VRF
typ: CMV-V140W/ZR1
moc chtodzenia: 14 KW
moc grzania: 16 kW
waga netto: 93 kg

| Wyprowadzenie skroplin = |
- na zewnatrz budynku Py i
P (przejécie przewodu przez sciang A I
zewngtrzna w rurze achronnej) C X ;
= @ ¢ ¢
‘ == \ Przewdd ze skroplinami
/ = \ zasyfonowacd 1 wpiad do
pionu kanalizacyjnego

02 __ 1
85,83

|
!
Zomontowanle klimatyza{orow ]

Jednostka wewnetrzna podsufitowa | |

g 1
Pt typu: CMV-V71LD/HR1-B i
. T . o mocy chtodzenia 7,1 kW ]
///ﬁ// ’ i mocy grzania 8,0 kW o
- |
— e o poduTow 000 pobér pradu 0,15 kW ! T o'
1 o Oy : | 357e] '
- typu: CMV-V71LD/HR1-B — & L]
o mocy chtodzenia 7,1 kW :
{ mocy grzania 8,0 kW ; \
pobér pradu 0,15 kW
— T —

ﬁt . B

-_EO‘OBMQ |
ﬂllTllﬁT!nEm '
SRR GG N . i
! [ | 0L_I j | 8574
T T
[ || : g10;8 D3
L1 !/ hElio |
—‘._
S L — o
at
| i
UWAGA:
przewody instalacji klimatyzacyjnej
prowadzi¢ w korytach istalacyjnych systemowych
‘ ‘ przewdd cleczowy
— ‘ ————— przewod gazowy
] = o g
= ‘
! | \ PRZEBUDOWA CENTRUM DZIWDZICTWA
KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY
a5 ' SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W
‘ Y ‘ TRZCIANIE
< a \\\ INWESTOR
Rl GMINA SWILCZA
f 36-072 SWILCZA
— SWILCZA 168

GENERALNY PROJEKTANT

STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Lubefska 73/25
35-233 Rzeszéw

8]
N
: tel.: 17 307 700 600, 609 778 554
: e-mail: studioarch@wp.pl
\1\ NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
: NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY, EKSPONOWANY
N W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU
N\ WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY
: MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA
NN ADRES INWESTYCJ! TRZCIANA 353C
\Z : dz. nr: 1096/2, 16967156345
! obreb 0009
t FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY —~
INSTALACJE SANITARNE )
\ PROJEKTANT mgr inz. Stanistaw Sadej PopPis:
) upr. nrS-157/01
X OPRACOWANIE: PonPls;/‘j// k
inZ. Marta Chrzaszcz CLAC e
! I —— ‘ Arto -
L [ [ 1 " N
. . SPF‘AWDZAMCr?'igr inZ. Aneta Samborska PoDR! A
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i \
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Wyprowadzenie skroptin
na zewnatrz budynku

(przejscie przewodu przez $cfane

zewnetrzna w rurze ochronnej)

Jednostka wewnetrzna podsufitowa

o mocy chtodzenla 7,1 kW

typu: CMV-V71LD/HR1-B

i mocy grzania 8,0 kW
pobér pradu 0,15 KW

£130

205

|

'

|

E-01 v <

=

Agregat zewnetrzny
seria  Mint VRF
typ: CMV-V14pW/ZR1
moc chtodzenia: 14 kW
moc grzania: 16 kW
waga netto: 93 kg

]

NN

I
]
I

I
I

Jednostka wewnetrzna podsufitowa
typu: CMV-V71LD/HR1-B
o mocy chtodzenia 7,1 kW
i mocy grzania 8,0 kW

pobdr pradu 0,15 kW

|
|
|

fi1s: I
O O O
00 0 O
O O 0O O

#38

Przewod ze skroplinami
zasyfonowad i wpiac do

Przewdd ze skroplinami

“ zasyfonowac | wpia¢ do

pionu kanalizacyjnego

Agregat zewnetrzny

moc chtodzenia: 14 kW
moc grzanfa: 16 kW
waga netto: 93 kg

W\ serfa - Mini VRF
\ typ: CMV-V140W/ZR1

DN2§ " l_ ) :
. [
AQI 222210652
|
|
|
Jednostka wewnetrzna podsufitowa| ||
typu: CMV-V71LD/HR1-B ]
o mocy chtodzenia 7,1 kW |
i mocy grzania 8,0 kW |
pobér pradu 0,15 kW |
|
31l
21|
M
g
(-]
all
| +4,85 ||
|
|
|
: Jednostka wewnetrzna podsufitowa
typu: CMV-V71LD/HR1-B
: o mocy chtodzenia 7,1 kW Wyprowadzenie skroptin
i mocy grzania 8,0 kW na zewnatrz budynku
I pobdr pradu 0,15 kW (przejscie przewodu przez Sciang
: zewnetrzna w rurze ochronnej)
I |
: =
L2852/21588 DN25
r— oo — |_/
l | oo I
| I
b e v — i
113 |
27,0408 |
=]
” — 11,89 rf |
w0} ]
|
d &
[2,2 v |
—
115
5,19 E
o) - nlalna]
X
gt 117 11
2,34 1,4

RZUT | PIETRA

UWAGA:
przewody instalacji klimatyzacyjnej
prowadzi¢ w korytach istalacyjnych systemowych

przewdd cieczowy

————— przewod gazowy
JR—— - skropliny

REMONT CENTRUM DZIWDZICTWA KULTUROWEGO
W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU |

REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

INWESTOR

GMINA SWILCZA
36-072 SWILCZA
SWILCZA 168
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tel.: 17 307 700 600, 608 778 554
e-mail: studicarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY, EKSPONOWANY
W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY
MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA
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Nazwa inwestycji
Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z
siedzibg w Trzcianie

Adres inwestycji:
Trzciana 353C, 36-071 Trzciana,
dz. nr 1096/2 emzrer—clz—rr5283508345 obr. 0009

I.1. Podstawa opracowania.
a) wytyczne Inwestora

b) obowiqgzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i katalogi

I.2. Zakres opracowania:
Opracowanie projektowe obejmuje instalacje:

o Dostosowanie instalacji zasilajgcej w energie elekiryczng obiektu do projektowanych
odbiorow.

e Przebudowa instalacji elektrycznych podstawowych w przebudowy budynku.

o Zasilanie instalacji kimatyzacji (sala widowiskowa, hol gtéwny na parterze oraz hol gtéwny
na | pietrze).

e Odtworzenie instalacja odgromowa w zakresie przebudowy budynku dachu.
e Instalacja monitoringu zewnetrznego CCTV.

¢ Przebudowa instalacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych wraz z przystosowaniem do
korzystania przez osoby niepetnosprawne.

¢ Instalacje elektryczne w garderobach.
e Zasilanie podnosnika platformowego do obstugi osdéb w tym niepetnosprawnych.

o Projekt akustyki, nagtosnienia i oswietlenia sali widowiskowej (wg oddzielnego
opracowania} w zakresie:

o wymiana nagtosnienia oraz oswietlenia,
o zamontowanie klimatyzatoréw nad scenq,

o zamontowanie automatyki kotary, multiprojektora sufitowego z automatykqg wraz z
ekranem i kamerq.

e Ochrona od porazenh
e Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

e Instalacja potgczeh wyréwnawczych

1.3. Demontaze
Przy wymianie instalacji elekirycznych budynku nalezy wykonaé wymagany demontaz

urzgdzen i osprzetu elekirycznego w zakresie przebudowy budynku. Demontaze nalezy prowadzié¢
w sposdb jak najmniej inwazyjny.

Przed przystgpieniem do tych prac nalezy odtqczy¢ zasilanie w danej czesci budynku, oraz
zabezpieczy¢ instalacje w taki sposdb aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu,

Zdemontowane urzgdzenia, oprawy i osprzet elektryczny nalezy przekazaé¢ Uzytkownikowi
obiektu.

l.4. Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji elektrycznych
Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji elekirycznych w $cianach i sufitach

nalezy wykona¢ w sposéb jak najmniej ingerujgcy w tynki, wykonujgc wagskie bruzdy przy uzyciu
_ narzedzi mechanicznych z tarczami diamentowymi.
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1.5. Odtworzenia stanu pierwotnego
Po zakonczeniu prac instalacyjnych elekirycznych nalezy przywrécic do stanu pierwotnego

wszystkie przegrody budowlane i powtoki malarskie w pomieszczeniach objetych przebudowa,.

Odtworzenia powinny by¢ wykonane z materiatéw takich samych lub réwnowaznych do
materiatdéw pierwotnie zastosowanych. Tynki nalezy uzupetni¢ w sposdb nasladowczy do otoczenia
zachowujqc strukture ziarnistosci cate] powierzchni sciany lub sufitu.

1.6. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
Budynek po wymianie instalacji elektrycznych nie wymaga zmiany warunkéw technicznych

zasilania w energie elekiryczng wydanych przez zaktad energetyki zawodowej.

W budynku Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) pozostawia sie bez zmian. Zadziatanie
PWP powoduje odtgczenie zasilania catego budynku.

Zasilanie w energie elekiryczng budynku odbywa sie z istniejgcego przytqcza energetycznego
przytqczonego do istniejgcego ztgcza kablowego.

Nie przewiduje sie kompensacji mocy biernej ze wzgledu na zastosowanie skompensowanych
urzqdzeh odbiorczych.

|.7. Rozdzielnice elekiryczne
1.7.1. Tablica licznikowa TL
Tablice licznikowq TL pozostawia sie bez zmian.

1.7.2. Tablica gtéwna TG
Istniejgcq tablice gtdwng TG projektuje sie rozbudowac.
1 tablicy gtéwnej TG nalezy zasili¢:
e Wiz do poszczegdlnych rozdzielnic technicznych w obiekcie,
¢ Odbiory ogdlne oéwietlenia i gniazd pomieszczenh technicznych i bivurowych.

1.7.3. Tablice oé$wietlenia scenicznego

Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazane zostang w projekcie wykonawczym.
1.7.4. Tablice odbioréw scenicznych

Szczegoty wyposazenia rozdzielnicy pokazane zostang w projekcie wykonawczym
1.7.5. Tablice wentylacji

Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazane zostang w projekcie wykonawczym.
1.7.6. Tablica o$wietlenia estradowego

Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazane zostang w projekcie wykonawczym.
1.7.7. Tablica odbioréw technologicznych

Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy pokazane zostang w projekcie wykonawczym.

1.8. Technologia wykonania instalacii
1.8.1. Linie zasilajgce WLZ
Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) zaprojektowano kablami miedzianymi wielozytowymi w

izolacji i powtoce poliwinitowe;.

Przekrdj i obcigzalno$é znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych zasilanych
urzqdzen elektroenergetycznych oraz warunkdw utozenia kabli wg. normy PN-IEC 364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napigecia na WLZ 2%.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Znakowanie
wykonywacé za pomocqg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo, po wykonaniu prac Sciany i posadzki nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.8.2. Sposdb wykonania tras kablowych
Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilgjgcych i obwoddw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i oswietleniowych zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe:
kanatéw kablowych PCV
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rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego 250-160mm,
rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach @16-63mm,

W zakresie rzeczowym robdt elektroinstalacyjinych nalezy zapewnic¢ wszystkie niezbedne
podejicia do zasilanych odbiornikow, urzgdzen, gniazd wiyczkowych, opraw oswietieniowych i
innych. Dodatkowo nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz z
niezbednym ich uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiocrczych nalezy wykonadé:

w rurkach elekiroinstalacyjnych sztywnych iflub  gietkich wewnatrz $cian gipsowo-
kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach $cian murowanych o $rednicach dostosowanych do
przekroju i ilosci prowadzonych przewoddw;

w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w pomieszczeniach technicznych;

w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,

przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw
konstrukcyjnych np. dia potrzeb przelotowego zasilania opraw odwietleniowych,

1.8.3. Osprzet elektryczny
W obiekcie nalezy instalowaé osprzet podtynkowy (za wyjatkiem pomieszczen

technicznych gdzie gniazda bedqg w wykonaniu natynkowym). Kolorystyke osprzetu nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet o minimainym IP 44,

1.9. instalacje oswietleniowe
1.9.1. Wymagania ogdlne
Oprawy nalezy zainstalowaé we wskazanych w PW lokalizacjach zgodnie z pisemnymi

instrukcjami  producenta, wymaganiami I[EC oraz powszechnie stosowanymi praktykami
elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spetnienie przez o$wietlenie odpowiednich wymagan
uzytkowych.

Przed podtgczeniem lamp do napiecia nalezy usung¢ z nich folie ochronna.
Lainstalowane lampy nalezy przez pozostaty czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

Itqgczki i wyprowadzenia, wiqcznie ze $rubami i nakretkami, nalezy dokrecaé
przestrzegajgc opublikowanych przez producenta sprzetu warto$ci momentu obrotowego przy
dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podtgczenia uziemigjqce dia opraw oswietlenia wewnetrznego
zgodnie ze specyfikacjami. Potqgczenia Srubowe nalezy dokrecal zgodnie z zaleceniami
producenta, aby zapewnié prawidtowe i skuteczne uziemienie.

Instalowaé lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowad
zgodno$¢ lamp i osprzetu odwietleniowego z wymogami. Konieczna jest $cista zgodnosé z
zalecang przez wytwaérce procedura instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektdéw.

Podczas montazu opraw oswietleniowych, przy pracy na wysokoSci nalezy $cisle
przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.9.2. Instalacja o$wietlenia ogdinego
Oswietlenie ogdline projektuje sie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie

oswietlenia wnetrz $witatem sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oswietlenia wewnetrznego nalezy stosowac oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet Swiatta, szczelnodci oprawy oraz rozsytu i
ograniczenia old$nienia, umozliwigjgce uzyskanie wymaganego przepisami  natezenia
* oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej.
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Stosowac wytqceznie oprawy oswietleniowe ze statecznikami elektronicznymi (EVG) oraz LED
posiadajgce wewnetrzng kompensacjg mocy biernej. Przyktadowe typy opraw zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym na rzutach instalaciji oswietleniowe;.

W sali kinowej, holu i pomieszczeniach pracy biurowe] nalezy stosowac oprawy wyposazone w
modut umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia swiatta oprawy.

1.9.3. Instalacja oswietlenia sali widowiskowe;j

Dla potrzeb oswietlenia technologicznego projekiuje sie obwody przetqczalne
{regulowanych/nieregulowanych) umieszczone w rozdzielni odwietlenia technologicznego. 7
rozdzielni tej projektuje sie tez obwody i elementy sterujgce oswietleniem widowni.

Oprawy widowni muszq by¢ tak dobrane aby istniata mozliwos¢ ich tagodnego
przyciemniania w zakresie od 0 do 100%., bez migotania i nierdbwnomiernego zaptonu dla
poszczegdinych opraw w zakresie 0-10%.

Ze wzgledu na sposdb sterowania nalezy stosowac oprawy sterowane.

1.9.4. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
Instalacja oswietlenia ogdlnego bedzie zasilana z odpowiednich tablic elektrycznych.

Sterowanie oswietleniem redlizowane oddzielnymi tqcznikami  zabudowanymi  przy
drzwiach wejsciowych do pomieszczen, oraz czujnikiem natezenia odwietlenia umozliwiajgcym
ptynng regulacje natezenia o$wietlenia w zaleznoéci od zadanej wartosci.

1.9.5. Oswietlenie awaryjne
1.9.5.1. Podstawa prawna
Wytyczne zostaty oparte na nastepujgcych przepisach, normach iinnych publikacjach:

. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz U. Nr 75 poz , 690 z pdin.
Zmianami),

. Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw { Dz. U. Nr
80 poz. 563),

. PN EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czed¢ 2-22: Wymagania szczegodtowe-
Oprawy oswietleniowe do odwietlenia awaryjnego,

J PN-HD 60364 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oswietlenie- Oswietlenie miejsc pracy- Czesé¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowac wytgcznie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny o czasie podtrzymania
1h, zatgczajgcy o$wietlenie awaryjine automatycznie bezpodrednio po zaniku zasilania
podstawowego.

Srednie natezenie oéwietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien byd¢
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wiekszy niz 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie odwietlenia ewakuacyjnego,
oprawy awaryjne powinny by¢ rozmieszczone:

. przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego
. w poblizu schoddw i na klatkach schodowych,

. przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

. w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

. na zewngtrz wyjscia ewakuacyjnego,

. w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego.

. w poblizu punktu pierwszej pomocy.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasiane z tablic gtéwnej TG.

1.9.5.2. Podswietlane znaki bezpieczenstwa
W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwosé tatwego

opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projekiuje sie podiwietlane
Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie dodatkowe — kierunkowe).

Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowal oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowad
wytgcznie atestowane oprawy zasilane z  modutdw  autonomicznych, centralnie
monitorowanych o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajgcych rozpoznawalno$dé
nie mniejszq niz 20m.

Llaleinie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ moiliwoséé
instalowania opraw na Scianie prostopadie lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu
stosowac nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki scienne i zwieszaki. Szczegdty w
projekcie wykonawczym.

1.9.5.3. Instalacja monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego
Szczegdty rozwigzania zostang podane w projekcie wykonawczym.

1.10. Instalacje gniazd wityczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedqg z odpowiednich tablic

pietrowych.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by< wyposazone w styk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykona¢ jako tréjzytowq (L,N,PE).

Przy wigkszej iloSci gniazd wiyczkowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Kolorystyke osprzetu nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Szczegoty wg projektu wykonawczego.

.11.  Instalacja sitowa 400V / 230 V
Przewidziano montaz na Sali widowiskowe] na scenie zestawdw zasilajgcych odbiory

estradowe przystosowane do podtqczenia do zasilania imprez.

Projektuje sie zasilanie urzgdzenh wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Zasilanie wykonaé z
projektowanych dedykowanych tablic.
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Szczegdty wg projektu wykonawczego.

.12.  Zasilanie podno$nika dia niepetnosprawnych
Lasilany podnoénik dla oséb niepetnosprawnych zasili¢ z tablicy gtéwnej. Wszystkie

instalacje dzwigu wykona¢ zgodnie z normami:

o PN-EN 81-41:20]11E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania diwigdéw
-- Dzwigi specjalne do transportu osdb i fowardw -- Czes$c 41: Platformy podnoszgce pionowe
dia 0séb z ograniczong zdolnosciq poruszania sie

Szcze gobty wg projektu wykonawczego.

1.13. Iinstalacja przyzywowa
Projektowang instalacje przyzywowq w  pomieszczeniach sanitarnych  dla oséb

niepetnosprawnych nalezy zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie systemu  przyzywowego
sktadajacego sie z odpowiednich przyciskéw przywotawczych, modutdw sygnalizacyjnych i
modutdw/przyciskéw kasujgcych.

Sygnalizacja zdarzenia zostata wyniesiona na zewngtrz pomieszczen sanitarnych oraz do
recepcji — szczegoty wedtug projektu wykonawczego.

1.14.  Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
W obiekcie projekiuje sie system monitoringu wizyjnego wg Polskich Norm:

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCITV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma dia
grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczgce odpornosSci urzgdzeh systeméw alarmowych,
pozarowych, wtamaniowych i osobistych.

Projektuje sie system CCTV oparty na kamerach IP, monitoringiem bedq objete przestrzenie ogdine

takie jak: teren zewnetrzny, korytarze, wejscia, holl. Centfralnym punkiem systemu CCTV bedzie
rejestrator sieciowy zlokalizowany w szafie dystrybucyjnej. Podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy
na dowolnym komputerze podtqczonym do sieci, na etapie projektu zaktada sie jednq licencje na
oprogramowanie do podglqdu obrazu z kamer. System bedzie rdwniez wyposazony w wydzielony
przetqcznik PoE stuzgcy tylko do obstugi kamer CCTV.

Lokalizacja kamer CCTV zostanie pokazana w projekcie wykonawczym.

.15,  Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowq budynku projektuje sie zinwentaryzowaé i zdemontowaé przed

rozpoczeciem robdt budowlanych przebudowy budynku dachu. Po zakohczeniu prac
budowlanych instalacje odgromowq nalezy odiworzy¢ z uwzglednieniem wymagan aktualnej
wieloarkuszowej normy PN HD 62305. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej
pozostawia sie bez zmian.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem i powinna ona wynosi¢
Ruz< 10 Q. W przypadku przekroczenia tej warto$ci nalezy poprawi¢ uziom poprzez dobudowe
uziomow szpilowych w miejscach ustalonych na etapie wykonawstwa.

.16é. Ochrona od porazeh, od przepig¢ atmosferycznych i tqczeniowych, potqczenia

wyréwnawcze.
Instalacje ochrony od porazerh wykonac¢ w oparciu o norme PN HD 60364-4-41. Instalacje

elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
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Uktad sieci TN-S.

Ochrone w/w urzgdzeh stanowi samoczynne odtqczenie napiecia w uktadzie TN-S, w czasie
0.4 sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych wytgcznikow
réznicowo-prqdowych z cztonami nadmiarowo-prgdowymi przy przyjetej wartosci napiecia
dotykowego 50V, (dla normainych warunkdw srodowiskowych) i 25V (dla trudnych)

Dla linii zasilajgcych (LZ), czas odtgczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowac kolorystyke przewoddw wg PN-90/E - 05023 i 05 29:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa

N - barwa niebieska

PE - barwa zielono-zéta.

Skutecznos¢ ochrony od porazeh nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

- Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi wykonaé nalezy
zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999.

Projektowat:
mgr inz. Robert Beben
nr upr. PDK/0191/POOE/06

/é/ /’c’%
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy systemu naglos$nienia, oswietlenia
scenicznego, systemu multimedialnego oraz mechaniki scenicznej dla zadania:

"Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Swilczy z siedziba w Trzcianie"

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Umowa ze Zleceniodawca,

e Archiwalne podklady architektoniczne,

e Podklady technologiczne,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Wytyczne i uzgodnienie branzowe,

¢ Inwentaryzacja dla celow projektowych,

e Aktualne normy i przepisy prawne.

e EN 60065:2002/A12:2011 Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i1 podobne -
Wymagania bezpieczenstwa

e AES3 - AES/EBU, Zbiér norm 1 zalecen Audio Engineering Society i
EuropeanBroadcasting Union dotyczacych transmisjt i wymiany cyfrowych sygnatow
fonicznych

e BS EN 50173-1:2002 Information technology. Generic cabling systems General
requirements and office areas

e BS EN 50310-2006 Application Of Equipotential Bonding And Earthing In Buildings
With Information Technology Equipment

1.2 ZaKkres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje w swym zakresie:
e Instalacjg systemu Audio-Video wraz z wyposazeniem
¢ Instalacje systemu o$wietlenia scenicznego wraz z wyposazeniem
¢ Instalacje systemu stalej mechaniki scenicznej oraz wyston scenicznych

2 System naglosnienia

Zaprojektowany system naglosnieniowy jest oparty o cyfrowa konsolet¢ mikserskg oraz
aktywne zestawy glosnikowe. Przewidziano mozliwos¢ podpigcia stohn mikserskiego
zardwno w rezyserce jak i na balkonie Sali.

PROJEKT WYKONAWCZY
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2.1 Instalacja sygnatlowa systemu naglo$nienia

Rozmieszczenie przylaczy systemu naglos$nienia przedstawione jest na rysunkach TRZ-AV-
01 oraz TRZ-AV-02. Dokladna rozpiska polaczen jest przedstawiona w tabeli kablowe;j
Tab.1.

Transmisja sygnalow ze sceny i z powrotem przebiega w domenie cyfrowej za pomocy
protokolu MADI. Dodatkowo zaprojektowane s3g analogowe polaczenia pomiedzy
stanowiskiem realizatora w rezyserce, stanowiskiem realizatora na Sali oraz trzema
przylaczami w obrgbie sceny - PS1, PS2, PS3 i1 PP1. Dzigki takim polaczeniom mozna w
dowolny sposob, w zalezno$ci od danego przeznaczenia skonfigurowaé system. Na scenie
przewidziano trzy punkty podpi¢cia cyfrowych przetwornikow — punkty PSO1, PS02 oraz
PS03. W punktach tych doprowadzone s3 réwniez analogowe polagczenia z punktu PS1. Do
kazdego z punktéw oprocz przewodéw FTP CAT.6A doprowadzony jest analogowy kabel
wieloparowy — 8 par. Dystrybucja sygnalow pomigdzy konsoleta mikserskg a aktywnymi
zestawami systemu naglo$nieniowego ma przebiega¢ w domenie analogowej. Do punktow
PS01, PS02, PS03 oraz PPl nalezy doprowadzi¢ po jednym obwodzie zasilajagcym z
rozdzielni scenotechniki. Do punktu PREZ oraz PMIX nalezy doprowadzi¢ po jednym
obwodzie jednofazowym z rozdzielni scenotechniki. Punkty ZGL oraz ZGR to punkty
przylaczeniowe glownych, aktywnych zestawoéw szerokopasmowych zamontowanych na
$cianie portalowej. Punkty ZGSL oraz ZGSR to punkty przylaczeniowe aktywnych zestawow
subbasowych umieszczonych na bocznych wypustach scenicznych. Linie sygnalowe z
punktow ZGL, ZGR, ZGSL oraz ZGSR s3 sprowadzone do przylagcza PS1, gdzie mogg byc
krosowane bezposrednio do rezyserki lub podawane sygnaly w wynoszonych stageboxow. Do
punktéw ZGL, ZGR, ZGSL oraz ZGSR nalezy doprowadzi¢ po jednym obwodzie
zasilajacym jednofazowym.

2.2 Cyfrowa konsoleta naglo$nieniowa

Konsoleta naglosnieniowa ma by¢ cyfrowym stolem miksujgcym, umozliwiajagcym
jednoczesne miksowanie min 32 kanaléw mikrofonowych do 16 niezaleznych miksow.
Konsoleta musi wspolpracowac z zewne¢trznymi przetwornikami znajdujagcymi si¢ na scenie
za pomoc polaczenia w domenie cyfrowej za pomocg protokolu MADI. Do konsolety
przewidziano jeden Stagebox cyfrowy. Stagebox cyfrowy powinien posiadac:

e minimum 16 wej$¢ mikrofonowych ze zdalnie sterowanym wzmocnieniem oraz

mozliwoscig selektywnego podania zasilania Phantom
¢ minimum 8§ analogowych wyj$¢ liniowych

2.3 Aktywne zestawy szerokopasmowe

System naglo$nieniowy jest oparty na aktywnych zestawach glo$nikowych. System frontowy
sklada si¢ z dwoch zestawdw szerokopasmowych, po jednym zestawie na strong. Zestawy te
musza byé konstrukcjami aktywnymi, minimum 2-droznymi o kacie pokrycia min 80° x 60°.
Zestaw musi by¢ zbudowany z minimum 2 przetwornikéw o §rednicy 12” oraz z jednego
przetwornika  wysokotonowych o $rednicy 17. Zestaw powinien by¢ wyposazony w
PROJEKT WYKONAWCZY
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dedykowany wzmacniacz mocy z procesorem DSP 2z zapisanymi dedykowanymi
ustawieniami systemu.

2.4 Aktywne zestawy subbasowe

Dla mozliwosci przetwarzania niskich czgstotliwosci nalezy zastosowaé dwa aktywne
zestawy subniskotonowe oparte na przetworniku o Srednicy 18”. Zestaw powinien by¢
wyposazony w dedykowany wzmacniacz mocy z procesorem DSP z zapisanymi
dedykowanymi ustawieniami systemu.

2.5 Monitory sceniczne

W projekcie przewidziano zastosowanie sze$ciu monitoréw scenicznych. Monitor ma by¢
zestawem aktywnym, dwudroznym o szerokim kacie pokrycia i mocy min 350 W RMS.
Zestaw musi sklada¢ si¢ z przetwornika niskotonowy o srednicy 12” i drivera kompresyjnego
o srednicy 1". Wbudowany uklad DSP ma zapewni¢ equalizacjg, korekcja fazy, kompensacja
przesunigcia czasowego, elektroniczne zabezpieczenia glosnikoéw. Dodatkowo powinny
znajdywac si¢ diody sygnalizacji sygnatu i przesterowania, potencjometr regulacji glosnosci,
symetryczne wejscie XLR. Obudowa zestawu powinna by¢ tak wykonana aby umozliwié
fatwe przenoszenie i posiada¢ wywazone ergonomiczne uchwyty.

2.6 Systemy bezprzewodowe

W projekcie przewidziano system o$miu toréw systemow bezprzewodowych. System bedzie
zamontowany w przenosnym kejsie wraz z okablowanie zasilajacym 1 sygnalowym oraz
dwiema szufladami na nadajniki typu handheld i bodypack. Przewidziano tu zastosowanie 8
mikrofonéw typu handheld oraz 6 nadajnikéw typu bodypack w komplecie z mikrofonami
naglownymi pracujagcymi zamiennie.

3 System projekcji multimedialnej

System multimedialny zostat tak zaprojektowany, aby w latwy i wygodny sposéb umozliwié
prowadzenie prezentacji multimedialnych, konferencji, jak i réwniez odtwarza¢ materiaty
filmowe. System sklada si¢ z nastgpujacych elementow :

e projektor multimedialny podwieszony do uchwytu na koncu Sali

o staly ekran projekcyjny, rozwijany elektrycznie zamontowany za oknem scenicznym

e ckran projekcyjny, ramowy z mozliwoscia przewieszania,

e system transmiteréw sygnalu HDMI za pomoca skretki
Dystrybucja sygnaléw odbywa si¢ w domenie cyfrowej za pomocg transmiterow
sygnalowych po sieci LAN. Rozmieszczenie projektora przedstawione jest na rysunkach
TRZ-AV-01 oraz TRZ-AV-02. Dokladna rozpiska polaczen jest przedstawiona w tabeli
kablowej Tab.1.
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4 System osSwietlenia scenicznego

Oswietlenie sceniczne zostalo tak zaprojektowane aby moglo obstugiwaé zaréwno
oswietlacze sceniczne sterowane regulowanymi obwodami zasilajacymi jak 1 rowniez
urzadzenia sterowane protokolem DMX wymagajace stalego zasilania i przylacza sygnatu
sterujacego.

4.1 Obwody regulowane

W projekcie przewidziano 36 obwodéw regulowanych. Kazdy obwoéd powinien mieé
mozliwo$¢ podpigcia o$wietlaczy scenicznych o sumarycznej mocy do 2,3kW. Obwody
regulowane zostaly rozprowadzone na trzy stale mosty oswietleniowe, na dwa poziome
uchwyty sufitowe, oraz pig¢ przylaczy na scenie - jedno podlogowe na skraju sceny oraz
cztery Scienne po bokach sceny. Rozmieszczenie obwodéw regulowanych na mostach i
uchwytach $ciennych przedstawione jest na rysunku TRZ-OS-01 oraz TRZ-0S02. Dokladna
rozpiska obwodoéw znajduje si¢ w tabeli kablowej Tab.2.

4.2 Obwody nieregulowane

W projekcie przewidziano 15 obwodéw nieregulowanych. Kazdy obwodd powinien miec
mozliwos¢ podpiecia oswietlaczy scenicznych o sumarycznej mocy do 3,5kW. Obwody
nieregulowane zostaly rozprowadzone na trzy stale mosty oswietleniowe, na dwa poziome
uchwyty sufitowe, oraz pie¢ przylaczy na scenie - jedno podiogowe na skraju sceny oraz
cztery $cienne po bokach sceny. Rozmieszczenie obwodéw nieregulowanych na mostach i
uchwytach sciennych przedstawione jest na rysunku TRZ-OS-01 oraz TRZ-OS02. Dokladna
rozpiska obwodow znajduje si¢ w tabeli kablowej Tab.2.

4.3 Obwody sterujace DMX oraz Lan

W projekcie przewidziano dystrybucj¢ sygnatu DMX na na trzy stale mosty oswietleniowe,
na dwa poziome uchwyty sufitowe, oraz pie¢ przylaczy na scenie - jedno podiogowe na
skraju sceny oraz cztery $cienne po bokach sceny. Sygnaly majg byé rozprowadzone z
urzadzenia rozdzielajacego, zamontowanego w szafie SZO za pomoca symetrycznego kabla
sygnatowego DMX, o przekroju zyt min 2x0,25mm’ w ekranie wykonanym w formie oplotu.
Glowne linie DMX nalezy poprowadzi¢ z przytacza KSOP1 oraz KSOP2 do szafy SZO, w
ktorej beda zamontowane splittery sygnalu DMX. Dodatkowo, réwnolegle z dystrybucja
sygnalu DMX przewidziano polaczenie cyfrowe szafy SZO z wszystkimi mostami i
uchwytami $ciennymi za pomoca skretki U/FTP CAT.6A zakonczonej w szafce SZO
PatchPanelam a w punktach docelowych zlaczami. Rozmieszczenie obwodow DMX oraz
ETH na mostach i uchwytach $ciennych przedstawione jest na rysunku TRZ-OS01 oraz TRZ-
0S-02. Dokladna rozpiska znajduje si¢ w tabeli kablowej Tab.2.

PROJEKT WYKONAWCZY
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4.4 Regulatory mocy

W projekcie przewidziano zamontowanie trzech sciennych regulatoréw mocy zasilanych
trojfazowo. Kazdy regulator powinien posiada¢ po 12 kanaldw, kazdy o mocy 2,3kW.
Dodatkowo kazdy kanal powinien posiada¢ swoje zabezpieczenie nadpradowe. Regulatory
majg by¢ sterowane sygnalem DMX. Kazdy kanal musi mie¢ funkcje zapobiegajaca
przegrzaniu si¢ palnikow. Regulator musi posiadaé wyjscie sygnalu DMX.

4.5 Oswietlacze sceniczne

W projekcie oprécz konwencjonalnych opraw zarowych przewidziano zamontowanie
nowoczesnych reflektoréw PAR wykonanych z modutéw LED sterowanych sygnatem DMX.
Oprécz konwencjonalnych opraw przewidziano zamontowanie inteligentnych urzadzen typu
ruchoma glowa z optyka typu Wash oraz Spot. Urzadzenia te rowniez posiadaja nowoczesno
zrédlo swiatta wykonane na podstawie modutéw LED.

5 Mechanika sceniczna

W skiad projektu mechaniki scenicznej wchodzg stale kratownice, system wysion
scenicznych oraz stale uchwyty podwieszeniowe.

5.1 System gornej mechaniki scenicznej

W sklad gérnej mechanik scenicznej wchodza trzy stale kratownice, szyna kurtynowa z
napedem elektrycznym dla kurtyny glownej oraz dwie szyny kurtynowe pojedyncze dla
horyzontu scenicznego.

Stale kratownice sg oparte na konstrukcji aluminiowej typu TRI. Nad widownig przewidziano
jedng statg kratownice o dlugosci 6m. Nad sceng przewidziano dwie stale kratownice o
dhlugosci 7m. Na kratownice sg sprowadzane obwody instalacji o$wietlenia scenicznego.
Samo rozprowadzenie obwodéw po kratownicach odbywa si¢ za pomoca koryt
instalacyjnych, zamknigtych mocowanych na state do kratownicy.

Kurtyna gléwna jest oparta o szyng¢ kurtynowa z dedykowanymi woézkami jezdnymi,
podwdjng z zaktadem po srodku ok 40cm. Naped kurtyn gldwnej jest napgdem elektrycznym
linowym. Dwa horyzonty sceniczne s3 podczepiane do wézkéw jezdnych zamontowanych do
pojedyncze)j szyny kurtynowe;j. Przesuw horyzontu odbywa si¢ w sposéb reczny.

Na rysunkach TRZ-MS-01 przedstawione jest rozmieszczenie elementéw mechaniki
scenicznej.

5.2 System wyston scenicznych

Na rysunku TRZ-MS-01 zostaly przedstawione wystony sceniczne. W ich skiad wchodzi
gléwna kurtyna sceniczna poruszajgca sie na dwutorowym mechanizmie z napgdem
elektrycznym. Kurtyna wykonana jest z pluszu scenicznego z atestem trudno zapalnosci,
drapowanie 100%. Na tyle sceny przewidziane s dwa horyzonty sceniczne zamontowane do
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pojedynczej szyny kurtynowej z rozsuwam rgcznym. Horyzont wykonany jest z pluszu
scenicznego z atestem trudno zapalno$ci. Oprécz kurtyny i horyzontdéw w projekcie
przewidziano osiem ruchomych, bocznych wystony kulis mocowane do istniejgcej
podkonstrukcji. Dodatkowo przewidziano cztery stale paludamenty wystaniajgce mechanike
sceniczng. Paludamenty byty by na stale mocowane do istniejacego rusztu.

5.3 Uchwyty sufitowe

W projekcie przewidziano dwa stale uchwyty sufitowe - dwa poziome po przeciwlegtych
stronach okna scenicznego do montazu reflektoréw scenicznych oraz jeden uchwyt na koncu
Sali do montazu projektora.

6 Ukladanie instalacji

Przewody nalezy ukladaé zachowujac dopuszczalne promienie gigcia zgodnie z kartami
katalogowymi 1 wytycznymi producenta.

W miar¢ mozliwosci nalezy stara¢ si¢ zachowaé odleglo$¢ minimum 0,5 m pomigdzy
przewodami sygnalowymi i zasilajacymi w przypadku jezeli przebieg ich tras jest rOwnolegly.
Wszystkie przewody musza by¢ opisane w sposdb jednoznaczny i trwaly, zgodnie z
oznaczeniami w projekcie (liScie kablowej). Wszelkie przejscia tras kablowych pomig¢dzy
strefami pozarowymi nalezy odpowiednio uszczelnié p.poz.

Wszystkie zlacza nalezy podiaczy¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi standardami w branzy
elektroakustycznej, telekomunikacyjnej i elektryczne;j.

ZYacza opisa¢ zgodnie z oznaczeniami w projekcie, w sposob jednoznaczny i trwaly
Kolorystyke wszystkich elementow widocznych (obudowy przyfaczy, koryta kablowe, rury
elektroinstalacyjne) uzgodni¢ z projektantem wnetrz przed zamowieniem i zamontowaniem.

7 Wytyczne elektryczne dla potrzeb scenotechniki

W projekcie wykonawczym scenotechniki zawarte jest jedynie rozprowadzenie obwodow
regulowanych os$wietlenia scenicznego od punktu regulator - do punktu konicowego. Wszelkie
doprowadzenie gléwnych zasilan jest uwzglednione w projekcie elektrycznym inwestycji. W
tabeli kablowej os$wietlenia scenicznego sa zamieszczone jedynie opisy obwodow
nieregulowanych i technicznych dla o$wietlenia scenicznego.

8 Spis rysunkdéw

e TRZ-AV-01 - Instalacje systemoéw Audio-Video. Rzut I pigtra
e TRZ-AV-02 - Instalacje systemow Audio-Video. Rzut II pi¢tra
e TRZ-0OS-01 - Instalacje o$wietlenia scenicznego. Rzut I pigtra
e TRZ-0OS-02 - Instalacje oswietlenia scenicznego. Rzut II pigtra
e TRZ-MS-01 - Mechanika sceniczna. Rzut II pigtra
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9 Tabele kablowe

9.1 Tabela kablowa Tab.1. dla potrzeb instalacji A-V

D | ponr Bk | poonteee o | OTmoczenie e | 40, | PS¢ | Ziacze kovcowe | ar PO
NC3FD-L-BAG1 IN1 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN 2 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN3 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN 4 ] NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN5 / LPS101 MPos %0 | NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN6 J NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN7 NC3MD-L-BAG1J
NC3FD-L-BAG1 IN 8 4) NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN9 F NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN 10 J NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 IN 11 NC3MD-L-BAG1T |
NC3FD-L-BAG1 IN 12 NC3MD-L-BAG141
NC3FD-L-BAG1 IN 13 LPS102 MPos %0 NC3MD-L-BAG1 ‘
NC3FD-L-BAG1 IN 14 NC3MD-L-BAG1 |
NC3FD-L-BAG1 IN 15 NC3MD-L-BAG1
] Ps1 NC3FD-L-BAG1 IN 16 NC3MD-L-BAG1 PREZ
NC3MD-L-BAG1 ouT 1 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 OUT 2 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 OouT 3 NC3FD-L-BAG1 |
NC3MD-L-BAG1 | OUT 4 | NC3FD-LBAG1 |
NC3MD-L-BAG1 OuUT 5 LPS103 MPo8 % NC3FD-L-BAG1 ‘
NC3MD-L-BAG1 ouT 6 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 ouT7 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 ouT 8 NC3FD-L-BAG1
NESFDX-Y6-B LAN 1 LPS104 | U/FTP CAT.6A 50 NE8FDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 2 LPS105 | U/FTP CAT.6A 50 NE8FDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 3 LPS106 | U/FTP CAT.6A 50 NESFDX-Y6-B
NE8FDX-Y6-B LAN 4 LPS107 | U/FTP CAT.6A 50 NE8FDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 5 LPS108 | U/FTP CAT.6A 50 NE8FDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 6 LPS109 | U/FTP CAT.6A 50 NE8BFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 7 LPS110 | U/FTP CAT.6A 50 NE8SFDX-Y6-B
NE8FDX-Y6-B LAN 8 LPS111 | U/FTP CAT.6A 50 NE8FDX-Y6-B
NC3FD-L-BAG1 2-1 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 2-2 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 2-3 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 24 NC3MD-L-BAG1 |
2 PS2 LPS201 MPO08 25 PS1
NC3FD-L-BAG1 2-5 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 26 NC3MD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 2-7 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 2-8 NC3FD-L-BAG1
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NESFDX-Y6-B LAN 9 LPS202 | UFTPCAT6A | 25 NESFDX-Y6-B
NES8FDX-Y6-B LAN10 | LPS203 | UIFTP CAT.6A | 25 NESFDX-Y6-B
NC3FD-L-BAG1 31 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 32 t NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 33 | NC3MD-L-BAG
NC3FD-L-BAG1 34 DICSMD-L-BAG1
LPS301 MP08 25
NC3FD-L-BAG1 35 | NC3MD-L-BAG1
3 PS3 PS1
ucsFD-L-BAm 3-6 NC3MD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 37 NC3FD-L-BAG1
| NC3MD-L-BAG1 38 NC3FD-L-BAG1
NESFDX-Y6-B LAN11 | LPS302 | U/FTP CAT.6A 25 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN12 | LPS303 | U/FTP CAT.6A 25 NESFDX-Y6-B
NC3FD-L-BAG1 41 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 4-2 | NC3MD-L-BAGH
NC3FD-L-BAG1 43 | NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 4-4 | NC3MD-L-BAG1
LPP101 MPO8 15
NC3FD-L-BAG1 45 | NC3MD-L-BAGH
4 PP1 PS1
NC3FD-L-BAG1 46 NC3MD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 47 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAGH 4-8 { NC3FD-L-BAG1
NESFDX-Y6-B LAN13 | LPP102 | U/FTP CAT.6A 15 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 14 | LPP103 | U/FTP CAT.6A 15 NESFDX-Y6-B
5 ZGSL NC3MD-L-BAG1 ZGSL ZGSL MC223 10 NC3FD-L-BAG1 PS1
6 ZGSR NC3MD-L-BAG1 ZGSR ZGSR MC223 15 NC3FD-L-BAG1 PS1
7 Z6L NC3MD-L-BAG1 Z6L ZGL MC223 25 NC3FD-L-BAG1 PS1
8 ZGR NC3MD-L-BAG1 ZGR ZGR MC223 30 NC3FD-L-BAG1 PS1
NC3FD-L-BAG1 11 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 12 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 13 NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 P4 | NC3MD-L-BAGH
LPMIX1 MPO8 10 |
NC3FD-L-BAG1 15 | NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 16 | NC3MD-L-BAG1
NC3FD-L-BAG1 17 NC3MD-L-BAG1
| NC3FD-L-BAGH 18 NC3MD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 01 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 02 NC3FD-L-BAG1
9 PMIX PREZ
| NC3MD-L-BAG1 03 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 04 NC3FD-L-BAG1
LPMIX2 MP08 10
NC3MD-L-BAG1 05 NC3FD-L-BAG1
| NC3MD-L-BAGH 06 NC3FD-L-BAGT
NC3MD-L-BAG1 07 NC3FD-L-BAG1
NC3MD-L-BAG1 08 NC3FD-L-BAG1
NESFDX-Y6-B LAN15 | LPMIX3 | UIFTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 16 | LPMIX4 | U/FTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN17 | LPMIX5 | UFTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN 18 | LPMIX6 | U/FTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
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NESFDX-Y6-B LAN 19 LPMIX7 | U/FTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
NESFDX-Y6-B LAN20 | LPMIX8 | U/FTP CAT.6A 10 NESFDX-Y6-B
RJ45 KEYSTONE | PROJ 1 LPR101 | U/FTP CAT.6A 25 NESFDX-Y6-B oRE7
o or| RJ45 KEYSTONE | PROJ 2 LPR102 | U/FTP CAT.6A 25 NESFDX-Y6-B
RJ45 KEYSTONE | PROJ 3 LPR103 | U/FTP CAT.6A 40 NESFDX-Y6-B o1
J RJ45 KEYSTONE | PROJ 4 LPR104 | U/FTP CAT.6A 40 NEBFDX-Y6-B
AKA
WAS AK1 STER U/FTP CAT.6A 20 WAS
1 AKH A STER A AKU-ST
WAS AK1Z AK1Z | YDY 4ximm2 20 WAS
AK2
WAS AK2 STER U/FTP CAT.6A 25 WAS
12 AK2 A STER A AKU-ST
WAS AK2 2 AK2Z | YDY 4x1mm2 25 WAS
r AK3
WAS AK3 STER U/FTP CAT.6A 30 WAS
13 AK3 A STER A AKU-ST
WAS AK3 Z AK3Z | YDY 4ximm2 30 WAS
AK4
WAS AK4 STER U/FTP CAT.6A 35 WAS
14 AK4 A STER A AKU-ST
WAS AK4 Z AK4Z | YDY 4ximm2 35 WAS
AK5
WAS AK5 STER U/FTP CAT.6A 40 WAS
15 AK5 A STER A AKU-ST
WAS AK5 Z AK5Z | YDY ax1mm2 40 WAS
AK6
WAS AK6 STER U/FTP CAT.6A 45 WAS
16 AK6 A STER A AKU-ST
WAS AK6 Z AK6Z | YDY 4x1mm2 45 WAS
AK7
WAS AK7 STER UIFTP CAT.6A 55 WAS
17 AK7 A STER A AKU-ST
WAS AK7 Z AK7Z | YDY 4x1mm2 55 WAS
AKS
WAS AK8 STER U/FTP CAT.6A 50 WAS
18 AK8 A STER A AKU-ST
WAS AK8 Z AK8Z | YDY ax1imm2 50 WAS
19 AKU-ST WAS AKSTER | AKSTER | U/FTP CAT.6A 5 WAS PREZ
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9.2 Tabela kablowa Tab.2. dla potrzeb instalacji oswietlenia scenicznego

LP | pocsmwowego | Z1acze poczatkowe | ORSENE | Typ przowodu | PUTES ki:'l?:;ev—! konbowego
PCE 104-0b 1 YDY 3x2.5 15 wAS | o
PCE 104-0b 2 YDY 3x2.5 15 WAS
1 KP 01 PCE 104-Oss N1 DY 3x2.5 15 WAS T-SC
NE8FDX-Y6-B ETHA1 U/FTP CAT.6A 15 PatchPanel 70
NC3FD-L-BAG-1 DMX 1 DMX225 15 NC3MXX
PCE 104-0b 3 DY 3x2.5 10 WAS o
PCE 104-0b 4 DY 3x2.5 10 WAS
2 KS 01 PCE 104-Oss N2 YDY 3x2.5 10 WAS T-SC
NESFDX-Y6-B ETH 2 UIETP CAT.BA 10 PatchPanel <20
NC3FD-L-BAG-1 DMX 2 DMX225 10 NC3MXX
PCE 104-0b 5 YDY 3x2.5 25 WAS -
PCE 104-0b 6 YDY 3x2.5 25 WAS
3 KS02 |  PCE104-0ss N3 DY 3x2.5 25 WAS T-SC
NE8SFDX-Y86-B ETH3 U/FTP CAT.6A 25 PatchPanel s70
NC3FD-L-BAG-1 DMX 3 DMX225 25 NC3MXX
PCE 104-0b 7 DY 3x2.5 8 WAS .
PCE 104-0b 8 DY 3x2.5 8 WAS '
4 KS 03 PCE 104-Oss N4 YDY 3x2.5 8 WAS Tsc |
NESFDX-Y6-B ETH4 W/FTP CAT 8A 8 PatchPanel <26 1
NC3FD-L-BAG-1 DMX 4 DMX225 8 NC3MXX
PCE 104-0b 9 YDY 3x2.5 15 WAS .
PCE 104-0b 10 DY 32,5 15 WAS
5 KS 04 PCE 104-Oss N5 DY 3x2.5 15 WAS T-SC
NESFDX-Y6-B ETHS UFTP CAT 6A 15 PatchPanel 70 )
NC3FD-L-BAG-1 DMX 5 DMX225 15 NC3MXX
PCE 104-0b 1 DY 325 40 WAS o
| PCE 104-0b 12 DY 3x2.5 40 WAS
PCE 104-0b 13 YDY 3x2.5 40 WAS
PCE 104-0b 14 DY 3x2.5 40 WAS o2
PCE 104-0b 15 YDY 32,5 40 WAS
6 MO WID PCE 104-0b 16 YDY 3x2.5 40 WAS
PCE 104-0ss N6 YDY 32,5 40 WAS rsc
PCE 104-0ss N7 YDY 3x2,5 40 WAS
NESFDX-Y6-B ETH 6 U/FTP CAT 6A 40 PatchPanel
NE8FDX-Y6-B ETH7 UIFTP CAT.6A 40 PatchPanel s70
NC3FD-L-BAG-1 DMX 6 DMX225 40 NC3MXX
PCE 104-0b 17 DY 3x2.5 35 WAS o2
PCE 104-0b 18 DY 3x2.5 35 WAS
! ust PCE 104-0ss N8 DY 3x2.5 35 WAS T-SC
NC3FD-L-BAG-1 DMX 7 DMX225 35 NC3MXX sz0
. UsR PCE 104-0b 19 YDY 3x2.5 45 WAS o2 1
| PCE 104-0b 20 YDY 3x2.5 45 WAS
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PCE 104-0ss N9 YDY 3x2,5 45 WAS T-SC
NC3FD-L-BAG-1 DMX 8 DMX225 45 NC3MXX sz0
PCE 104-0b 21 YDY 3x2,5 25 WAS
PCE 104-0b 2 DY 325 25 WAS -
PCE 104-0b 2 YDY 3x2.5 25 WAS
PCE 104-0b 24 DY 32,5 25 WAS
PCE 104-0b 25 DY 3x2.5 25 WAS
PCE 104-0b 26 DY 325 25 WAS o3
9 MO 1 PCE 104-0b 27 YDY 3x2.5 25 WAS
[ PCE 104-00 28 YDY 3x2.5 25 WAS
PCE 104-Oss N10 YDY 3:x2.6 25 WAS ec
PCE 104-Oss N11 YDY 3x2.5 25 WAS
NESFDX-Y6-B ETHS UFTP CAT-6A 25 PatchPanel
NESFDX-Y6-B ETH9 U/ETP CAT 6A 25 PatchPanel szo
NC3FD-L-BAG-1 DMX 9 DMX225 25 NC3MXX
PCE 104-0b 29 YDY 3x2,5 20 WAS
PCE 104-0b 30 YDY 3x2.5 20 wAs |
PCE 104-0b 31 YDY 3x2,5 20 WAS
PCE 104-0b 32 DY 3x2.6 20 WAS s
PCE 104-0b 33 DY 3x2.5 20 WAS
PCE 104-0b 34 YDY 3x2.5 20 WAS
9 MO2 |  PCE104-0b 35 YDY 3x2.5 20 WAS
PCE 104-0b 36 DY 3x2.5 20 WAS
PCE 104-Oss N12 DY 3x2.5 20 WAS rsc
PCE 104-Oss N13 DY 3x2.5 20 WAS
NESFDX-Y6-B ETH 10 UETP CAT-6A 20 PatchPanel
NESFDX-Y6-B ETH 11 LU/FTP CAT 6A 20 PatchPanel sZ0
NC3FD-L-BAG-1 | DMX 10 DMX225 20 NC3MXX
PCE 104-0ss T2 YDY 3x2,5 60 WAS T-SC
NESFDX-Y6-B ETHM1 U/FTP CAT 6A 60 PatchPanel
NESFDX-Y6-B ETHM2 U/FTP CAT.6A 60 PatchPanel
0 KSOP1 NESFDX-Y6-B ETHM3 U/FTP CAT 6A 60 PatchPanel
NE8FDX-Y6-B ETHM4 U/FTP CAT.6A 60 PatchPanel $Z0
NC3MD-L-BAG-1 | DMXM1 DMX225 60 N
NC3MD-L-BAG-1 | DMXM2 DMX225 60 N
PCE 104-0ss 3 YDY 3x2,5 55 WAS T-SC
NESFDX-Y6-B ETHMS5 UIFTP CAT 6A 55 PatchPanel
NESFDX-Y6-B ETHM6 UIFTP CAT 6A 55 PatchPanel
» KSOP2 NESFDX-Y6-B ETHM? UIFTP CAT.6A 55 PatchPanel
| NE8FDX-Y6-B ETHM8 U/FTP CAT.6A 55 PatchPanel $z0
NC3MD-L-BAG-1 | DMXM3 DMX225 55 N
NC3MD-L-BAG-1 | DMXM4 DMX225 55 NoaFDL
12 s70 LISTWA ZAS T1 YDY 3x2,5 10 WAS T-SC
s . WAS DIM1 YDY 5x6 5 WAS T-SC
NC3FXX DXMDIM1 DMX225 10 NC3MXX s70
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1 DIM2 WAS DIM2 YDY 5x6 6 WAS T-8C
NC3FXX DXMDIM2 DMX225 2 NC3MXX DIM1
5 DIM3 WAS DIM3 YDY 5x6 7 WAS T-SC
NC3FXX DXMDIM3 DMX225 2 NC3MXX DIM2
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Projekt

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Swilczy

z siedzibg w Trzcianie

Adres inwestycji
Trzciana 353C, 36-071 Trzciana,
dz. nr 1096/2 srazcz—dznr4086-14563/5cbr. 0009

Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Branzowe Biuro Projektowe

GORYCKI & SZNYTERMAN

[ —

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosow 21, 30 - 334 Krakéw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.goryckisznyterman.com

Branza
Scenotechnika

Projektant
mgr inz. Barttomiej Szczygiet

Nr Uprawniey - Podpis
Sprawdzajacy

mgr inz. Tomasz Topolski

Nr Uprawnien - Podpis /'
Opracowat
mgr inz. Pawet Wasowski . i
) ll'?ot;:)is
Nazwa rysunku
Instalacje AV - rzut | pietra
Data Skala
12.2016 1:100
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja
TRZ-AV-01 0

R



(23

(E Punkt przylaczeniowy ‘Qr

instatacji systemoéw A-V

UWAGI

1. W razie watpliwosci co do zamierzen i rozwigzan projektowych, detali lub wymiaréw naley skontaktowa¢ si¢ z Projektantem.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi pozostatymi projektami branzowymi.
3. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z tabelg kablowa oraz opisem technicznym

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzan projektowych

BTy
? ’
\ | |
!
i hY / N\
[ N
| —Chmix O [ FCFROS
1 Prayacze Scienne. Wypust kablowy z sufitu
| natynkowe, pod projeKtor
i ; wys. mont. 0.4m
|
‘ [ —CPrED
- Przylacze scienne.
: |24 | ratysioe.
| | | wys. mont.0.4m I
I 1681m?| | |
| |
y - |
| {
L
‘ ¢
| 4
l ;
£
!
/
4
LEGENDA :

Projekt

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Swilczy

z siedzibg w Trzcianie

Adres inwestycji
Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, %
dz. nr 1096/2 oraz cz.dz=ny ; br. 0009

Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Branzowe Biuro Projektowe

GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandosow 21, 30 - 334 Krakow
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.goryckisznyterman.com

Branza
Scenotechnika
Projektant
mgr inz. Bartlomiej Szczygiet @7& ;;
Nr Uprawnien - Podpis
Sprawdzajgcy

mgr inz. Tomasz Topolski

oyl |

Nr Uprawnien - Podpis A
Opracowat ]
mgr inz. Pawet Wasowski %50 t"ﬁia %
oo Y i
t[ Podpis\j \"k

Nazwa rysunku

Instalacje AV - rzut Il pietra

Data Skala
12.2016 1:100
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja
TRZ-AV-02 0

o



lw

Wi
N

42m? |

1

Uchwyt pod projektor
muttimediainy

Stata kralownica konstrukgiji Tn System,
dhugos¢ Sm montowana konstrukcji dachu

TUWAGI

1. W razie watpliwosci co do zamierzen i rozwigzan projektowych, detali lub wymiaréw nalezy skontaktowa¢ sie z Projektaniem.
2. Projekt nalezy rozpatrywac lgcznie ze wszystkimi pozostatymi projektami branzowymi.
+ 3. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z tabelg kablowg oraz opisem technicznym

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzan projektowych

Poziomy uchwyt oswietieniowy
wykonany z rurki fi 48,3mm,

Poziomy uchwyt oéwielloniowy
wykonany z rurk: fi 48,3mm,

Ekran projekcyjny z napgdem
elekirycznym, zamontowany
nad szyna kurtynowa na
dydslansach umozliwiajacych
‘swobodne rozwijanie
powierzchni projekcyjne)

7

350g/m2. /
350g/m2. /

Szyna kurtynowa pod horyzont sceniczny. Przesuw rgczny.
350g/m2.

350g/m2.

380g/m2

o gra

2z pluszu
2z pluszu
Y z pluszu
Z pluszu
z pluszu

diugos¢ 7m monlowana do istmiejace] konstrukcji
diugo$¢ 7m montowana do istniejacef konstrukcji

Stata kratownica konstrukeji Tri System,
Slata kratownica konstrukcji Tri System.

Horyzont wykonany z pluszu scenicznego o gramaturze 350g/m2

Szyna kurtynowa pod horyzont sceniczny. Przesuw reczny.

podczepiana na slate do istniejacego rusztu
Horyzont wy

pedezepiana na stale do istniejacego rusztu
podczeplana na stale do istniejacego rusztu

podczepiana na stale do Istniejacego rusztu

Wyslona
Wyslona
Wyslona

Wyslona

Kulisa sceniczna na przegubowym
uchwycie obrotowym monowanym
do istniejace} podkonstrukcji

Projekt

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Swilczy

z siedzibg w Trzcianie

Adres inwestycji
Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, ,{""
dz. nr 1096/2 erazez—tz—nr-4690—450345 obr. 0009

Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168

36-072 Swilcza

Branzowe Biuro Projektowe

GORYCKI & SZNYTERMAN

[ 1

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandoséw 21, 30 - 334 Krakow
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.goryckisznyterman.com

Branza
Scenotechnika
Projektant
mgr inz. Barttomiej Szczygiet 67 \/«;
Nr Uprawnien - Podpis )
Sprawdzajgcy

mgr inz. Tomasz Topolski

Nr Uprawnien -
Opracowat

mgr inz. Pawet Wasowski

Nazwa rysunku

Mecharnika sceniczna
rzut Il pietra

Data Skala
12.2016 1:100
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja

TRZ-MS-01 0
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LEGENDA :

{ Obwod regulowany

%
:Eg Obwdd nieregulowany <

= Obwéd technalogiczny

—DETHxx Obwdd sterujacy
U/FTP Cat.6A

DMXxx  Obwod sterujacy
-O DMX

Punkt przylaczeniowy
) instalacji i
scenicznego

Regulator mocy

oswietlenia scenicznego

C xx

Szafka krosownicza
obwodow sterujgcych

oéwiellenia scenicznego

UWAGI

1. W razie watpliwosci co do zamierzen i rozwigzan projektowych, detali lub wymiarow nalezy skontaktowac si¢ z Projekiantem.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi pozostatymi projektami branzowymi.

3. Projekt nalezy rozpatrywac igcznie z tabelg kablowg oraz opisem technicznym

Zastrzega sie prawa autorskie do rozwigzan projektowych

-
[A741m?]

+

0]
24,97 m?|

Regulator napigcia
wys mont 1,4m

Regulator napigcia

Regulator napigcia
wys mont 1,4m

s mont 1.4m

N1

P

z

S (KS01 )

w  Przylgcze $cienne,
natynkowe,

&~  wys. mont. 0,5m

DMX2

ETH2

DMX1
ETH1

acze podiogowe

Przylacze $cienne,
natynkowe,
wys. mont 0,5m

oMxK_KS 02 )
ETH3

o

Szafka sprzgtowa Rack,
wys_mont. 0,9m

Przytacze $cienne,
ratynkowe,
wys. mont. 0,5m

EErI
1,89m?

Projekt

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Swilczy

z siedzibg w Trzcianie

Adres inwestyciji
Trzciana 353C, 36-071 Trzciana,
dz. nr 1096/2 eraz-cz—dz—nr=4890=3563/5obr. 0009

Inwestor

Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

Branzowe Biuro Projektowe

GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.

ul. Komandoséw 21, 30 - 334 Krakéw
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.goryckisznyterman.com

Branza
Scenotechnika

Projektant

mgr inz. Bartlomiej Szczygiet Q% 6%\:;

Nr Uprawnier - Podpis
Sprawdzajgcy
mgr inz. Tomasz Topolski (f 3
O -
Nr Uprawnien - Podpis
Opracowat

mgr inz. Pawet Wasowski

Nazwa rysunku

Instalacje oswietlenia scenicznego -
rzut | pietra

Data Skala
12.2016 1:100
Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY
Nr Rysunku Rewizja
TRZ-0OS-01 0




Projekt
. \ Centrum Dziedzictwa Kulturowego w
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i
5 ! l Rekreacji w Swilczy
G | N - — oz siedzibg w Trzcianie
- 23 | o —]
i 7.42m?| — S
i 5 poziomy pod suftem
| e F3 ‘ Adres inwestycji
. -
N — ] | o | Traciana 353C, 36-071 Trzciana, _A-
. 5 ; 2 E dz. nr 1096/2-vraz-cz=dz—nrt098-4503/5 obr. 0009
4R N g I Inwestor
; i ¢ \ S 2 Gmina Swilcza
} ' = OSSN E 3 i Swilcza 168
) Tecsde " S 4 S 2 i
' LEEiii: Id e = 1S 36-072 $Swilcza
Qo w w o = ~n bnd
LH—CHEI = A @ CED ., (W02 Branzowe Biuro Projektowe
[ WID > %
_ . e 2y S g,
| ] —— 2 mostobwielieniowy nad widownia 5 ® |
| EE 3 % IE GORYCKI & SZNYTERMAN
—[g, : H JeTHe HJeTHIo
, : » ETHI1
| e s Qe P | HEADFIRST TECHNOLOGIES
- | gnmxs < 4 || )
. Firma Producencka Gorycki & Sznyterman Sp. J.
! e, Il ul. Komandoséw 21, 30 - 334 Krakéw
I | o= - i tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
| . 3 | www.goryckisznyterman.com
| | s | |
{ =z
y ‘ * | Branza
: | DMX8 y 3 Scenotechnika
| ] = - B ;
[ | st bl od i Projektant
uchwy! o$wietleniowy . . s .
ferkocy pod il / mgr inz. Barttomiej Szczygiet :;
IR SRR _ - ; Zo S
pet - L ] Rt Nr Uprawnien - Podpis
| S Sprawdzajacy
LEGENDA : | . .
_ - mgr inz. Tomasz Topolski o
—E% Obwdd regulowany N a ‘ %N'
< Noyookzts
Obwéd nieregulowan ) » o\fx
§ 9 Y Nr Uprawnien - Podpis
3 Obwod technologiczny Opracowat 1
_ mgr inz. Pawet Wasowski 00
Obwod : ]
e O e [oaps V
Obwod slerujgcy
“Opwen DMX s Nazwa rysunku
Punkt przyt i [
CED instalo bwietonis” ' . , ,
eneznene ' Instalacje o$wietlenia scenicznego -
ul
oéwiellenla soeynicznego rZUt ” p|etra
Szafka k i
CEZTD) cowodon storiaench
oéwietlenia scenicznego
Data Skala
12.2016 1:100
UWAGI ' Faza Projektu
1. W razie watpliwosci co do zamierzen i rozwiazan projektowych, detali lub wymiarow nalezy skontaktowaé si¢ z Projektantem. PROJEKT WYKONAWCZY
2. Projekt nalezy rozpatrywaé lgcznie ze wszystkimi pozostatymi projektami branzowymi. —
3. Projekt nalezy rozpatrywat lgcznie z tabela kablowa oraz opisem technicznym Nr Rysunku Rewizja
TRZ-0S-02 0
Zastrzega sig prawa autorskie do rozwigzan projektowych




" PRZEBUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREACJ W §WILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

INWENTARYZACJA

quwo
| obiektu: PRZEBUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREACJI

w SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE
7 WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCINA, AKUSTYCINA,
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ , C.O. WA
| Lokalizaciar: 353C, 36-071 TRZCIANA
| 19 DZ. NR 1096/2 ererez.—dz:+v—-l-999,—+593—/—5—é{)r. 0009
| Inwestor: ] GMINA SWILCZA
SWILCZA 168, 36-072 SWILCZA

| Jed_nosfko ' . STUDIO ARCHITEKTURY
| projektowani y ARTUR OSTAFIJCZUK
I ‘/ ul. Lubelska 73/25

& 35-233 Rzeszéw

tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
|
[Branza | ARCHITEKTURA _ - - o
‘ Projektant | mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk %
upr.nr: A-97/01

DATA OPRACOWANIA Xl 2016

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060

Dy



_INWENIARYZACIA

 TRZCIANA 353C. DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. DANE OGOLNE

Temat opracowania:

‘Obiekt:
Adres:

lInwestor:

Branza :

INWENTARYZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU | REKREACJI W SWILCZY Z SIEDZIBA
W TRZCIANIE

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

TRZCIANA 353 C, 36-071 TRZCIANA

DZ. NR 1096/2, OBR. 0009

GMINA SWILCZA

SWILCZA 168, 36-072 SWILCZA

PROJEKT BUDOWLANY

Powierzchnia istniejgcych pomieszczen netto — 1434,9 m?

PIWNICE - 129,5 m?
PARTER - 636,2 m?
| PIETRO - 669,2 m?

Wysoko$¢ pomieszczen:

PARTER
| PIETRO

3,30 m
3.30m

SALA WIDOWISKOWA 5,70 m

llo$¢ kondygnaciji budynku: 3
Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi ZL |

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Gminnego
‘Centrum Kultury, Sportu i Rekreaciji w Swilczy z siedzibg w Trzcianie.

i2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e wylyczne programowe i funkcjonalno-przestrzenne podane przez

Inwestora:;

e Uzgodnienia z witadzami i instytucjami, zgodnie z obowigzujgcymi!

przepisami;

e inwentaryzacja budowlana pomieszczen na potrzeby Programu
funkcjonalno-uzytkowego;
e archiwalna dokumentacja techniczna budynku.

3.STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Swilczy z siedzibg w Trzcianie jest budynkiem trzykondygnacyjnym, czesciowo

'lbodpiwniczonym.

STUDIO ARCHITEKTURY Artur Ostafjczuk ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW fel. /17/3070060 lub 509778554 e-mail: studioarch@wp.pl |

o



'W budynku mieszczq sie:

- oSrodek kultury z salg widowiskowq wraz z zapleczem,

- lokal handlowy (sklep spozywczy) wraz zapleczem,

- gabinety lekarskie. |
Budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowq wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej, gazowq i elekiryczna.

‘Ogrzewonle budynku jest zabezpieczone poprzez indywiduaine gozowel
‘ogrzewocze pomieszczen z zamknietg komorg spalania. ‘
\

g4. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

i(done na podstawie archiwalnego projektu architektury)

|

iKonsTrukcjo: fradycyjna z murowanymi scianami z bloczkow
gazobetonowych

Fundomen’ry zelbetowe tawy gr. 30 cm

\Scmny zewnetrzne: z bloczkdw gazobetonowych i cegty szczelindwki |

| gr. 40 cm {

Sciany konstrukcyijne |

§wewne’rrzne: z bloczkow gazobetonowych i cegty szczelindwki

| gr. 40 cm |

Stupy: zelbetowe

Schody wewnetrzne:  zelbetowe

Nadproza: prefabrykowane typu L-19

Stropy: prefabrykowane ptyty stropowe z kanatami o

| przekroju kotowym gr. 24 cm oraz strop typu ‘
Ackerman |

Dach: a) z ptyt dachowych korytkowych |

b) z blachy fatdowej utozonej na ptatwiach z
ceownika I-100 na kratownicach stalowych

5 INSTALACJE
5.1 Instalacje wod. —kan. |

\
;51 .1 Zaopatrzenie w wode

]
\ a
| Budynek posiada przytgcze. Zasianie w  wode zZmng
‘z sieci wodociggowej. Ciepta woda - gazowy pojemnos$ciowy ogrzewacz
jwody 1
|
15.1 .2 Kandlizacja sanitarna
| |
| Do budynku doprowadzona jest sie¢ kanalizacyjna, ktéra obs’ruguje\
wszystkie sanitariaty w budynku.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

|
;‘ Ogrzewanie budynku jest zabezpieczone poprzez mdymduclne\
gazowe ogrzewacze pomieszczeh z zamknietg komorg spalania.

STUDIO ARCHITEKTURY Artur Ostafjczuk ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW tel. /17/3070060 lub 509778554 e-mail: studioarch@wp.pl ‘
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| INWENTARYZACIA [RICIANA353C. DZ NRI096/2 OBR 0009 _|

5.3 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

W pomieszczeniu sali widowiskowej wystepuje instalacja wentylacji
imechonicznej, w innych pomieszczeniach  wystepuje  wentylacja
grawitacyjna. i

?5.4 Instalacje i urzadzenia elekiryczne
5.4.1 Zasilanie obiektu w energie elekirycznq

i {
‘;Obiek’r posiada wtasne przytqcze elektryczne dia potrzeb technologiczno —
oSwietleniowych. s

\

|
| ;
} Opracowat: mgr inz. arch. Artur[Ostafiiczuk
\ A-97/01

STUDIO ARCHITEKTURY Artur Ostalczuk Ul Lubelska 73/25 35-233 RIESLOW fel. /17/3070060 1Ub 509778554 e-mail sudioarch@wp ol

F—



0l

CZESC NIEPODPIWNICZONA

3631 m2

]

RZUT PIWNICY
1:100

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Powierzchnia
PIWNICA
a1 53
2 6,4
13 B 45,4
a4 36,3
15 75
6 92
17 o9
a8 48
19 27
ERr 2,8
129,5m?
UWAGA: -

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKO$CIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg
w Trzcianie

INWESTOR

Gmina Swilcza

Swilcza 168, 36-072 Swilcza

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel: 17 307 700 040, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WtASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI |
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NiZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
PROJEKTOWE ZAISTNIALE W TRAKCIE BUDOWY MUSZA BYC NIEZWLOCZNIE
IGLOSIONE | ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

AOREBINWEYC) Trzciana 353C, 36-071 Trzciana, dz. nr 109
CZ-alZr-1020-1-50345 obr. 000

=

FAIA BRANZA
INWENTARYZACJA ARCHITEKTURA
i

PROJEKTANT: . PODPIS: —

mgrinz. arch. Artur Ostafijczuk

A-97/01 ép

223
RZUT PIWNICY
DAIA NR RYSUNKU
09.2016

e 1:100 .1




RZUT PARTERU
1:100

\\ Zestawienie pomieszczen ™~
Kondygnacja Nr Powierzchnia
PARTER
0.1 3,6
0.2 1240
0.3 4,5
0.4 31,3
0.5 2,5
0.6 , 18,9
0.7 17.9 |«
0.8 - 20,1
0.8a 7.7
0.9 ‘ 93.4
0.10 3,7
0.11 7.4
0.12 14,3
0.13 9.7
0.14 5.8
0.15 9.8
0.16 3.2
\L 0.17 53
i 0.18 17.1
0.19 25,0
| 0.20 34,6
ui 0.21 152
N 0.22 3,5
m‘z 0.23 13.9
\ 0.24 1,4
0.25 4,1 -
02 53
0.27 2,8
0.28 12,2
0.29 42,1
0.30 2.7
0.31 36,3
0.32 28
0.33 3.0
0.34 30,4
r
35
X2
/"’
f UWAGA:
Iz WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
QI i
2 = Qgétjm Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym
g < Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibg
w Trzcianie ¢
] Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072 Swilcza
SHETTSTUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIICZUK
S ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw
“ NN tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pt
N } NINIEJSZY RYSUNEK JEST WEASNOSCIA PROJEKTANTA | OBJETY JEST PRAWAMI |
AUTORSKIMI NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY,
EKSPONOWANY W INNYM CELU NIZ REALIZACJA PROJEKTU WSZELKIE ZMIANY
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ABCHITEKTURY
EKSPERTYZA BUDOWLANA TRZCIANA 353C, DZ. NR 1096/2 OBR. 0009

1.Cel i przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreaciji w Swilczy z siedzibg w Trzcianie. . Ekspertyza dotyczy usytuowania
budynku na przedmiotowej dziatce, oraz jego oceny z uwzglednieniem konstrukcii
Scian, fundamentdéw, konstrukcji dachu pod kagtem stanu technicznego,

bezpieczenstwa eksploatacji i uzytkowania.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu
2.1. Lokalizacja budynku

\ e R —

BUDYNEK |

PODDANY
T OPRACOWANI
2y

Fot. 1 Szkic zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany jest w Trzcianie na dziatce nr 1096/1, obr. 0009.
Dziatka na ktére] znajduje sie budynek Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji potozona jest w centrainej czesci miejscowosci Trzciana, w bliskim

sqsiedztwie drogi krajowej nr 94. Dominujgca jest zabudowa mieszkaina

jednorodzinna.
" / ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK
Ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
stucicarch@wp.p! . www.studio-architektury.com.pl tel: 17 30 70080 - +48 503 778 554
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2.2. Opis ogbiny

Istniejgcy budynek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreaciji w Swilczy z
siedzibg w Trzcianie jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym. Wybudowany metodqg tradycyjng — murowany z bloczkdéw
gazobetonowych i cegty szczelindwki, fundamenty w postaci taw zelbetowych.

Do budynku doprowadzone sqg przytqgcza wody, kanalizacji, gazu i energii
elektrycznej. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje Hj.
elektryczng, wodno-kandlizacyjng i grzewczg (ogrzewanie budynku jest
zabezpieczone poprzez indywidualne gazowe ogrzewacze pomieszczeh — z
zamknietg komorg spalania).

W budynku miesci sie osrodek kultury z salg widowiskowq wraz z zapleczem,

lokal handlowy wraz z zapleczem oraz gabinety lekarskie.

Klasyfikacja pozarowa budynku: wg aktualnej klasyfikaciji diagnozowany budynek:

+ Pod wzgledem wys. budynku: budynek srednio-wysoki - SW
* Budynek uzytecznosci publicznej : klasa zagrozenia ludzi - ZL |

* Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,B"

3. Podstawa opracowania
* Inwentaryzacja budowlana pomieszczen,
« archiwalna dokumentacja techniczna budynku,

» dokumentacja fotograficzna

RS —— — —_— ARCHITEKTURY ARTUR OSTARUCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

www.studio-architektury.com.pi tel 17 30 70060 - +48 509 778 554
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4. Ocena stanu technicznego

3.1. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachowym, obrébkami
blacharskimi i rynnami.
3.1.1. Czes¢ dachu z blachy fatdowej utozonej na ptatwiach z
ceownika C-100 na kratownicach stalowych
Stalowa konstrukcja dachu posiada wady w postaci ubytkéw spowodowanych
korozjg stali. Wada ta nie dyskwadlifikuje dzwigardw stalowych jako elementu

konstrukcji dachu. Oprécz ubytkdw w wyniku korozji po ogledzinach nie
zaobserwowano oznak nieprawidtowej pracy konstrukcji (brak wyboczen, brak

zwichrzen, brak urwanych pretow).

Fot.2 Widoczna skorodowana konstrukcjia

3.1.2. Czes¢ dachu o konstrukcji z ptyt dachowych korytkowych
Na powierzchni niektérych ptyt widac Slady po przeciekach wody opadowej
z dachu- tynk jest odspojony i pokryty rudym nalotem pochodzgcym z

rdzewiejgcej konstrukciji stalowe;.

ARCHITEKTURY ARTUR OSTARJICZUK
ul Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

ch@wp.p! . www.studio-architektury.com.pl el 17 30 700 60 - +485089 778 554
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Fot.3 Rudy nalot na powierzchni tynku ptyt korytkowych

Wobec braku skutecznego  zabezpieczenia  antykorozyjnego i
przeciwpozarowego istniejgcej konstrukcji, nalezy ja catkowicie oczyscié ze
ztogdw starej farby (np. przez piaskowanie) i pomalowaé na nowo z uzyciem farby

ogniochronne;.

3.1.3. Pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie, rynny
Stan pokrycia dachowego jest dobry, miejscami niezadowalajqgcy, jednak
stan obrdbek blacharskich, rur spustowych i rynien jest zty. Rynny i rury spustowe
noszg znamiona hadmiernego zuzycia i korozji, co powoduje przeciekanie wody i
zacieki na elewacji. Nalezy rozwazy¢ catkowity remont dachu i wykonanie

nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

: //\ ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK

ul Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

studicarch@wp p! . www.studio-architektury.com.pl el 17 30 700680 - +48 509 778 554
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Fot. 4 Zniszczenie elewacyi spowodowane przeciekaniem wody opadowej z rynien.

3.3. Wewnetrzne i zewnetrzne $ciany budynku

Wewnetrzne i zewnetrzne Sciany budynku sq w stanie dobrym , nie posiadajg
widocznych peknie¢ i zarysowan co Swiadczy o tym, ze budynek jest wiasciwie
posadawiany, a fundamenty nie dajq znaku nadmiernego zuzycia.

Sciany piwnic nie posiadajg odpowiedniego  zabezpieczenia
przeciwwilgociowego. Wystepuje podcigganie kapilarne wody i zawilgocenia

§cian wyzszych kondygnacii.

0 /\ ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
studicarch@wp.pt . www.studio-architektury.com.pl tel 17 30 700 60 - +48 509 778 554
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Fot. 5 Zacieki i zawilgocenia dolnej czgsci elewacii

Sciany piwnic nalezy osuszyé, wykonaé odpowiednie zabezpieczenia
przeciwwilgociowe i przeciw wodne oraz je ocieplic.
3.4. Tynki
Stan techniczny tynkow zewnetrznych jest niezadowalajgcy, miejscami zty.
Tynki sg popekane, odspojone oraz z ubytkami w miejscach zaciekania wody

opadowej. Przy remoncie elewacji nalezy przewidzie¢ naprawe tynkdw.

» A e

Fol. 6 Widoczne aé}’:é/;ha wieksze/f czeSC/ ele Wdéj/‘

ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
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Fot. 7 Ubyiki tynku

3.5. Kostka brukowa

Parking przez budynkiem jest utwardzony kostkg brukowq, ktéra w wielu
miejsca jest zabrudzona i zawilgocona. Nalezy rozwazy¢ jej wymiane i wykonanie
odpowiedniego udroznienia odwodnienia parkingu.

4. Komunikacja

Dojscia, wejscia, wewnetrzne ciggi komunikacyjne, ilos¢ i wielkos¢
pomieszczeh w tym pomieszczen higieniczno - sanitarnych sq zgodne z warunkami
technicznymi i normami i spetniajg funkcjonalno$¢ i uzytkowos$¢ dla budynku
wielofunkcyjnego.

5.  Wnioski

Stan budynku nosi znamiona nadmiernego zuzycia i jest w stanie ogdlnym

dobrym, a w czesci w stanie niezadowalajgcym

. Obecny stan techniczny i uzytkowy budynku jest ograniczenie dobry,
miejscami niezadowalajgcy, nie stwarzajgcy bezposredniego zagrozenia ludzi,
konstrukciji i mienia. Przedmiotowy obiekt nadaje sie do dalszego uzytkowania,

lecz niezbedne jest wykonanie napraw.

ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFUJCZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszdw
studioarchEhwp .p! . www.studic-architektury.com.pl sel: 177 30 700860 - +48 509 778554
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. Biorgc pod uwage liczbe zaobserwowanych uszkodzeh, mozna stwierdzig,
7ze obecnie nie zagrazajg nos$nosci i statecznosci budynku, lecz pozostawienie
istniejgcego stanu moze prowadzi¢ do degradacji poszczegdlnych elementow
budynku, uniemozliwienie uzytkowania poszczegdlnych pomieszczehn , a w kohcu
do awarii budowlane;.

. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, §12
istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce bez negatywnego wptywu na

dziatki sgsiednie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie.

Rodzaj budynku:

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Rekreagji w Swilczy z Siedzibg w Trzcianie

Inwestor:

Gmina Swilcza, Swilcza 168, 36-072 Swilcza

Adres budynku:
nr ewid. 1096/

36-071 Trzciana 353c,

Catos$¢/Cze$¢ budynku: Catosc

Powierzchnia ogrzewana Ar, m? 1393,6

Kubatura budynku m®:

Ogrzewana: 5488,7

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

@ 146,52 kWh/(m?rok)

‘*

! | Budynek z systemem alteratywnym
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna: projgﬁtgwany a”eryns;teyrxny

Budynek oceniany: EP 146,52 113,31
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 160,00 160,00
[kWh/m?rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcow 40,82 40,82

i wentylacji: [KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energig uzytkowg do przygotowania EUcwy 8,19 8,19

cieptej wody uzytkowe;: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 49,01 49,01
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 88,25 118,88
[kWh/m? rok]

Wspoiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 750,40 750,40

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: (WIK]

Wspoiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [V’\-II;:(] 969,05 969,05

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 86534,94 25716,85

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 22390,23  32626,68

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qs 114232,50 114232,50

system o$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg

mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszlg"‘g:’:éy Opis $ciany Wsp. U [Wim*K] AU Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
L 1 Pgp Podioga na gruncie 1,169 0,000 136,17 /136,17
2 | Sb_zag. Eg;?g;ﬁ‘g&’:ft’l‘f’a piwnic ponizej 0,531 0,000 80,01 /80,01
3 | s gﬁj‘;’t‘j‘ betonowa powyZej poziomu 0,515 0,000 38,62 /34,66
tt Pdg Podioga na gruncie 0,280 0,000 549,47 / 549 47
5 St1_podcien Strop podcienia 0,247 0,000 31,89/31,89
6 St2 Strop nad ostatnig kondygnacja 0,173 0,000 707,20/707,20
7 SZ_styr. Mur z bloczkéw z betonu komérkowego 0,183 0,000 36,59/ 36,59
8 sz Mur z bloczkéw z betonu komoérkowego 0,284 0,000 1206,29 / 1061,04
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;xady Opis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. C Wsp. g P°Wif"'lz,fh"ia
1 Ok Okno na pigciokomorowym profilu PCV 1,100 0,70 0,75 137,98
2 Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 0,30 0,75 1,80
3 Db Drzwi na pigciokomorowym profilu PCV 1,100 0,70 0,75 9,43
Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Piwnica
Lp. Symbol Opis [W/l;"":’K] [\lnjl;:r;\n’.}x(]
1 Pgp Podioga zagtebiona 0.327 1.200
2 Sb_zag. Sciana przylegajgca do gruntu 0.310 0.000
3 Sb Sciana zewnetrzna (wschéd) 0.515 0.450
4 Sb Sciana zewnetrzna (p6tnoc) 0.515 0.450
5 Sb Sciana zewnetrzna (zachéd) 0.515 0.450
Czes$¢ nadziemna
Lp. Symbol Opis M}r’,“’,K] [\lnjlfn:':fq
1 Pdg Podfoga na gruncie 0.153 0.300
2 St1_podcien Strop podcienia 0.247 0.180
3 St Strop nad ostatnig kondygnacja 0.173 0.180
4 SZ_styr. Sciana zewnetrzna - styropian (potudnie) 0.183 0.230
5 sz Sciana zewnetrzna (wschod) 0.284 0.230




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych

systemoOw zaopatrzenia w energie.

6 Sz Sciana zewnetrzna (péinoc) 0.284 0.230
7 74 Sciana zewnetrzna (zachéd) 0.284 0.230
8 Y4 Sciana zewnetrzna (potudnie) 0.284 0.230
Speinienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Piwnica

Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis Wim*K] [Wim?K]
1 Ok Sciana zewnetrzna (zachod) 1.100 1.600
2 | Dz Sciana zewnetrzna (zachod) 1.500 1.500
Czes¢ nadziemna

Symbol ; Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis Wim*K] [Wim*K]
1 Ok Sciana zewnetrzna (wschéd) 1.100 1.100
2 Db Sciana zewnetrzna (wschéd) 1.100 1.100
3 Ok Sciana zewnetrzna (pétnoc) 1.100 1.100 j
4 Ok Sciana zewnetrzna (zachéd) 1.100 1.100
5 Ok Sciana zewnetrzna (potudnie) 1.100 1.100
Ogrzewanie

System proje ktowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa QH.nd

62177,61 [KWh/rok]

62177,61 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb grzewczych Qkx

75876,69 [kWh/rok]

113231,36 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny }

System ogrzewania

Kociot gazowy kondensacyjny

Kociof na paliwo state (drewno)

Noénik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w

Lokalne odnawialne zrodta energii:

budynku: gaz ziemny biomasa
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepla z energii 0.97 065
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ' '
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepta w elementach 100 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus : ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.96
budynku nwad : '
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.88
obrebie budynku ns.e ' ,
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego nu 0,82 0,55

\i]



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systeméw zaopatrzenia w energie.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturaing

Lokal/strefa - Piwnica

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

153,85 [m¥h]

Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hee

72,87 [WIK]

Lokal/strefa - Cze$¢ nadziemna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowe

Strumien’ powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1655,60 [m¥h]

Wspokczynnik strat ciepta na wentylacje He

896,19 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System proje ktowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwna

12468,12 [kWh/rok]

12468,12 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

18902,54 (kWh/rok]

28208,41 [kKWhirok]

Dia budynku - instalacja 1

—

System proje ktowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kociot gazowy kondensacyjny

Kociot na paliwo state (drewno)

Nosnik energii koricowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nus

instalacji c.w.u. nwuet 0,66 0,44
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 097 0.65
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ '
Srednia sezonowa sprawn 0éé transportu cieplej wody w obrebie 080 0.80
budynku nug , )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 0,85 0.85

Instalacje chitodzenia
Lokal - Piwnica

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Cze$¢ nadziemna

Brak instalacji chtodzenia
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Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [cm]
1 Sciana betonowa piwnic ponizej Styropian XPS 0.035 5
poziomu gruntu
2 Sﬁjirtha betonowa powyzej poziomu Styropian XPS 0.035 5
3 Mur z bloczkéw z betonu komérkowego Powietrze 0.025 4
4 Mur z bloczkéw z betonu komérkowego Styropian (15 - 40) 0.04 15
5 Strop nad ostatniag kondygnacja Rockwool ROCKMIN PLUS 0.037 20
6 Podioga na gruncie Styropian EPS 100 0.037 10
7 Strop podcienia Styropian EPS 100 0.037 4
8 Strop podcienia Styropian (15 - 40) 0.04 10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Czas dziatania

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Zapotr['f&eginanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze
1 co og)rzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.228 4480.01 1023.53
m
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepiej wody
2 cwu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.061 5840 355.8
budynku o powierzchni Af powyZzej 250 m?
Pompa fadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
3 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.305 580 176.68
4 oswietlenie Oswietlenie podstawowe 1.295 2500 32375
5 oswietlenie Oswietlenie podstawowe 13.936 2500 34840
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mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemdw zaopatrzenia w energie.

Podsumowanie parametréow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyiny do ogrzewania i wentylacji QkH

75876,69 [KWh/rok]

113231,36 [KWHrok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowa przez system do
podgrzania cieplej wody Quw

18902,54 [KWh/rok]

28208,41 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxe

0,00 [kWhirok]

0,00 [kWhi/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korcowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qk.

38077,50 [kKWh/rok]

38077,50 [KWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

134412,7 3 [kWh/rok]

181073,28 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

49,01 [kWh/m? rok]

49,01 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

88,25 [kWh/m?rok]

118,88 [KWh/mzrok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

146,52 [kWh/m?rok]

113,31 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

160,00 [(KWh/m?rok]

160,00 [kWh/m?rok]

Jednostkowa warto$¢ emisji CO:

0.03 [t CO2/m? rok]

0.021 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koficowa

0 [%]

62.533 [%)]
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systemédw zaopatrzenia w energie.

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System altermatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 27549.59 22497 .52
EP [kWh/m?rok] 146.52 113.31
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

30000
27000  [EEEN——
24000
21000
18000-‘-
150001

12000+

9000
6000+
3000+

system sysiem

ywey
W corzewanie ciepia weda B vrzadzeria pomccnicze

EP [kWh/m?rok]

150 146.52
140+
130}
120+
1101+

system
ZaproEtowany iytmtywny

sysiem
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systemow zaopatrzenia w energie.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qrsw

62177.61 [kKWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieplej wody uzytkowej Qewu

12468.12 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego Qv

38077.5 [kWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie¢ uzytkowa Q

112723.22 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspbtczynnik o ) Jednostka Koszt nosnika
nakiadu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 9910.114 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 39633.502 KWh 0.65

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Kociot gazowy kondensacyjny

System cieptej wody: Kociot gazowy kondensacyjny

System alternatywny:
System ogrzewania: Kociol na paliwo state (drewno)

System cieptej wody: Kociot na paliwo state (drewno)

mgr inz. arch. Arjur Ostafiiczuk
Uprawnienia do projekt i
w specjalnogci




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analizg
mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie.

Komentarz



PRZEBUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREAC I W §WILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

Nazwa
obiektu: PRZEBUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREACJI
W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE
Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZINA, AKUSTYCINA,
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ , C.O. WW#@@#@\W‘I‘%
Lokalizacja: 353C, 36-071 TRZCIANA =
DZ. NR 1096/2-orazez-cz—ne+090-+563£5 0br. 0009
| Inwestor: ) GMINA SWILCZA
‘ SWILCIZA 168, 36-072 SWILCIA
Jednostka A\ STUDIO ARCHITEKTURY
projekfowani 4 ARTUR OSTAFIJCZUK
@ /‘ ul. Lubelska 73/25

35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl

Imie i nazwisko, nr uprawnien - projektanta sporzadzajgcego informacije

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk, A-97/01

Opracowanie:

mgr inz. arch. Artur

DATA OPRACOWANIA XIl 2016

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060




" PRZEBUDOWA CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU | REKREACJ! W SWILCZY Z SIEDZIBA W TRZCIANIE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
a) zagospodarowanie placu budowy,
b) roboty ziemne - wykonanie wykopdw pod osuszanie scian piwnic,
c) roboty budowlane
- wykonanie osuszania oraz izolacji scian piwnic,
- wykonanie docieplenia stropow,
- wykonanie docieplenia czesci $ciany potudniowej,
- wykonanie scian dziatowych,
- montaz podnosnika do obstugi 0sdb niepetnosprawnych,
- wykonanie pokrycia dachu.
Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.
Na terenie budowy znajduje sie istniejgcy budynek Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacii
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziotki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
- nalezy zwraca¢ uwage na miejsce sktadowania materiatow,
- dzwig.

Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas redalizacji robot budowlonych,‘
okreslajgce skale irodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
- wykopy - wykona¢ w suchej porze roku, wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd powierzchniowych,
podczas wykopdw zachowad szczegding uwage na przebiegajgce sieci kanalizacji i gazu,
- ze wzgledu na wystepujgce nasypy wykopy fundamentowe muszq byé odebrane przez uprawnionego
geologa,
- grunty nasypowe wymieni¢ na pospotke zageszczong mechanicznie,
- przy wykonaniu robdt na wysokosciach stosowac odpowiednie zabezpieczenia w postaci szelek do prac na
wysokosciach i prawidtowo wykonanych rusztowan,
- nie wykonywac robét na dachu przy szybkosci wiatru ponad 10 m/sek, oraz opadach deszczu i oblodzeniu,
- p.poi. - zabezpieczy¢ sprzet p.poz i staty dostep do wody.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.
Szkotenie z zakresu obowiqzujqcych przepisdéw BHP z uwzglednieniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, stosowanie przez
pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgcq szybkq ewakuacje na wypadek poziaru,
awarii i innych zagrozen.
Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzgdzenia ochronne. Opracowanie instrukcii bezpieczer’wstwqE
wykonania robdét i zaznajomienie z niq pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robodt. Sposébi
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem roboét o ktérych mowa w art. 21A ust. 2, PB, oraz sposéb‘
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozeh. Punkt p.poz. pierwsze] pomocy. Drozna komunikacja no]
placu budowy.

Opracowat:

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZ_()_W» e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.I11- 7131/37/01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZIJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 1 ust. 3 pkt |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 1 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodark: Przestrzennej 1Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r)
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan ARTUR OSTAFLJCZUK
magister inzynier architekt
ur. 17 lutego 1972r. w Jaroslawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A -97/01
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja.
1 Pan mgr inz arch Artur Ostafijczuk
Os¢.Stoneczne 2/5
37-500 Jarostaw
2 ala

i i URBANISTYK!
ARCHITEKY WOIEWODZXI



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIES

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-97/01,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0186.

Cztonek czynny od: 18-12-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-11-2016 r. Rzeszoéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0186-7A2A-25AY-C7YB-A363

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



[7ZBA ARCHITFEKTOW
[RZECZYPOSEOLIE) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/6/2016 Rzeszow, dnia 25 czerwca 2016 .

DECYZJA Nr 12/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna MARCINIEC

urodzona w dniu 01.05.1989 roku w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys

2. Sekretarz Komisiji: e Jan Bulsza

3. Czionek Komisji: ' \ Danuta Gatarska
A\

4. Czlonek Komisji _|Grzegorz Kalita
A

5. Czionek Komisji:  \’ \ f/ Marek Lasko$

6. Czlonek Komisji ~ Woijciech Jurasz

Otrzymujg:

1. Pani Katarzyna Marciniec

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centrainego rejestru osob po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 SI. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.p!
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr SI 10204391 114972590

\@



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, zZe:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Marciniec
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/PKOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0384.

Czionek czynny od: 27-07-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-08-2016 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0384-466E-1YB6-YFCB-B576

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



Avuubll. 1 sriped))

7L
- -vod!-«.i.?
«u-nn-uc Jy

PIBADE #RTT nm.&.

o 2&&:3 gz
N B0 a.vW!nﬂwﬂcv E.
R s T
ﬂﬁuhsoun.m a .wcﬁuoo._ano- sﬁ.-aﬁoat

em.nuo,s l-'aoaquonaom 82 i BTUSZOAXOD K480 DE TRymu} o o«gcp a

e ey AL — Al

cakumnun 'S noﬁ..-ﬁ—s.u ¢ feuuonxgueg iy niucu..nuou:iao?ug RXBTUTN ou .
A yPERoeD (oBslUTRT DO

w«acdu:u. -«ao«nouﬁn;a’ouﬁ daoﬁnv-kmpo,

e«nﬂnnuap ﬂohogon *I3. ﬂtogs
.:ﬁawdpn nono cno-a.ﬂ.ncuu ] .nobu-uc.nru TITeTED BTuEA
~sapesdsedvy agusTd syusrphizIeds zeie Agyulimg qoluury nonﬁnunnuion ¥
ﬁ?%a Sﬁ.?& %5&.& ??»ﬂ%nm.u T, UoTHSXUGUANTT MEULTRE/N
3 nobnuo«aoau-».ﬂono gz

..b,v&cn eﬂno.ﬂan A !xﬁononm nchﬂuonn.mﬂ qQue. ez dyuMeINq A cgdwun.ngw. .

.. suolupea ano-u.:.a ¥ qolux oyuyIesexply
aav:gp.rounﬁoncnnnnoagmanqs $ Yokaeganys J9xp Ao?ﬂmanue._”omouo.nob—
e oren ﬂﬂompm.ho@«biﬂﬁ«ﬁﬁ wetuezobTia 2 prAepNq Ac»ﬂﬂd zaxe mouuipng

X nonqu,n-.vnatounnﬁnnauni YEZBIRZOT eTOOTYRZ M -oﬁoncna ‘eyuezpezaedgsy,
:op ?Fﬂoi«:?o&: w0l el S

- v .n_ooga: Pavapy 2guT, . SN0,

- -?Eban»o,

eI e aeNG

v R Y VOAR-VI X T CIN YA
. D B

(zaopoavz sfowrirefoads)

|i..n. Sl diecld )7..!...

B ‘ . N .
— PlEaNEZ M
s : ”». .
. . : wpours tpony ~
Ry e éwaﬁwwﬂmﬁsﬁrdﬁ T Poue{aods a
A T T, Tt aamuaaamﬁ
el nr g % - eaapanefexd’

— «ﬂuxﬂz yRAR@Epoures uﬂeihox; op 5&25&30&: amopomez wﬁn.soeom»ha auznon '

dﬂodﬂf#ﬂiw..&.nl%v lmadwrad.glw Rpup ?Ipouﬁo?.

Tr—es

am s I.IL.!.tln!fl g!éll.. =

Rz ||ﬂ.. N —erm ol

e - ASPRATYT WNIOTIAGPIQ, SHTUARUT XO3ETIEN.

i sei:!vsao ’

" sxdeSanoae HovTaeaty vxapy PP S e

i

&Fm.fm G«l 260§ 4 ‘1Y Za erSfamopng A" yoiuzmimyoe) 1foomn; ﬁ?ﬂﬁoonﬂw aumeds m

l\,i.ll.l.)lh 1...).1|Jﬂ .).n. qer Teeemed

T m.m; ox.falﬁ WP 2 aﬁﬁomema.vnoéb 3 Segﬂ_ﬂ Ea%&o“vtﬁnfmamﬁuoagr ST

...Mi we 1411M|..| ﬁ&. 1SR ep § 1 .w..-.nwu.mm.@. 4.-—‘. A5 dcﬂqn..ﬂmﬁn.% §amuspod ey’ C
z SeTTeToTaTT e 1 :
o \.,fm_m-ooquaem.ﬂn m m—v,nmmwm.sno..”&- _dommm-\m"m—vn%—o_u.-w%-ﬁmmsd?u%n\ﬂ.—u‘) 1>w..U..J.
- - OAMOUOMYZ VINVAOI0D 78 lINRZAWIINLS O VIZIO. ... - .
Crm A L g A s m TR e e S Bl amede g L e
,_...,.7\4..".....\ frviig ...,o; . A ,1.. )..7:) T w..w mw\orw\mad%uﬂ% .|L7M c .
AT &lm_\.nw‘mrl..é —THekEeRAEC - . nepus . -

V2R Y



~ @ POLSKA
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— = INIYNIEROW
BUDOWNICTWSA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-QUE-U4j-2V! *

Pan Edward Makowiecki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0385/01

adres zamieszkania ul. Limanowskiego 28, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul |. Stowackiego 20

PDK OIB/KK/N054/0040/03 Rzzs26w,2003-12- A&

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawadowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 3 poz.42,
z péin. zm) 1 art.13 ust.] pkt 1 , art.14 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane rtekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §12 pkt 1 i
§ 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzemia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR DAREAK
magister inZynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 28 marca 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0179 / POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odstepuje

si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis pa liste czlonk6éw wilasciwe) izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Frzewngniczacy Komisji Fvan K, ne; Przewodniczgcy Rady
P ODKARPACKIE OKRECOWE PACKIE] OKRECOWE
1ZBY INZYNIEROW E—UDO‘I‘/NICTWA I,E\'?D,\:\ZAYR\”CLFJ;’(‘%{NJ“ 'DdE NUIVgT“J/A

7

mgr in2. Adam Tarrawski

y Kerste

% uja

{1 Pan Piotr Dariak

. Eam. Trzciana 431
36-071 Trzciana
2.Gtowny Inspektor
Nadzom Budowlancgo
Swa
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen - ..
w specjalnoscei konstrukcyjno - budowlane;j

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 11 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
WwyZe) wyInieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

—

0. N2 mocy § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w
sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817),
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu
Przewadniczacy Komisji Kwalii:kacyine] Przewodniczgcy Rady
PODKARFACKIE) CKREGOWES BOCKARPACKIE o
1Z87 INZYNIEROW BUDOWNICTWA o f@;@gé‘ﬁ%ﬁ%ﬁgﬁfm

<

mgr inz, Adam Tarnawski g1z,

v,

o

rste
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3MT-GAZ-8KD *

Pan Piotr Dartak o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0166/02

adres zamieszkania Trzciana 431, 36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Lq



WOJEWODA PODKARPACKI . .
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297 ° -
ul. Grunwaldzka 1S :
AB.11I-7131/95/0] o . Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podsﬁwie art. 13 ust. Ipkt1i2 ust. 34, an. 14 ust. 1 pkt 4 iust. 3 pkt |

1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. 2z poze. zm.) oraz § 4 ust 2 1 § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przesirzenney i Budownictwa 7z dniz 30 grudmia 1994 r.  w sprawie
samodzielnvech funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr § poz 38 z 1995 1)
t 104 Kodcksu‘poswpowania administracvinego (tekst jednoluy: Dz, U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r). po ustaleniu. z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodoweso  oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane z wynikiem

POZVTVWTIVIT)

Pan STANISLAW SADEJ
magister iniynicr
‘Kierunek studiow - inzvnieria srodowiska’
ur. 06 listopada 1968r.  w Sokolowie Mip.

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. S - 157/01

do projektowanta t kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sicci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych. cicplnych, wentylacyjnvch i gazowych.

Od mmiejszey deevzp sluzy odwolame do Glownego  Inspektora Nadzornu
Budowlancgo w Warszawie, za posrednictwenm Wojewody Podkarpackiego. w terminic

14 dn1 od daty jcj otrzymania. '

Ouzymuia: ' e o N V& _Hj-f--.-/,'/"'
I Pan mgerinz Stanislaw Sadcj j“ ) _;‘_‘;‘.l N
zam Tura 18] ' ;

30-050 Sokolow Mip [

ha)

;- a‘a



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4DL-IDN-IKB *

Pan Stanistaw Sadej 0 numerze ewidencyjnym PDK/1S/0489/03

adres zamieszkania Turza 181, 36-050 Sokotéw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowe| Izby tniynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RUB-UIB-RPF *

Pani Aneta Samborska o numerze ewidencyjnym PDK/15/0301/05

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 83, 35-082 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06 Rzeszéw, 2006-12- £ 3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 200! r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz § 11ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy, Ze

Pan ROBERT BEBEN
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn. zm.) odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .{/ N\ iv.....,...

ujg;
Pan Robert Beben
ul. Wyspiafiskiego 35/67
35-111 Rzeszéw
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

mgr inz. Andrzej Hliniak ...{}.2.\. V" |[../

mgr inz. Lech Krupinski ..

-~
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i
' elektroenergetycznych

Pan Robert Beben

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete;j
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.S ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodniczacy Komisjl Kwalifikacyin
PODKARPACKIE.J oxnseowg‘lj ¥

IZBY INZYNIRROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako
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BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UGR-Y8N-HSJ *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A\ A2/

—I 35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0032/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. I, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10, § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2014r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Krupornicki

magister inZynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 11 listopada 1982 r. miejsce urodzenia — Laszczow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0003/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur......... VAR
inz. Stanistaw Dolggowski... .2

inz. Andrzej Tarczyﬂski.(....‘[ LT R




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Krupornicki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OlIB
mgr inz. Andrzej Mamczur.......... 4 4777 RN, (.
inz. Stanistaw Dolegowski..A....... / ..................

inz. Andrzej Tarczynski....

Qtrzymuja:
'(1.\Pan Piotr Krupomicki
ul. Szarych Szereg6w 2/40
35-114 Rzeszéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-11A-CR6-DRL *

Pan Piotr Marcin Krupornicki o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0120/10

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregéw 2/40, 35-114 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrdnicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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