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Potwierdzam Nr
. . spetnienie . ” VAT Wartos¢ "
Opis gtéwnych parametrow . . . . . . Cena jedn. Wartos¢ .. pozycji
Lp. Nazwa ) Szczegotowy opis parametréw technicznych wymogow llos¢ | Jedn. .. pozycji
technicznych . netto pozycji netto z przed
Zamawiajqgcego % 2 brutto miaru
TAK / NIE °
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
. . Dibox a.k.tyw’n\./ pOJe.dyn.czy z Dwukanatowy aktywny DI Box po dwa ztgcza XLR, TRS
Dibox aktywny pojedynczy mozliwoscig zasilania . .
A - . i RCA, a do tego przetaczalne ztgcze 20dB pad i
1| zmozliwoscia zasilania bateryjnego; o parametrach . . 4 szt 1.6.5
bateryjnego nie gorszych niz np.BSS AR- przycisk ground lift.
vineg gorszy 133 p- tryb Sum lub trybi Split phantomowe zasilanie 24-48V
) .. | DiBox pasywny podwdéjny - linearnos¢
. - Dibox pasywnY podwojny; (.). w zakresie od 20Hz do 18kHz, ueliminacja szumow,
2 | Dibox pasywny podwdjny |parametrach nie gorszych niz . . . . . 2 szt 1.6.5
. zaktocen wynikajacych z podtoza oraz przyjmowania
np.Radial ProD2. . .
wysokich natezen sygnatu.
Pasywny dibox
Dibox pasywny pojedynczy; o| Transformator audio linearnos$¢ w zakresie od 20Hz
3 | Dibox pasywny pojedynczy | parametrach nie gorszych niz do 18kHz, eliminacja szumdw, zaktocen 4 szt 1.6.5
np.Radial ProD. idealna do elektronicznych zestawow perkusyjnych,
cyfrowych pianin.
Ekran projekcyjny
elektryczny, rozwijany.
Format obrazu 16:10.
4 Ekran projekcyjny Powierzchnia robocza Ekran projekcyjny elektryczny rozwijany format 1 ot 21.2
elektryczny, rozwijany. 564x353cm. Mozliwos¢ obrazu 16:10 powierzchniA ROBOCZA 564x353 o
podwieszania; o parametrach
nie gorszych niz np.ADEO
Alumax Tensio 612
5 |Ekran projekcyjny ramowy, | Ekran projekcyjny ramowy, Informacje o ekranie 1 szt 2.1.2
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sktadany. Format obrazu
16:10

sktadany. Format obrazu
16:10. Powierzchnia robocza
584x365cm. Mozliwosé
podwieszania; o parametrach
nie gorszych niz np.ADEO
Fremapro Rear 600x381.

Format:16:10 Wymiar pow. projekcyjnej [cm]:600 x
381 Wymiar pow. aktywnej [cm]:584 x 365 Przekatna
powierzchni aktywnej [cale]:271 Czarna ramka -
lewa, prawa [mm]:80 Czarna ramka - dolna [mm]:80
Czarna ramka - gérna (top) [mm]:80 Wymiary ramy
ekranu [cm]:600 x 381

Ekstender sygnatu HDMI

Ekstender sygnatu HDMI po
skretce. Transmisja UDP do

Odbiornik extendera HDMI EX 120

odbidr sygnatu HDMI poprzez kabel UTP
transmisja: 1x przewdd UTP cat.5e/6
zasieg transmisji: 100m
obstugiwane formaty: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p,
1080i, 1080p

zliwos¢ i t ! kt - wiel k 2 213
6 0o skretce 100m; o parametrach nie mozliwos$¢ tworzenia pfs gczen punkt - wielopunkt szt
orszych niz np.HDMI-EX-120 transmisja UDP/IP
gorszy P obstugiwany standard: HDMI 1.3
temperatura pracy: 0°C +50°C
wilgotnos¢: 10% - 90% (bez kondensacji)
wymiary: 100x58x26mm
(zasilacz w komplecie)
Kabel 2xRCA - 2xTS Kabel 2xRCA - 2xTS, dtugos¢ Przewdd audio
7 - ' » CHUB Ztacza: 2xRCA / 2xTS 4 | szt 17.3
dtugosc¢ 1,8m 1,8m L,
Dtugosé: 1,8 m
Kabel instrumentalny TS-TS, Kabel instrumentalny
Kabel instrumentalny TS- 2m; o parametrach nie dtugosé 2m wtyk Jack
8 . 4 szt 1.7.2
TS, 2m; gorszych niz np.Proel 6,3mm, mono
BULK100LU2. metalowa obudowa
Kabel instrumentalny TS-TS, Kabel instrumentalny
Kabel instrumentalny TS- 5m; o parametrach nie dtugosé 5m wtyk Jack
9 . 8 szt 1.7.2
TS, 5m; gorszych niz np.Proel 6,3mm, mono
BULK100LUS. metalowa obudowa
Kabel instrumentalny TS-TS, Kabel instrumentalny
Kabel instrumentalny TS- 10m; o parametrach nie dtugos¢ 10m wtyk Jack
10 . 4 szt 1.7.2
TS, 10m; gorszych niz np.Proel 6,3mm, mono
BULK100LU10. metalowa obudowa
Kabel mikrofonowy XLR-XLR, Kabel mikrofonowy
1 Kabel mikrofonowy XLR- | czarny, 2m; o parametrach - ztgcza - XLR Meski 20 ot 171
XLR, czarny, nie gorszych niz np.Proel -XLR Zerski o
BULK200LU2. - dtugosé 2m
Kabel mikrofonowy XLR-XLR, Kabel mikrofonowy
12 Kabel mikrofonowy XLR- czarny,ISm; o paramgtrach - ztacza - XL.R ll\/le%skl 20 sot 171
XLR, czarny nie gorszych niz -XLR Zenski
np.BULK200LUS. - dtugosé 5m
Kabel mikrofonowy XLR-XLR, Kabel mikrofonowy
13 Kabel mikrofonowy XLR- | czarny, 10m; o parametrach - zfacza - XLR Meski 20 | st 171

XLR, czarny,

nie gorszych niz np.Proel
BULK200LU10

-XLR ZeRski
- dtugos¢ 10m




Kabel mini TRS - 2xRCA,

Kabel mini TRS - 2xRCA,

Kabel mini TRS - 2xRCA, dtugos¢ 1,8m Zastosowanie:

14 dtugosé 1,8m dtugosé 1,8m potaczenie audio 2| szt 173
Kabel mini TRS - 2xTS, Kabel mini TRS - 2xTS, Kabel mini TRS - 2xRCA, dtugos¢ 3 m Zastosowanie:
15 s ‘. . . 2 szt 1.7.3
dtugosé 3m dtugosé 3m potaczenie audio
Kabel oswietleniowy DMX o dtugosci 2 metréw
- Dtugos¢: 2m
Kabel sygnatowy DMX XLR-| Kabel sygnatowy DMX XLR-
181 iR czarny, dtugo$¢ 2m XLR, czarny, dtugos¢ 2m - 110 ohm 12 szt 3.3.2
! ! ! ! -3 pin XLR
- wtyki XLR Metal
- Czarny kolo
Kabel oswietleniowy DMX o dfugosci 5 metrow
- Dtugos¢: 5m
Kabel sygnatowy DMX XLR-| Kabel sygnatowy DMX XLR-
7 R czarny, dtugos¢ 5m XLR, czarny, dtugo$¢ 5m -1100hm 12 szt 332
! ! ! ! -3 pin XLR
- wtyki XLR
- Czarny kolor
Kabel oswietleniowy DMX o dtugosci 10 metrow
18 Kabel sygnatowy DMX XLR-| Kabel sygnatowy DMX XLR- - Dtugos¢: 10m 6 st 33.2
XLR, czarny, dtugo$¢ 10m XLR, czarny, dtugos¢ 10m -110 ohm
- 3 pin XLR
- wtyki XLR
Kabel oswietleniowy DMX o dtugosci 15 metréw
Kabel sygnatowy DMX XLR-| Kabel sygnatowy DMX XLR- - Dfugosc: 15m
19 XLR, czarny, dfugo$¢ 15m | XLR, czarny, dfugo$¢ 15m - 110 ohm 4| s 3.3.2
’ ! ! ! - 3 pin XLR
- wtyki XLR
- Czarny kolor
Kabel typu skretka- dwukrotnie ekranowana skretka,
- 100% Cat6 (single tested),
-EIA/TIA 568
Kabel typu skretka S/FTP w| Kabel typu skretka S/FTP w L. .
20 ekranie cat.6A, dtugo$é¢ 5m| ekranie cat.6A, dtugosé 5m - odpornosc ekranov:::clj; S/FTP (PIMF) + oplot 3 szt 17.6
- odporny na obcigzenia,
- oplot LSOH, dtugos$é 5 m
Kabel typu skretka- dwukrotnie ekranowana skretka,
- 100% Cat6 (single tested),
Kabel typu skretka S/FTP w -EIA/TIA 568
21| ekranie cat.6A, dtugosé Kabe! typu skretka S/,F,TP w - odpornos¢ ekranowania: S/FTP (PIMF) + oplot 2 szt 1.7.6
ekranie cat.6A, dtugos¢ 10m
10m tarczy,
- odporny na obcigzenia,
- oplot LSOH, dtugosé¢ 10 m
Kabel typu skretka S/FTP w Kabel typu skretka- dwukrotnie ekranowana skretka,
22| ekranie cat.6A, dtugosé¢ Kabel typu skretka S/FTP w - 100% Cat6 (single tested), 1 szt 1.7.6

20m

ekranie cat.6A, dtugos¢ 20m

- EIA / TIA 568




- odpornos¢ ekranowania: S/FTP (PIMF) + oplot
tarczy,
- odporny na obcigzenia,
- oplot LSOH, dtugos$é 20 m

Kabel zasilajacy -
przedtuzacz, listwa

Kabel zasilajacy - przedtuzacz,

Kabel zasilajacy - przedtuzacz z 5 gniazdami
DANE TECHNICZNE:

23 L . ) listwa zasilajaca z 5 Dtugos$¢ przewodu: 2 m. 15 | szt 1.7.1
zasilajaca z 5 gniazdami, . . ‘s . -
dugodé Im gniazdami, dtugos$é 2m Typ gniazda wyjsciowego: Euro.
g Napigcie znamionowe: 250 V AC.
Kabel zasilajgcy - przedtuzacz z 5 gniazdami
Kabel ilaj - DANE TECHNICZNE:
ave z.a5| a“?cy Kabel zasilajacy - przedtuzacz,
przedtuzacz, listwa . L
24 . X . listwa zasilajagca z 5 L. 14 | szt 33.1
zasilajgca z 5 gniazdami, . . L Dtugos$¢ przewodu: 5 m.
> gniazdami, dtugos¢ 5m . o
dtugosé 5m Typ gniazda wyjsciowego: Euro.
Napigcie znamionowe: 250 V AC.
Kabel zasilajacy - przedtuzacz DANE
K | ilaj - TECHNICZNE:
abe Z‘aSI a@cy Kabel zasilajacy - przedtuzacz, CHNIC
przedtuzacz, listwa . .
25 - R . listwa zasilajagca z 5 ” 4 szt 331
zasilajgca z 5 gniazdami, . . ‘s Dtugos¢ przewodu: 10 m.
P gniazdami, dtugosé 10m - .
dtugos¢ 10m Typ gniazda wyjsciowego: Euro.
Napiecie znamionowe: 250 V AC.
Kabel zasilajacy - przedtuzacz z 5 gniazdami
Kabel z'a5|Iaj§cy - Kabel zasilajacy - przedtuzacz, DANE TECHNICZNE:
przedtuzacz, listwa . .
26 - R . listwa zasilajaca z 5 ., 7 szt 33.1
zasilajgca z 5 gniazdami, X K L. Dtugos¢ przewodu: 15 m.
., gniazdami, dtugosé 15m : .
dtugosé 15m Typ gniazda wyjsciowego: Euro.
Napiecie znamionowe: 250 V AC.
Konsoleta o$wietleniowa;
Konsoleta oéwietleniowa; o wbudowany ekran dotykowy obstuga 12 linii poprzez
- . . . protokoty ArtNet (1,11,111),
27| Konsoleta oswietleniowa; | parametrach nie gorszych niz y . 1 szt 3.11
np.Chamsys MagicQ60 llo$¢ kanatéw: 6144
P- ys Visg Suwaki: 12
Przyciski: 156
Mikrofon dynamiczny do instrumentéw
. . perkusyjnych. Przetwornik:
Mikrofon dynamiczny z M|kr0f9n dynamiczny z dynamiczny - Charakterystyka: kardioidalna - Pasmo
. mocowaniem do obreczy, do . s
mocowaniem do obreczy, | . , . przenoszenia: 40 - 18000 Hz - Czuto$¢ w polu
28 ) X instrumentdéw perkusyjnych; L 6 szt 1.6.4
do instrumentéw . swobodnym bez obcigzenia przy 1 kHz: 2 mV/Pa -
R o parametrach nie gorszych . K L
perkusyjnych - . Impedancja nominalna: 350 Ohm - Minimalna
niz np.Sennheiser e904. . . L .
impedancja wejsciowa (wzmacniacza): 1000 Ohm -
Ztgcze: XLR-3
Mikrofon dynamiczny,
Mikrofon dynamiczny, instrumentalny o Mikrofon dynamiczny instrumentalny o
29 instrumentalny o charakterystyce charakterystyce kardioidalnej 6 ot 161
charakterystyce kardioidalnej; o parametrach Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15 kHz o
kardioidalnej nie gorszych niz np.Shure Czutos¢ (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
SM57.
30| Mikrofon dynamiczny, Mikrofon dynamiczny, Instrumentalny mikrofon wielkomembranowy 1 szt 1.6.3




wielkomembranowy do
instrumentéw basowych

wielkomembranowy do
instrumentéw basowych, o
charakterystyce
superkardioidalnej; o
parametrach nie gorszych niz
np.Shure Beta 52A.

przeznaczony dla instrumentéw basowych.
Instrumentalny mikrofon wielkomembranowy
przeznaczony dla stopy, toméw i gitary.

Przeznaczenie: instrumentalny
Przetwornik: dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 20-10000 Hz
Impedancja: 150 Q
Czuto$é: 1,0 mV/Pa
Zakres dynamiki: 144 dB(A)
Zasilanie: pasywne
Ztacze audio: XLR 3-pin

Mikrofon dynamiczny,

Mikrofon dynamiczny,
wokalny o charakterystyce

Mikrofon dynamiczny wokalowy o charakterystyce

31| wokalny o c.hailrakterystyce kar.d|0|dalne,' o p.arametrach kardioidalnej Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz szt
kardioidalne nie gorszych niz np.Shure
SM58.
Mikrofon dynamiczny, Mikrofon dynamiczny, wokalny
. ) wokalny o charakterystyce Typ przetwornika : Dynamiczne
32 Mikrofon tlzl(yramlczny, kardioidalnej z wytgcznikiem; Wykres kierunkowosci: Kardioidalna szt 1.6.1
wokainy o parametrach nie gorszych Pasmo przenoszenia: +50 Hz - 15 kHz
niz np.Shure SM58SE. Czutos¢ (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
Mikrofon dynamiczny,
wokalny o charakterystyce Mikrofon dynamiczny, wokalny o charakterystyce
33| Mikrofon dynamiczny superkardioidalne; o superkardioidalnej. szt 1.6.1
parametrach nie gorszych niz Pasmo przenoszenia: +50 Hz - 16 kHz
np.Shure Beta58A.
Mikrofon nagtowny z
wktadka pojemnosciowa o Mikrofon nagtowny
charakterystyce Ztacze Jack 3,5 mm
Mikrofon nagfowny 2 superkardioidalnej Czuto$¢ 1,6 mV/Pa
34 . - wspotpracujacy z nadajnkiem Poziom cisnienia akustycznego (SPL) 150 dB szt 1.5.2
wktadka pojemnosciowg . - L
bezprzewodowym typu Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna
"bodypack"; o parametrach | Przetwornik mikrofonowy wstepnie spolaryzowany
nie gorszych niz mikrofon pojemnosciowy
np.Sennheiser ME3.
Mikrofon pojemnosciowy, Mikrofon pojemnosciowy instrumentalny
instrumentalny o Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
35 Mikrofon pojemnosciowy, charakterystyce Réwnowazny szum wiasny: +31 dB(A) - 16.2
instrumentalny kardioidalnej; o parametrach Cisnienie akustyczne: +
nie gorszych niz np.Shure 155dB (@ 1 kQ)
SM81 163 dB (@ 2,5 kQ)
Mikrofon pojemnosciowy o Mikrofon pojemnos"cigwy o ' Mikrofon pojemnos"cigwy o Fharakterystyce
charakterystyce kardioidalnej kardioidalnej
36 charakterystyce R . L szt 1.6.2
kardioidalnej JFET; JFET; 0 pafametrach nie Impedanq.a wyjsaowa: 100 Ohm,
gorszych niz np.Rode NT5. Zasilanie: Phantom
37| Mikrofon pojemnosciowy, | Mikrofon pojemnosciowy, | Mikrofon pojemnosciowy, instrumentalny typu clips, szt 1.6.4




instrumentalny t

instrumentalny typu clips,
charakterystyka:
kardioidalna; o parametrach
nie gorszych niz
np.AUDIOTECHNICA
ATM350.

charakterystyka: kardioidalna; .
Typ przetwornika: Pojemnosciowy
Charakterystyka: Kardioidalna
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz
Impedancja: 50 ohm
Zakres dynamiki: 122 dB
Zasilanie phantom: 11-52 V DC. 3.5 mA

Mikser cyfrowy audio, 32
przedwzmacniacze

Mikser cyfrowy audio, 32
przedwzmacniacze
mikrofonowe, 16

KONSOLETA CYFROWA MIKSER
32 wejscia mikrofonowe, w tym 8 mikrofonowo-

38 mikrofonowe, 16 przetwornikdw wyjsciowych, liniowych XLR / 1/4” (Combo) szt 1.2.1
przetwornikow 25 buséw; o parametrach nie 5-calowy monitor dotykowy
wyjsciowych, 25 buséw; gorszych niz np.Soundcraft 32 wejscia/32 wyjscia
SIEx3
Nadajnik systemu
bezprzewodowego typu Nadajnik systemu bezprzewodowego z wktadka
handheld z wktadka mikrofonowg dyamiczng o charakterystyce
Nadajnik systemu mikrofonowa dyamiczng o kardioidalnej 516 ... 865 MHz
39 bezprzewodowego charakterystyce Szeroko$¢ pasma roboczego 42 MHz szt 153
kardioidalnej; o parametrach Pasmo przenoszenia 80 - 18000 Hz
nie gorszych niz Stosunek sygnat / szum > 115 dBA
np.Sennheiser SKM300-835 Czas pracy nadajnika > 8 godzin
G3.
Obiektyw do projektora, Obiektyw do projektora, ) . .
40| ogniskowa 2,22-3,67:1; ogniskowa 2,22-3,67:1; Obiektyw do projektora, ovgnlskowa 2,22-3,67:1; szt 2.1.1
. . zgodny z projektorem
zgodny z projektorem zgodny z projektorem
Odbiornik sygnatu HDMI po skretce. Transmisja UDP
Odbiornik sygnatu HDMI po do 100m; o parametrach HDMI-EX Rodzaj
_— skretce. Transmisja UDP do urzadzenia: Odbiornik
41 Odbiornik sygnatu HDMI 10%m; o paramejtrach nie Obstugiwane rozd?ielczos’ci HDMI: 480i, 576i, 480p, szt 2,13
po skretce. gorszych niz HDMI-EX-120RX 576p, 720p, 1080p
lub réwnowazny Maksymalny zasieg transmisji: 100 m
Temperatura pracy: 0 °C ... 50 °C
Odbiornik systemu Odbiornilf:systemu bezprzewodowego
Odbiornik systemu bezprzewodowego; o Szerokos¢ pasma roboczego 42 MHz
42 ) ! . Stosunek sygnat / szum > 115 dBA szt 1.5.1
bezprzewodowego; parametrach nie gorszych niz . . Lo .
np.Sennheiser EM300 G3. Poziom wyjsciowy audio (niezbalansowany) Jack: +
12 dBu maks
Odtwarzacz multimedialny, montaz w standardzie
Odtwarzacz multimedialny, Rack 19", symetryczne wyjscia audio.
montaz w standardzie Rack Wsparcie dla formatéw CDDA/WAV/MP3
43 | Odtwarzacz multimedialny 19 ,.symetryczne wylscia ) . Naped CD . szt 1.4.1
audio; o parametrach nie W petni profesjonalne wyjscia, wiaczajac w to
gorszych niz np.DENON DN- symetryczne analogowe XLR
501C. Kopiowanie utwordw z ptyt CD do pamieci USB (w
formacie WAV)
a4 Odtwarzacz pamieci Odtwarzacz pamieci Odtwarzacz pamieci masowych SD/SDHC oraz USB. ot 141

masowych SD/SDHC

masowych SD/SDHC oraz

do montazu w szafie Rack 19", wysokos¢ 1U;




USB. do montazu w szafie
Rack 19", wysokos¢ 1U; o
parametrach nie gorszych niz
np.Denon DN-F300.

Para mikrofonéw

Para mikrofonéw
pojemnosciowych,

Para mikrofondw pojemnosciowych,

45 pojemnosciowych, M{lelkomembranowych, > wielkomembranowych, 5 zmiennych charakterystyk. 1 szt 1.6.2
wielkomembranowych zmiennych cha.rakterystyk; ?_ Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna
parametrach nie gorszych niz
np. AKG C414 XLII Stereo Set.
Patchcord CAT.6A, dtugos¢ 0,5m
46 Patchcord CAT.6A, dtugos¢ | Patchcord CAT.6A, diugos¢ . 10 | st 333
0,5m 0,5m wtyki: RJ-45
dtugosé: 0,5 metr
Patchcord CAT.6A, dtugos¢ 0,5m
Patchcord CAT.6A, dtugos¢ | Patchcord CAT.6A, dtugosc
47 1m ¢ 1m ¢ wtyki: RI-45 10 ) szt 3.3.3
dtugosé: 1 metr
Projektor instalacyjny, laserowy WUXGA 8500ANS
- Jasnos¢: 8500 ANSI lumenoéw
- Kontrast: 4000:1 (Dynamic Black) 1800:1 native
- Rozdzielczo$¢: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
- Format: 16:10
-1x0,67 "DarkChip ™ DMD ™
Projektor instalacyjny, - HDMI 1.4 dla Side by Side, Frame Packing & top
Projektor instalacyjny laserowy WUXGA 8500ANS; ) bottqm formatu 3D )
48 laserowy ! o parametrach nie gorszych - Podwdjna pamied flash moze by¢ uzywana do 1 szt 211
niz np.DIGITAL PROJECTION | mnozenia wyswietlanej liczby klatek dla obrazu 3D
E-Vision Laser 8500 WUXGA. | - Przetwarzanie: dwa zrédta rownolegte dla lewego i
prawego oka
- Petna synchronizacja z aktywnymi okularami 3D
- Z przelotowym 3GSDI
- Natywna matryca wyswietlacza 24p i 1080p
- Tryb symulacji DICOM.
- Ustawienie: portret i krajobraz
Kabel HDMI
Przewéd HDMI-HDMI, Przewéd HDMI-HDMI, Typ HOMI - HDMI
49 dtugoéé 0,9m. dtugoéé 0,9m. Ztacze HDMI meskie 4 szt 214
’ ’ Ztacze 2 HDMI meskie
Standard HDMI
Typ: YDY
50 Przewdd kabelkowy YDY Przewdd kabelkowy YDY - Ilc?s'c' 2yt 3. ] 1500| m X
3x2,5mm2 3x2,5mm2 - Materiat: Cu Miedz
- Przekroj zyty: 2,5 mm?2
Typ: YDY
51 Przewdd kabelkowy YDY 4 | Przewdd kabelkowy YDY 4 x - llos¢ zyt: 4 450 | m X

x 1Imm2

1mm2

- Materiat: Cu Miedz
- Przekroéj zyty: 4 x Imm?2




Przewdd mikrofonowy 2x

Przewdd mikrofonowy 2x
0,23mm2 w ekranie; o

Profesjonalny, miekki kabel mikrofonowy w ekranie o

52 ; ) .. , . 80 m X
0,23mm2 w ekranie; parametrach nie gorszych niz $rednicy 6,5 mm
np.HD Cable MC223
53| Przewdd U/FTP Cat.6A Przewdd U/FTP Cat.6A Przewdd U/FTP Cat.6A 2150 m
Ruchoma gtowa typu Spot w komplecie z uchwytem
montazowym oraz linka zabezpieczajaca.
Ruchoma glowa typu Spot w Zrédto éwiatta 1x100W LED
Ruchoma gtowa typu Spot komplecie z uchwytem Ruch pan 630°
54 w komp?lecie z uchwytem montaiowym c.>raz linkg Ruch':ilt 935 5 - 3202
montazowym oraz linkg zabezpieczajacy; o . .
zabezpieczajaca; arametrach nie gorszych niz System koloréw Tarcza koloréw
P e i np.Proli htsgCr stgl Kat swiecenia 10-15°
P- g ¥ Sterowanie DMX
Gniazda Powercon, DMX 3p/5p
Ruchoma glowa typu Wash w Ruchoma gtowa typu Wash w komplege z ychwytem
) montazowym oraz linkg zabezpieczajaca
Ruchoma gtowa typu Wash komplecie z uchwytem Ruch pan 630°
s ol | mortiowy o o |
zabez, itacza‘ c3; ! arametracph nie J?)rzlz ch niz System kolorow RGBW FullColor
p Jaca; P no.Prolights Diimo:d 7 Sterowanie DMX, Auto, Manual
P e Gniazda Powercon, DMX 3p/5p
56 Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na mikser cyfrowy 1 oot 121
mikser cyfrowy mikser cyfrowy dopasowana do specyfikacji sprzetowej -
Skrzynia transportowa na
ki
Skrzynia transportowa na odtvyﬁrzacze, Wy onana Ze_ Skrzynia transportowa na odtwarzacze, wykonana ze
sklejki ze spacjalistycznymi o o . L P
odtwarzacze, wykonana ze . o sklejki ze spacjalistycznymi okuciami. Wysokos¢ min
57 L o - | okuciami. Wysoko$¢ min 5U. . 1 szt 141
sklejki ze specjalistycznymi R 5U. W komplecie z szufladg zamykang na kluczyk o
okuciami W komplecie z szuflada wysokosci 2U dopasowana do specyfikacji sprzetowej
zamykang na kluczyk o ¥ P pecy I sprze ]
wysokosci 2U
58 Skrzynia transportowa na | Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na okablowanie sceniczne. 1 - 178
okablowanie sceniczne. okablowanie sceniczne. Dopasowane do specyfikacji sprzetowej o
Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na stagebox cyfrowy,
Skrzynia transportowa na | stagebox cyfrowy, wykonana | wykonana ze sklejki ze specjalistycznymi okuciami.
59 L - ) e o 1 szt 1.2.3
stagebox cyfrowy, ze sklejki ze specjalistycznymi|  Wysoko$¢ min 2U. Dopasowane do specyfikacji
okuciami. Wysoko$¢ min 2U sprzetowej
60 Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe. 1 sot 161
statywy mkrofonowe statywy mikrofonowe Dopasowane do specyfikacji sprzetowe;j o
Skrzynia transportowa typu
Rack 19" dbiorniki
ac na o, forniit Skrzynia transportowa typu Rack 19" na odbiorniki
systemow . .
. systeméw bezprzewodowych. Wysoko$¢ min 9U. W
Skrzynia transportowa typu bezprzewodowych. . K . .
61 " S komplecie z dwiema szufladami zamykanymi na 1 kpl 15.1
Rack 19 Wysokos$¢ min 9U. W L —
. R kluczyk o wysokosci 2U. Dopasowane do specyfikacji
komplecie z dwiema sorzetowei
szufladami zamykanymi na preg )
kluczyk o wysokosci 2U
62 Skrzynia transportowa z Skrzynia transportowa z | Skrzynia transportowa z szufladami na mikrofony i di- 1 ot 165

szufladami na mikrofony i

szufladami na mikrofony i di-

boxy. Dopasowana do specyfikacji sprzetowej




di-boxy

boxy

Splitter sygnatu DMX; o

Splitter sygnatu DMX

63 Splitter sygnatu DMX parametrach nie gorszych niz ztacza wyjsc gniazdo 3- / 5-pin XLR 2 szt 3.1.2
np.Proxima PXM094-3 zasilanie 230V / 50 Hz
Stagebox 8 kanatéow 15m.; o Stagebox 8 kanatéw 15m EBN8 Multicore
64 | Stagebox 8 kanatéw 15m. | parametrach nie gorszych niz 8 kanatéw 1 szt 1.7.5
np. Proel EBN8 15m
Stagebox 20 kanatéw (16in -
65 Stagebox 20 kanaf6w (16in| 4 O.Ut) 25m.; 0 p.t-:lrametrach Stagebox 20 kanatéw (16 in - 4 out), dtugos¢ 25m. 1 szt 1.7.4
-4 out) 25m.; nie gorszych niz np.Proel
EBN1604
Stagel.o’o’x cyfrowy, 16 WEJS.C, Mini Stagebox 16 o wielko$ci 2U
Stagebox cyfrowy, 16 wejs¢| 8 wyjs¢; o parametrach nie . . S
66 L i 16-wejsciami analogowymi oraz 8-wyjsciami 1 szt 1.23
, 8 wyjsé; gorszych niz np.Soundcraft analogowvmi
Mini Stagebox 16 gowy
Statyw kolumnowy, wysoki,
teleskopowy, wys min
Statyw kolumnowy, 120cm, max 200cm, no$nosé Statyw do kolumn gtosnikowych:
67 ) . - . . 4 szt 1.3.1
wysoki, teleskopowy 60kg; o parametrach nie bezstopniowa regulacja wysokosci z blokadg
gorszych niz np.Dynawid SK- wysoko$é: min 120cm - max 200cm
2500.
Statyw mikrofonowy niski,
68 Statyw mikrofonowy niski, wysoko$é 65/155cm; o 3 sat 161
wysokos¢ 65/155cm; parametrach nie gorszych niz Statyw do mikrofonu podstuchowy (niski): o
np.Dynawid SM-3400.
Statyw mikrofonowy prosty z
. zeliwng podstawa, min 90cm,
69 Staty\{v r.mkrofonowy max 155cm; o parametrach Statyw do mikrofonu, prosty z 2 szt 16.1
prosty z zeliwng podstawa, | . I, . .
nie gorszych niz np.Dynawid zeliwng podstawa
SM-3310
Statyw mikrofonowy St'atYw mikrofonowy stotowy
. z zeliwng, okragta podstawa; 16.1
70 | stotowy z zeliwna, okragta . . - 2 szt
odstaw o parametrach nie gorszych | Statyw do mikrofonu stotowy z zeliwng podstawa 1.6.3
P 3 niz np.Dynawid SM-4210.
Statyw mikrofonowy wysoki,
Statyw mikrofonow tamany, chdéralny, min:160cm
71 y , Y max 340cm, z przeciwwaga; Statyw do mikrofonu, wysoki: 4 szt 1.6.2
wysoki, famany, chéralny, K
o parametrach nie gorszych podstawa sktadana
niz np.Dynawid SM-3500.
Statyw mikrofonowy, typy
. "zuraw"wysokos¢
72 Statyw m'|II‘<rofon"owy, typy min:100cm, max 230cm; o . - " 12 | szt 1.6.1
zuraw . . Statyw do mikrofonu typ "zuraw":
parametrach nie gorszych niz
np.Dynawid SM-3200.
Zasilacz do aktywnego
73 Zasilacz do aktywnego splittera antenowego; o Zasilacz do aktywnego splittera antenowego, 1-4 ) st 155

splittera antenowego

parametrach nie gorszych niz
np.Sennheiser NT 1-1EU.

odbiornikéw.




Zestaw.glosmkowy, Zestaw gtosnikéw aktywnych dwudroznych
dwudrozny, aktywny,
Zestaw gtosnikowy, przetworniki 2x12"+1,5", Moc: 2025 W
dwudrozny, Wzmacniacz z DSP 1200W; o Maks. SPL: 126 dB 2 szt 111
parametrach nie gorszych niz
np.MAG AUDIO MD422A
Zestaw gtosnikowy,
dwudrozny., ?th,WnX’ Zestaw gtosnikéw aktywnych dwudroznych
przetworniki 12"+1",
Zestaw gtosnikowy; Wzmacniacz z DSP 350W, Moc: 2025 W
. ! e ) ’ Maks. SPL: 126 dB 6 szt 1.3.1
dwudrozny, mozliwos¢ pracy jako
monitor sceniczny; o
parametrach nie gorszych niz
np.MAG AUDIO Z120A.
Zestaw gtosnikowy,
subniskotonowy, aktywny,
Zestaw gtosnikowy, przetwornik 18", Zestaw gtos$nikowy, subniskotonowy, aktywny, ) st 11.2
subniskotonowy, Wzmacniacz z DSP 1400W; o przetwornik 18", Wzmacniacz z DSP 1400W
parametrach nie gorszych niz
np.MAG AUDIO MD902BA
SUMA X X
Stownie brutto za CalOSC WYPOSAZENIA:  ..........eueuieeieeie it ta e e e et es et e e e sa s enasn s ns s e rnn e rn e rarrnen zfotych

Uwaga!!!
Zatgczone dostawy nalezy uwzgledni¢ w wycenie robét przewidzianych do wykonania w zakresie A (nie wycenia¢ podwaojnie).
Zamowione wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe.

Dostarczone wyposazenie musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci i spetnia¢ wszelkie wymogi norm okreslonych obowigzujgcym
prawem (wyzej wskazane dokumenty nalezy dostarczy¢é do zamawiajgcego w dniu dostawy zakupionych towardw) — jezeli dotyczy.

Dostarczone wyposazenie musi by¢ odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.

(Piecze¢ Wykonawcy) (Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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