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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI C.O DLA CZESCI
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO NA TERENIE DZIALKINR EW. 3616 W
BRATKOWICACH

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji c.o.

na pigtrze budynku domu ludowego na dz. nr ewid. 3616 w Bratkowicach.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,

— Inwentaryzacja architektoniczna budynku,

— Uzgodnienia z inwestorem,

— Normy i przepisy,

— Wizja lokalna na terenie inwestycji,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690.

2. Instalacja c.o.

W budynku Domu Ludowego zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywa si¢
z kotlowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze

budynku. Instalacj¢ wykonano w systemie dwururowym zamkni¢tym.

Na pietrze budynku projektuje si¢ instalacje c.o. zasilang z istniejacego kotla

gazowego.

Instalacje projektuje si¢ W systemie dwururowym zamknietym

z rozdzialem dolnym. Instalacje projektuje si¢ wykona¢ z rur miedzianych



taczonych za pomoca lutowanych ksztattek (alternatywnie z rur stalowych taczonych

przez systemowe ksztattki zaciskowe). Rurociagi prowadzi¢ po $cianach pomieszczen.

W instalacji elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe plytowe typu V (podejscie
dolne). Przy kazdym grzejniku zamontowany jest fabrycznie zawor termostatyczny na
ktérym nalezy zamontowaé glowice termostatyczng. W celu zréwnowazenia
hydraulicznego instalacji - na kazdym zaworze - projektuje si¢ wykona¢ nastawe
wstepng. Przy podejsciu do kazdego grzejnika typu V, projektuje si¢ zamontowaé
podwojne przylacze grzejnika — zawory katowe, w celu umozliwienia indywidualnego
odigczenia w przypadku wystgpienia awarii bez wplywu na prace pozostatej czesci

instalacji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia instalacji w sposob umozliwiajacy ,,obejscie
otworé6w okiennych 1 drzwiowych przewiduje si¢ montaz automatycznych
odpowietrznikéw zapobiegajacych zapowietrzaniu instalacji na odcinkach pionowych

i prowadzonych ze spadkiem.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ kilkakrotne jej plukanie i wykona¢ probe
szczelnosci zgodnie z PN-64/B-10400 na ci$nienie p=0,7MPa. Probe ,,na gorgco”
wykona¢ tacznie z regulacja zladu stosujac nastawy wstepne na zaworach
termostatycznych przy grzejnikach. W calej instalacji stosowa¢ armature kulowag

p=0.60MPa.
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