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1. Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku istniejacego.

1.1. Ogélny opis konstrukcji budynku istniejacego.
Budynek wykonany jest jako obiekt jednokondygnacyjny. Budynek jest cze$ciowo
podpiwniczony na niewielkiej cze$ci zabudowy budynku.
Budynek wykonany jest jako obiekt o uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym
murowanym $cianowym. Sciany budynku wykonane sg z muru z cegty petne;.
Sciany nos$ne stanowig oparcie dla stropu zelbetowego ptytowego nad parterem.
Strop nad parterem stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewniane;j.
Konstrukcja wigzby dachowej stanowi réwnoczes$nie przestrzen poddasza
nieuzytkowego.

Fundamenty budynku wykonane jako bezposrednie, w formie taw
fundamentowych zelbetowych pod $cianami.

Sciany fundamentowe wykonane jako betonowe lub murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowe;..

Stropy w budynku nad parterem wykonane sg jako zelbetowe ptytowe z
uzupetnieniem belkami zelbetowymi oparte na $cianach no$nych murowanych i
potaczone ze Scianami wiericami zelbetowymi $cian. Strop nad piwnicg wykonany
jest jako zelbetowy ptytowy oparty na $cianach.

Sciany wykonane jako murowane. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane sg z
cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne sg ocieplone
styropianem metoda lekka mokrg

Dach wykonany jest jako wiezba drewniana o konstrukgji krokwiowo-ptatwiowej
opartej na Scianach zewnetrznych oraz stupach drewnianych. Pokrycie dachu

wykonane z blachy trapezowej powlekane;.

1.2. Opis stanu technicznego elementéw konstrukcji i budynku.
Budynek istniejgcy jest budynkiem uzytkowanym od kilkudziesieciu lat. Budynek
przechodzit remonty i modernizacje w ciggu ostatnich kilkunastu lat. W budynku nie



stwierdzono uszkodzen elementow konstrukcyjnych — §cian nognych, stropow,
konstrukcji dachu wskazujacych na przecigzenie elementéw konstrukcyjnych.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry.

Stwierdzono jedynie pogorszenie stanu technicznego piwnicy, ze wzgledu na
wysoki poziom wod gruntowych powodujacy zawilgocenie $cian i posadzki piwnicy.

1.3. Ogdlna ocena stanu technicznego konstrukgji.

Konstrukcja noéna budynku w dobrym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Fundamenty i $ciany fundamentowe w
dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny piwnicy kwalifikuje sie do wykonania remontu w celu zabezpieczenia
przed wilgocia.

Budynek kwalifikuje sie do projektowanej przebudowy ze wzgledu na dobry stan

techniczny.

2. Aktualne warunki gruntowe

2.1 Charakterystyka podtoza gruntowego.

Teren, na ktérym umiejscowiony jest budynek, pod wzgledem geologicznym
potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego wypetnionego itami
miocenskimi zalegajacymi na gtebokosci kilkunastu m p.p.t. . Wyzej lezg
czwartorzgdowe osady wodno-lodowcowe wyksztatcone w postaci zwirdw i
pospdtek, a nad nimi zalegajg pospétki i piaski $rednie oraz drobne. Nad piaskami i

pospotkami zalegajg warstwy pytéw siegajace warstw wierzchnich warstw gruntu.

2.1 Ocena techniczna stanu podioza gruntowego.

Warunki gruntowe ocenia sig jako dobre. Projektowane zmiany w budynku nie majg
wptywu na zwigkszenie obciazen i nie powodujg zmian obcigzen fundamentéw.
Warunki gruntowe pozwalajg na zaprojektowanie zmian w istniejgcym budynku.
Projektowana przebudowa budynku nie ma wptywu na aktualne warunki gruntowe

oraz posadowienie budynku istniejgcego.



3. Ocena techniczna stanu konstrukcji i elementéw istniejacego budynku
dotyczaca mozliwosci przebudowy budynku istniejacego z uwzglednieniem
stanu podioza gruntowego

Stan techniczny konstrukcji i elementéw istniejacego budynku ocenia sie jako dobry.
Stan techniczny budynku pozwala na zaprojektowanie przebudowy budynku
istniejgcego domu ludowego.

Projektowane zmiany dotyczg jedynie likwidacji istniejacej piwnicy w budynku wraz z
demontazem stropu nad piwnicg i zaprojektowaniem nowej posadzki w miejscu
usuwanego stropu. Sciany nosne budynku pozostajg bez zmian.

Projektowane zmiany nie wptywajg na poziom obciazen zmiennych uzytkowych po
wykonaniu przebudowy.

Projektowane zmiany nie wptywajg na no$nosé elementéw konstrukcyjnych.
Projektowane zmiany wynikajgce z projektowanej przebudowy budynku nie
wptywajg na stan podfoza gruntowego w obrebie istniejacego budynku
Projektowane zmiany nie wptywajg réwniez na pogorszenie stanu bezpieczenstwa

konstrukc;ji istniejgce;.
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