PROJEKT WYKONAWCZY
przebudowy istniejgcego domu ludowego w Btedowej Zgtobienskiej
na terenie dziatki nr ew. 611

Obiekt: DOM LUDOWY - kat. IX
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
przebudowy istniejgcego domu ludowego w Btedowej Zgtobienskiej.

DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Adres inwestyciji: Btedowa Zgtobienska, gm. Swilcza
dz. nr ew. 611

Zespot projektowy:

- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98 /98
- instalacje sanitarne mgr inz. mgr inz. Tomasz WNEK PDK/0050/PWO0S/12

Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
— Mapa zasadnicza.

Stan prawny terenu:

Dziatka nr 611 w Btedowej Zgtobieriskiej jest wtasnoscig Gminy Swilcza.
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Cel i przeznaczenie obiektu

Projektowana przebudowa budynku domu ludowego w zakresie Sali widowiskowe;j

1.2. Charakterystyczne parametry:

- powierzchnia zabudowy tgcznie: -332,00 m?
- liczba kondygnaciji - 1 nadziemna + czeSciowe podpiwniczenie (do likwidacji)

Wszystkie parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

1.3. Program uzytkowy.

Projektowana przebudowa istniejgcego domu ludowego w zakresie likwidacji podpiwniczenia pod
sceng sali widowiskowej oraz sposobu ogrzewania tejze sali. Dodatkowo przewiduje sie wymiane pozostatej
czesci posadzki w sali widowiskowej

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PRZEBUDOWANYCH POMIESZCZEN:
PIWNICA:

0.0. SALA WIDOWISKOWA 117,97 m?
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3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Budynek domu ludowego na rzucie przenikajacych sie prostokgtéw, przekryty dachem dwuspadowym
z lukarnami. Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, jedng podziemng i poddaszem
nieuzytkowym/strychem.

Projektowana adaptacja i przebudowy z nig zwigzane nie powodujg zmiany formy architektonicznej
istniejgcego obiektu.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

4.1. Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek domu ludowego wykonany w tradycyjnej technologii murowanej (pustak ceramiczny
i cegta licowa z warstwa ocieplenia pomiedzy nimi), stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Dach drewniany,
ptatwiowo—leszczowy. Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe, sciany fundamentowe — betonowe.

Budynek w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.3.1. FUNDAMENTY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.2. SCIANY:

e projektowane uzupetnienie otworu po zdemontowanych drzwiach wejsciowych do
podpiwniczenia (gazobeton 30 cm)

3.3.3. SLUPY:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.4. SUFITY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.5. KOMINY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.6. DACH:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.8. IZOLACIE:
e przeciwwilgociowe i paroizolacyjne — bez zmian
e termicznei akustyczne —bez zmian.

3.3.9. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

. tynki — projektuje sie uzupetnienie tynku wewnetrznego (cementowo-wapiennego) na
Scianach w miejscu wyburzonej sceny,
. posadzki — projektuje sie uzupetnienie posadzki sali widowiskowej w miejscu

zdemontowanego stropu sceny. Przestrzen likwidowanej piwnicy do wypetnienia zageszczong
pospotka, Dodatkowo projektuje sie wykonanie wymiany istniejgcej posadzki sali widowiskowej —
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warstwy zgodnie z warstwami w cze$ci zdemontowanej sceny. W warstwach posadzki prjektuje
sie izolacje termiczng o grubosci 10cm

. stolarka drzwiowa - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. grzejniki w przebudowywanych pomieszczeniach wyposazy¢ w ostony zabezpieczajgce
przed oparzeniem.

3.3.10. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

. elewacja — projektowane uzupetnienie wyprawy tynkowej w miejscu zdemontowanych
drzwi zewnetrznych do podpiwniczenia pod zlikwidowang sceng,

. pokrycie dachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. obrébki blacharskie - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. rynny - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. parapety zewnetrzne - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. stolarka okienna i drzwiowa - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

5. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Planowana przebudowa polegajgca na likwidacji
podpiwniczenia pod sceng oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej i c.o.
6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

Projektowany obiekt petni role domu ludowego z zapleczem gastronomicznym. Projektowana
przebudowa polegac bedzie na zmianie sposobu uzytkowania sali widowiskowej oraz likwidacji podpiwniczenia
pod sceng znajdujgcg sie w tej Sali. Po przebudowie posadzka w/w pomieszczenia zlokalizowana bedzie na
jednym poziomie.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE DLA OBIEKTU LINIOWEGO.
Przebudowa istniejgcego domu ludowego — nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Rozwigzania w zakresie wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostaty okreslone w cz. instalacyjnej
proj. architektoniczno-budowlanego.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Przeznaczenie i funkcja obiektu nie wymaga zastosowania specjalnych rozwigzan oraz urzadzen instalacji
technicznych. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego zostaty opisane w dalszej czesci opracowania.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy — projektowana adaptacja wewnatrz istniejgcego budynku.

11. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:
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a) Zaopatrzenie w wode z istniejacego wodociggu. Woda uzywana bedzie uzywana do celédw socjalnych. Scieki
sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, wody opadowe powierzchniowo po terenie
dziatki Inwestora,

b) Caty budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni gazowej, ktéra nie bedzie powodowac
ponadnormatywnego zanieczyszczenia w postaci zanieczyszczen gazowych (zapachow, pytéw, ptyndow),

c) Odpady state gromadzone bedg w miejscu do tego przeznaczonym (istniejgcym na dziatce Inwestora) a
wywozone przez stuzby do tego upowaznione, na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

d) Rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania obiektu nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu,
promieniowania i innych zaktécen do srodowiska.

e) Lokalizacja inwestycji oraz towarzyszacej infrastruktury nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie bedzie
powodowac zanieczyszczen gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.
Nie dotyczy — przebudowa pomieszczen w istniejgcego budynku domu ludowego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

13.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnaciji:
- powierzchnia zabudowy — 332,90 m?,
- powierzchnia catkowita wewnetrzna — 296,70 m?,
- wysokos$¢ — do 12,0 m, budynek niski - N,

13.2. Odlegtosci od obiektédw sasiadujgcych
Budynek zlokalizowany w odl. min. 13,60 m od budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej (od
strony potudniowo-wschodniej) oraz min. 9,00 m od budynku mieszkalnego na dziatce od strony
pétnocno-zachodniej.

13.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Gesto$¢é obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

13.4. Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zaprojektowano przebudowe w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL o jednej kondygnacjach
nadziemnej ze stropem nad pierwszg kondygnacjg o poziomie mniejszym niz 9 m od poziomu terenu — o klasie
odpornosci pozarowej ,D” zgodnie z zapisami §212 ust. 2 i 3 Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki.

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornos’c'i gtéwna . L
pozarowej kon- konstruk- " sclana >clana przekrycie
budynku | i1 kcja | cia dachu strop zewr:)e;c)rz- wewncla) i dachu®

) na*’ <" trzna™”
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 (-) REI30 | EI30(0<i) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) —nie stawia sie wymagan.
1

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci oghiowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. W strefach pozarowych ZL lll stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione.

13.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe
Caty budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 296,70 m?, mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni 10.000 m2.

13.8. Warunki ewakuacji
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — projektowana przebudowa polegajgca na likwidacji
podpiwniczenia sceny.

13.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
a) instalacji elektrycznych - przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
b) instalacji teletechnicznych - instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

13.10. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy
a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu - istniejacy,
b) instalacja odgromowa - istniejaca,

13.11. Droga pozarowa
Droga pozarowa zapewniona poprzez droge wewnetrzng (na dz. nr ew. 612) oraz droge powiatowga nr

1388R.

13.12. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w iloéci 20 dm3/s z co najmniej dwéch
hydrantéw — zapewnione poprzez:
1) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potnocny zachéd od budynku, przy drodze powiatowej,
w odlegtosci min. 63,7 m od Sciany,
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2) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschdd od budynku, przy drodze powiatowej, w
odlegtosci min. 20,4 m od Sciany.

13.13. Inne wymagania

Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych okreslonych nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcy d.s
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie materiaty i elementy budowlane powinny posiadac
stosowne atesty i certyfikaty. Elementy wykonczenia wnetrz wykonaé zgodnie z postanowieniami § 258
— 264 ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania”.

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowaé wyjscie ewakuacyjne, lokalizacje gasnic
oraz wytacznika pradu.

Dla budynku nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12. INSTALACIJE.
W przebudowywanym obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje :

- gazowa,
- c.0.

Instalacje wewnetrzne zostang wykonane wg. odrebnych opracowan wchodzgcych w sktad niniejszego
projektu.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty
zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagaja dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny
posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
mgr inz. arch. Dominik Trad mgr inz. arch. Andrzej DEPA
nr upr. Rz/A —10/06 nr upr. A—99/00
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