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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANY INSTALACJI C.O., GAZOWEJ
DLA PRZEBUDOWY DOMU LUDOWEGO

NA TERENIE DZIALKINR EW. 611 W BLEDOWEJ ZGEOBIENSKIEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji c.o. i

gazowe] w budynku domu Iudowego zzwigzku zprzebudowg czesci budynku.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 611 w Bledowej

Zglobienskie;.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

P.B. - ,,Architektura”,

Uzgodnienia z inwestorem,

Normy 1 przepisy,

Katalogi urzadzen,

Uzgodnienia migdzybranzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207 poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690.

3. Instalacja c.o.

W projektowanym budynku zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywa si¢

z istniejgcego kotta gazowego. Instalacj¢ wykonano w systemie dwururowym

zamknietym. Piony i poziomy instalacji oraz podejscia do grzejnikow wykonano z rur



miedzianych. Przej$cia rurociggami przez $ciany i stropy prowadzone sg w rurach

ochronnych. Piony zakonczono odpowietrznikami automatycznymi.
W instalacji elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe ptytowe.

Ze wzgledu na zmiang sposobu ogrzewania przebudowywanego pomieszczenia sali
widiwiskowej i demontaz istniejacych aparatoéw grzewczych przewiduje si¢ montaz
grzejnikow stalowych plytowych zasilanych z istniejgcego kotta poprzez istniejaca
cze¢$¢ instalacji c.o. Nowe grzejniki zasilane beda poprzez przewody potaczone
z istniejgca czgscig instalacji rurami miedzianymi.

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest w dobrym stanie technicznym

i nadaje si¢ do uzytkowania.

4. Kotlownia gazowa.

Przeznaczenie kotlowni

Kottownia dostarcza ciepto dla potrzeb c.o. budynku.

Lokalizacja kotlowni

Kociot zlokalizowany zostat w pom podgrzewania positkoéw na parterze budynku

Instalacja technologiczna kotlowni

Kottownia zasila instalacje c.o. 1 c.t. dla obiektu. Kotlowni¢ wykonano jako wodng
niskotemperaturowa z kotlem gazowym. Zrédlem zasilania palnika jest gaz ziemny

wysokometanowy o niskim ci$nieniu. Praca kotla sterowana jest konsolg sterownicza.

Zabezpieczenie kotla wg. PN-91/B-02414

Zabezpieczenie kotla stanowi:
e zawor bezpieczenstwa

e naczynie wyrownawcze

Obieg technologiczny wody kotlowej



Woda kottowa krazy w obiegu:

e kociot

e pompa kotlowa

e rurociagi (zasilajacy 1 powrotny)

Obieg technologiczny wyposazono w armatur¢ odcinajaca, odpowietrzajaca

i odwadniajacg oraz osprzet pomiarOw miejscowych.

6. Instalacja gazowa
W budynku znajduje si¢ instalacja gazowa zasilajaca kotly gazowe, kuchenki gazowe

oraz nagrzewnice w pomieszczeniu sali widowiskowe;.

W przebudowywanej czgsci budynku, w Sali widowiskowe] w zwigzku
z projektowang zmiang sposobu ogrzewania przewiduje si¢ demontaz czesci instalacji

gazowej wraz z aparatami grzewczymi.

Pozostala wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzi¢ gaz ziemny od
kurka glownego znajdujacego si¢ na zZewnatrz budynku,
w szafce gazowej, do wszystkich urzadzen gazowych. Zaopatrzenie budynkéw w gaz
oraz instalacja gazowa powinna odpowiada¢ potrzebom uzytkownika oraz warunkom
technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreSlonym przez dostawce gazu. Dla
instalacji gazowej, przylaczonej do sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych,
w przypadku gdy na przylaczu gazowym nie zamontowano ziacza dielektrycznego,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed wplywem pradow btadzacych. Instalacje
wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H74219,PN-79/H-
74244 lub PN-79/H-74200) jako spawang. Wszystkie tuki gigte wykona¢ nalezy z rur
bez szwu. Jako jedyne polaczenie gwintowane dopuszcza si¢ podtgczenie gazomierza,
reduktora i aparatéw gazowych, a takze aparatury odcinajacej. Potgczenia gwintowane
uszczelni¢  konopiami  czesanymi, nasyconymi minig w  pokoscie, lub
praktyczniejszymi 1 pewniejszymi w uzyciu tasmami teflonowymi. Przewodow
instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktoérych sposob
uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego instalacji lub wplywac
na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowych prowadzone przez

pralnie, kottownie itp., nalezy wykonaé v rur bez SZWU



i doktadnie zabezpieczy¢ je przed korozja.. Przewody instalacji gazowej, w stosunku
do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego
ogrzewania, wodnej, kanalizacji, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkownika. Odlegtos¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢

wykonywanie prac konserwacyjnych.

Pomiar zuzycia gazu odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca gazomierza zlokalizowanego na

Scianie budynku.

Istniejaca instalacja gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do

uzytkowania.
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