Egz.

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy istniejgcego domu ludowego w Btedowej Zgtobienskiej
na terenie dziatki nr ew. 611

Obiekt: DOM LUDOWY - kat. IX

Adres inwestycji:

Btedowa Zgtobieriska, gm. Swilcza

dz. nr ew. 611
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Zakres: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INST. WEWN.
Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Zespoét projektowy:

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Andrzej DEPA A-99/00
KONSTRUKCIJA:

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet LUDERA 98/98
SPRAWDZAJACA:  mgr inz. Agnieszka LUDERA PDK/0162/POOK/05
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PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz WNEK PDK/0050/PWOS/12
SPRAWDZAIJACA: mgr inz. Matgorzata WNEK S-111/01
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6Z. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.:
,Przebudowa istniejgcego domu ludowego”
na dziatkach nr: 611 w Btedowej Zgtobieriskiej gm. Swilcza
dla
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
SPRAWDZAIJACY: mgr inz. arch. Andrzej DEPA A-99/00
KONSTRUKCIJA:

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet LUDERA 98/98
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Agnieszka LUDERA PDK/0162/POOK/05

INSTALACIJE SANITARNE:

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz WNEK PDK/0050/PWOS/12

SPRAWDZAJACA: mgr inz. Matgorzata WNEK S-111/01
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SPIS ZAWARTOSCI

|. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:
e Oswiadczenie projektantow,
e Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do izb samorzagdéw zawodowych projektantow,

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

II.L1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu,
II.2.  AZ_01 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000

IIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY:

I11.1. ARCHITEKTURA:
I11.1.1. Opis techniczny do projektu budowlanego,

I11.1.2. Informacja dotyczgca obszaru oddziatywania obiektu,
I11.1.3. Czes¢ rysunkowa:

A_01-RZUT PARTERU skala 1:100
A_02 — PRZEKROJ POPRZECZNY - FRAGMENT skala 1:50
I11.1.4. Inwentaryzacja:

Al_01 - RZUT PARTERU skala 1:100
Al_02 — PRZEKROJ POPRZECZNY - FRAGMENT skala 1:50

111.2. KONSTRUKCJA:
I11.2.1. Opis techniczny do projektu budowlanego,
I11.2.2. Opinia dotyczgca mozliwosci przebudowy,

I11.3. INSTALACJE SANITARNE
111.3.1. Opis techniczny do projektu budowlanego,
111.3.2. Czes$¢ rysunkowa.

I11.5. INFORMACIA BIOZ.

Rzeszéw, lipiec 2017 r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu dla
przebudowy istniejgcego domu ludowego w Btedowej Zgtobienskiej.

DANE PODSTAWOWE

1. Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

2. Adres inwestycji: Btedowa Zgtobieriska, gm. Swilcza
dz. nr ew. 611

3. Zespot projektowy:

- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98 /98
- instalacje sanitarne mgr inz. Tomasz WNEK PDK/0050/PW0S/12

4., Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
— Mapa zasadnicza.

Stan prawny terenu:

Dziatka nr 611 w Btedowej Zgtobieriskiej jest wtasnoécig Gminy Swilcza.
1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany przebudowy istniejgcego obiektu w
zakresie:

— likwidacji podpiwniczenia pod sceng znajdujgcg sie w sali widowiskowej,

— likwidacji wewnetrznej instalacji gazowej obejmujgcej sale widowiskowa,

— wykonania instalacji c.o0. w sali widowiskowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Projektowany obiekt znajduje sie na dziatce nr 611 potozonej w Btedowej Zgtobieriskiej gm. Swilcza.
Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim, rzedne terenu od ~244,00 do ~242,00 m n.p.m. Na
terenie przedmiotowe] dziatki znajduje sie istniejgca zabudowa kubaturowa w postaci domu ludowego oraz
wiaty drewnianej do niego przylegajacej. Na dziatce inwestora zlokalizowane s3 istniejgce sieci: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, gazowa, oraz napowietrzne: teletechniczna i elektroenergetyczna niskiego napiecia.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
3.1. Lokalizacja projektowanych budynkow:

Projektowana przebudowa istniejgcego obiektu. Nie projektuje sie nowych obiektow kubaturowych.

3.2. Uktad komunikacyjny:
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Dostepnos¢ do drogi publicznej istniejgcym zjazdem do drogi powiatowej nr 1388R.
Uktad komunikacyjny na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

3.3. Sieci uzbrojenia:
Na dziatce inwestora nie projektuje sie nowych przytaczy i sieci. Infrastruktura techniczna — istniejaca,
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.4. Uksztattowanie terenu:
Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu. Zagospodarowanie terenu bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.5. Zielen:
Nie projektuje sie zieleni wysokiej. Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki
istniejgcych drzew i krzewdw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | BILANS TERENU.

Bilans terenu dla obszaru objetego liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji:

powierzchnia terenu objetego inwestycjg (dz. 611) - 1.281,00 m?

. powierzchnia zabudowy - 434,90 m?
w tym:

- dom ludowy - 332,00 m?

- wiata - 102,90 m?

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Teren na ktorym jest planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej, ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE).
Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych ani hatasu przekraczajgcego dopuszczalne normy.

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianych dziatkach gospodarke
odpadami bytowymi i wodno-sciekowymi.

Odpady state gromadzone i odbierane przez odpowiedzialne stuzby na dotychczasowych zasadach
obowiazujacych w gminie Swilcza.

Projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie odpadéw socjalnych i bytowych w pojemnikach do
tego przeznaczonych, gospodarka wodno—sciekowa, woda uzywana do celéw socjalnych, nie powoduje
niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla sSrodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Woda opadowa z dachéw oraz z nawierzchni utwardzonych odprowadzana do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Dominik Trad mgr inz. arch. Andrzej DEPA
nr upr. Rz/A - 10/06 nr upr. A—99/00
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INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Nazwa inwestycji:
Przebudowa istniejgcego domu ludowego.

2. Inwestor:
Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168

3. Adres inwestycji:
Btedowa Zgtobienska, gm. Swilcza, dz. nr ew. 611

4. Stan prawny terenu:
Dziatki nr 611 o powierzchni 1281 m? jest wtasnoscig Gminy Swilcza.

5. Dokument okreslajacy zasady zagospodarowania i ksztatt zabudowy dla terenu inwestycji oraz ustalenia w
nim zawarte.
Projektowana przebudowa wewnatrz istniejgcego budynku — nie dotyczy.

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza obszaru oddziatywania dla przedsiewziecia polegajacego na
przebudowie pomieszczen istniejgcego domu ludowego.

Analizowany obszar oddziatywania obiektu - to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Do w/w analizy objeto teren dziatek:

e nrew. 611 bedacych wtasnoscig Gminy Swilcza.

7. Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji.

7.1. Powierzchnia terenu inwestycji:
Teren inwestycji — istniejacy budynek domu ludowego.

7.2. Obiekty kubaturowe w tym takze obiekty matej architektury:
j.w.

7.3. Sieci uzbrojenia terenu:
Na dziatkach bedgcych terenem inwestycji zlokalizowane s3 sieci: elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa.

7.4. Uksztattowanie terenu:
Teren ze spadkiem w kierunku potudniowo-zachodnim — rzedne terenu od ~244,00 do ~242,00 m
n.p.m.

7.5. Zielen wysoka:
Na terenie bedgcym przedmiotem inwestycji nie ma zieleni wysokiej.

8. Istniejgce zagospodarowanie dziatek sasiednich.
Teren inwestycji graniczy od podtnocy, wschodu i potudnia z dziatkami zabudowanymi zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodowg, zas od pétnocy z drogg powiatowa.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji:
9.1. Lokalizacja projektowanych obiektow.
Projektowana przebudowa w obrebie istniejgcego budynku.
9.2. Lokalizacja sieci uzbrojenia,
Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu
9.3. Uksztattowanie terenu.
Na przedmiotowej dziatce nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu.
9.4. Zielen.
Nie projektuje sie zieleni wysokiej.
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9. Zakres obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie na dziatkach bedacych terenem inwestycji.

10. Oddziatywanie:

Analiza nastonecznienia budynku i jego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Analize nastonecznienia odniesiono do wymagan art. 60 pkt.1 warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtosci od budynkéw sagsiednich oraz lokalizacja budynku nie powoduje ograniczenia nastonecznienia
sgsiednich budynkdéw mieszkalnych.

Analiza przestaniania budynku i jego oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Analiza przestaniania zostata wykonana wedtug wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Projektowana przebudowa w obrebie istniejgcego budynku szkoty — bez wptywu na przestanianie
budynkow sasiednich.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

e Ochrona $rodowiska:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — czesci istniejgcego budynku domu ludowego,

e  Ochrona wdd:
Wody opadowe z potaci dachowych istniejgcego budynku odprowadzane powierzchniowo po terenie
whasnym.
Wymog nie pogarszanie stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich — spetniony.
Przedsiewziecie nie spowoduje znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko wodno-
gruntowe.

e Warunki ochrony zabytkéw.
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg ani krajobrazu.
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

e Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
Istniejacy budynek nie lezy na terenie eksploatacji gérniczej. Teren nie jest objety zasiegiem obszaru
gorniczego. Obiekt nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
e W zakresie infrastruktury technicznej:
Nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej w postaci sieci i przytaczy.

e W zakresie komunikacji:
Dostep do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd do drogi powiatowe;j.

11. Podstawa prawna opracowania.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p. zm.).

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A - 10/
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
przebudowy istniejgcego domu ludowego w Btedowej Zgtobienskiej.

DANE PODSTAWOWE

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Adres inwestyciji: Btedowa Zgtobienska, gm. Swilcza
dz. nrew. 611

Zespot projektowy:

- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98 / 98
- instalacje sanitarne mgr inz. mgr inz. Tomasz WNEK PDK/0050/PWO0S/12

Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
— Mapa zasadnicza.

Stan prawny terenu:

Dziatka nr 611 w Btedowej Zgtobieriskiej jest wtasnoécig Gminy Swilcza.
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY

1.1. Cel i przeznaczenie obiektu

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci pomieszczen istniejgcej szkoty dla
potrzeb przedszkola dwuoddziatowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

- powierzchnia zabudowy tgcznie: -332,00 m?
- liczba kondygnacji - 1 nadziemna + czeSciowe podpiwniczenie (do likwidacji)

Wszystkie parametry budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

1.3. Program uzytkowy.

Projektowana przebudowa istniejgcego domu ludowego w zakresie likwidacji podpiwniczenia pod
sceng sali widowiskowej oraz sposobu ogrzewania tejze sali.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH PRZEBUDOWANYCH POMIESZCZEN:

PIWNICA:
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0.0. SALA WIDOWISKOWA 117,97 m?
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Budynek szkoty na rzucie przenikajgcych sie prostokatow, przekryty dachem dwuspadowym z
lukarnami. Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, jedng podziemng i poddaszem
nieuzytkowym/strychem.

Projektowana adaptacja i przebudowy z nig zwigzane nie powodujg zmiany formy architektonicznej
istniejgcego obiektu.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY.

4.1. Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek szkoty wykonany w tradycyjnej technologii murowanej (pustak ceramiczny i cegta
licowa z warstwg ocieplenia pomiedzy nimi), stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Dach drewniany,
ptatwiowo—leszczowy. Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe, sciany fundamentowe — betonowe.

Budynek w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

4.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.3.1. FUNDAMENTY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.2. SCIANY:
e projektowane uzupetnienie otworu po zdemontowanych drzwiach wejsciowych do
podpiwniczenia (gazobeton 30 cm)

3.3.3. SLUPY:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.4. SUFITY:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.5. KOMINY:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.6. DACH:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA:
e  bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.3.8. IZOLACIE:
e przeciwwilgociowe i paroizolacyjne — bez zmian
e termicznei akustyczne —bez zmian.

3.3.9. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:
. tynki — projektuje sie uzupetnienie tynku wewnetrznego (cementowo-wapiennego) na
Scianach w miejscu wyburzonej sceny,
. posadzki — projektuje sie uzupetnienie posadzki sali widowiskowej w miejscu
zdemontowanego stropu sceny. Przestrzen likwidowanej piwnicy do wypetnienia zageszczong
pospotka,
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. stolarka drzwiowa - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
. grzejniki w przebudowywanych pomieszczeniach wyposazy¢ w ostony zabezpieczajgce
przed oparzeniem.

3.3.10. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

. elewacja — projektowane uzupetnienie wyprawy tynkowej w miejscu zdemontowanych
drzwi zewnetrznych do podpiwniczenia pod zlikwidowang sceng,

) pokrycie dachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. obrébki blacharskie - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. rynny - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

o parapety zewnetrzne - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

. stolarka okienna i drzwiowa - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

5. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Planowana przebudowa polegajgca na likwidacji
podpiwniczenia pod sceng oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowe;j i c.o.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

Projektowany obiekt petni role domu ludowego z zapleczem gastronomicznym. Projektowana
przebudowa polegac bedzie na zmianie sposobu uzytkowania sali widowiskowej oraz likwidacji podpiwniczenia
pod sceng znajdujgcg sie w tej Sali. Po przebudowie posadzka w/w pomieszczenia zlokalizowana bedzie na
jednym poziomie.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE DLA OBIEKTU LINIOWEGO.
Przebudowa istniejgcego domu ludowego — nie dotyczy.
8. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

Rozwigzania w zakresie wyposazenia budowlano-instalacyjnego zostaty okreslone w cz. instalacyjnej
proj. architektoniczno-budowlanego.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Przeznaczenie i funkcja obiektu nie wymaga zastosowania specjalnych rozwigzan oraz urzadzen instalacji
technicznych. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego zostaty opisane w dalszej czesci opracowania.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Nie dotyczy — projektowana adaptacja wewnatrz istniejgcego budynku.

11. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

a) Zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu. Woda uzywana bedzie uzywana do celéw socjalnych. Scieki
sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej, wody opadowe powierzchniowo po terenie
dziatki Inwestora,

Rzeszéw, lipiec 2017 r.



b) Caty budynek ogrzewany bedzie z wtasnej kottowni gazowej, ktéra nie bedzie powodowacl
ponadnormatywnego zanieczyszczenia w postaci zanieczyszczen gazowych (zapachow, pytdéw, ptyndw),

c) Odpady state gromadzone bedg w miejscu do tego przeznaczonym (istniejgcym na dziatce Inwestora) a
wywozone przez stuzby do tego upowaznione, na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

d) Rodzaj, charakter i sposéb uzytkowania obiektu nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu,
promieniowania i innych zaktécen do srodowiska.

e) Lokalizacja inwestycji oraz towarzyszacej infrastruktury nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie bedzie
powodowad zanieczyszczen gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.
Nie dotyczy — przebudowa pomieszczen w istniejgcego budynku domu ludowego.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

13.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji:
- powierzchnia zabudowy — 332,90 m?,
- powierzchnia catkowita wewnetrzna — 296,70 m?,
- wysokos$¢ — do 12,0 m, budynek niski - N,

13.2. Odlegtosci od obiektéw sagsiadujacych
Budynek zlokalizowany w odl. min. 13,60 m od budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej (od
strony potudniowo-wschodniej) oraz min. 9,00 m od budynku mieszkalnego na dziatce od strony
potnocno-zachodnie;.

13.3. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego
Gesto$é obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?2.

13.4. Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy i stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zaprojektowano przebudowe w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL o jednej kondygnacjach
nadziemnej ze stropem nad pierwszg kondygnacjg o poziomie mniejszym niz 9 m od poziomu terenu — o klasie
odpornosci pozarowej ,D” zgodnie z zapisami §212 ust. 2 i 3 Warunkdédw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki.

Elementy budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornos’c.i gtéwna o .
pozarowej kon- konstruk- Y sclana >clana przekrycie
budynku | i1 kcja | cia dachu strop Zer‘]";?fgz' V:fzvr:;l% dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
4 R 30 (-) REI30 | EI30 (0> (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcg zasad ustalania klas

E

odpornosci ogniowej elementéw budynku,
-szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) —nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci

ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyziszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementédw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. W strefach pozarowych ZL Ill stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest
zabronione.

13.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Caty budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 296,70 m?, mniejszej od dopuszczalnej
powierzchni 10.000 m2.

13.8. Warunki ewakuacji

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — projektowana przebudowa polegajgca na likwidacji
podpiwniczenia sceny.

13.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

13.10.

a) instalacji elektrycznych - przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
b) instalacji teletechnicznych - instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy
a) przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy,
b) instalacja odgromowa - istniejaca,

13.11. Droga pozarowa

Droga pozarowa zapewhniona poprzez droge wewnetrzng (na dz. nr ew. 612) oraz droge powiatowga nr
1388R.

13.12. Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w iloéci 20 dm3/s z co najmniej dwéch
hydrantéw — zapewnione poprzez:
1) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potnocny zachdd od budynku, przy drodze powiatowej,
w odlegtosci min. 63,7 m od Sciany,

2) hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na wschdd od budynku, przy drodze powiatowej, w
odlegtosci min. 20,4 m od Sciany.
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13.13. Inne wymagania

Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych okreslonych nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawcy d.s
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie materialy i elementy budowlane powinny posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty. Elementy wykonczenia wnetrz wykonac¢ zgodnie z postanowieniami § 258
— 264 ,warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania”.

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowaé wyjscie ewakuacyjne, lokalizacje gasnic
oraz wytgcznika pradu.

Dla budynku nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12. INSTALACIE.

W przebudowywanym obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje :
- gazowa,
- c.o.

Instalacje wewnetrzne zostang wykonane wg. odrebnych opracowan wchodzgcych w sktad niniejszego
projektu.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty
zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagaja dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny
posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Dominik Trad mgr inz. arch. Andrzej DEPA
nr upr. Rz/A — 10/06 nr upr. A—99/00
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Opracowat:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO
W BtEDOWEJ ZGtOBIENSKIEJ

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Btedowa Zgtobieriska, gm. Swilcza
dz. nr ew. 611

mgr inz. arch Dominik TRAD
nr upr. Rz/A - 10/06
Rzeszdw, ul. Mitosza 8

OPIS DO INFORMACII BIOZ
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1. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DOMU LUDOWEGO
W BtEDOWEJ ZGtOBIENSKIEJ

2. Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

3. Adres inwestycji: Btedowa Zgtobieriska, gm. Swilcza
dz. nr ew. 611
4. Opracowat: mgr inz. arch Dominik TRAD

nr upr. Rz/A —10/06
Rzeszdw, ul. Mitosza 8

5. Zakres robét:

Zakres robdt obejmuje przebudowe czesci pomieszczen istniejgcego domu ludowego. Roboty polegac
beda na likwidacji podpiwniczenia pod sceng sali widowiskowej oraz przebudowie istniejacej instalacji gazowej i
c.o.

6. Istniejgce obiekty budowlane

Na placu budowy zlokalizowany jest budynek istniejgcego domu ludowego oraz wiata, zadaszenie
tarasu. Na przedmiotowych dziatce znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, teletechniczna, oraz
elektroenergetyczna niskiego napiecia.

7. Kolejnosé wykonywanych robdt:

7.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w

zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia wtasciwej wentylacji,
e zapewnienia fgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub roboét powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochylnie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej
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istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3,0m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 50m -dlaliniii napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

e 10,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
e 15,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e 30,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyé sie na niebezpieczna odlegtos¢
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potagczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢é odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen. Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:

e 1201 -przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

e 90 | -przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskéw,

e 30| -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a"” i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okresdlonej w pkt. ,,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i
jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 -
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢
stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
e jadalni wtaéciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajgcych positek,
e pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w
sposéb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosé stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m- od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub s$ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacy z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

—  potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

e telekomunikacyjne,
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e cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdét. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o s$cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci rownej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
o gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane. Ruch srodkéw
transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu. W czasie
wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu. Przebywanie osodb
pomiedzy $Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz
rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

7.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw
prowadzacych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z
kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na
goérnych ptfaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu,

e we mgleiw porze nocnej,

e jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m.
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Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

e sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania roboét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i
betonowania stykéw nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegdlnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce
przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdb,
przedmiotéw, materiatdow lub wyrobdw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,
e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatos$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw
bezpieczenistwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin nos$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.4. Roboty wykonhczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA — 70”, ,,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
,PLETTAC”, ,ROCO — 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z
elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
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posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. Roboty wykorczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$é. W pomieszczeniach, w ktérych beda
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie,
ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e hetmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skérg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.

8. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujacymi

Rzeszéw, lipiec 2017 r.



na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracy
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik
roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczestwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
e niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtasciwe polecenia przetozonych,
e brak nadzoru,
e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przejscia i dojscia,
— brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

c) przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
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e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

e brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatéw zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

e niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn.Dz.U. Nr 24 poz.141 z pdzn.zm.)

-art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180 poz. 1860)
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 279)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 2012 poz. 1468)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

Opracowat:
mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A -10/06

Rzeszéw, lipiec 2017 r.



