PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa merytoryczna:
» Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacja — projekt architektoniczny

=  Wizja lokalna

2. Ogolny opis stanu istniejgcego konstrukcji budynku.

Budynek wykonany jest jako obiekt jednokondygnacyjny. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony na niewielkiej czesci zabudowy budynku.

Budynek wykonany jest jako obiekt o uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym
murowanym $cianowym. Sciany budynku wykonane sg z muru z cegty petnej. Sciany
no$ne stanowig oparcie dla stropu zelbetowego ptytowego nad parterem. Strop nad
parterem stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewnianej. Konstrukcja

wiezby dachowej stanowi réwnoczesnie przestrzen poddasza nieuzytkowego.

3. Opis ogdlny projektowanych zmian konstrukcji

Projektowane zmiany nie ingerujg w zasadniczg czes¢ konstrukcji budynku.

Projekt przebudowy budynku dotyczy tylko jednego pomieszczenia — sali
widowiskowej. Zaktada sie likwidacje istniejgcej piwnicy, zagtebionej o okoto pot
kondygnacji w gruncie i stanowigcej podwyzszenie w formie sceny w sali
widowiskowej. Ze wzgledu na zawilgocenie $cian piwnicy spowodowane brakiem
dostatecznego zabezpieczenia przed wodg gruntowg likwidacja piwnicy jest
technicznie uzasadniona.

Zaprojektowano wyburzenie stropu zelbetowego nad piwnicg oraz wykonanie
uzupetnienia posadzki w miejscu wyburzonego stropu. Zaprojektowano rowniez

wyburzenie czesci Sciany piwnicy powyzej poziomu posadzki istniejgcej.



Zaprojektowano réwniez zamurowanie istniejgcych drzwi wejsciowych do piwnicy.
Zamurowanie zaprojektowano z muru z cegty petnej na zaprawie cementowe.

Sciany piwnicy przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng w celu
ochrony przed degradacjg. lzolacje scian zaprojektowano w formie ciezkiej —
rozwigzanie systemowe.

Pomieszczenie po piwnicy nalezy zasypa¢ materiatem sypkim (np. pospokia) i
zagesci¢ pod warstwy posadzki. Pod posadzka zaprojektowano warstwe chudego

betonu o grubosci 15cm oraz warstwy wiasciwej posadzki

4. Zalecenia wykonawcze.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych,
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz wiedzg techniczng. Wszelkie materiaty zastosowane
wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadac
wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

W trakcie wykonywana robét zaleca sie zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac
konstrukcyjnych.
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