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Zgodnie z art.30, ust.] , art.29, ustd* | ust.2* pkt. 12 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z2006 r. z pdzniejszymi zmianami),
zawiadamiam, ze zamierzam w dniu 13-06-2016r przystapi¢ do

{co napmnie) 30 dni od daty 2lozenia rgloszenia)

Przebudowy drogi gminnej nr 108765 R w miejscowosci Swilcza w km 0+510 — km

0+710
naxwa zamierzenin budowlanego, rodzap/-e obickw -0w badz robdt budowlanych
w niejscowosciach Swilcza
gmina Swilcza
na nieruchomosci przy Ul ..o e
nr ewid. gruntdw:
1) Swilcza — 2175, 2199, 2282.

Do wniosku zalgczam

1. aktualng kopig¢ mapy zasadniczej do celow opiniodawczych zaznaczeniem obiektu
/ w przypadku budowy nowego obiektu nalezy poda¢ wymiary obiektu, wzajemne
odleglosci do najblizszych granic dziatki /-lek sgsiedniej, /-nich.

2. dla obiekidw malej architektury w miejscach publicznych i przylaczy, projekt
zagospodarowania dziatka lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celow
projektowych przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane,

/ dla instalacji zbiornikowych na gaz plynny projekt zagospodarowania dodatkowo
uzgodniony z podmiotem wiasciwym do spraw zabezpieczen pozarowych/,

3. szkice i rysunki

4. opisrobot budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres i sposob wykonania robot,
obiektir)
zgodnie z zalgczonym opisem technicznym — projektant mgr inz. Andrzej
Griydalski.

5. OSwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnodci karnej, o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

6. pozwolenia wymagane przepisami szczegdlnymi — nie dotyezy.

uzgodnienia wymagane przepisami szczegdlnymi — nie dotyczy.

8. inne — nie dotyczy.
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Whiosek 1 wszystkie zataczniki w 2 egz. stanowia integralng czes¢ zgtoszenia
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Pouczenie

Przystapienie do wykonywania robot przed potwierdzeniem zgtoszenia lub mimo
sprzeciwu organu bedzie traktowane jako samowola budowlana i poddane rygorowi
wynikajacemu z obowigzujgcych przepisow prawa (art. 48, 50151 ).

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami niniejszego zgloszenia,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach ( art. 5).

Zgloszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét
budowlanych. Do wykonywania robdt budowlanych mozna przystgpic, jezeli w terminie 30
dni od dnia dorgezenia zgloszenia wlasciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu
i nie pozniej niz po uplywie dwéch lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczgcia,
(art. 30, ust. 5).

Dla budynkdéw i robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, a
planowanych przez Inwestora na terenach nie objgtych planem miejscowym, wymagane jest
uzyskanie — zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyin /dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6z. zm./ - decyzji 0 warunkach zabudowy.

Zgodnosé powyzszych danych | przyjecia
obowiazkow zawartych pouczeniu
potwierdzam wlasnorgcznym podpisen

o ;.\ \ podpis inwestora



OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (PB-3)

Po zapoenaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. — Prawo budewlane

uﬁudmm.hpnmdnmpuwdnﬁym;mmmuﬂnﬂdtmmh
budowlane na podstawie tytuha wskazanego w czedci D,

Podpisujgcy oswiadczenie jest Swiadomy odpowicdzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oéwiadezeniu nieprawdy, zgodnie z an, 233 Kodeksu kamego.
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Odéwindezam, e posiadam pelnomocnictwo do zlotenla odwisdezenia o posiadanym prawie do dysponowania
nicruchomadiciy na cele budowlane w imicniu osoby prawnc) lub jednostki organizacyjnci
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_odwodnienia drogi.

W odpowiedzi na wniosek mnak: 59/R-RGP-JP/16 2z dnia 18.03.2016 r. dotyczacy
Wmﬂymmﬁdqﬂnw z pasa drogpowego drogi gminnej
nr 108765 R w micjscowosci Swilcza do rowu krytego w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 1386 R relacji Mrowla - Swilcza, Zarzad Drog Powiatowych w Rzesrowic wyraza zgode
pod warunkiem dokomania sprawdzenia technicznego rowu krytego drogi powiatows)
nr 1386 R do miejsca odplywu wod opadowych. Ewentualne prace remontowe
i konserwacyjne Inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem

Zarzad Drig Powimtowych w Rzeszowie zerwala rdwnie: na  dysponowanic
nieruchomoscig gruntowa o nr ewid.: 2282 na wykonanie powyzej okredlonych robét

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak | w stosunku do osdb
trzecich w trakcie wykonywanych robot, pelng odpowiedzialnodd ponosi strona.

%
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 9 ust. 1 pkt 19 litera a, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. I, pkt 3, art. 123 ust. 2, 3. art. 127
ust. 1, 5. 6, art. 128 ust. | pkt 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 132, art. 140 ust. | ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pozn. zm.).

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzenin wniosku Gminy Swilcza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
dla zadania pn. ..Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowosci Swilcza polegajaca
na budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 — km 0+710 wraz z przebudowa odwodnienia
drogi”, na przebudowe istnicjgcych urzadzen wodnych:

zabudowg istniejgcego rowu otwartego rowem krytym,
likwidacje istniejgcego rowu przydroznego,

orzekam:

Udzielam Gminie Swilcza pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji drogowej
pn.: .Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowosci Swilcza polegajaca na
budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 — km 0+710 wraz z przebudowa
odwodnienia drogi”, w zakresie wykonania urzadzen wodnych:

Wykonania przebudowy lewostronnego rowu przydroznego biegngcego wzdhuz drogi
gminnej nr 108765R, na dzialce numer 2175 polozonej w miejscowosci Swilcza,
polegajacej na odcinkowym przykryciu koryta otwartego rowu w km 0+522 — km
0+671 biegu drogi, rurociggiem z rur z (worzywa sztucznego (PEHD, PVC().
w nastepujgcy sposob:

srednica -d 300 mm
dtugosc -L=1493m
rzedna poczatku -220.93 m n.p.m.
rz¢dna konca -220.77 m n.p.m.
spadek -1=0,3-0,54 %

wspolrzedne geograficzne rowu:
poczatek: N: 50°4°33,32" ; E: 21°54°7,91"
koniec: N: 50"4°38,08” ; E: 21°54°6.,34".

Wykonania odcinkowej likwidacji lewostronnego rowu przydroznego biegnacego
wzdtuz drogi gminnej nr 108765R, na dzialce numer 2175 polozone] w miejscowosci
Swilcza, w km 0+671 — 0+710 biegu drogi, tj. na dlugoéci L = 39,0 m poprzez
zasypanie istniejacego koryta rowu, gruntem.

Wspolrzedne geograficzne rowu:
poczatek: N: 50°4°38.08” ; E: 21°5476,34”
koniec: N: 50°4739.36™ ; E: 21°5476,23™.



1l. Porwolenia wodnoprawnego na wykonanic wrzgdeen wodnyeh  wdzielam  pod
nastgpujacymi warunkami:

1. Roboty swigrane z wykonaniem w/w urzpdzen wodnych nalezy realizowaé zgodnie
# dokumentacia techmezng, warunkami uzgodnien oraz obowigeujscymi w tym zakresie
precpisami prawnymi.

2. Urzadzenia wodne objete ninlegjszy decyzjg (odcinek krytego rowu prevdroinego
biegngcepo wzdluz drogi gminng) nr 108765R) nalezy wirzymywad w stale) droimosci
| oedpowiednim stanie technicznym.

3 Utreyvmanie w dobrym stanie technicenym oraz w stale) drodmosei krytego rowu, bedzie
w zakresle obowigzkow Wninskodowey.

4.  Ninigjsze pozwolenic wodnoprawne mie rodel praw do mieruchomodei | urzgdzen
wodnych komecznych do jego realizach oraz nie narusza praw wiasnosci | uprownien
asob treecich preyslugujacyeh wobec tych nieruchomoset i urzadzen.

Uzasadnienie

Gming Swilcza zwricila sig do Starosty Rreszowskiego z wnioskiem o udziclenie
porwolenia wodnoprawnego dla zadamia pn. . Praebudowa drogi gminnej nr 108765R
w migjscowasel Swilczn polegajaca na budowie chodnika dia pieszych w km 04510 - km
710 wraz z preebudowy odwodnienia drogi”, na:

- szezegdlne korzystanic z wod w zakresie wprowadzania wod opadowych 1 roztopowych,
z nawierzehni jezdni | chodnika do ziemi, &a podrednictwem istnigjacego wylots W1 do
rowu preydrodnego drogi gminnej na dz. o nrewid, 2289,

- preebudowe istnicjgeych urmdzen wodnych - zabudowa istnigjgeego rowu otwartepo
rowem krytym oraz likwidacja istmejacego rowu preydroznego.

Do wniosku Inwestor dolaczyl operat wodnoprawny, w ktorym  uwzgledniono
warunki wymagane dla ueyskania pozwolenia. sgodne ¢ zakresem art. 132 ustawy 2 dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. _

W dniu 14 marca 2016 r. do twt. urzedu wplynelo pismo Gminy Swilcza, w kidrym
Gmina zwrocila sig o wylgerenie 7 zakresu wniosku porwolenie na seczegolne korzystame
z wod. W tym samym pismie Gmina wyjasnita, 12 wody opadowo - roztopowe z nawicrzchmi
jeedni | chodnika drogi gminnej nr 108765R. odprowadzane beda do istniejgeej kanalizaci
deseczowej zlokalizowane] w pasie drogowym drogi powialows) nr [386R relacji Mrowla

Swilcza, na dzinlce numer 2282 w Swilczy.

Zgodmic z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy 2 dnia |8 lipea 2000 r. Prawo wodne
informacie © wszczgciu postepowania administracyjnego podano do publicznej wiadomodei
pismem z dnia 14 marca 2016 r. znak: 056341, 1.14.2016 oraz zapewniono udzial
spoleczenstwa w prowadzonym postgpowaniu.

W czasie postepowania  administracyjnego  do  Staroslwa nie wplynely  Zadne
zisirzezenia odnosnie wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie dokumentacyi oraz  wynikow  przeprowadeonego  posigpowama
dowodowego ustalono, 2¢ planowane preedsicwziecie obejmowad bedric budowe chodnika
wziluz dogi gminnej nr 108765R, na dzialce numer 2175 polozone) w miejscowosci Swilcza.
Wiw driatka stanowi wlasnosé Gminy Swilcza. Odwodnienie drogi na calym odeinku bedaie
reulizowane poprzez nadanie jesdni. chodnikom. pobioczom 1 skarpom  odpowiednich
spadkow popreecznych | podluzmych, a nastepnie systemem  Kkanalizacii  deszczowej
ramkniglej (odeinek rowu krviego), wody opadowo — roztopowe odprowadzane bedg do

LB



istniejacej kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym drogi powiatowej nr [386R relacji
Mrowla — Swilcza.

W ramach inwestycji zaprojektowano odcinkowg przebudowe i likwidacje lewostronnego
rowu przydroznego biegnacego wzdtuz drogi gminnej nr 108765R, na dzialce numer 2175
potozonej w miejscowosci Swilcza. Przebudowa rowu polegaé bedzie na przykryciu koryta
otwartego rowu rurociagiem o Srednicy ® 300 mm, na diugosci L = 149.3 m. Likwidacja
rowu polega¢ bedzie na zasypaniu koryta rowu, na diugosci L = 39,0 m, gruntem rodzimym.

Objete wnioskiem urzadzenia wodne zaprojektowano na dziatce numer 2175 polozonej
w miejscowosci Swilcza. Zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych ogranicza si¢ do w/w dzialki.

Niniejsza decyzja Starosta Rzeszowski udzielit Gminie Swilcza pozwolenia
wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo wodne na wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W rozpatrywanej sprawie organem wiasciwym do
jego wydania jest starosta (art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Art. 123 ust. 2 w/w ustawy okresla, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wilasnosei 1 uprawnien oséb trzecich przyslugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen,
natomiast art. 123, ust. 3 — moéwi, ze wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci
lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego. nie przysiuguje
roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

Biorgc powyisze pod uwagg orzeczono jak w osnowie decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783) jednostki samorzadu terytorialnego sa zwolnione od oplaty
skarbowe;j.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie. //a posn.dmctwem Starosty Rzeszowskiego w terminie
14 dni od jej otrzymania. /-

DE "‘V.ﬂJ;-'-\ NINIEJSZA
STALA SIE OSTATECZNA

Otrzymuja: z dniem.. 9.G%; w"("

Rzeszéw, dnia, f.--.';’.v.é.k'... 2 B

Z up. STAROSTY

(1. Gmina Swilcza,
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie (celem wpisu do l\a!astru)

3. aa e

s
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DECYZIA

Dzlnqun na podstawie:;

ar. 9 ust. 1 pkt 19 litera &, ust. 2 pkt 2, art, 122 ust. 1, pkt 3, art. 123 ust. 2, 3, art. 127
ust. 1,5, 6, art. 128 ust. | pkt 6, art. 131 ust. 1, 2, art. 132, ant, 140 ast, | ustawy 2 dnia
I8 lipca 2001 r. Prawo wodne frekst jednolity Dz UL 3 2013 r. poz. 469 2 piddn, zm.).

art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
freksi jednoliny Dz U = 2016 r. po= 23),

po rozpatrzeniu wnilosku Giminy Swilcza w sprawie udniclemia pozwolenia wodnoprawnego
dla zadanma pn. .Preebudowa drogi gminngj nr 108765R w migjscowodcl Swilcza polegajaca
nit budowie chodnika (a pieszych w km 04510 - km 0+710 wraz z prechudowy odwodnienia
drogi”. na precbudowy istniejgeyveh urrgdieeh wodnych:

-

1.

zabudowg istnigjgeego rowu otwartego rowem keytym,

likwidacjg istniejgrego rowu preydronego,
orzekam:

Udzielam Gminic Swilcza pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji drogowe
pn.: Prechudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowodei Swilcza polegajaca na
budowic chodnika dla picszych w km 0+510 — km 0+710 wraz 2 przebudowy
odwodnienia drogi™, w zakresic wykonania urzgdzen wodnych:

Wykonania przcbudowy lewostronnego rowu przydroznego biegnapcego wedhuz drogi
gminnej ar 108765R. na dzialce numer 2175 polozonej w micjscowosci Swilcza,
polegajgce) na odcinkowym przykryveiu koryta otwartego rowu w km 04522 - km
0+671 biegu drogi. rurociggiem z mur z worzywa s#ucznego (PEHD. PVC),

W nasigpujgey sposob:

srednica - @ 300 mm
dhugodé -L=1493m
regdna poczytku -22093 mnp.m
rzgdna kofca - 220,77 m n.p.m,
spadek -i=0.30,54 %
wipdlrzgdne geograficane rowu.

poczgiek: N: 50°4°33.327 ; E: 21"54'7.91"
koniec: N 50°4°38.08" : E: 21°584°6,.24".

Wykonania odcinkowej likwidacji lewostronnego rowu preydroznego biegnacego
wzdluz drogi gminnej nr |08765R, na dzialce numer 2175 polozone) w miejscowosc
Swilcza, w km 04671 — 04710 biegu drogi. 4. na dlugodei L = 39.0 m popraez
Zusypanie istniejacego korytn rowu, gruntem.

Wipolragdne geograficzne rowu:
poczyiek: N: 50°4"38,08" ; E: 2175476,34"
koniec: N: 5074739367 ; E: 21°54"6.237.



. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie uwrzadzen wodnych wdzielam pod
nastgpujgeymi warunkami:

I.  Roboty zwigmane z wykonsniem wiw urzadzeq wodnych nalezy realizowad zgodnie
¢ dokumentaciy techniczng, warunkami uzgodnien oraz obowigzujgeymi w lym zakresie
preepisami prawnymi.

1. Urepdzenin wodne objete niniejszy decyzja (odeinek krytego rowu przvdroznego
biegnacego wrdluz drogi gminnej nr 108765R) nalezy utrzymywad w stalej droznosci
i odpowiednim stanie technicanym.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym oraz w stalej drodmodet krylego rowu, bedzie
w rakresie obowigrkiw Wnioskodawcy.

Ninigjsze porwolenie wodnoprawne nic roda praw do nieruchomodel 1 urzadzen
widnych koniecanych do jego realizach oraz nie narusza praw whisnodci | uprawnien
ostb ireecich prayvslugugcveh wobec tvch nieruchomodc | urzadzen.

UVzasadnienie

Gimina Swilcza zwrocila si¢ do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem o udziclenic
poewolenia wodnoprawnego dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108765R
w milgjscowisel Swilcza polegajgea no budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 - km
(710 wraz 2 preebudowy odwodnienia drogi™, na:

- saczepilne korzystwnie 2 wiod w zakresie wprowadzania wid opadowych i roztopowych,
z nawierzchni jezdni i chodnika do ziemi, za posrednictwem istniejgcego wylow WL1 do
rowu preydrognego drogi gminnej na dz. o nr ewid. 2289,
praebudowg istnigjgeych urzadzen wodnych - zabudows istnicjgeego rowu otwartego
rowem krytym oraz likwidacja istnigjgeege rowu praydroinego.

Do wniosky Inwestor dolgezyl operat wodnoprawny, w kidrym  uwzgledniono
warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia, zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia
18 lipea 2001 r. — Prawo wodne.

W dniu 14 marca 2016 r. do tut. urzedu wplynglo pismo Gminy Swilcza, w ktdrym
Cimina #wricila sic o wylaczenie z zakresu wniosku pozwolenie na szczegilne korzystanic
z wod. W tym samym pismie Gmina wyjasnila, iz wody opadowo - roztopowe 2 nawierzchni
jezdni | chodnika drogi pminnej nr 108765R, udpmwuih'w: h::h do istniejgce) kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386R relacji Mrowla
~ Swilcza, na drinlce numer 2282 w Swilczy,

Zgodnic z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy 2 dnia |8 lipca 2001 r. Pawo wodne
informacje 0 wszczgciu postepowania administracyjnego podano do publicenej wiadomosci
pismem z dnis 14 marca 2006 r. mmak: 05.6341.1.14.2016 oraz npewniono  udzial
spoleczenstwa w prowadzomym postepowini.

W czasie posigpowania  administracyjnego do  Starostwa nmie wphyngly 2adne
zastrzezenia odno$nie wnioskowanego porwolenia.

Nn podsiawie dokumentacji omz wynikow  przeprowadzonego  posicpowania
dowodowego ustalono, ze planowane preedsigwzigeie obegymowst bedzie budowe chodnika
wadluz dogi gminnej nr 108765R. na dzialce numer 2175 polozone] w miejscowasci Swilcza.
Wiw deiatks stanowi wlasnosé Gminy Swilezn, Odwodnienie drogi na calym odcinku bedzie
realizowanc poprzez nadanie jezdni, chodnikom, poboczom | skarpom odpowiednich
spadkdw poprzeczmych i podluznych, a nastgpnic systemem kanalizacji deszczowej
zamknigte] (odcinek rowu krytego), wody opadowo — roztopowe odprowadzane beda do
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istnicjgee) kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386R relacji
Mrowla - Swilcea,

W mmach inwestycji zaprojektowano odcinkows pracbudowy | likwidacie lewostronneyo
rowu preydroinego biegngeego wadhuz drogi gminnej nr 10B763R, na dzialce numer 2175
polozonej w micjscowosci Swilcza. Przebudowa rowu polegad bedzie na przykryciu koryta
olwartego rowu rurcciggiem o Srednicy @ 300 mm., na dlugodei L = 1493 m. Likwidacja
rowu polegad bedzie na zasypaniu korvia rowu, na dbugodet L. = 39,0 m, grantem rodzimym.

Objgte wnioskiem urzgdecnin wodne zaprojektowano na dzalce numer 2175 polozonc
w miejscowosel Swilcm. Zasigg oddzialywania planowanych do wykonania urzdizen
wodnych ogranicrs sig do wiw dzialki.

Niniciszy decyzia Starosta Rzeszowski  udwiell Gminie Swilcza  pozwolenia
wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo widne na wykonanie urzadzen wodnych
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, W rozpatrywane) sprawie organem wihasciwym do
jego wydnnia jest sturosta (art. 140 ust. | ustawy Prawo wodne).

Art 123 wst. 2 wiw ustawy okresla, #e poawolenie wodnoprawne nic rodz praw
do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacyi oraz nie narusza prawa
whasnodei | uprawnien osob trzecich preystugujacych wobec tyeh nieruchomodci | urzgdzen,
natomiast art. 123, ust. 3 — mowi, 2e wnioskodawey, Ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci
lub  urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenin wodnoprawnego, nie przysluguje
roszezenie o zwrol nakladow pontesionyveh w zwigzku z olrzymaniem pozwolenin

Biorye powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie decyzji.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dmia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U, z 2015 r. poz. 783) jednostki samorzadu terytorialnego sy zwolnione od oplaty

skarbowej.
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Dyrekiora Regionalnego Zarrdu
i Wodneg w Krakowi wem Starosty Raesrowskicego w terminie
14 dni od jej otrzymania.
?a- L= kil:"—‘:‘lr‘r
g oL u:uijli_.lwls:':i
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Otreymujy:

@ Gmina Swilcza,
2, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Kmkowie (celem wpisu do katastru),

-
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Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w miejscowos$ci Swilcza

polegajaca na budowie chodnika dla pieszych
w km 0+510 - km 0+710 wraz przebudowa odwodnienia drogi
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. ]. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwaliftkacyjna
PDK ONTB/KK/0054/0018/07 Rzesz6w, 2007-06- 25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oréz wbenistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42, z pSén. zm,) i art,
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art. 13 ust.1 pkt 12", ert.14 ust.] pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekstjedlollty.' Dz.U. 72006 1. Nr 156 poz.1118 z pdin 2m.) oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 151§ I8 ust. I pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportn i Budownictwa 2z dnia 28 kwietia
2006 r. w sprawie samodzelnych funkdji technioznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578) , w zwigzku z art. 104 § 1 Kodekxu post;powama admjmstracyjnego (Pz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pén. zm)

stwierdzamy, Ze

Pan ANDRZEJ GRADALSKI
magistet inZynier
/kierunek studiéw - budownictwo /
ur. 5 pazdziemnika 19721, migjsce urodzenia - Biecz
" otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0090/POOD/07
do projektowanla bez ograniczen
w specjainosci drogowel
UZASADNIENIE

W zwigzku z vwzglednienlem w calosel Zadania stropy, na podstawle ant. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 7. Nr 98 poz . 107} z pdin. zm) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzj.

Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .
-~
Poucmle /

1. Zgoduie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziela§ich funkoji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centraluego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whdciwej izby samorzdu zawodawego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowoj Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Podkerpackie] Olorggowe] Izby Inzymieré6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Siad Orzekaj 3cy PDK OB

dr inz. Zbigniew Plewako .. mon o

4

mgr inz. Andrzej Hlinjak. .. ..

Uy muja; ) ; /
Pan Andszej Gradalski )/ /
zam. Trzciana 7 mgr inz. Lech Krupinski....... L LA

39-304 Cacrmin

2. Giéway [nspeklor
Nadzoru Bodowlancgo
3. a/a
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;]

Pan Andrzej Gradalski

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawq bl{dowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnodci, niniejsze uprawnjenia stanowig podstawe do:
1, projektowania, sprawdzania projektbw architektonlczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w. sprawis samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen
uprawniajg-do projektowania obiektn budowianego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskioh opricz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

- oraz do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przawodniczaey Kemlsji Kwalifikacy]ne)
PODKARPACKIES OKREGOWE]
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

<

dr inz. 'Zbijén‘feuj"PZéwa ko



FODKARPACKA

CKREGOwWA
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INZYNIEROW

BUDOYYNICTWA
Rzeszow 201 3-08 27
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Zaswiadczenie

And rzej Gradalskl
Pan/Pani

Pod!eszany 2409

ﬂ"u{E.‘JSC“ zamieszkania ...

39 300 Mlelec

jest eztonkiem Podkarpackie] Okregowsj lzby [nzynierow

PDK/BO/0172/03

Budownictwa o numerze eWidenoyinmym ..o s
i posiada wymagane ubszpieczenie od odpowigdzialnosci
cywiinegj.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-09-01

od dniza .. ... dodnia . 2016'08 31
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ZDP-DU-6/435p/ 6 /16 Rzeszdw, 2} marca 2015r.

Gmina Swilcza ry (
36-072 Swilcza 168 ® U Nowd\ {

Dotyezy: przebudowy drogi gminnej nr 1087665 R w miejscowosci Swilcza_polegajgeych na
budowie chodnika dla pieszych w km 0+510 — km 0+710 wraz z przebudowg
odwodnienia drogi.

W odpowiedzn na wniosek znak: S9/R-RGP-IP/16 z dnia 18.03.2016 r. dotyczacy
wyrazenia zgody na odprowadzenie wod opadowych — z pasa drogowego drogi gminnej
ar 108765 R w miejscowosci Swilcza do rowu krytego w pasie drogowym drogi powiatowe;
ar 1386 R relacji Mrowla — Swilcza, Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie wyraza zgode
pod warunkiem dokonania sprawdzenia technicznego rowu krytego drogi powiatowej
nr 1386 R do miejsca odplywu wdd opadowych. Ewentualne pracc rcmontowe
1 konserwacyjne Inwestor wykona wilasnym kosziem i staraniem

Zarzad Drog DPowiatowych w Rzeszowie zezwala réwniez na  dysponowanie
nicruchomoscig gruntowg o nr ewid.: 2282 na wykonanie powyzej okre$ionych robat.

Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w stosunku do oséb
trzecich w trakcie wykonywanych robdt, petng odpowiedzialnosé ponosi strona.

N
./'
A
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.
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[. Adresat . f’

2. Ala *q’

Opracowala: St Konieczkowsha
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tamowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakiad w Rzeszowie Gmina Swilcza
ul. Wspoina 5, 35-205 Rzeszow 36-072 Swilcza 168
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
" Nasz znak: PSG6EIINI/ZIU/18WI393269/16 - 116/3/16 Rzeszéw , 04.03.2016
Dot.: Warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy gazociggéw w zwigzku

z planowang budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 108765R w miejscowosci Swilcza.
Szanowni Panstwo.

1. Kanalizacje deszczowg w skrzyzowaniach z gazociggami zaprojektowac ponizej istniejacej
sieci gazowej z zachowaniem minimalnej odlegtosci 0,2 m.

2. Gleboko§¢ posadowienia istniejgcej sieci gazowej powinna byé taka, aby byla zachowana
odlegtod¢ pionowa od gémej scianki rury do powierzchni jezdnt min. 1,0m oraz do dolnej
warstwy podbudowy drogi min. 0,5m. Nawierzchnia nad siecia gazowg (za wyjatkiem jezdni)
powinna by¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

3. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania w zgodno$ci z ww. wymogami nalezy
wystgpi¢ do tut. Zaktadu o wydanie warunkéw technicznych przebudowy gazociagu.

4. Nalezy opracowac projekt przebudowy drogi oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i decyzje.
Projekt uzgodnic w ZTI - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

5. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji zwigzanej z ,Przebudowg drogi
gminnej nr 108765R w miejscowoséci Swilcza polegajgcej na budowie chodnika dla pieszych w
km 0+510 + km 0+710 wraz z przebudowg odwodnienia drogi’ nalezy wzig¢ pod uwage, ze
odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i padziemnych w stosunku do
istniejgce] sieci gazowej (niewchodzgcej w zakres przebudowy) winny spetniaé wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowania (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

6. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem RDG w Rzeszowie, ul. Wspdlna S 35-205 Rzeszéw. Prawidlowo§é wykonania

skrzyzowania kanalizacji deszczowej z gazociggiem winna byC potwierdzona stosownym

Polska Spdtka Gazownictwa sp 200, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Ogdrial w Tamewie, u Bandrgwsloego 16. 33-100 Taméw L

KRS (000374001, Sad Rejonowy dia m. sl Warszawy w Warszawe, X!l Wydzial Gospodarczy KRS /7
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakizdowy. 10 454 206 550 21

wew.psgaz pl ' \/



protokotem. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpiatnies na pisemne Ziecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomic psemnie RDG z 14-sto dniowym
wyprzadzeniam.

7. Ewentuaine zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe] nalezy odnowié po
zakoriczeniu robdl.

B Waimost warunkdw okredla sie do dnia realizacji inwestycji

£ powakaniam

si/

Ruszsl

mmmm:r

/ﬁ . E.a.;m..
» ZIU - Sekcia Ewidency Majgtiu | Lizgodnieh



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji:
Inwestor
Gmina Swilcza
36 - 072 Swilcza 168
Lokalizacja:

Zakres opracowania obgymuje odoinek drogi gminne nr 108765R w km 0+510 - km 0+710,
droge wewnetrzng na dz. nr ewid. 2199, droge powiatowa nr 1386R relacii Mrowla-Swilcza (czesc
drogi na wys. dziatki nr ewid. 2198) - miejscowosé Swilcza- rys. nr 1, Orientacja”

Administratoremn drogi gminnej | dr. wew, na dz. nr ewid, 2199 jest Gmina lcza.

W przypadku dr. powiatowej nr 1386R administratorem drogi jest ZDP w Rzeszowie

2. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:
= budoweg chodnika po lewsj stronie drogi gminng] nr 10B765R w km 0+510 - km 0+710
= przebudoweg odwodnienia drogi

Cel i zakladany efekt inwestycji:
Celem realizac) inwestyc j2st poprawa poziomu bezpieczenstwa ruchu.
Oprocz osiggngcia celu bezposredniego, poprzez realizacyg inwestycyi planuje sig osiggnac
rowniez nizej wyspecyfikowane cele posrednie (szczegotowa),
- poprawe warunkow rycia meszkancow (dla ktorych prrzedmiolowa droga jest jedynym
dojazdem do migjsca w kidrym mieszkaja), podniesienie poziomu estetyki otoczenia,
- preebudowe odwodnienia drogi.

3. Podstawa opracowania

- Limowa z Inwestoram
Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacj umowy,

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1; 1000

- Kopia mapy ewidencyjne],

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Staroste Rzeszowskiego,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Miezbedne pomiary geodezyjne w lerenia,

- Inwantaryzacja obiektow drogowych | zagospodarowania pasa drogowego,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43 poz. 430,

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 20.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadad obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 83 poz. 735 z 2000r.,

- ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r, Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz. U. z 3 pazdziermnika 2008 Nr 1989 poz. 1227),

- Ustawa z dnia 27.04 2001 r. o odpadach z poZniejszymi zmianami , Dz.U. Nr 62 poz. 626 z
2001r.,

- Obowigzuigce przepisy, wytyczne, normy i katalogi.

Literatura;

- Odwodnienia drog” Roman Edel

- Odwodnienie budowli komunikacyjnych” Zbigniew Szling | Emil Paczesniak,
- "Retengja | infitracja wod deszczowych®™ Daniel Shys

- Realizacja zadania pod wiw nazwa nie kwalifikuje sle do przedsigwzigt wymienionych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigt mogacych
znaczaco oddzialywad na $rodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 213 poz. 1387 z pézn. zm.) | nie podlega
procedurze ocen oddziatywania na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z
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dnia 3 pardziernika 2008 r. o udostepmeenu informacy o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz U, 2z
2013r., poz 1235, z poin. zm.) Wobec powyZzszego nie ma podstawy prawnej do wydania decyzjl
GMWMMMW

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Opinia geologiczna
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawse wykonanych 2 otwordw geologicznych przy
pomocy sondy penetracyjnej. Otwory wykonano w pasie Zieleni w granicy pasa drogowego

- Warunki gruntowe:

Zakres wysigpowania gruntow ustalono na podstawse wyrobisk badawcrych, szacunkowo
dobierajac skrajne kiometraze drielac odleglost miedzy odwiertami na polowe

Podioze, pod warstwg humusu, na badanym odonku budupe jeden rodza) grunitw.

Glina zwigzla. Podioze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do malo
wysadzinowych.

- Warunki wodne
Poziom wid gruntowych ksztaitowal sie na pogziomie 12modpit

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowmciwa | Gospodarki Morskiej 2z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkiw posadowiania obiskiow

budowianych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463):
- projektowans droge nalezy zaliczyt do pierwsze] kategorii geotechnicznej a na badanym
terenie wysiepuia proste warunki gruntowe.

Podioze gruntowe pod projektowansq jezdnig w zaleinosci od wysadzinowosci | warunkow
wodnych zakwalifikowano do- grupy nosnosci G4

4.2 Podstawowe parametry istniejacej drogl gminnej nr 108785R:

- kategona drogi- gminna

- kiasa drogi: dojazdowa— D"

- jezdnia: szerokosci 3,5 na prostym odcinku drog:
- nawserzchnia: beton asfaltowy

- przekroj drogowy daszhkowy

- pobocza: gruntowe szer. min 0, 50m

0% drog w planie sklada sig z odankow prostych, lukow oraz zalomow.
Droga na przedmiotowym odcinku jest odwadniana powlerzchniowo do przydroznych rowow
otwartych, bezodphywowych lub w kierunku przyleglego lerenu

4.3 Podstawowe parametry istniejace] drogi powiatowe] nr 1386R relacjl Mrowla-Swilcza:
- kiasa lechniczna drogi 2" - Zbiorcza,

- szerokosé jezdns 5 .5m na prostym odcinku drogl,

- jazdnia dwulkienunkowa,

- preekrd) poluliczny z chodnikiem po lewe| stronie drogl,

- szerokodé pasa ruchu 2.5 | 3,0m,

-Mmrmmmu:m N,

Nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie techmicznym,
08 drogi w planie skiada sig z odcinkow prostych, lukdw oraz zalomow. Droga jest odwadniana

powierzchniowo w kierunku przydroznych rowdw otwartych | rowow krytych
Droga przebisga w terens zabudowanym. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne |
gospodarcze.
B



4.4. Urzadrenia obce (uzbrojenie terenu):
Istniejace urzadzenia obce (uzbrojenie teranu)

- napowietrzna | podziemna siec telekomunikacyjna,

- napowietrzna siec energetyczna,

- Sied kanahzacnnn

5. Opis stanu projektowanego
W ramach zadania opracowanc projaki budowy chodnika wraz z przebudows odwodniania
drogi.
Chodnik szerckosci 1,50m bedzie zliokalizowany przy krawedzi jezdni.
Poczatek projektowanego chodnika bedzie nawiazany do isiniejaoego chodnika w km 0+510
Oprécz budowy chodnika beda wykonane roboly fowarzyszace, wynikajgce z lokalizac
chodnika | niezbadne ze wzgledu na zagospodarowanie pasa drogowago | jag0 odwodniania.
Planuje sig:
- przebudowe zjazddw indywiduainych po stronie chodnika, polegajaca na wykonaniu nowe|
nawiarzchn,
- przebudowg odwodnienia drogi polegajaca na wykonaniu'
a rowu krytego w km 04522 - km 0+671,
b. odwodnienia wglgbnego (kanalizac)i deszczowej), odcinek od studni S1 do S8, 2z
podigczeniem do rowu krylego w pasie drogl powlalowe) za posrednictwem studni polaczeniows
nr S1.

5.1, Podstawowe parametry projektowanego chodnika:
« chodnik lewostronny szerokoscl 1,5m,
« pochylenie poprzeczne: jednostronne 2%,
» nawiarzchnia - kostka brukowa,

5.2, Konstrukcja nawlerzchnl

chodnik

Bem  kostka brukowa betonowa wibroprasowana (pas z szer. 20cm z kosiki w kolorze
cXerwonym)

3cm  podsypka cementowo-piskowa 1:4

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego (V32

15cm warstwa mrozoochronna; mieszanka zwiazana cementem C1,5/2 54,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem. 38cm

chodnik na szerokodci zjazdu

Bern  kostka brukowa belonowa wibroprasowana kolorowa

3cm  podsypka camentowo-plaskowa 1:4

25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/83

15cm  warsiwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 =40 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem S1c¢m

odtworzenie jezdni drogl wewngtrznej o nawierzchni z betonu asfaltowego w m. proj.
kanalizacji oraz jezdnia zjazdu w km 0+672,4
dcm  warstwa Scieralna z mieszanki mineraino asfaltowej AC 11 5 wg PN-EN 13108-1
dcm  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1
20cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana 2 kruszywem Cgos
32cm  warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 54,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem: 60cm



5.3 Przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych
wmpmﬂmwmmiﬁmmwmm.
Szerokost przebudowywanych zjardéw - 3 5m,
Przebudowa polegac bgdne na wykonanu nowe| nawerzchni z kostki brukowe; betonowe; na
v Py i
Lokahzacja zgodna z zalaczonym rysunkiem nr 2 Plan sytuacyny”

54 Presbudowa istniejacych skrzytowan z drogami bocznymi

Nawierzchria istrie@gcych skrzyzowan z drogami bocznymi bedzie wykonana z betonu
asfaitowego

Lokalizacja zgodna z zalgczonym rysunkiem nr 2 _Plan sytuacyjny”

5.5. Odwodnienie

Przebudowa odwodnienia drogi polegac bedze na zabudowie rowem krytym isiniejacego rowu
ohwariego (odcinkowo jego likwidacig) po lewe| stronie drogi.

Wody opadowe | roztopowe 2z chodnika | 1/2 szerokosci jezdni (strona lewa) beda
odprowadzone do istrejacey kanalizac)l deszczowe) (rowu krytego) w pasie drogi powiatowej na
dzigice nr ewid 2282 za posrednictwem projeklowanago przytacza kanalizacji deszczowe] -
odcinek od studni 51 do studni S6

Ze wzgledu na spadkl podluzne |ezdni mniesze niz 0,3% zaprojektowano sciek
przykraweznikowy z kostki brukowe| betonowe] gr.8cm. Sciek bedzie wykonany w stosunku do
krawedzi jezdni w poziomie od +0,00 do -0,04cm- patrz profil podiuzny — rys. nr 4

lokalizacja | srednice
a_row kryty
- @300 PEHD SNE, w km 0+522- km 0+871 (od S8 do S10 | od S6 do 513)

b. ienie kanali
- @300 PEHD SNB, od 51 do S8

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV 4 200 SN8 SDR34

spadki
-0,3-20%

Technologia.
Rury przewodowe zaprojekdowano z rur PEHD SN8
Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV @200 SNB SDR34

- studnie Zelbetowe @ 1000 - studnie 51, S4-513 |
- studnie systemowe z rur strukturainych z PE dia rur @ 300 z belonowym pierscieniem
odciazajgcym oraz wiazem klasy D400 - studnie 52, 53

Studnie zelbetowe wykonac jako prefabrykowane z wodoszczelnego betonu klasy minimum
C45/55 o nasiakliwosci ponizej 4% | posiadajgcego podwyiszong odpomos$é na korozje,
porwalajgcs pracowac bez padnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu
agresywnosc: m, Czgsci dolne studni powanny posiadac wyprofilowana kinete o wysokosci 1/1
oraz fabryczne zamontowane krdéce polaczeniowe 2z uszczelkami do potaczenia z
projektowanymi rurociggami, a takZe stopnie wiazowe zelwne w otulinie z tworzywa sziucznego
lub ze stali kwasoodpome). Polaczenie czgsci dolne| z kregami w kominie wiazowym, krggow w
kominie | konusa wylgcmie za pomoca uszczalek.

MNa studniach montowad wiazy D400

Whousty uliczne
Projektowane wpusty deszczowe wykonald z betonowych elementow prefabrykowanych o

grednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem, plerscleniam odcigzajacym | 2zeliwnym
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wpustem sciekowym bocznym klasy D400 Belonowe studzenk sciokowe wykonywad w
wykopach obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustow deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych,
jednowarstwowych,z uszczelka, typ ciezki klasy 5" (klasa SNB, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), ©
sredmicy D=200mm, tacronych na wcisk. Przejscia rur przykanalikow przez sclany studzienek
rewizyjnych | Sciekowych wykonac w tulejach ochronnych - przejéciach szczelnych,
Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o dcianach pionowych.
Projekiupe sig peing wymiane gruntu w wykopach, Zasady prowadzenia wykopow | zasypki sa
analogiczne jak dia rur przewodowych

Montaz odwodnenia

Prace sieciowe wykonywane beds w wykopach hinlowych szerokosci rownej srednicy rury
przewodows) plus 2x40cm, o© Scianach pionowych, umocnionych balami drewnanymi (jub
wypraskami stalowymi) Zakiada sie 2e BO% robdt ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.
Wykop w sasedziwie istmiejgcego uzbrojenia oraz wyrdwnanie dna wykopu nalezy wykonac
recznie. Grunt na cake) dugosa wykopow bedzie wymiemony na piasek o uziarnieniu 0,8-2,0mm,
dowsenony z zewnatrz. Nadmiar wydcbylego urobku wywiedt poza teren budowy
Wizystiue napotkane przewody podziemne krzytujace s z wykopem powinny byc zabezpieczone
przed uszkodzeniam, 8 w razie potrzeby — podwieszone
Rury przewodowe beda montowane na lawie z pospoiki gr. 15cm
Montaz rur przewodowych nakefy rozpoczac od studzienok batonowych z obsadzonymi zgodnie z
projakiowanymi rzednymi. Ulozony odcnek kanalu - po uprzednim Sprawdzeniu prawidiowosci
jego spadku — wymaga ustabiizowania przez wykoname obsypki ochronng) z piasku 0 uziameeniu
0.8-2, 0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot, obsypke uzupeinia s do
projeklowane] rzedne

Zasypka rur przewodowych
zasypka rur przewodowych skiada se z dwoch warshw

= warshwy ochronne| o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

= warstwy do wysokosci okreslonych ponize
Zasypanie kanalu nalezy przeprowadzic w trzech etapach
Etap | —wykonad warstwe ochronng rury kanalowe) z wylaczeniem odcinkow na zlgczach
Etap || = po probie szczrelnosci zigczy rur kanalowych, wykonac warstwg ochronng w miejscach
polgczen
Etap I - zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniam oraz rozbiorks deskowarn i
rozpor scian wykopow
Warstwg ochronng (30cm ponad wierzeh rury) wykonuje sig z piasku sypkiego, bez grud i kamieni
Zageszcrene te) warstwy przeprowadaic z zachowaniem szczegoline| ostro@nosci, 2 uwagi na
kruchosc matenatu rur. Warstwe te nalezy ubit starannie po obu stronach przewodu. Zasypke i
ubjjarie gruntu w strefie ochronne| przewodu nalezy wykonac warstwami Grubos< ubijane|
warstwy nie moze przekroczyc 1/3 srednicy rury, maksymalne 10cm. Zasypke z piasku zaggscic
do min. 85% wg standardowej nomy Proctora

ODWODNIENIE NALEZY WYKONAC BA H% %TAEMNIE. BO JEST ONO JEDNYM Z
ELEMENTOW E DE 1 DR |

Uwagi do robot ziemmych

- Roboly zemne w migscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie pod
nadzorem wiasciciel uzbrojena.

- Przed rozpoczeciem robot nalezy ustaiié dokladnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdhuz
realizowane] sieci.

5.5.1. likwidacja istniejacego rowu przydroinego:

- w km 0+671- km 0+710 strona lewa

Na wiw odcinku zaprojektowano chodnik przy krawedzi jezdni. W tym miejscu wczesniej byt row

otwarly, a woda opadowa, z jezdni, sptywala do rowu ctwanego powierzchniowo. Ze wzgiedu na

budowe chodnika przy krawedzl |ezdni | ograniczenia pasa drogowego nie mozna zaslosowac
1"




rorwigzana jak dotychczas Woda z projekiowane; jezdm | chodnika na tym odcinku drogi bedze
odprowadzona do projekiowanych wpustow ulicznych W5. W
Likwidacja rowu bgdzie polegac na zasypaniu istniejacego rowu gruntem budowianym

5.5.2.Opis urzadzen slutgcych do oczyszczania wod deszczowych i roztopowych

Zgodnie § 21.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. poz. 1800 w
sprawie warunkow, jakie nalezy speini przy wprowadzaniu scekow do wod lub do ziem: oraz w
sprawie substanc)i szcregoinie szkodimwych dia Srodowiska wodnego

- wody opadowe |ub roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanahzacyjne
pochodzace z parkingow o powierzchni do 0,1ha

- wody opadowe lub roztopowe ujgle w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacymne

z drog klasy D" —Dojazdowe nie wymagag oczyszczenia przed wprowadzeniem do

wod lub do ziem| | wod powierzchniowych o ile nie zawerajg substanc)i zanieczyszczajgcych w
iloéciach przekraczajgcych
- 100 mg/l zawiesin ogoinych
- 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych

Zaprojekiowany sposob zagospodarowania wod spadnia powyzsze warnunki.

Niemnie) jadnak zaprojekiowane wpusty uliczne bgda wyposarone w asadnik.

6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Przed przystapeniem do robdt drogowych nalezy:

- w migjscu projekiowanego chodnika | odwodnienia nalery rozebrac isiniejgce zjazdy oraz
nawserzchnig drog | chodmikow. Material z rozbidrki e nadajacy sie do ponownego wbudowania
nalezy zutylzowac zgodmie z ustawa o odpadach

Roboty ziemne bgda prowadzone w gruncss kat 1l

Roboty ziemne polega@E na wykonaniu

- odhumusowaniu terenu pod projekiowany chodnik,

- wykopow pod projektowany chodnik,

- wykopow pod projektowane odwodniensa,

- nasypow z gruntu kategori || {(grunt budowlany niespoisty - sypki z dowozu).
Nalezy uwzglpdnic odwodnienie wykopdw 76 wzglgdu na wysoki poziom wod gruntowych

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robdt drogowych przylegly teren bedzie znwelowany do projektowanego
poziomu | obsiany trawa na warstwie ziemi urodzayne)

7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staly jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Urzadzenia obce
Lokakzacia urzgdzen obcych wysigpujacych w obrgble pasa drogowego jest naniesiona na mape
do calow projeldowych.

Przed przystapieniem do robdl na okreslonym odanku nalery

« ustalic wsiepne pololene prrewodow na podsiawe planow syl-wys oraz wykonana
probnych wykopow,

e ustaiic faktyczne usytuowanie | glgbokosd posadowienia istniejace) infrastrukiury
podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowamem Srodkow ostronosc
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

= wystgpic do zainteresowanych stron z informacia o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zamnleresowanych stron.

« ‘Whedowane elementy nalezy oznakowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wiasciciela
infrastrukiury

= ‘Wszystkie prace montazowe | demontazowe nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisam BHP.

8.1. Siec energetyczna napowietrzna
Proj. droga nie koliduje z istnejaca siecig energetyczng napowalrzng Odleglosci pionowe oraz
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poziome proj. el drogowych od istmiegee] sieci beda zachowane
Zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen

8.2. Siet telekomunikacyjna napowietrzna

Proj droga nie koliduje z istmiejqcy seciy telekomunikacying napowsetrzng Odleglosci pionowe
oraz poziome proj. el drogowych od istniejace] sieci beda zachowane

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Siet telekomunikacyjna podziemna

- istniejace kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurami cslonowymi dwudzielnymi @160 w
miejscach kolzji z projekiowang przebudows drogi Roboly ziemne w obrebie sec beda
wykonywane récznie pod nadzorem wiasciciala sac

8.4, Siet wodociggowa
Proj. droga nie koliduje z istniejacq siecy wodociggows Odleglosc pionowe oraz poziome proj
&l drogowych od istniejace| siec bedg zachowane
Zwigzku z powyzszym nie przewnduje s dodatkowych zabezpieczen
Roboty ziemne w obrebie sieci bedg wykonywane recznie pod nadzorem wlasocela sec

8.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Proj. droga nie kobduje z istriejgcy sweciy kanalzacp sanitamey Odleglo$ci pionowe oraz
poziome proj. el drogowych od istniejgce) sieci bedg zachowano
Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sig dodatkowych zabezpieczen
Roboty ziemne w cbrebie sieci bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci

8.6, Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan projeklowane| kanalizagii z sieciq gazowa, normowe odleghosc
pionowe min. 20cm bedg zachowane.

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszace min, 0,Bm nie zmniejszy sie.

Zwiazku z powyZszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela
siec.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows drogi, naley dokonad odkrywek
istnisjacych gazociggow celem zlokalizowania ghgbokosci ich posadowienia oraz kofcowek rur
ochronnych. Dokonanie odkrywek bedzie potwierdzone stosowng notatka podpisang przez
wykonawce przebudowy drogl oraz przedstawiciela Rejonu Dystrybugll Gazu w Rzeszowie w
obecnosci inwestora przebudowy drogi.

Mawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) badzie rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Sie¢ gazowa bedzie sie znajdowac w odleglosci poziomej min. 0.5 m od krawedzi jezdni,
krawaznikow, obrzezy oraz krawgdzi rowow drogowych.

9.  Wycinka drzew

Nie przewaduje sig wycinki istniejgcych drzew.

10. Wielkosé podstawowych robot

Z jezdnia zjazdow z betonu asfaltowego- 30m*
. chodnik z kostki brukowsj betonowej - 201m?

11. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projekiowanej przebudowy drogi, nie znajduje s na obszarze objglym
ochrong Konserwatora Zabytkiow

12 Ochrona Srodowiska

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz
wzrosiu emisi pylow do atmosfery powyiej 20%
Droga nie jest ziokalizowana na terene obszaru Natura 2000
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Do prac transportowych ) montazowych stosowane bgdg maszyny i urzadzenia sprawne
technicznie.

Teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony,
aby zapobiec przedostawaniu sie¢ zanieczyszczen (szczegoinie substancji ropopochodnych) do
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.

Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw, powstatych w okresie prowadzenia
prac budowlanych, przez uprawnionego cadbiorce.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wtasnych materiatdéw budowlanych
t). kruszywo, beton cementowy, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa craz inne materiaty i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne.

Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi

zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Planowana inwestycja nie bedzie utrudniac¢ dostepu do dregi publicznej wlascicielom sgsiednich
dziatek i nie pozbawi ich mozliwosci korzystania z medidw. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
hatasu, wibracji, zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody
lub gleby.

13. Uwagi koricowe
Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przed przystgpieniem do rob6t na okreSlonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne pofozenie: przewoddw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i giebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio
do danego rodzaju przewodu
- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie reahzacji prac budowlanych i
ich zakonAczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.
- Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy
- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.
Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu robot budowlanych wykonac¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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