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Rysunki techniczne

-Orientacja

-Plan zagospodarowania terenu 1 : 1000 rys 1
-Przekroje normalne skala 1:50 —rys 2
-Profil podtuzny skala 1:50/500



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o mape do celdw
projektowych w skali 1:1000, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 roku
oraz pomiary uzupetniajgce w terenie. Katalog wzmocnien nawierzchni podatnych

1 potsztywnych GDDKIA.

2. Stan istniejgcy:

Droga gminna posiada nawierzchni¢ z masy mineralno asfaltowej o szarosci ok.
3,0 do 3,5 m posiada pobocza gruntowe oraz obustronne rowy, ktore sg czesciowo
zamulone. Droga przebiega w terenie rowninnym i zabudowanym. Ruch pieszych
odbywa si¢ niebezpiecznym poboczem na krawedzi rowu. Czes¢ drogi posiada

nawierzchnie utwardzong kruszywem, ktéra jest w ztym stanie technicznym:.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie nowej nawierzchni oraz odwodnienia

w postaci odcinka kanatu krytego z rur PP SN§ FI 50 cm.



4. Rozwigzania projektowe

4.1 Projektowany jest kolektor z rur PP SN8 fi 50 cm ukladanych na fawie
z kruszywa tamanego gr. 20 cm. W miejscu zatamania trasy kanalizacji oraz co 50m
zaprojektowano studnie rewizyjne zelbetowe fi 1000 mm o wys. 2 m posadowionych na
tawie z kruszywa famanego gr. 20 cm. Na studniach zastosowano wtazy zeliwne typu
ciezkiego. Projektowane sg kratki sciekowe z kregow betonowych fi S00 mm o wys. 1,0
m wraz z pierscieniem odcigzajacym . Zaprojektowano przykanaliki z rur PCV fi 200
mm.

Po wykonaniu kanatu nalezy go podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje. Proba
szczelnoscei obejmuje: badanie stanu odeinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie
woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.

Badany przewod kanatowy powinien przed prébg pozostawac przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zigczach
kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny,
kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz
0,02 dm3/m2 powierzchni rury. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosei
ztaczy, $cian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci
nalezy poprawié uszczelnienie a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwa¢ badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci i probg szczelnosci
powtorzy¢. Projektowawa jest nawierzchnia o szerokosci 3,5 m. Czesciowo objeta

kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie z betonu C12/16.



4.3 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni
W oparciu o ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie;

z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14 maja 1999r.”
projektowany odcinek ulicy zaprojektowano o nastepujacych parametrach:

droga klasy D

- predkos¢ projektowa Vp =40 km/h;

grupa nosnosci podtoza G1

- kategoria ruchu KR 1

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
4 cm warstwa WIAZACA z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR1

20cm podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5 mm

20 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm 5 Mpa.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1

warstwa profilowa z AC 16 W drednio 75 kg/m2

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi odbywa si¢ poprzez

powierzchniowy sptyw wod opadowych do projektowanych kratek sciekowych .



5.0chrona srodowiska:

Zastosowane materiaty sg nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie
robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg nie spowoduje wzrostu emisji,
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatdow, paliw, energii powyzej
20%.

Przedmiotowe roboty nie beda wykonywane w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin
i zwierzat oraz ich siedlisk a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddzialywuje na ten obszar
wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

(Dz.U. Nr. 92 poz. 880).

6 Warunki ogolne:

Teren objety projektem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow
I nie jest objety pracami goérniczymi. W zwigzku z inwestycjg nie zaszia
potrzeba wycinki drzew. Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne Dz. U. nr. 100 z 2000 roku oraz rozporzadzenie
MSW i A z dnia 15 kwietnia 1999 roku istnieje obowigzek chronienia znakdéw

geodezyjnych.



7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na_specyfike projektowanego obiektu budowlanego
uwzglednionej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Zakres robét i kolejnos¢ realizaciji.
Przebudowa drogi

Kolejnos¢ realizacji robot:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy
- roboty zwigzane z budowg kolektora i studni rewizyjnych
- wykonanie NAWIERZCHNI
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych i uzbrojenia.

a. woda, gazociag, teletechnika

3. Elementy zagospodarowania, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie zawiera elementoéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ zwigzane sg z:

- koniecznoscig prowadzenia roboét bez wylaczania ruchu kotowego

- koniecznoscig uzycia sprzetu budowlanego do wykonania robodt
drogowych

- koniecznos$cig zabezpieczenia gazociagu oraz kabli teletechnicznych

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt.



KONCEPCJA PRZEBUDOW DROGI GMINNEJ NR
137618 R W SWILCZY

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR — GMINA SWILCZA

KODY CPV — wspolny jezyk zamowien

45233222-1
45233220-7
45233222-1
45233270-2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888) o§wiadczam, ze: projekt zostal opracowany

w spos6b zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami oraz zasadami wiedzy budowlane;j.

Lp.

Branza J Funkcja

Imi¢ i nazwisko,
nr uprawnien

J Data

Podpis
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skola mapy 1:1000  7.125.29.06.5

Nazwa miejscowosci : Swilcza

Identyfikator i nazwa jednostii ewid:181612_2. Switcza

Identyfikator i nazwa obrebu : 0008 Swilcza

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenio pracy geodPODGIK. 440.363.2017

Uktad wsp. plaskich prostokglnych : "2000 /21"

Ukfad wysokosci : Kronszlodt 86

Doto apracowenia mapy :2017-02-03

Granico opracowania - linio przerywang

Informacjo o stizebnoscioch gruntowych nie badano ze wzgledv na charakter inwestycji
Mapo sporzgdzona na podstawie licencjinr PODGIK 440.363.2017_1816_K05
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skola mapy 1:1000 7.125.29.06.3

Nazwa miejscowosci © Swilcza

Identyfikator | nazwa jednosthi ewid:181612_2. Swilczo

Identyfikator i nozwa obrebu : 0008 Swicza

Oznaczenie kancelarype zgloszenia pracy geodPODGIK.440.363.2017

Uklad wsp. plaskich prostokgtnych : 2000 /21"

Uktad wysokosci : Kronsztodt 86

Data opracowania mapy :2017-02-05

Granica opracowania ~ linia przerywana

Informacja o stuzebnosciach gruntowych nie badano ze wzgledu no charakter inwestyci
Mapa sporzqazona na podstowie licencjinr PODGIK 440.363.2017_1816_K05

Naozwa wykonawcy :

V544/2

L UE

22709

I Psil r.’ % ; 1
: L\ e 727 11
L= 7 796 74
= @1%‘5
o im2 \
g T 75
™2 O A

Imj

22777
22779




‘\"""‘--.. \\\ \Hh\" /-/ ////// /'/ /-’/ // /".-/
\""-..\ .'"\...\ ‘.,___‘H\ ,/ L / /’ﬂ \-..._,___,./ \"-_,__._///

; 1 et |
1 [ 1 _l_, =




00 65EEa 65662 60€2
£
&
iy £
o
DN o ]
= L g %
) - epied en3reriee (o b 00
(00 4%/ i Ees - u
1l o
0E = [ 86O
S =1 106
o o2oed gV reeoee]l = | ouoe
= N
& @
AL 21 ores
ca\O €562 G'62e £ £ r QQ‘Nm
@
5 Rig
3 N
SLEE
% B
% g
¥1'0- orged K\ (882 ]ﬁWW ovE
= 6582 [
q
wo Vo (2'eag £85)f028e| § [ 008y
o &r £X
, g2 o
2rge . 5
900- 018d \e £ [9182 T m M 0005
= 0L'S¥
ADA o &
o S
o 0c's2 8¢'L22 mw 0wy
3= ’
/ 18 Lo R
12 L . i B T4 L
. 682 A5 6Lzt By 56
i) w&
sl
- 6l'l2 6L'122| ool 0092
o
—_
£ o ,
£0'0- sgzad \S [eseee| 2§ [ ovel
& &7
< LB hl
™~
o
i
‘ (0022 = 0gy
s S —
= g
[3¥)
1] m
o £692d =3 59°922 Amw F09°26
Fad >
3 £
S
00'0 avsey 9% g I 58
=3 2
i) —
0 C
€00 ~m\mmL W 81622 m _u 00/
ﬂ o a
A ) . 2
/ < e e
<+ 8 =z
¢cd Qd— Jvﬂ@mm mm“ .Dmsvmm QJ r Do‘vw
Al )
20'%2 - BE'6s
=
9
P
mmﬁa N mv\mmm ] -DN‘MNN o dev
[e0]
o . 2L
N reed [ aoey
W 0’22 Bus)igezee ko2
o A gz
it [ g6t
uM
€00 \ roveed B eeeee ﬁ 02+
€00 N ecead F— (9seee | bose
£
g ogcag 7 108€%2 | [ SR
S 1
. ‘ I & WEvee| F| | 081
£0°0 eved 2 i
szo @m....mm :wﬁNN r cm\mﬁ
ytl-
@
<
=B
Sao Lﬁhmnwmm ._.I..m. Gmﬁmm r co-w
\ [y
0o mﬂmL lag222 85_.@
T )
3 =
< 3 =
o >
= il = o- P
1 a| > L = fa]
A a| — | 4 =
Slg 2l g
g g o = I x
o O = | = o [0~ B B
s N Z| =P 213! -
X O
- > | O
a a Wil zZz|lw| 5| =
o o N R - Wi B
= = =
= Lr | L 2 I S
Y X ~N 1 ~N ) [am) —
“y N [a'4 Lt (a4 ta = V4




	Segregator1.pdf
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_01
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_02
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_03
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_04
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_05
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_06
	5. Droga - koncepcja drogi gminnej_Strona_07




