Specyfikacje techniczne dla zadania: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwéch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwdéch boisk
rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1. zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwdch boisk
rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Specyfikacje techniczne

Niniejsze opracowanie zawiera:

Nr Tytut specyfikacji Strona
1 Roboty ziemne i niwelacja terenu 2-3
2 Drenaz i odwodnienie 3-7
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Specyfikacje techniczne dla zadania: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwdéch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ROBOTY ZIEMNE | NIWELACJA TERENU

1.1 WSTEP Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i niwelacji terenu w ramach inwestycji: ,Roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu terenu dla
dwdch boisk rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci
Swilcza”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych  dotyczy specyfikacja  obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robot
ziemnych i niwelacji terenu pod boiska sportowe.

2. MATERIALY

Ze wzgledu na wystepujace nieréwnosci terenu (spadek) nalezy wykona niwelacje terenu. Grunt
przeznaczony do wybrania powinien by¢ przez wykonawce wykorzystany w  maksymalnym stopniu do
wykonania nasypéw. Grunt wydobyty i ponownie wykorzystany nie moze by¢ zamarzniety i nie
powinien posiadac zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Nadmiar
gruntu powinien byé wywieziony przez wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkdéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych bezwzglednie nalezy usungé warstwe humusu i ztozyé go na odktad w obrebie placu budowy.
Podczas realizacji robdt ziemnych humus moze zostaé wykorzystany ponownie w czesci lub w catosdci jako
podktad pod trawnik dywanowy boiska oraz jako nawierzchnia skarp.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki)

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, réwniarki)

¢) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.)

d) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku, oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw  transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczern wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykona¢ niwelacje terenu dla boisk - ze wzgledu na wystepujace nieréwnosci terenu z czesci powierzchni
projektowanych boisk ziemie nalezy wybra¢ i przemiescié na pozostatg czes¢ celem zniwelowania terenu i
osiggniecia zatozonej ptaszczyzny.

5.2. Doktadno$¢ wykonywania niwelacji, skarp i nasypéw ziemnych.

Odchylenie osi korpusu ziemnego skarp i nasypéw od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze od 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1cm i -3cm. Pochylenie
skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Badania i pomiary.

a) pomiar szerokosci i dtugosci boiska - wymiary nie mogg rézni¢ sie od projektowanych nie wiecejniz 5
cm

b) pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego - rdinica w stosunku do projektowanych rzednych
nie moze przekraczaé +1cmi-3cm.

c) pomiar pochylenia skarp - nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Swilcza 2017 2

Dotk



Specyfikacje techniczne dla zadania: ,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwéch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

d) pomiar réwnosci powierzchni korpusu - nie wiecej niz +1 i -3cm

e) pomiar réwnosci skarp - nie powinny przekracza¢ 10cm.

f) pomiar spadku powierzchni korpusu - spadek powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm

g) badanie zageszczenia gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny (m3). Podstawg do odbioru sg odpowiednie zapisy umowne i
moze to by¢ kosztorys powykonawczy lub ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymogami
zamawiajgcego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartg umowag.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2
DRENAZ | ODWODNIENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia w ramach inwestycji: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu
terenu dla dwoch boisk rekreacyjnych wraz z wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w
miejscowosci Swilcza”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
drenazu. Projektowany uktad drenazu obejmuje budowe:
sgczkow drenarskich fi 80,
kolektory gtowne PCV o srednicy 160 mm, 110 mm,
studzienki zbiorcze i kontrolne PCV o $rednicy 315 mm,
— wylot od studni zbiorczej do przepustu okularowego.
Zakres robét przy wykonywaniu drenazu obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatéw,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV
— ulozenie przewodow drenarskich, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
~ wykonanie izolacji studzienek,
—  zasypanie wykopu z obsypka drenazu
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.2. Przewody rurowe
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o Srednicy 400 mm z PVC lub PP, bedgca granicg sieci
kanalizacyjnej i instalacji, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
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Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
1.4.5.2. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z nieciagtych,
wysokospolimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalnoscia.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.1. Przewody rurowe
2.1.1. Rury drenarskie fi 100
2.1.2. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 s3 stosowane do budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej.
2.2. Studzienki kanalizacyjne
—~  kineta przelotowa lub rozgateZna z tworzywa sztucznego,
—  rura wznoszaca karbowana z PVC -U,
— rura teleskopowa z PVC-U z wtazem zeliwnym ciezkim 40T.
2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorkuwinylu i odpowiednich dodatkéw
metodq wyttaczania lub z PE. Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny byé obciete
prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajagcy doktadne ich tgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny
znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak
wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie
rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzgce do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez
ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczki o srednicy
zewnetrznej nominalnej 100 mm powinny odpowiadaé BN-84/6366-10.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

—  2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mégtby
sie do nich dostaé. Do otwordw tych naleiq szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w
rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

—  piasek sredni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktdrym zawartos¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi nie
wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-

04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy,

przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego

wymaganiom PN-B-11113.

2.5. Geowtoknina
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Specyfikacje techniczne dla zadania: ,,Roboty ziemne polegajqce na wyprofilowaniu terenu dla dwéch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscia z gruntem, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznymi i ST.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.7. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 250C, a powyzej 250C do wysokosci
2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 00C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature
(typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -100C. Ztgczki nalezy przechowywac¢ w workach,
pudfach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé
400C, a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sig uktadac¢ je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwoscig

—  korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

—~ spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— ukfada¢ je réwnolegle do bocznych scian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej
powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne s$rodka przewozowego oraz poszczegdéine rzedy wyrobdw zabezpieczy¢ warstwag
materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢

dowolnymi Srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
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Specyfikacje techniczne dla zadania: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwéch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze Oo Ci nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej

ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuiby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i

podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejagcego

uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonad

jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu

zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wykonanie drenazu

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej do

studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka

drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 ¢cm wieksza od zewnetrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej.

Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie

okresdlono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. Przed przystgpieniem do

uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest)
wszedzie sgczyta sie rowng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke 2z
piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonad tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Ukfadanie drenazu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej otwér rurki

nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepkg (np. kamieniem, ksztattkg plastykowa) w celu uniemoiliwienia

przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowe]j poprzez szczeliny stykowe lub

otwory (dziurki, szparki podtuizne) w rurkach. Na budowie nalezy uiy¢ tylko jednego rodzaju materiatu.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykdw, nalezy taczy¢ za pomocg specjalnie

produkowanych ztgczek.

Geowtdkniny mogg by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o

nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy

wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm fgcznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowg. W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki,
2wiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-~ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

~ studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyé o$ w 05,

~  studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym, w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w
studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wtgcznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomodw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

5.5.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Specyfikacje techniczne dla zadania: ,,Roboty ziemne polegajace na wyprofilowaniu terenu dla dwdch boisk rekreacyjnych wraz z
wykonaniem odwodnienia boisk na dz. nr 4032, 4030/4 w miejscowosci Swilcza”

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢

rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskainik zageszczenia powinien by¢ zgodny z

okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie badanie i pomiary szerokosci, grubosci i
zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatdw,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

~ sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz5cm,

~ odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-~ odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 ¢cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%

— projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowa jest m (metr) wykonanego drenazu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena 1 m wykonanego drenazu obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V

—  przygotowanie podtoza

— wykonanie drenazu

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie wykopu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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