PROJEKT BUDOWLANY

Budowa oswietlenia ulicznego drogi Bledowa Zglobienska — Zaplocie na
dziatkach w miejscowosci:
Bledowa Zglobienska:

nr ewid. 396/3, 397/1, 398, 402, 403/2, 403/1, 404, 405, 406, 458, 410, 414,
607, 562, 569, 571, 575/1, 577, 427/1, 580, 585, 584, 591, 592, 595, 603, 602,
601, 605, 609/1, 425, 608, 615, 614, 619, 620, 596, 597, 606, 609/2, 610, 617

Trzciana: nr ewid. 2632/1, 2633/1, 2634/2
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Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energil elektrycznej/
WARUNKI PRZYLACZENIA do slecl elektroenergetycznej o napleciu 230/400 V

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawle szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. Nr 83 z dnia 28.05.2007 r., poz. 823 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2008-11-09 (dals wplywu 2008-11-25) Rejon Dystrybudji Energii Rzeszdw Teren okresla warunki przytaczenia
do sieci olektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetnié, aby umoziiwi¢ pobdr mocy przytaczeniowej w wysokosci 2 kW
w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie ilos¢ energii elektrycrnej pobieranef 116800 kWh) przez obiekt: oswietienle
drogowe - zwigkszenie mocy, lokalizacja - BLEDOWA ZGLOBIENSKA Zaplocie.
1.TECHNICZNE WARUNKI PRZYt ACZENIA
1.1. Zasilanle podstawowe bedzie moziiwe po wybudowaniu linii napowietrznej nN przewodem AsXSn o przekreju wg

obliczen, di. ok. 500m, jako nawigzanie do istniejacego oswietlenia. Miejsce przytgczenia - stup 14/1/A sieci nn ze stacji

transformatorowej Bledowa Zglobienska 01, 03

- Instalowa¢ oprawy sodowe pod przewodami linii napowietrzne]; Istnigjgce punk'y wsporcze dostasowaé do nowych

wymagan.

- Wysiegniki lamp malowadc na kolor 20y, w migjscu przytaczenia umiescic tabliczke “WO™, Poczgtek przylacza
oznaczydé opasky termokurezliwg keloru z6kego db. 20cm,
- Uktad sterowania oswietleniem uucznym przystosowas do wspolpracy z zegarem catorocznyrn TALENTO.

1.2.  Przebudowa: Jezeli projeklowana inwestycja bedzie xolidowaia z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
(linie napowietrzne, linie kablowe, stacje transformatorowe itp.) palezacymi do PGE Dysirybucja Rzeszéw sp. zo0.0., ich
przebudowa bgdzie wykonana na koszt Wnioskodawcy. Wszysikie prace beda wykonane po zawarciu umowy o
przebudowe urzadzeh elektroenergetycznych.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w rozdzieini nN stacji transformatorowej.

Uktad pomiarowy: istniejgcy dostosowad do nowych wymagar.

Zabezpieczenie giéwne przedlicznikowe: wg obliczef, zgodnie z Lstaleniami w PGE Dystrybucja Rzeszéw sp. 2 0.0.
Wymagany stosunek poboru mocy biemej do czynnejtg ¢ 0,4,

Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C. W instalagji odbiorczej nalezy zastosowaé odpowiedni dia
tego typu uktadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

Przedmiotowe.warunk: przyaczenia okreSiaja dostarczenie energli elekirycznej w warunkach standardowych
Nnedopuszczalre jest przytaczanie do’instaladji lub slécl Urzgdzen wprowadzajacyth zaklocenia do sieci Tub instalacji
innych odbiorcow.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przytqczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przytqczeniowej.

2. Niniejsze oéwiadczenie 0 zapewnieniu dostaw energli elekirycznej stanie si¢ warunkami ptz,uaczema po destarczeniu

przez podmiot przytaczany tytulu prawnego do korzystania z obiekty pfzyiaczanego

23, Caly zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepisow,

24 Okreglony w warunkach zakres prac zwigzanych z przylgczeniem nie oznacza, 2e ich realizacjs spoczywa wylacznia
ra wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcio umowy o preytaczenie okreélajacej wzajemne
prawa i obowigzki stron, tj, Przedslgbiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylqczanega. Projekt umowy o przylaczenie
zostal zataczony do ninigjszego o$wiadczeniaiwvarunkow. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowad sie z.
Zespotem ds. Przytgczen RDE Rzeszéw Teren,. tel. (0-17) 749-69-35, 749-69-39; w sprawie warunkow przylaczenia

toil 745 69 34 749-89 38. o wormg i

B & ,.?;&»ammmm SHIGRIACIER e WAt Eora P B R U Ry BT s RO W R .

2.6 Przytaézeme do lsnec: elektroenergetycznej nastapl po zrealizowaniu warunkow pn.y?aczen 3 | zawarciu umowy
kormp'eksowsj zawierajgcej postanowienia umowy sprzedaty energil sleklrycznej i umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji albo dwoch odrebnych umow: o Swiadczenie uslug dystrybucji oraz sprzedaly energii elekiryczne;.

3. Informacje dodatkowe:

3.1, Informujemy. Ze do ochrony przeciwprzepieciowe] szczegéinie wrazliwyth | cennych urzadzen (np. odbiomiki TV, faxy,
komputery oschiste, itp.) oraz urzgdzen pracu;acych w rozlegtych systemach po?aczen podmiot przyldczany powinian
zastosowad dodatkowe uktady ochronnixow przeciwprzepigciowych, ktore instaluje sie bezposrednio przy Lrzadzeniach
chronionych.

- Wiw zakres prac wymaga opracowania dokumentagji technicznej, ktora nalety uzgodni¢ w RDE Rzeszéw-Teren.
4. TERMIN WAZNOSCI oswladczenla/warunkéw przylsczenia — 2 Ista od daty wydania.
5. ZALACZNIKI - projekt umowy przytgczeniowsj U-3,
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STARGSTHO POWIATOWE W RIESITMIE
1ESPAL UZBRDNIANIA
DOKUMENTACST PROJEKTOWYCH
J5-959 RIESISH UL, TRRGOWA 1
teliB82-74-71 wew. {16

OPINIAR NR 971/2010
gdnienia dokumentacji projektowe].

wzedmigt vrgodnienis: PB-oéwietlenie uliczne,

dlza: Firma Handlowo-Usiugowa
INCOM
Kazimierz Wiéniowski
Aores: Btarzyhskiego 13 29-200 Debica
na zlecenie z dnia: 2010,06.21 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespalu: 2010,06.17

e

in

pél Uzgadniania Dokumentacji Projekitowe]

opiniuje pozytywnie lokalizac;

J w polozonego:
Biedowa ZIglobienska,Trzciana Gmina:Swilcza

fla podsvawis d

m
III

cyzji Wéjta Griny 8Swilecza
nr RGM-7331/3/L/2010 z dnia 06.05.2010
Inwestor: Gmina Swilcza
Bwilcza 168

Daty poziedzen: 23.06.2010
Uwagi 1 zalecenia:

l.Integralna credciq opinii jest uzgodniony projekt podpicany
i opieczetowany.

Z.Uzgodnienie zachowije wainosc przez akres
od dnia wydania opinil w sprawile uzgodnien
sieci uzbrojenia terenu.
Urgodnienie traci waznoid w prrypadku o kidrym mowa w par. 13 usp. 2
rozparzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnzgo 1 Budownictwa z cnia
2 kwietnia 2001 r w eprawle geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Ne 28
poz. 453) .

J.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrejenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednosthki upra-
wnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnoécl realizac)i sieci uzbrojenia terenuw @ uzgodnio~
nym projektem inwestor zobowlizany jest przedioivd® mape z wynikanmi
pomiardw powykonawczych wlatciwemu organowi administracji archite-
btoniczno-budowlanej.

2 lat
1

a usytuowania projektowanych
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.Istnieje obowigzek chronienia zrakdw geodezyjnych przy prowadzonych

pracach ziemnych {(stosownie do przepisdw -eta yy ¢ odnia 17 maja 1385w,
Prawe Gesdezyjne i1 Kartograficzrne Dz ol z S000r. N 100, poz. 1086

1 Mr 120, poz. 1288 araz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracjl = dnia 15 kwietnia 1999 vr.,a tekie rozporzsdzenie
Ministra Rozwoju Regionalnsge i Budownictwa = dnia 24 ztycznia 001 .
Dz. U 11, p0z2.83 w cprawie schrony znakodw geode yinych, orawimetry-
cznyeh 1 magnetycznyehl.

rll

Przy skrzyiowaniach 1 zblifemiach projektawanych sieci z istnisjacyn

uyzbrajenien, prace ziemne wykenat recznie 1 pod nadzorews pracownihka
uzytkownika.

6.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spelnienia wymogéw

zawartych w branzowych warunkach technicznych.

CZLONKOWIE ZESPOLU ZUDP I KONSULTANCI BRANZOWI
OUBECNI NAR POSIEDZENIU
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Opracowanie zawiera:

- Uzgodnienia Inwestora 1 branzowe

- Warunki przyltaczenia Znak: RDE1-3472/2009 z 4 grudnia 2009 r.

- Opinia ZUD
L. OPIS LECRNICZIY 1.ttt et b ettt b ettt e be e neeines 3
1. DaNE OZOINE ..ooeiiiiiiiieeeciee ettt e et e e e et e e ettt e et 3
2. Opis projektowanego rOZWIGZANIA ........c.vvveruiriirierererreiee et ere ettt 3
2.1 Stupy 1 lampy OSWIStIENIOWE ...c..ivieeiiiiiiciicie e 3
2.2 Kablowa sie¢ oswietlenia m. Btedowa Zglobienska — Zaplocie..................... 4
2.3 OChrona PrZ€PICCIOWA ....ceiveeuiiirieiieetieet et sire ettt et eiee ettt e e et aee et eneas 5
2.4 Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne ...........ccccvvvrvininiiniinieneenenn, 5
2.5 Obliczenia teChNICZNE ....c..oiviiiiiiiiie e 5
2.6 Wykonanie ochrony przeciwporaZeniowe]........ocueveerrereerrerueenrininereeneeeneeneen. 7
2.7 UWAZE KOMICOWE ..vviieiiiiieeieieie ettt sbteesae et enseesbeesaaeneas 9
2.8 Zestawienie MaterialOw ......coocooviiiiiiiiiiiii e 10

I1. Czgs¢ graficzna

1.

OTIENTACTA 1.ttt ee e b e s s b e eseees e erearbeeneenae b rys. 1

Mapa zasadnicza terenu z projektowang trasa o§wietlenia m. Bledowa

Zgtobienska — ZaplOCIe ....c.vvviriiiiieiie e rys. 2
2. Schemat 1deOWY ZaSIANIA ..oovveireiieie et rys. 3
3. Schemat ukfadu pomiarowego i szafy oswietleniowej Sz O.....occoeveiiviinennnnnn. rys 4
4. Oswiadczenie o kompletnosci projektu



I. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania:
- warunki techniczne zasilania
- umowa na wykonanie prac projektowych
- opinia ZUD
- obowiazujace przepisy i normy

- ustalenia w terenie

1.2 Dane techniczne
a) napiecie sieci: U=3x230V
b) moc zainstalowanych lamp: 1650 W, cos ¢ = 0,95
c) kabel oswietleniowy AsXSn 2 x 25 mm? i YAKY 4 x 35 mm’
d) projektowane stupy ZN-10 — 3 szt.
e) stanowiska o$wietleniowe — 11 szt.
f) uktad sieci TN-C

g) wiaczenie ze stacji transformatorowej Bledowa Zgtobienska 03

2. Opis projektowanego rozwigzania

2.1 Stlupy o$wietleniowe i lampy

Oswietlenie m. Bledowa Zglobienska — Zaplocie projektuj¢ na istniejacych stupach
linii NN — 8 szt. Szczegdty pokazano na mapie zasadniczej terenu 1 schemacie ideowym, rys.
2 1 3. Dla zapewnienia o$wietlenia drég nalezy dobudowaé 3 stanowiska os$wietleniowe
z wykorzystaniem stupéw ZN-10: L6, L8 i L11. Lampy o$wietlenia ulicznego mocowane
beda na wysiegnikach W1 o dlugosci 1,80 m. Wysiegniki lamp malowaé na kolor zotlty.
W miejscu przytaczenia zasilania umiescié tabliczke ,,WO”. Poczatek przylaczenia — stup nr 1
inr 27 —oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zéltego, dtugosci 20 cm.



Projektuje oprawy nie gorsze niz typu OUSe 150 W, w II kl. izolacji o IP 65
wyposazone w lampy sodowe nie gorsze niz typu NAWI 150 W, zamontowane na
wysiggniku stupa na wysokosci okoto 8 m nad terenem.

Na stupach zamontowac¢ tabliczki ostrzegawcze typu 081/75 x 105.
Napigcie znamionowe izolacji 400/230 V.

Do zabezpieczenia lamp zastosowaé bezpieczniki BNu 6A. Nalezy wykonac uziemienie
stupow tak, aby ich rezystancja miescita si¢ w normie, przy uzyciu uziomu z ptaskownika
FeZn 25 x 4 mm. Przy montazu nowych stanowisk stupowych — L6, L8 i L11 — zachowa¢
wymagane odlegtosci od wurzadzen podziemnych min. 1 m od kanalizacji, kabla
elektrycznego, a takze min. 0,5 m od skrajni jezdni ulicy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z urzadzeniami podziemnymi zastosowaé si¢ do obowigzujacych norm jak rowniez do
wymogow uzytkownikéw poszczegdlnych instalacji podziemnych i warunkéw ZUDP. Nalezy
réwniez zastosowaé si¢ do wymogdéw inwestora odnosnie bezpieczenstwa uzytkownikow
ulicy w trakcie posadawiania stupdw oraz montazu kabli i lamp zgodnie z przepisami ruchu
drogowego 1 BHP.

2.2 Kablowa sie¢ o$wietlenia

Projektuje zasilanie lamp oswietlenia ulicy kablem AsXSn 2 x 25 mm? o dlugosci
1391 i trzema odcinkami kabla ziemnego YAKY 4 x 35 mm? o dhugosci 407 m. Projektowana
linia kablowa zostanie wiaczona zgodnie z warunkami technicznymi zasilania do istniejacego
stupanr. 11inr. 27 ze stacji trafo Blgdowa Zgtobienska 03 poprzez szafke oswietlenia SzO.

Przylacz kablowy poprowadzony bgdzie przez prywatne posesje 1 dojazdy wymienione
w metryce projektu. Kable w miejscu skrzyzowania z drogami ulozy¢ metodg przewiertu
w rurze SRS @ 110.

W przypadku zblizenia do systemu korzeni drzew, krzewow, przewiduj¢ zastosowanie
rur ochronnych DVK 110.

Na skrzyzowaniu kabla z kanalizacja, gazem i wodociagiem nalezy zastosowaé rury
ochronne DVK @ 110 po 1,0 m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Wykopy pod kabel
na wszystkich dziatkach wykonywa¢ recznie na glebokos¢ 0,8 m. Kabel utozy¢ lekko
pofalowany na podsypce warstwy piasku ok. 10 cm 1 przysypa¢ 20 cm warstwa piasku
i ziemi, na ktorej utozyé foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego na catej trasie. Nalezy co 10
m oznakowaé kabel z opisem: typ kabla, rok utozenia, stacja zasilajaca. Przy kazdym stupie
nalezy zostawi¢ stosowne zapasy kabla. Roboty montazowe kabla wykonywaé wedlug
przepisow normy N-SEP-E-0004. Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé odbioru robot
zanikowych z Inwestorem i Zakladem Energetycznym PGE Rzeszéw — Rejon Teren, jak
réwniez z uzytkownikami urzadzen podziemnych krzyzujacych si¢ z kablem os$wietlenia. Po
odbiorze robdt zanikowych nalezy dokona¢ geodezyjna inwentaryzacje.



2.2.1. Zasilanie, pomiar energii elektrycznej ,sterowanie o$wietleniem

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie realizowane
ze stacji transformatorowej Btedowa Zglobienska 03 poprzez szafe sterujaca SzO rys. nr. 4

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy obejmuje: licznik energii 3 fazowy, 2 strefowy, z
zabezpieczeniem nadmiarowo- pradowym, przystosowany do plombowania.Miejsce montazu
—szafa SzO.

Sterowanie projektowanym o$wietleniem wykonywaé bedzie zegar catoroczny Talento 892,
szczegbly pokazano na rys. nr 4 i 5.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa, przepigciowa i odgromowa

2.3.1 Wymagany zakres ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa i dodatkowa — izolacja

- dodatkowa (w sieci zasilajacej) — samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C
wedlug normy SEP-E001 i PN-IEC60364-4-41

2.3.2 Wymagany zakres ochrony przepieciowej

Projektowana linia o$wietlenia ulicznego jest wyprowadzona bezposrednio z szafy
SzO przy stacji transformatorowej Bltedowa Zgtobienska 03, dlatego tez linia kablowa i lampy
z nig polaczone sg zabezpieczone na przepigcia zwigzane z wytadowaniami. Z powyzszych
wzgledow zachodzi koniecznos¢ stosowania ochronnikow przepigciowych, typowych dla linii
napowietrznych NN.objetych ochrong konserwatorska

2.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

W $wietle Rozp. Ministra Srodowiska i Zasobéw Naturalnych Leénictwa z dn. 13-05-
1995 r. (Dz. U. Nr 52) z pézn. zm. — linie kablowe NN nie sa ujmowane do szkodliwych. .
Wykopy pod kable i stupy w okolicach korzeni drzew beda wykonywane recznie bez
naruszenia korzeni. Usytuowane stupy nie wymuszaja przycinania galezi drzew.
Projektowana inwestycja nie lezy w obszarze ,, Natura 2000”

2.4.1 Informacja o obiektach zabytkowych.

Teren projektu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie nalezy do obiektéw pod opieka
konserwatorska.

2.4.2 Warunki geotechniczne

Projektowane o$wietlenie jest na istniejacych stupach. Wystepuja proste warunki gruntowe ,
co odpowiada I kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu . Nie wymaga
szczegbtowego opracowania.



2.5 Obliczenia techniczne

Dane ogolne:

a) napiecie sieci U=3x230V

b) system ochrony od porazen — szybkie wylaczenie w czasie 5 s

¢) moc zainstalowana — 1650 W cos ¢ = 0,95

d) kabel oswietleniowy typ AsXSn 2 x 25 mm’ i YAKY 4 x 35 mm’
e) projektowane stupy — ZN10 — 3 szt.

f) dopuszczalny spadek napigcia sieci A U <5 %

g) oprawy swietlne 340/150 W

h) ukfad sieci TN-C

2.5.1 Zapotrzebowanie mocy — 1650 W

2.5.2 Obliczenie zabezpieczenia obwodu projektowanego

I=P/Uxcos¢=1650/230x0,95=7,55A

Projektowane o$wietlenie w szczycie pobiera prad wyzej obliczony. Istniejace
zabezpieczenie projektowanego obwodu oswietleniowego w stacji trafo — 80 A. W szafie SzO
nalezy zastosowaé zabezpieczenie obwodu BiWTs 25 A, ktére bedzie spelnia¢ warunki
wlasciwego zabezpieczenia do projektowanego o$wietlenia.

2.5.3 Obliczenie zabezpieczenia lampy o$wietleniowej

P, =150 W
Iobe = P1/ U x cos ¢ =150/ 230 x 0,95 = 0,69 A

Przyjmuje prad zabezpieczenia lampy I = 6 A i bezpiecznik Bnu- 6 A.



2.5.4 Dobor przekroju kabla

Moc przytaczeniowa obwodu SzO — L1 —450 W
Prad szczytowy - IN=P /U x cos ¢
IN=450/230x0,95=2,06 A
Dobieram kabel AsXSn 2 x 25 mm”.
Prad dtugotrwatego obcigzenia I44 = 78 A.
Dobieram zabezpieczenie Ig = 6 A.
Zabezpieczenie w SzO Iz =25 A.
Sprawdzenie przekroju na zabezpieczenia przecigzeniowe
a) IN <Ip <Iqq,
6A<25A<T8A
b) [, <1,45 x Idd
[Lb=25x1,45=36,25A
36,25<1,45x78=113,1 A
Sprawdzenie przekroju na warunki zwarcia trojfazowego
S>1/kV(Lxtw)/1
S=1/87x\25200
S =2,8 mm” <25 mm’

Mozna zastosowaé kabel o przekroju mniejszym, ale dla zapewnienia minimalnego spadku
napiecia, jak réwniez rozbudowy oswietlenia o dalsze punkty Swietlne, dobieram kabel

o przekroju AsXSn 3 x 25 mm® i kabel ziemny YAKY 4 x 35 mm?.



Sprawdzenie warunku na skutecznos$é zerowania

1,25 x Zx IN

Rezystancja petli zwarciowej RZ = 0,64 Q
Reaktancja petli zwarciowe] XZ = 0,016 Q
Z=VR; +X3) = 0,65 Q

1,25x0,65x80=65V <230V

2.5.5 Obliczenie spadku napiecia

Moc zapotrzebowana 1650 W

Dtugos¢ obwodu od szafy SzO do lampy L1 1= 688,6 m, napowietrzny kabel - 48,9 m, kabel
ziemny, zainstalowana moc 450 W

Spadek napiecia na obwodzie SzO do lampy L1

AU1%=Px1;x100/y;xsx U?=450x48,9x 100/ 35 x 35 x 230°
AU1%=0,03 %
AU2%=Pxlx100/y;,xsx U*=450x 688,6 x 100/ 54 x 25 x 230°
AU2%=0,43 %

AU=AU1%+AU2%=0,46 %

Spadek napiecia na obwodzie SzO lampa L8§

zainstalowana moc — 900 W; kabel napowietrzny ma 659,7 m dtugosci; kabel ziemny — 233 m
AU1%=Px1;x100/y; xsxU*=900x 233 x 100/35 x 35 x 230

AU1%=0,32%

AU2%=Px1lx100/y,xsx U*=900x 659,7 x 100/ 54 x 25 x 230°

AU2%=0,83 %

AU=AU1%+AU2%=1,15%



Spadek napiecia na obwodzie SzO lampa L11

zainstalowana moc — 750 W; kabel napowietrzny — 198,1 m dlugosci; kabel ziemny — 329,8 m
AU1%=Px1,x100/y,xsx U?=750x329,8 x 100/ 35 x 35 x 230

AU1%=0,38%

AU2%=Pxlyx100/v,xsx U*=750x 198,1 x 100/ 54 x 25 x 230°

AU 2% =021%

AU=ATI1%+AUZ2 %=0,59%

We wszystkich rozpatrywanych obwodach spadek napigcia jest mniejszy niz dopuszczalny.
Dobrany kabel spelnia warunki zwarciowe, jak rdéwniez warunki dopuszczalnego
spadku napiecia.

2.6.Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez szybkie wylgczenie
zasilania. Nalezy wykonaé przewody ochronne opraw os$wietleniowych, wysiggnikéw, ktore

nalezy potaczyé z uziemieniem stupéw. Warunek szybkiego zadziatania zabezpieczenia.

Sprawdzenie samoczynnego odtaczenia zasilania obwodu o$wietlenia

Tabela obliczen pierwszego obwodu do L1

Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X

(m) | /m Q/m Q Q

1. | Kabel YAKY 4 x | Proj.F1 |50 0,00086 | 0,000082 0,043 | 0,0041
35 mm? SzO - stup

il N1 |50 0,00086 | 0,000082 0,043 | 0,0041

2. | Kabel AsXSn 2 x | Istn. F2 | 688,6 | 0,00086 | 0,000082 0,59 0,056
25 mm?® - stup nr 1

do lampy L1 N2 | 688,6 | 0,00086 | 0,000082 0,59 0,056

Suma 1,266 | 0,1202

ImpedancjaZ = 1,27 Q



Nazwa | T 7 In Typ k la=k[1,25 x| Uo Whnioski
obwodu wktadki x In laxZs
sek Q A - - A \Y% v -
Sz0O -5 1,27 25 BiWTs | 2.5 62,5 79,38 | 230 Warunek
lampa spetniony
L1
Tabela obliczen drugiego obwodu do L8
Lp. | Element obwodu Obwod | L R X R X
(m) | Q/m Q/m Q Q
1. Kabel AsXSn 2 x | Istn. F1 | 659,7 | 0,00086 | 0,000082 0,57 0,054
25 mm?® - stup 27
do lampy L8 N1 | 659,7 | 0,00086 | 0,000082 0,57 0,054
2. | Kabel YAKY 4 x| Proj. F2 | 233 0,00086 | 0,000082 0,2 0,0191
35 mm? SzO - stup !
271 shup nr.29 do N2 | 233 0,00086 | 0,000082 0,2 0,0191
stupa nr.30
J Suma 1,54 0,1462
|
Impedancja Z = 1,58 Q
Nazwa | T Z In Typ k )Ia =k |1,25 x| Uo Whnioski
obwodu wkladki x In lax Zs
|
[ sek | Q A - - A \ v -
SzO -5 1,58 25 BiWTs | 2,5 62,5 98,75 | 230 Warunek
lampa spetniony
S N ]
Legenda:

T — czas trwania

Z —impedancja petli zwarcia

1n



In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego (szafa sterujaca oswietleniem)

Warunek samoczynnego odlaczenia w czasie T < 5 s jest spelniony dla obydwu obwodéw
o$wietleniowych.

1,25xZxla<Uo
Uo — warto$¢ napiecia fazowego obwodu rozpatrywanego

2.6.1. Sprawdzenie rozpatrywanego obwodu na dlugotrwale obcigzenie i warunki
zwarciowe

Impedancja obwodu o$wietleniowego SzO do projektowanej lampy L1 —Z = 1,27 Q
[z=1,2x230/1,27=217,32 A zwarcie jednofazowe
Iwyl=kxIb=2,5x25=62,5A

1 wyl <Iz spelnia warunki zabezpieczenia przed zwarciem

Dlugotrwata obciazalnos¢ kabla YAKY 4 x 35 ulozonego w ziemi
I4a=90 A

Dlugotrwata obciazalnosé kabla AsXSn 2 x 25 mm?

laa=78 A

Warunek obcigzalnosci dla obydwoch kabli

Iga=1b>1n 90>25>755/A/ i 78>25>7.55

Ib — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego — wkladka w szafie sterujacej
o$wietleniem

In — prad nominalnego obcigzenia obwodu oswietlenia

Warunki prawidtowej pracy projektowanych obwoddw sq spetnione
2.6.2 Sprawdzenie wytrzymatlosci stupow.

Obliczenia wykonano w oparciu o dane katalogowe przewodéw samonosnych i stupow ZN

101 E-10,5
- Rozpigtos¢ przgset 33- 52 m
-maks. zwis przy +40st C- 1,5m

- hpmin 6,5m =4,5+1,5+0,5=6,5m - minimalna wysoko$¢ zawieszenia przewodu.

11



przyjeto naprezenia przewodu AsXSn 2x 25 32,5 MPa
nacigg max. przewodow 163 daN
oprawa o$wietleniowa Po =17 daN

obciazenie stupa przelotowego wynosi :
Pu=Pp+ Po+ Nr
Gdzie: Pu [daN] — dopuszczalne obciazenie stupa
Pp = Wp x a [daN]- obcigzenie wiatrem przewodow linii jednotorowej ( a-rozpigtosé
przesta)
Po [daN] — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego
Nr [daN] - 20% wartosci naciggu przewoddw przyltaczowych
Pu=(Wpxa)+Po+Nr=(1,27x43)+22 +0,2x100 = 96,6 daN

Istniejace stupy - ZN 10/200 dla ktérego Pu = 190 daN moga przenosi¢ dodatkowe obcigzenie
przewodem AsXSn i oprawa lampy

Dobor osprzetu:

Hak wieszakowy — SOT 21.116

Uchwyt przelotowy — SO 270

2.6.3 a)Dobor stlupéw krancowch:

Obciazenie stupa krancowego wynosi: Puw = Pi’ + P =\/-(Np>4.— Po+N r)}—"r]Ts:Po + Nr)?
gdzie: P uw [daN] — dopuszczalne obciazenie stupa

N p [daN] — naciag przewodu

Po [daN] - obcigzenie wiatrem oprawy

Ps [daN] — obciazenie wiatrem shupa

Nr [daN] - 20% wartosci naciagow przewodow przetaczowych

Pauw=N (213 +22420 Y +(49 +22+20)2=271 daN

Przyjmuje stupy L6, L8, L11 - E 10,5/4,3 dla ktorych Puw = 430daN — stup nr 37/1,42/1, 36/1
Dobér osprzetu:

Obciazenie poziome haka i uchwytu odciagowego:

Hak wieszakowy- SOT 21.216

Uchwyt odciggowy — SO 117.4258

2.7 Uwagi koncowe

Nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia stosownie do art. 10 Ustawy (Prawo Budowlane) i
obowiazujacych przepisow.

Wszystkie roboty montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji elektrycznych.

Warto$¢ rezystancji uziemienia oraz skuteczno$é¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarem i dostosowa¢ do normy.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja i pod nadzorem zainteresowanych stron.W
czasie robdt zachowac wszelkie przepisy BHP, ppoz. i ochrony srodowiska.

iZ.



Sprawdzenie obcigzen stupa 10/3- przelotowego

Przeprowadzono wg danych technicznych i wzordéw ,, Katalogu linii napowietrzznych niskiegq
napigcia z przewodami samonosnymi 1 linkami AFL o przekrojach 25-120mm* na zerdziach ZN”
firmy Energolinia w Poznaniu. Dane i obliczenia zestawiono w ponizszej tabelce

L Nr stupa -
E 10/3 || L1
1 Dtugosc przesta 50
a[m]
2 | Kat zatomu [%] 180
3 | Naprezenie [MPa] 35
4 | Nacigg [daN] :@
5 Obcigzenie
przewody od 0.87
parcia wiatru ' ]
| [daN/m] pw
6 Sita od parcia
wiatru na linie 22
[daN] pw x a/2
7 Sita F pod!. parcia
wiatru na stup 52
[daN]
k8 Sita F poprz. parcia
wiatru na stup 47
[daN)_
9 Obcigzenie
wiatrem oprawy 17
oéw. [daN]
10 | Obcigzenie
przewodow sadzig 1,36
[daN/m] p
11 | Sita od ciezaru z
sadzig [daNj 34
Pe X a/2
12 | Suma sit od tinu w 406
Kierunku linii [daN]
13 | Suma F poedi. [daN] 134
14 | Suma F poprz.
(daN] 64
15 [pri&Lict siup P
ISTNIETACY _102n
16 | Dopuszczalna F 140
podt [daN]
17 | Dopuszczalna F B
poprz [daN] 240

Fpodtuzne < Fpdop

F pop<Fpop. dop

Zamocowanie przewodu samonosnego AsXSn 2x 25 mm? nie
obciazen stupa ZN w kazdych warunkach pogodowych

przekroczy dopuszczalnych

124



2.8

Zestawienie materialow zasadniczych

1. Kabel YAKY 4 x 35 mm?

2. Kabel AsXSn 2 x 25 mm?

3. Szafa sterujaca o$wietleniem piecioobwodowa aluminiowa

4, Przewdd YDY 3x 1,5 mm?

S. Ptaskownik st. ocynk ZnFe 25 x 4

6. Stup o$wietleniowy ZN-10 z belka ustojowa

7. Wysiggnik WO-1 1,0 m/20° - jednoramienny

8. Oprawa nie gorsza niz OUSe/150 W? — L ED

9. Lampa nie gorsza niz NAWI 150 W 'I

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22..

23.
24.

25.

26.

27.

Bezpiecznik BNU 6/25 A

Folia koloru niebieskiego

Rura ochronna DVK @ 110 kolor niebieski
Rura SRS 110 sztywna kolor niebieski
Koncoéwki kablowe AL 35

Oznaczniki kablowe

Zacisk odgalezny — $rub. 16-95

Zacisk odgalezny przebijajacy izolacj¢ SLIP.22.1
Zacisk ztaczka AL CU(162-252)

Hak wieszakowy SOT 21.216

Uchwyty UW

Uchwyt odciagowy SO117.425 S

Uchwyt przelotowy uniwersalny

Objemka OB

Piasek

Pospdétka
Mufa termokurczliwa

Materiaty drobne

28.0granicznik przepie¢ 10Zi -066/5

407 m
1391 m
1 kpl.
30 m
45 m
3 kpl.
11 szt.
11 szt.
11 szt.
11 szt.
400 m
21'm
16 m
8 szt.
40 szt.
3 szt.
17 szt.
18 szt.
24 szt
22 szt.
7 kpl
16 szt
22 szt.

20 mp

12 mp

6 kpl.
1 kpl

2 szt.
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Debica dn.09.07.2010

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 prawa budowlanego Dz.U. z 2003 r. Nr 207 z
pézniejszymi zmianami , o§wiadczam, ze projekt budowlany

,Budowa oswietlenia ulicznego drogi Btedowa Zgtobienska — Zaptocie w
miejscowosci: Bledowa Zglobienska:
na dziatkach : nr ewid. 396/3, 397/1, 398, 402, 403/2, 403/1, 404, 405, 406, 458, 410, 414,
607, 562, 569, 571, 575/1, 577, 427/1, 580, 585, 584, 591, 592, 595, 603, 602, 601, 605,
609/1, 425, 608, 615, 614, 619, 620, 596, 597, 606, 609/2, 610, 617

Trzciana: na dziatkach nr ewid. 2632/1, 2633/1, 2634/2

zostat wykonany zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowigzujacymi

przepisami w tym o ochronie srodowiska oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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