SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonanie o§wietlenia ulicznego drég gminnych w m. Bledowa Zglobienska — Zaplocie
— Il etap

Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza

kody robot CPV

45316100-6 instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu pojedynczych lamp o$wietleniowych na istniejacych stupach
energetycznych.
1.2 Zakres robot objetych SST
Opracowanie szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot oswietleniowych.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oswietleniem drogi obejmuje:

- roboty ziemne

— uktadanie kabli YAKY 4x35 mm?

—  stupbéw

— montaz przewoddéw ASXSn 2x25 mm?

— montaz wysiegnikéw na stupach

— montaz opraw LED 50 WAT na wysiegniku

— montaz bezpiecznikdéw, odgromnikdéw

- montaz uziemien

— wykonanie obowiazujgcych pomiarow

~ wykonanie operatu geodezyjnego
- wykonanie potaczen, pomiaréw i wilaczenie do uzytkowania po przeprowadzonych
odbiorach czgsciowych i koncowym
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.2 Wysiegnik — element rurowy fagczacy stup oswietleniowy z oprawg
1.4.3 Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polgczenia z instalacjg elektrycznag.
1.4.4 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgséci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
2. MATERIALY
2.1 Elementy prefabrykowane
2.2.2 Zrodta swiatta i oprawy
Dla oswietlenia ulicy stosowa¢ Zrédta $wiatta Lampy LED 50 W wraz z oprawami ,
spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlng,
trwato$¢ i statos¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie
wysokopreznych lamp. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym
rozsytem swiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewngtrznymi komory lampowej IP 64 i
klasa ochronnosci I. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny o korpus powinny by¢



wykonane z materialdéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80 %, w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

W etapie I zostaly zamontowane oprawy typu URBINO LED.

2.2.2 Bezpieczniki do linii kablowych

Zastosowac bezpieczniki do linii izolowanych zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.
3.SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwg jakosé
robét:

- zurawia samochodowego;

- samochodu specjalnego liniowego z platformg 1 balkonem.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw i elementéw oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkoéw transportu:

- samochodu skrzyniowego;

- przyczepy dluzycowe;j.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu
przewodow zasilajacych do wysiggnikdw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 1 mm2. Ilos¢
przewoddéw zalezna jest od ilo$ci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Dla 1
klasy izolacji nalezy prowadzi¢ 3 przewody, jeden jako zyla ochronna koloru zétto-zielonego.
Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 IIT strefy wiatrowe;j.

5.2 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu
ukazania si¢ nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej
szafe oswietleniowg oraz od warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez zaktad
energetyczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poprawnos¢ wykonania projektowanego o$wietlenia musi by¢ potwierdzona na pismie przez
przedstawiciela Inwestora i PGE.

6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Jako ochroneg przeciwporazeniowa dodatkowo zastosowano — Samoczynne Wylgczenie
Zasilania wedtug PN-IEC 60364-41.

Przewody zerujace 1 uziomy nalezy przylacza¢ do zaciskow specjalnie do tego
przewidzianych, nalezy je zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy wykona¢ z ptaskownika



ocynkowanego, tagczy¢ przez spawanie i sSrubowo. Wartos¢ rezystancji pojedynczego stupa
nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

6.6 Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla lamp jest — sztuka, kabla — metr,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora po catkowitym zakonczeniu prac i
dokonaniu prob. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w wyniku pozytywnych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z warunkami technicznymi PGE,
uzgodnieniami z Inwestorem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej 1 spetniajacej
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Podstawe ptatnosci bedzie stanowit protokédt odbioru wykonanych robét potwierdzony przez
przedstawiciela zamawiajgcego.

10. Normy

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej- Ogbine
wymagania 1 wymagania.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej- Kable na
napigcie znam. 0,6/1kV.

PN -76/E — 02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-92/E 0500941 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
przeciwporazeniowa

Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych

i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czgs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j.
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