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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, dnia 2015-11-23
Znak: RE1-2294/2015

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-2294/2015/........... o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA SWILCZA
SWILCZA 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytgczenia nr RE1-2294/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: BEEDOWA ZGtOBIENSKA ZAPLOCIE

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-10-28, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia:
zatgcznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe
Rozbudowa sieci: zatgcznik do WP, szczegdly dotyczace pkt.4.

Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
5. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie oswietlenia ulicznego.
6. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielko$ci mocy przytgczeniowe] —maks. 6 A.
Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowe;j.

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

10. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
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wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robdét elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przyfagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywanra na zasadach okres$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne].
Realizacja warunkow przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) zatgcznik do WP, szczegoty dotyczgce pkt.13.
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Gmina Swilcza

Swilcza 168

36-072 Swilcza
Zatacznik do Warunkow Przytaczeniowych numer RE1 - zzfc{ ..... 12015 z dnia
.............. f....l.'..l..:.........2015roku, projektowanego oswietlenia w miejscowosci Bledowa

Zgtobienska — Zaptocie, Gmina Swilcza.

Szczegoly dotyczace punktu 1 — MIEJSCE PRZYEACZENIA
1) Nalezy zaprojektowaé szafke os$wietleniowg trzypolowg na fundamencie betonowym (schemat
w zatgczeniu). Szafke te nalezy zasilic kablem YAKY 4 x 50 mm? ze stacji transformatorowej
Btedowa Zgtobienska 3 (w zwigzku z brakiem pol w stacji nalezy odbudowac w stacji roztgcznik

bezpiecznikowy RBK-1),
2) Granice stron ustala sie na: podstawach bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Btedowa

Zgtobienska 3 w kierunku instalacji odbiorcy,
3) Moc przytgczeniowa dla projektowanych urzadzen oswietleniowych wynosi: 1300 W .

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI
1) Nalezy zaprojektowaé szafke os$wietleniowg trzypolowg na fundamencie betonowym (schemat
w zataczeniu). Szafke te nalezy zasili¢ kablem YAKY 4 x 50 mm? ze stacji transformatorowe;j
Btedowa Zgtobienska 3 (w zwigzku z brakiem pol w stacji nalezy odbudowaé w stacji roztgcznik
bezpiecznikowy RBK-1 — roztgcznik nalezy zamontowac na bakelitowej ptytce),
= W zwigzku wycofaniem z produkcji zegarow sterujgcych TALENTO 892 (stary typ),
uzywanych w PGE RE Rzeszow, proponuje sie zastosowac jako zegar do sterowania
szafkg oSwietleniowg zegar typu TR 641 top 2 produkcji Theben (mozliwosc
zrealizowania programu Swiecenia zgodnie z wymaganiami Gminy — nalezy sprawdzic¢
u producenta),
UWAGA: W trakcie projektowania o$wietlenia nalezy zachowac szczegdlng uwagg na
zblizenia  projektowanych  urzgadzen  (stupow) do  istniejgcych  linii
energetycznych (Dz.U.03.47.401 rozp. 2003.02.06)

2) Kabel pomiedzy stupami L10 a L11 (numeracja wg projektu) utozy¢ w rurze ochronnej o srednicy

@110
3) Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci montazu obcych urzgdzen na stupach bedacych RE

Rzeszow

Szczegotly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac nastepujgce urzgdzenia:
v szafe oswietleniowg 2 — polowa, pomiar bezposredni, na fundamencie betonowym (schemat
tablicy w zatgczeniu).
Obudowa odporna na promienie ultrafioletowe UV,
w stupach jako ,pion” zastosowaé przewod YDY 3 x 1,5 mm?,
typ przewodu: AsXSn 4 x 35 mm? (w przypadku budowy oéwietlenia na stupach ZN),
typ kabla
= YAKY 4 x 35 mm” - kabel zasilajacy stupy
= YAKY 4 x 50 mm? - kabel zasilajgcy szafke,
x YAKY 4 x 25 mm? - kabel sterujgco - awaryjny,
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v W celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - wysiegniki nalezy uziemic,

+ Na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesi¢ tabliczki WO/O, na wysiegnikach
nalezy namalowac pasek koloru z6itego (15 cm),

¥ Na zamontowanych wysiegnikach nalezy zawiesi¢ plastikowy oznacznik koloru czerwonego
formatu A5 — urzadzenia w eksploatacji Inwestora (Gminy Swilcza).

Schemat szafki oswietleniowe]j
(szafka trzyfazowa)
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SCHEMAT TABLICY OSWIRYLENIOWEJ WARIANT — 830-9 (ukiad trojfazowy, txy polowy)
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UWAGA: Zasilanie szafki o$wietleniowej nalezy zaprojektowac zgodnie z nowymi wytycznymi w PGE
Dystrybucja S.A. (uktad pomiarowy ma by¢ umiejscowiony obok punktu przytaczenia np. stacja
tfransformatorowa, ztgcze kablowe, kabel zasilajgcy szafke jest po pomiarze..

W szafce oswietleniowef nalezy dobudowac:
= oprawke na zarowke wraz z wytgcznikiem i zabezpieczeniem,
= gniazdo wraz z zabezpieczeniem
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