JImina

Swilcza 168 pow. rzeszowski NIP 517-00-45-613 tel. 17-86-70-100
36-072 Swilcza woj. podkarpackie REGON 690582140 fax. 17-86-70-157

Nr przetargu: RRG.042.14.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: GMINA SWILCZA
wojewodztwo podkarpackie

Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony

Przedmiot zamowienia: dostawa

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza
wraz z przeprowadzeniem szkolen nauczycieli

Zatwierdzone do uzytku w dniu: 23 listopada 2017 r.

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia udostepnia sie nieodptatnie na stronie
internetowej.

Tryb zaméwienia:

Warto$¢ ponizej 30 000,00 euro. Do zaméwienia nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579
Z po6zn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.
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1)

2)

3)

3.1.

3.2.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Gmina Swilcza

wojewddztwo podkarpackie

36-072 Swilcza 168

tel. (17) 86 70 137; 86 70 100 fax. 86 70 157

Z uwagi na zapisy artykutu 4 pkt 8 Prawo zaméwien publicznych (tj.
DZ. U. z 2017 roku poz. 1579 z p6zn. zm.) postepowanie prowadzone
jest poza ustawa w trybie przetargu nieograniczonego.

Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony

Postepowanie niniejsze zostato ogtoszone w dniu 23 listopada 2017
roku, w siedzibie Zamawiajacego na tablicy ogtoszen, na stronie
internetowej zamawiajacego: www.swilcza.i-gmina.pl

Opis przedmiotu zaméwienia: dostawa

Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza wraz
z przeprowadzeniem szkolen nauczycieli

Zrédto finansowania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza
wraz z przeprowadzeniem szkolen nauczycieli jest wspétfinansowana z
Rzadowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji ucznidbw i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - ,Aktywna tablica”.
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3.3.

3.4.

Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod: 30236000-2 Nazwa: Rozny sprzet komputerowy

Kod: 48900000-7 Nazwa: Rozne pakiety oprogramowania
i systemy komputerowe

Kod: 38652100-1 Nazwa: Projektory

Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia:
Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia przedstawiaja ponizsze
tabele.

Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach

Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej Nr 2
w Bratkowicach

Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej w Swilczy
Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej Nr 1
w Mrowli

Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej
w Trzcianie

Specyfikacja dostaw sprzetu dydaktycznego do Szkoty Podstawowej
w Zespole Szkét w Dabrowie

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRATKOWICACH

Lp.

Rodzaj
pomocy
dydaktycznej

Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego

llos¢

Monitor
dotykowy

Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niz:
e Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9
e Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?2
e Typowy kontrast min. 1200:1
¢ Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160 pikseli
przy 60Hz
e Czas reakcji matrycy max. 8ms
e Katy widzenia: min. 178 stopni
e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw
e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h
e Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni
¢ Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk
e (Czas reakcji na dotyk max 15ms
e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm
e Rozdzielczos¢ dotyku min. 32760 x 32760 punktéw
e Kompatybilnos$¢ z HID, praca pod kontrolg min. Systemoéw
z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz mozliwos$¢
pracy pod kontrola Linux, Android oraz Mac OS X
e Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez port
USB
e Wbudowane gtosniki min. 2 x 12W
e Wbudowane ztacza:
v" Minimum 2 x USB 3.0
v' Minimum 4 x USB 2.0
v" Minimum 2 x HDMI wej$ciowe zgodne ze standardem
HDMI 1.4
Minimum 1 x HDMI wejsciowe zgodne ze standardem
HDMI 2.0
Minimum 1 x HDMI wyjSciowe
Minimum 1 x Display Port wejsSciowe

AN

Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejsciowe

ENENIENIN

Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarzadzania
urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjsciowe

<S

v" Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obstugi
interfejsu dotykowego
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e Monitor zasilany napieciem 100-240V

e Pobo6r mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy oraz nie
wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm (szeroko$¢)
X 92 cm (wysokos$¢) x 10,5 cm (grubos¢)

e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrdodle obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg

¢ Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu VESA
600x400 lub réwnowaznego

e Wbudowany komputer typu OPS:

v Komputer w obudowie OPS dedykowany do monitorow
interaktywnych oraz wielkoformatowych ekranéw o
parametrach nie mniejszych niz:

v' Kompatybilny z zaoferowanym monitorem dotykowym

v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min. dwu
watkowy, o wydajnosci w tescie Passmark min. 3000
pkt (wynik musi by¢ dostepny i opublikowany na
stronie www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min. 4096x2304@60Hz;
zaimplementowana obstuga min. DirectX 12 oraz min.
OpenGL 4.4

v Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosci min. 4GB

v' Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci min.
120GB

v Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa (10/100/1000
Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa dziatajaca
w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v/ Platny system operacyjny Windows 10 Pro

Projektor e Technologia Laser&LED 1

e Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

e Kontrast minimum 20000:1

e Jasno$¢ minimum 3000 ANSI Im

e Poziom szumu maksymalny 40 dB (tryb normalny) / 29
dB (tryb Ecol)

e Zywotnos$¢ zrédta Swiatta 5000 godzin

e Moc/zrédto Swiatta Laser&LED

e Przekatna 50" - 250"

e Wejscia video minimum:

e Component (RCA)

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
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ug.swilcza@pro.onet.pl

Strona 5z 88



http://www.swilcza.i-gmina.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl
http://www.cpubenchmark.net/

Nr przetargu: RRG.042.14.2017 SIWZ
e HDMI
e S-Video
e VGA (2x)
e Wyjsciavideo  VGA (D-Subl15)
e Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm
e Mikofon (mini jack 3.5 mm)
e RCA (L/R)
e Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm
e Porty komunikacyjne Micro-USB (wgranie logo)
e RS232
e USB (A) zasilajace
¢ Wbudowany gtosnik minimum 16W
e Waga maksimum 6 kg
e Pilot
e Gwarancja:
v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na lampe

e Uchwyt dedykowany do tego projektora

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych ! kol

p

urzadzeniami

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 W BRATKOWICACH

Lp.

Rodzaj
pomocy
dydaktycznej

Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego

llos¢

Monitor
dotykowy

Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niz:
e Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9
e Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?2
e Typowy kontrast min. 1200:1
e Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160 pikseli
przy 60Hz
e Czas reakcji matrycy max. 8ms
e Katy widzenia: min. 178 stopni
e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw
e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h
e Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni
e Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk
e Czas reakcji na dotyk max 15ms
e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm
e Rozdzielczos¢ dotyku min. 32760 x 32760 punktow
e Kompatybilnos¢ z HID, praca pod kontrolg min. Systemoéw
z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz mozliwos$¢
pracy pod kontrola Linux, Android oraz Mac OS X
e Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez port
USB
¢ Wbudowane gtos$niki min. 2 x 12W
e Wbudowane ztacza:
v" Minimum 2 x USB 3.0
v' Minimum 4 x USB 2.0
v" Minimum 2 x HDMI wej$ciowe zgodne ze standardem
HDMI 1.4
Minimum 1 x HDMI wejsciowe zgodne ze standardem
HDMI 2.0
Minimum 1 x HDMI wyjsciowe

AN

Minimum 1 x Display Port wejsSciowe
Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejSciowe

DN N NI NN

Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarzadzania
urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjSciowe

v Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obstugi

AN

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

ug.swilcza@pro.onet.pl )

Strona 7 z 88



http://www.swilcza.i-gmina.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl

Nr przetargu: RRG.042.14.2017

SIwZ

interfejsu dotykowego
Monitor zasilany napieciem 100-240V
Pob6r mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy oraz nie
wiekszy niz 0,5W w trybie standby
Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm (szerokos¢)
X 92 cm (wysokos$¢) x 10,5 cm (grubos¢)
Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrdodle obrazu.
Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg
Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu VESA
600x400 lub réwnowaznego
Wbudowany komputer typu OPS:
v Komputer w obudowie OPS dedykowany do monitorow
interaktywnych oraz wielkoformatowych ekranéw o
parametrach nie mniejszych niz:

\

Kompatybilny z zaoferowanym monitorem dotykowym
v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min. dwu
watkowy, o wydajnosci w tescie Passmark min. 3000
pkt (wynik musi by¢ dostepny i opublikowany na
stronie www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana

wspierajaca rozdzielczosci do min. 4096x2304@60Hz;

zaimplementowana obstuga min. DirectX 12 oraz min.

OpenGL 4.4

Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosci min. 4GB

v" Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci min.

120GB

Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa (10/100/1000
Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa dziatajaca
w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v/ Platny system operacyjny Windows 10 Pro

<

<

Gtosniki

System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, statyw

Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejScie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In

Pilot

Typ mikrofonu: reczny

Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia kolejnej
aktywnej kolumny

Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin

Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym ramieniem
Mozliwos¢ wysuniecia ramienia w celu dopasowania

1 kpl
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wysokosci
e Przytacze gwintowe; 3/8"
e Przenosna konstrukcja

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z 1 kpl

urzadzeniami
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOLY PODSTAWOWE) W SWILCZY

Rodzaj
Lp. pomocy Szczegdtowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢
dydaktycznej
1. Tablica Tablica o parametrach nie mniejszych niz: 1
interaktywna o Przekatna ekranu 83”
bez e Budowa i konstrukcja tablicy:
projektora v' Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie wieksze

niz175cmx 126 cm

v' Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii plastra
miodu o grubosci min. 15mm lub rozwiazanie
rownowazne zapewniajace wytrzymato$s¢ panelu
gtéwnego tablicy min. 24,5 tony/m?2

v' Rama tablicy wykonana z aluminium

v Tyt tablicy wykonany z aluminium Ilub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka antykorozyjna)

v' Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg

Powierzchnia robocza tablicy:

v" Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy rozumie
obszar, ktéry pozwala na dotykowe sterowanie tablica
interaktywna, tj. obszar pomiedzy czujnikami
technologii dotykowej

v' Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

v Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze niz
164 cmx 117 cm

Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho
$cieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3 lub
rownowazna, zapewniajaca nie gorsze wilasnosci oraz
trwatos¢)

Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy pasek
skrotow  lub  paski  skrotéw  umozliwiajace w
oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica co
najmniej przetaczanie stron, wstawianie nowej strony,
zmiane grubosci pisakéw, zapisywanie pracy, cofanie
ruchu, oraz przetaczanie miedzy trybami.

Technologia pozycjonowania dotyku:

v' Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

v/ Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugos¢ fali podczerwonej w przypadku
wykrycia btedéw odczytu, np. w skutek niewielkiego,
mechanicznego odksztatcenia powierzchni tablicy lub
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rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

v’ Zaimplementowany algorytm majacy na celu wykrycie
oraz eliminacje interferencji fal podczerwonych
pochodzacych ze S$wiatta stonecznego, ktére moga
zaktéci¢ prawidtowa prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub  réwnowazne rozwiazanie
eliminujace wptyw fal podczerwonych pochodzacych ze
Swiatta stonecznego

v' Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

Komunikacja:

v Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca portu
USB,

v Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez
dodatkowy modut - Zamawiajacy nie wymaga
dofaczenia modutu do tablicy, jednak zastrzega
mozliwos¢ poézniejszego dokupienia modutu w
przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywne;j.

Pobér mocy i zasilanie:

v' Tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku
potaczenia kablem) lub zasilana zewnetrznym
zasilaczem (w przypadku potaczenia
bezprzewodowego) podtaczanym do tablicy lub
modutu bezprzewodowego

v' Deklarowany pobér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

v' Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka,

v’ Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca funkcje
wyboru  koloru pisaka lub wymazywacza po
podniesieniu pisaka z potki

v wskaznik teleskopowy

v'dedykowana do tablicy pétka na pisaki

v kabel USB o dtugosci min. 6m

v" uchwyty do montazu tablicy na Scianie

v dedykowane do tablicy oprogramowanie w jezyku
polskim

v' instrukcja obstugi w jezyku polskim

Gwarancja i wsparcie serwisowe:
v Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany serwis
w Polsce
v' Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny realizowany na
terenie Polski
Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows,
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Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

e Oprogramowanie w ktorym ekran jest podzielony na 4
gtébwne elementy: obszar rysowania, pasek menu, zaktadki
narzedziowe oraz listwe ogdlna. Posiadajacy dwa tryby
pracy: tryb tablicy interaktywnej, w ktérym fatwo dostepne
sa wszystkie narzedzia oraz tryb interaktywny, w ktérym
dostepne sa tylko podstawowe narzedzia natomiast
maksymalizowany jest obszar dotykowy.

e Oprogramowanie posiadajace zakfadki: Plik, Edytuj,
Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz Narzedzia. Z opcjami:
rysowanie réznymi rodzajami pisaka, wstawianie figur,
rozne kolory oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np.
linijka lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania obiektow,
edycji kazdego narysowanego obiektu juz po jego
narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski, wypetnienia,
mozliwos¢ blokowania i "wytaczania" oraz tworzenia z
niego hipertacza), ustalanie warstw oraz odtwarzanie
historii kazdego obiektu lub catej strony. Opcja ustalania
osi wokot ktérej kazdy narysowany obiekt sie obraca, ale
tez: tworzenie okregéw wpisanych w i opisanych na
tréjkacie, funkcja okresSlania dtugosci bokéw i katow
wstawionej figury, wizualizacji 3d wstawionych bryt,
tworzenie siatek bryt oraz ustalanie Srodkowych, srodka
ciezkosci, wysokosci oraz dwusiecznej kata wstawionego
tréjkata.
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Tablica Tablica z projektorem ultrakrétkoogniskowym o parametrach 2

interaktywna nie mniejszych niz:
e Przekatna ekranu 83",

Z
projektorem e Budowa i konstrukcja tablicy:
ultrakrétko— e Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie wieksze
isk niz175cmx 126 cm
ognisKkowym

e Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii plastra
miodu o grubosci min. 15mm lub rozwigzanie
rownowazne zapewniajgce wytrzymatos¢ panelu
gtéwnego tablicy min. 24,5 tony/m2

e Rama tablicy wykonana z aluminium

e Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka antykorozyjna)

e Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg

e Powierzchnia robocza tablicy:

e Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy rozumie
obszar, ktéry pozwala na dotykowe sterowanie tablica
interaktywna, tj. obszar pomiedzy czujnikami
technologii dotykowej

e Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

¢ Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze niz
160cm x 117 cm

e Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho
$cieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3 lub
rownowazna, zapewniajaca nie gorsze wtasnosci oraz
trwatos¢)

e Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy pasek
skrotow lub paski skrotow umozliwiajace w
oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica co
najmniej przetaczanie stron, wstawianie nowej strony,
zmiane grubosci pisakéw, zapisywanie pracy, cofanie
ruchu, oraz przetaczanie miedzy trybami.

e Technologia pozycjonowania dotyku:

e Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

e Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugosc fali podczerwonej w przypadku
wykrycia btedéw odczytu, np. w skutek niewielkiego,
mechanicznego odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

e Zaimplementowany algorytm majacy na celu wykrycie
oraz eliminacje interferencji fal podczerwonych
pochodzacych ze Swiatta stonecznego, ktére moga
zaktécic¢ prawidtowa prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub réwnowazne rozwiazanie
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eliminujace wptyw fal podczerwonych pochodzacych ze
Swiatta stonecznego

e Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

¢ Komunikacja:

e Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca portu
USB

e Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez
dodatkowy modut - Zamawiajacy nie wymaga
dotaczenia modutu do tablicy, jednak zastrzega
mozliwos$¢ pdzniejszego dokupienia modutu w
przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej.

e Pobdér mocy i zasilanie:

e Tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku
potaczenia kablem) lub zasilana zewnetrznym
zasilaczem (w przypadku potaczenia
bezprzewodowego) podtaczanym do tablicy lub modutu
bezprzewodowego

e Deklarowany pobér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

e Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka

e Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca funkcje
wyboru koloru pisaka lub wymazywacza po
podniesieniu pisaka z potki

e wskaznik teleskopowy

e dedykowana do tablicy pétka na pisaki

e kabel USB o dtugosci min. 6m

e uchwyty do montazu tablicy na Scianie

e dedykowane do tablicy oprogramowanie w jezyku
polskim

e instrukcja obstugi w jezyku polskim

o Gwarancja i wsparcie serwisowe:

e Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany serwis w
Polsce

e Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny realizowany na
terenie Polski

¢ Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows,
Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

e Oprogramowanie w ktérym ekran jest podzielony na 4
gtéwne elementy: obszar rysowania, pasek menu,
zaktadki narzedziowe oraz listwe 0ogolna. Posiadajacy
dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej, w ktérym

tfatwo dostepne sa wszystkie narzedzia oraz tryb
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interaktywny, w ktérym dostepne sa tylko podstawowe
narzedzia natomiast maksymalizowany jest obszar
dotykowy.

e Oprogramowanie posiadajace zaktadki: Plik, Edytuj,
Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz Narzedzia. Z opcjami:
rysowanie réznymi rodzajami pisaka, wstawianie figur,
réozne kolory oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi
(np. linijka lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania
obiektéw, edycji kazdego narysowanego obiektu juz po
jego narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski,
wypetnienia, mozliwos¢ blokowania i "wytaczania" oraz
tworzenia z niego hipertacza), ustalanie warstw oraz
odtwarzanie historii kazdego obiektu lub catej strony.
Opcja ustalania osi wokot ktérej kazdy narysowany
obiekt sie obraca, ale tez: tworzenie okregéw
wpisanych w i opisanych na tréjkacie, funkcja
okreslania dtugosci bokéw i katéw wstawionej figury,
wizualizacji 3d wstawionych bryt, tworzenie siatek bryt
oraz ustalanie srodkowych, srodka ciezkosci, wysokosci
oraz dwusiecznej kata wstawionego trojkata.

PROJEKTOR ULTRAKROTKOOGNISKOWY
e Projekcja: Ultrakrotkoogniskowa
e Technologia wyswietlania: LCD
e Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (XGA)
e Jasnos$¢ minimala 3600 ANSI Lumenéw
e Kontrast statyczny 4 000:1
e Obiektyw F= 1.8, f=4.78 mm
e Zoom Automatyczny (cyfrowy)
e Minimalna przekatna obrazu 61,5 °
e Maksymalna przekatna obrazu 116 "
e Minimalna odlegtos¢ ekranu 0.11 m
e Maksymalna odlegtos¢ ekranu 0.51 m
e Proporcje obrazu 4:3
e Czestotliwo$¢ pozioma min. 15 kHz
e Czestotliwo$¢ pozioma max. 100 kHz
e Czestotliwos$¢ pionowa min. 50 Hz
e Czestotliwo$¢ pionowa max. 120 Hz
e Trwato$¢ zrédta Swiatta 5000 h
e Trwato$¢ zrédta swiatta (ECO) 6000 h
e Audio
e Gniazda we/wy:
v' 2 x 15-pin D-Sub
v 1 x HDMI
v" 1 x MHL-HDMI
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1 x Composite

1 x USB (Type B)

2 x USB 2.0

1 x RS-232 (COM)

1 x RJ-45 LAN

2 x Audio in

1 x Audio out

2 x RCA in

Pozostate ztagcza we/wy: — 1x Audio In, - 1x Mic
Poziom hatasu maksymalnie 30dB
Pobor mocy maksymalny 260 W

NN N N N N NN

Pozostate parametry: Technologia projekcji: 3x 1.5 cm
p-Si LCD Panel (MLA), Zywotno$¢ w trybie wysokiej
jasnosci min : 3800 godzin, Kat projekcji: 53.1 stopnia,
Wspotczynnik projekcji: 0.36:1, Zoom: 1.4x, 1 gtosnik
20 W (mono)

Akcesoria w zestawie: -

- Projektor

- Kabel sygnatowy Mini D-SUB

- Kabel zasilajacy 1.8 m

- Krotka instrukcja obstugi

- Pilot

- Podrecznik uzytkownika na ptycie CD

- Security Sticker

- Zestaw do montazu na $cianie

Waga maksymalnie: 6 kg

Certyfikaty:

- CE,

- Gost-R

- RoHS

- TUV GS

Gtosniki

System nagtosnieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, statyw

Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejscie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In

Pilot

Typ mikrofonu: reczny

Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia kolejnej
aktywnej kolumny

Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin

Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym ramieniem
Mozliwo$¢ wysuniecia ramienia w celu dopasowania
wysokosci

Przytacze gwintowe; 3/8"

Przenosna konstrukcja

1 kpl
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Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:
- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych | 1 kpl
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z
urzadzeniami
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W MROWLI
Rodzaj
Lp. pomocy Szczegdtowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢
dydaktycznej
2. Tablica Tablica z projektorem ultrakrétkoogniskowym o parametrach 1
interaktywna | nie mniejszych niz:
z ¢ Przekatna ekranu 83",
projektorem o \Ijvudo'wa i konstrukcja ta;tl).licy.: . N
ultrakrétko- o .leary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie wieksze
. niz175cmx 126 cm
ogniskowym

Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii plastra
miodu o grubosci min. 15mm lub rozwiazanie
rownowazne zapewniajace wytrzymatos¢ panelu
gtéwnego tablicy min. 24,5 tony/m?2

Rama tablicy wykonana z aluminium

Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka antykorozyjna)
Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg

Powierzchnia robocza tablicy:

Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy rozumie
obszar, ktéry pozwala na dotykowe sterowanie tablica
interaktywna, tj. obszar pomiedzy czujnikami
technologii dotykowej

Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze niz
160cm x 117 cm

Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho
$cieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3 lub
rownowazna, zapewniajaca nie gorsze wtasnosci oraz
trwatos¢)

Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy pasek
skrotow lub paski skrotow umozliwiajace w
oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica co
najmniej przetaczanie stron, wstawianie nowej strony,
zmiane grubosci pisakéw, zapisywanie pracy, cofanie
ruchu, oraz przetaczanie miedzy trybami.
Technologia pozycjonowania dotyku:

Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugosc fali podczerwonej w przypadku
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wykrycia btedéw odczytu, np. w skutek niewielkiego,
mechanicznego odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

e Zaimplementowany algorytm majacy na celu wykrycie
oraz eliminacje interferencji fal podczerwonych
pochodzacych ze Swiatta stonecznego, ktére moga
zaktécic¢ prawidtowa prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub réwnowazne rozwigzanie
eliminujace wptyw fal podczerwonych pochodzacych ze
Swiatta stonecznego

¢ Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

¢ Komunikacja:

¢ Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca portu
USB

e Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez
dodatkowy modut - Zamawiajacy nie wymaga
dotaczenia modutu do tablicy, jednak zastrzega
mozliwos¢ pdzniejszego dokupienia modutu w
przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej.

e Pobdr mocy i zasilanie:

e Tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku
potaczenia kablem) lub zasilana zewnetrznym
zasilaczem (w przypadku potaczenia
bezprzewodowego) podtaczanym do tablicy lub modutu
bezprzewodowego

e Deklarowany pobdér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

e Min. 3 pisakdéw + wymazywacz w formie pisaka

e Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca funkcje
wyboru koloru pisaka lub wymazywacza po
podniesieniu pisaka z potki

o wskaznik teleskopowy

o dedykowana do tablicy pétka na pisaki

e kabel USB o dtugosci min. 6m

¢ uchwyty do montazu tablicy na Scianie

e dedykowane do tablicy oprogramowanie w jezyku
polskim

e instrukcja obstugi w jezyku polskim

o Gwarancja i wsparcie serwisowe:

e Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany serwis w
Polsce

e Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny realizowany na
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terenie Polski

¢ Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows,
Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

e Oprogramowanie w ktérym ekran jest podzielony na 4
gtéwne elementy: obszar rysowania, pasek menu,
zaktadki narzedziowe oraz listwe 0ogdlna. Posiadajacy
dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej, w ktérym
fatwo dostepne sa wszystkie narzedzia oraz tryb
interaktywny, w ktérym dostepne sa tylko podstawowe
narzedzia natomiast maksymalizowany jest obszar
dotykowy.

e Oprogramowanie posiadajace zaktadki: Plik, Edytuj,
Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz Narzedzia. Z opcjami:
rysowanie réznymi rodzajami pisaka, wstawianie figur,
rozne kolory oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi
(np. linijka lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania
obiektéw, edycji kazdego narysowanego obiektu juz po
jego narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski,
wypetnienia, mozliwos$¢ blokowania i "wytaczania" oraz
tworzenia z niego hipertacza), ustalanie warstw oraz
odtwarzanie historii kazdego obiektu lub catej strony.
Opcja ustalania osi wokot ktérej kazdy narysowany
obiekt sie obraca, ale tez: tworzenie okregow
wpisanych w i opisanych na tréjkacie, funkcja
okreslania dtugosci bokéw i katéw wstawionej figury,
wizualizacji 3d wstawionych bryt, tworzenie siatek bryt
oraz ustalanie srodkowych, srodka ciezkosci, wysokosci
oraz dwusiecznej kata wstawionego trojkata.

PROJEKTOR ULTRAKROTKOOGNISKOWY
e Projekcja: Ultrakrotkoogniskowa
¢ Technologia wyswietlania: LCD
e Rozdzielczo$¢ 1024 x 768 (XGA)
e Jasnos$¢ minimala 3600 ANSI Lumendw
o Kontrast statyczny 4 000:1
e Obiektyw F= 1.8, f= 4.78 mm
e Zoom Automatyczny (cyfrowy)
e Minimalna przekatna obrazu 61,5 °
e Maksymalna przekatna obrazu 116 "
¢ Minimalna odlegtos¢ ekranu 0.11 m
¢ Maksymalna odlegtos¢ ekranu 0.51 m
e Proporcje obrazu 4:3
e Czestotliwos$¢ pozioma min. 15 kHz
e Czestotliwo$¢ pozioma max. 100 kHz
e Czestotliwo$¢ pionowa min. 50 Hz
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Czestotliwo$¢ pionowa max. 120 Hz
Trwato$¢ Zrédta swiatta 5000 h
Trwato$¢ zrédta swiatta (ECO) 6000 h
Audio

Gniazda we/wy:

2 X 15-pin D-Sub

1 x HDMI

1 x MHL-HDMI

1 x Composite

1 x USB (Type B)

2 xUSB 2.0

1 x RS-232 (COM)

1 x RJ-45 LAN

2 x Audio in

1 x Audio out

2 x RCAin

Pozostate ztacza we/wy: — 1x Audio In, - 1x Mic

AN N N N N N N N

Poziom hatasu maksymalnie 30dB

Pobor mocy maksymalny 260 W

Pozostate parametry: Technologia projekcji: 3x 1.5 cm
p-Si LCD Panel (MLA), Zywotno$¢ w trybie wysokiej
jasnosci min : 3800 godzin, Kat projekcji: 53.1 stopnia,
Wspotczynnik projekcji: 0.36:1, Zoom: 1.4x, 1 gtosnik
20 W (mono)

Akcesoria w zestawie: -

- Projektor

- Kabel sygnatowy Mini D-SUB

- Kabel zasilajacy 1.8 m

- Krotka instrukcja obstugi

- Pilot

- Podrecznik uzytkownika na ptycie CD

- Security Sticker

- Zestaw do montazu na $cianie

Waga maksymalnie: 6 kg

Certyfikaty:

- CE,

- Gost-R

- RoHS

- TUV GS
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Gtosniki

System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, statyw

Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejScie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In

Pilot

Typ mikrofonu: reczny

Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia kolejnej
aktywnej kolumny

Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin

Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym ramieniem
Mozliwos¢ wysuniecia ramienia w celu dopasowania
wysokosci

Przytacze gwintowe; 3/8"

Przenosna konstrukcja

1 kpl

urzadzeniami

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z

1 kpl
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOLY PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE
Rodzaj
Lp. pomocy Szczegdtowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢
dydaktycznej
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niz: 1
dotykowy e Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9

e Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?2
e Typowy kontrast min. 1200:1
¢ Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160 pikseli
przy 60Hz
e (Czas reakcji matrycy max. 8ms
e Katy widzenia: min. 178 stopni
e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw
e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h
e Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni
¢ Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk
e (Czas reakcji na dotyk max 15ms
e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm
e Rozdzielczos¢ dotyku min. 32760 x 32760 punktéw
e Kompatybilnos$¢ z HID, praca pod kontrolg min. Systemoéw
z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz mozliwos$¢
pracy pod kontrola Linux, Android oraz Mac OS X
¢ Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez port
USB
e Whbudowane gtosniki min. 2 x 12W
¢ Wbudowane ztacza:
v Minimum 2 x USB 3.0
v Minimum 4 x USB 2.0
v" Minimum 2 x HDMI wejsciowe zgodne ze standardem
HDMI 1.4
Minimum 1 x HDMI wejSciowe zgodne ze standardem
HDMI 2.0
Minimum 1 x HDMI wyjSciowe

\

Minimum 1 x Display Port wejsSciowe
Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejsciowe

NS NEE NI NN

Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarzadzania
urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjSciowe

v Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obstugi

AN
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interfejsu dotykowego

e Monitor zasilany napieciem 100-240V

e Pobo6r mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy oraz nie
wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm (szeroko$¢)
X 92 cm (wysokos$é) x 10,5 cm (grubosé)

e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrdodle obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg

e Mozliwo$¢ montazu monitora za pomocg uchwytu VESA
600x400 lub réwnowaznego

e Wbudowany komputer typu OPS:

v Komputer w obudowie OPS dedykowany do monitorow
interaktywnych oraz wielkoformatowych ekranéw o
parametrach nie mniejszych niz:

\

Kompatybilny z zaoferowanym monitorem dotykowym
v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min. dwu
watkowy, o wydajnosci w tescie Passmark min. 3000
pkt (wynik musi by¢ dostepny i opublikowany na
stronie www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana

wspierajaca rozdzielczosci do min. 4096x2304@60Hz;

zaimplementowana obstuga min. DirectX 12 oraz min.

OpenGL 4.4

Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosci min. 4GB

v' Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci min.

120GB

Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa (10/100/1000
Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa dziatajaca
w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v/ Platny system operacyjny Windows 10 Pro

<

<

Tablica Tablica o parametrach nie mniejszych niz: 1
interaktywna e Przekatna ekranu 83”
bez e Budowa i konstrukcja tablicy:
projektora Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie wieksze

niz175cmx 126 cm

v Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii plastra
miodu o grubosci min. 15mm Ilub rozwiazanie
rownowazne zapewniajace  wytrzymato$s¢ panelu
gtéwnego tablicy min. 24,5 tony/m?2

v" Rama tablicy wykonana z aluminium
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v Tyt tablicy wykonany 2z aluminium Ilub metalu

galwanizowanego (pokrytego powtoka antykorozyjna)

v' Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg
e Powierzchnia robocza tablicy:

v" Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy rozumie
obszar, ktéry pozwala na dotykowe sterowanie tablica
interaktywna, tj. obszar pomiedzy czujnikami
technologii dotykowej
Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

v' Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze niz

164cm x 117 cm
e Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho

<\

$cieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3 lub
rownowazna, zapewniajaca nie gorsze wilasnosci oraz
trwatos¢)

e Trwale zintegrowany =z powierzchnia tablicy pasek
skrotow  lub  paski  skrotéw  umozliwiajace w
oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica co
najmniej przetaczanie stron, wstawianie nowej strony,
zmiane grubosci pisakéw, zapisywanie pracy, cofanie
ruchu, oraz przetaczanie miedzy trybami.

e Technologia pozycjonowania dotyku:

v' Technologia pozycjonowania w podczerwieni

adaptacyjna

v’ Zaimplementowany algorytm automatycznie

dostosowujacy dtugos¢ fali podczerwonej w przypadku
wykrycia btedéw odczytu, np. w skutek niewielkiego,
mechanicznego odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

v’ Zaimplementowany algorytm majacy na celu wykrycie

oraz eliminacje interferencji fal podczerwonych
pochodzacych ze s$wiatta stonecznego, ktére moga
zakiéci¢ prawidtowa prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub  réwnowazne rozwiazanie
eliminujace wptyw fal podczerwonych pochodzacych ze
Swiatta stonecznego

v' Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

e Komunikacja:

v Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca portu

USB,
v Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez
dodatkowy modut - Zamawiajacy nie wymaga

dotaczenia modutu do tablicy, jednak zastrzega
mozliwos¢ podzniejszego dokupienia modutu w
przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej.
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e Pobor mocy i zasilanie:

v' Tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku
potaczenia kablem) Ilub zasilana zewnetrznym
zasilaczem (w przypadku potaczenia
bezprzewodowego) podtaczanym do tablicy lub
modutu bezprzewodowego

v' Deklarowany pobér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

v' Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka,

v’ Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca funkcje
wyboru  koloru pisaka lub wymazywacza po
podniesieniu pisaka z potki

v wskaznik teleskopowy

v'dedykowana do tablicy pétka na pisaki

v' kabel USB o dtugosci min. 6m

v"uchwyty do montazu tablicy na Scianie

v dedykowane do tablicy oprogramowanie w jezyku
polskim

v'instrukcja obstugi w jezyku polskim

¢ Gwarancja i wsparcie serwisowe:

v' Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany serwis
w Polsce

v/ Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny realizowany na
terenie Polski

e Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows,
Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

e Oprogramowanie w ktérym ekran jest podzielony na 4
gtébwne elementy: obszar rysowania, pasek menu, zaktadki
narzedziowe oraz listwe o0gdlng. Posiadajacy dwa tryby
pracy: tryb tablicy interaktywnej, w ktérym fatwo dostepne
sa wszystkie narzedzia oraz tryb interaktywny, w ktérym
dostepne sa tylko podstawowe narzedzia natomiast
maksymalizowany jest obszar dotykowy.

e Oprogramowanie posiadajace zakfadki: Plik, Edytuj,
Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz Narzedzia. Z opcjami:
rysowanie réznymi rodzajami pisaka, wstawianie figur,
rozne kolory oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np.
linijka lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania obiektow,
edycji kazdego narysowanego obiektu juz po jego
narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski, wypetnienia,
mozliwos¢ blokowania i "wytaczania" oraz tworzenia z

niego hipertacza), ustalanie warstw oraz odtwarzanie
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historii kazdego obiektu lub catej strony. Opcja ustalania
osi wokot ktérej kazdy narysowany obiekt sie obraca, ale
tez: tworzenie okregéw wpisanych w i opisanych na
tréjkacie, funkcja okresSlania dtugosci bokéw i katow
wstawionej figury, wizualizacji 3d wstawionych bryt,
tworzenie siatek bryt oraz ustalanie Srodkowych, srodka
ciezkosci, wysokosci oraz dwusiecznej kata wstawionego
tréjkata.

Projektor

Technologia Laser&LED
Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)
Kontrast minimum 20000:1
Jasno$¢  minimum 3000 ANSI Im
Poziom szumu  maksymalny 40 dB (tryb normalny) / 29
dB (tryb Ecol)
Zywotnos$¢ zrédta Swiatta 5000 godzin
Moc/zrédto Swiatta Laser&LED
Przekatna 50" - 250"
Wejscia video minimum:
Component (RCA)
HDMI
S-Video
VGA (2x)
Wyjscia video  VGA (D-Sub15)
Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm
Mikofon (mini jack 3.5 mm)
RCA (L/R)
Wyjsécia audio  Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne Micro-USB (wgranie logo)
RS232
USB (A) zasilajace
Wbudowany gto$nik minimum 16W
Waga maksimum 6 kg
Pilot
Gwarancja:
v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na lampe
Uchwyt dedykowany do tego projektora

urzadzeniami

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z

1 kpl
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SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO
DO SZKOtY PODSTAWOWOEJ W ZESPOE SZKOt. W DABROWIE
Rodzaj
Lp. pomocy Szczegdtowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢
dydaktycznej
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niz: 1
dotykowy Przekatna ekranu 55” przy proporcjach 16:9

Typowa jasnos$¢ ekranu min. 350 cd/m?2

Typowy kontrast min. 1200:1

Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160 pikseli

przy 60Hz

Czas reakcji matrycy max. 9ms

Katy widzenia: min. 178 stopni

Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢

wysSwietlenia do 1,07 mld koloréw

Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h

Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni

Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyku

Czas reakcji na dotyk max 15ms

Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm

Rozdzielczo$¢ dotyku min. 32760 x 32760 punktow

Kompatybilno$¢ z HID, praca pod kontrola min. Systemoéw

z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7) oraz mozliwos$¢

pracy pod kontrola Linux, Android oraz Mac OS X

Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez port

USB

Wbudowane gtosniki min. 2 x 12W

Wbudowane ztacza:

v Minimum 2 x USB 3.0

v Minimum 2 x USB 2.0

v Minimum 2 x HDMI wejSciowe zgodne ze standardem
HDMI 1.4

v Minimum 1 x HDMI wejSciowe zgodne ze standardem
HDMI 2.0

v Minimum 1 x HDMI wyjsciowe

v' Minimum 1 x Display Port wejsciowe

v Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe

v Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejsciowe

v Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarzadzania
urzadzeniem

v Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

v Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjsciowe
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v' Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obstugi
interfejsu dotykowego

e Monitor zasilany napieciem 100-240

e Pobor mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy oraz nie
wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 135 cm (szerokos$¢) x
80 cm (wysokosé) x 10,5 cm (grubosé)

e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez urzadzenia
mobilne, dziatajace na kazdym Zrédle obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 40 kg

e Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu VESA
400x400 lub réwnowaznego

e Wbudowany komputer typu OPS:

v Komputer w obudowie OPS dedykowany do monitoréw
interaktywnych oraz wielkoformatowych ekranéw o
parametrach nie mniejszych niz:

v' Kompatybilny z zaoferowanym monitorem dotykowym

v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min. dwu
watkowy, o wydajnosci w tescie Passmark min. 3000
pkt (wynik musi by¢ dostepny i opublikowany na
stronie www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min. 4096x2304@60Hz;
zaimplementowana obstuga min. DirectX 12 oraz min.
OpenGL 4.4

v Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosci min. 4GB

v" Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci min.
120GB

v Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa (10/100/1000
Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa dziatajaca
w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v/ Platny system operacyjny Windows 10 Pro

Projektor e Technologia Laser&LED 1

e Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

e Kontrast minimum 20000:1

e Jasno$¢ minimum 3000 ANSI Im

e Poziom szumu maksymalny 40 dB (tryb normalny) / 29
dB (tryb Ecol)

e Zywotnos$¢ zrédta Swiatta 5000 godzin

e Moc/zrédto Swiatta Laser&LED

e Przekatna 50" - 250"
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Wejscia video minimum:

Component (RCA)

HDMI

S-Video

VGA (2x)

Wyjscia video  VGA (D-Sub15)

Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm

Mikofon (mini jack 3.5 mm)

RCA (L/R)

Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne  Micro-USB (wgranie logo)
RS232

USB (A) zasilajace

Wbudowany gtosnik minimum 16W

Waga maksimum 6 kg

Pilot

Gwarancja:

v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na lampe
Uchwyt dedykowany do tego projektora

Gtosniki

System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, statyw

Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejScie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In

Pilot

Typ mikrofonu: reczny

Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia kolejnej
aktywnej kolumny

Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin

Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym ramieniem
Mozliwo$¢ wysuniecia ramienia w celu dopasowania
wysokosci

Przytacze gwintowe; 3/8"

Przenosna konstrukcja

1 kpl

urzadzeniami

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z

1 kpl
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3.4. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamoéwienia:

STAWKA VAT 0%
Do monitoréow interaktywnych nalezy zastosowac stawke VAT 0% zgodnie z
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, art. 83, ust.
1, pkt 26 (Dz.U. 54 z 2004, poz. 535 z pobzniejszymi zmianami), przy
dostawie sprzetu komputerowego dla placéwek oswiatowych stosuje sie VAT
w wysokosci 0 %.

WYMAGANIA SPRZETOWE:
Zakupione w ramach Programu pomoce dydaktyczne spetniaja nastepujace
warunki:

1. Posiadaja deklaracje CE;

2. Posiadaja certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3. w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w wiecej
niz jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne pochodza
od jednego producenta;

4. komplet urzadzen i oprogramowania do obstugi pomocy
dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5. sa fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczesSniej niz 9 miesiecy
przed dostawa) i wolne od obcigzen prawami oséb trzecich;

6. posiada ja dotaczone niezbedne instrukcje i materiaty dotyczace
uzytkowania w jezyku polskim, z tym ze w przypadku szkét za granica
te materiaty i instrukcje nie musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim;

7. posiada ja okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce
nie krétszy niz 2 lata.

Wymagania te sa zgodne z Uchwata Nr 108/2017 Rady Ministrow z dnia 19
lipca 2017r. w sprawie ustanowienia Rzadowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniéw i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - | Aktywna
tablica”.

SZKOLENIE:

Dostawcy urzadzen i oprogramowania beda zobligowani umownie do
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych
urzadzen i oprogramowania wchodzacych w sktad pomocy dydaktycznych z
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infrastruktura szkolna, a takze zapewnienia technicznych szkolen nauczycieli
w zakresie funkcji i obstugi urzadzen i oprogramowania wchodzacych w
sktad pomocy dydaktycznych, uwzgledniajac koniecznos$¢ stosowania TIK
w prowadzeniu zaje¢ edukacyjnych z réznych przedmiotow.

Wymagania te sa zgodne z Uchwata Nr 108/2017 Rady Ministrow z dnia 19
lipca 2017r. w sprawie ustanowienia Rzadowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniow i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - | Aktywna
tablica”.

Zamawiajacy bedzie zobowiazany do:
1. Dostawy i montazu pomocy dydaktycznych.
2. Instalacji systemu operacyjnego na wbudowanym komputerze OPS
3. Instalacji oprogramowan (dla tablic interaktywnych réwniez
sterownikéw) dostarczanych wraz z urzadzeniami do komputeréw
obstugujacych te urzadzenia.
4. Przeszkolenia 4 nauczycieli w kazdej szkole (6 szkdt) w zakresie:
e Kalibr0,acji tablicy interaktywnej,
e Obstugi  wgranego systemu Android W  monitorach
interaktywnych
e Obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z
urzadzeniami.

3.5. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu przedmiotu zamoéwienia:
mgr inz. Jolanta Hawer

4) Termin wykonania zamdwienia:

od daty zawarcia umowy do 19 grudnia 2017 roku

5) Informacje o osSwiadczeniach i dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ wykonawcy:

5.1 Nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1) wypetniony i podpisany formularz ofertowy, w ktérym nalezy podac
cene jednostkowa netto, warto$S¢ pozycji netto, podatek VAT i
wartos¢ brutto dla catosci zamoéwienia - wedtug formularza
ofertowego stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej siwz,
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5.2.

6)

6.1)

2) wypetnione i podpisane oSwiadczenie stanowigce zatagcznik nr 2 do
niniejszej siwz,

3) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

4) petnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby,
ktérych uprawnienie do wystepowania w imieniu Wykonawcy nie
wynika z dokumentu, o ktérym mowa w pkt 3).

Uwagi dotyczace formy sktadanych dokumentéw.

Dokumenty sa sktadane w formie oryginatu (oSwiadczenia,
petnomocnictwa) lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez wykonawce.

Zamawiajacy moze zazadacl przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez
wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co
do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ zamawiajacego
z wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczen
i dokumentéw, a takze wskazania oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z wykonawcami.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja
w nastepujacej formie:
a) pisemnie na adres Zamawiajacego:
Urzad Gminy w Swilczy
36-072 Swilcza 168;
b) faxem (17) 86 70 157,

c) e-mailem: ug.swilcza@intertele.pl

6.2) Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja osSwiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczna, kazda
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6.3)

6.4)

6.5)

6.6)

6.7)

6.8)

6.9)

ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
faksem lub droga elektroniczna, musza by¢ potwierdzone pisemnie.
Oryginat pisma nalezy niezwtocznie przekazac¢ w formie pisemnej (np.
poczta, kurierem).

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania wnioskow, oswiadczen i innych
informacji telefonicznie.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia. Zamawiajacy jest
obowiazany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze
whiosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia wptynat do zamawiajacego nie pdézniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wptynat po uptywie terminu sktfadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt. 6.5, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 6.5.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjaSnieniami zamawiajacy przekazuje
wykonawcom, ktorym przekazat specyfikacje istotnych warunkow
zamoéwienia, bez ujawniania zrodta zapytania, a jezeli specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem
terminu sktadania ofert zmienic tres¢ specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy przekazuje
niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych  warunkéw zaméwienia, a jezeli specyfikacja jest
udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza ja takze na tej
stronie.

6.10) Jezeli zmiana tresSci niniejszej specyfikacji bedzie prowadzi¢ do zmiany

treSci ogtoszenia o zaméwieniu, zamawiajacy: zamieszcza ogtoszenie o
zmianie ogtoszenia o zamowieniu na stronie internetowej, na ktorej
zamieszczone ogtoszenie o zamédwieniu.
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6.11) Jezeli w wyniku zmiany tresci niniejszej specyfikacji nieprowadzacej do

6.12)

7)

7.1.

7.2

7.3

zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu bedzie niezbedny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedtuzy
termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym
przekazano specyfikacje, oraz na stronie internetowej na ktorej
zamieszczono niniejsza specyfikacje.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:

1) W sprawie przedmiotu zaméwienia:
mgr inz. Jolanta Hawer

2) W sprawach proceduralnych:
mgr Ewa Dziedzic

Wymagania dotyczace wadium.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowigzany
do wniesienia wadium w wysokosci 2 900,00 zt (sfownie: dwa tysiace
dziewiecset ztotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6
b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 z p6zn. zm.).

Dokumenty o ktérych mowa w pkt b, ¢, d, e nalezy w oryginale ztozy¢
w kasie Urzedu Gminy w Swilczy a kopie wpia¢ do oferty przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium wnoszone w pieniadzu musi znalez¢ sie na rachunku
bankowym Zamawiajacego przed terminem sktadania ofert. Za date
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

whniesienia wadium uwaza sie date uznania wskazanego rachunku
bankowego, tj. date faktycznego wptywu sSrodkow finansowych na
podany rachunek bankowy Zamawiajacego.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek
bankowy:

Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spoétdzielczy w Gtogowie
Mip. Oddziat w Swilczy z dopiskiem: Przetarg o znaku
RRG.042.14.2017.

Kopie potwierdzenia przelewu nalezy dotaczy¢ do oferty lub ztozy¢
w kasie Urzedu Gminy Swilcza.

Jezeli wadium jest wnoszone w pienigdzu prosi sie o podanie numeru
rachunku bankowego, na ktéry zamawiajacy ma dokona¢ zwrotu
wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca,

ktérego oferta zostata wybrana:

v' odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie,

v nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
zasadach okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia,

v/ zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt oSwiadczen Ilub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Z powyzszego dokumentu powinno ponadto wynika¢ jednoznacznie,
gwarantowanie wyptaty naleznosci w sposob  nieodwotalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.

Wadium powinno obejmowac caty okres zwigzania oferta, poczynajac
od daty sktadania ofert.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno byc¢
ztozone w oryginale.
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7.11 Wadium wniesione przez jednego z uczestnikdw konsorcjum uwaza sie

za wniesione prawidtowo.

7.12 Zwrot wadium: Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

8)

9)

niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza, ktoremu zwraca sie wadium dopiero po
podpisaniu umowy.

Termin zwigzania oferta.

Wykonawca zostaje zwigzany oferta 30 dni od ostatecznego terminu
sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

9.1. Oferta obejmujaca wykonanie przedmiotu zamowienia musi zawierad:

1) Petna nazwe, doktadny adres wykonawcy, nr NIP, REGON, oraz telefon,
fax, e-mail, adres strony internetowej.

2) OkreSlenie przedmiotu zamowienia.

3) Wypetiony i podpisany formularz ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1
do niniejszej siwz.

4) Wypetnione i podpisane osSwiadczenie stanowigce zatacznik nr 2 do
niniejszej siwz.

5) Aktualny odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

6) Pethomocnictwo w przypadku podpisywania oferty przez osoby, ktorych
uprawnienie do wystepowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z
dokumentu, o ktérym mowa w pkt 5).

7) Prosi sie by oferta byta w miare mozliwoSci:

a)

b)

)

d)

trwale spieta,

na poczatku zawierata spis tresci,

miata ponumerowane strony,

dokumenty byty pouktadane wedtug spisu tresci.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Oferty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim, trwata iczytelng technika (np. na maszynie do pisania,
komputerze, dtugopisem).

Oferte podpisuje wykonawca Ilub upowaznieni przedstawiciele
wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dotaczone do
oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentéw zataczonych przez
wykonawce. Upowaznienie musi by¢ w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie za zgodnos$c¢ z oryginatem.

Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte. Oferte sktada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienic
lub wycofac oferte.

Oferta ztozona po terminie okreSlonym w pkt 10.1. zostanie zwrdécona
Wykonawcy bez otwierania. Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi
Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie i zwrdci oferte po uptywie
terminu do wniesienia odwotania.

Wykonawca jest zwiazany oferta 30 dni od ostatecznego terminu
sktadania ofert.

Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Oferty musza by¢ umieszczone przynajmniej w jednej zamkniete]
kopercie. Na (zewnetrznej jezeli jest ich wiecej niz jedna) zamkniete;j
kopercie nalezy umiesci¢ dopisek:

Gmina Swilcza
Oferta do przetargu, nr sprawy RRG.042.14.2017

Dostawa pomocy dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza
wraz z przeprowadzeniem szkoleh nauczycieli
Nie otwiera¢ przed dniem 1 grudnia 2017 r. do godz. 10.15
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9.11. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty

9.12.

10)
10.1.

10.2.

10.3.

ponosi wykonawca.

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia wykonawca
bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu okreslone w niniejszej
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy w Swilczy

w pok. nr 22 - sekretariat na Il pietrze.

Oferty nalezy sktadac¢ do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 10.00.
Dotyczy to réwniez ofert wystanych poczta.

Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy w Swilczy pok. nr 3 - sala
posiedzen na parterze w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 10.15.

Na wniosek wykonawcy, ktéry nie bedzie obecny podczas otwarcia
ofert zostanie przekazana informacja z otwarcia ofert tj.:
- kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia,
- nazwa i adres wykonawcow,
- cena.

Opis sposobu obliczenia ceny.

. Pojecie ,cena” rozumiana zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.).

. W ofercie nalezy podac cene jednostkowa netto, wartos¢ pozycji netto,

podatek VAT i wartoS¢ brutto dla catosci zamoéwienia - wedtug
formularza ofertowego stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej siwz.

. Do monitoréw interaktywnych nalezy zastosowac¢ stawke VAT 0%

zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug, art. 83, ust. 1, pkt 26 (Dz.U. 54 z 2004, poz. 535 z
pozniejszymi zmianami), przy dostawie sprzetu komputerowego dla
placéwek oswiatowych i szkot publicznych stosuje sie VAT w wysokosci
0 %.

. W cenie brutto nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane

z catkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zaméwienia
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11.5.

11.6.

12)

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13)

13.1.

Cena brutto podana w ofercie jest konieczna do oceny i poréwnania
ztozonych ofert.

Cena ma zawiera¢ wszystkie koszty prac, materiatébw, sprzetu,
opracowan, opfat, uzgodnien, dojazdéw, oraz inne koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami.

. UWAGA'!

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym a wykonawca

beda prowadzone wytacznie w ztotych polskich.
Nie dopuszcza sie prowadzenia rozliczen miedzy zamawiajacym
a wykonawca w obcych walutach.

Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriow oraz sposobu oceny ofert.

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej Zamawiajacy bedzie sie
kierowat nastepujacymi kryteriami: cena 100%.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktoéra zaoferuje najnizsza
cene.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
zamawiajacy wzywa wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreSlonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

Wykonawcy skfadajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Informacje o formalnosSciach, jakie powinny zostaé
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego.

O wyborze ofert oraz o planowanym terminie zawarcia umowy z
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajacy powiadomi niezwtocznie wykonawcow, ktorzy ubiegali sie
o udzielenie zamodwienia oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej zamawiajacego.
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13.2. Umowa bedzie podpisywana w siedzibie Zamawiajacego po
wczesSniejszym ustaleniu doktadnego terminu.

14) Istotne postanowienia umowy.

Uwagal!!!
Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy
Z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Umowa
Nr RRG.042.14.2017

zawarta w dniu ...... 2017 roku w Swilczy pomiedzy Gmina Swilcza,
36-072 Swilcza 168

REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwanga dalej ,Zamawiajacym” reprezentowanym przez

Woéjta Gminy Swilcza mgr inz. Adama Dziedzica

a

REGON, NIP

zwanym dalej ,Wykonawcg”
o tresci nastepujacej:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w
trybie poza ustawa Prawo zamoéwien publicznych, wartos¢ zamowienia
ponizej 30 000,00 euro) Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy pomocy
dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza wraz z przeprowadzeniem
szkolen nauczycieli.

2.Szczegbtowy opis i zakres przedmiotu umowy okresSla specyfikacja
istotnych warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowiace
integralng czesSc¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu polska instrukcje obstugi urzadzen.

§ 2.

Ustala sie termin realizacji przedmiotu umowy do 19 grudnia 2017 r.

§ 3.
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1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy 2z nalezyta
starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
postanowieniami umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w
zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Odbiér przedmiotu umowy nastapi po zamontowaniu i uruchomieniu

sprzetu, w formie protokotu odbioru.

§ 4.

. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w

tacznej wysokosci: ...... zt brutto (stownie:................... ) zwane dalej
,wynagrodzeniem brutto”.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ptatne bedzie po dokonanym odbiorze
przedmiotu zamoéwienia, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiajacego, przelewem bankowym na wskazane
w niej konto.

§ 5.

. Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia dostarczone w ramach niniejszej

umowy sg fabrycznie nowe i nieuzywane.

. Wykonawca udzieli gwarancji na zamontowane urzadzenia na min 24

miesigce od dnia odbioru przedmiotu zamowienia i zapewni serwis
gwarancyjny.

. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji urzadzenia

usterki i wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego,
zgodnego z instrukcja uzytkowania.

Uzytkownik moze zgtasza¢ nieprawidtowe dziatanie urzadzen (awarie) w
dni robocze w godzinach 900-1500, Zgtoszenia wad, usterek i zlecen
serwisowych beda przesytane za pomoca faksu, poczty elektronicznej. Za
moment zgtoszenia uwaza sie godzine przekazania informacji o awarii.

. Wykonawca jest zobowigzany do przystapienia do usuniecia awarii

niezwtocznie, nie pdézniej niz w ciaggu 3 dni od dnia zawiadomienia o
awarii, liczonej w sposob okreslony w pkt. 4.
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6. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzetu bedzie dtuzszy niz
7 dni roboczych, Wykonawca dostarczy na wtasny koszt sprzet zastepczy
0 co najmniej tych samych parametrach i funkcjach uzytkowych.

7. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego urzadzenia bedzie
dtuzszy niz 4 tygodnie lub jakikolwiek podzespo6t bedzie wymagat
naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca
wymieni na wtasny koszt naprawiane urzadzenie na nowe, takie same lub
inne uzgodnione 2z Zamawiajacym, o co najmniej takich samych
parametrach, funkcjonalnosci i standardzie.

8. Okres gwarancji bedzie automatycznie wydtuzony o czas trwania naprawy.

§ 6.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag :

1) w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy.

2) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy okreSlonego w § 1
umowy w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opbznienie w przystapieniu do usuniecia awarii w terminie
okreslonym w § 5 ust. 5, w wysokosci 150,00 zt, za kazdy dzien
opdznienia.

1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy Zamawiajacy, niezaleznie od kar umownych moze dochodzic
odszkodowania w petnej wysokosci szkody.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych okreslonych
w ust. 1 pkt 1-2 niniejszego paragrafu bezposSrednio z faktury
dotyczacego realizacji tego zamowienia.
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§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Umowe sporzadzono w dwédch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

15) Opis czeSci zamoéwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza
sktadanie ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesSciowych.

16)Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza
porozumiewanie sie droga elektroniczna.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna.
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy
i wykonawcy moga przekazywac droga elektroniczna. Jesli zamawiajacy
lub wykonawca przekazuja oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub
e-mailem zwrotnym.

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
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17) Zataczniki
Zatacznik nr 1. Formularz oferty

OFERTA
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Petna, doktadna nazwa sktadajacego oferte

S ZIDa oo
Adres do korespondencji

Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym nr RRG.042.14.2017 ogtoszonego w siedzibie i na stronie internetowej Gminy
Swilcza: www.swilcza.i-gmina.pl w dniu ..... listopada 2017 roku sktadam oferte do przetargu nieograniczonego na Dostawa pomocy

dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza wraz z przeprowadzeniem szkolerh nauczycieli w zakresie, terminie i warunkach okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia za cene :
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Tabela 1
SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 1 W BRATKOWICACH
) Cena Wartosc¢ VAT Wartosc¢
Rodzaj pomocy ; , L. . . .
Lp. ) Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zt] brutto [z1]
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych 1
dotykowy niz:

Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9
Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?2

Typowy kontrast min. 1200:1

e Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160
pikseli przy 60Hz

e Czas reakcji matrycy max. 8ms

e Katy widzenia: min. 178 stopni

e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw

e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h

e Technologia dotykowa pozycjonowanie w
podczerwieni

e Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk

e Czas reakcji na dotyk max 15ms

e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm

e Rozdzielczos¢ dotyku min. 32760 x 32760
punktéw

¢ Kompatybilnos$¢ z HID, praca pod kontrolg min.
Systemow z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7)
oraz mozliwos$¢ pracy pod kontrolg Linux, Android
oraz Mac OS X

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

ug.swilcza@pro.onet.pl

Strona 46 z 88



http://www.swilcza.i-gmina.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl

Nr przetargu: RRG.042.14.2017

SIwz

Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez

port USB
Wbudowane gtos$niki min. 2 x 12W
Wbudowane ztacza:

v
v
v

AN N N NN

\

v

Minimum 2 x USB 3.0

Minimum 4 x USB 2.0

Minimum 2 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 1.4

Minimum 1 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 2.0

Minimum 1 x HDMI wyjSciowe

Minimum 1 x Display Port wejsSciowe
Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wejSciowe

Minimum 1 x RS232 dedykowany do
zarzadzania urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wyjsciowe

Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do
obstugi interfejsu dotykowego

Monitor zasilany napieciem 100-240V

Pobér mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy

oraz nie wiekszy niz 0,5W w trybie standby

Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm

(szerokos$¢) x 92 cm (wysokos$¢) x 10,5 cm
(grubos¢)
Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
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pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrddle
obrazu.

Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg
Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu
VESA 600x400 lub réwnowaznego

Wbudowany komputer typu OPS:

v Komputer w obudowie OPS dedykowany do
monitorow interaktywnych oraz
wielkoformatowych ekranéw o parametrach nie
mniejszych niz:

v Kompatybilny z zaoferowanym monitorem
dotykowym

v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min.
dwu watkowy, o wydajnosci w teScie Passmark
min. 3000 pkt (wynik musi by¢ dostepny i
opublikowany na stronie
www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min.
4096x2304@60Hz; zaimplementowana obstuga
min. DirectX 12 oraz min. OpenGL 4.4

v Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosSci min.
4GB

v' Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci
min. 120GB

v Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa
(10/100/1000 Mbps)
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v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa
dziatajaca w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v' Pfatny system operacyjny Windows 10 Pro

Projektor

e Technologia Laser&LED

e Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

e Kontrast minimum 20000:1

e Jasno$¢ minimum 3000 ANSI Im

e Poziom szumu maksymalny 40 dB
normalny) / 29 dB (tryb Eco1)

e Zywotnos$¢ zrédta Swiatta 5000 godzin

e Moc/zrédto Swiatta Laser&LED

e Przekatna 50" - 250"

e Wejscia video minimum:

e Component (RCA)

e HDMI

e S-Video

e VGA (2x)

e Wyjsciavideo  VGA (D-Sub15)

e Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm

e Mikofon (mini jack 3.5 mm)

e RCA (L/R)

e Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm

(tryb

e Porty komunikacyjne Micro-USB (wgranie logo)

e RS232

e USB (A) zasilajace

e Wbudowany gtosnik minimum 16W
e Waga maksimum 6 kg

e Pilot
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e Gwarancja:
v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na Imape
e Uchwyt dedykowany do tego projektora

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

1 kpl

Razem Tabela 1:
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Tabela 2

SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOtY PODSTAWOWE) NR 2 W BRATKOWICACH

) Cena Wartosc¢ VAT Wartosc¢
Rodzaj pomocy . . L . .. .
Lp. ) Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zt] brutto [z1]
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych 1
dotykowy niz:

Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9
Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?

Typowy kontrast min. 1200:1

e Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160

pikseli przy 60Hz

e Czas reakcji matrycy max. 8ms

e Katy widzenia: min. 178 stopni

e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw

e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h

e Technologia dotykowa pozycjonowanie w
podczerwieni

e Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk

e Czas reakcji na dotyk max 15ms

e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm

e Rozdzielczos$¢ dotyku min. 32760 x 32760
punktow

e Kompatybilnos¢ z HID, praca pod kontrolg min.
Systemow z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7)
oraz mozliwos$¢ pracy pod kontrola Linux, Android
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oraz Mac OS X

e Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez
port USB

e Wbudowane gtos$niki min. 2 x 12W

e Wbudowane ztacza:

v
v
v

AN N N NN

\

v

Minimum 2 x USB 3.0

Minimum 4 x USB 2.0

Minimum 2 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 1.4

Minimum 1 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 2.0

Minimum 1 x HDMI wyjsciowe

Minimum 1 x Display Port wejsSciowe
Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wejSciowe

Minimum 1 x RS232 dedykowany do
zarzadzania urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wyjsciowe

Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do
obstugi interfejsu dotykowego

e Monitor zasilany napieciem 100-240V

e Pobor mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy

oraz nie wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm

(szerokos$¢) x 92 cm (wysokos¢) x 10,5 cm
(grubos¢)
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e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrddle
obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg

e Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu
VESA 600x400 lub réwnowaznego

e Whbudowany komputer typu OPS:

v" Komputer w obudowie OPS dedykowany do
monitorow interaktywnych oraz
wielkoformatowych ekranéw o parametrach nie
mniejszych niz:

v Kompatybilny z zaoferowanym monitorem
dotykowym

v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min.
dwu watkowy, o wydajnosci w teScie Passmark
min. 3000 pkt (wynik musi by¢ dostepny i
opublikowany na stronie
www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min.
4096x2304@60Hz; zaimplementowana obstuga
min. DirectX 12 oraz min. OpenGL 4.4

v Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosSci min.
4GB

v Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci
min. 120GB

v Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa
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(10/100/1000 Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa
dziatajaca w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v' Pfatny system operacyjny Windows 10 Pro

Gtosniki e System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, | 1 kpl
statyw
e Zfacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejscie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In
e Pilot
e Typ mikrofonu: reczny
e Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia
kolejnej aktywnej kolumny
e (Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin
e Uniwersalny statyw mikrofonowy 2z odchylanym
ramieniem
e Mozliwosc wysuniecia ramienia w celu
dopasowania wysokosci
e Przytacze gwintowe; 3/8"
e Przenosna konstrukcja
Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie: 1 kpl

- kalibracji tablicy interaktywnej,
- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych
- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

Razem Tabela 2:
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Tabela 3

SPECYFIKAGCJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOtY PODSTAWOWE) W SWILCZY

) Cena Wartosc¢ VAT Wartosc¢
Rodzaj pomocy , . | N .
Lp. ) Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zt] brutto [z1]
1. | Tablica Tablica o parametrach nie mniejszych niz: 1
interaktywna bez e Przekatna ekranu 83”
projektora e Budowa i konstrukcja tablicy:

v

v

v
v

v

Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie
wieksze niz 175 cm x 126 cm

Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii
plastra miodu o grubosci min. 15mm lub
rozwiazanie rownowazne zapewniajace
wytrzymato$¢ panelu gtéwnego tablicy min.
24,5 tony/m2

Rama tablicy wykonana z aluminium

Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka
antykorozyjna)

Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg

Powierzchnia robocza tablicy:

v

Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy
rozumie obszar, ktory pozwala na dotykowe
sterowanie tablica interaktywna, tj. obszar
pomiedzy czujnikami technologii dotykowej
Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3
Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze
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niz164cmx 117 cm

Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho

Scieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3

lub réwnowazna, =zapewniajaca nie gorsze

wiasnosci oraz trwatosc¢)

Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy pasek

skrotow lub paski skrétéw umozliwiajace w

oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica

CO najmniej przetagczanie stron, wstawianie nowej

strony, zmiane grubosci pisakéw, zapisywanie

pracy, cofanie ruchu, oraz przetaczanie miedzy

trybami.

Technologia pozycjonowania dotyku:

v Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

v Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugos¢ fali podczerwonej w
przypadku wykrycia btedéw odczytu, np. w
skutek niewielkiego, mechanicznego
odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

v' Zaimplementowany algorytm majacy na celu
wykrycie oraz eliminacje interferencji fal
podczerwonych  pochodzacych ze S$Swiatta
stonecznego, ktére moga zaktéci¢ prawidtowa
prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub rownowazne rozwigzanie
eliminujace wptyw fal podczerwonych
pochodzacych ze $wiatta stonecznego
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v
°

v

v

v

v

Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

Komunikacja:

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca
portu USB,

Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa
poprzez dodatkowy modut - Zamawiajacy nie
wymaga dotaczenia modutu do tablicy, jednak
zastrzega mozliwos$¢ pozniejszego dokupienia
modutu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy
interaktywnej.

Pobér mocy i zasilanie:

Tablica zasilana z portu USB komputera (w
przypadku potfaczenia kablem) Ilub zasilana
zewnetrznym zasilaczem (w przypadku
potaczenia bezprzewodowego) podtaczanym do
tablicy lub modutu bezprzewodowego
Deklarowany pobdér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

v
v

NN

Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka,
Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca
funkcje wyboru koloru pisaka lub wymazywacza
po podniesieniu pisaka z péftki

wskaznik teleskopowy

dedykowana do tablicy pétka na pisaki

kabel USB o dtugosci min. 6m

uchwyty do montazu tablicy na $cianie
dedykowane do tablicy oprogramowanie w
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jezyku polskim
v'instrukcja obstugi w jezyku polskim
Gwarancja i wsparcie serwisowe:

v" Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany
serwis w Polsce

v’ Serwis gwarancyjny  oraz pogwarancyjny
realizowany na terenie Polski

Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft
Windows, Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

Oprogramowanie w ktérym ekran jest podzielony
na 4 gtowne elementy: obszar rysowania, pasek
menu, zakfadki narzedziowe oraz listwe ogdlna.
Posiadajacy dwa tryby pracy: tryb tablicy
interaktywnej, w ktéorym fatwo dostepne s3a
wszystkie narzedzia oraz tryb interaktywny, w
ktéorym dostepne sa tylko podstawowe narzedzia
natomiast maksymalizowany jest obszar dotykowy.
Oprogramowanie posiadajace zakfadki: Plik,
Edytuj, Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz
Narzedzia. Z opcjami: rysowanie réznymi
rodzajami pisaka, wstawianie figur, rézne kolory
oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np. linijka
lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania obiektéw,
edycji kazdego narysowanego obiektu juz po jego
narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski,
wypetnienia, mozliwos¢ blokowania i "wytaczania"
oraz tworzenia z niego hipertacza), ustalanie
warstw oraz odtwarzanie historii kazdego obiektu

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

ug.swilcza@pro.onet.pl

Strona 58 z 88



http://www.swilcza.i-gmina.pl/
mailto:ug.swilcza@intertele.pl

Nr przetargu: RRG.042.14.2017

SIwz

lub catej strony. Opcja ustalania osi wokot ktérej
kazdy narysowany obiekt sie obraca, ale tez:
tworzenie okregéw wpisanych w i opisanych na
tréjkacie, funkcja okreslania dtugosci bokéw i
katow  wstawionej figury, wizualizacji 3d
wstawionych bryt, tworzenie siatek bryt oraz
ustalanie srodkowych, srodka ciezkosci, wysokosci
oraz dwusiecznej kata wstawionego tréjkata.

Tablica
interaktywna z
projektorem
ultrakrétko-
ogniskowym

Tablica z projektorem ultrakrétkoogniskowym o

parametrach nie mniejszych niz:

Przekatna ekranu 83”,

Budowa i konstrukcja tablicy:

Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie
wieksze niz 175 cm x 126 cm

Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii
plastra miodu o grubosci min. 15mm lub
rozwigzanie rbwnowazne zapewniajace
wytrzymatos$¢ panelu gtéwnego tablicy min. 24,5
tony/m2

Rama tablicy wykonana z aluminium

Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka
antykorozyjna)

Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg
Powierzchnia robocza tablicy:

Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy
rozumie obszar, ktéry pozwala na dotykowe
sterowanie tablica interaktywna, tj. obszar
pomiedzy czujnikami technologii dotykowej
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e Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

e Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze
niz160cmx 117 cm

e Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna,
sucho Scieralna, ceramiczna (powierzchnia
Polyvision e3 lub réwnowazna, zapewniajaca nie
gorsze wiasnosci oraz trwatosc)

e Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy
pasek skrotow lub paski skréotéw umozliwiajace
w oprogramowaniu dedykowanym do pracy z
tablica co najmniej przetaczanie stron,
wstawianie nowej strony, zmiane grubosci
pisakéw, zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz
przetaczanie miedzy trybami.

e Technologia pozycjonowania dotyku:

e Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

e Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugosc fali podczerwonej w
przypadku wykrycia btedéw odczytu, np. w
skutek niewielkiego, mechanicznego
odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

e Zaimplementowany algorytm majacy na celu
wykrycie oraz eliminacje interferencji fal
podczerwonych pochodzacych ze Swiatta
stonecznego, ktére moga zaktoci¢ prawidtowa
prace tablicy w miejscach silnie

nastonecznionych lub rbwnowazne rozwiazanie
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eliminujace wptyw fal podczerwonych
pochodzacych ze Swiatta stonecznego

e Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

e Komunikacja:

e Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca
portu USB

e Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa
poprzez dodatkowy modut - Zamawiajacy nie
wymaga dotaczenia modutu do tablicy, jednak
zastrzega mozliwo$¢ pozniejszego dokupienia
modutu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy
interaktywne;j.

e Pobdr mocy i zasilanie:

e Tablica zasilana z portu USB komputera (w
przypadku potaczenia kablem) lub zasilana
zewnetrznym zasilaczem (w przypadku
potaczenia bezprzewodowego) podtaczanym do
tablicy lub modutu bezprzewodowego

e Deklarowany pobdér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

e Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka

e Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca
funkcje wyboru koloru pisaka lub wymazywacza
po podniesieniu pisaka z potki

e wskaznik teleskopowy

e dedykowana do tablicy pétka na pisaki

e kabel USB o dtugos$ci min. 6m
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uchwyty do montazu tablicy na $cianie
dedykowane do tablicy oprogramowanie w
jezyku polskim

instrukcja obstugi w jezyku polskim

Gwarancja i wsparcie serwisowe:

Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany
serwis w Polsce

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
realizowany na terenie Polski

Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft
Windows, Linux (min. Ubuntu), Mac OS X
Oprogramowanie w ktérym ekran jest
podzielony na 4 gtéwne elementy: obszar
rysowania, pasek menu, zaktadki narzedziowe
oraz listwe ogélna. Posiadajacy dwa tryby pracy:
tryb tablicy interaktywnej, w ktorym tatwo
dostepne sg wszystkie narzedzia oraz tryb
interaktywny, w ktorym dostepne sa tylko
podstawowe narzedzia natomiast
maksymalizowany jest obszar dotykowy.
Oprogramowanie posiadajace zaktadki: Plik,
Edytuj, Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz
Narzedzia. Z opcjami: rysowanie réznymi
rodzajami pisaka, wstawianie figur, rozne kolory
oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np.
linijka lub ekierka.), mozliwos$¢ grupowania
obiektéw, edycji kazdego narysowanego obiektu
juz po jego narysowaniu (edycja grubosci,
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koloru kreski, wypetnienia, mozliwos¢
blokowania i "wytaczania" oraz tworzenia z
niego hipertacza), ustalanie warstw oraz
odtwarzanie historii kazdego obiektu lub catej
strony. Opcja ustalania osi wokét ktérej kazdy
narysowany obiekt sie obraca, ale tez: tworzenie
okregéw wpisanych w i opisanych na tréjkacie,
funkcja okreslania dtugosci bokéw i katéow
wstawionej figury, wizualizacji 3d wstawionych
bryt, tworzenie siatek bryt oraz ustalanie
srodkowych, Srodka ciezkosci, wysokosci oraz
dwusiecznej kata wstawionego trdjkata.

PROJEKTOR ULTRAKROTKOOGNISKOWY

Projekcja: Ultrakrotkoogniskowa
Technologia wyswietlania: LCD
Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (XGA)
Jasnos$¢ minimala 3600 ANSI Lumendéw
Kontrast statyczny 4 000:1

Obiektyw F= 1.8, f= 4.78 mm

Zoom Automatyczny (cyfrowy)
Minimalna przekatna obrazu 61,5 °
Maksymalna przekatna obrazu 116 "
Minimalna odlegto$¢ ekranu 0.11 m
Maksymalna odlegtos¢ ekranu 0.51 m
Proporcje obrazu 4:3

Czestotliwos$¢ pozioma min. 15 kHz
Czestotliwo$¢ pozioma max. 100 kHz
Czestotliwo$¢ pionowa min. 50 Hz
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e (Czestotliwo$¢ pionowa max. 120 Hz
e Trwato$¢ zrédta Swiatta 5000 h

e Trwato$¢ zrédfa Swiatta (ECO) 6000 h
e Audio

e Gniazda we/wy:

2 X 15-pin D-Sub

1 x HDMI

1 x MHL-HDMI

1 x Composite

1 x USB (Type B)

2 x USB 2.0

1 x RS-232 (COM)

1 x RJ-45 LAN

2 x Audio in

1 x Audio out

2 x RCA in

e Pozostate ztacza we/wy: - 1x Audio In, - 1x Mic

SN N N N N NN

e Poziom hatasu maksymalnie 30dB

e Pobér mocy maksymalny 260 W

e Pozostate parametry: Technologia projekcji: 3x
1.5 cm p-Si LCD Panel (MLA), Zywotno$¢ w
trybie wysokiej jasnosci min : 3800 godzin, Kat
projekcji: 53.1 stopnia, Wspétczynnik projekcji:
0.36:1, Zoom: 1.4x, 1 gtosnik 20 W (mono)

e Akcesoria w zestawie: -
- Projektor
- Kabel sygnatowy Mini D-SUB
- Kabel zasilajacy 1.8 m

- Krétka instrukcja obstugi
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- Pilot

- Podrecznik uzytkownika na ptycie CD
- Security Sticker

- Zestaw do montazu na $cianie

Waga maksymalnie: 6 kg

Certyfikaty: CE, Gost-R, RoHS, TUV GS

Gtosdniki e System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, | 1 kpl
statyw
e Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejscie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In
e Pilot
e Typ mikrofonu: reczny
e Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia
kolejnej aktywnej kolumny
e Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin
e Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym
ramieniem
e Mozliwos¢ wysuniecia ramienia w celu
dopasowania wysokosci
e Przytacze gwintowe; 3/8"
e Przenosna konstrukcja
Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie: 1 kpl

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

Razem Tabela 3:
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Tabela 4

SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOtY PODSTAWOWE) NR 1 W MROWLI

i Cena Wartos¢ VAT Wartosc
Rodzaj pomocy ; : L, . . .
Lp. . Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zH] brutto [z1]
1. Tablica Tablica z projektorem ultrakrétkoogniskowym o 1
interaktywna z | parametrach nie mniejszych niz:
projektorem e Przekatna ekranu 83",
ultrakrétko- e Budowa i konstrukcja tablicy:
ogniskowym e Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie

wieksze niz 175 cm x 126 cm

Gtéwny panel tablicy wykonany w technologii
plastra miodu o grubosci min. 15mm lub
rozwigzanie réwnowazne zapewniajace
wytrzymatos¢ panelu gtéwnego tablicy min. 24,5
tony/m2

Rama tablicy wykonana z aluminium

Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka
antykorozyjna)

Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg
Powierzchnia robocza tablicy:

Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy
rozumie obszar, ktéry pozwala na dotykowe
sterowanie tablica interaktywna, tj. obszar
pomiedzy czujnikami technologii dotykowej
Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3
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e Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze
niz160cmx 117 cm

e Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna,
sucho Scieralna, ceramiczna (powierzchnia
Polyvision e3 lub réwnowazna, zapewniajaca nie
gorsze wiasnosci oraz trwatosc)

e Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy
pasek skrotow lub paski skréotéw umozliwiajace
w oprogramowaniu dedykowanym do pracy z
tablica co najmniej przetaczanie stron,
wstawianie nowej strony, zmiane grubosci
pisakow, zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz
przetaczanie miedzy trybami.

e Technologia pozycjonowania dotyku:

e Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

e Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugosc fali podczerwonej w
przypadku wykrycia btedéw odczytu, np. w
skutek niewielkiego, mechanicznego
odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

e Zaimplementowany algorytm majacy na celu
wykrycie oraz eliminacje interferencji fal
podczerwonych pochodzacych ze Swiatta
stonecznego, ktére moga zaktoci¢ prawidtowa
prace tablicy w miejscach silnie
hastonecznionych lub réwnowazne rozwiazanie

eliminujace wptyw fal podczerwonych
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pochodzacych ze Swiatta stonecznego

e Jednoczesna obstuga min. 10 punktéw dotyku

e Komunikacja:

e Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca
portu USB

e Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa
poprzez dodatkowy modut - Zamawiajacy nie
wymaga dotaczenia modutu do tablicy, jednak
zastrzega mozliwo$¢ pozniejszego dokupienia
modutu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy
interaktywne;j.

e Pobdr mocy i zasilanie:

e Tablica zasilana z portu USB komputera (w
przypadku potaczenia kablem) lub zasilana
zewnetrznym zasilaczem (w przypadku
potaczenia bezprzewodowego) podtaczanym do
tablicy lub modutu bezprzewodowego

e Deklarowany pobér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

e Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka

e Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca
funkcje wyboru koloru pisaka lub wymazywacza
po podniesieniu pisaka z potki

e wskaznik teleskopowy

e dedykowana do tablicy pétka na pisaki

e kabel USB o dtugosci min. 6m

e uchwyty do montazu tablicy na Scianie
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dedykowane do tablicy oprogramowanie w
jezyku polskim

instrukcja obstugi w jezyku polskim

Gwarancja i wsparcie serwisowe:

Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy
interaktywnej realizowana przez certyfikowany
serwis w Polsce

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
realizowany na terenie Polski

Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft
Windows, Linux (min. Ubuntu), Mac OS X
Oprogramowanie w ktérym ekran jest
podzielony na 4 gtéwne elementy: obszar
rysowania, pasek menu, zaktadki narzedziowe
oraz listwe ogélna. Posiadajacy dwa tryby pracy:
tryb tablicy interaktywnej, w ktorym tatwo
dostepne sg wszystkie narzedzia oraz tryb
interaktywny, w ktorym dostepne sa tylko
podstawowe narzedzia natomiast
maksymalizowany jest obszar dotykowy.
Oprogramowanie posiadajace zaktadki: Plik,
Edytuj, Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz
Narzedzia. Z opcjami: rysowanie réznymi
rodzajami pisaka, wstawianie figur, rozne kolory
oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np.
linijka lub ekierka.), mozliwos$¢ grupowania
obiektéw, edycji kazdego narysowanego obiektu
juz po jego narysowaniu (edycja grubosci,
koloru kreski, wypetnienia, mozliwos¢
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blokowania i "wytaczania" oraz tworzenia z
niego hipertacza), ustalanie warstw oraz
odtwarzanie historii kazdego obiektu lub catej
strony. Opcja ustalania osi wokét ktérej kazdy
narysowany obiekt sie obraca, ale tez: tworzenie
okregéw wpisanych w i opisanych na tréjkacie,
funkcja okreslania dtugosci bokéw i katéow
wstawionej figury, wizualizacji 3d wstawionych
bryt, tworzenie siatek bryt oraz ustalanie
srodkowych, srodka ciezkosci, wysokosci oraz
dwusiecznej kata wstawionego trgjkata.

PROJEKTOR ULTRAKROTKOOGNISKOWY
e Projekcja: Ultrakrotkoogniskowa
e Technologia wyswietlania: LCD
e Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (XGA)
e Jasnos$¢ minimala 3600 ANSI Lumenéw
e Kontrast statyczny 4 000:1
e Obiektyw F= 1.8, f=4.78 mm
e Zoom Automatyczny (cyfrowy)
e Minimalna przekatna obrazu 61,5 °
e Maksymalna przekatna obrazu 116 "
e Minimalna odlegtos¢ ekranu 0.11 m
¢ Maksymalna odlegtos¢ ekranu 0.51 m
e Proporcje obrazu 4:3
e Czestotliwos¢ pozioma min. 15 kHz
e Czestotliwos¢ pozioma max. 100 kHz
e Czestotliwos¢ pionowa min. 50 Hz
e (Czestotliwos$¢ pionowa max. 120 Hz
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e Trwato$¢ zrédta Swiatta 5000 h

e Trwato$¢ zrédfa Swiatta (ECO) 6000 h
e Audio

e Gniazda we/wy:

2 X 15-pin D-Sub

1 x HDMI

1 x MHL-HDMI

1 x Composite

1 x USB (Type B)

2 x USB 2.0

1 x RS-232 (COM)

1 x RJ-45 LAN

2 x Audio in

1 x Audio out

2 x RCA in

e Pozostate ztacza we/wy: - 1x Audio In, - 1x Mic

AN N N N U N A

e Poziom hatasu maksymalnie 30dB

e Pobér mocy maksymalny 260 W

e Pozostate parametry: Technologia projekcji: 3x
1.5 cm p-Si LCD Panel (MLA), Zywotno$¢ w
trybie wysokiej jasnosci min : 3800 godzin, Kat
projekcji: 53.1 stopnia, Wspdtczynnik projekcji:
0.36:1, Zoom: 1.4x, 1 gtosnik 20 W (mono)

e Akcesoria w zestawie: -
- Projektor
- Kabel sygnatowy Mini D-SUB
- Kabel zasilajacy 1.8 m
- Krotka instrukcja obstugi
- Pilot
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- Podrecznik uzytkownika na ptycie CD
- Security Sticker

- Zestaw do montazu na $cianie

Waga maksymalnie: 6 kg

Certyfikaty: CE, Gost-R, RoHS, TUV GS

Gtosdniki e System nagtosnieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, | 1 kpl
statyw
e Ztacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejscie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In
e Pilot
e Typ mikrofonu: reczny
e Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia
kolejnej aktywnej kolumny
e (Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin
e Uniwersalny statyw mikrofonowy 2z odchylanym
ramieniem
e Mozliwosc wysuniecia ramienia w celu
dopasowania wysokosci
e Przytacze gwintowe; 3/8"
e Przenosna konstrukcja
Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie: 1 kpl

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

Razem Tabela 4:
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Tabela 5

SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOtY PODSTAWOWE) W TRZCIANIE

) Cena Wartosc¢ VAT Wartosc¢
Rodzaj pomocy , . .. . .. .
Lp. ) Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zt] brutto [z1]
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych 1
dotykowy niz:

Przekatna ekranu 65” przy proporcjach 16:9
Typowa jasnos¢ ekranu min. 350 cd/m?

Typowy kontrast min. 1200:1

e Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160
pikseli przy 60Hz

e Czas reakcji matrycy max. 8ms

e Katy widzenia: min. 178 stopni

e Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréw

e Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h

e Technologia dotykowa pozycjonowanie w
podczerwieni

e Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyk

e Czas reakcji na dotyk max 15ms

e Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm

e Rozdzielczos$¢ dotyku min. 32760 x 32760
punktow

e Kompatybilnos¢ z HID, praca pod kontrola min.
Systemow z rodziny Microsoft Windows (10/8.1/8/7)
oraz mozliwos$¢ pracy pod kontrola Linux, Android
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oraz Mac OS X

e Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez
port USB

e Wbudowane gtosniki min. 2 x 12W

e Wbudowane ztacza:

v
v
v

AN N N NN

\

v

Minimum 2 x USB 3.0

Minimum 4 x USB 2.0

Minimum 2 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 1.4

Minimum 1 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 2.0

Minimum 1 x HDMI wyjsciowe

Minimum 1 x Display Port wejsSciowe
Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejsciowe
Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wejSciowe

Minimum 1 x RS232 dedykowany do
zarzadzania urzadzeniem

Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm
wyjsciowe

Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do
obstugi interfejsu dotykowego

e Monitor zasilany napieciem 100-240V

e Pobor mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy

oraz nie wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 153 cm

(szerokos$¢) x 92 cm (wysokos¢) x 10,5 cm
(grubos¢)
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e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testow
pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrddle
obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 50 kg

e Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu
VESA 600x400 lub réwnowaznego

e Wbudowany komputer typu OPS:

v Komputer w obudowie OPS dedykowany do
monitorow interaktywnych oraz
wielkoformatowych ekranéw o parametrach nie
mniejszych niz:

v Kompatybilny z zaoferowanym monitorem
dotykowym

v" Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min.
dwu watkowy, o wydajnosci w tesScie Passmark
min. 3000 pkt (wynik musi by¢ dostepny i
opublikowany na stronie
www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min.
4096x2304@60Hz; zaimplementowana obstuga
min. DirectX 12 oraz min. OpenGL 4.4

v Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosSci min.
4GB

v Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci
min. 120GB

v Wbudowana karta dzwiekowa

v Wbudowana karta sieciowa gigabitowa
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(10/100/1000 Mbps)

v Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa
dziatajaca w standardzie 802.11ac

v 6x USB 3.0

v' Pfatny system operacyjny Windows 10 Pro

Tablica
interaktywna bez
projektora

Tablica o parametrach nie mniejszych niz:
e Przekatna ekranu 83”
e Budowa i konstrukcja tablicy:

v" Wymiary zewnetrzne tablicy interaktywnej nie
wieksze niz 175 cm x 126 cm

v Gtébwny panel tablicy wykonany w technologii
plastra miodu o grubosci min. 15mm lub
rozwiazanie rownowazne zapewniajace
wytrzymato$¢ panelu gtéwnego tablicy min.
24,5 tony/m2

v Rama tablicy wykonana z aluminium

v Tyt tablicy wykonany z aluminium lub metalu
galwanizowanego (pokrytego powtoka
antykorozyjna)

v" Waga tablicy nie wieksza niz 20 kg

e Powierzchnia robocza tablicy:

v Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiajacy
rozumie obszar, ktory pozwala na dotykowe
sterowanie tablica interaktywna, tj. obszar
pomiedzy czujnikami technologii dotykowej

v" Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3

v Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze
niz164cmx 117 cm

e Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho
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Scieralna, ceramiczna (powierzchnia Polyvision e3

lub réwnowazna, =zapewniajaca nie (gorsze

wiasnosci oraz trwatosc¢)

Trwale zintegrowany z powierzchnia tablicy pasek

skrotow lub paski skrétéw umozliwiajace w

oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablica

CO najmniej przetaczanie stron, wstawianie nowej

strony, zmiane drubosci pisakéw, zapisywanie

pracy, cofanie ruchu, oraz przetaczanie miedzy

trybami.

Technologia pozycjonowania dotyku:

v Technologia pozycjonowania w podczerwieni
adaptacyjna

v Zaimplementowany algorytm automatycznie
dostosowujacy dtugos¢ fali podczerwonej w
przypadku wykrycia btedéw odczytu, np. w
skutek niewielkiego, mechanicznego
odksztatcenia powierzchni tablicy lub
rownowazne rozwigzanie samoadaptacyjne

v' Zaimplementowany algorytm majacy na celu
wykrycie oraz eliminacje interferencji fal
podczerwonych  pochodzacych ze S$Swiatta
stonecznego, ktére moga zaktéci¢ prawidtowa
prace tablicy w miejscach silnie
nastonecznionych lub rownowazne rozwigzanie
eliminujace wptyw fal podczerwonych
pochodzacych ze Swiatta stonecznego

v" Jednoczesna obstuga min. 10 punktow dotyku

Komunikacja:
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v

v

Komunikacja tablicy z komputerem za pomoca
portu USB,

Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa
poprzez dodatkowy modut - Zamawiajacy nie
wymaga dotaczenia modutu do tablicy, jednak
zastrzega mozliwos$¢ pozniejszego dokupienia
modutu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy
interaktywnej.

Pobo6r mocy i zasilanie:

Tablica zasilana z portu USB komputera (w
przypadku potfaczenia kablem) Ilub zasilana
zewnetrznym zasilaczem (w przypadku
potaczenia bezprzewodowego) podtagczanym do
tablicy lub modutu bezprzewodowego
Deklarowany pobdér mocy nie wiekszy niz 0,35W
(podczas pracy, bez uwzglednienia modutu
bezprzewodowego)

e Akcesoria dostarczane wraz z tablica:

v
v

RN NIENIRN

{\

Min. 3 pisakéw + wymazywacz w formie pisaka,
Pétka na pisaki, automatycznie aktywujaca
funkcje wyboru koloru pisaka lub wymazywacza
po podniesieniu pisaka z péftki

wskaznik teleskopowy

dedykowana do tablicy pétka na pisaki

kabel USB o dtugosci min. 6m

uchwyty do montazu tablicy na scianie
dedykowane do tablicy oprogramowanie w
jezyku polskim

instrukcja obstugi w jezyku polskim
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Gwarancja i wsparcie serwisowe:

v" Min. 3-letnia gwarancja producenta tablicy

interaktywnej realizowana przez certyfikowany
serwis w Polsce

v’ Serwis gwarancyjny  oraz pogwarancyjny

realizowany na terenie Polski

Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft
Windows, Linux (min. Ubuntu), Mac OS X

Oprogramowanie w ktérym ekran jest podzielony
na 4 gtéwne elementy: obszar rysowania, pasek
menu, zakfadki narzedziowe oraz listwe ogdlna.
Posiadajacy dwa tryby pracy: tryb tablicy
interaktywnej, w ktéorym fatwo dostepne s3a
wszystkie narzedzia oraz tryb interaktywny, w
ktéorym dostepne sa tylko podstawowe narzedzia
natomiast maksymalizowany jest obszar dotykowy.
Oprogramowanie posiadajace zakfadki: Plik,
Edytuj, Strona, Widok, Rysuj, Wstaw oraz
Narzedzia. Z opcjami: rysowanie réznymi
rodzajami pisaka, wstawianie figur, rézne kolory
oraz wypetnienia, wstawianie narzedzi (np. linijka
lub ekierka.), mozliwo$¢ grupowania obiektéw,
edycji kazdego narysowanego obiektu juz po jego
narysowaniu (edycja grubosci, koloru kreski,
wypetnienia, mozliwos¢ blokowania i "wytaczania"
oraz tworzenia z niego hipertacza), ustalanie
warstw oraz odtwarzanie historii kazdego obiektu
lub catej strony. Opcja ustalania osi wokét ktérej
kazdy narysowany obiekt sie obraca, ale tez:
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tworzenie okregéw wpisanych w i opisanych na
tréjkacie, funkcja okreslania dtugosci bokéw i
katow  wstawionej figury, wizualizacji 3d
wstawionych bryt, tworzenie siatek bryt oraz
ustalanie srodkowych, Srodka ciezkosci, wysokoSci
oraz dwusiecznej kata wstawionego tréjkata.

Projektor e Technologia Laser&LED 1

e Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

e Kontrast minimum 20000:1

e Jasno$¢ minimum 3000 ANSI Im

e Poziom szumu maksymalny 40 dB  (tryb
normalny) / 29 dB (tryb Ecol)

e Zywotnos$¢ zrodfa $wiatta 5000 godzin

e Moc/zrédto Swiatta Laser&LED

e Przekatna 50" - 250"

e Wejscia video minimum:

e Component (RCA)

e HDMI

e S-Video

e VGA (2x)

e Wyjsciavideo  VGA (D-Sub15)

e Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm

e Mikofon (mini jack 3.5 mm)

e RCA (L/R)

e Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm

e Porty komunikacyjne Micro-USB (wgranie logo)

e RS232

e USB (A) zasilajace
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e Wbudowany gtosnik minimum 16W
e Waga maksimum 6 kg
e Pilot

e Gwarancja:
v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na Imape
e Uchwyt dedykowany do tego projektora

Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie:

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

1 kpl

Razem Tabela 5:
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Tabela 6

SPECYFIKACJA DOSTAW SPRZETU DYDAKTYCZNEGO DO SZKOLY PODSTAWOWOE) W ZESPOLE SZKOt W DABROWIE

) Cena Wartosc¢ VAT Wartosc¢
Rodzaj pomocy , . .. . .. .
Lp. ) Szczegotowy opis sprzetu dydaktycznego llos¢ jedn pozycji Kwota pozycji
dydaktycznej %
netto netto [zt] brutto [z1]
1. Monitor Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych 1
dotykowy niz:

Przekatna ekranu 55” przy proporcjach 16:9

Typowa jasnos$¢ ekranu min. 350 cd/m?2

Typowy kontrast min. 1200:1

Natywna rozdzielczo$¢ matrycy min. 3840 x 2160
pikseli przy 60Hz

Czas reakcji matrycy max. 9ms

Katy widzenia: min. 178 stopni

Minimum 10 bitowa paleta koloréw - mozliwos¢
wyswietlenia do 1,07 mld koloréow

Zywotno$¢ matrycy min. 30 000 h

Technologia dotykowa pozycjonowanie w
podczerwieni

Jednoczesna obstuga min. 20 punktéw dotyku
Czas reakcji na dotyk max 15ms

Doktadnos¢ dotyku nie wieksza niz 2mm
Rozdzielczo$¢ dotyku min. 32760 x 32760
punktéw

Kompatybilnos¢ z HID, praca pod kontrola min.
Systemow z rodziny Microsoft Windows
(10/8.1/8/7) oraz mozliwo$¢ pracy pod kontrola
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Linux, Android oraz Mac OS X
e Komunikacja z zewnetrznym komputerem poprzez
port USB
e Wbudowane gtos$niki min. 2 x 12W
e Wbudowane ztacza:
v" Minimum 2 x USB 3.0
v" Minimum 2 x USB 2.0
v Minimum 2 x HDMI wejsciowe zgodne ze
standardem HDMI 1.4

v Minimum 1 x HDMI wejSciowe zgodne ze
standardem HDMI 2.0

v Minimum 1 x HDMI wyjs$ciowe

v Minimum 1 x Display Port wejsciowe

v" Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejSciowe

v Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejSciowe

v" Minimum 1 x RS232 dedykowany do
zarzadzania urzadzeniem

v" Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)

v" Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjsciowe
v" Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do
obstugi interfejsu dotykowego

e Monitor zasilany napieciem 100-240

e Pobdr mocy nie wiekszy niz 250W podczas pracy
oraz nie wiekszy niz 0,5W w trybie standby

e Wymiary zewnetrzne nie wieksze niz 135 cm
(szerokos$c¢) x 80 cm (wysokos$¢) x 10,5 cm
(grubos¢)

e Wbudowane narzedzie do przeprowadzania testéow

pozwalajace na udzielanie odpowiedzi poprzez
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urzadzenia mobilne, dziatajace na kazdym zrodle

obrazu.

e Waga urzadzenia nie wieksza niz 40 kg

e Mozliwo$¢ montazu monitora za pomoca uchwytu
VESA 400x400 lub réwnowaznego

e Whbudowany komputer typu OPS:

v

Komputer w obudowie OPS dedykowany do
monitoroéw interaktywnych oraz
wielkoformatowych ekranéw o parametrach nie
mniejszych niz:

Kompatybilny z zaoferowanym monitorem
dotykowym

Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min.
dwu watkowy, o wydajnosci w teScie Passmark
min. 3000 pkt (wynik musi by¢ dostepny i
opublikowany na stronie
www.cpubenchmark.net) Karta grafiki

zintegrowana z procesorem lub dedykowana
wspierajaca rozdzielczosci do min.
4096x2304@60Hz; zaimplementowana obstuga
min. DirectX 12 oraz min. OpenGL 4.4
Wbudowana pamie¢ RAM o pojemnosSci min.
4GB

Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemnosci
min. 120GB

Wbudowana karta dzwiekowa

Wbudowana karta sieciowa gigabitowa
(10/100/1000 Mbps)

Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa
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dziatajaca w standardzie 802.11ac
v 6x USB 3.0
v' Pfatny system operacyjny Windows 10 Pro

Projektor

e Technologia Laser&LED

e Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

¢ Kontrast minimum 20000:1

e Jasno$¢ minimum 3000 ANSI Im

e Poziom szumu maksymalny 40 dB
normalny) / 29 dB (tryb Eco1)

e Zywotno$¢ zrodia $wiatta 5000 godzin

e Moc/zrédto Swiatta Laser&LED

e Przekatna 50" - 250"

e Wejscia video minimum:

e Component (RCA)

e HDMI

e S-Video

e VGA (2x)

e Wyjsciavideo  VGA (D-Sub15)

e Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm

e Mikofon (mini jack 3.5 mm)

e RCA (L/R)

e Wyjscia audio  Mini jack 3.5 mm

(tryb

e Porty komunikacyjne Micro-USB (wgranie logo)

e RS232

e USB (A) zasilajace

e Wbudowany gtosnik minimum 16W
e Waga maksimum 6 kg

e Pilot

e Gwarangja:
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v'3 lata na projektor, 1 rok (do 1000h) na Imape
Uchwyt dedykowany do tego projektora

Gtosniki e System nagto$nieniowy, min 2 kolumny, mikrofon, | 1 kpl
statyw
e Zfacza: USB, slot na karty pamieci SD, wejScie AUX
minijack 3,5 mm, wejscie jack 6,3 mm, RCA line In
e Pilot
e Typ mikrofonu: reczny
e Wyjscie line out do wykorzystania do podtaczenia
kolejnej aktywnej kolumny
e (Czas pracy akumulatora: min. 6 godzin
e Uniwersalny statyw mikrofonowy z odchylanym
ramieniem
e Mozliwosc wysuniecia ramienia w celu
dopasowania wysokosci
e Przytacze gwintowe; 3/8"
e Przenos$na konstrukcja
Przeszkolenie 4 nauczycieli w zakresie: 1 kpl

- kalibracji tablicy interaktywnej,

- obstugi wgranego systemu Android w monitorach interaktywnych

- obstugi z wgranych oprogramowan dostarczanych wraz z urzadzeniami

Razem Tabela 6:
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Razem brutto (Tabela 1+ Tabela 2 + Tabela 3 + Tabela 4 + Tabela 5 + Tabela 6) .......c.cccceeiiiiiiiiiiiciiiiiinnens

stownie razem brutto
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Zatacznik nr 2

Oswiadczenie

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr RRG.042.14.2017 na zadanie pn.:
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkét z terenu Gminy Swilcza wraz z
przeprowadzeniem szkoleA nauczycieli, ogtoszonego przez Gmine Swilcza,

1. OsSwiadczam, ze przystepujac do przetargu nieograniczonego bede
zwiazany/na oferta przez 30 dni liczac od terminu otwarcia ofert.

2. OsSwiadczam, ze zapoznatem/tam sie z treScig ogtoszenia o zamoéwieniu
i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Oswiadczam, ze zapoznatem/tam sie z treScia ogolnych warunkéw
umowy i akceptuje jej brzmienie oraz deklaruje gotowos¢ do zawarcia
umowy na warunkach okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

4. OsSwiadczam, ze przedmiot zamowienia wykonam w terminie okreSlonym
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Podpis lub podpisy
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