2016-12-19
Inwestor:

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Przedmiar

Nazwa budowy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w Bratkowicach w rejonie
dziatek 3606/5 do 3606/18

Adres budowy: dz. nr 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/7, 3606/9, 3606/10, 3606/11, 3606/12,
3606/13, 3606/14, 3606/15,, Bratkowice

Rodzaj robét: BRANZA: SANITARNA

Podstawa opracowania: KNR 2-18, KNNR 4, KNR 2-01, KNNR 1, KNR 2-19, KNR 2-18W,
KNR 2-25, KNR 2-31, KNR 2-11, AW

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Darecki
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Przedmiar robot

rzeczowych
KNNR
41411-040-060

grubosci 25 cm - analogia obsybka do wysokosci 15¢m

ponad rure
krotnosé= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Budowa sieci wodociagowej
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,48
rzeczowych ziemnych.Trasa rowow melioracyjnych w terenie
KNR rowninnym.
2-010120-03-043 | krotnosé= 1,00
1. 475,59/1000 0,48
I ——
3. Przeniesienie + 0,48
wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 366,07
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
10113-010-050
1. (475,59-12-6)*0,8 366,07
2. e
3. Przeniesienie + 366,07
wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 366,07
rzeczowych pomocq spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNNR grubosci warstwy
10113-020-050 krotnosé= 1,00
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 555,82
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I11
KNR (B.L.nr 8/96)
2-010218-02-060 | krotnosé= 1,00
1. 629,03-366,07*0,2 555,82
2. e
3. Przeniesienie + 555,82
wg nakladow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2| 1572,56
rzeczowych szer.do 1,0m i glgb.do 3,0m palami
KNR szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z
2-010322-01-050 | rozbiorkq.Grunt kat.I-I1
krotnosé= 1,00
wg nakladow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 54,89
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
41411-020-060
wg nakladow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 90,81
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8 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 405,77
rzeczowych podituznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
10214-040-060 luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-1l z rozplantowaniem
nadmiaru po terenie
krotnosé= 1,00
1. 629,03-366,07*%0,2-54,89-90,81-(475,59-12-6)*3,14*0 405,77
,055%0,055
I ——
3. Przeniesienie + 405,77
9 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 915,18
rzeczowych podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100
KNNR KM). Grunt kategoriil-1I - rozplantowanie pozosatlej
10218-010-050 ilosci ziemi po terenie
krotnosé= 1,00
1. (475,59-12-6)*2 915,18
2. e
3. Przeniesienie + 915,18
10| wg naktadow Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy m 475,59
rzeczowych zewnetrznej 110 mm
KNNR krotnosé= 1,00
41009-040-040
11| wg naktadow Oznakowanie trasy gazociggu utoZonego w ziemi tasmgq z m 457,59
rzeczowych tworzywa sztucznego - trasy wodociggu
KNR krotnosé= 1,00
2-190219-01-040
12 | wg naktadow Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym - kpl 8,00
rzeczowych trasy wodociggu
KNR krotnosé= 1,00
2-190134-03-090
13 | wg naktadow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych zlgcze 15,00
rzeczowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 110 mm metodq
KNNR zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu
41010-04010-171 | prqdotworczego)
krotnosé= 1,00
14| wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowych koinierzowe o Srednicy szt 1,00
rzeczowych 110 mm - trojnik
KNNR krotnosé= 1,00
41014-030-020
15 | wg naktadow Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy szt 2,00
rzeczowych 110 mm - tgczniki rurowo kotnierzowe
KNNR krotnosé= 1,00
41014-030-020
16 | wg naktadow Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o szt 2,00

rzeczowych
KNNR
41012-010-020

polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje
kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 90 mm na luzny

kotnierz
krotnosé= 1,00
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17 | wg naktadow Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o szt 1,00
rzeczowych polqgczeniach zgrzewano-kolnierzowych, tuleje
KNNR kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 140 mm na luzny
41012-020-020 kotnierz - analogia 110
krotnosé= 1,00
18 | wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowych koinierzowe o Srednicy szt 3,00
rzeczowych 110 mm - analogia ksztaltki z PE
KNNR krotnosé= 1,00
41014-030-020
19 | wg naktadow Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg o kpl 2,00
rzeczowych Srednicy 100 mm montowane na rurociggach z PVC i PE
KNNR krotnosé= 1,00
41111-040-090
20 | wg nakitadow Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
41119-030-090
21 | wg nakitadow Wykonanie roznych budowli i elementow betonowych m3 0,35
rzeczowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki
KNR oporowe pod hydranty, odp. i zasuwy
2-18W0530-01-06 | krotnos¢= 1,00
0
1. 7%0,5%0,5%0,2 0,35
2. e
3. Przeniesienie + 0,35
22 | wg nakitadow Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP-15/25 m 18,00
rzeczowych dlugosci do 20 m rurami o srednicy nominalnej 150-250
KNR mm w gruncie kategorii III-1V - analogia rury ochronne
2-180408-02-040 | o srednicy 200mm
krotnosé= 1,00
1. 10+8 18,00
2. e
3. Przeniesienie + 18,00
23 | wg nakitadow Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o proba 3,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 200 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-180802-0302-17
2
24 | wg nakitadow Dezynfekcja rurociggow o srednicy nominalnej 200-250 200 m 3,00
rzeczowych mm sieci wodociggowych
KNR krotnosé= 1,00
2-180803-02-176
25 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,48
rzeczowych ziemnych.Trasa rowow melioracyjnych w terenie

KNR
2-010120-03-043

rowninnym. - analogia inwentaryzacja powykonawcza
krotnosé= 1,00
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2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

2

3

26 | wg nakitadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,29
rzeczowych ziemnych.Trasa rowow melioracyjnych w terenie
KNR rowninnym.
2-010120-03-043 | krotnosé= 1,00
1. 292,49/1000 0,29
2. e
3. Przeniesienie + 0,29
27 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocgq m2 292,49
rzeczowych spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
KNR krotnosé= 1,00
2-010126-01-050
1. 292,49*1 292,49
2. e
3. Przeniesienie + 292,49
28 | wg nakitadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 292,49
rzeczowych pomocq spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm
KNNR grubosci warstwy
10113-020-050 krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 343,33
rzeczowych podsiebiernymi 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii I11
KNR (B.L.nr 8/96)
2-010218-02-060 | krotnosé= 1,00
1. 401,83-292,49*0,2 343,33
2. e
3. Przeniesienie + 343,33
4. 0,00
30 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - odwodnienie wykopow kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
111-090
31| wg naktadow Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 812,00
rzeczowych szer.do 1,0m i gleb.do 3,0m palami
KNR szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.,wraz z
2-010322-01-050 | rozbiorkq.Grunt kat.I-I1
krotnosé= 1,00
32 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 43,88
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR krotnosé= 1,00
41411-020-060
33 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 97,11
rzeczowych grubosci 25 cm - analogia obsybka do wysokosci 15¢cm

KNNR
41411-040-060

ponad rure
krotnosé= 1,00
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34 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 251,66
rzeczowych podituznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
10214-040-060 luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-I]
krotnosé= 1,00
1. 401,83-43,88-97,11-292,49*3,14*0,1*0,1 251,66
I ——
3. Przeniesienie + 251,66
35 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 584,98
rzeczowych podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100
KNNR KM). Grunt kategoriil-1I - rozplantowanie pozosatlej
10218-010-050 ilosci ziemi po terenie
krotnosé= 1,00
1. 292,49*%2 584,98
I ——
3. Przeniesienie + 584,98
36 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o srednicy m 292,49
rzeczowych zewnetrznej 200 mm,lgczone na weisk
KNNR krotnosé= 1,00
41308-030-040
37| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy szt 6,00
rzeczowych 315-425 mm.Zamkniecie rurqg teleskopowq z pokrywq
KNNR zeliwng, kineta studzienki z PP
41417-02010-020 | krotno$é= 1,00
38 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy szt 1,00
rzeczowych 315-425 mm.Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywq
KNNR betonowq, kineta studzienki z PP
41417-01010-020 | kromosé= 1,00
39 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy szt 1,00
rzeczowych 315-425 mm.Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywq
KNNR betonowg, kineta studzienki z PP - wymiana studzienki na
41417-01010-020 |dz. nr 3546
krotnosé= 1,00
40| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy szt 2,00
rzeczowych 315-425 mm.Zamkniecie rurqg teleskopowq z pokrywq
KNNR zeliwng, kineta studzienki z PP analogia o Srednicy
41417-02010-020 | 600mm
krotnosé= 1,00
41 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o m 9,50
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 315 mm - analogia rury ochronne z
KNR otuling docieplajgcq PUR uszczelnione tancuchem
2-18W0109-13-04 | krotnos¢= 1,00
0
42 | wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie m2 20,20

rzeczowych
KNR
2-310105-07-050

mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00
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43 | wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie m2 20,20
rzeczowych mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR krotnosé= 2,00
2-310105-08-050
44 | wg naktadow Budowa nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni m2 20,20
rzeczowych ponad 1,0 m2 - oblozenie dna i skarp przy przejsciach
KNR pod rowem
2-250407-04-050 | kromosé= 1,00
45 | wg naktadow Wykonanie z brzegu podsypek grubosci 5 cm z pospotki m2 25,80
rzeczowych do nawierzchni drogowych - wyprofilowanie dna rowu
KNR krotnosé= 1,00
2-110404-0101-05
0
1. 43*0,6 25,80
2. e
3. Przeniesienie + 25,80
46 | wg naktadow Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym - kpl 4,00
rzeczowych przejscia pod rowem
KNR krotnosé= 1,00
2-190134-03-090
47 | wg naktadow Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 292,49
rzeczowych nominalnej 200 mm. Dowoz wody samochodem
KNR beczkowozem 4 t
2-180804-02-040 | krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,29

rzeczowych
KNR
2-010120-03-043

ziemnych. Trasa rowow melioracyjnych w terenie

rowninnym. - analogia inwentaryzacja powykonawcza
krotnosé= 1,00
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